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1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: DIEGO CAMILO PLAZAS OLAYA SOLICITANTE:
. : Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de

COE: ot HGNIL: 4 Bomberos de Bogota - UAECOB
FECHA: 4 de Diciembre de 2011 HORA: 17:45 VIGENCIA: Temporal mientras no se modifique

’ 26 de Junio de 2012 ; 9:00 significativamente las condiciones fisicas del sector
DIRECCION: Carrera 18M # 82B-17 Sur AREA DIRECTA: 100 m?
BARRIO: Tesoro POBLACION ATENDIDA: | 11
UPZ: 67 - Lucero FAMILIAS | 2 [ADULTOS [ 5 [NINOS |56
LOCALIDAD: 19 - Ciudad Bolivar PREDIOS EVALUADOS |
CHIP: AAAD029ENOE DOCUMENTO REMISORIO CR-15069

2. TIPO DE EVENTO
REMOCION EN MASA

3. ANTECEDENTES

INUNDACION[ ]

ESTRUCTURAL |:[

El barrio El Tesoro de la Localidad de Ciudad Bolivar, fue legalizado mediante el Acto Administrativo No. 1766
del 13 de Diciembre de 1993 emitido por el Antiguo Departamento Administrativo de Planeacién Distrital (hoy
Secretaria Distrital de Planeacion - SDP), para lo cual el Fondo de Prevencién y Atencién de Emergencias -
FOPAE, no emitio concepto técnico de riesgos. Por lo anterior, para adelantar cualquier intervencion en dicho
sector se deberan tener en cuenta las restricciones de uso, mcimdas las de riesgo, contempladas dentro de la

resolucion de legalizacion y los planos que la acompanan.

De acuerdo con el Plano Normativo de Amenaza por Remocion en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogota - POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el
predio ubicado en la Carrera 18M # 82B - 17 Sur se encuentra en una zona catalogada como Amenaza Media
por Fenomenos de Remocwn en Masa (Flgura 1).
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Figura No. 1. Locallzaﬂon y categorizacion del nivel de amenaza (segun el POT) por fenomenos de remocion en masa para el predio
ubicado en la Carrera 18M # 82B - 17 Sur, barrio El Tesoro de la localidad de Ciudad Bolivar.
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El dia 13 de mayo de 2011 en atencion al evento SIRE No. 113565, se realizo visita técnica por parte de
personal del Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE, al predio con nomenclatura Carrera
18M # 82B - 17 Sur del barrio El Tesoro en la localidad de Ciudad Bolivar y emitio el Diagnostico Técnico DI-
5499, donde se describe un proceso de remocion en masa de caracter local, proveniente de un talud de corte
ubicado al costado sur occidental del predio en comento, donde el material desprendido impacto parte del
cerramiento perimetral en material de recuperacion de la vivienda alli emplazada.

En consecuencia el Diagnostico Técnico DI-5499 recomendo entre otros aspectos, la evacuacion preventiva y
temporal de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 18M # 82B - 17 Sur y la implementacion de
medidas de estabilizacion del talud de corte localizado sobre el costado suroccidental del predio.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS

Se presenta un nuevo desprendimiento de material de aproximadamente 2m?, proveniente del talud de corte
ubicado al costado sur occidental del predio de la Carrera 18M # 82B - 17 Sur del barrio El Tesoro en la
localidad de Ciudad Bolivar, donde el material desprendido impacto parte del cerramiento perimetral en
material de recuperacion de la vivienda alli emplazada.

Dicho desprendimiento se presenta en el mismo sector identificado en el DI-5499, comprometiendo la
funcionalidad y habitabilidad de la cocina, del patio y de un bafo de la vivienda evaluada; razon por la cual se
considera probable que la recomendacion de evacuacion realizada en su momento por el Diagnostico en
comento se haya debido al compromiso de areas vitales de la vivienda, tales como el bafio y la cocina.

Dicho talud fue desarrollado de manera antropica y poco técnica, posiblemente con el fin de adecuar el
terreno para el posterior emplazamiento de la vivienda donde habita la sefiora Araminta Pachdn Rodriguez y
su familia; presenta alturas variables entre los 1m hasta los 4m, pendiente de tendencia vertical (8=90") y
una longitud de aproximadamente 10m, sobre los cuales no se identificaron medidas de estabilizacion y/o
proteccion ni medidas para el manejo de las aguas de escorrentia superficial y subsuperficial.

La vivienda emplazada hacia la parte baja del talud en comento, ubicada en el predio con nomenclatura
Carrera 18M # 82B - 17 Sur, corresponde a una estructura de un (1) nivel, construida en material de
recuperacion hacia la parte posterior y en paneles prefabricados de concreto hacia la parte frontal, con placa
de contrapiso en concreto y cubierta liviana en tejas de zinc soportada por un entramado en madera que a su
vez se apoya sobre el cerramiento perimetral la construccion. Dicha vivienda refleja algunas deficiencias
constructivas relacionadas principalmente por la falta de elementos de confinamiento y amarre tipo vigas y
columnas en su parte posterior, haciendo la construccion vulnerable ante la accion de cargas dinamicas
(sismos, otros).

Este nuevo desprendimiento ocasioné el colapso parcial del cerramiento posterior en material de
recuperacion de la vivienda evaluada, depositando el material movilizado al interior del inmueble en el sector
del bano, patio y cocina comprometiendo nuevamente la funcionalidad de estos espacios. Sin embargo es
pertinente resaltar que al interior de la construccion evaluada se ha implementado una cocina y un bafo
adicional, localizados fuera de la posible &rea de influencia del proceso, lo que hace que las zonas afectadas
no sean indispensables para la habitabilidad de la vivienda.

Hacia la parte alta del talud evaluado, se encuentra emplazada la via vehicular correspondiente a la Carrera
18N entre Calle 82B Sur y Calle 82C Sur, la cual tiene un ancho cercano a los 5m, con superficie de rodadura
en material afirmado. Con base en la inspeccion visual adelantada, no se identificaron grietas y/o
deformaciones sobre dicha via que sugieran un compromiso en la estabilidad y/o funcionalidad de la misma;
sin embargo es probable que el peso de los vehiculos que transitan por la via, primordialmente por el carril
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nororiental, puedan favorecer nuevos desprendimientos sobre el talud de corte afectando eventualmente
dicho espacio, razon por la cual se considera pertinente mantener la restriccion parcial de uso del carril en
comento recomendada en el DI-5499.

Se resalta que de acuerdo con la verificacion realizada tanto el 4 de diciembre de 2011 como el 26 de junio
de 2012, se logro identificar que no se han acatado a cabalidad las recomendaciones impartidas por el FOPAE
en el Diagnostico Técnico DI-5499.

Dentro de las posibles causas que generaron el proceso de inestabilidad en el talud de corte ubicado al
costado suroccidental del predio con nomenclatura Carrera 18M # 82B - 17 Sur, se destaca principalmente el
hecho de que segln lo observado no se han acatado a cabalidad las recomendaciones impartidas por el FOPAE,
manteniendose la susceptibilidad del talud a verse afectado por proceso de remocién en masa por la falta de
medidas de estabilizacion y/o proteccion sobre el mismo, la ausencia de sistemas para el manejo de las aguas
de escorrentia.

De presentarse nuevos desprendimientos de material, provenientes del talud de corte ubicado al costado
suroccidental del predio de la Carrera 18M # 82B - 17 Sur, es posible que en el corto plazo y ante cargas
normales de servicio se comprometa la habitabilidad y funcionalidad de los espacios adyacentes al talud (un
bafio, una Cocina y el patio) de la vivienda emplazada en dicho predio.

De igual forma ante la posibilidad de presentarse nuevos desprendimientos de material en el talud de corte
evaluado, es posible que se presente alguna afectacién sobre el ancho de la via correspondiente a la Carrera
18N entre Calle 82B y Calle 82C, principalmente sobre el carril nororiental.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Carrera 18M # 82B-17 Sur

ERT e SR

Foto 1y 2 Vista del talud de corte localizado sobre el costado sur occidental del predio de la Carrera 18M # 82B - 17 Sur, donde se presento el
proceso de remocion en masa, fotografia tomada el 26 de Junio de 2012,

A
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Foto 3. Vista de la Carrera 18N entre Calle 82B y Calle 82C, evidencia de que las mismas
no evidencia deformaciones ni agrietamientos que sugieran un compromiso en su
funcionalidad.

6. AFECTACION:

# NOMBRE DIRECCION TELEFONO|UH|F| P [A[N DAROS EN EDIFICACION
Colapso parcial del cerramiento de la parte posterior
del predio el cual estaba conformado en material de
1 | Araminta Pachén Carrera185a\3r# 82817 5689878 2 | 3| 7 |5| 6 |recuperacion. Adicionalmente compromiso en la
habitabilidad del patio, bafo y cocina del sector
posterior.

UH: Unidad Habitacional F: Familias P: Total Personas  A: Adultos  N: Nifios

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

La Carrera 18N entre Calle 82B Sur y Calle 82C Sur, tiene comprometida parcialmente su funcionalidad va
SI | X | NO CUAL? | que es probable que el peso de los vehiculos que transitan por la via, primordialmente por el carril
nororiental, puedan favorecer nuevos desprendimientos.

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafos que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

4 De presentarse nuevos desprendimientos de material, provenientes del talud de corte ubicado al costado
suroccidental del predio de la Carrera 18M # 82B - 17 Sur, es posible que en el corto plazo y ante cargas
normales de servicio se comprometa la habitabilidad y funcionalidad de los espacios adyacentes al talud
(un bano, una cocina y el patio) de la vivienda emplazada en dicho predio.

A De igual forma ante la posibilidad de presentarse nuevos desprendimientos de material en el talud de
corte evaluado, es posible que se presente alguna afectacion sobre el ancho de la via correspondiente a la
Carrera 18N entre Calle 82B y Calle 82C, principalmente sobre el carril nororiental.
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ACCIONES ADELANTADAS

El 4 de Diciembre de 2011, inspeccion visual y evaluacion cualitativa de las condiciones de estabilidad de
la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 18M # 82B - 17 Sur del barrio Tesoro en la localidad de
Ciudad Bolivar y del terreno en general.

Recomendacion de restriccion parcial de uso mediante el Acta No. 4746 del 4 de diciembre de 2011, para
el sector de patio y cocina localizados hacia la parte posterior del predio de la Carrera 18M # 82B - 17 Sur
del barrio Tesoro en la localidad de Ciudad Bolivar, hasta tanto se garanticen condiciones de estabilidad
del talud de corte evaluado.

Es pertinente resaltar que aunque el proceso de remocion en masa identificado y descrito en este
diagnostico ocasiond el colapso parcial del cerramiento posterior en material de recuperacién de la
vivienda evaluada y comprometié nuevamente la funcionalidad del patio, bafo y cocina localizados
adyacentes al talud de corte evaluado, se identifico que en el predio se ha implementado una cocina y un
bafo adicional, localizados fuera de la posible area de influencia del proceso en comento, lo que hace
que las zonas afectadas no sean indispensables para la habitabilidad de la vivienda.

CONCLUSIONES

La estabilidad estructural y habitabilidad general de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 18M
# 82B - 17 Sur del barrio Tesoro en la localidad de Ciudad Bolivar, no se encuentran comprometidas en el
corto plazo ante cargas normales de servicio, por el nuevo desprendimiento evidenciado desde el talud de
corte localizado hacia la parte posterior de la vivienda; sin embargo a causa de este ultimo si se ve
comprometida la funcionalidad y habitabilidad del sector de patio, cocina y bano adyacentes al proceso,
por ser zonas que se localizan dentro de la posible area de influencia de este fenémeno de remocion en
masa.

Es pertinente resaltar que aunque el proceso de remocion en masa identificado y descrito en este
diagnostico ocasiond nuevamente el compromiso en la funcionalidad del patio, bafio y cocina localizados
adyacentes al talud de corte evaluado, se identificd que en el predio se ha implementado una cocina y un
bano adicional, localizados fuera de la posible area de influencia del proceso en comento, lo que hace
gue las zonas afectadas no sean indispensables para la habitabilidad de la vivienda.

La Funcionalidad y transitabilidad de la via correspondiente a la Carrera 18N entre la Calle 82B Sur y Calle
82C, en el barrio El Tesoro de la localidad de Ciudad Bolivar, no se encuentran comprometidas en el corto
plazo ante cargas normales de servicio, por el proceso de remocion en masa de caracter local identificado
en el sector, sin embargo es probable que el peso de los vehiculos que transitan por la via,
primordialmente por el carril nororiental, puedan favorecer nuevos desprendimientos sobre el talud de
corte, afectando eventualmente dicho espacio, razon por la cual se considera pertinente mantener la
restriccion parcial de uso del carril en comento recomendada en el DI-5499.

ADVERTENCIA

Para adelantar cualquier intervencion en los predios se debe consultar la reglamentacion urbanistica
definida para el sector por el antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital (hoy Secretaria
Distrital de Planeacidn - SDP), para establecer aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionados
con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, tanto los estudios como las
intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan
los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto No. 92 del 17

)

/g.
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Enero de 2011, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la
normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Dado que la situacion se presenta en predios privados, el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias
- FOPAE esta impedido para intervenir en estos predios; ademas no cuenta con proyectos ni recursos para
reparacion y/o mejoramiento de viviendas, por lo que estos estudios y/o reparaciones deben ser
adelantadas por el responsable y/o responsables del predio evaluado.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas en la inspeccion
visual realizada, por tal razon pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su
alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva
de soporte para reclamaciones. La informacion sobre el predio corresponde a la informacion suministrada
en campo por los habitantes del sector.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico es
temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector
visitado.

RECOMENDACIONES

Al responsable de la vivienda ubicada en el predio de la Carrera 18M # 82B - 17 Sur del barrio El Tesoro en
la localidad de Ciudad Bolivar, mantener la restriccion parcial de uso para el sector de patio y cocina
localizados hacia la parte posterior del predio, hasta tanto se garanticen condiciones de estabilidad del
talud de corte evaluado.

Teniendo en cuenta que de acuerdo con la verificacion realizada tanto el 4 de diciembre de 2011 como el
26 de junio de 2012, se logro identificar que no se han acatado a cabalidad las recomendaciones
impartidas por el FOPAE en el Diagnostico Técnico DI-5499, se mantienen vigentes las mismas en lo
referente a:

A A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde su competencia adelantar todas las acciones
administrativas pertinentes con el fin de identificar el responsable implementar las medidas
necesarias que permitan estabilizar el talud evaluado, medidas que deben contar con adecuados
sistemas para el manejo de las aguas de escorrentia superficial y subsuperficial, para lo cual es
necesario contar con el apoyo de personal idoneo; quien debera determinar el tipo de obra a
implementar, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del
19 de marzo de 2010 y el Decreto No. 92 del 17 Enero de 2011, Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben
tramitar los permisos y licencias respectivos.

A En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para el predio de la
Carrera 18M # 82B - 17 Sur del barrio El Tesoro en la localidad de Ciudad Bolivar, se recomienda a los
responsables del mismo implementar acciones para el mantenimiento, reforzamiento y/o
mejoramiento de la calidad de la vivienda, con el apoyo de personal idéneo, garantizando que se
cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto
No. 92 del 17 Enero de 2011, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de
acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos.

4 A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar adelantar las acciones administrativas pertinentes con el fin de
establecer el responsable de realizar las actividades pertinentes, tendientes a garantizar la
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funcionalidad y estabilidad de la via correspondiente a la Carrera 18N entre la Calle 82B Sur y Calle
82C, en el barrio El Tesoro de la localidad de Ciudad Bolivar.

4 A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas
tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnostico
con el objeto de proteger la integridad fisica de los habitantes vecinos y transelntes del sector.

4+ A los habitantes y/o responsable de la vivienda evaluada, realizar un seguimiento permanente de las
condiciones de estabilidad de (a vivienda y del terreno en general e informar al FOPAE si se presentan
cambios importantes que alteren o modifiquen su estabilidad.

NOMBRE DIEGO CAMILO PLAZAS OLAYA
PROFESION INGENIERO CIVIL 2
MATRICULA 25202145065, £4277

NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA

PROFESION INGENIERO DE MINAS - ESP. GERENCIA
_ RECURSOS NATURALES e

MATRICULA 25218-75094 CND

Vo. Bo. MARGARITA CORDOBA (ARCIA
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS
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