Codigo: GAR- FT - 03

DIAGNOSTICO TECNICO Yerson
Prevencion y Codigo
Atencion Emergencias documental:

DIAGNOSTICO TECNICO DI-6220
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO SIRE 462627

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

[ ATENDIO: OSCAR EMILIO HERNANDEZ CORDOBA SOLICITANTE
COE 34 MOVIL |10 Unidad Administrativa Especial Cuerpo

Oficial de Bomberos de Bogota - UAECOB

VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA |9 de Diciembre de 2011 HORA |5:00 P.M. |modifique significativamente las condiciones
fisicas del sector

pIRECCION | SaLe G8l5ur Ho. 498.54 AREA DIRECTA 0.2 Ha
Lote 12 Manzana 18
BARRIO Jerusalen Sector Plan Canteras POBLACION ATENDIDA |65
UPZ 70 - Jerusalén FAMILIAS | 17 [ADULTOS |40 [NINOS [25
LOCALIDAD |19- Ciudad Bolivar PREDIOS EVALUADOS | 1
"CHIP AAAO171EKPA OFICIO REMISORIO CR-15020

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION : ESTRUCTURAL :]

3. ANTECEDENTES:

El Barrio Jerusalén Sector Plan Canteras, donde se encuentra ubicado el sector de la Calle 68| Sur
entre la Carrera 49D y la Carrera 498 Bis, fue legalizado mediante el Acto Administrativo No. 0394 del
1 de Octubre de 2002 expedido por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD
(actual Secretaria Distrital de Planeacion - SPD), para lo cual el Fondo de Prevencion y Atencion de
Emergencias - FOPAE, emitid el Concepto Técnico No. CT-3744 del dia 17 de Junio de 2002, el cual
establece que el sector evaluado se encuentra catalogado en una zona de AMENAZA MEDIA Y RIESGO
MEDIQ por Fenomenos de Remocion en Masa.

Para el sector de la Calle 68! Sur entre la Carrera 49D y la Carrera 49B Bis, el Concepto Técnico CT -
3744 recomendo lo siguiente: ]
A
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e Adelantar medidas de proteccion y control en la totalidad de las laderas expuestas a erosion
(especialmente en las zonas verdes), mediante la siembra de especies vegetales, tendientes a
mejorar las condiciones de estabilidad del entorno fisico en las areas donde la accion antropica
podria generar condiciones favorables para los movimientos de masa. Estas medidas contemplan
obras de control de erosion, de recuperacion morfologica de cortes y obras de infraestructura
para evitar que continué el deterioro de las laderas.

e En general se recomienda que tanto para las zonas de amenaza media como alta se adelanten
obras de proteccion contra los agentes erosivos de modo tal que se evite que continle el
deterioro de las laderas.

e 7

4 Sector Evaluado

Calle 691 Sur No. 49B-80
Lote 12 - Manzana 18

Figura 1. Localizacion y categorizacion de amenaza por procesos de remocion en masa del sector evaluado en la
Calle 691 Sur entre la Transversal 49D Bis y la Carrera 49B Bis, Barrio Jerusalén Sector Plan Canteras de la
Localidad de Ciudad Bolivar. Tomado del CT-3744,

El Fondo de Prevencion y atencion de emergencias - FOPAE, ha contratado diferentes estudios y
disenos para la estabilizacion, Control de erosion y Manejo de Aguas para la estabilidad del antiguo
frente de explotacion de materiales comprendido entre la Calle 69! Sur - Diagonal 69 Sur - Calle 68H
Sur entre la Carrera 49B Bis y la Transversal 50, del Barrio Jerusalén Sector Plan Canteras de la
Localidad de Ciudad Bolivar; estudios y disefios que se relacionan a continuacion en la Tabla 1 y que
pueden ser consultados en el Centro de Documentacion e Informacion - CDI del FOPAE, localizado en
la Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11.
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Tabla 1. Relacion de Estudios y disefios contratados por el Fondo de Prevencion y Atencidon de Emergencias -
FOPAE, para la estabilizacion y control de erosion del antiguo frente de explotacion de materiales Localizado en
el Barrio Sector Plan Canteras de la Localidad de Ciudad Bolivar.

No.
CONTRATO

FECHA

NOMBRE DE
CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATO

1314-110-
1997

Julio de
1998

INGETEC S.A.

- Objeto: “Estudios y Disenos de Estabilidad de Taludes, Control de
Erosion y Manejo de Aguas para la Estabilizacién de Diferentes
Sitios de Ciudad Bolivar, Santa Fe de Bogota”.

- Contrato de Interventoria: G-284-08-1998

Segun lo descrito en dicho estudio, las condiciones propias del sitio
evaluado, donde se resalta la alta pendiente y gran altura de los
taludes de corte alli existentes, el caracter erosionable de los
materiales que los constituyen y la falta de un sistema adecuado
para el manejo de las aguas negras y lluvias, ha generado un
deterioro acelerado del sector, razon por la cual el estudio en
comento concluye que se hace necesario implementar obras de
mitigacion del riesgo y programas de ordenamiento urbano; obras
para las cuales se plantean disefios geotécnicos encaminados a
reconformar y proteger taludes, disefios hidraulicos para la
canalizacion de las quebradas y obras de drenaje para el manejo de
aguas de escorrentia, definicion de los limites de afectacion y
diseno de obras de urbanismo, paisajismo y usos del suelo.

Para el sector evaluado especificamente a la altura de la Calle 69 |
Sur con Carrera 49 B, se recomienda perfilar el talud, llevar a cabo
desabombe y proteger con malla y concreto neumatico.

CONS-183-
2004

Junio de
2004

MOYA'Y
GARCIA Ltda.

- Objeto: “Estudio de riesgo por remocion en masa, evaluacion de
alternativas de mitigacidn y disefnos detallados de las obras de
estabilizacion, proteccion y control recomendadas para el
escarpe adyacente al CED-Plan Canteras, de la localidad de
ciudad Bolivar en la Ciudad de Bogota D.C."

- Contrato de Interventoria: INT-181-2004

De acuerdo con el analisis de las alternativas propuestas por el
estudio en mencion, en el mismo se recomienda la adopcion de la
alternativa 3, la cual satisface los requerimientos de control de la
amenaza, es mMas econdmica y no constituye trauma para la
comunidad ni para la Ciudad.

CONS-400-
2007

Septiembre
de 2007

INGENIERIA' Y
GEORIESGOS

- Objeto: “Disefios detallados, presupuestos y especificaciones
técnicas, de las obras de mantenimiento para proteger la parte
superior del talud de las obras de mitigacion de riesgo
construidas por el FOPAE, en el CED Jerusaién plan canteras, de
localidad de Ciudad Bolivar en Bogota D.C.”

- Contrato de Interventoria: INT-404-2007

El objetivo general del estudio era realizar la evaluacion de
alternativas de mitigacion del riesgo y la realizacion de los disenos
detallados de las medidas recomendadas para el sector afectado,
orientadas a reducir el nivel de riesgo para proteger la parte
superior del talud. Para este fin se utilizé como insumo informacion
topografica, levantamiento  geoldgico y  geomorfologico,

DI-6220

exploracion del subsuelo e inventario de viviendas. :
A
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Para la mitigacion y el control de la amenaza, el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias -
FOPAE ha realizado varias obras en el pasado, a lo largo del antiguo frente de explotacion de
materiales comprendido entre la Calle 691 Sur - Diagonal 69 Sur - Calle 68H Sur entre la Carrera 498 Bis
y la Transversal 50; dentro de las cuales se destacan el descopete del escarpe y la construccion de
una barrera en gaviones en la base del mismo. Posteriormente, en el afo 2000, se implementd una
cobertura de malla, pernos y concreto lanzado en la parte central del escarpe. En el 2003 se realizo la
cobertura de la parte plana arriba del escarpe con malla y mortero. Finalmente, a comienzos de 2005
se construyo el complemento de la cobertura de malla, pernos y concreto lanzado, la instalacion de
nuevos lloraderos, el sellado de grietas y un parapeto flexible que impidiera que los materiales
desprendidos golpearan las instalaciones educativas; esto se complementd con una barrera arborea
frente a la base del escarpe, la siembra de especies vegetales en los alrededores del mismo y la
construccion de un sendero que controlara la erosion por efecto del transito de peatones. Los
contratos ejecutados se relacionan a continuacion en la Tabla 2:

Tabla 2. Relacion de Obras Contratadas por el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE, para la
estabilizacion y control del antiguo frente de explotacion de materiales Localizado en el Barrio Sector Plan
Canteras de la Localidad de Ciudad Bolivar.

No.

CONTRATO NOMBRE DE CONTRATISTA DATOS DEL CONTRATO

- Objeto: “Construccion de Obras de Mitigacion de riesgos en el talud
adyacente al Hogar Infantil Nuevos Valores en el barrio Jerusalén
Sector Canteras, Localidad Ciudad Bolivar, consistentes en

INVERSIONES Y SERVICIOS desabombe del talud, implementacion de malla electrosoldada,

G-797-99-98 | TECNICOS DE MAQUINARIA concreto neumatico, pernos, cunetas revestidas y arborizacion, de

SETEMA LTDA. acuerdo con las Especificaciones Técnicas de construccion”.

- Lugar: Transversal 49D Bis con Calle 68G sur
- Contrato de Interventoria: G-802-103-98

- Objeto: “Construccion de Obras de Mitigacion en el barrio Jerusalén
Sector Canteras, Localidad Ciudad Bolivar, consistentes en
desabombe del talud, malla electrosoldada, concreto neumatico,

COP-460-99 COIMPETROL pernos, cuneta revestida y arborizacion, de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas de construccion”

- Lugar: Transversal 49D Bis entre la Calle 68G y la Calle 68H.

- Contrato de Interventoria: INT-463-99

- Objeto: “Construccion de obras de emergencia en el talud localizado
en el sector de la Transversal 49D No. 68 G-59 sur, barrio Jerusalén
Canteras, localidad de Ciudad Bolivar, consistentes en la instalacion

€0-410- FERNANDO VERA BARRERA de lloraderos, proteccion en malla mortero de la parte superior,
2002 reparacion con concreto fluido y siembra de arboles”

- Lugar: Costado Occidental de la Transversal 49D No. 68G-59 Sur.

- Contrato de Interventoria: INT-412-2002

- Objeto: “Construccion de un parapeto para retener bloques caidos, el

refuerzo de la parte superior del talud destapado, con malla, mortero

CO-451-04 U.T. TECNOBRAS AV y pernos; inst’:alacién de loraderos en el talud revestido; siembra de

T barreras arboreas en la base del talud; vegetalizacion de algunos

sectores y el sellado con concreto o mortero de las grietas que se
observan en la parte superior
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- Lugar: frente del colegio Jerusalén Canteras en la Transversal 49D Bis
# 68G - 59 Sur,

- Contrato de Interventoria: INT-455-2004.

- Objeto: “efectuar el perfilado y retiro de bloques del talud ubicado
en la Calle 68 Bis Sur con Carrera 49B en el Barrio Jerusalén en la
localidad de Ciudad Bolivar en Bogota”

Seglin consta en el Acta de Recibo final de Obra, las obras terminaron
el dia 22 de febrero de 2008, habiendo ejecutado la fragmentacion y
retiro de 108 m*> de bloques de roca, asi como también el perfilado
manual de 242 m? del talud ubicado en el sector intervenido.
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Figura 2. Localizacion de las obras ejecutadas en el antiguo frente de explotacion minera localizada entre la
Calle 69! Sur - Diagonal 69 Sur - Calle 68H Sur entre la Carrera 49B Bis y la Transversal 50, del Barrio Jerusalén
Sector Plan Canteras de la Localidad de Ciudad Bolivar. -
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Por otra parte, el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE, ha realizado en el sector
diferentes visitas técnicas de caracter técnico en atencion a solicitudes por evento de emergencia,
solicitud por radicado y actividades de apoyo institucional, ha emitido multiples Diagndsticos Técnicos,
Respuestas Oficiales, como producto de la inspeccion visual y evaluacion cualitativa al antiguo frente
de explotacion minera localizado hacia el costado sur de la Calle 69 | Sur entre la Transversal 49D Bis y
la Carrera 49B Bis, del Barrio Jerusalén Sector Plan Canteras de la Localidad de Ciudad Bolivar;
documentos oficiales que se relacionan a continuacion en la Tabla 3 y que pueden ser consultados en
en el Centro de Documentacion e Informacion - CDI del FOPAE, localizado en la Diagonal 47 No. 77A-
09 Interior 11.

Tabla 3. Documentos emitidos por el Fondo de Prevencidn y Atencién de Emergencias - FOPAE para el sector del
antiguo frente de explotacion minera, localizado hacia el costado Sur de la Calle 691 Sur entre la Transversal 49D
Bis y la Carrera 49B Bis, del Barrio Jerusalén Sector Plan Canteras, de la Localidad de Ciudad Bolivar.

BARRIO LOCALIDAD DOCUMENTOS EMITIDOS
Jerusalén Sector Ciudad DI-757, DI-1666, DI-1998, DI-2180, DI-2557, DI-3043, DI-3146, DI-3667,
Plan Canteras Bolivar DI-3866, DI-4138, RO-52021 y RO-53687.

Es importante mencionar que los Documentos Oficiales antes listados han sido remitidos a la
comunidad, asi como a diferentes entidades publicas y/o privadas para que desde su respectiva
competencia se adelanten las acciones pertinentes para la mitigacion del riesgo publico y/o privado.
Adicionalmente, se aclara que las POSIBLES causas por las cuales se presenta un dano y/o afectacion
en una edificacion, equipamiento y/o terreno en general, son postuladas a partir de la inspeccion
visual y evaluacion cualitativa realizada durante la visita técnica, razén por la cual pueden existir
situaciones no previstas en los documentos técnicos antes listados y que se escapan de su alcance.

Teniendo en cuenta lo anterior, se resaltan los siguientes documentos relacionados a continuacion en
la Tabla 4, teniendo en cuenta lo identificado durante la visita técnica al sector del antiguo frente de
explotacion minera, localizado hacia el costado Sur de la Calle 691 entre la Transversal 49D Bis vy la
Carrera 49B Bis, del Barrio Jerusalén Sector Plan Canteras de la Localidad de Ciudad Bolivar:

Tabla 4. Resumen de Documentos Oficiales emitidos por el FOPAE del sector evaluado en atencion al Evento SIRE
462627, del Barrio Jerusalén Plan Canteras de la Localidad de Ciudad Bolivar.

FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION

Se presentd un flujo de tierra de material arcilloso y algunos boques de arenisca
hasta de 80cm de diametro, material proveniente de un talud correspondiente al
escarpe rocoso de un antiguo frente de explotacién minera, en el sector de la Calle
691 Sur entre Carreras 49B y 49D, el material movilizado se deposito sobre la
calzada de la Calle 68l Sur, obstaculizando el trafico vehicular; de igual manera se
DI-3043 identificaron 2 cunas con un volumen total de 400 m® con probabilidad de presentar
falla general, que de caer, probablemente afecten cuatro viviendas localizadas en
la parte baja del talud a unos 10 m de la pata del mismo.

Se recomendo evacuar los predios ubicados en la Calle 68 | # 49 B-80 Sur, la Calle
68 | # 49 B-74 Sur, la Calle 68 | # 49 B-68 Sur y la Calle 68 | # 49 B-62 Sur, asi como
también la restriccion del transito vehicular y peatonal en la via de la Calle 68| Sur

Noviembre
de 2006
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FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION

entre Carreras 49B y 49D, hasta que se garantice la estabilidad en el sector.

De igual manera, se recomendo Incluir en la Base de Datos de Sitios Criticos por
Fendmenos de Remocion en Masa de la DPAE, el sector en comento, teniendo en
cuenta adicionalmente el Talud Sur correspondiente a la Carrera 49B Bis entre
Calle 68 Hy 68 G Sur, para que se gestione la intervencién por parte de la entidad
o entidades competentes.

Se evidencid que se han llevado a cabo trabajos tendientes al retiro controlado de

bloques de roca inestable con posibilidad de falla, asi como también el perfilado

del talud de corte perteneciente al antiguo frente de explotacion minera,
localizado hacia el costado Sur de la Calle 69 | Sur a la altura de la Transversal 49D

Bis, dando cumplimiento al Contrato de Obra No. 536 de 2007. Estos trabajos

adelantados, que generaron una reduccion en el nivel de riesgo que se presentaba

en el sector en comento, con respecto a las condiciones descritas en el Diagndstico

Técnico DI-3043, en referencia a las viviendas emplazadas en los predios con

Marzo de nomenclatura Calle 68 | # 49 B-80 Sur, la Calle 68 | # 49 B-74 Sur, la Calle 68 | # 49

2008 DI-3677 | B-68 Sur y la Calle 68 | # 49 B-62 Sur.

Se recomend6é mantener vigentes las recomendaciones descritas en el Diagnéstico

Técnico No. DI-3043, con respecto a:

v" Continuar en la Base de Sitios Criticos para intervencién por Fenomenos de
Remocion en Masa de la DPAE, el sector correspondiente a la Carrera 49 B Bis
entre Calle 68 Hy 68 G Sur, para que se gestione la intervencion por parte de
la entidad o entidades competentes, con el objeto de que se implementen las
acciones tendientes a la recuperacion geomorfoldgica del antiguo frente de
explotacion.

Adicionalmente, el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias -FOPAE, en cumplimiento a lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Distrital 332 de 2004, efectud durante los Gltimos meses del
ano 2011, la verificacion y actualizacion de la Base de Datos de Sitios de Intervencion, a fin de iniciar
las gestiones conducentes a la mitigacion de riesgos en las diferentes localidades de las zonas de
ladera de la ciudad.

En virtud de lo anterior, se identificaron los sitios que fueron incluidos dentro de la Base de Datos de
Sitios de Intervencion del FOPAE. De la verificacion en mencion, se incluyod el poligono denominado
“Jerusalén” con el identificador SIRE 19-017 (Figura 3), el cual esta localizado a la altura de la Calle
691 Sur entre la Carrera 49B Bis y la Transversal 49D Bis, razon por la cual se remitié comunicacion a la
Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe por medio del oficio CR-14004 de Diciembre 15 de 2012, para su
intervencion, mediante el desarrollo de estudios y sus respectivas obras de mitigacion a través del
mecanismo pertinente con recursos del Fondo de Desarrollo Local.

/l@_
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Figura 3. Poligono de estudio por Procesos de Remocion en Masa, con identificador SIRE 19-017, comprendido entre las
Carrera 49B Bis entre Calle 68H Sur y Calle 68G Sur, Barrio Jerusalén Sector Plan Canteras de la Localidad de Ciudad Bolivar.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

El dia 9 de Diciembre de 2011, en atencion al Evento SIRE 462627, se presentd un nuevo
desprendimiento de suelo arcilloso y blogues de arenisca hasta de 60 cm de diametro desde la parte
alta de un talud de corte posiblemente perteneciente a un antiguo frente de explotacion de materiales
a la altura del predio con nomenclatura Calle 691 Sur No. 49B-80 (LT 12 - MZ 18), del Barrio Jerusalén
Sector Plan Canteras de la Localidad de Ciudad Bolivar; frente de explotacion que segun lo observado,
se localiza hacia el costado Sur-Occidental de la Calle 691 Sur en una longitud aproximada de 50 m,
altura entre 10m y 15m e inclinacién variable entre 60° y 80°, y donde no se identificaron medidas de
estabilizacion ni sistemas para el drenaje del agua de escorrentia superficial ni sub-superficial.
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El volumen de suelo arcilloso y bloque de arenisca movilizado, corresponde aproximadamente a 2 m?,
los cuales se depositaron en Calle 691 Sur a la altura de la Transversal 49D Bis, localizada hacia la parte
baja del mismo, obstruyendo parcialmente la via en comento y sin generar afectaciones adicionales en
equipamientos publicos ni privados. Sin embargo, es posible que en el corto plazo, se presenten nuevos
desprendimientos de blogues se roca desde la parte alta, que se encuentran embebidos en una matriz
arcillosa, los cuales teniendo en cuenta la alta pendiente del antiguo frente de explotacion de
materiales evaluado, es posible que impacten la estructura de la unidad habitacional del predio con
nomenclatura Calle 691 Sur No. 49B-80 (LT 12 - MZ 18), cuyo acceso se localiza sobre la Calle 691 Sur,
que comprometerian la estabilidad estructural y habitabilidad de dicha unidad habitacional, y a su vez
comprometiendo en la transitabilidad y funcionalidad de la Calle 69l Sur a la altura de la Transversal
49D Bis, en una longitud aproximada de 50 m.

La vivienda emplazada en el predio con nomenclatura Calle 691 Sur No. 49B-80 (LT 12 - MZ 18), se
localiza hacia la parte baja del antiguo frente de explotacion de materiales, en una longitud
aproximada de 7 m, separada por la via correspondiente a la Calle 691 Sur; vivienda que segin lo
observado al momento de la visita técnica, cuenta con dos unidades habitacionales, una de ellas
localizada hacia el costado Sur con acceso sobre la Calle 69l Sur, y la segunda unidad habitacional
localizada hacia el costado Norte, con acceso sobre la Transversal 49D Bis. Las dos unidades
habitacionales, corresponden a edificaciones de un nivel (vivienda esquinera), construidas en
mamposteria simple, cubierta en teja de zinc, sostenida por entramados de madera que a su vez
descansan sobre los muros perimetrales de la vivienda y en donde se evidencian deficiencias
constructivas relacionadas con la carencia de adecuados elementos de confinamiento y amarre del
tipo vigas y columnas. De igual forma se destaca que seg(n lo observado durante la visita técnica, esta
edificacion no evidencia afectaciones en elementos estructurales por el material desprendido.

Teniendo en cuenta lo anterior, la vivienda emplazada en el predio con nomenclatura Calle 691 Sur No.
49B-80 (LT 12 - MZ 18), bajo cargas normales de servicio en la actualidad, no se encuentran
comprometidas su habitabilidad ni su estabilidad por las deficiencias constructivas evidenciadas, ni
por los desprendimientos de material arcilloso y bloques de arenisca provenientes del antiguo frente
de explotacion de materiales. Sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones en las que se
encuentra dicho frente de explotacion de materiales y su alta pendiente, es posible que se presenten
nuevos desprendimientos de material arcilloso y bloques de arenisca desde la parte alta del mismo,
que pueden llegar a impactar el muro de cerramiento de la unidad habitacional con acceso sobre la
Calle 691 Sur, lo que puede llegar a comprometer la estabilidad estructural y la habitabilidad de dicha
unidad habitacional. Adicionalmente, debido a las deficiencias constructivas observadas, asociadas
principalmente con la carencia de adecuados elementos estructurales de confinamiento y amarre tipo
vigas y columnas, es posible que las edificaciones en comento puedan presentar afectaciones ante la
accion de cargas dinamicas (sismo u otros).

Como posibles causas por las cuales se presentd el desprendimiento de material arcilloso y bloques de
arenisca desde el antiguo frente de explotacion de materiales evaluado, se encuentran la ausencia de
medidas de estabilizacion y de sistemas para el manejo de las aguas de escorrentia superficial y sub-
superficial, todo esto sumado a las fuertes precipitaciones que se han presentado en el sector, asi
como también la fuerte pendiente del antiguo frente de explotacion de materiales en comento.
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Unidad habitacional
restringida | Calle 691 Sur |

Calle 691 Sur No. 49B-80

Foto 1. Vista panoramica del antiguo frente de explotacion de materiales localizado hacia el costado Sur-Occidental de
la Calle 691 Sur a la altura de la Transversal 49D Bis del Barrio Jerusalén Sector Plan Canteras de la Localidad de Ciudad
Bolivar. De igual forma, se aprecia el proceso el desprendimiento de material arcilloso y bloques se arenisca, los cuales
se depositaron sobre la via correspondiente a la Calle 691 Sur, obstruyendo parcialmente dicha via.

Sendero peatonal

Fotos 2 y 3. Se aprecia la carencia de medidas de estabilizacion y de sistemas para el drenaje del agua de escorrentia
superficial y sub-superficial, en el antiguo frente de explotacion de materiales localizado hacia el costado Sur-
Occidental de la Calle 691 Sur a la altura de la Transversal 49D Bis del Barrio Jerusalén Sector Plan Canteras de la
Localidad de Ciudad Bolivar.
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6. AFECTACION:
Tabla 5. Viviendas evaluadas en atencion al Evento SIRE 462627

NOMBRE % 4
ID | UH | FAM (Cabeza Hogar) P A N TENENCIA DIRECCION DANOS EN PREDIOS
No se evidencian afectaciones
estructurales por el  material
Thon Jaire desprendido. Sin embargo se destaca

1 1 Rebolledo 51 3 | 2 | Arrendatario que se encuentra comprometida la
habitabilidad y estabilidad estructural
de la unidad habitacional localizada
Calle 69! Sur | hacia el costado Sur del predio en
1 No. 49B-80 |comento, dado que su acceso se
LT 12 MZ 18 | localiza dentro del area de influencia
por los desprendimientos de material
arcilloso y bloques de arenisca desde
la parte alta del antiguo frente de
explotacion de materiales localizado
hacia el costado Sur-Occidental del
Calle 691 Sur.

Alfredo Miranda

Mora 5|2 3 Propietario

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Compromiso en la transitabilidad y funcionalidad de la via correspondiente
Calle 69l Sur a la altura de la Transversal 49D Bis del Barrio Jerusalén Sector
Plan Canteras de la Localidad de Ciudad Bolivar, en una longitud aproximada
St | X NO ;CUAL? | de 50 m; ante los nuevos desprendimientos de material arcilloso y blogues de
roca que se pueden llegar a presentar en el corto plazo desde la parte alta del
antiguo frente de explotacion de materiales localizado hacia costado Sur-
Occidental de la via en comento.

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las
recomendaciones)

e Desprendimiento adicional de material arcilloso y blogues de arenisca desde la parte alta del
antiguo frente de explotacion de materiales evaluado, del Barrio Jerusalén Sector Plan Canteras,
asi como el posible compromiso en la estabilidad estructural la edificacion evaluada y que se
encuentran dentro de la zona de influencia del mismo.

e  Afectacion en la funcionalidad y transitabilidad de la via correspondiente a la Calle 691 Sur, entre
la Transversal 49D Bis y la Carrera 49B Bis, localizada en la parte baja del antiguo frente de
explotacion de materiales evaluado. Dicha afectacidn se relaciona con la posible caida de blogques
de arenisca y acumulacion de material movilizado que se puede depositar sobre la via en
comento.

/\9‘-
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8. ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa del antiguo frente de explotacion de materiales
localizado hacia el costado Sur-Occidental de la Calle 69i Sur del Barrio Jerusalén Sector Plan
Canteras de la Localidad de Ciudad Bolivar y de las viviendas emplazadas en la parte baja del
mismo.

Solicitud de restriccion parcial de uso mediante Acta No. 4967 del 9 de Diciembre de 2012 a la
unidad habitacional localizada hacia el costado Sur del predio con nomenclatura Calle 691 Sur No.
49B-80 (LT 12 - MZ 18), del Barrio Jerusalén Sector Plan Canteras de la Localidad de Ciudad
Bolivar, en atencion al evento SIRE 462627. Accion adelantada por el compromiso que presenta su
estabilidad estructural y su habitabilidad en el corto plazo, bajo cargas normales de servicio, ante
la posible caida de bloques de arenisca y material arcilloso desde la parte alta del antiguo frente
de explotacion de materiales, los cuales pueden llegar a impactar el muro de cerramiento de la
unidad habitacional con acceso sobre la Calle 691 Sur del predio en comento.

Solicitud de restriccion de uso mediante Acta 3213 del dia 9 de Diciembre de 2011 a 50 metros
lineales de la via correspondiente a la Calle 691 Sur a la altura de la Transversal 49D Bis,
adyacentes al antiguo frente de explotacion de materiales evaluado del Barrio Jerusalén Sector
Plan Canteras de la Localidad de Ciudad Bolivar, en atencion al evento SIRE 462627. Accion
adelantada por el compromiso que presenta su transitabilidad y su funcionalidad, por los
desprendimientos de material arcilloso y bloques de arenisca desde la parte alta del antiguo frente
de explotacion de materiales en comento y por los posibles nuevos desprendimientos adicionales
que se pueden llegar a presentar, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra
dicho frente de explotacion, ademas de su alta pendiente.

Solicitud a través de la red distrital de emergencias a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, para el
retiro controlado del material movilizado que se encuentra en la parte baja del antiguo frente de
explotacion de materiales evaluado, el cual se deposito sobre la via correspondiente a la Calle 691
Sur a la altura de la Transversal 5D Bis, del Barrio Jerusalén Sector Plan Canteras de la Localidad
de Ciudad Bolivar.

9. CONCLUSIONES

La estabilidad y habitabilidad de la vivienda emplazada en el predio con nomenclatura Calle 69|
Sur No. 49B-80 (LT 12 - MZ 18), en el Barrio Jerusalén Sector Plan Canteras de la Localidad de
Ciudad Bolivar, no se encuentran comprometidas en el corto plazo bajo cargas normales de
servicio por las deficiencias constructivas evidenciadas en la misma. Sin embargo, se restringe el
uso de la edificacion de la unidad habitacional localizada hacia el costado Sur del predio en
comento, cuyo acceso se localiza sobre la Calle 691 Sur, teniendo en cuenta que en el corto plazo
es posible se presenten nuevos desprendimientos desde la parte alta del antiguo frente de
explotacion de materiales localizado hacia el costado Sur de la misma. Adicionalmente, es
probable que la vivienda en general, pueda presentar algunas afectaciones ante cargas dinamicas
(sismo u otros) que eventualmente puedan comprometer su habitabilidad y estabilidad teniendo en
cuenta las deficiencias constructivas evidenciadas.
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La funcionalidad y transitabilidad de la via correspondiente a la Calle 691 Sur a la altura de la
Transversal 5D Bis del Barrio Jerusalén Sector Plan Canteras de la Localidad de Ciudad Bolivar, se
encuentran comprometidas por el material desprendido desde la parte alta del antiguo frente de
explotacion de materiales localizado hacia el costado Sur-Occidental de la misma y por los
posibles nuevos desprendimientos que se pudieren llegar a presentar en el corto plazo, teniendo
en cuenta las condiciones en las que se encuentra dicho frente de explotacion y su alta pendiente.

10. ADVERTENCIAS

Para cualquier intervencion que se vaya a desarrollar en el antiguo frente de explotacién de
materiales localizada hacia el costado Sur-Occidental de la Calle 691 Sur a la altura de la
Transversal 49D Bis, del Barrio Jerusalén Sector Plan Canteras de la Localidad de Ciudad Bolivar,
se debe consultar la reglamentacién urbanistica definida para el sector, por la Secretaria Distrital
de Planeacion - SDP (antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD), con el
objeto de establecer aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionados con las
restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo, definidas para el sector donde se localiza el
antiguo frente de explotacion en comento.

Para adelantar cualquier intervencion en la vivienda localizada en la parte baja del antiguo frente
de explotacion de materiales evaluado y en especial la emplazada en el predio con nomenclatura
Calle 691 Sur No. 49B-80 (LT 12 - MZ 18), del Barrio Jerusalén Sector Plan Canteras de la Localidad
Ciudad Bolivar, se debe consultar la reglamentacidén urbanistica definida para el sector por el
antiguo Departamento Administrativo de Planeacién Distrital (hoy Secretaria Distrital de
Planeacion - SDP), para establecer aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionados con
las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, tanto los estudios como
las intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de personal idéneo, garantizando que se
cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010,
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad
vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas en la
inspeccion visual realizada, por tal razon pueden existir situaciones no previstas en él y que se
escapan de su alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de
dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. la informacion sobre las familias
afectadas y los predios respectivos corresponde a la informacion suministrada en campo por los
habitantes de la vivienda evaluada en el presente diagnostico.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento
técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las
condiciones del sector visitado.
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11. RECOMENDACIONES

Se recomienda al responsable del predio con nomenclatura Calle 691 Sur No. 49B-80 (LT 12 - MZ
18), en el Barrio Jerusalén Sector Canteras de la Localidad de Ciudad Bolivar, hacer un
seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de la vivienda y del terreno en
general, e informar a esta entidad si se presentan cambios significativos que pudieren generar
compromiso en la estabilidad estructural y habitabilidad de dicha vivienda. Asi mismo se
recomienda que hasta que no se conozcan los resultados del estudio de riesgo que se recomendo
desarrollar para el sector donde se localiza el predio en mencion, no se adelanten intervenciones
estructurales de la vivienda, ya que la misma se ubica al interior del poligono que fue incluido en
la Base de Sitios de Intervencion, con identificador SIRE 19-017 para lo cual mediante Carta
Remisoria CR-14004 de Diciembre de 2011, le fue enviada a la Alcaldia local la ficha técnica del
mencionado sitio, para adelantar gestiones conducentes a la mitigacion de riesgos en dicha area.

Por otra parte se aclara, que a pesar de que las unidades habitacionales existentes en el predio
con nomenclatura Calle 691 Sur No. 49B-80 (LT 12 - MZ 18), en el Barrio Jerusalén Sector Canteras
de la Localidad de Ciudad Bolivar, se encuentran dentro del poligono con identificador SIRE 19-
017, esto no significa que dicha vivienda presente compromiso en su estabilidad estructural en el
corto plazo ante cargas normales de servicio, por lo que la anterior recomendacion, busca que
cualguier tipo de intervencion sea realizada una vez se conozca el resultado del estudio antes
citado y que tenga en cuenta los resultados del mismo y sea complementado con estudios de
caracter a nivel local.

Al responsable y/o responsables del predio con nomenclatura Calle 691 Sur No. 49B-80 (LT 12 - MZ
18), en el Barrio Jerusalén Sector Canteras de la Localidad de Ciudad Bolivar, mantener la
restriccion de uso de la unidad habitacional localizada hacia el costado Sur del predio en
comento, mientras se define las obras de mitigacién a implementar en el talud de corte
localizado hacia el costado posterior del mismo, de acuerdo con los estudios y obras que se vayan
a adelantar para el poligono de intervencion con identificador SIRE 19-017, denominado
“Jerusalén Canteras y adyacentes” por parte de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar.

Se recomienda a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, se inicien las gestiones de manera inmediata,
conducentes a la mitigacion de riesgos del poligono de estudio por procesos de remocion en masa,
con el identificador SIRE 19-017 denominado “Jerusalén Canteras y adyacentes” y priotizado a la
Alcaldia Local para la ejecucion de estudios y obras de mitigacion, con prioridad de ejecucion uno
(1), y teniendo en cuenta que la Informacion de dicho poligono fue remitida a esa entidad
institucional mediante la Carta Remisoria CR-14004 de Diciembre de 2011, en donde se
recomienda adelantar las acciones pertinentes para la ejecucion de estudios y obras de mitigacion
en el poligono en mencion, ya sea por el Fondo de Desarrollo Local o por el responsable de la
ejecucion de las mismas previa verificacion predial.

A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, informe el estado de las acciones de su competencia en
atencion al requerimiento del CR-14004 enviado por FOPAE mediante el cual se priorizaron los
sitios de intervencion identificados por esta entidad para la Localidad de Ciudad Bolivar, incluido
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el sitio denominado “Jerusalén Canteras y adyacentes” e identificado con el nimero 19-017 en
Diciembre de 2012, a fin de iniciar las gestiones conducentes a la mitigacion de riesgos en dicho
sitio.

A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde su competencia, adelantar las acciones pertinentes a
fin de que se mantenga la restriccion de uso de los 50 metros lineales de la via correspondiente a
la Calle 691 Sur a la altura de la Transversal 49D Bis del Barrio Jerusalén Sector Plan Canteras de la
Localidad de Ciudad Bolivar, adyacentes al antiguo frente de explotacion de materiales evaluado,
hasta tanto se realice el retiro controlado del material depositado sobre la via en comento y se
garanticen las condiciones de estabilidad del mismo

A la Alcaldia local de Ciudad Bolivar, con su oficina de obras realizar un monitoreo frecuente en
antiguo frente de explotacion de materiales localizado hacia el costado Sur-Occidental de la Calle
691 Sur entre la Transversal 49D Bis y la Carrera 49B Bis, del Barrio Jerusalén Sector Plan Canteras
de la Localidad de Ciudad Bolivar; lo anterior para prevenir y/o determinar posibles afectaciones
adicionales no previstas en el presente Diagnostico Tecnico, que se puedan presentar en las
viviendas y demas equipamientos publicos y privados aledaios a dicho frente de explotacion.

Se recomienda al responsable y/o responsables de los predios aledanos al antiguo frente de
explotacion de materiales localizado hacia el costado Sur-Occidental de la Calle 691 Sur a la altura
de la Transversal 49D Bis, del Barrio Jerusalén Sector Plan Canteras de la Localidad de Ciudad
Bolivar, realizar un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad en las viviendas y
del terreno en general, e informar al FOPAE si se presentan cambios importantes que alteren o
modifiquen la estabilidad de dicha ladera y de sus viviendas.

A la Alcaldia local de Ciudad Bolivar, desde su competencia adelantar las acciones administrativas
tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante este
diagnostico técnico con el objeto de proteger la integridad fisica de sus habitantes vecinos y
transetntes del sector aledafo al antiguo frente de explotacion de materiales localizado hacia el
costado Sur-Occidental de la Calle 691 Sur a la altura de la Transverg is,—del Barrio
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