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EVENTO SIRE 112374

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: CLAUDIO GERARDO HOZMAN MORA SOLICITANTE:
COE: 33 MOVIL: 5 UAECOBB
VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA: | 19 de Abril del 2011 |HORA: | 3:30 p.m. | modifiquen significativamente las
condiciones fisicas del sector.
PREDIO: Calle 81 A Sur No. 17 - 47 Este | AREA DIRECTA: 0.01 Has
BARRIO: San Pedro POBLACION ATENDIDA: 3
UPZ: 52 La Flora FAMILIAS |1 |ADULTOS [3 [NINOS [0
LOCALIDAD: 5 - Usme PREDIOS EVALUADOS | 1
COORDENADAS [90114.88 N / 98897.15 E DOCUMENTO REMISORIO CR - 14199

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA[__ X__|

3. ANTECEDENTES

INUNDACION[ ]

ESTRUCTURAL[ ]

El Barrio San Pedro fue legalizado mediante el Acto Administrativo Ne 0420 de octubre 10 de 1998,
emitido por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital, DAPD, para lo cual la Direccion
de Prevencion y Atencion de Emergencias, DPAE, emitio el Concepto Técnico Ne CT-2981 de
septiembre 09 de 1998. EL CT-2981 establece que el sector donde se localiza el predio de la Calle 81
A Sur No. 17 - 47 Este, se encuentra en zona de riesgo medio por remocién en masa tipo
deslizamiento y recomienda realizar un manejo adecuado de las aguas negras y lluvias de todo el
sector e impedir asi que zonas con relativa estabilidad en la actualidad se deterioren y generen
situaciones de alto riesgo en un futuro.
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Amenaza par Remaocion
e Calle 81 A Sur
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Figura 1. Localizacion del predio de la Calle 81 A Sur No. 17 - 47 Este, en zona de amenaza media por
procesos de remocion en masa de acuerdo con el plano de Amenaza por Fenomenos de Remocion en Masa del
P.0.T. de Bogota (Decreto 190 de 2004).

4. DESCRIPCION Y CAUSAS

Se presenta un proceso de remocion en masa de caracter local correspondiente a desprendimientos
superficiales desde un talud posiblemente intervenido para la adecuacion de los predios localizados
a la altura de la carrera 17 Este, y posterior emplazamiento de las viviendas del sector. El talud
afectado tiene una longitud aproximada de 30 metros, una altura variable entre 4 y 6 metros y una
inclinacion de tendencia vertical, el cual ha sido conformado sobre capas de areniscas intensamente
fracturadas, altamente meteorizadas, y medianamente friables. Se destaca que el talud de corte
evaluado no presenta hacia su parte alta medidas de contencion, ni sistemas para el manejo de las
aguas superficiales y subsuperficiales que circulan por el sector, sin embargo hacia la pata del
talud, en el interior de la vivienda de la calle 81 A Sur No. 17 - 47, se encuentra un muro en piedra
pegada, de altura aproximada de 2,5 metros y longitud de 5 metros, que hace las veces de medida
de contencion de la pata del talud en mencion.

El volumen desprendido corresponde aproximadamente a 2 m’, correspondiente a fragmentos
angulares de diametro inferior a 20 centimetros, de areniscas, parte del cual se acumulé sobre la
cubierta de la vivienda emplazada en el predio de la Calle 81 A Sur No. 17 - 47 Este, y la otra parte
movilizada se acumulo hacia costado Norte, contiguo al area donde se ubican el bano y la cocina de
la vivienda en mencion. El material movilizado provoco la rotura parcial de algunas laminas de tejas
corrugadas de asbesto cemento que conforman la cubierta de la vivienda evaluada. De presentarse
nuevos desprendimientos, la cubierta de la misma puede sufrir adicionales roturas y eventualmente
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colapsar ante el peso del material alli acumulado. Como resultado de la inspeccion visual hacia la
parte alta del talud evaluado, no se aprecian grietas de traccién, aunque no se descartan
desprendimientos adicionales considerando las caracteristicas geométricas del talud de corte, y los
materiales que lo conforman.

Se destaca que hacia la corona del talud de corte, los desprendimientos han provocado la
exposicion de la esquina Noroccidental de la cimentacion de una construccion prefabricada de un
piso, emplazada en el predio de la carrera 18 Este # 81 A - 11 Sur dejando en voladizo un triangulo
de aproximadamente 50 por 20 cm, situacion que no compromete la estabilidad de la estructura en
el momento de la visita. Esta vivienda corresponde a una construccion de un (1) nivel, emplazada
en un area de aproximadamente 100 m?, conformada por dos unidades estructurales de un nivel,
correspondientes, la primera a una construccion prefabricada de aproximadamente 30 m?, y la
segunda a una construccion en mamposteria simple, con cubierta en teja de zinc y sobrepiso en
cemento de aproximadamente 70 m’. Esta unidad evidencia deficiencias constructivas relacionadas
con la falta de elementos de confinamiento estructural tipo vigas y columnas.

La vivienda emplazada en el predio de la Calle 81 A Sur No. 17 - 47 Este, sobre la que se acumuld el
material desprendido, corresponde a una construccion de un nivel, en mamposteria parcialmente
confinada, con cubierta en tejas de asbesto cemento soportada sobre estructura de madera.

Dentro de las posibles causas que provocaron la ocurrencia del proceso de inestabilidad estan la
naturaleza de los materiales que conforman el talud de corte, correspondiente a areniscas
altamente fracturadas y meteorizadas, los cuales son susceptibles a perder propiedades geotécnicas
al contacto con el agua. Las caracteristicas geométricas del talud de corte, y la carencia de
sistemas para el manejo de aguas de escorrentia y superficiales lo cual facilita la saturacion de los
materiales y la erosion de los mismos, y finalmente la carencia de medidas de estabilizacion del
talud posiblemente intervenido para el emplazamiento de las viviendas localizadas en los predios de
la calle 81 A Sur No. 17 - 47, y la carrera 18 Este # 81 A - 11 Sur.

En caso de presentarse desprendimientos adicionales desde el talud de corte evaluado, la
estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda emplazada en la Calle 81 A Sur No. 17 - 47 Este
de la parcelacion San Pedro, barrio San Pedro, de la localidad de Usme, pueden verse
comprometidas en el corto plazo, razon por la cual se recomienda su evacuacion temporal y
preventiva.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

[calle 81 A sur
No. 17 - 47 Este

Carrera 18 Este
/#81A-11Sur

estra el talud posiblemente intervenido para el emplazamiento de la
vivienda de la Calle 81 A Sur No. 17 - 47 Este. El circulo inferior muestra el sitio
donde ocurrio el desprendimiento de material, y el circulo superior muestra la
exposicion de la cimentacion de la construccion prefabricada emplazada en la
carrera 18 Este # 81 A - 11 Sur..

| Fotos 2 y 3. Se aprecia el talud posiblemente intervenido para el emplazamiento de la vivienda
! del predio de la Calle 81 A Sur No. 17 - 47 Este, el circulo muestra el material acumulado sobre
| la cubierta de la vivienda afectada.
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Foto 5. Detalle del muro en piedra pegada

Foto 4. Se aprecia detalle de la exposicion de la | que fue
cimentacion de la esquina de la construccion | contencion de la base del talud posiblemente
prefabricada de la carrera 18 Este # 81 A - 11
Sur, emplazada en la corona del talud evaluado.

intervenido para el emplazamiento de la
vivienda del predio de la Calle 81 A Sur No. 17

construido

como

medida de

- 47 Este.
6. AFECTACION:
NOMBRE ” -

# NOTIFICADO DIRECCION P|A|N DANOS EN VIVIENDA
Herman Gallego Calle 81 A Sur No. 17 - Afectacmn(?s sl la gub1erta
1 . 3| 3 | 0 |correspondiente a roturas parciales de

Lopez 47 Este ;
las tejas de asbesto cemento.

P: Total Personas

A: Adultos

N: Ninos

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

EIl

NO | X[ CUAL? |

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales danos que

recomendaciones)

se esperarian de no

implementar las

e Ante nuevos desprendimientos desde el talud de corte conformado posiblemente intervenido
para el emplazamiento de la vivienda del predio de la Calle 81 A Sur No. 17 - 47 Este,.barrio 5an
Pedro, localidad de Usme, en el corto plazo se puede generar el colapso parcial o total de la
cubierta de la vivienda mencionada.
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ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual al sector externo (talud de corte) y al interior de la vivienda emplazada en el
predio de la Calle 81 A Sur No. 17 - 47 Este, barrio San Pedro, localidad de Usme.

Solicitud de evacuacion temporal y preventiva mediante acta No.0783 del predio de la Calle 81
A Sur No. 17 - 47 Este, barrio San Pedro, localidad de Usme, donde habita el Sefor Herman
Gallego Lopez y su familia, hasta tanto se garanticen las condiciones de habitabilidad de la
misma y se realice la remocion controlada del material desprendido, y se tomen las medidas
concernientes a la estabilizacion del mismo.

CONCLUSIONES

La habitabilidad y estabilidad estructural de la vivienda ubicada en el predio de la Calle 81 A Sur
No. 17 - 47 Este, barrio San Pedro, localidad de Usme, se encuentran comprometidas en la
actualidad ante el proceso de remocion en masa identificado que afecta el talud posiblemente
intervenido para el emplazamiento de la vivienda en mencion. Y ante nuevos desprendimientos
de material desde el talud en mencion, se podria provocar el colapso parcial o total de la
cubierta de la vivienda en mencion en el caso de no implementarse las medidas adecuadas de
estabilizacion y/o proteccion de dicho talud, y la implementacion de sistemas para el manejo de
las aguas de escorrentia superficiales y subsuperficiales.

La estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda ubicada en el predio de la carrera 18
Este # 81 A - 11 Sur, barrio San Pedro, de la localidad de Usme, no se encuentran
comprometidas en el corto plazo ante la exposicion parcial de la cimentacion, provocada por los
desprendimientos de material evidenciados desde el talud intervenido posiblemente para el
emplazamiento de la vivienda del predio de la Calle 81 A Sur No. 17 - 47 Este.

ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervencion en los predios de la Calle 81 A Sur No. 17 - 47 Este, y
carrera 18 Este # 81 A - 11 Sur, barrio San Pedro, de la localidad de Usme, se debe consultar la
reglamentacion urbanistica definida para el sector por el antiguo Departamento Administrativo
de Planeacion Distrital (hoy Secretaria distrital de Planeacion.- SDP), para establecer aspectos
que no son competencia del FOPAE, relacionado con restricciones y/o condicionamientos al uso
del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de
personal idéneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No.
926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR -
10 de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y
licencias respectivos.
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Dado que la situacion se presenta en predios privados, el Fondo de prevencion y Atencion de
Emergencia - FOPAE esta impedido para intervenir en estos predios; ademas no cuenta con
proyectos ni recursos para reparacion y/o mejoramiento de viviendas, por lo que estos estudios
y/o reparaciones deben ser adelantados por el responsable y/o responsables del predio
evaluado.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas en la
inspeccion visual, por tal razon pueden existir situaciones no previstas en el y que se escapen de
su alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen
pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La informacion sobre el predio corresponde a
la informacion suministrada en campo por los habitantes del sector.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento
técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las
condiciones del sector evaluado.

RECOMENDACIONES

Al responsable de la vivienda emplazada en el predio de la de la Calle 81 A Sur No. 17 - 47 Este,
barrio San Pedro, localidad de Usme, mantener evacuada la vivienda en mencion, hasta cuando
se implementen las obras pertinentes que garanticen la estabilidad del talud intervenido
posiblemente para el emplazamiento de dicha vivienda. Obras y medidas que garanticen las
condiciones de estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda en comento.

En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para los predios de
la Calle 81 A Sur No. 17 - 47 Este, y carrera 18 Este # 81 A - 11 Sur, barrio San Pedro, de la
localidad de Usme, se recomienda al responsable y/o responsables de los mismos implementar
acciones para el mantenimiento, reforzamiento y/o mejoramiento de la calidad de las viviendas
emplazadas en dichos predios, con el apoyo de personal idoneo, garantizando el cumplimiento
de la normatividad vigente y tramitando los permisos y licencias respectivos.

A la Alcaldia local de Usme, desde su competencia definir el responsable y/o responsables de
adelantar los estudios que permitan deducir las medidas adecuadas a implementar en el talud
afectado por el proceso de remocion en masa identificado, el cual fue implementado
posiblemente para la adecuacion del predio de la Calle 81 A Sur No. 17 - 47 Este, barrio San
Pedro. Acciones que deberan llevarse a cabo con el apoyo de personal idoneo, mediante la
conformacion de obras de proteccion geotécnica, las cuales deberan contar con un sistema de
para dar un manejo adecuado para la evacuacion de las aguas superficiales y subsuperficiales,
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en la Ley 400 de 1997 en el
Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sism‘o
i
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Resistente NSR - 10 de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los
permisos y licencias respectivos.

A la Alcaldia local de Usme, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas
tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas en el presente
Diagnostico Técnico, con el fin de proteger la integridad fisica de los habitantes de los predios
de la Calle 81 A Sur No. 17 - 47 Este, y carrera 18 Este # 81 A - 11 Sur, barrio San Pedro, de la
localidad de Usme.

Finalmente se recomienda a los vecinos del sector, realizar un seguimiento permanente de la
condicion de estabilidad del sector donde se emplazan las viviendas de la Calle 81 A Sur No. 17 -
47 Este, y carrera 18 Este # 81 A - 11 Sur barrio San Pedro, de la localidad de Usme, e informar a
esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen dicha condicion.

NOMBRE CLAUDIO GERARDO HOZMAN MORA

PROFESION INGENIERO GEOLOGO
MATRICULA 1148 CPG

</ Elaboro
NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
INGENIERO DE MINAS ESP GERENCIA DE - -
PROFESION RECURSOS NATURALES &
MATRICULA 25218 - 75094 CND ) 7
)/(7 Q\nso 7 /
Vo.Bo! ARQ. JORGE ALBERTO PARDO
u DIRECTOR EMERGENCIAS

/
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