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DIAGNOSTICO TECNICO No. DI-6315
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
Evento SIRE No. 634130

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: EDWIN RICARDO ALVAREZ VEGA SOLICITO:

- y Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
i 4] MOVIL: | 4 | Bomberos- UAECOR

Vigencia: Temporal hasta tanto se modifiquen

FECHA: | 17 de febrero de 2012 HORA: | 1:30pm. | . 272~ T
significativamente las condiciones del sector.

DIRECCION: | Calle 64 No. 119 A - 22 AREA DIRECTA: 10000 m?

BARRIO: Las Palmas POBLACION ATENDIDA: 1000

UPZ: 74 — Engativa FAMILIAS - | ADULTOS [500 |NINOS [500
LOCALIDAD: | 10 — Engativa PREDIOS EVALUADOS | 1

CHIP AAA00BSTYDE DOCUMENTO REMISORIO | CR-14298

2. TIPO DE EVENTO
REMOCION EN MASA |:] INUNDACION [:| ESTRUCTURAL

3. ANTECEDENTES

El predio de la Calle 64 No. 119 A - 22, se encuentra localizado en el Barrio Las Palmas, de la localidad de Engativa y de
acuerdo con los Planos Normativos de Amenaza por Remocion en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota -
POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), se encuentra ubicado en una
zona para la cual no se reporta amenaza por procesos de remocion en masa e igualmente no reporta amenaza por
inundacion.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS

Se presenta notable agrietamiento, pérdida de verticalidad y deformacion de una fraccion del muro de cerramiento del
costado sur del predio de la Calle 64 No. 119 A - 22, en el barrio Las Palmas de la Localidad de Engativa (Figura No. 1).

El predio de la Calle 64 No. 119 A - 22, corresponde a un lote esquinero con un area en planta cercana a los 3500 m?,
donde se emplazan las instalaciones de parqueaderos de los vehiculos automotores de servicio plblico (‘Busetas’) de la
empresa Confort y donde se localiza una estacion de servicio de la empresa ESSO; hacia el costado sur del predio en
comento, se localiza un muro de cerramiento, corresponde a un elemento con altura cercana a los tres (3) metros y longitud
cercana a los cuarenta (40) metros (Foto No. 1), que se encuentra conformado por mamposteria parcialmente confinada por
columnetas en concreto reforzado, las cuales se distancian entre si, aproximadamente cuatro (4) metros. La mamposteria
esta conformada por unidades de arcilla cocida de perforacion horizontal (“Blogue”), destacandose que el muro no cuenta
con elemento estructural de confinamiento de coronacion, tipo vigueta.
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Figura No. 1.- Localizacion del predio de la Calle 64 No. 119 A-22, en el Barn'o Las Palmas de la Localidad de Engativa.

Con base en la inspeccion visual, pudo apreciarse que una fraccion del muro de cerramiento evaluado (zona media), en una
longitud cercana a los cuatro (4) metros, presenta agrietamientos severos que alcanzan los diez (10) centimetros de
espesor y deformaciones importantes en su plano principal, cubriendo una area de afectacion sobre el muro de
aproximadamente ocho (8) metros cuadrados, con pérdida de verticalidad hacia el exterior del predio, donde se localiza la
Calle 65 A (Foto No. 2), la cual corresponde a una via de trafico vehicular y peatonal, que esta construida por material
granular (Tipo “Recebo”), sin capa de rodadura asfaltica.

Se considera que por su fragilidad, la inclinacion del muro puede conducir en el corto plazo a una condicién de posible falla
ylo colapso total, con lo que se podria generar una situacion de riesgo publico por la posible afectacion a peatones y/o
vehiculos automotores que se desplazan por los andenes y corredores viales de la Calle 65 A. Dentro de las posibles
causas de las afectaciones apreciadas en el muro de cerramiento del costado sur del predio de la Calle 64 No. 119 A - 22,
se encuentran el posible impacto de una carga dinamica, ocasionada por un vehiculo automotor que hace uso del
parqueadero localizado en el predio (situacién que se considera, teniendo en cuenta la informacion suministrada por el
personal que atiende la visita).

Por lo anteriormente expuesto, se recomendo la restriccion temporal de uso de la calzada norte de la Calle 65 A, paralela al
muro evaluado, hasta tanto se garantizara las condiciones de estabilidad de dicho muro. Por otro lado, al momento no se
considera que la estabilidad total del muro de cerramiento y/o funcionalidad del parqueadero se encuentren comprometidas,
ante cargas normales de servicio, por causa de las afectaciones que presenta el muro evaluado; esto Gltimo, considerando,
que de presentarse un colapso, los escombros caerian directamente hacia el exterior (sobre la Calle 65 A).
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Predio de la

| Calle64No. 119A-22

. g
119 A - 22, donde se observa el muro de cerramiento localizado en
dicho sector; adicionalmente se observa la via de la Calle 65 A.

Foto 2. Vista del sector e muro ev

afectacion y que amenaza con colapsar sobre la Calle 65 A. se
observa la presencia de fisuras y deformaciones de carécter severo.

, Que presenta la

6. AFECTACION:

# NOMBRE DIRECCION | P | A | N DANOS EN VIVIENDA
A;;é:’gggg'rgn Calle 64 No En una fraccién del muro de cerramiento, se presenta agrietamientos y
1 smpresa 119 A - 22' 30 | 30 | O |deformaciones con pérdida de verlicalidad con inclinacion hacia el exterior del
Confort y Esso. predio (sobre la Calle 65 A).

P: Total Personas

A: Adultos  N: Nifios

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

S

X

NO

CUAL?

Restriccion de la circulacion peatonal y vehicular del costado norte de la Calle 65 A, por
¢l evidente riesgo de impacto por escombros, provenientes del muro de cerramiento del

predio de |a Calle 64 No. 119 A —22.

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

e En el corto plazo, ante cargas vibratorias tales como las inducidas por el trafico o leves cargas aplicadas en su plano,
posibilidad de colapso del muro de cerramiento del costado sur del predio de la Calle 64 No. 119 A - 22 (parqueadero
empresa Confort y estacion de servicio Esso), ubicado sobre el costado norte de la Calle 65 A. Dicha posibilidad
supone una situacion de riesgo plblico por causa de la afectacion probable a peatones y/o vehiculos que se
transportan por la via en comento.

8. ACCIONES ADELANTADAS

e Eldia 17 de febrero de 2012, visita técnica e inspeccion visual del muro de cerramiento del costado sur del predio de la
Calle 64 No. 119 A — 22 (parqueadero empresa Confort y estacion de servicio Esso), en el barrio Las Palmas de la
Localidad de Engativa. Asi mismo, inspeccion de los corredores de circulacion vehicular y peatonal del costado norte de
la Calle 65 A, que se pueden ver afectados por caida de fragmentos y escombros de mamposteria, ante la eventual
falla o colapso del muro en comento.
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Restriccion parcial de uso, mediante Acta No. 2917 del 17 de febrero de 2012, de la calzada norte de la Calle 65 A,
paralela a la fraccion del muro del costado sur del predio de la Calle 64 No. 119 A - 22 (parqueadero empresa Confort y
estacion de servicio Esso), en el barrio Las Palmas de la Localidad de Engativa, hasta tanto se garanticen las
condiciones de estabilidad del muro de cerramiento afectado. Se notifica a la Alcaldia Local de Engativa.

CONCLUSIONES

La estabilidad estructural de la zona central del muro de cerramiento localizado en el costado sur del predio de la Calle
64 No. 119 A - 22 (parqueadero empresa Confort), en el barrio Las Palmas de la Localidad de Engativa, se encuentran
comprometidas, en la actualidad ante cargas vibratorias como las inducidas por el tréfico vehicular o ante leves cargas
aplicadas en su plano; la posibilidad de colapso o falla del muro supone una situacion de riesgo pablico por la eventual
afectacion a transelntes que se desplazan por el andén del costado norte de la Calle 65 A.

Dentro de las posibles causas de las afectaciones apreciadas en el muro de cerramiento del costado sur del predio de
la Calle 64 No. 119 A - 22, se encuentran el posible impacto de una carga dinamica, ocasionada por un vehiculo
automotor que hacen uso del parqueadero localizado en el predio (situacion que se considera, teniendo en cuenta la
informacion suministrada por el personal que atiende la visita).

ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervencion en los predios se debe consultar la reglamentacion urbanistica definida para el
sector por el antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital (hoy Secretaria Distrital de Planeacion -
SDP), para establecer aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionados con las restricciones y/o
condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, tanto los estudios como las intervenciones a realizar deberan
contar con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto
No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con
la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Me permito recordar que es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el
adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus instalaciones, como lo dispone el Codigo de Construccion para
Bogota D.C. (Acuerdo 20/95).

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada y por medio de este Diagnéstico Técnico
estan basadas en la inspeccion visual del reconocimiento de campo efectuado durante la misma, por tal razon, pueden
existir situaciones no previstas en €l y que se escapan de su alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones
no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La informacion sobre los predios
corresponde a la informacion suministrada en campo por los responsables, habitantes o usuarios del mismo.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante este Diagndstico Técnico es temporal, y se
mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

RECOMENDACIONES

Mantener la restriccion parcial de uso de la calzada norte de la Calle 65 A, paralela al muro del costado sur (donde se
presenta la afectacion) del predio de la Calle 64 No. 119 A - 22 (parqueadero empresa Confort y estacion de servicio
Esso), en el barrio Las Palmas de la Localidad de Engativa, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad del
muro de cerramiento afectado.

Al responsable y/o responsables del predio de la Calle 64 No. 119 A — 22 (parqueadero empresa Confort y estacion de
servicio Esso), en el barrio Las Palmas de la Localidad de Engativa, y como medida para la mitigacion del riesgo
generado por el muro de cerramiento del predio, se recomienda implementar de manera inmediata y con el apoyo de
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personal idoneo intervenciones sobre el muro que garanticen su estabilidad; hasta tanto dichas intervenciones se
ejecuten, se les recomienda llevar a cabo el cerramiento o aislamiento del sector de la calzada norte de la Calle 65 A,
que puede vers afectadas por la caida de fragmentos y escombros de mamposteria ante un eventual colapso o falla del
muro en comento. Dicho aislamiento debe implementarse en algun material rigido que garantice que las personas no se
van a acercar a la zona que ofrece riesgo a la integridad fisica de las personas.

En caso de no existir restricciones de tipo urbanistico, se recomienda al responsable y/o responsables del predio de la
Calle 64 No. 119 A — 22 (parqueadero empresa Confort y estacion de servicio Esso), en el barrio Las Palmas de la
Localidad de Engativa, implementar acciones para el reforzamiento, mantenimiento y mejoramiento de la calidad de la
construccion del muro evaluado en el presente documento, con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se
cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 de 2010 y el Decreto 92 del 17 de enero de 2011,
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la normatividad vigente para el
barrio, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos

A la Alcaldia Local de Engativa, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes a garantizar
que el responsable y/o responsables del predio de la Calle 64 No. 119 A — 22 (parqueadero empresa Confort y estacion
de servicio Esso), en el barrio Las Palmas, implementen de manera inmediata intervenciones sobre el muro de
cerramiento afectado, que garanticen su estabilidad y que mitiguen la condicion de riesgo que se presenta sobre la
integridad fisica de transetntes de la Calle 65 A.

Se recomienda al responsable y/o responsables del predio evaluado, realizar un seguimiento permanente de las
condiciones de estabilidad del muro de cerramiento referenciado y del terreno en general, e informar a esta entidad si
se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen su estabilidad.

A la Alcaldia Local de los Engativa, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes a verificar
el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnostico con el objeto de proteger la integridad
fisica de los transeuntes que se desplazan por la calzada norte de la Calle 65, frente al predio de la Calle 64 No. 119 A
— 22 (parqueadero empresa Confort y estacion de servicio Esso).

NOMBRE EDWIN RICARDO ALVAREZ VEGA
PROFESION INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
MATRICULA 25202121671 CND
NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA

INGENIERO DE MINAS-ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
PROFESION RECURSOS NATURALES
MATRICULA 2521875094 CND

— o /
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