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DIAGNOSTICO TECNICO # DI-6417
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
APOYO INSTITUCIONAL

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO:; DIEGO CAMILO PLAZAS OLAYA SOLICITANTE:
h . Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
COE:; b I é Bomberos de Bogota - UAECOB
. 3 : VIGENCIA: Temporal mientras no se modifique
FECHA: T4 deitkaya de 2011 HORA I significativamente las condiciones fisicas del sector

Carrera 2C # 39-47 Sur
DIRECCION: Carrera 2C # 39-53 Sur AREA DIRECTA: 600 m®
Carrera 2C # 39-59 Sur
BARRIO: San Martin de Loba POBLACION ATENDIDA: |38
UPZ: 50 La Gloria FAMILIAS | 5 [ADULTOS 14 | NINOS I 24
LOCALIDAD: |4 - San Cristabal PREDIOS EVALUADOS | 3
AAAQ004XTLW
CHIP: AAAOQ04XTMS DOCUMENTO REMISORIO CR-14656
AAAO004XTNN

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION[ ] ESTRUCTURAL[ ]

3. ANTECEDENTES

El Barrio San Martin de Loba de la Localidad de San Cristobal, donde se emplazan los predios de la Carrera 2C
# 39-47 Sur, la Carrera 2C # 39-53 Sur y la Carrera 2C # 39-59 Sur, fue legalizado mediante el Acuerdo 12 de
1969, el cual fue emitido por el antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD (hoy
Secretaria Distrital de Planeacion - SDP), para lo cual el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias -
FOPAE No emitio concepto técnico de riesgo. Por lo anterior, para adelantar cualquier intervencion en los
predios o el Barrio, deberan tenerse en cuenta las restricciones y condicionamientos de uso del suelo,
incluidas en dicho acuerdo.

Seg(in el Plano Normativo de Amenaza por Remocion en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota,
POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el sector donde
se localizan los predios de la Carrera 2C # 39-47 Sur, la Carrera 2C # 39-53 Sur y la Carrera 2C # 39-59 Sur,
presenta una condicion de Amenaza Alta y Media por Fenémenos de Remocion en Masa. (Figura 1)
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Proceso de
remocion en masa
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Figura 1. Ubicacion y condicion de amenaza segun el POT para los predios evaluados

4. DESCRIPCION Y CAUSAS

Se presentd un proceso de remocion en masa tipo flujo de lodos, desde la parte alta de una ladera; dicho
proceso involucré un volumen de material cercano a los 20m3 de capa vegetal y limo organico, los cuales se
depositaron aproximadamente 5m ladera abajo, sobre una explanacion donde eventualmente se ubico en
alguna oportunidad una vivienda probablemente objeto del programa de reasentamiento de familias.

Vale la pena destacar que no se identificaron agrietamientos y/o deformaciones sobre la ladera que sugieran
un avance retrogresivo del proceso; sin embargo el material movilizado que se localizod sobre una explanacion,
quedando altamente susceptible a movilizarse ante un incremento en la saturacion del mismo, posiblemente
por la ocurrencia de precipitaciones, lo cual ocasionaria que se comporte como un flujo de lodos afectando la
parte posterior de los predios evaluados.

La ladera evaluada tiene una altura cercana a los 40m, pendiente de alrededor de 50° y una longitud de 30m
en el sector afectado. De acuerdo con la inspeccion visual, se identifico que dicha ladera ha sido intervenida
de forma antropica y poco técnica, mediante la implementacion de cortes y/o rellenos, carentes de medidas
de estabilizacion en la mayoria de los casos y/o provistas de sistemas de confinamiento que pudieren no ser
una medida monolitica adecuada para soportar los empujes ejercidos por el terreno y que adicionalmente en
la mayoria de los casos no cuentan con sistemas para el manejo de las aguas de escorrentia.

Es pertinente resaltar que las intervenciones anteriormente mencionadas, posiblemente fueron realizadas
para la adecuacion y nivelacion del terreno con el fin de realizar el emplazamiento de algunas viviendas en el
pasado; sin embargo se resalta que al momento de la verificacion solo se identificaron algunos vestigios de la
cimentacion de las viviendas que eventualmente existieron, sin identificar sobre la ladera construccion alguna
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que pudiera emplazarse dentro de la posible area de influencia del proceso, a diferencia de las localizadas en
la parte baja.

Hacia la parte baja de la ladera, se localizan algunas viviendas de uno (1), dos (2) vy tres (3) niveles en
mamposteria simple y mamposteria parcialmente confinada por columnas, con cubiertas en tejas de zinc,
tejas de asbesto cemento y placa en concreto reforzado, asi como con deficiencias constructivas
principalmente relacionadas con la falta de elementos estructurales del tipo vigas y columnas.

Asi mismo se resalta que las viviendas evaluadas han sido acomodadas al terreno mediante cortes y/o rellenos
antropicos cuyos sistemas de confinamiento pudieren no ser medida monolitica adecuada para soportar los
empujes ejercidos por el terreno y que adicionalmente en la mayoria de los casos no cuentan con sistemas
para el manejo de las aguas de escorrentia subsuperficial, por lo que los procesos de filtracion de las aguas de
escorrentia superficial al interior de las viviendas podrian verse favorecidos.

Dentro de estas viviendas se destacan las emplazadas en los predios de la Carrera 2C # 39-47 Sur, la Carrera
2C # 39-53 Sur y la Carrera 2C # 39-59 Sur, las cuales verian comprometida parcialmente su funcionalidad y
habitabilidad, por localizarse dentro de la eventual trayectoria del material que se deposito en la explanacion
y el cual presenta susceptibilidad a continuar movilizandose.

Vivienda de dos niveles construida en mamposteria | No presenta danios qu
simple, con placa de entrepiso maciza en concreto | y/o habitabilidad general de la construccién; sin
Carrera2C # | Y cubierta liviana en teja de zinc. embargo hay compromiso en la habitabilidad del

39-47 Sur A a—— : ; sector de patio a causa del material localizado hacia
Deficiencias constructivas relacionadas con la la parte alta, el cual eventualments alcanzaria. a

gae[i?;;av?:asef?;ﬂ?;iﬁ Corbipaniento de arapke depositarse en menor porcentaje en este sector.
Vivienda de dos niveles construida en madera y | No presenta dafos que comprometan la estabilidad
material de recuperacion, con cubierta liviana en | y/o habitabilidad general de la construccion; sin
Carrera 2C # | teja de zinc. embargo hay compromiso en el sector de patio y la

i s : ; habitacion posterior a causa del material localizado
Y De_ﬁcrenc:as constryctwas z elacionagas hacia la parge alta, el cual eventualmente alcanzaria a
principalmente con el tipo de material y con la dencitar Nt A t t
carencia de un adecuado sistema estructural. et oL G L e g esta s et
Vivienda de tres niveles construida en mamposterfa | No presenta dafios que comprometan la estabilidad
parcialmente confinada por columnas, con placa de | y/o habitabilidad general de la construccion; sin
entrepiso maciza en concreto y cubierta liviana en | embargo hay compromiso en la habitabilidad de las
3 C?;g E.SFSSZC # | teja de zinc. habitaciones posteriores a causa del material
9 Deficiencias constructivas relacionadas con la lc;cahzaQo haé:'a la parte alta, el cual evenFualmeniée
carencia de elementos de confinamiento de amarre ge(ézigfana a dlepositarse &N MENDF, parcentaje e este

del tipo vigas.

Entre las posibles causas por las que se presento el proceso de remocion en masa identificado y descrito en el
presente documento, se resalta principalmente las intervenciones antropicas y poco técnicas que se han
desarrollado sobre la ladera, las cuales en la mayoria de los casos carecen de medidas de estabilizacion o
cuentan con sistemas de confinamiento que pudieren no ser una medida monolitica adecuada para soportar
los empujes ejercidos por el terreno. Adicionalmente, las fuertes precipitaciones presentadas durante los dias
previos al evento, asi como la carencia de medidas para el manejo de las aguas de escorrentia sobre las
intervenciones realizadas en la ladera, pudieron favorecer la activacion del proceso de remocion identificado.

Es pertinente resaltar que de no realizarse el retiro controlado del material movilizado, el cual se deposito
sobre una explanacion a media ladera, y ante la ocurrencia de algunas precipitaciones, se presente un cambio
en las condiciones de saturacion del material, ocasionando que el mismo continué su trayectoria hacia la

A
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parte baja impactando la parte posterior de las viviendas localizadas en los predios de la Carrera 2C # 39-47
Sur, la Carrera 2C # 39-53 Sur y la Carrera 2C # 39-59 Sur.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Kr 2C # 39-47 S

Kr 2C # 39-59 Sur

Fotografias 1. Proceso de remocion en masa identificado hacia la parte | Fotografias 2 vista de las fachadas de las viviendas localizadas hacia la
alta de la ladera parte baja de la ladera sobre la eventual trayectoria del material
movilizado.

Foto 3. vista desde las viviendas evaluadas del flaco izquierdo del
proceso de remocion en masa identificado.
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AFECTACION:
# NOMBRE DIRECCION TELEFONO P[A|N DANOS EN EDIFICACION

1 Jose Gustavo Giraldo Carrera 2C # 39-47 Sur 3628171 13|51 8

No presenta danos que comprometan la
estabilidad y/o habitabilidad general de la
construccion; sin embargo hay compromiso
en la habitabilidad del sector de patio a
causa del material localizado hacia la
parte alta, el cual eventualmente
alcanzaria a depositarse en menor
porcentaje en este sector.

2 Rosalia Correa Carrera 2C # 39-53 Sur 3132353709 0 il 15 |

No presenta danos que comprometan la
estabilidad y/o habitabilidad general de la
construccion; sin embargo hay compromiso
en el sector de patio y la habitacion
posterior a causa del material localizado
hacia la parte alta, el cual eventualmente
alcanzaria a depositarse en menor
porcentaje en este sector.

3 Luz Dary Cortes Carrera 2C # 39-59 Sur 2081110 18| 3 |15

No presenta danos que comprometan la
estabilidad y/o habitabilidad general de la
construccion; sin embargo hay compromiso
en la habitabilidad de las habitaciones
posteriores a causa del material localizado
hacia la parte alta, el cual eventualmente
alcanzaria a depositarse en menor
porcentaje en este sector.

P: Total Personas  A: Adultos  N: Ninos

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

[SIT [ [NOTX]| CUAL? | |

7.

A

RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daiios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

Es pertinente resaltar que de no realizarse el retiro controlado del material movilizado, el cual se
deposito sobre una explanacion a media ladera, y ante la ocurrencia de algunas precipitaciones, se
presente un cambio en las condiciones de saturacion del material, ocasionando que el mismo continué su
trayectoria hacia la parte baja impactando la parte posterior de las viviendas localizadas en los predios de
la Carrera 2C # 39-47 Sur, la Carrera 2C # 39-53 Sur y la Carrera 2C # 39-59 Sur.

ACCIONES ADELANTADAS

El dia 14 de Mayo de 2011, inspeccion visual y evaluacion cualitativa de las condiciones de las viviendas
emplazadas en los predios de la Carrera 2C # 39-47 Sur, la Carrera 2C # 39-53 Sur y la Carrera 2C # 39-59
Sur, Barrio San Martin de Loba de la Localidad de San Cristobal y del sector en el que se emplazan los
mismos.

Restriccion parcial de uso mediante acta No. 0872 del 14 de Mayo de 2011, para el sector de patio de la
vivienda emplazada en el predio de la Carrera 2C # 39-47 Sur, Barrio San Martin de Loba de la Localidad
de San Cristobal, hasta tanto se realice el retiro controlado del material movilizado y depositado sobre
una explanacion a media ladera.

Restriccion parcial de uso mediante acta No. 0871 del 14 de Mayo de 2011, para el sector de patio y la
habitacion posterior de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 2C # 39-53 Sur, Barrio San Martin

/ﬂ"
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de Loba de la Localidad de San Cristdbal, hasta tanto se realice el retiro controlado del material
movilizado y depositado sobre una explanacion a media ladera.

Restriccion parcial de uso mediante acta No. 0869 del 14 de Mayo de 2011, para el sector de las
habitaciones posteriores de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 2C # 39-59 Sur, Barrio San
Martin de Loba de la Localidad de San Cristobal, hasta tanto se realice el retiro controlado del material
movilizado y depositado sobre una explanacion a media ladera.

Solicitud por medio de la Red Distrital de Emergencias de Bogota, del apoyo de la Alcaldia Local de San
Cristdbal, para que desde su competencia, evalué la posibilidad de apoyar con el retiro controlado del
material movilizado, a fin de evitar que el mismo pueda continuar movilizandose y genere afectaciones
sobre las viviendas emplazadas en los predios de la Carrera 2C # 39-47 Sur, la Carrera 2C # 39-53 Sur y la
Carrera 2C # 39-59 Sur.

CONCLUSIONES

La habitabilidad y estabilidad general de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 2C # 39-47 Sur,
Barrio San Martin de Loba de la Localidad de San Cristobal, no se encuentran comprometidas en el
mediano plazo ante cargas normales de servicio, por las deficiencias constructivas identificadas, ni por el
material movilizado en el proceso de remocion en masa identificado el cual presenta susceptibilidad de
continuar deslizandose. sin embargo a causa de esta ultima situacion, si se presenta un compromiso en la
funcionalidad del patio de la vivienda en comento.

La habitabilidad y estabilidad general de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 2C # 39-53 Sur,
Barrio San Martin de Loba de la Localidad de San Cristobal, no se encuentran comprometidas en el
mediano plazo ante cargas normales de servicio, por las deficiencias constructivas identificadas, ni por el
material movilizado en el proceso de remocion en masa identificado el cual presenta susceptibilidad de
continuar deslizandose. sin embargo a causa de esta ultima situacion, si se presenta un compromiso en la
funcionalidad y habitabilidad del patio y la habitacion posterior de la vivienda en comento.

La habitabilidad y estabilidad general de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 2C # 39-59 Sur,
Barrio San Martin de Loba de la Localidad de San Cristobal, no se encuentran comprometidas en el
mediano plazo ante cargas normales de servicio, por las deficiencias constructivas identificadas, ni por el
material movilizado en el proceso de remocion en masa identificado el cual presenta susceptibilidad de
continuar deslizandose. sin embargo a causa de esta ultima situacidn, si se presenta un compromiso en la
habitabilidad de las habitaciones posteriores de la vivienda en comento.

Es pertinente resaltar que dadas las deficiencias constructivas identificadas en las tres viviendas
evaluadas, es probable que ante la ocurrencia de cargas dinamicas tipo sismo, las construcciones sufran
algunas afectaciones que eventualmente comprometan su estabilidad y habitabilidad.

ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervencion en los predios se debe consultar la reglamentacion urbanistica
definida para el sector por el antiguo Departamento Administrativo de Planeacién Distrital (hoy Secretaria
Distrital de Planeacion - SDP), para establecer aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionados
con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, tanto los estudios como las
intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan
los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto No. 92 del 17
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Enero de 2011, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la
normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas en la inspeccion
visual realizada, por tal razon pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su
alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva
de soporte para reclamaciones. La informacion sobre el predio corresponde a la informacion suministrada
en campo por los habitantes del sector.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico es
temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector
visitado.

RECOMENDACIONES

Mantener las restricciones parciales de uso recomendadas durante la atencion del evento, para los predios
de la Carrera 2C # 39-47 Sur, la Carrera 2C # 39-53 Sur y la Carrera 2C # 39-59 Sur, Barrio San Martin de
Loba de la Localidad de San Cristobal, hasta tanto se realice el retiro controlado del material movilizado y
depositado sobre una explanacion a media ladera.

A la Alcaldia Local de San Cristobal, desde su competencia evaluar la posibilidad de apoyar con el retiro
controlado del material movilizado por el proceso de remocion en masa identificado y descrito en el
presente documento, a fin de evitar que el mismo pueda continuar movilizandose y genere afectaciones
sobre las viviendas emplazadas en los predios de la Carrera 2C # 39-47 Sur, la Carrera 2C # 39-53 Sur y la
Carrera 2C # 39-59 Sur.

Evaluar la viabilidad técnica de incluir en la Base de Datos de Sitios para Intervencion por Fenomenos de
Remocion en Masa del FOPAE la ladera localizada sobre el costado noroccidental de [a carrera 2D entre la
Diagonal 41 Bis Sur y la Diagonal 41 Bis A Sur, en la Localidad de San Cristdbal, para que se gestione por
parte de la entidad o entidades competentes, la realizacion de disefos y la ejecucion de obras de
mitigacion de riesgo sobre la ladera.

En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para los predios de la Carrera
2C # 39-47 Sur, la Carrera 2C # 39-53 Sur y la Carrera 2C # 39-59 Sur, Barrio San Martin de Loba de la
Localidad de San Cristobal, se recomienda a los responsables de los mismos, implementar adecuadas
medidas de estabilizacion y estructuras de contencion en todos los taludes de corte y relleno
desarrollados al interior de los predios posiblemente con el fin de adecuar y nivelar el terreno. acciones a
desarrollar mediante la implementacion de obras de proteccion geotécnica, las cuales deberan contar con
sistemas de drenaje para la evacuacion de las aguas superficiales y sub-superficiales; dichas acciones
deberan ser implementadas con el apoyo de personal idéneo, garantizando que se cumplan los
requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto No. 92 del 17
Enero de 2011, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la
normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para los predios de la Carrera
2C # 39-47 Sur, la Carrera 2C # 39-53 Sur y la Carrera 2C # 39-59 Sur, Barrio San Martin de Loba de la
Localidad de San Cristébal, se recomienda a los responsables de los mismos, implementar acciones para el
mantenimiento, reforzamiento y/o mejoramiento de la calidad de las viviendas, con el apoyo de personal
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idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de
marzo de 2010 y el Decreto No. 92 del 17 Enero de 2011, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y
licencias respectivos.

A Se recomienda a los responsables de las viviendas emplazadas en los predios de la Carrera 2C # 39-47 Sur,
la Carrera 2C # 39-53 Sur y la Carrera 2C # 39-59 Sur, Barrio San Martin de Loba de la Localidad de San
Cristdbal, realizar un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de las viviendas y del
terreno en general e informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o
modifiquen su estabilidad

A A la Alcaldia local de San Cristobal, desde su competencia, implementar las acciones administrativas
tendientes a garantizar el cumplimiento de las recomendaciones descritas en el presente Diagnéstico
Técnico.

NOMBRE DIEGO CAMILO PLAZAS OLAYA
PROFESION INGENIERQ CIVIL
MATRICULA
NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
PROFESION INGENIERO DE MINAS - ESP. GERENCIA
. S NATURALES
MATRICULA
Vo. Bo. GARITA CORDOBA GARCIAL
SUBD|RECTORA DE EMERGENCIA!
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