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DIAGNOSTICO TECNICO No. DI-6475
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS

COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTOS SIRE No. 829929

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO:  MANCY CONSTANZA PENA SANCHEZ | SOLICITANTE: _
COE: n 30 | MOVIL: 2 Comunidad
FECHA: 02 de Mayo de 2012 |HORA: | 08:10 Am | YIGENCIA: Temporal mientras no se modifique
i significativamente las condiciones fisicas del sector
R S — L e T e, 1) K
. jCarrera 9 A #134B-79 i .
DIRECCION: | comerag itz | o |ARENDIRECTA: . .\ 250n
| BARRIO: | Sector catatralbisboa | POBLACION ATENDIDA: |4
\UPZ: [13-losCedros |FAMILIAS |2 {ADULTOS 4 [NINOS [0
LOCALIDAD: | 1-Usaguén | PREDIOS EVALUADOS 2|
CHIP: | AAADO21SAZE | DOCUMENTO REMISORIO CR-15363

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA] ] INUNDACION] 1] ESTRUCTURAL
3. ANTECEDENTES

Los predios de la Carrera 9 A # 134B-79 y Carrera 9 A # 134B-71, se encuentran ubicados en el sector catastral
Lisboa, de la localidad de Usaquén, para lo cual El Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias-FOPAE no
ha emitido concepto técnico de riesgo. Y de acuerdo con los Planos Normativos de Amenaza por Remocion en
Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota - POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los
decretos 619 de 2000 y 469 de 2002), el sector donde se localiza los predios en comento, no presenta
categorizacion de amenaza por fendmenos de remocion en masa e inundacion.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS

Se presento el colapso estructural de una fraccion de la cubierta de la vivienda ubicada en el predio de la
Carrera Carrera 9 A # 134B-71, dicha afectacion se localiza hacia el costado sur de la vivienda en mencion en
la zona de parqueadero y de acceso a la vivienda; segln lo observado la cubierta es en teja de barro
soportada por un entramado en madera, el cual descansa sobre los muros perimetrales de cerramiento de la

vivienda.
A
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En el predio de la Carrera 9 A # 134B-71 se emplaza una vivienda de dos (2) niveles, cuya estructura principal
esta conformada por muros de caiga, con una cubierta en teja de barre apoyvada en un entramade en madera
que a su vez se apoya sobre los muros perimetraies de {a vivienda; se observd que bajo la cubierta hay un
cielorraso en mortero vaciado contra esterilla de guadua y iles mures internos y externos se encuentran
panetados. Se resalta que dicha vivienda evidencia algunas deficiencias constructivas reiacionadas
principalmente con la edad de la construccion y el grado de deterioro de los elementos estructurales y no
estructurales, adicionalmente, dicha vivienda corresponde a una arquitectura bifamiliar dado que se
encuentra adosada a la vivienda con nomenciatura Carvera 9 A # 134B-79, compartiendo ademas da los muros
medianeros la continuidad de su cubierta por lo que ambas construcciones presentan el mismeo compromiso en
su estabilidad y habitabilidad.

De acuerdo con la inspeccion visual se observd que la estructura de cubierta a lo largo y ancho de las dos
viviendas presenta un grado de deterioro considerable, reflejado en la degradacion de algunos elementos de
madera que la componen, los cuales exhiben pequeias detlexiones y pudiicion; adicionalmente se evidencio
fractura y desprendimiento de algunos segmentos de ia torta en mortero dei cielorraso a lo largo de algunos
corredores y en la zona de patic. Se resalta que dichas afectaciones posiblemente estan asociadas coi el tipo
de material que componen la estructura, la exposicion a la intemperie y ta falta de mantenimiento, por lo
tanto las viviendas emplazadas en el predio de la Carrera 9 A # 1348-79 y el predio de la Carrera 9 A 7 134B-
71, tiene comprometida en la actualidad su estabilidad estructural y su habitabilidad ante cargas normales de
servicios por lo que se recomendd la evacuacion temporal y preventiva del mismo.

Es posible que de no adelantarse las medidas pertinentes para el mantenimiento de las estructuras de las
viviendas evaluadas, el aumento progresive del deterioro de ias mismas conllevaria a la caida de los
elementos de cubierta que se encuentran inestables en los corredores v a ta calda de segmentos de la torta en
mortero del cielorraso.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

- = i - i
H

Foto 1. Imagen Aérea de los predios evaluados y localizacicn del | Fatn 2, Ik N ode la co
sector de !a vivienda con nomenclatorz Carrera @ A # 1348-79, | id cion del sector donde se pres
donde se presenté el colapso de la cublerta, i
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cubierta, desde el exterior de la vivienda ya que al
momento el Unico adulto que habita fue dirigido al
hospital para ser valorade debido a que corresponde a un
[adultomayor.

6. AFECTACION:

Tabla 1. Retacion de predios evacuados en atencion al Evento Sire No 829929.

Foto 3. Vista del estado y el colapso parcial de (a

| Foto 4. Evidencia del grado de deterioro y pudricion de los elementos que
conforman la cubierta de la edificacion con nomenclatura Carrera 9 A #
134B-71 donde se presentd el colapso parcial de la cubierta.

# NOMERE NOTIFICADO DIRECCION P Al N DANOS EN VIVIENDA
Deterioro severo de los elementos que
- i %1

1 | Martha Lucia Fonseca Carrern9A# 134879 | 3 [ 3 | o [conforman la cubierta, sin que al momento
se evidencien colapsos parciales de ninguno
de ellos.

2 Mat'tfla Lgaa Fons:rf'ca (Vecina (?IF:[ Carrera 9 A # 134B-71 1 1 0 Colapso parcial de l.a ‘cublerta en la zona de

predio quien atendid la Emergencia) parqueadero de la vivienda.

P: Total Personas  A: Adultos  N: Nino

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

[SI] [ NO [X][ iCUAL? ]

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

v En el corto plazo, ante cargas normales de servicio es altamente probable que se presenten colapsos
adicionales o totales de cubierta en el predio de la Carrera 9 A # 134B-71 y adicionalmente por el
grado de deterioro de la vivienda mencionada anteriormente y de la vivienda ubicada en el predio de
la Carrera 9 A # 134B-79 es probable que se presenten colapsos de los elementos estructurales que las

conforman,
8. ACCIONES ADELANTADAS

v El dia 02 de Mayo de 2012, se realizod inspeccion visual y evaluacion cualitativa de las condiciones de
estabilidad y habitabilidad de las viviendas bifamiliares emplazadas en el predio de la Carrera 9 A #
134B-71 y Carrera 9 A # 134B-79, en el sector catastral Lisboa de la Localidad de Usaquén.
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Evacuacion Temporal y Preventiva de las dos viviendas (bifamiliares) emplazadas en los predios de la
Carrera 9 A # 134B-71 y Carrera 9 A # 1348-79, mediante actas No 2658 y 2659 del 02 de Mayo de
2012, hasta tanto se garanticen condiciones de estabilidad y habitabilidad en las construcciones.

9. CONCLUSIONES

v

La estabilidad estructural y habitabilidad de las viviendas locatizadas en el predio de la Carrera 9 A #
134B-71 y el predio de la Carrera 9 A # 134B-79, sector catastral Lisboa de la Localidad de Usaquén, se
encuentran comprometidas en la actualidad ante cargas normales de servicio, por causa de las
afectaciones que presentan los eleinentos estructurales y no estructurales de la cubierta, que
presentan riesgo de seguir desprendiéndose. Afectaciones asociadas a la falta de mantenimiento y
edad de {a construccidn.

10. ADVERTENCIAS

v

Para adelantar cualquier intervencién en el predio se debe consuitar la reglamentacién urbanistica
definida para el sector por el antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital (hoy
Secretaria Distrital de Planeacion - SDP), para establecer aspectos que no son competencia del
FOPAE, relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelc. Adicionalmente, las
intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de persenal idoneo, garantizando que se
cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010y el 92 del 17
de Enero de 2011, Reglamento Colombiano de Construccion Sisino Resistente NSR-10 de acuerdo con
la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar {os permisos y licencias respectivos.

Dado que la situacion se presenta en un predio privado, el FOPAE estd impedido para intervenir en
estos predios; ademas no cuenta con proyectos ni recursos para reparacion y/o mejoramiento de
viviendas, por lo que las reparaciones deben ser adelantadas por el responsable y/o responsables del
predio evaluado.

Se destaca, que de acuerdo con el Decreto 332 de 2004, no es competencia del FOPAE adelantar
estudios técnicos de detalle de caracter cuantitativo; ademds el FORAE ng tiene dentro de su
competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sébre afectaciones en edificaciones y no
cuenta con proyectos ni recursos para su ejecucion, reparacion v/o mejoramiento de editicaciones,
por lo que estos deben ser adelantadas por los responsables de los predios afectados.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante™a visita realizada estan basadas en la
inspeccion visual realizada, por tal razon pueden existir situaciones no previstas en el y que se
escapan de su alcance. lgualmente, se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen
pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La informacion sobre el predio corresponde a la

informacion suministrada en campo per 1os habitantes del sector,

La vigencia de las conclusiones y recomsndaciones impalitides inediante ¢l presente documento
técnico es temporal, y se mantienen hasta tante se modifiguen de manera significativa las condiciones
del sector visitado.

11. RECOMENDACIONES

v

Di-6475

Mantener la Evacuacion Temporal y Preventiva de las dos conslruccion localizada en el predio de la
Carrera @ A # 134B-71 y Carrera 9 A # 124B-79, sector catastral Lishoa de la Localidad de Usaquén;
hasta tanto se realice el retiro controlado de los elementos estiucturales y no estructurales
afectados, y se garanticen las condiciones de estabilidad de la cubierta afectada.

Pagina 4 de 5

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fex. 4292833 - Bogota 9.C, - Colombia
Pagina Web: www.fopae.gov.co Yy wwwsice.gov.co  mail: fopae@iopae.gov.co



U‘/

Cidigo: || GAR- FT - 03

= 5 Yapetdie 01
DIAGNOSTICO TECNICO ersion | °

Codigo
documental:

Al responsable y/o responsables de {a edificacion empiazada en el predio de la de la Carrera 9 A #
134B-71 y Carrera 9 A # 134B-79, sector catasiral Lisboa de ia L.ocalidad de Usaguén, realizar el retiro
controlado de los elementos de cubleria inestables, el mantenimiento vy mejoramiento de las
construcciones de modo que se mitiguen {os riesgos que pueden generar dichos elernentos; acciones
en las cuales se deben cumplir los niveles de seguridad adecuados con la aseseria de personal idoneo.
En caso de no existir restriceiones de tipo urbanistico, se recomienda al responsable y/o responsables
del predio de la Carrera 9 A/ 134B-71 y Carrera 9 A # 134B-79, sector catastral Lisboa de la Localidad
de Usaquen, fmplementar acciones para el reforzamiento, mantenimiento y Iejoramiento de la
calidad de las construcciones evaiuadas en el presente documento, con el apoyo de personal idéneo,
garantizando gile se cumplan tos requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 de 2010 y el
pecreto 94 del 17 de enero de 2011 , Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-
10, de acuerdo con a nurmatividad vigente para el barrio, para lo cual se deben tramitar los permisos
y Heencias respectivos

Se recomienda al responsable y/o responsables de las viviendas evaluadas, realizar un seguimiento
permanente de las condiciones de estabilidad de las construcciones que se localizan en los predios
evaluados y del terreno en general, e informar a esta entidad si se presentan cambios importantes
que alteren o modifiquen su estabilidad,

A la Alcaldia Local de tos Usaquén, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas
tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnostico
con el objeto de proteger la integridad fisica de los residentes y visitantes del predio de la Carrera 9 A
#1348-71 y Carrera 9 A # 134B-79, sector catastral Lishoa de la Localidad de Usaquén.

NOMBRE:

NANCY CONSTANZA PENA SANCHEZ NOMBRE: TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA

PROFESION:  INGENIERO CIVil. PROFESION:  iNGENIERO MINAS ESPECIALISTA EN GERENCIA DE

MATRICHLA:  25202-116098 CND MATRICULA:

RECLURSOS NATURALES

""" oo
Vo, Bo. *ARGARITA CORDOBA GARCIA
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