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1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: MANUEL CANCHALA GONZALEZ SOLICITANTE:
. 1 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial

eh o Ll il 3 de Bomberos de Bogota - UAECOBB
VIGENCIA: Temporal mientras no se modifiquen

FECHA: Abril 21 de 2012 HORA: 00:58 significativamente las condiciones fisicas del
sector

DIRECCION: |Carrera 18D # 69D-04 Sur AREA DIRECTA: 280 m’

BARRIO: Estrella del Sur POBLACION ATENDIDA: |5

UPZ: 67 - Lucero FAMILIAS [2 [ADULTOS [4 | NINOS |3

LOCALIDAD: |19 - Ciudad Bolivar PREDIOS EVALUADOS |1

CHIP AAAQ026KFRJ DOCUMENTO REMISORIO CR-14803

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION |_—_| ESTRUCTURAL |:|

3. ANTECEDENTES

De acuerdo con la informacion recopilada durante la visita técnica realizada al Barrio Estrella del Sur de la
Localidad de Ciudad Bolivar y la Cartografia que posee el Fondo de Prevencion y Atencién de Emergencias de
Bogota - FOPAE (cartografia basada en informacion levantada por la Secretaria Distrital de Planeacion), la
edificacion evaluada se ubica en el predio de la Carrera 18D # 69D-04 Sur, lo cual difiere con la informacion
aportada por la comunidad durante la visita técnica, quienes manifestaban que la edificacién donde habita la
sefora Luz Marina Molina, identificada con Cedula de Ciudadania 39.718.128, se ubicaba al interior del predio
de la Calle 69D Sur # 18D-04, nomenclatura que no corresponde con la ubicacion del predio evaluado. Es de
resaltar que el predio de la Carrera 18D # 69D-04 Sur se encuentra dividido en dos (2) unidades habitacionales
y para efectos del presente documento el predio evaluado se referencia como Carrera 18D # 69D-04 Sur
Unidad Habitacional 2 (ver figura 1).

El Barrio Estrella Sur de la localidad de Ciudad Bolivar, fue legalizado mediante el Acto Administrativo 1765
del 13 de diciembre de 1993, el cual fue emitido por el Antiguo Departamento Administrativo de Plantacion
Distrital (hoy Secretaria Distrital de Planeacion - SDP), para lo cual el Fondo de Prevencion y Atencion de
Emergencias - FOPAE, no emitido concepto técnico de riesgo. Por lo anterior, para adelantar cualquier
intervencion en dicho sector se deberan tener en cuenta las restricciones de uso, incluidas las de riesgo,
contempladas dentro de la resolucion de legalizacion y los planos que la acompanan.
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Unidades Habitacionales

Predio Evaluado

Lote Vacio

1615

- Escala 1:500

Figura 1. Localizacion y configuracion de las Unidades Habitacionales del predio de la Predio de la Carrera 18D # 69D-04 Sur, Barrio
Estrella del Sur en la Localidad de Ciudad Bolivar.

De acuerdo con el Plano Normativo de Amenaza por Remocion en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogota - POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el
predio ubicado en la Carrera 18D # 69D-04 Sur, se encuentra catalogado en zona de Amenaza Alta por
Fenomenos de Remocion en Masa (Figura 2).

De igual forma el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE, emitio para el sector donde se
localiza el predio de la Carrera 18D # 69D-04 Sur, los documentos relacionados en la Tabla 1, los cuales
pueden ser consultados en la pagina web www.sire.gov.co.

Tabla 1. Docume'lgt_)s emitidos por el FOPAE para el sector donde se ubica el predio evaluado.

INFORME | FECHA | DESCRIPCION ~ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda a a EAAB.

- Hacer limpieza de la quebrada para evitar que se pierda la

G % i A capacidad hidraulica por la acumulacion de sedimentos y

tcam\:t\;ﬁzga gs i?_ns:mm;roast:l:?amsngeM?‘elﬂgnis L::r;fe;ig:;méi basuras. Se debe destacar que todas las casas estan dentro de la

12 de piedra pegada que también sirve de proteccion contra la zona de ronda ly preservacion ambiental demarcada y mojonada
: LR 3 : en terreno por la EAAB.

DI-1250 Septiembre y | erosion hidrica. La parte posterior colinda con un corte | - Hacer limpieza y mantenimiento del sistema de alcantarillado

3 de Octubre
de 2001

hecho en la ladera para construir la casa. El talud de dicho
corte ha presentado pequefos deslizamientos gue hasta el
momento no hén afectado la casa. No presenta problemas
ni danos ocasionados por la quebrada.

de los barrios para evitar la colmatacién y taponamiento de la
tuberia.

- Instalar una rejilla a la entrada de la conduccién de aguas del
Zanjon El Badl y que pasan por debajo de las casas (Calle 70
carrera 18G) para atrapar las basuras que son arrastradas por las
aguas del caio.
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DI-2635

14 de Enero
del afo 2006

Se describe un deslizamiento que afectd las margenes del
Cano el Badl a la altura de la Calle 69D Sur con Carrera 18 A,
debido a la socavacion que se estd presentado en la base de
sus taludes, lo cual genero el desconfinamiento de las
bancas del cano en la zona; por lo anterior, en este sector
cada vez que llueve, se presentan problemas de erosion y
socavacién de las margenes del Cafo, afectando
principalmente las viviendas localizadas en la Carrera 18B
No. 69D - 04 Sur, de propiedad de la sefiora Maria de la Cruz
Mosquera Crios, Calle 69 D Sur No. 18 A - 33, propiedad del
senor José Ramiro Martinez, y la ubicada en la Calle 69 C Sur
No. 18 - 65, de propiedad de la sefiora Maria Elsa Forero.

Evacuar e incluir en el Programa de Reasentamiento de Familias
Ubicadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable con prioridad
técnica uno (1), la familia de la sefiora Maria de la Cruz Mosquera
Crios, ubicada en la Carrera 18B # 69D-04Sur.

Informar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota,
de la situacion de inestabilidad que esta afectando las margenes
del Cano El Baul, a fin de que esta entidad implemente las
medidas de estabilizacion pertinentes en el sector afectado y
realice la revision respectiva de las redes de Acueducto y
Alcantarillado localizadas en la zona del deslizamiento (margen
derecha del Cano El Badl).

DI-2676

19 de Marzo
del ano 2006

Debido a las lluvias, se deterioraron y/o degradaron las
condiciones de estabilidad del talud donde se localizan las
viviendas localizadas en la Calle 69 D Sur No. 18A - 33,
propiedad del sefor José Ramiro Martinez, y la ubicada en la
Calle 69 C Sur No. 18 - 65, de propiedad de la sefiora Maria
Elsa Forero. Las causas del deterioro del talud donde se
localizan las viviendas en mencion, corresponden
posiblemente al avance de la socavacion y desconfinamiento
de la pata de la margen derecha del Cano el Badl.

Evacuar e incluir en el Programa de Reasentamiento de Familias
Ubicadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable con prioridad
técnica uno (1), las familias del sefor José Ramiro Martinez
(Calle 69 D Sur No. 18 A - 33) y la sefiora Maria Elsa Forero (Calle
69 C Sur No. 18 - 65).

RO-22748

2 de octubre
de 2006

En la vivienda de la Senora Luz Marina Molina se presenta un
agrietamiento en las paredes y los pisos debido
probablemente a los asentamientos del relleno y a las
deficiencias constructivas de la edificacion. No se encuentra
comprometida la habitabilidad en el corto plazo. Esta
vivienda se localiza en la margen derecha del Cano El Bail
probablemente en la zona de ronda lo cual no se pudo
determinar mediante la inspeccion visual.

Consultar en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogota, por ser de su competencia, si el predio donde se emplaza
la vivienda de la sefiora Luz Marina Molina se localiza dentro de
la zona de manejo y preservacion ambiental y/o dentro de la
zona de ronda y qué acciones u obras estan proyectadas a
realizarse en la ronda del Cano El Ball en este sector.

DI-2326

24 de
Octubre de
2004

Se describe un deslizamiento de material de la rivera del
cafo y su contaminacion por el rompimiento de los pozos del
alcantarillado de aguas servidas, construido a la rivera del
cano EL Badl, el cual al presentar aumento de caudal,
presentd desbordamiento por la zona donde no ha sido
canalizado dicho cano.

La erosion de las paredes del cano ocasioné el asentamiento
repentino de uno de los pozos ubicado frente a la vivienda
de la sefora Luz Marina Molina, generando dafos en el
mismo y produciendo la contaminacion del cafo.

La vivienda de la senora Luz Marina Molina no presenta dafos
relacionados con el evento.

Revision, por parte de la EAAB, del funcionamiento y capacidad
del sistema de alcantarillado del sector y definicion de de
acciones correctivas y preventivas correspondientes.

Di-3046

09 de
noviembre
del ano 2006

Se presentd un deslizamiento traslacional de material
arcillo-limoso sobre la banca de la margen izquierda del
Cano el Ball, produciendo el desconfinamiento del suelo de
cimentacion y comprometiendo la habitabilidad en el corto
plazo de la vivienda con nomenclatura Diagonal 69 D Sur #
18C - 22, donde habita la Sefora Rosa Espinosa. Las causas
del deslizamiento corresponden posiblemente al avance de
la socavacion y desconfinamiento de la pata de la margen
izquierda del Cano el Badll.

Evacuar e incluir con Prioridad Técnica uno (1) en el Programa de
Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo
No Mitigable, el predio ubicado en la Diagonal 69D # 18C-22 Sur,
donde habita la sefiora Rosa Espinosa.

Nuevamente, oficiar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
- E.A.A.B., de la situacion de inestabilidad que esta afectando las
margenes del Cano El Ball, a fin de que esta entidad implemente
las medidas de estabilizacién pertinentes en el sector afectado
con el fin de garantizar la estabilidad de las margenes del Cafio
el Baul y las redes de Acueducto y Alcantarillado del mismo.
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DI-3255

26 de junio
del afio 2007

Se evidenciaron procesos de socavacion y erosion de los
taludes de las margenes del Cario el Baul Calles 69C Bis Sur,
69D Sur y 69F Sur entre Carreras 18B y 18F; En el momento
de la visita se evidenciaron grietas y puntos de fuga de aguas
negras en uno de los pozos de inspeccion de la red de
alcantarillado que pasa por el Cano El Baul entre Carreras
18B y 18B Bis A; Los procesos de socavacion e inestabilidad
de los taludes de las margenes del cano, se pueden
relacionar a la accion de las aguas de escorrentia y a las
aguas provenientes de posibles conexiones erradas y darios
de los pozos de la red de alcantarillado que pasa por el
sector. Adicionalmente, se consigna la evaluacion realizada
a once (11) predios ubicados en el sector.

La habitabilidad y estabilidad de las once (11) viviendas
evaluadas en el sector aledano al Cano El Badl y dentro de las
cuales fue considerada la casa de la sefiora Luz Marina Molina, no
se encuentran comprometidas en el corto plazo.

Se recomendd a los responsables de las viviendas evaluadas,
previa revision de la normatividad vigente para el sector,
implementar medidas para el reforzamiento y/o mejoramiento
de la calidad de las mismas.

A la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotd, desde su
competencia evaluar tanto la posibilidad de continuar las obras
de estabilizacion de las margenes del Cano El Badl, aguas arriba
de la Carrera 18B, asi como también llevar a cabo labores de
mantenimiento y reparacion de pozos de inspeccion averiados y
redes de alcantarillado afectadas, que pasan por el Cano El Badl.

DI-3392

30 de
septiembre
del afo 2007

Se describe un flujo de lodos proveniente de una ladera de
pendiente alta conformada por suelos residuales, como
consecuencia del rompimiento de una tuberia de acueducto
que cruza el sector de la Calle 69C Sur con Carrera 18. Con
base en la inspeccion visual no fue posible establecer las
causas de la ruptura de la tuberia de acueducto.

Mantener evacuadas las viviendas ubicadas en la Calle 69C Sur
No.18-07, la Calle 69C Sur No. 18-13 y la Calle 69C Sur No. 18-17
hasta tanto se garanticen las condiciones estabilidad y en los
taludes de corte de la parte posterior de las viviendas.

A la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota,
reconformar y estabilizar la ladera y el sector afectado por el
rompimiento de la tuberia de acueducto mediante la
implementacion de obras de proteccion geotécnica, garantizando
que se cumplan los requerimientos establecidos en la Ley 400 de
1997.

A los responsables de los predios evaluados, previa revision de la
normatividad vigente para el sector, implementar acciones para
el reforzamiento y mejoramiento de la calidad de las viviendas,
asi como reconformar y estabilizar los taludes de corte de la
parte posterior mediante la implementacion de obras de
proteccion geotécnica.

DI-3839

28 de junio
de 2008

Se presentd un proceso de remocion en masa en un talud de
corte entre dos unidades habitacionales localizadas en el
predio de la Calle 69 C sur # 18 D- 04. El talud cuenta con
una altura de 3 a 4 m, en una longitud de 6 a 7 m con
pendientes entre 40" y 45°, conformado superficialmente
por suelo residual, el cual no presenta medidas de
estabilizacion ni de manejo de aguas superficiales y
subsuperficiales. EL volumen involucrade en el proceso de
remocion en masa es de aproximadamente 1,5 m3, el cual se
depositd a lo largo de la superficie de la parte baja del
talud, sin causar afectaciones a la unidad habitacional de la
parte baja del predio. En la parte alta del talud, el proceso
de remocidn en masa desconfind parte de la cimentacion de
la vivienda localizada en la parte alta del predio, la cual
estd construida sobre parales de madera y material de
recuperacién, presentando deficiencias constructivas como
la carencia de elementos de confinamiento, amarre y carga
tipo vigas y columnas, quedando comprometida en el corto
plazo parte de la vivienda donde se encuentra una
habitacion, debido al posible colapso de la estructura
afectada, por lo cual, se solicité la restriccion parcial de
este sector de la vivienda. Adicionalmente hacia el sector de
nor occidental donde se encuentra la entrada al predio se
detectd la presencia de grietas sobre el piso posiblemente
inducidas por el mismo proceso de remocién en masa que
afecto la unidad habitacional

Al responsable y/o responsables de la vivienda evaluada,
consultar la reglamentacion urbanistica definida para El Barrio
Bernal Segura, por la Secretaria Distrital de Planeacion (antiguo
Departamento Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD),
con el objeto de establecer aspectos que no son competencia de
la DPAE, relacionados «con las restricciones y/o0
condicionamientos al uso del suelo, definidas para el sector
donde se ubica el predio en referencia.

En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al
uso del suelo para el predio de la referencia, se recomienda al
responsable del mismo implementar acciones para el
reforzamiento y/o mejoramiento de la vivienda, con el apoyo de
personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos
establecidos en la Ley 400 de 1997 (Decreto 33 de 1998 - Norma
Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente), de
acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben
tramitar los permisos y licencias respectivos.

De igual forma, en el caso de no existir restricciones y/o
condicionamientos al uso del suelo para el predio de la
referencia, se recomienda al responsable y/o responsables del
mismo, implementar adecuadas medidas de estabilizacion y de
manejo de aguas superficiales y subsuperficiales en el talud de
corte ubicado en el costado norte de la vivienda de la parte alta
del predio de la Calle 69 C # 18 D-04 Sur, mediante la
implementacion de obras de proteccion geotécnica, las cuales
deberan contar con sistemas de drenaje para la evacuacion de
las aguas superficiales y subsuperficiales, con el fin de garantizar
la estabilidad de los mismos y de la vivienda donde habita el
sefnor Pedro Gomez Espitia y su familia.

Se recomienda adelantar por parte del, responsable y/o
responsables del predio ubicado en Calle 69 C # 18 D-04 Sur, el
mantenimiente preventivo correspondiente, con el propdsito de
garantizar durante la vida 0til del inmueble, las condiciones
adecuadas para su uso.
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INFORME | FECHA DESCRIPCION CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se presentd un desprendimiento de capa vegetal de la parte
23 de alta del talud de corte realizado posiblemente para el Manitenier videntes: lae recomendacions St e o
RO-26778 noviembre | emplazamiento del predio de la Calle 69C Sur # 18-17 Sur, el Diagndstico T%cnico DI-3392 3 conslg
del afio 2007 | material movilizado se depositd en la parte baja del talud 8 i
sin afectar la estructura de la vivienda.
En atencion al radicado FOPAE 2010ER10896, personal del
Fondo de Prevencién y Atencién de Emergencias, realizé
visita técnica al sector de la referencia, encontrando que
sobre las méargenes del cafo “El Badl” se ubica un desarrollo . o
o A los habitantes y/o responsables de las viviendas evaluadas
urbano generalmente compuesto por viviendas de uno (1 = S LIt 2
das (ZJgniveles construidgs = rﬁaterial do recupera((:igny realizar un seguimiento permanente de las condiciones de
RO-43758 05 de Agosto S bestert Srle v mamandeta sartalenta confinad;; estabilidad de las viviendas y del terreno en general e informar a
de 2010 = c?)lumnas PE ¥ P P esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o
p ! modifiquen su estabilidad.
Dichas viviendas no presentan grietas u otro tipo de
patologia que indique compromiso en su estabilidad
estructural y habitabilidad en el corto plazo bajo cargas
normales de servicio.
La estabilidad y habitabilidad de las viviendas localizadas hacia
Durante la visita técnica realizada el 18 de Diciembre de | la parte alta de la ladera evaluada, sobre la margen derecha del
2010, al sector donde se reporté el evento SIRE 109184, se | cano “El Baul” (calle 69D Sur), entre las carreras 18F y 18D,
evidencia que se presenté un proceso de remocion en masa | barrio Estrella Sur de la Localidad de Ciudad Bolivar, no se
17 de superficial de caracter local desde la parte alta de la ladera | encuentran comprometidas en el mediano plazo ante cargas
RO-51012 | Diciembre de localizada hacia la margen derecha del cafo “El Baul”, [ normales de servicio, ni por las deficiencias constructivas
2010 ocasionando la caida de un poste; dicho proceso involucro un | identificadas sobre las construcciones, ni por los procesos
volumen de material cercano a los 20m? los cuales se | identificados y descritos en el RO-51102.
depositaron sobre el cauce del cafic obstruyendo
parcialmente el mismo, no se evidencio afectaciones en | A la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - EAAB, del
viviendas. represamiento de las aguas conducidas por este y posiblemente
una flujo de lodos en el mediano plazo.
En atencién al radicado FOPAE 2011ER15590, se Mantener vigentes las recomendaciones consignadas en la
G i -
evidenciaron procesos de socavacion y erosion sobre los cespuRsiriiniaL Rarb 01z,
9 de taludes marginales que conforman el Cafo “El Badl”, los =
RO-51404 | Noviembre de | cuales de acuerdo con la inspeccion visual ne generan - lc: _respondsables Ef?:;r dug sfg”'“.“?ntg perrr:jat:ente = E
2011 compromiso en el corto plazo en la estabilidad vy goiciciones, LesestablGdC (oey s Viendas Ry sUets BILeno) e
habitabilidad de la vivienda emplazada en el predio general e informar a esta entidad si se presentan cambios
Al importantes que alteren o modifiquen de manera significativa la
: estabilidad de las mismas.
Se presento el colapso de un puente peatonal en concreto, . ] . ;
; i) 7 2 La funcionalidad y transitabilidad del puente peatonal ubicade en
gg}faadcoa:?ebrf fé %ag"i-': FXJ?;?:;lﬁéﬂiﬂ?‘g;ﬁiﬁ;i:ﬂ:gg la Calle 69D Sur con Caljrera 18B Bis, se encontraban, por el
14 de de una red de Acueducto y Alcantarillado la cual pasaba por colapso que presento el mismo.
DI-6252 D|c1e2r3:31re de | debajo del puente. Se recomienda a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, adelantar
= ; las labores administrativas retirar los escombros del puente
'c'gng::f;acgﬁg q;:n:fé prc?;?r%nweir;oe‘ e;:‘ue&te h%?aaitggﬁlt d:g colapsado con el fin de que los escombros no obstruyan el cauce
f =
estructural y estabilidad de las viviendas cercanas al mismo. del Caflo el Baul.

Es importante mencionar que los Diagnosticos Técnicos y Respuestas Oficiales listadas en la Tabla 1 han sido

remitidas a la comunidad, asi como a diferentes entidades publicas y/o privadas,

para que desde su

respectiva competencia se adelanten las acciones pertinentes para la mitigacion del riesgo publico y/o
privado. Adicionalmente, se aclara que las POSIBLES causas por las cuales se presenta un tipo de dafo y/o

afectacion en una edificacion, equipamiento y/o el terreno en general,

son postuladas a partir de la

inspeccion visual y evaluacion cualitativa realizada durante la visita técnica, razén por la cual pueden existir
situaciones no previstas en los Diagnosticos Técnicos y Respuesta Oficiales antes listadas y que se escapan de
su alcance.

Seglin lo observado en su gran mayoria, no se han acogido las recomendaciones de los documentos emitidos
anteriormente por el FOPAE, situacion que se relaciona con los danos actuales que presenta el predio
evaluado.
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Vivienda evaluada, ubicada en la
Carrera 18D # 69D - 04 Sur (UH 2)

AMENAZA -
&@%’g ALTA

MEDIA

BAJX

il

Figura 2. Localizacion y condicion de Amenaza por Fenémenos de Remocion en Masa (segun POT), del predio con nomenclatura Carrera
18D # 69D - 04 Sur del barrio La Estrella en la localidad de Ciudad Bolivar.

4, DESCRIPCION Y CAUSAS:

Se presentd un proceso de remocion en masa tipo desprendimiento, el cual comprometié un volumen de
material cercano a los 0,5 m?. Seglin lo observado el material desprendido conformaba el sendero peatonal
usado como acceso al predio de la Carrera 18D # 69D-04 Sur (Unidad Habitacional 2), desprendimiento de
material que genero la pérdida del ancho (til del sendero peatonal en una longitud aproximada de 10m,
donde el sendero peatonal tenia un ancho variable de 1m a 0,5m y se ubicaba hacia la margen derecha del
Cano “El Baul”.

En atencion al evento SIRE 797451 reportado el 21 de Abril de 2012 en horas de la madrugada (00:30), por la
Sra. Luz Marina Molina, identificada con Cedula de Ciudadania 39.718.128 quien manifestaba que el Unico
acceso a la vivienda era el sector donde se presento el desprendimiento del sendero peatonal,

Es de resaltar que la visita técnica realizada al predio de la Carrera 18D # 69D-04 Sur (Unidad Habitacional 2),
en atencion al evento SIRE 797451, fue realizada el 21 de Abril de 2012 en horas de la madrugada (00:30)
donde la comunidad manifesté que el (nico acceso al predio era aquel que habia sido afectado por el proceso
de remocién en masa en mencion, razon por la cual se recomendo la evacuacion temporal y preventiva de la
vivienda evaluada, la cual no presentaba compromiso en su estabilidad estructural bajo las condiciones
existentes al momento de la visita, sin embargo presentaba compromiso en la habitabilidad dado que se
afecto el sendero peatonal de acceso al predio; esta situacidn se verifico el 3 de Mayo de 2012 con luz dia y
no corresponde a la realidad ya que la vivienda tiene dos (2) rutas de acceso de las cuales solo una (1) se
encuentra comprometida por el desprendimiento anteriormente mencionado.

Hacia la parte posterior del predio evaluado (costado Sur), se implemento un talud de corte posiblemente
realizado para el emplazamiento de la vivienda; talud de corte que tiene aproximadamente 3m de altura y 6m
de longitud y que no cuenta con medidas para la contencion del terreno ni para el manejo de las aguas de
escorrentia superficial y subsuperficial situacion que favorece la filtracion de aguas al interior del predio de la
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Carrera 18D # 69D-04 Sur (Unidad Habitacional 2). Hacia la parte alta del talud mencionado, se ubica un lote
en el cual se identifico una losa de contrapiso y algunos escombros que posiblemente pertenecian a una
edificacion existente este sector pero que al momento de la visita habia sido removida, los escombros y la
losa de contrapiso que se encuentran en este lote no evidencian que se puedan desprender en el corto plazo y
eventualmente impactar la vivienda evaluada.

Seglin lo observado, el Cano “El Baul” tiene seccion trapezoidal, los taludes naturales que lo conforman
tienen 50 grados de pendiente y se encuentran recubiertos por vegetacion graminea nativa, hacia la parte
alta de los taludes no se observaron medidas para el manejo de las aguas de escorrentia superficial y
subsuperficial, razon por cual las aguas que discurren por el Cafio “El Bail” eventualmente pueden socavar
los taludes y ocasionar desprendimientos de material a lo largo de las margenes del cafo, generando su
obstruccion parcial.

La vivienda emplazada en el predio de la Carrera 18D # 69D-04 Sur (Unidad Habitacional 2), tal como se
describe en los documentos listados en la Tabla 1, corresponde a una edificacion de un (1) nivel, construida
en mamposteria simple y parcialmente confinada, con placa de contrapiso en concreto y cubierta liviana en
tejas de zinc, soportadas por entramado en madera el cual se apoya sobre los muros perimetrales que
conforman la vivienda. Adicionalmente, en la vivienda se evidenciaron algunas deficiencias constructivas
relacionadas principalmente con la falta de elementos estructurales de confinamiento y amarre (vigas y
columnas), lo que puede comprometer la estabilidad de esta estructura ante la accion de cargas dinamicas
(sismos u otras).

De igual forma, se observaron algunas dilataciones en los muros perimetrales y fisuras en la placa de
contrapiso que conforman la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 18D # 69D-04 Sur (Unidad
Habitacional 2), situacion posiblemente asociada a la ausencia de adecuados elementos de cimentacion que
trasmitan las cargas al terreno de cimentacion. Es importante resaltar que la vivienda emplazada en el predio
evaluado, se encuentra cimentada sobre un talud de relleno, el cual presenta como medida de estabilizacion
un muro en piedra pegada sin elementos de confinamiento y segtn lo observado dicho muro puede no ser una
medida adecuada para soportar los empujes ejercidos por el terreno, situacion que posiblemente se
encuentre asociada con las fisuras que se presentan en la placa de contrapiso y las dilataciones en los muros
de la vivienda.

Finalmente, de acuerdo con la inspeccion visual realizada al predio de la Carrera 18D # 69D-04 Sur (Unidad
Habitacional 2), a pesar de las dilataciones observadas, no se observaron deformaciones u otro tipo de
patologia adicional que indiquen compromiso en la estabilidad y habitabilidad de la vivienda evaluada, en el
corto plazo bajo cargas normales de servicio, ni por las deficiencias constructivas evidenciadas, ni por los
procesos erosivos y de socavacion observados sobre los taludes marginales que conforman el Cafo “El Baul”.
Asi mismo, es importante aclarar que la vivienda evaluada posiblemente se encuentre dentro de la zona de
preservacion de ronda perteneciente al Cano “El Badl”, situacion que con base en la inspeccion visual no es
posible precisar.
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Carrera 18D # 69D - 04 Sur

Sector donde se presento el
desprendimiento

Foto 1. Vista general del predmvaluado del sector donde se retc') el desprendimito de parte del material que conformaba el
sendero peatonal de acceso al predio de la Carrera 18D # 69D-04 Sur (Unidad Habitacional 2).

Foto 2. Se observa el material desprendido del sendero petonal Foto 3. Vista hacia el costado Sur del predio evaluado donde se
afectado. encuentran algunos escombros.

6. AFECTACION:

# NOMBRE DIRECCION TELEFONO | P |A|N DANOS EN VIVIENDA
Algunas dilataciones en losa de contrapiso y muros
1 Luz Marina Carrera 18D # 69D-04 Sur 3212282725 | 7 | 4 | 3 perimetrales, asi como desprendimiento del material que
Molina Lopez (Unidad Habitacional 2) conformaba uno de los senderos peatonales que se utilizan
como acceso a la vivienda.

P: Total Personas  A: Adultos  N: Nifos
AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:
SI| [ NO [X]CUAL? |
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RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales danos que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

Avance en el proceso de remocion en masa de caracter local identificado en la margen derecha del “Cafo
el Baul”, situacion que podria generar dafnos en la vivienda evaluada.

ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa del predio de la Carrera 18D # 69D-04 Sur (Unidad Habitacional
2), y del sendero peatonal usado como acceso a la vivienda.

Solicitud de evacuacion temporal y preventiva del predio de la Carrera 18D # 69D-04 Sur (Unidad
Habitacional 2), debido al compromiso en la habitabilidad del predio por el desprendimiento de material
del sendero peatonal utilizado como acceso a la vivienda. Solicitud de evacuacion realizada mediante
Acta 2382 firmada por la Sra. Luz Marina Molina Lopez.

Solicitud de apoyo a la Alcaldia Local y Integracion Social, a través de la Red distrital de Emergencias con
el fin de garantizar la evacuacion del predio evaluado.

CONCLUSIONES

La habitabilidad y/o estabilidad de la vivienda emplazada en el predic con nomenclatura Carrera 18D #
69D-04 Sur (Unidad Habitacional 2), barrio La Estrella en la localidad de Ciudad Bolivar, no se encuentran
comprometidas en el corto plazo bajo cargas normales de servicio, por las deficiencias constructivas
observadas en la vivienda, ni por los procesos de socavacion y erosivos evidenciados en la margen derecha
del “Cafno el Ball”, ni por las filtraciones de agua hacia el costado Sur del predio. Sin embargo es
probable que la vivienda pueda presentar algunas afectaciones ante cargas dinamicas (sismo u otros),
teniendo en cuenta las deficiencias constructivas observadas.

ADVERTENCIAS

Para cualquier intervencion que se vaya a desarrollar sobre la vivienda emplazada en el predio de la
Carrera 18D # 69D-04 Sur (Unidad Habitacional 2), del barrio La Estrella en la localidad de Ciudad Bolivar,
se debe consultar la reglamentacion urbanistica definida para éste sector, por la Secretaria Distrital de
Planeacion - SDP (antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD) y demas
condicionamientos al uso del suelo como lo puede ser para aquellos predios que se relacionen con las
zonas de manejo y proteccién ambiental, con el objeto de establecer aspectos que no son competencia
del FOPAE, relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo, definidas para el
sector donde se ubica el predio en referencia.

En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo del sector evaluado,
cualquier intervencion que se vaya a adelantar sobre el mismo, se debe realizar con el apoyo de personal
idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto 926 del 19 de marzo
de 2010 y el Decreto 92 de Enero de 2011, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-
10 de acuerdo con la normatividad vigente para el barrio, para lo cual se deben tramitar los permisos y
licencias respectivos.

El presente documento, sus conclusiones y recomendaciones estan basados en el reconocimiento de
campo efectuado durante las visitas técnicas realizadas al predio; por tal razon, pueden existir
situaciones no previstas y que se escapan del alcance de este documento. Igualmente, se reitera que
dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La
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informacion sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a la informacion suministrada
en campo por los habitantes o usuarios de las edificaciones evaluadas en el presente informe.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante esta Respuesta Oficial, son
temporales, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector
visitado.

Dado que la situacion planteada se presenta en predios privados, el Fondo de Prevencion y Atencion de
Emergencias - FOPAE, esta impedido para intervenir en estos predios; ademas no cuenta con proyectos ni
recursos para reparacion y/o mejoramiento de viviendas.

RECOMENDACIONES

Mantener vigentes las recomendaciones de las Respuestas Oficiales y los Diagnosticos Técnicos listados en
la Tabla 1, en lo referente a:

“Debido a que algunos de los predios contiguos al cauce principal del Cafio “El Baul”, posiblemente se
ubican en la Zona de Manejo y proteccion Ambiental - ZMPA de este Cafo, se recomienda a los
responsables de los predios aledafios del Cafio “El Baul”, consultar en la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotd - EAAB, por ser de su competencia, si estos predios se encuentran al interior de
la Zona de Ronda y/o ZMPA, de ser afirmativo, se recomienda consultar que acciones u obras estdn
proyectadas a realizar en la ZMPA de dicho Cafio y mds exactamente en el sector donde se ubica el predio
de la Carrera 18D # 69D - 04 Sur. Asi mismo, consultar en la EAAB, por ser de su competencia, si se va a
llevar a cabo la adquisicion de los predios contiguos al Cafo “El Batl” y en caso de ser afirmativo, en qué
tiempo se realizara la adquisicion de estos predios”.

“En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para los predios donde se
emplazan las viviendas contiguas al Cano “El Baul”, se recomienda a los responsables de las mismas
implementar acciones para el mantenimiento, reforzamiento y/o mejoramiento de la calidad de las
viviendas donde se incluya su sistema de cimentacion, acciones a desarrollar con el apoyo de personal
idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto 926 del 19 de Marzo
de 2010 y su Decreto Modificatorio 092 del 17 de Enero de 2011, Reglamento Colombiano de Construccion
Sismo Resistente NSR - 10, de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los
permisos y licencias respectivos”.

“A la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotad, desde su competencia evaluar tanto la
posibilidad de continuar las obras de estabilizacion de las margenes del Caio El Batil, aguas arriba de la
Carrera 18B, asi como también llevar a cabo labores de mantenimiento y reparaciéon de pozos de
inspeccion y redes de alcantarillado que pudieren estar afectadas, y que pasan por el Cafo “El Baul”, asi
como la limpieza del mismo para evitar que se pierda la capacidad hidraulica por la acumulacion de
sedimentos y basuras”.

Adicionalmente se recomienda:

A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas
tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas en este Diagnostico Técnico con
el objeto de proteger la integridad fisica de sus habitantes vecinos y transetintes del sector.
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En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para el predio de la Carrera
18D # 69D-04 Sur (Unidad Habitacional 2), barrio La Estrella en la localidad de Ciudad Bolivar, se
recomienda al responsable de dicho predio implementar adecuadas medidas de estabilizacion en el talud
de corte y relleno, realizado posiblemente para el emplazamiento de la vivienda, con el apoyo de
personal idoneo, mediante la implementacion de obras de proteccion geotécnica, las cuales deberan
contar con sistemas de drenaje para la evacuacion de las aguas superficiales y subsuperficiales, de
acuerdo con la normatividad vigente para el barrio, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos, con el fin de garantizar la estabilidad del mismo.

A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde su competencia adelantar las acciones administrativas
tendientes a establecer el responsable de garantizar la estabilidad de los taludes que conforman las
margenes del Cano “el Baul” a la altura del predio de la Carrera 18D # 69D - 04 Sur, con el fin de evitar
que los desprendimientos descritos anteriormente continien y se depositen en el Cafio “el Baul”, por lo
que eventualmente se puede obstruir el cauce del mismo, ocasionando desbordamientos que afecten las
viviendas emplazadas en el sector.

A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas
tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas en este Diagnostico Técnico con
el objeto de proteger la integridad fisica de sus habitantes vecinos y transelntes del sector.

Se recomienda a los habitantes y/o responsables de los predio ubicado en la Carrera 18D # 69D - 04 Sur
(Unidad Habitacional 2), Barrio Estrella del Sur en la Localidad de Ciudad Bolivar, realizar un seguimiento
permanente de las condiciones de estabilidad de las viviendas y del terreno en general e informar a esta
Entidad si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen su estabilidad.

NOMBRE ANGEL MANUEL CANCHALA GONZALEZ
PROFESION INGENIERQ CIVIL
MATRICULA 25202 - 196967 CND
NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
INGENIERO MINAS.- ESP GERENCIA DE RECURSOS
PROFESION NATURALES
MATRICULA 25218-75094 CND
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