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Codigo: | GAR- FT-03

DIAGNOSTICO TECNICO No. DI-6496
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO No. 859477

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO:  GUSTAVO PALOMINO SAAVEDRA REPORTO

Unidad Especial Administrativa Cuerpo Oficial

COE: |24 MoviL: |7 de Bomberos de Bogot - UACOBB

VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA: |12 de Mayo de 2012 HORA: 4:20 P.M modifiquen significativamente las condiciones
fisicas del sector

| DIRECCION: | Calle 52 A Sur No. 811 - 45 AREA DIRECTA: 48 m’

BARRIO Jorge Uribe Botero POBLACION ATENDIDA: |4

UPZ: 81 - Gran Britalia FAMILIAS | 1 | ADULTOS | 4 | NINOS 0
LOCALIDAD: | '8 - Kennedy PREDIOS EVALUADOS | 1

CHIP: | AAAOD53DNPP DOCUMENTO REMISORIO: | CR-14923

2. TIPO DE EVENTO:

REMOCION EN MASA[ | INUNDACION[ ] ESTRUCTURAL

3. ANTECEDENTES:

El Barrio Jorge Uribe Botero fue legalizado mediante Acto Administrativo 118 del 82; asi mismo el
FOPAE no emitié Concepto Técnico de Riesgo para dicho tramite. Por lo anterior, para cualquier
accion a adelantar en el barrio y/o predio, se debera tener en cuenta las restricciones y/o
condicionamientos de uso del suelo consignados en el acuerdo de legalizacion. De acuerdo con el
Plano Normativo (Amenaza por remocion en masa) del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota -
POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el
sector donde se localiza el predio ubicado en la Calle 52 A Sur No. 81 | -35, se encuentra en una
zona de amenaza baja por procesos de remocion en masa. (Ver figura 1).

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

El dia de 12 de Mayo de 2012 en las horas de la tarde, se presento el colapso parcial de la vivienda ubicada
en la Calle 52 A Sur No. 81 | - 45, en el Barrio Jorge Uribe Botero de la Localidad de Kennedy, edificacion de
tres (3) niveles, que de acuerdo a lo observado se encuentra construida con sistema de muros cargueros y
losas de entrepiso en concreto reforzado y mamposteria en bloque arcilla, situacion causada segun la
informacion dada por los habitantes del predio durante labores de demolicion de una parte del acceso a la
vivienda, en la cual se produjo el colapso de una seccion de la losa de entrepiso del primer nivel en un area
aproximada de 12 m’ y de parte de los muros de cerramiento del sector intervenido, situacion en la que se
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presento, segin informacion dada por la comunidad, el deceso de la persona que estaba realizando las
actividades de demolicion.

Por otra parte, se evidencié que quedaron expuestos y sin apoyo el muro de cerramiento de la fachada
(antepecho) del segundo nivel en una longitud de 6 m aproximadamente y los muros de cerramiento laterales
en una longitud aproximada de 1 m, por tal razon se favorece el desprendimiento de elementos mampuestos,
situacion que compromete en la actualidad la estabilidad de una parte de la edificacion (ingreso a la vivienda)
y la funcionalidad de la misma, por lo cual se recomendd la evacuacion temporal y preventiva de la vivienda y
la restriccion de uso del espacio publico localizado frente al predio en comento, mediante el acta de
evacuacion No. 4349 y acta de restriccion No. 4350, hasta tanto se tomen las acciones correctivas necesarias,
con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto
No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10 de
acuerdo con la normatividad vigente para el barrio, y para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos, que garanticen la estabilidad, funcionalidad de la vivienda y funcionalidad del espacio publico
afectado.

Segiin la inspeccion visual las demas estructuras que conforman la edificacion no presentan actualmente
agrietamientos ni deformaciones que puedan sugerir patologias de dafo estructural que comprometan su
estabilidad y habitabilidad en el mediano plazo bajo cargas normales de servicio, situacion que con base en la
inspeccion visual no es posible determinar.

Las razones por las cuales se presentaron las afectaciones, posiblemente correspondan a la intervencion
antropica y anti técnica durante las labores de demolicion de una parte de la vivienda evaluada.
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Figura 1. Ubicacién del predio localizado en la Calle 52 A Sur No. 81 I-45, en el Barrio Jorge Uribe Botero de la Localidad de Kennedy.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Predio evaluado

Foto 1. e mue " cac
presento el colapso parcial de la parte frontal en el
primer nivel de la vivienda de la Calle 52 A Sur No.81 |-
45.

n de 3 niveles donde se

Foto 2. Se observ
mampuestos producto del

“elementos
de la

mbros de la
colapso parcial
edificacion, parte de los cuales cayeron hacia el interior
del predio y otra parte sobre el espacio piblico.

AFECTACION;

Tabla 1. Predios Afectados

Dimas Escobar

i NOMBRE DIRECCION P| A|N DANOS EN PREDIOS
I Colapso parcial de la parte frontal de la vivienda,
. durante labores de demolicion, causando colapso
1 Blanica Adriana Calle 52 A Sur No. 81 1-45 4 4 | 0 | parcial de una seccion de la losa de entrepiso del

primer nivel y de parte de los muros de cerramiento
y fachada.

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

S

NO CUAL?

apoyo.

Presencia de escombros producto del colapso una parte de la vivienda de la Calle 52 A
Sur No. 81 | - 45 y posibilidad de caida de elementos mampuestos de los muros de
cerramiento y muros de fachada del segundo nivel que quedaron expuestos y sin

8. ACCIONES ADELANTADAS
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7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales danos que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

Es posible que se presenten nuevos desprendimientos de elementos mampuestos, metalicos, vidrios y/o
panetes, debido al colapso de la parte frontal del primer nivel de la edificacion localizada en el predio de
la Calle 52 A Sur No. 81 | - 45, en el Barrio Jorge Uribe Botero de la Localidad de Kennedy; por otra parte,
de no tomarse de manera inmediata las acciones correctivas necesarias es posible que se afecte la
estabilidad estructural de la edificacion.

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa del predio de la Calle 52 A Sur No. 81 | - 45, en el Barrio Jorge
Uribe Botero de la Localidad de Kennedy.
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Solicitud de evacuacion temporal y preventiva mediante Acta No. 4349 del 12 de Mayo de 2012, para la
vivienda ubicada en la Calle 52 A Sur No. 81 | - 45, en el Barrio Jorge Uribe Botero de la Localidad de
Kennedy, hasta tanto se realice las acciones pertinentes que garanticen la estabilidad de los elementos
estructurales y no estructurales afectados.

Solicitud de restriccion parcial de uso mediante Acta No. 4350 del 12 de Mayo de 2012, para el espacio
plblico (Andén) ubicado en frente del predio de la Calle 52 A Sur No. 81 | - 45, en el Barrio Jorge Uribe
Botero de la Localidad de Kennedy, hasta tanto se realice por parte de personal idoneo el retiro
controlado de escombros y elementos expuestos producto del colapso de la parte frontal del primer nivel
de la edificacion y las acciones necesaria que garanticen la funcionalidad y seguridad de habitantes,
usuarios y transeuntes del sector.

9. CONCLUSIONES

La estabilidad estructural y la habitabilidad de la vivienda emplazada en la Calle 52 A Sur No. 81 | - 45, en
el Barrio Jorge Uribe Botero de la Localidad de Kennedy, se encuentran comprometidas en la actualidad
ante cargas normales de servicio, por causa de los dafos en la losa de entrepiso, muros de cerramiento y
muros de fachada, asociados al colapso de la parte frontal del primer nivel de la edificacion, debido
probablemente a una demolicion realizada de manera antropica y anti técnica en el predio, ocurrido en la
mafana del 12 de mayo de 2012.

Por otra parte, se encuentra comprometida la funcionalidad del andén localizado frente al predio
afectado debido a la acumulacion de los escombros provenientes del colapso parcial de la placa de
entrepiso y colapso parcial de los muros de cerramiento y fachada de la vivienda.

10. ADVERTENCIAS

Al responsable o responsables de la edificacion emplazada en los predios de la la Calle 52 A Sur No. 81 | -
45, en el Barrio Jorge Uribe Botero de la Localidad de Kennedy, consultar la reglamentacion urbanistica
definida para el barrio, por la Secretaria Distrital de Planeacion (antiguo Departamento Administrativo de
Planeacion Distrital - DAPD), con el objeto de establecer aspectos que no son competencia de la DPAE,
relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo, definidas para el sector donde
se ubica el predio de la referencia.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada y mediante este diagndstico
técnico estan basadas en (a inspeccion visual del reconocimiento de campo efectuado durante la visita. El
presente diagnodstico, sus conclusiones y recomendaciones estan basados en el reconocimiento de campo
efectuado durante la atencion de la emergencia; por tal razon, pueden existir situaciones no previstas en
él y que se escapan de su alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de
dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La informacion sobre las familias afectadas y
predios respectivos corresponde a la informacion suministrada en campo por los habitantes o usuarios de
las edificaciones evaluadas en el presente diagndstico.

La situacion descrita tiene lugar en predio privado; el FOPAE esta impedido para intervenir en estos
predios, ademas no cuenta con proyectos ni recursos para reparacion y/o mejoramiento de
construcciones por lo que estas obras y/o reparaciones deben ser adelantadas por el responsable o
responsables del predio. Se destaca ademas, que de acuerdo con el Decreto 332 de 2004, el FOPAE no
tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en
edificaciones, asi como tampoco ejecutar estudios tecnicos de detalle que permitan deducir las
afectaciones que presenta el predio.
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Me permito recordar que es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y
efectuar el adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus instalaciones, como lo dispone el Codigo
de Construccion para Bogota D.C. (Acuerdo 20/95).

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante este Diagnostico Técnico es
temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector
visitado.

RECOMENDACIONES

Al responsable o responsables de los predios de la Calle 52 A Sur No. 81 1 - 45, en el Barrio Jorge Uribe
Botero de la Localidad de Kennedy, mantener la evacuacion temporal y preventiva de la vivienda, hasta
tanto se implementen medidas que garanticen la estabilidad estructural, habitabilidad y funcionalidad del
predio y por otra parte se garantice la seguridad para los usuarios y transelntes del sector.

-

A la Alcaldia Local de Barrios Unidos adelantar gestiones que permitan garantizar la recomendaciéon de
restriccién parcial de uso del espacio publico (andén) ubicado frente al predio de la Calle 52 A Sur No. 81 |
- 45, en el Barrio Jorge Uribe Botero de la Localidad de Kennedy, hasta tanto se implementen medidas
que garanticen la funcionalidad del mismo y por otra parte, se garantice la seguridad para los usuarios y
transelntes del sector.

Al responsable del predio de la Calle 52 A Sur No. 81 | - 45, en el Barrio Jorge Uribe Botero de la Localidad
de Kennedy, en caso de no existir restricciones, adelantar las intervenciones tendientes a reparar o
rehabilitar los elementos estructurales y no estructurales de la edificacion afectados por el colapso de la
parte frontal del primer nivel de la edificacion, con el fin de devolverle a dicha edificacion las
condiciones de habitabilidad, funcionalidad y estabilidad estructural y mitigar la condicion de riesgo
publico existente sobre el andén frente al predio en comento. Actividades que deberan realizarse con
apoyo de personal idoneo, y cumplir los niveles de seguridad exigidos por la normativa, el Decreto No. 926
del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, para lo cual
se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

A la Alcaldia Local de Kennedy, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes a
garantizar que se implementen en el menor plazo posible las intervenciones tendientes a reparar o
rehabilitar los elementos estructurales y no estructurales de la edificacion emplazada en el predio de la
Calle 52 A Sur No. 81 | - 45, en el Barrio Jorge Uribe Botero de la Localidad de Kennedy, afectado por el
colapso parcial de la parte frontal de la vivienda, con el fin de devolverle a dicho predio las condiciones
de habitabilidad y estabilidad estructural y mitigar la condicion de riesgo pUblico existente sobre el andén
frente al predio en mencion.

Al responsable o responsables de la edificacion emplazada en los predios de la el colapso parcial de la
parte frontal de la vivienda, en caso de no existir restricciones de tipo urbanistico, implementar acciones
para el mantenimiento, reforzamiento y mejoramiento de la construccion, las cuales deben ser
ejecutadas con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos
en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente
NSR-10, de acuerdo con la normatividad vigente para el barrio. Esto con el propésito de garantizar
durante la vida util del inmueble, las condiciones adecuadas para su uso.

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11

Conmutador: 4292801 ' & @

it

Fax: 4292833
www.fopae.gov.co
mail: fopae@fopae.gov.co

A

= % .= HUC/ANA

Pagina 5 de 6

&€ B0

;
f i




sicaoiuamon DIAGNOSTICO TECNICO

Fanga
Prevencion y
Atencion Emergencias

Codigo: GAR- FT - 03

Se recomienda al responsable y/o responsables de la construccion evaluada, realizar un seguimiento
permanente de las condiciones de estabilidad de la misma e informar a esta entidad si se presentan
cambios importantes que alteren o modifiquen su estabilidad.

A la Alcaldia Local de Kennedy, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes a
verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnostico con el objeto de
proteger la integridad fisica de los responsables de la edificacion emplazada en el predio de la Calle 52 A
Sur No. 81 | - 45, en el Barrio Jorge Uribe Botero de la Localidad de Kennedy, asi como de los transelntes
que se desplazan por el andén frente al predio evaluado.

NOMBRE GUSTAVO PALOMINO SAAVEDRA NOMBRE TULIO VILLAMIL VEGA
PROFESION INGENIERO CIVIL PROFESION INGENIERO DE MINAS
MATRICULA 2520249280 CNIT MATRICULA 5094 CND
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