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SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
RADICADO FOPAE 2012ER10037

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: HECTOR ANDRES ROMERO TORO SOLICITANTE

COE: 21 MOVIL: 21 José Ignacio Noguera - Comunidad

VIGENCIA: Temporal mientras no se modifique
FECHA: 28 de mayo de 2012 | HORA: | 11:30 am | significativamente las condiciones fisicas del

sector
DIRECCION: |[Carrera 14 No. 76 - 47 AREA DIRECTA: 500m?
BARRIO: Lago Gaitan POBLACION ATENDIDA: [2
UPZ: 97 - Chico Lago FAMILIAS [1  |ADULTOS [2  [NINOS |0
LOCALIDAD: |2 - Chapinero PREDIOS EVALUADOS |1
CHIP AAAO098HCLW DOCUMENTO REMISORIO  [CR-15114

2, TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA[ | INUNDACION[ ] ESTRUCTURAL

De acuerdo con el Decreto 332 de 2004, El FOPAE no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios
de responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones, asi como tampoco adelantar estudios de Patologia,
Vulnerabilidad y Reforzamiento Estructural ni de Interaccion Suelo-Estructura.

3. ANTECEDENTES

El predio de la Carrera 14 No. 76 - 47, se encuentra ubicado en el barrio Lago Gaitan de la Localidad de
Chapinero. De acuerdo con los Planos Normativos de Amenaza por Remocion en Masa y Amenaza por
Inundacion del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota, POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se
compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el sector donde se localiza el predio, no presenta amenaza
por procesos de remocion en masa y tampoco presenta amenaza por Inundacién.

Personal del Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE, en atencion al radicado FOPAE
2012ER839, realizo visita técnica al predio el dia 24 de enero de 2012, y emitio el Diagnostico Técnico DI-
6251, que describe afectaciones severas en al muro no estructural de la habitacion principal del apartamento
402 de la edificacion residencial denominada “Zulma”, que se localiza en el predio de la Carrera 14 No. 76 -
47, en el barrio Lago Gaitén, en la Localidad de Chapinero; adicionalmente dicha edificacion presenta
evidencias de asentamientos diferenciales, que han causado pérdida de verticalidad leve de la edificacion,
hacia el costado oriental del predio (Fachada).
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Entre otras cosas el Diagnostico Técnico en comento recomienda al responsable y/o los responsables del
apartamento 402, del edificio Zulma, ubicado en el predio de la Carrera 14 No. 76 - 47 en el barrio Lago
Gaitan, de la Localidad de Chapinero, mantener la restriccion temporal de uso de la habitacion principal,
hasta tanto se garantice la estabilidad estructural del muro localizado en el costado sur, el cual presenta
riesgo de colapso.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

Se presenta desprendimiento de las barandas de proteccion del murete de cerramiento de la terraza que
pertenece al apartamento 501 del edificio emplazado en el predio de la Carrera 14 No. 76 - 47, asi mismo
sobre los enchapes de los muros de fachada que constituyen la fachada superior de la edificacion, igualmente
sobre el apartamento 501, se evidencian grietas de tendencia diagonal de aproximadamente 1cm de abertura,
con riesgo de colapso de elementos de la misma sobre la terraza del apartamento; adicionalmente la eventual
caida de las barandas compromete la seguridad de los transelntes frente al predio y de los propietarios al
ingresar sus vehiculos.

Segun informacion de la comunidad, son constantes los encharcamientos en la terraza, lo cual podria indicar
algun tipo de afectacion en las redes de manejo de aguas y sanitarias en general bajo el apartamento,
situacion que genera igualmente filtraciones de agua evidenciandose posiblemente humedades en los techos
del apartamento 401.

El edificio es de seis (6) niveles, incluido el semisotano, esta construido posiblemente con sistema estructural
de porticos en concreto reforzado, y entrepiso con diafragma rigido compuesto por placa en concreto
reforzado; se destaca que el area de semisotano, esta dispuesta para el uso de parqueadero de vehiculos
automotores, y el resto de niveles, se dispone como unidades habitacionales (apartamentos). Dicha
edificacion se localiza sobre un sector urbanisticamente consolidado y un sector geomorfologicamente llano.

Adicionalmente, se mantiene lo observado en el Diagnostico Técnico DI-6251, que con base en la inspeccion
visual, identifica que la edificacion de la Carrera 14 No. 76 - 47, presenta una pérdida de verticalidad leve
(“casi imperceptible a simple vista”), con tendencia hacia el costado oriente de la edificacion (fachada);
situacion que posiblemente es generada por los asentamientos diferenciales que ha sufrido la edificacion
durante su vida atil. Por otra parte, los asentamientos diferenciales, se evidencian claramente hacia la zona
posterior de la edificacion en la zona de parqueaderos (semisotano), donde se observa la diferencia de niveles
de la placa de contrapiso estructural de la edificacion y la placa de contrapiso de un sector adicional, donde
se localiza un espacio de un nivel con cierre de cubierta en teja traslucida, el cual aparentemente es
independiente a la estructura principal de la edificacion; adicionalmente se evidencia que las columnas
perimetrales que se localizan en la posterior de la edificacion en comento, presentan fisuras y grietas, que
alcanzan 1 cm de abertura, de tendencia diagonal (Foto No. 3); con base en la inspeccion visual, se considera
que dichas fisuras y grietas comprometen aparentemente solo los elementos no estructurales de
recubrimiento (“panete”), sin embargo, considerando que con base en la inspeccion visual no se puede
determinar con exactitud las condiciones reales de los elementos estructurales que conforman la edificacion
evaluada, se recomienda a los responsables de dicha edificacion, adelantar estudios de patologia
vulnerabilidad y reforzamiento, que determinen las causas de las afectaciones evidenciadas, y asi mismo se
implemente las recomendaciones de los mismos, con el proposito de llevar la edificacion a niveles de
seguridad aceptables.

No obstante lo anterior, en la actualidad de considera que la estabilidad estructural y habitabilidad general de
la edificacion evaluada, no se encuentran comprometidas ante cargas normales de servicio; sin embargo es
posible que ante cargas dinamicas como el Sismo, esta condicion pueda variar.
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto No. 1. Vista de la fachada (costado oriental), de la | Foto No. 2. Vista del muro no estructural, de la fachada
edificacion emplazada en el predio de la Carrera 14 No. 76 - | superior sobre el apartamento 501, con detalle de
47 (Edificio Zulma). desprendimientos de enchape y agrietamientos.
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Foto No. 4. Vista de la zona del costado sur-oriental de la
edificacion que debe ser restringida por riesgo de colapso
de material de la fachada y terraza del apto 501.

Foto No. 3. Costado sur-oriental de la terraza del apto 501,
donde se encuentran las barandas desprendidas.

6. AFECTACION:

# NOMBRE DIRECCION P|A|N DANQS EN VIVIENDA
Desprendimiento de las barandas de proteccion del murete de cerramiento de la
terraza que pertenece al apartamento 501, asi mismo sobre los enchapes de los

1 José Ignacio ﬁgrr_;ega{ L;, 2 | 2| o |muros de fachada que constituyen la fachada superior de la edificaciér_l,
Noguera A;;to 501 igualmente sobre el apartamento 501, se evidencian grietas de tendencia
’ diagonal de aproximadamente 1cm de abertura, con riesgo de colapso de
elementos de la misma sobre la terraza del apartamento.
Perdida de verticalidad leve del edificio, evidencia de asentamientos
diferenciales importantes, con cambio de nivel de placa de contrapiso del area
Jorge Castro Carrera 14

- | - | de semisotano y presencia de fisuras de 1 cm de espesor en el material de
“recubrimiento” de columnas de la zona posterior de la edificacion y rotura de
algunos vidrios del costado de fachada de la edificacion.

(Administrador) | No. 76 - 47

P: Total Personas  A: Adultos  N: Ninos
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AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

[Si] [ NO [X][ CUAL? | Ninguna ]

RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales danos que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

De no realizarse las obras de reparacion de los muros del balcon que encierra la terraza del apartamento
501 de la edificacion residencial evaluada, en el corto plazo y ante cargas normales de servicio, se podria
presentar el colapso parcial del muro en comento, cuyos escombros de mamposteria podrian caer sobre el
area Util de la terraza y sobre el espacio publico frente al edificio, con riego de comprometer la seguridad
de quienes alli habitan y transitan respectivamente.

De seguir presentandose un avance en los asentamientos diferenciales de la edificacion evaluada, en el
mediano plazo y ante cargas normales de servicio, se podria presentar afectacion sobre elementos
estructurales y elementos no estructurales, que eventualmente podrian comprometer la estabilidad
estructural y habitabilidad de la edificacion en comento.

ACCIONES ADELANTADAS

El dia 28 de mayo de 2012, evaluacion cualitativa de la edificacion residencial Zulma, ubicado en el
predio de la Carrera 14 No. 76 - 47, en el barrio Lago Gaitan, de la Localidad de Chapinero, afectada
posiblemente por asentamientos diferenciales del terreno, durante su vida Gtil.

Solicitud de restriccion temporal de uso mediante Acta No. 1786 del 28 de mayo de 2012, de la terraza
del apartamento 501, del edificio Zulma, ubicado en el predio de la Carrera 14 No. 76 - 47; acta firmada
por el sefor José Ignacio Noguera, con C.C. 7.470.427 quien se identifica como el propietario del
apartamento. La restriccion debe mantenerse, hasta tanto se garantice la estabilidad estructural del las
barandas y del enchape del muro de fachada afectado.

Solicitud de restriccion temporal de uso mediante Acta No. 1787 del 28 de mayo de 2012, de la zona
peatonal del costado sur de la acera frente al edificio Zulma, donde igualmente se ubica el acceso
vehicular al edificio ubicado en el predio de la Carrera 14 No. 76 - 47; el acta no es firmada y se envia por
medio de la oficina de gestion local del la entidad, a la alcaldia local. La restriccion debe mantenerse,
hasta tanto se garantice la estabilidad estructural del las barandas y del enchape del muro de fachada
afectado.

CONCLUSIONES

La estabilidad estructural y habitabilidad global de la edificacion residencial “Zulma”, ubicada en el
predio de la Carrera 14 No. 76 - 47, en el barrio Lago Gaitan, de la Localidad de Chapinero, no se
encuentran comprometidas en la actualidad ante cargas normales de servicio, por causa de las
afectaciones evidenciadas en el apartamento 501.

No obstante, teniendo en cuenta la perdida de verticalidad leve de la edificacion y las posibles
afectaciones que pueden presentar los elementos estructurales de cimentacion y super-estructura, por
causa de los asentamientos diferenciales, es posible que ante cargas dinamicas como el Sismo, la
estabilidad y habitabilidad de dicha edificacion puedan verse comprometidas.
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Por otro lado, la estabilidad y habitabilidad de la terraza del apartamento 501, de la edificacion
evaluada, se encuentran actualmente comprometidas, ante cargas normales de servicio, por causa de las
afectaciones evidenciadas, cuya causa generadora posiblemente sea la falta de mantenimiento de la
edificacion, pero no se puede determinar con base en la inspeccion visual.

Finalmente, la funcionalidad de la zona peatonal del costado sur de la acera frente al edificio Zulma,
donde igualmente se ubica el acceso vehicular al edificio ubicado en el predio de la Carrera 14 No. 76 -
47, se encuentran actualmente comprometidas, ante cargas normales de servicio, por el riesgo de caida
de elementos no estructurales del balcon y la fachada de la edificacion.

ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervencion en el predio se debe consultar la reglamentacion urbanistica
definida para el sector por el antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital (hoy Secretaria
Distrital de Planeacion - SDP), para establecer aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionados
con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, tanto los estudios como las
intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan
los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben
tramitar los permisos y licencias respectivos.

Dado que la situacion se presenta en predio privado, el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias -
FOPAE esta impedido para intervenir en este predio; ademas no cuenta con proyectos ni recursos para
reparacion y/o mejoramiento de viviendas, por lo que estos estudios y/o reparaciones deben ser
adelantadas por el responsable y/o responsables del predio evaluado.

Me permito recordar que es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y
efectuar el adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus instalaciones, como lo dispone el Codigo
de Construccion para Bogota D.C. (Acuerdo 20/95).

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada y por medio de este Diagnostico
Técnico estan basadas en la inspeccion visual del reconocimiento de campo efectuado durante la misma,
por tal razén, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance. Igualmente, se
reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para
reclamaciones. La informacion sobre los predios corresponde a la informacion suministrada en campo por
los responsables, habitantes o usuarios del mismo.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante este Diagnéstico Técnico es
temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector
visitado.

RECOMENDACIONES

Al responsable y/o los responsables del apartamento 501, del edificio Zulma, ubicado en el predio de la
Carrera 14 No. 76 - 47 en el barrio Lago Gaitan, de la Localidad de Chapinero, mantener la restriccion
temporal de uso de la terraza, hasta tanto se garantice la estabilidad estructural de las barandas y de los
enchapes de los muros de fachada sobre la terraza, elementos que presentan riesgo de colapso.

Al
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A la Localidad de Chapinero, adelantar las medidas administrativas tendientes a mantener la restriccion
temporal de uso de la zona peatonal frente al costado sur de la fachada del edificio emplazado en el
predio de la Carrera 14 No. 76 - 47 en el barrio Lago Gaitan, hasta tanto se garantice la estabilidad
estructural de las barandas y de los enchapes de los muros de fachada en general de la edificacion,
elementos que presentan riesgo de colapso.

Al responsable y/o los responsables del apartamento 501, del edificio Zulma, ubicado en el predio de la
Carrera 14 No. 76 - 47 en el barrio Lago Gaitan, de la Localidad de Chapinero, en caso de no existir
restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para el predio de la referencia, implementar de
manera inmediata, el mantenimento, mejoramiento y reforzamiento y/o reparacion de las barandas del
muro de cerramiento de la terraza frente al apartamento, garantizando que se cumplan los
requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben
tramitar los permisos y licencias respectivos. Este estudio debe ser adelantado por los responsables del
predio, con el propésito de garantizar durante la vida Util del mismo, las condiciones adecuadas para su
uso.

Se mantienen vigentes las recomendaciones del DI-6251 en cuanto a:

— Al responsable y/o los responsables del apartamento 402, del edificio Zulma, ubicado en el predio de
la Carrera 14 No. 76 - 47 en el barrio Lago Gaitdn, de la Localidad de Chapinero, mantener la
restriccion temporal de uso de la habitacién principal, hasta tanto se garantice la estabilidad
estructural del muro localizado en el costado sur, el cual presenta riesgo de colapso.

— Al responsable y/o responsables de la edificacion residencial, denominada “Zulma”, emplazada en el
predio de la Carrera 14 No. 76 - 47 en el barrio Lago Gaitan, de la Localidad de Chapinero, en caso de
no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para el predio de la referencia,
establecer la capacidad y desempeno de la estructura en general del edificio, que incluya tanto
elementos estructurales como no estructurales, para lo cual es necesario adelantar un estudio
detallado de patologia, vulnerabilidad estructural, el cual permita establecer la causa detonante de
los darios registrados; dicho estudio debe determinar el tipo de intervencion a implementarse en la
estructura para llevarla a los niveles de seguridad requeridos, garantizando que se cumplan los
requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se
deben tramitar los permisos y licencias respectivos. Este estudio debe ser adelantado por los
responsables del predio, con el propésito de garantizar durante la vida util del mismo, las
condiciones adecuadas para su uso.

— Al responsable y/o responsables de la edificacion residencial, denominada “Zulma”, emplazada en el
predio de la Carrera 14 No. 76 - 47 en el barrio Lago Gaitdn, de la Localidad de Chapinero, en caso de
no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para el predio de la referencia,
implementar las recomendaciones del estudio detallado de patologia, vulnerabilidad estructural, con
el propisito de l[levarla a los niveles de seguridad requeridos, garantizando que se cumplan los
requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se
deben tramitar los permisos y licencias respectivos. Este estudio debe ser adelantado por los
responsables del predio, con el propdsito de garantizar durante la vida Gtil del mismo, las
condiciones adecuadas para su uso.
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Al responsable y/o responsables de la edificacidn residencial, denominada “Zulma”, emplazada en el
predio de la Carrera 14 No. 76 - 47 en el barrio Lago Gaitdn, de la Localidad de Chapinero, en caso de
no existir restricciones de tipo urbanistico, implementar acciones para el mantenimiento,
reforzamineto y mejoramiento de la calidad de las infraestructuras que lo componen, con el apoyo
de personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en la Ley 400 de
1997 en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccién Sismo
Resistente NSR-10, de acuerdo con la normatividad vigente para el sector, para lo cual se deben
tramitar los permisos y licencias respectivos. Esto con el proposito de garantizar durante la vida (til
del inmueble, las condiciones adecuadas para su uso.

Al responsable y/o responsables de la edificacion residencial, denominada “Zulma”, emplazada en el
predio de la Carrera 14 No. 76 - 47 en el barrio Lago Gaitdn, de la Localidad de Chapinero, realizar
un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de las edificaciones que lo componen y
del terreno en general, e informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o
modifiquen su estabilidad.

A la Alcaldia Local de Chapinero, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas
tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnostico
tecnico con el objeto de garantizar la estabilidad estructural y la habitabilidad de las unidades
residenciales localizadas en el predio de la Carrera 14 No. 76 - 47, asi como el bienestar de las
personas que visitan dicha construccion.

NOMBRE HECTOR ANDRES ROMERO TORO
PROFESION INGENIERQO CIVIL - MSC EN VALORACION DEL RIESGO SISMICO
wrsisors 25202119859 CND
NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL
- INGENIERO DE MINAS - ESPECIALISTA EN GFRENCIA DE

PROFESION RECURSOS NATURALES
MATRICULA 25218 - 75094 CND VMAJ\
T MARGA ITA CORDOBA GARCIA

peie SUBDIR CTORA DE EMERGENCIAS
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