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1. DATOS GENERALES DEL EVENTO
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Comunidad - Unidad Errﬁnistrativa Especial

20 de abril 2012

il e b s

condiciones fisicas del sector

COE: 28Y 27 MOVIL: 05 Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota
UAECOBB
- : VIGENCIA:  Temporal mientras no se
FECHA: 17 geabl.2012y HORA: 12:00 m | modifiquen significativamente las

Carrera 3 ANo. 127 A - 16 i
Carrera 5 Bis No. 127 A - 05
Carrera 5 Bis No. 127 A- 12
DIRECCION: |Carrera 5 Bis No. 127 A-20 | AREA DIRECTA: 1.5 Ha
Carrera 5 Bis No. 127 A - 26
Carrera 5 Bis No. 127 A - 32
Calle 127 Bis B No 4 - 59

BARRIO: Las Delicias del Carmen POBLACION ATENDIDA: 19

upz: 14 - Usaquén | FAmiLIAS |4 |ADULTOS [11  [NINOS |8
LOCALIDAD: |1 - Usaquén PREDIOS EVALUADOS 7

CHIP VAAQA“O] OIRMDEyotros | DOCUMENTO REMISORIO CR 6 RO | CR-14954

2, TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION | | ESTRUCTURAL[ ]

3. ANTECEDENTES:

El Barrio Las Delicias del Carmen de la Localidad de Usaquén, fue legalizado mediante Acto
Administrativo 0260 de 16 de Mayo de 1991, emitido por el antiguo Departamento Administrativo de
Planeacion Distrital - DAPD (hoy Secretaria Listrital de Planeacion - SDP), para lo cual el Fondo de
Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE, no emitio concepto técnico de riesgo. Por lo anterior,
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para adelantar cualquier intervencion en los predios o el Barrio, deberan tenerse en cuenta las
restricciones, afectaciones y condicionamientos de uso de los suelos incluidos en la resolucion de

legalizacion.

De acuerdo con el plano normativo de Amenaza por Remocion en Masa, del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogota - POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan 1os decretos 619 de 2000 y
469 de 2003), el sector donde se tocaliza el predio de la Carrera 5 Bis # 127A - 05, presenta una
condicion de Amenaza Media y Baja por Procesos de Remocion en Masa (Figura 1).
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Figura 1. Localizacion y condicién de amenaza segln el POT, del sector en que se
localizan el predio de la Carrera 5 Bis No. 127 A - 05, Barrio Las Delicias del Carmen de

la Localidad de Usaquén.

De igual manera para el sector evaluado, el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias

- FOPAE,

en atencion a solicitudes de radicado y eventos de emergencia, ha emitido multiples Respuestas

Oficiales y Diagnosticos Técnicos como producto de la in
realizada en el predio evaluado, documentos gue se relacionan
pueden ser consultados en {a pagina WEB www.sire.gov.co.

Tabla No. 1. Documentos emitidos por el Fondo de Prevencion v atencion de Emergencias -

speccion visual y evaluacion cualitativa

a continuacion en la Tabla No. 1y que

FOPAE,

como producto de la inspeccion visual y evaluacion cualitativa del sector evaluado en la Carrera 5 Bis
con Calle 127, localizado en el Barrio Delicias del Carmen de la iocalidad de Usaguén.

- OBSERVACIONES |

'CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se presento el desprendimiento de
bloques de roca con tamanc nominal
maximo de 0,6 un desde la parte alta
de un talud de corte de cerca de 50,0
m de altura, perteneciente a un
antiguo frente de explotacion en
cantera; el volumen total desprendido
es cercano a los 5,0 m', que se
depositaron en ta parte baja del taiud

DI1-3832 | Sep-2008

-Mantener ta Restriccion Parcial de Uso
del costado suroriental en el predio de
la Carrera 5 Bis # 127A - 05, hasta
tanto se¢ rehabilite la estructura de
contencién tipo muro de gaviones
reforzados y se haga limpieza de la
zona de acumulacion y amortiguacion
de la parte posterior de dicho muro.

-implementar medidas adecuadas de
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contencion en gaviones reforzados por
perfilaria metalica, que se ubica a
cerca de seis metros de la pata del
talud y que corresponde al muro de
cerramiento de la parte posterior del
predio de la Carrera 5 Bis # 127A - 05.
Las causas que produjeron esta
situacion fueron el alto grado de
fracturamiento del macizo rocoso en la
parte alta del talud de corte, la
ausencia de medidas para el adecuado
manejo del drenaje superficial en
dicho sector del talud y la ausencia de
medidas de proteccion y estabilizacion
geotécnica del mismo.
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de corte, contra un muro de]proteccion y estabilizacidn geotécnica

de la parte alta del talud de corte en
el sector donde se presentaron los
desprendimientos de bloques de roca,
las cuales deben contar con un
adecuado  manejo  del  drenaje
superficial, todo esto de acuerdo con
la normatividad vigente para el barrio,
para lo cual se deben tramitar los
permisos y licencias respectivos.

- Adelantar por parte de los
propietarios del predio de la Carrera 5
Bis # 127A - 05 el mantenimiento vy
reparacion de la estructura de
contencion del costado suroriental.

DI-4171 | Feb-2009

Debido a la acumitacion de material
rocoso proveniente del macizd ubicado
en la parte posterior de la vivienda
emplazada en el predio de la Carrera 5
Bis No. 127A - 20, se presento la falla
del muro de cerramiento del costado
oriental de una hahbitacion usada como
acopio de muebles vy repuestos
posiblemente por la presion ejercida
en la pata del muro por el material
rocoso depositado a lo largo del
tiempo, lo cual generd un volcamiento
det mismo sin generar su colapso y el
desprendimiento de la corona del muro
de la placa de  entrepiso.
Adicionalmente se observéd que el muro
en comento exhibe un alto grado de
humedad lo cual permite inferir que
adicional a la sobrecarga generada por
el material rocoso se esté presentando
una presion hidrostdtica sobre el
mismo. Adicionalmente se observd que
en el predio de la Carrera 5 Bis # 127A
- 05, donde funciona un taller de
manufactura de marmoles se produjo
el desprendimiento de un par de
blaques de raca de tamafio cercano a
los 50 centimetros, provenientes de la
parte alta del talud descrito
anteriormente los cuales se
depositaron al interior del taller
ocasionande afectaciones menores a
nivel de la cubierta liviana construida
en lamina de zinc apoyada sobre

Se recomienda mantener la Restriccién
Parcial de Uso de la habitacion
localizada en la parte posterior del
predio, hasta tanto se retire el
material rocoso caido acumulado en
esta zona, se implementen las obras de
estabilizacion del talud de corte y se
garanticen la estabilidad de los
elementos estructurales que conforman
dicho recinto.

La estabilidad estructural y la
condicion de habitabilidad del taller de
manufactura de marmoles gue funciona
en el predio de la Carrera 5 Bis # 127A
- 05 del barrio Delicias del Carmen de

la localidad de Usaquén, no se
encuentra  comprometida en el
mediano plazo, por los

desprendimientos de bloques de roca
que se presentan en el talud de corte
del costado surcriental del predio.

En el caso de no existir restricciones
y/0 condicionamientos al uso del suelo
para los predios de la Carrera 5 Bis #
127A - 20 del Barrio Delicias del
Carmen de la Localidad de Usaquén, se
recomienda a los responsables del
mismo implementar acciones para el
reforzamiento y/o mejoramiento de la
vivienda, con el apoyo de personal
idoneo, garantizando que se cumplan
los requerimientos establecidos en la
Ley 400 de 1997 (Decreto 33 de 1998 -
Norma Colombiana de Disefo vy
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cerchas metalicas, dadas las | Construccion Sismo Resistente), de

afectaciones mencionadas y por las
fuertes lluvias en el sector se generd et
encharcamiento de las instalaciones
del taller con upa lamina de agua
cercana a los 4 centimetros. En la pata
del talud donde se localiza un muro en
gaviones se evidencio un avance en el
deterioro de los mismos respecto a lo
observado el dia 5 de Septiembre de
2008 en atencion del evento 92446,
deterioro asociado a ta no ejecucion
de las labores de mantenimiento
recomendadas en el DI- 3832
ocasionando un aumentado en el area
de rompimiento de la malla lo cual ha
favorecido la pérdida del material
petreo que conforma el gavion.

Las posibles causas del
desprendimiento de blogues de roca se
asocian  con el alto grado de
fracturamiento del macizo rocoso en la
parte alta del talud de corte, la
ausencia de medidas para el adecuado
manejo del drenaje superficial en
dicho sector del talud y la ausencia de
medidas de proteccion y estabilizacion
geotécnica del mismo.

acuerdo con la normatividad vigente,
para to cual se deben tramitar los
permisos y licencias respectivos.

De igual forma, en el caso de no existir
restricciones y/o condicionamientos al
uso del suelo para el predio de la
Carrera 5 Bis # 127A - 20 del Barrio
Delicias del Carmen de la Localidad de
Usaquen, implementar medidas
adecuadas de proteccion y
estabilizacién geotécnica de la parte
alta del talud de corte en el sector
donde se presentaron los
desprendimientos de bloques de roca,
las cuales deben contar con un
adecuado  manejo  del  drenaje
superficial, todo esto de acuerdo con
la normatividad vigente para el barrio,
para lo cual se deben tramitar los
permisos y licencias respectivos.
Mantener vigentes las  siguientes
recomendaciones dadas en el DI-3897.

DI-5302

22 de
Abril de
2011

El 15 de Abril de 2011 se presentd un
desprendimiento aproximado de 50m3
de fragmentos rocosos desde un talud
de antiguo frente de explotacion
minera de aproximadamente 40,0 m de
altura e inclinacion cercana a los 80°
que coincide con el angulo de
buzamiento de la arenisca aitamenle
fracturada. El 19 de Abril de 2011 se
presentG un avance en el proceso de
inestabilidad anteriormente descrito,
donde se ve involucrado un volumen
de material de aproximadamente 80
m3. El 22 de Abril de 2011 Aunque no
se presentaron desprendimienlos de
materiales adicionales a los descritos
anteriormente, se evidencia aumento
importante en una grieta localizada
hacia el costado norte del escarpe,
que define una cuna de por lo menos
50 m3 de roca que podra
desprenderse en el mediano plazo

Se recomendd: Mantener evacuado e
incluir con Prioridad Técnica 1 en el
Programa de Reasentamiento de
Familias Localizadas en Zonas de Alto
Riesgo No Mitigable, a los predios
objeto de la evaluacion.

Evaluar la viabilidad técnica de Incluir
en ia Base de Datos de Sitios para
Intervencion por  Fenomenos de
Remocion en Masa del FOPAE.

A la Alcaldia Local de Usaguén desde

su competendcia, identificar el
responsable  de  realizar el retiro
controtado del material

potenciatmente inestable, ademas del
retiro  controlado  de  la  vivienda
localizada a aproximadamente 30 cms
de la corona del macizo rocosc, con el
fin de evitar ccasionar mayores danos a
las edificaciones localizadas en la parte
baja del talud en comento.
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4, DESCRIPCION Y CAUSAS:

Los dias 17 y 20 de Abril de 2012, un afio posterior a la atencion del evento de emergencia No 112229,
se presentd un avance significativo en el proceso de remocion en masa identificado con anterioridad
desde el afno 2008. (Ver Antecedentes). Dicho proceso consiste en la movilizacién de aproximadamente
800m’ de material, compuesto por roca y detritos que se depositaron en la parte baja del macizo
rocoso en el predio de la Carrera 5 Bis No. 127 A - 05, donde funcionaba la empresa de puertas
blindadas que fue restringida hace un afio, causando con ello el colapso total del muro de contencién
en gaviones, el cual fue construido aledaio al macizo con el fin de evitar afectaciones al interior det
predio. Los desprendimientos de material produjeron el colapso parcial de la cubierta de la fabrica y la
pérdida de funcionalidad de la totalidad de su 4rea, dado que el material desprendido ingreso a la
misma, comprometiendo su uso en un porcentaje cercano al 60%.

Adicionalinente en este predio con nomenclatura Carrera 5 Bis No. 127 A - 05, funciona ademas una
fabrica de procesamiento de madera, la cual habfa sido restringida en su momento por el proceso de
inestabilidad identificado en una longitud de 10m con respecto al macizo rocoso. En el momento de la
inspeccion visual realizada (20 de Abril de 2012), se evidencia que la magnitud del proceso ha cobrado
mayor area de influencia y que el material se ha depositado en esta area antes restringida y que existe
gran probabilidad de que dicho proceso siga avanzando, sobrepasando el limite antes definidos, por lo
que se solicitd mantener evacuado la totalidad del predio, hasta tanto se garanticen condiciones
optimas de estabilidad y seguridad.

Con respecto a las viviendas emplazadas en los predios de la Carrera 3 A No. 127 A - 16 , Carrera 5 Bis
No. 127 A - 20, Carrera 5 Bis No. 127 A - 26, Carrera 5 Bis No. 127 A - 32 y Caile 127 Bis B No 4 - 59, las
mismas fueron recomendadas a evacuar y fueron incluidas al Programa de Reasentamiento de Familias
desde el mes de Abril de 2011, dado que es posible que los bloques de roca que se han movilizado desde
el macizo rocoso, puedan alcanzar su estructura, produciendo su colapso parcial o total, por lo que
dichos predios se encuentran dentro de la zona de influencia del proceso identificado.

Adicionalmente se evidencia que el macizo rocoso se encuentra altamente fracturado y asi como se
produjo el desprendimiento de aproximadamente 800m3 de material que afect6 el predio de la Carrera
5 Bis No. 127 A - 05, donde funcionaban las fabricas, puedan verse afectadas dichas viviendas (predios
de la Carrera 3 A No. 127 A - 16, Carrera 5 Bis No. 127 A - 20, Carrera 5 Bis No. 127 A - 26, Carrera 5 Bis
No. 127 A - 32 y Calle 127 Bis B No 4 - 59), dado que se evidencia un incremento de la grieta localizada
en el macizo rocoso locatizado hacia la parte posterior de las mismas, {a cual alcanza una abertura de
aproximadamente 30cm vy longitud que supera los 30m. Comparando esta grieta con la evidenciada
desde el mes de Abril de 2011, se logra deducir que la misma ha incrementado significativamente en un
70% con respecto a lo evidenciado hace un ano.

Sin embargo, es preocupante ver que luego de un afic y ante un avance tan importante del proceso de
inestabilidad observado, dichas viviendas evaluadas y recomendadas a evacuar, se encuentran adn
habitadas, sin que se hayan tenido en cuenta las recomendaciones dadas en su momento por personal
del FOPAE, por lo que nuevamente se realiza renotificacion de la evacuacion para los predios
emplazados en la Carrera 3 A No. 127 A - 16, Carrera 5 Bis No. 127 A - 20, Carrera 5 Bis No. 127 A - 26,
Cairera 5 Bis No. 127 A - 32 y Calle 127 Bis B No 4 - 59, Barrio Delicias del Carmen de la Localidad de
Usaquen, con el fin de que adelante a través de las entidades correspondientes lo necesario para evitar
que se generen afectaciones en sus habitantes. Se destaca que lo anteriormente descrito y citado en los
documentos tecnicos realizados por el FOPAE, en cuanto al avance del fendmeno de inestabilidad

1
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presente en el macizo rocoso, se materializé produciendo las afectaciones mencionadas, por lo que es
posible deducir que el proceso continuara avanzando, incremetado por las precipitaciones que se
presenten en el lugar, las cuales pueden llegar a favorecer el aumento de las grietas y los proceso
erosivos en el macizo rocoso evaluado.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO:

 Foto 1 2 _y 3. Se realiza una comparacion fotourdﬁcd del estado del macizo rocoso en Ahni dt. 2011y el estado |
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- 05,
|| Foto 22 de Abril de 2011

observado en Abril de 2012, dorde se e
mismo, situacion que compromete ia funcionalidad de la fabrica tocalizada en el predic de la Carrera 5 Bis No. 127 A

idencia el dessprendimiento de material a causa de la fracturacion del |

l Foto 20 de Ahril de 2012

| Fotos 4 y 5. Vista de la griﬂtéhevidenciadiﬁ que aumenta al pasar de los
! en la parte alta, la cual después de un ario se ha producido su colapso parcial.

dias. Nétese e estado de la vivienda ubicada

Fotos 6 y 7. Vista de la cu
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Foto 20 de Abril de 2012
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5. AFECTACION
No. NOMBRE DIRECCION PlAM DANOS EN PREDIOS

Colapscs  parciales en el muro de
1 Martha Lépez Cr.5Bis#127A-05 | 67 | 67 | 0 | cerramiento del costade oriental del

n forér:r;rién Cr.5Bis #127 A- 12 8 | 8 | 0 | trasera de la edificacion proveniente del
e Macizo rocoso.
Caida de rocas en la parte posterior del
Cr.3ANo127 A-16 | 19 1 12 | 7 | predio donde funciona la zona de

3 Luis Guillermo

baza _ almacenantiento. S
T Sin | e s o I -
4 Wfoinacion Cr. b Ti#_uY A-20 | 10 6 4 ngf?_
5 .| Cr.5Bis #127A-26 | 19 | 11| 8 | Ninguno
Informacion | """ " & 4 | I
Pedro Juli . Destizamiento de material que se deposita
6 R s AL::L,'Q Cr.5Bis# 127 A- 32 1 1 1 | en la parte posterior de!l predio afectando
GIGEO-REURR el parqueadeio de la vivienda. ~
Sin | Caile127BisBNo4- | I A o
7 Informaci_é_:l_ 59 6 5 1 | Ninguno

6. AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA

[SIT | NO | X]|CUAL? |

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciaies danos que se esperarian de no implementar las
recomendaciones)

¢« De continuar con el avance en el fenomenc de inestabilidad evidenciado en la macizo rocoso
evaluado, se puede ocasionar un incremento del volumen de material inestable y movilizarse
ladera abajc depositandose sobre la Carrera § Bis e inciuso impactando los muros de cerramiento de
la parte posterior de las adificaciones alli ubicedas, generando a su vez la posibilidad de colapso de
las mismas asi como la afectacion de las viviendas localizadas en la parte alta del macizo rocoso.

8. ACCIONES ADELANTADAS

e Vista técnica los dias 17 y 20 de abril de 2012, junto con personat de la Alcaldia Local de Usaquén,
Personeria de Bogota v parsonal de Asistencia Técnica del FOPAE.

e Renotificacion mediante acta 2925 del 17 de Abril de 2012 de la recomendacion de restriccion total
de uso de las bodegas emplazadas en el predio de (a Carrera 5 Bis # 127A-05, hasta tanto se
garanticen condiciones de seguridad en el predio.

¢ Renotificacion de la Recomendacion de evacuacién de cineo viviendas, tocalizadas en el poligono de
afectacion del macizo rocoso, tanto en la parte alta como en {a parte baja del mismo, localizadas
en los predios con nomenclatura: Carrera 3 A No. 127 A - 16, Carrera 5 Bis No. 127 A - 20, Carrera 5
Bis No. 127 A - 26, Carrera 5 Bis No. 127 A - 32 y Calle 127 Bis B No 4 - 59. Adicionalmente se
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recomendo mantener restringide el uso del predio de la Carrera 5 Bis No. 127 A - 05 y del predio de
ta Carrera 5 Bis No. 127 A- 12.

CONCLUSIONES

El alto grado de fracturamiento del macizo roceso y la elevada inclinacion de los estratos de
arenisca que conforman el escarpe localizado en la Carrera 5 Bis con Calle 127 A, Barrio Las Delicias
del Carmen de la Localidad de Usaquén, sugieren gque se pueden seguir presentando
desprendimientos de materiales en volimenes importantes, los cuales pueden afectar de manera
importante los predios localizados en la base del escarpe por impacto y acumulacion de materiales,
asi como los predios ubicados en la parte alta del mismo por desconfinamiento del terreno de
cimentacion de los mismos.

La estabilidad estructural y la habitabilidad de los predios emplazados en las Cairera 3 ANo 127 A -
16, Carrera 5 Bis # 127 A - 20, Carrera 5 Bis # 127 A - 20, Carrera 5 Bis # 127 A - 32 y Calle 127 Bis B
No 4 - 59 , se encueniran comprometidas en la actualidad por el proceso de inestabilidad
evidenciado en el macizo rocoso, dado que ante un avance en el proceso, el material movilizado
puede impactar los muros de cerrarniento de las viviendas evaluadas e incluso legue a colapsar
tetalmente las mismas, por lo que se hace necesario solicitar se mantenga restringido el uso de las
industrias y la evacuacicn temporal y preventiva de las viviendas evaluadas en el presente
documento.

La estabilidad estructural v 12 funcionalidad de los predics emplazados en las Carrera 5 Bis No. 127
A - 05y Carrera 5 Bis No. 127 A - 12, donde funcionan industria de madera y una oficina de diseno
respectivamente, se encuentran comprometidas en la actualidad por el proceso de inestabilidad
evidenciado en el macizo rocoso, dado que el material movilizado ha impactado los muros de
cerramiento de estas edificaciones, por lo que se hace necesario solicitar se mantenga restringido
el uso de las mismas, hasta tanto se realicen los estudios técnicos correspondientes que permitan
definir las obras necesarias para garantizar la estabilidad del talud, y las mismas sean
implementadas.

ADVERTENCIA

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas en la
inspeccion visual realizada, por tal razon pueden existir situaciones no previstas en él y que se
escapan de su alcance. lgualmente, se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de
dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La informacion sobre el predio
corresponde a la infermacion suministrada en campo por los habitantes del sector.

lLa vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento
técnico es temporal, v se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las
condiciones del sector visitado.
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i1. RECOMENDACIONES

L ]

Mantener evacuado los predios que se indican en la siguiente tabla:

. T S
ACTA DE T
No. Nggg?:i%o BIRECCION RENOTIFICAION Uso
DE EV_ACUA(;I(&N et
p | MBS g:iz‘;e”“" Cr.3ANO 127 A-16 | 4783 de 2012 Residencial
2 Sin Informacion | Cr, 58is #127 A~ 20 4785 de 2012 Residencial

3 | siminformacian | Cr. 5BieR 127 A-26 | 4786de 2012 | Residencialy

i o Cclmercia‘l__ N

- Pedro Julio e E S Jox BAR Residencial y
* | Romeropcuia | -2 BSHNTA-IY | ATAINL | comercial |

5 | siinformacion | CA0e 127 ,?;5 BNo4- | 4787 de 2012 Residencial

S

Mantener restringido el uso de los predics que se indican en la siguiente tabla:

ACTA DE
No. o ol DIRECCION RENOTIFICAION |  USO
i | pEEvACUACION | =
1| Martha Lopez | €@ 3 BNO-TIT 759 de 2012 Comercial
2 | sin informacin | €27r 3 BIS No- 1274 74 e 2012 Comercial

A la Alcaldia Local de Usagquén desde su competencia, identificar el responsable de realizar el retiro
controlado de! material potencialmente inestable, ademas del retiro controlado de {a vivienda
localizada a aproximadamente 30 cms de la corona del macizo rocoso, con el fin de evitar ocasionar
mayores dafos a las edificaciones localizadas en la parte baja del talud en comento.

A la Alcaldia Local de Usaquén, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas
tendientes a verificar el cumplimiente de las recomendaciones impartidas mediante este
diagnostico con el objeto de proteger la integridad fisica de sus habitantes, vecinos y transeintes.

A ta Alcaldia Local de Usaquén, desde su competencia y en virtud a io establecido en el Art. 193 del
Acuerdo 79 de 2003 “Cadigo de Policia de Bogotd”, adelantar la vigilancia del cumplimiento de las
normas vigentes scbre desarrolic urbano, usos del suelo v subsuslo v reforma urbana, asi como de la
adopcion de medidas para {a proteccion, recuperacion y conservacion del espacio piblico, ambiente
y bienes de interés cultural del Distrito. Adicionalmente, desde su competencia y en el marco de las
facultades otorgadas en el art. 56 de la Ley 9 de 1989 asi como a través del Decreto Distrital 038 de
2007, ordenar la desocupacion y demolicion de inmuebles ubicados en zonas de alto riesgo no
mitigable, para que posteriormente se proceda a !a demolicion de los mismos, evitando asi su
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va!e.;s:?ién v i C(}dlgo
documental:

ocupacion indebida por parte de particulares, asi como ejercer el control urbanistico al impedir que
personas se emplacen en predios ubicados en Zonas en Alto Riesgo No Mitigable.

+« Se recomienda a los responsables de los predios ubicados en el sector adyacente al evaluado,
realizar un seguimiento permanente de la condicion de estabilidad de tas viviendas y del terreno en
general e informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen
dicha condicion.

NOMBRE LUZ MARINA DURAN CAMARGO
PROFESION INGENIERA CIVIL - ESP, VIAS
MATRICULA 54202 - 124081 NTS
NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA

. INGENIERO DE MINAS - ESP GERENCIA DE
FROFESON RECURSOS NATURALES
MATRICULA 25218 - 75094 CND

ARITA CORDOBA GARd\
B SUBDIREC RA DE EMERGENCIAS PAE
\
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