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DIAGNOSTICO TECNICO DI - 6730
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO SIRE No. 420851

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: CLAUDIO GERARDO HOZMAN MORA SOLICITANTE:

COE: 33 MOVIL: 22 UAECOBB

bl : VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA: 02 de Diciembre de HORA: 1:00 modifiquen significativamente las condiciones

2011 p.m. iz

fisicas del sector.

PREDIOS: Carrera18R Bis No. 69B Sur - 61 AREA DIRECTA: 0,01 Hectareas
BARRIO: Marandu POBLACION ATENDIDA: 11
UPZ: 67- Lucero FAMILIAS[3 [ADULTOS [5 [NINOS |6
LOCALIDAD: |19- Ciudad Bolivar PREDIOS EVALUADOS | 1
CHIP AAA0027LHOM DOCUMENTO REMISORIO CR - 15586

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION[ ] ESTRUCTURAL[ ]

3. ANTECEDENTES

El Barrio Marandu fue legalizado mediante el Acto Administrativo Ne 0017 del 22 de Enero de 1999
expedido por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital-DAPD (actual Secretaria
Distrital de Planeacion), para lo cual el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias-FOPAE,
emitio el Concepto Técnico No. CT-3238 el 02 de Diciembre de 2002, el cual concluye que el sector
donde se ubica el predio de la Carrera18R Bis No. 69B Sur - 61, presenta Amenaza y Riesgo Alto por
Fendémenos de Remocion en Masa. (Ver figura 1).

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

Se presento un proceso de remocion en masa de caracter local correspondiente a desprendimientos
superficiales un talud de corte y/o relleno posiblemente conformado para la adecuacion de los
predios y el posterior emplazamiento de las viviendas del sector. El talud de corte y/o relleno
afectado por el proceso de inestabilidad se localiza hacia la parte posterior (Costado Norte) del
predio de la Carrera18R Bis No. 69B Sur - 61, presenta una longitud aproximada de 15 metros, altura
de 5 a 6 metros, e inclinacion variable entre 60 y 80 grados, y se encuentra cubierto por pastos tipo
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Figura 1. Se indica la localizacion del predio evaluado, catalogado en zona de Amenaza Alta por fenomenos
de remocion en masa, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota - POT (Decreto 190 de
2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003).

Cra 18 U Bis No
69 B- 61 Sur \

0 tmmsadaa

El material movilizado corresponde aproximadamente a un metro cubico, compuesto por un grueso
horizonte organico y un relleno heterogéneo, pobremente consolidado, constituido principalmente
por escombros y desechos de construccion. El empuje del material movilizado provocé el colapso
parcial de un muro en mamposteria simple en una longitud aproximada de dos metros, y el material
movilizado alcanzo el patio de ropas localizado al costado Norte del predio evaluado.

El muro que colaps6 parcialmente, cumple la funcién de cerramiento de la vivienda emplazada en
el predio de la Carrera18R Bis No. 69B Sur - 61, el cual presenta una altura aproximada de un (1)
metro, y longitud de 10 metros, encima del cual se dispuso una estructura de madera que soporta
laminas de zinc. Se destaca que el muro en mencion y el cerramiento descrito no corresponden a
una medida monolitica adecuada para soportar los empujes ejercidos por los materiales que
conforman el talud evaluado.

El predio de la Carrera18R Bis No. 69B Sur - 61 se localiza hacia la parte baja del talud evaluado, en
un sector plano, donde se emplaza una vivienda de un nivel construida en mamposteria simple con
cubierta liviana en tejas de zinc, soportada sobre estructura de madera.

Se destaca que hacia la parte alta del talud se emplazan varias viviendas, cuya cimentacion no se ve
comprometida por el proceso de remocion en masa identificado. Con base en la inspeccion visual
del sector no se aprecia ninguna medida de estabilizacion geotécnica, ni sistemas para el manejo de
las aguas de escorrentia superficiales y subsuperficiales que discurren libremente por el talud
evaluado.
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Entre las posibles causas por las cuales se presento el proceso de remocion en masa que afecto el
talud evaluado, estan:

» la falta de medidas de estabilizacion adecuadas, y la carencia de un sistema para el manejo
de las aguas de escorrentia subsuperficial y subsuperficial.

e La intervencion antropica del sector relacionada con las actividades de adecuacion del
sector mediante la realizacion de taludes de corte y/o relleno, posiblemente para la
adecuacion del terreno y posterior emplazamiento de la vivienda evaluada.

Posiblemente el factor detonante de los procesos de inestabilidad, fue la ocurrencia de fuertes

lluvias registradas en el sector evaluado, debido a la susceptibilidad al contacto con el agua de los
materiales inconsolidados (suelos y horizonte organico).

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

' Carrera18R Bis
No. 69B Sur - 61 §

Foto 1. Se observa en linea punteada el talud || Foto 2. Se aprecia detalle del horizonte organico y

evaluado localizado al costado Norte del predio de | material de relleno que quedaron expuestos ante

la Carrera18R Bis No. 69B Sur - 61. el colapso parcial del muro en mamposteria simple
que sirve como cerramiento del predio evaluado.
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Carreras
No. 69B Sur - 61

Foto 3. Vista desde la parte alta del talud | Foto 4. Detalle del muro de cerramiento que
evaluado. El area punteada muestra el sitio donde || colapso parcialmente, y cuyos escombros ocuparon
se presentd el proceso de inestabilidad del talud de || parte del patio de la vivienda de la Carrera18R Bis
corte y/o relleno evaluado. No. 69B Sur - 61, localizado al costado Norte de la
misma.

6. AFECTACION:

# NOMBRE DIRECCION P|A|N DANOS EN VIVIENDA

Se presenta colapso parcial del
muro de cerramiento del costado
Norte de la vivienda evaluada,
provocado por el empuje de
material movilizado desde el talud
de corte y/o relleno localizado al
costado Norte del predio en
mencion. No se presenta
afectacion  estructural de la
vivienda.

Carrera18R Bis No. 69B

Sur - 61 "nja)e

1 | Angie Valencia Olaya

P: Total Personas  A: Adultos N: Ninos

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:
[ SI ] T NOX] CuAL? |
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RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafos que se esperarian de no implementar las

recomendaciones)

Se puede presentar el colapso total del muro en mamposteria simple localizado al costado Norte del
predio de la Carrera18R Bis No. 69B Sur - 61, debido al avance del proceso de inestabilidad descrito
y a la ocurrencia de nuevos desprendimientos desde el talud evaluado, ya que el muro en mencién y
el cerramiento en laminas de zinc y estructura de madera no corresponden a una medida monolitica
adecuada para soportar los empujes ejercidos por los materiales que conforman el talud evaluado.

10.

ACCIONES ADELANTADAS

* Inspeccidn visual del sector y evaluacion cualitativa de la amenaza y el riesgo por procesos
de remocion en masa asociado al predio ubicado en la Carrera18R Bis No. 69B Sur - 61, del
barrio Marandu de la Localidad Ciudad Bolivar.

e Solicitud de restriccion parcial de uso del patio de ropas localizado al costado Norte del
predio de la Carrera18R Bis No. 69B Sur - 61, del barrio Marand( de la Localidad Ciudad
Bolivar, donde habitan las tres familias de los sefiores Eduardo Valencia, Nancy Valencia y
Angie Valencia, accion adelantada mediante el acta No.3495 del 26 de Noviembre de 2011.

CONCLUSIONES

La estabilidad estructural y la condicion de habitabilidad de la vivienda emplazada en el predio
de la Carreral18R Bis No. 69B Sur - 61, del barrio Marandu de la Localidad Ciudad Bolivar, no se
encuentran comprometidas en el corto plazo ante el empuje del material que se recuesta
contra el muro de cerramiento del costado Norte.

ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervencion en el sector, se debe consultar la reglamentacion
urbanistica definida para el barrio por la Secretaria Distrital de Planeacién - SPD, para
establecer aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionados con las restricciones y/o
condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, tanto los estudios como las intervenciones
a realizar deberan contar con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los
requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de Marzo de 2010, Reglamento de
Construccion Sismo Resistente NSR - 10 de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se
deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas en la
inspeccion visual realizada, por tal razon pueden existir situaciones no previstas en él y que se
en el sector escapan de su alcance, asi mismo la informacion sobre el predio corresponde a la
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informacion suministrada en campo por los habitantes del sector. Se reitera que dichas
inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones y
que la vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las
condiciones del sector visitado.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento
técnico es temporal, y se mantiene hasta tanto se modifiquen de manera significativa las
condiciones del sector visitado.

RECOMENDACIONES

Al responsable y/o responsables del predio de la Carrera18R Bis No. 69B Sur - 61, del barrio
Marandu de la Localidad Ciudad Bolivar, acatar la recomendacién de restriccién parcial de uso
del patio de ropas de la vivienda, hasta tanto se implementen medidas de proteccién y/o
estabilizacion en el talud de corte localizado al costado oriental de dicho predio, asi como la
implementacion de sistemas para dar manejo a las aguas de escorrentia superficial y
subsuperficial.

Se recomienda al responsable y/o responsables del predio de la Carrera18R Bis No. 69B Sur - 61,
del barrio Marandi de la Localidad Ciudad Bolivar, implementar acciones para el
mantenimiento, reforzamiento y/o mejoramiento de la calidad de la edificacion alli existente,
donde se incluya su sistema de cimentacion. Acciones que se recomienda realizar con el apoyo
de personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto
No. 926 del 19 de Marzo de 2010 y su Decreto Modificatorio No. 092 del 17 de Enero de 2011
(Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR.10), de acuerdo con la
normatividad vigente para el sector, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos. Esto con el propésito de garantizar durante la vida atil del inmueble, las
condiciones adecuadas para su uso.

Se recomienda a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde sus competencias, identificar el
responsable y/o responsables de implementar adecuadas medidas de estabilizacion, proteccion
y manejo de las aguas de escorrentia superficial y subsuperficial, en el talud de corte evaluado
en el presente Diagndstico Técnico; acciones que deberan ser adelantadas con el apoyo de
personal idoneo, quienes deben adelantar estudios de caracter cuantitativo que permitan
garantizar que las obras a implementar cuentan con los niveles de estabilidad adecuados para su
uso. Por otra parte, se resalta que se debera garantizar el cumplimiento de los requerimientos
establecidos en el Decreto No. 926 de 2010 y su Decreto Modificatorio No. 092 del 17 de Enero
de 2011, Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la

normatividad vigente para el barrio, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos.
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e A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar,

desde su competencia, adelantar las acciones

administrativas tendientes a verificar el cumphmlento de las recomendaciones impartidas con el
objeto de proteger la integridad fisica de sus habitantes, y vecinos del sector.
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