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DIAGNOSTIQO TECNICO DI - 6875
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO SIRE N. 1468296

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

' ATENDIO: JESYCA ROSY ORJUELA AYA

SOLICITANTE:

Unidad Administrativa

| COE ‘ T oy ““”_MOVIL 5

|

HORA |05:30 pm

— Especial Cuerpo Oficial de Bomberos -
[UAEGOB: . s = fetle ipdiity) 78 il
VIGENCIA: Temporal mientras no se
modifique significativamente las condiciones

' FECHA ! 21 de Marzo de 2013

fisicas del sector

| Carrera 2 No. 93-23 Sur [Er=" = AR LY
DIRECCION Carrera 2 No. 93-19 Sur AREA DIRECTA 300 m?
. S Galera 2Ne5 933 SlinssT T Sle T R T BT
BARRIO |Tenerife ~~~  |POBLACION ATENDIDA L N B A
upz |58 - Comuneros FAMILIAS [7 [ADULTOS [13 [NINOS [12
LOCALIDAD |5-Usme. | PREDIOS EVALUADOS 3 nad
CHIP AAA0025SUHR yotros | OFICIO REMISORIO | CR-16119

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION ENMASA [ |INUNDACION [ ]ESTRUCTURAL [ X ]
ACLARACION

De acuerdo a la informacion suministrada por la comunidad en atencion al Evento SIRE No.
1420163, en el cual manifestaron que el predio donde habita la Sefiora Cielo Rodriguez y su
familia tenia por nomenclatura la Carrera 2 No. 93-35 Sur (predio donde se presento la
conflagracion), Barrio Tenerife de la Localidad de Usme, nos permitimos aclarar que una vez
revisada la informacion cartografica que posee el Fondo de Prevencion y atencion de
Emergencias — FOPAE (informacion cartografica correspondiente al mapa digital de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital), se encontro que dicho predio no corresponde a la
nomenclatura informada, sino a la nomenclatura Carrera 2 No. 93-23 Sur (CHIP
AAA0025SUHR), por lo anterior, para efectos del presente informe se hara referencia al predio
de la Carrera 2 No. 93-23 Sur.

ANTECEDENTES:

£l Barrio Tenerife, donde se ubican los predios de la Carrera 2 No. 93-23 Sur, la Carrera 2 No.
93-19 Sur y la Carrera 2 No. 93-31, fue legalizado mediante el Acuerdo 22 del 07 de Febrero de
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1963, expedido por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital — DAPD (Actual
Secretaria Distrital de Plansacion — SDP) Por lo que , dada la fecha de emision del Acuerdo de
Legalizacion, el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias — FOPAE, no ha emitido
Concepto Técnico de Riesgo para este barrio. Sin embargo, de acuerdo con el Plano Noermativo
de Amenaza por Remocion en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota — POT
(Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), la
zona donde se localizan los predios mencionados anteriormente, presentan AMENAZA MEDIA
por Fenomenos de Remocion en Masa.

Por otra parte, el dia 15 de enero de 2011, en atencién al radicado FOPAE No. 2010ER 18432
personal del Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias — FOPAE, realizo visita técnica al
predio de la Carrera 2 No. 93-19 Sur, producto de lo cual se emitio la Respuesta Oficial RO-
50413, en la que se identifico, un desprendimiento de suelo desde un talud de relleno de altura
cercana a 1.50 metros y una longitud de aproximadamente 6 m, talud de relleno que no contaba
con medidas de confinamiento ni medidas para dar manejo a las aguas de escorrentia
superficial y subsuperficial. El desprendimiento de material involucré un volumen de material
cercano a los 0.50 m®, dejando expuesta la cimentacion de la vivienda emplazada en el predio
de la Carrera 2 No. 93-1€ Sur, en un tramo de 2.30 metros, situacion gue al momento de la
inspeccidn visual no compromete |2 estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda

Es asi que en la Respuesta Oficial RO-50413, se recomendo lo siguiente:

» [En 2l caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para el predio
evaluado, se recomienda al responsables y/o responsables del predio evaluado
implementar las medidas necesarias que permitan estabilizar el talud de relleno.
posiblemente realizado para la construccion del predio de la Carrera 2 No 93-19, barrio
Tenerife de la localidad de Usme, asi como implementar acciones para el mantenimiento,
reforzamiento y mejoramiento de la calidad de la construccion con el apoyo de personal
idéneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el decreto No 926
del 19 de marzo de 2010 (Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR
10), para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.
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Carrera 2 No. 93-23 Sur, predio donde
se presento la conflagracion

Carrera 2 No. 93-31 Sur

Figura 1. Localizacion de los predios evaluados en atencion al Evento SIRE No. 1468296 Barrlo Tenenfe de la Localidad de
- Usme (Imagen tomada del SINUPQT)

3. DESCRIPCION Y CAUSAS:

i
Se presento una conflagracion en la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 2 No. 93-23
Sur, situacioi que consume totalmente la misma. La vivienda emplazada en el predio de la
Carrera 2 No»23-23 Sur, correspondia segun lo observado a una construccién en material de
recuperacion (madera y laminas metalicas).

Por otra parte, se realizo la inspeccion visual y evaluacion cualitativa de dos (2) predios mas, los
cuales se mencionan a continuacion:

PREDIO DE LA CARRERA 2 No. 93-19 SUR (Localizado al costado nor-oriental del predio
donde se presento la conflagracion).

Se identificaron fisuras en los muros de cerramiento en mamposteria localizados en el segundo
nivel y en el punto fijo (costado suroccidental) de la edificacion emplazada en el predio de la
Carrera 2 No. 93-19 Sur, fisuras que se presentaban en toda la trayectoria del mortero de pega
de los mampuestos que conformaban dichos muros, asi como dafos en las tejas plasticas
traslucidas localizadas en el punto fijo de las escaleras de acceso al segundo, situacion
generada por la exposicion prolongada a las altas temperaturas producto de la conflagracion
que se presento en el predio de la Carrera 2 No. 93-23 Sur.

En el predio de la Carrera 2 No. 93-19 Sur, se localiza una construccion de dos (2) niveles,
construida en lo que segun la inspeccion visual es mamposteria parcialmente confinada por
columnas y vigas, con placa de entrepiso en concreto reforzado, cubierta liviana a dos aguas en
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teja de asbesto cemento y teja traslucida plastica, la cual se soporta por un entramado en
madera, que se apoyan sobre los muros de cerramiento de la misma. Construccion que en
términos generales presenta deficiencias constructivas relacionadas con la ausencia de algunos
elementos de confinamiento y amarre del tipo columnas y vigas.

Se resalta, que adicional a las afectaciones mencionadas anteriormente, no se identificd en la
construcciéon ningun tipo de patologia que indique compromiso en su estabilidad estructural
total, funcionalidad y habitabilidad en la actualidad ante cargas normales de servicio. Sin
embargo, dada la posibilidad de colapsos de los muros de cerramiento del segundo nivel y del
punto fijo de la escalera de acceso al segundo nivel, se recomendd la restriccion parcial de uso
del segundo nivel y de las escaleras de acceso, hasta tanto se garanticen las condiciones de
habitabilidad y funcionalidad de dichos espacios.

PREDIO DE LA CARRERA 2 No. 93-31 SUR (Localizado al costado sur occidental del
predio donde se presento la conflagracion).

En el predio en mencion se emplaza una edificacion de un (1) nivel, construida en lo que segun
la inspeccion visual material de recuperacidon, cuenta con cubierta liviana en lamina de zinc
soportada por un entramado en madera, que a su vez se apoya sobre los muros de cerramiento
de la misma, en la cual no se presentd ningun tipo de dano por la conflagracion que se presento
en el predio de la Carrera 2 No. 93-23 Sur. Se resalta que en términos generales la vivienda
presenta deficiencias constructivas relacionadas con el material en que se encuentra
construido, asi como la degradacién y corrosion de los elementos que la conforman.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografia 1. Vista del predio de la Carrera 2 No. 93-23 Sur, | Fotografia 2. Vista de Ia fachada de la vivienda emplazada en
Barrio Tenerife de la Localidad de Usme, en el cual se presenté | el predio de la Carrera 2 No. 93-19 Sur Barrio Tenenfe de Ia
la conflagracion, que consume totalmente la vivienda alli | Localidad de Usme

emplazada.
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| Fotografia 3. Se identificd al interior de
| en el predio de la Carrera 2 No. 93-19 Sur, en los muros de
cerramiento del punto fijo de las escaleras de acceso al
segundo  nivel de la vivienda (localizados al costado
suroccidental), fisuras en la trayectoria del mortero de pega de
los mampuestos que conforman dicho muro, afectaciones
relacionadas a_ la exposicion prolongada a las altas
temperaturas generadas por la conflagracion que se presento
en el predio de la Carrera 2 No. 93-23 Sur (localizado al
costado suroccidental)

la vivienda emplazada

Fotografia 4. Se identificé al interior de la vivienda emplazada
en el predio de la Carrera 2 No. 93-19 Sur, en la cubierta del
punto fijo de las escaleras de acceso al segundo nivel (costado
suroccidental), afectacién en las tejas plasticas traslucidas, las
cuales presentan dafios por la exposicion a las altas
temperaturas.

en el predio de la Carrera 2 No. 93-19 Sur, en los muros de
cerramienlo  del segundo nivel (localizados al costado
suroccidental) fisuras en la trayectoria del mortero de pega de
los mampuestos gue conforman dicho muro, afeclaciones
relacionadas a la exposicion prolongada a las altas
lemperaturas generadas por la conflagracion que se presento
en el predio de la Carrera 2 No. 93-23 Sur (localizado al
costado suroccidental).

Fotografia 5. Se identifico al interior de la vivienda emplazada |

Fotografia 6. Vista al interior de la vivienda emplazada en el
predio de la Carrera 2 No. 93-31 Sur, Barrio Tenerife de la
Localidad de Usme (localizado al costado suroccidental del
predio de la Carrera 2 No. 93-23 Sur, donde se presentd la
conflagracion), en la cual no se identificé ningun tipo de
afectacion estructural posterior a la conflagracion.
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5. AFECTACION:

Fotografia 7 y 8. Al momento de la inspeccion visual realizada a todos los espacios de la vivienda emplazada en el predio de la |

Carrera 2 No. 93-31 sur, no se identificd ningtn tipo de patologia que indique compromiso en la misma en la actualidad, por la
conflagracion que se presentd en el predio de la Carrera 2 No. 93-23 Sur, ni por las deficiencias constructivas que presenta la |
misma.

Tabla No. 1. Afectaciones en las viviendas evaluadas, en el Barrio Tenerife de la Localidad de

Usme.
NOMBRE : R
ID DEL DIRECCION PlA DANOS
RESPONSABLE o ]
Cielo Rodriguez /
1 Joge Caslli_fo / Carrera2 No. 93-23 Sur 713 Conflagraciéon que consume totalmente la vivienda alli
Jaime Rodriguez emplazada.
(Arrendatarios) )
. Compromiso en la funcionalidad del segundo nivel y
iz Mannz de las escaleras de acceso al segundo nivel (costado
2 |Martinez Villamil | Carrera 2 No. 93-19 Sur 5|4 ) 0 & 5ed S
L i suroccidental), por la posibilidad de mampuestos que
(Propietaria) s o
conforman los muros de cerramiento de dicho sector

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

[SI] [NO [X[¢CUAL? |

6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no

implementar las recomendaciones)

Colapsos parciales y/o totales de los muros de cerramiento del costado sur occidental de la
vivienda emplazada en el predio de la Carrera 2 No. 93-19 Sur, situacion que
comprometeria la funcionalidad de las escaleras de acceso al segundo nivel, y la
habitabilidad del segundo nivel.
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7. ACCIONES ADELANTADAS

e Inspeccion visual y evaluacion cualitativa del predio de la Carrera 2 No. 93-23 Sur, el predio
de la Carrera 2 No. 93-19 Sur, el predio de la Carrera 2 No. 93-31 Sur, en el Barrio Tenerife
de la Localidad de Usme.

» Solicitud de restriccion parcial de uso y evacuacion temporal y preventiva de los predios que
se relacionan a continuacion en la tabla No. 2;

Tabla No. 2. Predios con restriccion parcial de uso y evacuacion temporal y preventiva, Barrio
Tenerife de la Localidad de Usme.

RESPONSABLE | DIRECCION CEDULA [TELEFONO| ACTA
.Creic Rodriguez / José 320
| Castillo / Jaime Rodriguez | Carrera 2 No. 93-23 Sur 52.460.772 5675
8289796
| (Arrendatarios) < T e e s S bk
Luz Marina Martinez Villamil| oo\ o2 5 No, 93-1 Sur 51.613.780 | 7645249 | 5672
| (Propietaria)

8. CONCLUSIONES

« La habitabilidad de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 2 No. 93-23 Sur, Barrio
Tenerife de la Localidad de Usme, se encuentran comprometidas en la actualidad ya que la
conflagracion consume en su totalidad dicha vivienda.

» La estabilidad estructural y habitabilidad de la edificacion emplazada en el predio de la
Carrera 2 No. 93-19 Sur, Barrio Tenerife de la Localidad de Usme, no se encuentran
comprometidas en la actualidad bajo cargas normales de servicio, por la conflagracién que
se presento en el predio de la Carrera 2 No. 93-23 Sur. Sin embargo, la funcionalidad de las
escaleras de acceso al segundo nivel y el segundo nivel (localizados al costado
suroccidental del predio), se encuentra comprometidas en la actualidad, dado que dicho
sector se ubica dentro de la zona de influencia de posibles colapsos parciales y/o totales de
los muros de cerramiento de este sector, razon por la cual se recomendd la restriccion
parcial de estos, hasta tanto se garanticen las condiciones de funcionalidad y habitabilidad
de los mismos.

« La estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera
2 No. 93-31 Sur, Barrio Tenerife de la Localidad de Usme, no se encuentran comprometidas
en la actualidad bajo cargas normales de servicio, por la conflagracion que se presento en el
predio de la Carrera 2 No. 93-23 Sur, ni por las deficiencias constructivas que se observaron

en la vivienda.
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. ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervencion en los predios se debe consultar la reglamentacion
urbanistica definida para el sector por el antiguo Departamento Administrativo de
Planeacién Distrital (hoy Secretaria Distrital de Planeacion — SDP), para establecer
aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionados con las restricciones y/o
condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, tanto los estudios como las
intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de personal idéneo, garantizando que
se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010
y el Decreto Modificatorio 340 del 13 de Febrero de 2012, Reglamento Colombiano de
Construcciéon Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente para lo
cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Dado que la situacion se presenta en predios privados, el Fondo de Prevencion y Atencion
de Emergencias — FOPAE estd impedido para intervenir en estos predios; ademas no
cuenta con proyectos ni recursos para la reparacion y/o mejoramiento de viviendas, por lo
que estos estudios y/o reparaciones deben ser adelantadas por el responsable y/o
responsables de los predios evaluados, o en el caso de que las afectaciones hayan sido
ocasionadas por un tercero, por la persona que generd la afectacion de ser el caso.

Se destaca que de acuerdo con el Decreto 332 del afio 2004, por el cual se organiza el
Régimen y el Sistema para la Prevencion y Atencion de Emergencias en Bogota Distrito
Capital y se dictan otras disposiciones, no es competencia del Fondo de Prevencion y
Atencion de Emergencias — FOPAE, adelantar estudios de detalle de caracter cuantitativo,
que permitan deducir las causas reales y/o precisas de los dafios que pudieren ser
identificados en infraestructura publica y/o privada, ni el comportamiento esperado de una
edificacion particular ante algun tipo de solicitacién esperada como por ejemplo un sismo.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas
en la inspeccién visual, por tal razéon pueden existir situaciones no previstas en él y se
escapan de su alcance. lgualmente, se reitera que dichas inspecciones NO hacen las veces
de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La informacion sobre el
predio corresponde a la suministrada en campo por los habitantes del sector.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiguen de manera
significativa las condiciones del sector visitado.
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10.RECOMENDACIONES

« Al responsable y/o responsables de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 2 No.
93-23 Sur, Barrio Tenerife de la Localidad de Usme, acoger la recomendacion de
evacuacion temporal y preventiva de la misma.

» Al responsable y/o responsables de la edificacion emplazada en el predio de la Carrera 2
No. 93-19 Sur, Barrio Tenerife de la Localidad de Usme, acoger la recomendacion de
restriccion parcial de uso de las escaleras de acceso del segundo nivel y el segundo nivel,
hasta tanto se garanticen las condiciones de funcionalidad y habitabilidad de dichos
espacios.

« Al responsable y/o responsables del predio de la Carrera 2 No. 93-23 Sur, Barrio Tenerife
de la Localidad de Usme, implementar acciones para la reconstruccion de la vivienda;
acciones gue deben ser adelantadas con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se
cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de Marzo de 2010 y
su Decreto Modificatorio No. 340 del 13 de Febrero de 2012, Reglamento colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo a la normatividad vigente, para lo cual
se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

« Al responsable y/o responsables del predio de la Carrera 2 No. 93-19 Sur, Barrio Tenerife
de la Localidad de Usme, adelantar un estudio detallado de vulnerabilidad estructural, esto
con el fin de establecer la capacidad y desempefio de la estructura en general (donde se
incluyan tanto los elementos estructurales como no estructurales), el cual permita
determinar si se presento alguna afectacion a consecuencia de la conflagracion y en el que
se delermine el tipo de intervencién a implementarse en la estructura para llevarla a los
niveles de seguridad requeridos; acciones que deben ser adelantadas con el apoyo de
personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el
Decreto No. 926 del 19 de Marzo de 2010 y su Decreto Modificatorio No. 340 del 13 de
Febrero de 2012, Reglamento colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, de
acuerdo a la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos.

« Al responsable y/o responsables del predio de la Carrera 2 No. 93-31 Sur, implementar
acciones para el mantenimiento, reforzamiento estructural y/o mejoramiento de la vivienda
alli emplazada; acciones que deben ser adelantadas con el apoyo de personal idoneo,
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19
de Marzo de 2010 y su Decreto Modificatorio No. 340 del 13 de Febrero de 2012,
Reglamento colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo a la
normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.
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e A la Alcaldia local de Usme, adelantar todas las gestiones y demas tramites legales desde
su competencia, a fin de que se acojan las recomendaciones del presente Diagnostico

Tecnico.
NOMBRE ) JESYCA ROSY ORJUELA AYA
PROFI;SION INGENIERA CIVIL
MATRICULA

NOMBRE
PROFESION

MATRICULA

25202-140126

TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
INGENIERO DE MINAS — ESP. GERENCIA
DE RECUR%OS NATURAL

Vo. Be. MARGARITA CORDOBA GARCI
SUBD;%ECTORA DE EMERGENCIAA%
FOPAE
|
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