Cédigo: GAR- FT - 03 H

ALCALDIA MAYER 4 z Version: 01

oEsosorave: DIAGNOSTICO TECNICO .

Prevencion y Cédtgo ‘
Atencion Emergencias documental: |

DIAGNOSTICO TECNICO No. 6933
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO SIRE 1565096

1. DATOS GENERALES

ATENDIO: FREDY ENRIQUE QUIROGA SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL DE|

COE 20 MOVIL 6 USAQUEN

VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA | 20 de Mayo de 2013 HORA [8:30 Am modifique significativamente las
condiciones fisicas del sector

DIRECCION TV 20 D Bis A No 68 K-28 AREA DIRECTA 500m?2
BARRIO Juan Jose Rondon POBLACION ATENDIDA 30
UrPZ 66.San Francisco FAMILIAS [4 [ADULTOS [20[NINOS | 10
LOCALIDAD 19.Ciudad Bolivar PREDIOS EVALUADOS 4

Este 91581.6031
COORDENADAS Norte 96287 1259 OFICIO REMISORIO CR-16316

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION[ | ESTRUCTURAL[ ]

3. ANTECENDENTES

El Barrié Juan José Rondén, donde se encuentra localizado el sector Transversal 20 D Bis
con Calle 68 K, fue legalizado mediante el Acto Administrativo No. 1769 del 13 de diciembre
de 1993, el cual fue expedido por la Secretaria Distrital de Planeacién — SPD, para lo cual el
Fondo de Prevencién y Atencion de Emergencias — FOPAE, emitié el Concepto Técnico de
Riesgo CT-3502 del 22 de junio de 2000. De acuerdo con el Concepto Técnico enunciado, el
area evaluada donde se encuentra localizado en el Barrio Juan José Rondén de la localidad
de Ciudad Bolivar, corresponde con una zona predominantemente en amenaza media por
fenémenos de remocion en masa.

Adicionalmente, en el Concepto Técnico No. CT-3502 se recomienda adelantar medidas de
proteccion y control, tendientes a mejorar las condiciones de estabilidad del entorno fisico en
las areas donde la accién antropica podria generar condiciones favorables para laos
movimientos de masa. Estas medidas contemplan obras de control de erosién, de
recuperacion morfologica de cortes y obras de infraestructura, como la implementacion de
redes de acueducto y alcantarillado. i:
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Local acion para el sech
" Transversal 20 D Bis A'con ¢

Figura 1. Fotografia area del sector de la Transversal 20 D Bis A con calle 68 k a la altura del predio de la
Transversal 20 D Bis A No 68 K-28 del Barrio Juan Jose Rondon de la Localidad de Ciudad Bolivar.
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Figura 2.Nivel de amenaza (segun el CT-3502), para el sector de la Transversal 20 D Bis A con calle 68 k a
la altura del predio de la Transversal 20 D Bis A No 68 K-28 del Barrio Juan Jose Rondon de la Localidad de
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El dia 06 de septiembre del 2010 en atencion al radicado 2010ER10828 y de acuerdo a la
inspeccion visual y evaluacion cualitativa se emitié la Respuesta Oficial RO-43987,donde se
realizo la visita técnica al sector correspondiente a la Transversal 20D Bis A a la altura de la
Calle 68K Sur, observando al costado norte del mismo, un talud de corte perteneciente
posiblemente a un antiguo frente de explotacion minera de areniscas de la Formacién
Guaduas, el cual se encuentra conformado por estratos de roca arenisca con intercalaciones
de limo arenoso, cubierto hacia su parte alta (corona) por capa vegetal, contando con una
inclinacién de tendencia vertical (3=90°), una longitud de aproximadamente 55m vy altura
cercana a los 5m; se destaca que con base en la inspeccién visual realizada se observd que
dicho frente de explotacion carece de medidas de proteccién, asi como también de sistemas
para el manejo del drenaje superficial y sub-superficial, situacion que puede estar asociada a
la presencia de afectacion por erosion tanto hidraulica como edlica en el cuerpo del mismo Y
la presencia de bloques de roca con volimenes de aproximadamente 0.008m3. ‘

Adicionalmente, con base en la inspeccion visual realizada a la parte alta (corona) del talud
de corte anteriormente descrito, se observd la presencia de un antiguo fendmeno de
remocion en masa de caracter local, el cual se evidencia por la presencia de un escarpe
cubierto parcialmente con capa vegetal, dicho escarpe tiene una altura de aproximadamente
70cm en una longitud de entre 4m y 5m, de igual manera, con base en la inspeccién visual
realiza hacia la parte baja (pata) del talud en comento, se advirtié la existencia de siete (7)
viviendas de uno (1) y dos (2) niveles, construidas en mamposteria simple y parcialmente
confinada, en las cuales se evidenciaron deficiencias constructivas relacionadas con la falta
de medidas de confinamiento tipo vigas y columnas. ‘

Por otra parte se recomendo a la Alcaldia local de Ciudad Bolivar y a la Secretaria Distrital
de Ambiente, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes a
identificar el responsable de implementar las medidas de restauracion geomorfolégica y
recuperacion ambiental en el antiguo frente de explotacion minera localizado en el sector de
la Transversal 20D Bis A a la altura de la Calle 68K Sur en el Barrio Juan José Rondon de la
Localidad de Ciudad Bolivar, dichas medidas deben contemplar, entre ofras, un estudio
geotécnico detallado que defina las obras de estabilizacién y/o proteccion y su
mantenimiento, acciones a adelantar con el objeto de garantizar la estabilidad del sector y de
esta manera contribuir a garantizar adecuadas condiciones de estabilidad y habftab!hdad
para las viviendas emplazadas en el area en comento.

Es importante mencionar que la respuesta oficial antes mencionada ha sido remitida a la
comunidad, asi como a diferentes entidades publicas y/o privadas para que desde su
respectiva competencia se adelanten las acciones pertinentes para la mitigacion del riesgo
publico y/o privado. Adicionalmente, se aclara que las POSIBLES causas por las cuales se
presenta un tipo de dafio y/o afectacion en una edificacion, equipamiento y/o el terreno en
general, son postuladas a partir de la inspeccion visual y evaluacion cualitativa realizada
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durante la visita técnica, razon por la cual pueden existir situaciones no previstas en los
Diagnésticos Técnicos antes listados y que se escapan de su alcance.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

En el sector de la Transversal 20 D Bis A a la altura de la Calle 68 K, Barrio Juan José
Rondén de la Localidad de Ciudad Bolivar, se present el rebose de un pozo de inspeccion
perteneciente a la red de alcantarillado a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogota — EAAB, el cual segln lo observado conduce parte de las aguas de escorrentia
ylo aguas servidas provenientes de la parte alta del Barrio Juan José Rondoén.
Adicionalmente y dadas las caracteristicas topograficas del sector evaluado, el flujo de agua
generado tras el rebose del pozo de inspeccion, alcanzé un talud cuyo cuerpo esta
conformado por una ladera con pendiente local de aproximadamente 60 grados y 80 metros
de longitud, acotada en su parte alta por la Trasversal 20 F; via vehicular en la cual se ubica
el pozo de inspeccion en mencion.

Adicionalmente, las aguas vertidas durante el rebose del pozo de inspeccion discurrieron
sobre la corona y el cuerpo del talud antes descrito, posiblemente detonando un proceso de
remocion en masa de caracter local que segun lo observado afecta el talud en comento y es
caracterizado escarpe principal de una altura de aproximadamente 1 metro y volumen de
material a movilizarse de aproximadamente un (1) metros cubico, que al desprenderse se
deposité en la parte baja del talud, en una zona de amortiguamiento libre de edificaciones
con ancho cercano a los 8 metros.

Por otra parte, el proceso de remocion en masa, comprometié parcialmente la funcionalidad
de un sector Transversal 20 D Bis A a la altura de la Calle 68 K de aproximadamente 2 metro
de ancho por 20 metros de longitud. Adicionalmente, la Transversal 20 D Bis A en el sector
evaluado tiene un ancho de calzada de aproximadamente 8 metros en material afirmado y
seguln lo observado su funcionalidad y transitabilidad aunque se encuentran comprometidas
en la franja de terreno antes descrita, NO se encuentran comprometidas en su totalidad.

Entre las posibles causas por las cuales se present6 el rebose del pozo de alcantarillado que
conduce parte de las aguas de escorrentia y/o aguas servidas provenientes de la parte alta
del Barrio Juan José Rondén de la Localidad de Ciudad Bolivar, esta la colmatacion y/o falta
de mantenimiento de las redes de alcantarillado del sector, asi como posibles deficiencias en
su capacidad para conducir el incremento de caudal generado por lluvias fuertes, situacion
que con base en la inspeccion visual no es posible precisar. Por otra parte, entre las posibles
causas por las cuales se presentd el proceso de remocién en masa identificado, esta el
aporte excesivo de escorrentia superficial que discurrié sobre el talud; aporte excesivo de
escorrentia superficial posiblemente derivado del rebose del alcantarillado que conduce parte
de las aguas provenientes la parte alta del Barrio Juan José Rondén en el sector evaluado,
las fuertes lluvias que han cobijado el sector, la susceptibilidad de los materiales deslizados a
desprenderse ante la excesiva absorcion de agua.
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A unos 10 metros de la pata del talud evaluado, se emplazan viviendas de uno (1) y dos (2)
niveles en mamposteria simple y mamposteria parcialmente confinada por columnas, con
deficiencias constructivas relacionadas con la falta de elementos de confinamiento y amarre
del tipo vigas y columnas; viviendas que segun lo observado no presenta dafos que
comprometan su estabilidad estructural en la actualidad bajo cargas normales de servicia y
que segun la evaluacién cualitativa al momento de la visita técnica no se encontraban dentro
de la posible zona de influencia del proceso de remocion en masa de caracter qual
identificado.

Dadas las caracteristicas generales del talud afectado por el proceso de remocion en masa,
de no adelantarse e implementarse en el mismo las medidas adecuadas para dar manejo a

las aguas de escorrentia superficial y subsuperficial excesivas que pudieren discurrir sobre ‘el
talud, como aquellas generadas tras el rebose de las redes de alcantarillado del sector, es
posible que se presenten nuevos procesos de remocion en masa de caracter local y/o
avance retrogresivo en el proceso identificado, los cuales podrian comprometer la estabilidad
estructural y la habitabilidad de las viviendas ubicadas en la parte baja del talud en comento,
asi como la funcionalidad de Transversal 20 D Bis A a la altura de la Calle 68 K. |

Es pertinente resaltar, que las condiciones evidenciadas y descritas en el presente
Diagnostico Técnico, no han cambiado considerable con lo descrito en la Respuesta Oficial
R0O-43987, por lo que es posible que a la fecha no se hayan acatado las recomendacmnes
expuestas en dicha respuesta oficial en el cual se recomendo: |

A la Alcaldia local de Ciudad Bolivar y a la Secretaria Distrital de Ambiente, desde su
competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes a identificar el responsabfe
de implementar las medidas de restauracion geomorfologica y recuperacion ambiental en el
antiguo frente de explotacién minera localizado en el sector de la Transversal 20D Bis A a Ja
altura de la Calle 68K Sur en el Barrio Juan José Rondon de la Localidad de Ciudad Bolivar,
dichas medidas deben contemplar, entre otras, un estudio geotécnico detallado que defina
las obras de estabilizacion y/o proteccién y su mantenimiento, acciones a adelantar con el
objeto de garantizar la estabilidad del sector y de esta manera contribuir a garantizar
adecuadas condiciones de estabilidad y habitabilidad para las viviendas emplazadas en el
area en comento.

Pl
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO

5
-
|
|

Fotografia 1 y 2. Se observa parte alta del talud de corte que se caracteriza por un escarpe principal de
una altura de aproximadamente 1 metro y volumen de material a movilizarse de aproximadamente un (1)
metro clbico, que al desprenderse se deposito en la parte baja del talud.

‘ Fotografia 3 y 4. Rebose de las redes de alcantarillado lo que genera que las aguas de escorrentia
superficial discurran por el talud lo que pudiere llegar a presentar nuevos procesos de remocion en
masa de caracter local y/o avance retrogresivo en el proceso identificado
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AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Restriccion del sendero peatonal correspondiente a la Transversal 20 D
Sl | X NO CUAL? | Bis A, a la altura del predio con nomenclatura Transversal 20 D Bis A No
68 K-52 Sur en una longitud de 20 metros lineales.

6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales darios que se esperarian de no implementar Ibs
recomendaciones)

e Por otra parte de no adelantarse los estudios técnicos que permitan deducir las medldgs
definitivas a implementar en el talud de corte y las acciones necesarias para garantizar su
estabilidad, es posible que continie los desprendimientos de rocas identificados l y
evaluados, generando mayor afectacion del sendero peatonal de la Transversal 20 D Bis

A con Calle 68 k Sur.
7. ACCIONES ADELANTADAS

e Inspeccion visual el dia 20 de Mayo de 2013 del sector de la Transversal 20 D Bis A cq)n
Calle 68 k Sur del Barrio Juan José Rondén de la Localidad de Ciudad Bolivar.

e Restriccion de uso, mediante el acta No. 5764 del dia 20 de Mayo de 2013 en atencién al
evento SIRE 1565096 de 20 metros lineales de la via correspondiente a Transversal 20 D
Bis A con Calle 68 k, del Barrio Juan José Rondédn de la localidad de Ciudad Bolivar.

» Solicitud de Restriccion del sendero peatonal de la Transversal 20 D Bis A con Calle 68|k
Sur a la altura del predio de la Transversal 20 D Bis A No 68 K-52 Sur en una longitud de
20 metros lineales.

« Solicitud por intermedio de la Red Distrital de Emergencias de Bogota, de la entidades
distritales, para que desde su respectiva competencia se realice el retiro controlado del
bloque de roca.

e Solicitud por intermedio de la Red Distrital de Emergencias de Bogota, del apoyo de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota — EAAB, para que desde su respectiva
competencia realice la verificacion de las redes del sector de la Transversal 20 D Bis A
con Calle 68 k Sur del Barrio Juan José Ronddn de la Localidad de Ciudad Bolivar que se

encuentren a su cargo.
8. CONCLUSIONES

e La estabilidad estructural y habitabilidad de la viviendas ubicadas en el sector de Ia
Transversal 20 D Bis A con Calle 68 k Sur del Barrio Juan José Rondén de la Localidad

/}Jj
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de Ciudad Bolivar, no se encuentran comprometidas en la actualidad ante cargas
normales de servicio.

. La funcionalidad y transitabilidad de la via correspondiente a la de la Transversal 20 D Bis
A a la altura de la Calle 68 K, se encuentra comprometidas en la actualidad por los
desprendimientos de materia que se presentaron en esta zona y que comprometieron una
franja aproximada de 2 metro de ancho por 20 metros de longitud.

9. ADVERTENCIA

o Para adelantar cualquier intervencion en el sector, se debe consultar la reglamentacion
urbanistica definida para el mismo por la Secretaria Distrital de Planeacién — SPD, para
establecer aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionado con restricciones
y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente tanto los estudios como las
intervenciones a realizar, deberan contar con el apoyo de personal idéneo, garantizando
que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de Marzo
de 2010 y su Decreto Modificatorio 092 del 17 de Enero de 2011, reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente NSR — 10 de acuerdo con la normatividad vigente,
para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

e Se destaca que de acuerdo con el Decreto 332 de 2004, no es competencia del FOPAE
adelantar estudios de caracter cuantitativo, que permitan deducir las causas reales y/o
precisas de los dafos identificados, ni el comportamiento esperado de ningun tipo de
equipamiento publico y/o privado ante algun tipo de solicitacion esperada como por
ejemplo un sismo, razén por la cual este Diagnostico Técnico , no hace las veces de
dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones; ademas el FOPAE no tiene
dentro de su competencia la de establecer juicios de responsabilidades sobre las
afectaciones en edificaciones y/o el terreno en general.

e Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas
en la inspeccion visual, por tal razén pueden existir situaciones no previstas en el y que
se escapen de su alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones no hacen las
veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La informacién sobre
el predio corresponde a la informaciéon suministrada en campo por los habitantes del
sector.

e La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera
significativa las condiciones del sector evaluado.
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10. RECOMENDACIONES ;

|

— Se mantienen vigentes las recomendaciones realizadas en la respuesta oficial RO-
No. RO-43987, con respecto a: , ;

e A la Alcaldia local de Ciudad Bolivar y a la Secretaria Distrital de Ambiente, desde su
competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes a identificar el
responsable de implementar las medidas de restauracion geomorfolégica y recuperacion
ambiental en el antiguo frente de explotacion minera localizado en el sector de |/a
Transversal 20D Bis A a la altura de la Calle 68K Sur en el Barrio Juan José Rondon de '|Ia
Localidad de Ciudad Bolivar, dichas medidas deben contemplar, entre otras, un estudio
geotécnico detallado que defina las obras de estabilizacion y/o protecciéon y $u
mantenimiento, acciones a adelantar con el objeto de garantizar la estabilidad del sectony
de esta manera contribuir a garantizar adecuadas condiciones de estabilidad ly
habitabilidad para las viviendas emplazadas en el area en comento.

=

» Finalmente se recomienda

Se recomienda a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, mantener la restricciéon de uso de
20 metros lineales de la via correspondiente Transversal 20 D Bis A con Calle 68 k Sur
del Barrio Juan José Rondén de la Localidad de Ciudad Bolivar, hasta tanto se garanticen
las condiciones de funcionalidad y transitabilidad del segmento vial en mencion.

A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas
con el objeto de proteger la integridad fisica de sus habitantes, vecinos y transelntes del
sector. '

A la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - EAAB, desde su competencia,
adelantar y/o tramitar el mantenimiento y revision de las redes de acueducto y
alcantarillado en el sector ubicado en la Transversal 20 D Bis A con Calle 68 k Sur del
Barrio Juan José Rondoén de la Localidad de Ciudad Bolivar, con el fin de garantizar el
adecuado funcionamiento de las mismas y descartar y/o evitar la posible presencia de
fugas en dichas redes, producto del desempate y/o rupturas de las mismas, que
posiblemente pudieren estar generando el flujo de escorrentia superficial y sub-superficial
en el talud de corte evaluado. |

Se recomienda a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, con su oficina de obras realizar un
monitoreo frecuente al sector de la Transversal 20 D Bis A con Calle 68 k Sur del Barrio
Juan José Rondon de la Localidad de Ciudad Bolivar; lo anterior para prevenir y/o
determinar posibles afectaciones que se puedan presentar en las viviendas y demas
equipamientos publicos y privados aledafios a la zona del proceso de remocion en masa. )

®
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« A los habitantes y/o responsable de las viviendas emplazadas hacia el Costado oriental
del segmento vial correspondiente a la Transversal 20 D Bis A con Calle 68 k Sur del
Barrio Juan José Rondén de la Localidad de Ciudad Bolivar, realizar un seguimiento
permanente de las condiciones de estabilidad de las viviendas y del terreno en general e
informar al FOPAE si se presentan cambios importantes que alteren o mcdifiquen su

estabilidad.

e A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas
mediante este diagnéstico con el objeto de proteger la integridad fisica de los habitantes
vecinos y transeuntes del sector.

NOMBRE FREDY ENRIQUE QUIROGA
PROFESION INGENIERO CIVIL-ESP. GEOTECNIA VIAL
i Y PAVIMENTOS
MATRICULA 25202 - 183443 CND |

NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
PROFESION INGENIERO DE MINAS — £

_ ATURAL
MATRICULA oKD

Vo. Bo. MARGARITA CORDOBA GARCIA
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS
FOPAE
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