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1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: HECTOR ANDRES ROMERO TORO SOLICITANTE
: g Unidad Administrativa Especial Cuerpo
CO% 4 MOVIL: | 5 |Gficial de Bomberos - UAECOB | |
: VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA: | 24 de septiembre de | yopa; | 5:30 pm | modifique significativamente las
condiciones fisicas del sector
DIRECCION: [Calle 166 No. 20 - 60 AREA DIRECTA: 600m? u
BARRIO: Sector Catastral El Toberin |POBLACION ATENDIDA: (35 )
UPZ: 12 — Toberin FAMILIAS |35 |[ADULTOS [35[NINOS [0
LOCALIDAD: |1 — Usaquén PREDIOS EVALUADOS 1] |
CHIP AAA0107PULF DOCUMENTO REMISORIO [CR-16807 |

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION ENMASA[___ | INUNDACION[ | ESTRUCTURAL[ X ]

El Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias — FOPAE emite conceptos de riesgo, a
solicitud de la Secretaria Distrital de Planeaciéon (antiguo Departamento Administrativo de
Planeacion Distrital - DAPD) la cual tiene en cuenta el concepto de riesgo del FOPAE para la
expedicion de las Reglamentaciones Urbanisticas. En la resolucién de legalizacién y los
planos que la acompafan se encuentran demarcadas las diferentes restricciones, incluidas
las de riesgo, las cuales deben ser tenidas en cuenta para cualquier accion a adelantar en el
sector. Derivado de lo anterior, el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias — FOPAE
no emite concepto de riesgo para predios individuales. ‘

De acuerdo con el Decreto 332 de 2004, El FOPAE no tiene dentro de su competencia, la dlde
establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones, asi como
tampoco adelantar estudios de Patologia, Vulnerabilidad y Reforzamiento Estructural ni de
Interaccion Suelo-Estructura.
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3. ANTECEDENTES

El predio de la referencia se encuentra ubicado en el Sector Catastral El Toberin, de la
localidad de Usaquén, que de acuerdo con el Plano Normativo de Amenaza por Fenémenos
de Remocion en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotd - POT (Decreto
Distrital 364 del 26 de Agosto de 2013, Por el cual se modifican excepcionalmente las
normas urbanisticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotda D. C, adoptado
mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y
compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004), el sector donde se localizan los predios en
referencia, presenta Categorizaciéon de Sin Amenaza por Fenémenos de Remocion en
Masa y Sin Amenaza por Inundacioén.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

Se presentd el colapso parcial del costado norte (posterior) de la losa de entrepiso de la
bodega emplazada en el predio de la Calle 166 No. 20 - 60, en el Sector Catastral El Toberin,
de la localidad de Usaquén, bodega en la cual, segin informacién de la comunidad, se
desarrollan procesos industriales de produccién de papeleria publicitaria entre otras.

Seglin lo observado, la afectacion sobre las losa viene de tiempo atras y el colapso ha sido
progresivo, la losa que colapsa posiblemente fue construida posteriormente a la construccion
inicial de la bodega, ya que su estructura se emplaza de forma adosada a la estructura
original.

El entrepiso estd conformado con vigas de perfiles metalicos tipo ¢, soldados de forma
tubular y anclados con pernos a la viga de amarre de entrepiso de la bodega, cubriendo la
totalidad de la luz a lo ancho de la misma y la losa que soportan dichas vigas es maciza de
concreto reforzado, con una especie de aligeramiento en laminas de madera, que funciona
como una junta fria entre si misma y las vigas que la soportan.

Dicha situacién posiblemente a contribuido a que el colapso sea progresivo y no subito, dado
que la losa se encuentra totalmente pandeada hacia el interior de la bodega y los anclajes de
las vigas han sido “arrancados” por el peso de la losa, que finalmente descansa sobre unos
equipos industriales que se encuentran en el primer nivel de la bodega.

La estructura principal de la bodega esta conformada en pérticos de concreto reforzado y
esta dividida en dos zonas, al costado sur (frontal) se ubica la zona administrativa que tiene
tres niveles y un entrepiso posiblemente conformado en losa aligerada de concreto
reforzado, hacia el costado norte (posterior), se ubica el mezanine que colapsa, y la
configuracién original de la bodega era a doble altura, con cubierta en tejas de asbesto
cemento amarradas con perfiles y cerchas metalicas.
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Finalmente, se recomienda la restriccion total de uso de la bodega hasta tanto se retire de
forma controlada la losa colapsada y se rehabilite la zona de trabajo a condiciones de
seguridad adecuadas para su uso, para lo cual es necesario adelantar estudio de patologia y
vulnerabilidad estructural de la bodega con el fin de identificar las condiciones en las cuales
se encuentra la edificacion luego del colapso, ya que las cargas que entrego la losa a la
estructura original pudieron generar cambios en su respuesta ante la accién de cargas
dinamicas (sismos), situacion que con base en la inspeccion visual no es posible precisar.

Figura 1. Ubicacién del predio afectado por el colapso estructural, en el sector catastral El Toberin, de la localidad de Usaquén.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO:

A

e i B ES |
Foto 1. Detalle de la fachada del predio donde se Foto 2. Detalle de |la zona del costado norte de la bodega,
presenta el colapso estructural. donde se presenta el colapso de la losa de entrepiso.

Vi
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Foto 3. Detalle de la zona donde se observa el
desprendimiento de los anclajes de las vigas que
soportaban el entrepiso.

Foto 4. Detalle de la zona de cubierta y vista de la losa
colapsa desde el segundo nivel de la bodega.

6. AFECTACION:

No. | NOMBRE DIRECCION P|A|N DANOS
1 Solangel Rios Calle 166 No. 20 - 60 35 | 35 0 Colapso parcial del costado norte (posterior) de la losa de entrepiso
P: Total Personas  A: Adultos  N: Nifios (datos aproximados)

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

[SI] | NO [X][CUAL?] |

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las
recomendaciones)

e Colapsos parciales de elementos estructurales y no estructurales de la losa de entrepiso
de la edificacién emplazada en el predio de la Calle 166 No. 20 - 60, en el Sector
Catastral El Toberin, de la localidad de Usaquén.

8. ACCIONES ADELANTADAS

e El dia 24 de septiembre de 2013, inspeccién visual de la edificacién emplazada en el
predio de la Calle 166 No. 20 - 60, en el Sector Catastral El Toberin, de la localidad de
Usaquén, afectados por el colapso de la losa de entrepiso y del sector circundante.

e El dia 24 de septiembre de 2013, solicitud de restriccion total de uso, mediante Acta No.
5173, de la edificacién emplazada en el predio de la Calle 166 No. 20 - 60, en el Sector
Catastral El Toberin, de la localidad de Usaquén, acta firmada por la sefiora Solangel
Rios, con CC No. 51.595.879.
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CONCLUSIONES |

|
I
La estabilidad y funcionalidad de la edificacién emplazada en el predio de la Calle 166 No.
20 - 60, en el Sector Catastral El Toberin, de la localidad de Usaquén, se encuentran
comprometidas en la actualidad, ante cargas normales de servicio y ante la ocurrencia de
cargas dinamicas (sismos), por causa de las afectaciones evidenciadas durante la visita
técnica.

ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervencion en los predios se debe consultar la reg[amentacief;)n
urbanistica definida para el sector por el antiguo Departamento Administrativo de
Planeacion Distrital (hoy Secretaria Distrital de Planeacion — SDP), para establecer
aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionados con las restricciones 3)
condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, tanto los estudios como las
intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de personal idoneo, garantizando
que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo
de 2010, Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo
con la normat:wdad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y ||cenC|as
respectivos.

I
Me permito recordar que es obligacién de los propietarios y/o responsables de Iés
inmuebles propiciar y efectuar el adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus
instalaciones, como lo dispone el Cddigo de Construccion para Bogota D.C. (Acuerdo
20/95). Dado que dicha situacion se presenta en un predio privado, el FOPAE esta
impedido para intervenir en estos predios; ademas no cuenta con proyectos ni recursas
para el mejoramiento de vivienda si hay lugar a ellas, por lo que estas obras ylo
reparaciones deben ser adelantadas por el responsable o responsables de los predios,
Se destaca ademas, que de acuerdo con el Decreto 332 de 2004, El FOPAE no tiene
dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre
afectaciones en edificaciones, asi como tampoco adelantar estudios de Patologia,
Vulnerabilidad y Reforzamiento Estructural ni de Interaccién Suelo-Estructura. |

|
Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas
en la inspeccion visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones no previstas en
el y que se escapan de su alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones no
hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La
informacion sobre el predio corresponde a la informacién suministrada en campo por Ios
habitantes del sector.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presenté
documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera
significativa las condiciones del sector visitado. \ ,‘
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11. RECOMENDACIONES

Mantener la restriccion total de uso de la edificacion emplazada en el predio de la Calle
166 No. 20 - 60, en el Sector Catastral El Toberin, de la localidad de Usaquén, hasta
tanto se garantice la estabilidad y funcionalidad de las estructuras afectadas por el
colapso de la losa de entrepiso. '

Al responsable y/o responsables de la edificacidon emplazada en el predio de la Calle 166
No. 20 - 60, en el Sector Catastral El Toberin, de la localidad de Usaquén, en caso de no
existir restricciones, adelantar las intervenciones tendientes a reparar o rehabilitar los
elementos estructurales y no estructurales de la bodega afectada por el colapso, con el fin
de devolverle a dicha edificacidon las condiciones de funcionalidad y estabilidad estructural
original. Actividades en las que debera constarse con apoyo de personal idéneo, y cumplir
los niveles de seguridad exigidos por la normativa y con el Decreto No. 926 del 19 de
marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10,
para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Al responsable y/o responsables de la edificacién emplazada en el predio de la Calle 166
No. 20 - 60, en el Sector Catastral El Toberin, de la localidad de Usaquén, adelantar un
estudio que determine las condiciones actuales de vulnerabilidad de la bodega, asi como
las medidas a implementar derivadas de dichos estudios, para garantizar que las
condiciones se restablezcan al estado que tenia antes del mismo, con el apoyo de
personal idéneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en la Ley
400 de 1997 (Decreto 926 de 2010 - Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo
Resistente) y la reglamentacion para el barrio, para lo cual se deben tramitar los permisos
y licencias respectivos.

A la Alcaldia Local de Usaquén, desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas
mediante este diagnostico con el objeto de evitar situaciones de riesgo publico.

NOMBRE HECTOR ANDRES ROMERO TORO

PROFESION INGENIERO CIVIL - Msz. EN VALORACICN DEL RIESGO SISMICO
MATRICULA 25202119859 CND

NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL

PROFESION INGENIERO CIVIL ~ ESPECIALISTA EN GERENCIA DE RECURSOS NATURALE

\

MATRICULA 25218 SOQY K&

Vo. Bo MARGA |TA‘t01anBA GARCIA
e SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS
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