Chdigo: GAR-FT-03
_ DIAGNOSTICO TECNICO Version. i
?D‘[ev?;f?ién ¥ o COdIgO
Atenclon Emergencias documental:
DIAGNOSTICO TECNICO DI-7028
SUBDIRECCION DE ANALISIS Y MITIGACION DE RIESGOS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO SIRE 1866908.
1. DATOS GENERALES DEL EVENTO.
ATENDIO JAIRO MAURICIO DIAZ SALAZAR SOLICITANTE:
COE 22 MOVIL 9 Unidad Administrativa Especial Cuerpo

Oficial de Bomberos de Bogota - UAECOBB

VIGENCIA: Temporal mientras no se

FECHA Octubre 23 de 2013 HORA | 3:00 pm modifique significativamente las condiciones

fisicas del sector

- Predio de mayor extension :
DIRECCION Carrera 18R No. 78D-25 Sur AREA DIRECTA 60 m?
BARRIO Sector catastral el Tesoro POBLACION ATENDIDA 6
UPZ 68 - Et Tesoro. FAMILIAS [2 [ADULTOS |3 [NINOS |3
LOCALIDAD 19 - Ciudad Bolivar. PREDIOS EVALUADQS | 1
CHIP AAADI7TIWUTD OFICIO REMISORIO CR-17647

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION[ ] ESTRUCTURAL[ |

3. ANTECEDENTES:

El predio de la Carrera 18R No. 78D-25, se encuentra ubicado en el sector catastral el
Tesoro de la localidad de Ciudad Bolivar y de acuerdo con el Plano Normativo de
Amenaza por Fenomenos de Remocién en Masa y el Plano Normativo de Amenaza por
inundacion, del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota - POT (Decreto distrital
364 del 26 de Agosto de 2013, por el cual se modifican excepcionalmente las normas
urbanisticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C.), vigente al
momento de la atencion del evento SIRE 1866908, el sector donde se localiza el predio
de la referencia presenta una categorizacion de amenaza media por fendmenos de
remocion en masa y no presenta categorizacion de amenaza por inundacion. (ver
figura 1y 2).
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Figura 1. Ubicacion y sonificacion de amenaza media por | Figura 2. Aerofotografia del sector donde se ubica el predio
fenémenos de remocion en masa para el sector donde se ubica el | evaluado, se observa gue hacia el costade Occidental del
predio de la Carrera 18R No. 78D-25 Sur, en el sector catastral el | predio se ubica una canal para manejo de aguas residuales del
Tesoro de la localidad de Ciudad Bolivar. sector.

Consultado el Sistema de Informacion para la gestion de Riesgos y de Atencion de
Emergencias de Bogota SIRE, se encontrd que para el predio de la Carrera 18R No.
78D-25 Sur, en el sector catastral el Tesoro de la localidad de Ciudad Bolivar, el Fondo
de Prevencién y Atencién de Emergencias - FOPAE, emiti6 la respuesta oficial RO-
58425 la cual se muestra en ta tabla No. 1y puede ser consultada en las oficinas del
FOPAE, ubicadas en la Diagonal 47 No 77A-09 Interior 7, dirigiéndose a la ventanilla
Unica de atencién al usuario.

Tabla 1. Documente técnice emitidos para el predic de la Carrera 18R No. 78D-25 Sur, en el sector catastral el Tesoro de ta
localidad de Chapinero.
FECHA [ DOCUMENTQ finii 't P T CONTENIDO - S LT
Se describe una vivienda emplazada en una ladera con pendiente moderada cercana a tos 35°, sobre ia
cual na se identificaron procesos de remocién en masa de caracter local y/o general que puedan
comprometer la estabilidad de las viviendas del sector. La vivienda ubicada en el predio de la Carrera
18R Mo. 78D-25 Sur se encuentra construida en mamposteria simple, elementos de madera y laminas
metéiicas, pisos en terreno natural y cubjerta en teja de zinc soportada por elementos de madera;
Agasto de vivienda sobre la~ gual no se evidenciaron afectaciones que comprometan su estqbilidad ante cargas
2012 RO-58425 normales de servicio, ad}cmnalmente se observd que para su emplazamiento hacia la parte posterior
del predio se implementd un talud de corte con pendiente de tendencia vertical, el cual cuenta con un
murc en piedra pegada come medida de contencidn, el cual puede ser una medida inadecuada para
soportar cargas del terreno, ademds no se evidencit sistemag para el manejo de aguas de escortrentia
superficial y subsuperficial.

Se concluyé gue La habitabilidad y/o estabilidad de la vivienda emplazada en el predic de mayor
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extensmn de la Carrera 18 R No. 78 D 25 Sur Manzana 14 Lote 1 (UAECD), del Sector Catastral El
Tesore de la Localidad de Ciudad Bolivar; no se encuentran comprometldas en el corto plazo ante la
accion de cargas normales de servamo, ni por procesos de remocion en masa de caracter general o
local, ya que con base en la inspeccién visual no se identificaron les mismos. Sin embargo es probable
que la construccién pueda presentar algunas afectaciones ante la accién de cargas dinamicas (sismo u
otros), teniendo en cuenta las deficiencias constructivas observadas.

Y se recomendd entre otras: En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del
stelo para el predio de mayor extension de la Carrera 18 R No. 78 D 25 Sur Manzana 14 - Lote 1
(UAECD}, del Sector Catastral El Tesoro de la Localidad de Ciudad Bolivar, se recomienda al
responsable de dicho predio implementar adecuadas medidas de estabilizacién y/o de proteccidn del
talud de corte localizado al costado occidental del mismeo, con el apoyo de personal idoneo, mediante
la implementacion de obras de proteccidn geotécnica, las cuales deberdn contar con sistemas de
drenaje para el manejo de las aguas de escorrentia superficial y subsuperficial, de acuerdo con la
normatividad vigente para el sector, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos, con el fin de garantizar la estabilidad del mismao.

En el caso de no existir restricciones y/c¢ condicionamientos al use del suelo para el predio de mayor
extension de la Carrera 18 R No. 78 D 25 Sur Manzana 14 - Lote 1 (UAECD), del Sector Catastral El
Tesoro de la Localidad de Ciudad Bolivar, se recomienda al responsable de la vivienda emplazada en el
predio de la referencia, implementar acciones para el mantenimiento, reforzamiento y mejoramiento
de la calidad de la vivienda, con el apoye de personal idéneo, garantizando que se cumplan los
requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y Decreto 92 del 17 de
Enero de 2011, Reglamento Colombiano de Construccion Sisme Resistente NSR-10, de acuerdo con la
normatividad vigente para el sector, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos. Esto con el propdsito de garantizar durante la vida Gtil del inmueble, las condiciones
adecuadas para su uso.

4. DESCRIPCION Y

CAUSAS:

Se presentd un desprendimiento de terreno desde un talud de corte implementado al
parecer como medida de adecuacion del terreno y posterior emplazamiento de una
vivienda en el predio de la Carrera 18R No. 78D-25 Sur, en el sector catastral el Tesoro
de la localidad de Ciudad Bolivar; talud de corte con una pendiente de tendencia
vertical y una altura de 1.8m en una longitud de ém aproximadamente, el cual no
cuenta con medidas de estabilizacion ni sistemas para el manejo de aguas de
escorrentia superficial y subsuperficial y presenta hacia la parte alta una zona
cubierta de pastos, asi como una canal trapezoidal en concreto a una distancia
longitudinal del 3.5m aproximada del talud de corte y hacia la parte baja se localiza |a
vivienda mencionada; se resalta que la mencionada vivienda se localiza en una zona
de ladera con pendiente cercana a los 30°, consolidada urbanisticamente de forma
parcial, sobre la cual no se evidenciaron procesos de remocién en masa de caracter
general que pudiesen comprometer la estabilidad de la infraestructura publica y
privada del sector.

Segiin lo observado el desprendimiento de material involucro un volumen cercano a los
2.5m? de suelo residual y cobertura vegetal, el cual se depositd hacia la parte baja del
talud impactando el cerramiento del costado posterior de la vivienda ubicada en el
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predio de la Carrera 18R No. 78D-25 Sur, especificamente en una zona usada como
cocina, situacion que compromete la estabilidad de dicho espacio, ya que dadas las
condiciones de saturacién observadas en el talud afectado, es posible que se
presenten nuevos desprendimientos en el sector mencionado y en general en toda la
zona posterior del predio, razon por la cual y a fin de garantizar la integridad fisica de
los habitantes de la vivienda se recomendo la restriccién de uso de la zona posterior
de esta vivienda hasta tanto se desarrollen las medidas pertinentes que garanticen la
estabilidad del talud de corte evaluado. Se anota que la vivienda objeto de evaluacion
en el presente informe técnico cuenta con una cocina alterna.

La vivienda evaluada y ubicada en el predio de la Carrera 18R No. 78D-25 Sur, en el
sector catastral el Tesoro de la localidad de Ciudad Bolivar, donde habita la sefpora
Yenny Maritza Jajoy, corresponde a una edificacién de un (1) nivel hacia su parte
frontal y dos (2) niveles hacia su zona posterior, construida en mamposteria simple,
laminas metalicas y elementos de madera, con pisos en terreno natural y cubierta en
teja de zinc, soportado por correas de madera, la cual presenta serias deficiencias
constructivas relacionadas con la carencia de elementos de confinamiento tipo vigas y
columnas, por lo que se considera una vivienda altamente vulnerable a ser afectada
ante la presencia de cargas dinamicas (sismo u otras), asi como ante la presencia de
procesos de remocion en masa; se destaca que en el terreno que conforma el talud de
corte que no fue afectado, se realizaban intervenciones de forma antitécnica por
parte de los responsables del predio a fin de generar una zona para ser habitada, lo
cual puede favorecer desprendimientos de material que se depositarian al interior de
la viviendas y que podrian a su vez generar colapsos parciales o totales de la misma.

La canal ubicada hacia la parte alta del talud evaluado en el predio de la Carrera 18R
No. 78D-25 Sur, en el sector catastral el Tesoro de la localidad de Ciudad Bolivar,
presenta un ancho promedio de 2m y una profundidad de 1.5m aproximadamente,
sobre la cual se evidenciaron algunas fisuras por las cuales es posible que se filtren
aguas de escorrentia superficial y aguas residuales que fluyen por esta hacia el terreno
que la soporta y a su vez ladera abajo donde se ubica la vivienda evaluada; dadas las
condiciones observadas se considera que la estabilidad y funcionalidad de la
mencionada canal al momento de la inspeccion técnica no se encuentra
comprometida.

Entre las posibles causas por las cuales se presento el desprendimiento de terreno
evaluado en el predio de la Carrera 18R No. 78D-25 Sur, en el sector catastral el
Tesoro de la localidad de Ciudad Bolivar, se encuentra la carencia de sistemas de
estabilizacién y manejo de aguas de escorrentia superficial y subsuperficial en el talud
de corte ubicado hacia la zona posterior del predio, las posibles filtraciones de aguas
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desde la parte alta de la ladera y desde la canal trapezoidal identificada en el sector,
asi como el no acatamiento de las recomendaciones impartidas mediante la respuesta
oficial RO-58425, relacionadas con implementar adecuadas medidas de estabilizacion
y/o de proteccién del talud de corte localizado al costado occidental del mencionado
predio, con el apoyo de personal idéneo, mediante la implementacién de obras de
proteccion geotécnica, asi como implementar implementar acciones para el
mantenimiento, reforzamiento y mejoramiento de la calidad de la vivienda, con el
apoyo de personal idéneo, garantizando que se cumplan los requerimientos
establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y Decreto 92 del 17 de
Enero de 2011, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, de
acuerdo con la normatividad vigente para el sector, para lo cual se deben tramitar los
permisos y licencias respectivos. Esto con el propdsito de garantizar durante la vida
util del inmueble, las condiciones adecuadas para su uso.

Por lo anterior de no desarrollarse acciones encaminadas a garantizar la estabilidad
del talud de corte evaluado es posible que se presenten nuevos desprendimientos de
material que pudiesen llegar a comprometer la estabilidad parcial o total de la
vivienda de la Carrera 18R No. 78D-25 Sur, en el sector catastral el Tesoro de la
localidad de Ciudad Bolivar.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO.

i1
la Carrera 18R No. 78D-25 Sur, en el sector catastral el tesoro de la
localidad de Ciudad Bolivar. genera el compromise en la estabilidad de dicha zona.

e la vivienda eval uada y ubicado en el predio de Fotografia 2. Desprendimiento de material hacia el costado posterior
de la vivienda en una zona usada a manera de cocina, dicha situacion
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Fotografia 3. Vista de la parte posterior de la vivienda ubicada en el
predio de la Carrera 18R Mo, 78D-25 Sur, en el sector catastral el
tesoro de la localidad de Ciudad Bolivar. Se observa la zona donde se
presentd el proceso de remocisn en masa evaluade.

Fotografia 4, Intervenciones antitécnicas desarrolladas por los
responsables del predio de la Carrera 18R No. 78D-25 Sur, en el
sector catastral el tesoro de la localidad de Ciudad Bolivar, sobre el
talud de corte de la zona posterior de dicha vivienda.

Fotografia 5. Canal para el manejo de escorrentia superficial de la
parte alta de la ladera y manejo de aguas residuales, la cual se
encuentra hacia la zona posterior del predio evaluado y ubicado en
la Carrera 18R No. 78D-25 Sur, en el sector catastral el tesero de la

localidad de Ciudad Bolivar.

Fotografia 6. Fisura evidenciada en la canal identificada hacia la
zona posterior del predio evaluado y ubicado en la Carrera 18R No.
78D-25 Sur, en el sector catastral el tesoro de la localidad de Ciudad
Bolivar. Dicha fisura no compromete la estabilidad y funcionalidad de
la canal.

i DI-7028
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6. AFECTACION:

Tabla 2. Informacidn recopifada durante la atencidn del Evento SIRE 1866908 por la restriccion de uso de la zona posterior del
predio de la Carrera 18R No. 78D-25 §

Colapso del cerramiento del costado
posterior de la vivienda en zona
Yenny Maritza usada cemo cocina, par

Jajoy desprendimiento  de  materiales
desde un talud de corte del costade
posterior de la vivienda..

5518 23-Oct-13 18R No. 78D-25 Sur

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

st T | No [x | ;CuAL? | No se presenta afectacion en infraestructura publica |

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar
las recomendaciones).

« De no llevarse a cabo acciones encaminadas a garantizar la estabilidad del talud de
corte ubicado hacia la zona posterior del predio de la Carrera 18R No. 78D-25 Sur,
en el sector catastral el Tesoro de la localidad de Ciudad Bolivar, asi como
implementacion para el manejo de aguas de escorrentia superficial y subsuperficial
sobre el mencionado talud, es probable que se presenten nuevos desprendimientos
de material que generen colapsos parciales adicionales o colapso total de la
vivienda; adicionalmente, de continuar con las intervenciones antitécnicas sobre el
talud de corte del costado posterior que no fue afectado, es posible que se
presenten nuevos desprendimientos que junto con la vulnerabilidad que presenta
la vivienda en cuestion, podrian de igual manera comprometer la estabilidad de la
vivienda, ademas es altamente susceptible a presentar dafios de consideracidn
ante la presencia de cargas dinamicas (sismo u otras).

8. ACCIONES ADELANTADAS.

¢ Inspeccion visual y evaluacion cualitativa de las condiciones de amenaza y riesgo
del sector donde se localiza el predio de la Carrera 18R No. 78D-25 Sur, en el
sector catastral el Tesoro de la localidad de Ciudad Bolivar, dado el proceso de
remocion en masa evidenciado en el talud de corte localizado hacia la zona
posterior. Inspeccion realizada el dia 23 de Octubre de 2013. /é
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Recomendacion de restriccion de uso de la zona posterior de la vivienda del predio
de la Carrera 18R No. 78D-25 Sur, en el sector catastral el Tesoro de la localidad
de Ciudad Bolivar, ta cual se usaba como cocina. Accion desarroliada bajo el acta
de restriccion de uso No 5518 del 23 de Octubre de 2013.

Solicitud por medio de la Red Distrital a la alcaldia local de Ciudad Bolivar de
seguimiento a la situacion presentada en el predio de la Carrera 18R No. 78D-25
Sur, en el sector catastral el Tesoro de la localidad de Ciudad Bolivar, a fin de que
mantenga la restriccion de uso hasta tanto se mitigue la condicitn del riesgo.

Soticitud por medio de la Red Distrital de presencia de personal de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotd EAAB, con el fin de realizar una revision
encaminada a verificar el adecuado funcionamiento de la canal trapezoidal que se
localiza hacia la parte alta del predio de la a la alcaldia local de Ciudad Bolivar de
seguimiento a la situacion presentada en el predio de la Carrera 18R No. 78D-25
Sur, en el sector catastral el Tesoro de la localidad de Ciudad Bolivar.

. CONCLUSIONES

La estabilidad y habitabilidad del costado posterior de la vivienda ubicada en el
predio de ta Carrera 18R No. 78D-25 Sur, en el sector catastral el Tescro de la
localidad de Ciudad Bolivar se encuentran comprometidas al momento de la visita
técnica dado el proceso de remocion en masa de caracter local evatuado en dicha
vivienda y que genero dafios en los cerramientos de la zona de cocina, asi como
por la susceptibilidad que se presente un avance 0 desprendimientos de material a
lo largo del talud generado para el emplazamiento de dicha vivienda.
Adicionalmente se destaca que dicha vivienda es susceptible a presentar daios de
consideracion ante cargas dinamicas (sismo u otras).

ADVERTENCIAS.

e Para adelantar cualguier intervencién en el predio de la Carrera 18R No. 78D-25

Sur, en el sector catastral el Tesoro de la localidad de Ciudad Bolivar, se debe
consultar la reglamentacién urbanistica definida para el sector por el antiguo
Departamento Administrativo de Planeacion Distrital (hoy Secretaria Distrital de
Planeacion - SDP), para establecer aspectos que no son competencia del FOPAE,
relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo.
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Adicionalmente, las intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de
personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en
el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto 340 del 13 de Febrero de
2012, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo
con la normatividad vigente y para lo cual deberan tramitarse los permisos y
licencias respectivas.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estdn
basadas en la inspeccion visual realizada, por tal razon pueden existir situaciones
no previstas en él y que se escapan de su alcance. lgualmente, se reitera que
dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte
para reclamaciones. La informacién sobre el predio corresponde a la informacion
suministrada en campo por los habitantes del sector.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el
presente documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se
modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

RECOMENDACIONES

Se recomienda mantener la restriccion de uso del costado posterior de la vivienda
ubicada en el predio de la Carrera 18R No. 78D-25 Sur, en el sector catastral el
Tesoro de la localidad de Ciudad Bolivar, hasta tanto se garanticen las condiciones
de estabilidad del talud de corte implementado para el emplazamiento de la
misma.

Al responsable y/o responsables de la vivienda ubicada en el predio de la Carrera
18R No. 78D-25 Sur, en el sector catastral el Tesoro de la localidad de Ciudad
Bolivar y en el caso de no existir restricciones y condicionamientos al uso del suelo,
implementar las medidas encaminadas a garantizar la estabilidad del corte
evaluado y ubicado hacia la zona posterior de la misma, el cual posiblemente fue
desarrollado para la adecuacién del terreno y posterior emplazamiento de la
mencionada vivienda. Dichas acciones deben realizarse mediante la
implementacidn de obras de proteccion geotécnica, las cuales deberan contar con
sistemas de drenaje para la evacuacidn de las aguas superficiales y sub-
superficiales, con el fin de garantizar la estabilidad del mismo; acciones que
deberan desarrollarse con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se
cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de
2010 y el Decreto 340 del 13 de Febrero de 2012, Reglamento Colombiano de

A
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Construccién Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente y
para lo cual deberan tramitarse los permisos y licencias respectivas.

En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para el
predio de la Carrera 18R No. 78D-25 Sur, en el sector catastral el Tesoro de la
localidad de Ciudad Bolivar, se recomienda al responsable y/o responsables del
mismo implementar acciones para el mantenimiento y/o mejoramiento de la
calidad de la vivienda, con el apoyo de personal .idéneo, garantizando que se
cumptan los requerimientos establecidos en et Decreto No. 926 del 19 de marzo de
2010 y el Decreto No. 340 del 13 Febrero de 2012, Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente,
para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

A la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - EAAB, desde su
competencia y en el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso
del suelo para el sector donde se localiza el predio de la Carrera 18R No. 78D-25
Sur, en el sector catastral el Tesoro de la localidad de Ciudad Bolivar, donde se
evidencié el proceso de remocién en masa de caracter local, llevar a cabo las
acciones pertinentes encaminadas a verificar si se estan presentando aportes de
aguas desde la canal trapezoidal ubicada hacia la parte alta del mencionado predio
y de ser necesario realizar las reparaciones a las que haya lugar, garantizando que
se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo
de 2010 y el Decreto 340 del 13 de Febrero de 2012, Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente y
para lo cual deberan tramitarse los permisos y licencias respectivas.

Se recomienda al responsable y/o responsable del predio de la de la Carrera 18R
No. 78D-25 Sur, en el sector catastrat el Tesoro de la localidad de Ciudad Bolivar y
a los vecinos aledafos al sector evaluado, hacer un seguimiento permanente de las
condiciones de estabilidad del terreno, e informar a esta entidad si se presentan
cambios significativos que alteren o modifiquen la estabilidad del sector.
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Codigo: GAR- FT-03

4 - 7 01
T DIAGNOSTICO TECNICO ersion
Prevencion ¥ Cédigo

Atencién Emergencias

documental:

¢ A la alcaldia locat de Ciudad Bolivar desde su competencia adelantar las acciones
administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de tas recomendaciones
impartidas mediante este diagndstico técnico con el objeto de proteger la
integridad fisica de tos usuarios y habitantes de la vivienda evaluada en el presente
informe técnico.

NOMBRE JAIRQ MAURICIQ DIAZ SALAZAR NOMBRE

PROFESION INGENIERG CiviL PROFESION

MATRICULA 17202122418 CLON MATRICULA

SUDIRECCIGN DE ANALISIS Y M
DE RIESGOS.
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