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DIAGNOSTICO TECNICO DI - 7113
SUBDIRECCION DE ANALISIS Y MITIGACION DE RIESGOS ;
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO SIRE No. 2040726

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: JESYCA ROSY ORJUELA AYA OB ANTE: Comtnidaa ?;.

COE 26 MOVIL 10 ‘
VIGENCIA: Temporal mientras no se moqhﬂque

FECHA |11 de Enerode 2014 HORA |5:00 pm significativamente las condiciones fisicas del
sector ‘

DIRECCION Carrera 2A Este No. 23B-23 AREA DIRECTA 100 m?

BARRIO La Paz Centro POBLACION ATENDIDA 220 |

urPz 92 — La Macarena FAMILIAS |1 [ADULTOS [4 [NINOS [0

LOCALIDAD 3 - Santa Fe PREDIOS EVALUADOS 1 |

CHIP AAAD215WMNN OFICIO REMISORIO CR-17377

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION ENMASA [ X__|INUNDACION [ JesTRucturaL [ ] |

ANTECEDENTES:

El Barrio La Paz Centro, donde se encuentra localizado el predio de la Carrera 2A Este No. 23B-23, fue |
legalizado mediante el Acto Administrativo No. 0755 del 30 de Diciembre de 2004, expedido por el ﬁ
Departamento Administrativo de Planeacion Distrital — DAPD (actual Secretaria Distrital de Planeacion — |
SDP), para lo cual el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias — FOPAE, emitié el Concepto | L
Técnico CT-3968 del 30 de Diciembre de 2004, en el cual se establece que el predic en comento se ‘
localiza en una zona con categoria de AMENAZA MEDIA Y RIESGO MEDIO por Fenémenos de
Remocién en Masa. {
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Predio de la Carrera 2A Este

|

Figura 1. Localizacién y nivel de riesgo medio para el predio de la Carrera 2A Este No. 23B-23, Barrio La Paz Centro de la
Localidad de Santa Fe (Imagen e informacién suministrada por el SIG)

3. DESCRIPCION Y CAUSAS:

Se identifico un proceso de remocién en masa de caracter local, el cual involucré un volumen de material
de aproximadamente 1.50 m?, los cuales se deprendieron de un talud de corte y/o relleno posiblemente
realizado tanto para la adecuacion de sendero peatonal de la Carrera 2A Este (localizado en la parte alta
del talud), como para la adecuacién del predio y posterior emplazamiento de la vivienda de la Carrera 2A
Este No. 23B-23 (localizada en la parte baja del talud); dicho talud de corte cuenta con una altura de
aproximadamente 1.80 metros de altura, tendencia vertical y longitud total de 20 metros, a lo largo de los
cuales no se identificaron sistemas de proteccion, ni sistemas para dar manejo de las _aguas de
escorrentia superficial y subsuperficial. El material desprendido se deposité en la parte baja del talud en
mencion, hacia el costado oriental del predio de la Carrera 2A Este no. 23B-23, sin generar afectacion en
dicha vivienda.

En la parte baja del talud de corte y/o relleno, al costado occidental del mismo en el predio de la Carrera
2A Este No. 23B-23, se emplaza una vivienda de un (1) nivel, construida en lo que segun la inspeccion
visual es material de recuperacion, cuenta con cubierta liviana en lamina de zinc, soportada por un
entramado en madera que a su vez se apoya sobre los muros perimetrales de la misma. Vivienda que en
términos generales presenta deficiencias constructivas relacionadas con el material en el que se
encuentra construida y la falta de mantenimiento preventivo en la misma.
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En la parte alta del talud de corte y/o relleno al costado oriental del mismo, se emplaza el sendero!
peatonal de la Carrera 2A Este, el cual presenta acabados en adoquin y en el que no se identificaron |
medidas para dar manejo a las aguas de escorrentia superficial, asi mismo, se resalta que por el eje de |
dicho sendero, se observa una red a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota —‘;
EAAB; es pertinente mencionar que la transitabilidad y funcionalidad del sendero peatonal de la Carrera |

2A Este, no se encuentran comprometidas en la actualidad por el proceso de remocién en masa de

caracter local que se presentd en el talud de corte y/o relleno evaluado.

Entre las posibles causas por las cuales se presentd el proceso de remocion en masa de caracter Iocal ‘
mencionado anteriormente, se encuentra la ausencia de medidas de estabilizacién y medidas para dar |
manejo a las aguas de escorrentia superficial y subsuperficial en el talud de corte evaluado, dichas aguas ;‘
discurren por el sendero peatonal de la Carrera 2A Este, filtrandose en el terrenc generando la L
saturacion, situacidén que muy posiblemente detondé los desprendimientos de material identificados. Por lo u
anterior, es pertinente mencionar que de no implementarse medidas adecuadas para la estabilizacién del w
talud de corte y/o relleno, donde se incluyan sistemas para el manejo de las aguas de escorrentia, es |
posible que se presente un avance en el proceso de remocién en masa identificado, lo cual pudlere ﬁ;-
comprometer |a transitabilidad y funcionalidad del sendero peatonal de la Carrera 2A Este, asi como la |
estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 2A Este No. |
23B-23. |
I

Finalmente se resalta que la estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda emplazada en el predio |
de la Carrera 2A Este No. 23B-23, se encuentran comprometidas en la actualidad, dado que la vivienda |
se localiza en la zona de afectacion directa donde se depositaria el material que pudiere resultar de |
nuevos desprendimientos; por lo anterior se recomendd la evacuacion temporal y preventiva de la |
vivienda, hasta tanto se implementen las medidas adecuadas para garantizar la estabilidad del talud de |
corte y/o relleno evaluado.

Predio de la Carrera 2A Este No. 23B-23

Tuberia EAAB

Material desprendido del
talud de corte

Figura No. 2. Esquema en perfil del sector evaluado, Barrio La Paz Centro de la Localidad de Santa Fe.
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‘. | 4. REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografia No. 1. Vista del sector evaluado en el cual se emplaza | Fotografia No. 2. Vista del predio evaluado localizado en la

el predio de la Carrera 2A Este No. 23B-23, Barrio La Paz Centro | Carrera 2A Este No. 23B-23, Barrio La Paz Centro de la

‘ de la Localidad de Santa Fe. Localidad de Santa Fe, en el cual se presentd el proceso de
remocién en masa de caracter local al interior del mismo.

| Fotografia No. 3. Vista de la vivienda emplazada al interior del
| predio de la Carrera 2A Este No. 23B-23, Barrio La Paz Centro de
la Localidad de Santa Fe.
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5. AFECTACION: |

Tabla No. 1. Afectacion en el predio de la Carrera 2A Este No. 23B-23, Barrio La Paz Centro de la .
Localidad de Santa Fe. _ \‘

NOMBRE
D[ DEL = - DIRECCION
_ RESPONSABLE | : Bl i

1 |Jads Ao MilaDia | Careta 2BNG: 23823, | .| 4 |0 | fd.memento, o se. presenta ninguny) | |
tipo de dafo en la vivienda

M = DANOS

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

[SsI | | NO [X]¢CUAL? |

6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las |
recomendaciones) '

Colapso parcial y/o total de la vivienda emplazada en el predio en mencién, de presentarse un avance en |
el proceso de remocion en masa de caracter local identificado en el talud de corte y/o relleno localizado al |
costado oriental de dicho predio. [
ll
|

7. ACCIONES ADELANTADAS

e Inspeccion visual y evaluacion cualitativa del predio de la Carrera 2A Este No. 23B-23, Barrio La Paz I
Centro de la Localidad de Santa Fe. 5

1
e Solicitud de evacuacién temporal y preventiva del predio de la Carrera 2A Este No. 23B-23, Barrio La |
Paz Centro de la Localidad de Santa Fe, la cual se relaciona a continuacion en la Tabla No. 2.

Tabla No. 2. Predio de la Carrera 2A Este No. 238—_23, Barri_o La Paz Centro de la Localidad de Santa Fe. |
__RESPONSABLE  DIRECCION | CEDULA | TELEFONO | ACTA |

.-}.osé Alejo Mila Dia Carrera 2A Este No. 23B-23 | 19.190.762 2 829591 6064 |

8. CONCLUSIONES ||

e La estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 2A Este |
No. 23B-23. Barrio La Paz Centro de la Localidad de Santa Fe, se encuentran comprometidas en la H
actualidad, ya que se localiza dentro de la zona de influencia, donde se depositaria el material
producto de un avance en el proceso de remocion en masa de caracter local identificado en el talud
de corte y/o relleno del costado oriental del mismo. |

e La funcionalidad y la transitabilidad del sendero peatonal de la Carrera 2A Este, a la altura del predio
de la Carrera 2A Este No. 23B-23, no se encuentran comprometidas en la actualidad, por el proceso |
de remocion en masa de caracter local identificado. Sin embargo, de no implementarse adecuadas |
medidas de proteccién a lo largo del talud evaluado y sistemas de manejo para las aguas de
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escorrentia, se presentaria un avance en dicho proceso, llegando a comprometer el sendero peatonal
de la Carrera 2A Este.

ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervencion en el sector, se debe consultar la reglamentacion urbanistica
definida para el mismo por la Secretaria Distrital de Planeacién — SPD, para establecer aspectos que
no son competencia del FOPAE, relacionado con restricciones y/o condicionamientos al uso del
suelo. Adicionalmente tanto los estudios como las intervenciones a realizar, deberan contar con el
apoyo de personal idéneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el
reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR — 10 de acuerdo con la normatividad
vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Se destaca que desde la entrada en vigencia del Acuerdo 257 del 30 de Noviembre de 2006, el
FOPAE NO ejecuta obras de mitigacion, solo ejecuta intervenciones de mantenimiento dentro del
marco del proceso de verificacion de obras que ejecutd esta entidad y que cuentan con pdlizas
vigentes, lo anterior en cumplimiento de lo establecido por la Ley 80 para las obras publicas.

Se destaca, que de acuerdo con el Decreto 332 de 2004, no es competencia del FOPAE adelantar
estudios de caracter cuantitativo, que permitan deducir las causas reales y/o precisas de los dafios
identificados, ni el comportamiento esperado de ningtin tipo de equipamiento publico y/o privado ante
algun tipo de solicitacién esperada como por ejemplo un sismo, razon por la cual este Diagnostico
Técnico, no hace las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones; ademas el
FOPAE no tiene dentro de su competencia la de establecer juicios de responsabilidades sobre las
afectaciones en edificaciones y/o el terreno en general.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas en la
inspeccion visual, por tal razén pueden existir situaciones no previstas en él y se escapan de su
alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que
sirva de soporte para reclamaciones. La informacion sobre el predio corresponde a la suministrada en
campo por los habitantes del sector.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento
técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las
condiciones del sector evaluado.

. RECOMENDACIONES

Al responsable y/o respensables del predio de la Carrera 2A Este No. 23B-23, Barrio La Paz Centro
de la Localidad de Santa Fe, acatar la recomendacidn de evacuacién temporal y preventiva de la
vivienda alli emplazada, hasta tanto se implementen medidas de proteccién y/o estabilizacion en el
talud de corte, asi como sistemas para dar manejo a las aguas de escorrentia superficial y
subsuperficial en el mismo.

Al responsable y/o responsables del predio de la Carrera 2A Este No. 23B-23, Barrio La Paz Centro

de la Localidad de Santa Fe, implementar acciones para el mantenimiento, reforzamiento y/o
mejoramiento de la calidad de la vivienda alli existente. Acciones que se recomienda realizar con el
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apoyo de personal idéneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el|
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR - 10, de acuerdo con la|
normatividad vigente para el sector, para lo cual deben tramitar los permisos y licencias respectivos. :

Esto con el propodsito de garantizar durante la vida Util del inmueble, las condiciones adecuadas para |
su USo.

e A la Alcaldia de Santa Fe, desde su respectiva competencia, identificar el responsable y/o
responsables de implementar adecuadas medidas de estabilizacion, proteccion y manejo de las
aguas de escorrentia superficial y subsuperficial, en el talud de corte y/o relleno localizado al costado
oriental del predio de la Carrera 2A Este No. 23B-23; acciones que deberan ser adelantadas con el
apoyo de personal idéneo, quienes deben adelantar estudios de caracter cuantitativo que permitan
garantizar que las obras a implementar cuentan con los niveles de estabilidad adecuados para su
uso. Por otra parte, se resalta que se deberd garantizar los requerimientos establecidos en el |
Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la normatividad |
vigente para el barrio, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos. “

|
|

o A la Alcaldia Local de Santa Fe, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas
tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas con el objeto de proteger Ia
integridad fisica de sus habitantes, vecinos y transelintes del sector. '

NOMBRE - JESYCA ROSY ORJUELA AYA
PROFESION INGENIERA CIVIL j
MATRICULA 25202 - 140126 CN '

‘ fahmb \ |:|
NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA ‘

PROFESION INGENIERO DE MINAS - ESP. GERENCIA DE
RECURSOS NATURALES

MATRICULA

Vo. Bo.

RIESGOS - FOPAE .

SUBDIRECCIGN DE ANALISIS Y MITIGACION DE u
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