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1. DATOS GENERALES

ATENDIO: JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA
LUIS ALBERTO SANGHEZ

SOLICITANTE:

FECHA:

Enero 15 al 18 de 2014

HORA:

08:00

Comunidad

VIGENCIA: Temporal mientras no se modifique
significativamente las condiciones fisicas del
sector

3. JUSTIFICACION

En el sector de La Cumbre — 8 de Diciembre, se han presentado multiples eventos de emergencia que han
requerido la atencion por parte del personal del FOPAE, relacionados principalmente con procesos de remocion
en masa, posibles filtraciones y/o fugas del canal denominado 8 de diciembre que se localiza en la parte media de

la ladera y alta vulnerabilidad estructural de las viviendas.

Teniendo en cuenta las funciones asignadas al FOPAE, de acuerdo con el Articulo 31 del Decreto Distrital 332 de
2004, se incluyo en la base de los sitios criticos por procesos de remocion en masa, con prioridad técnica 1, el
poligono denominado como “La Cumbre”, comprendido entre las Calles 78 A Sur y 80 Sur y las carreras 18 Q Bis
y parte de la ladera que se extiende hacia el sur de la Carrera 20Q, del Barrio La Cumbre de la Localidad de

Ciudad Bolivar.
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|| Figura 1. Se muestra el poligono del sitio de intervencion denominado la Cumbre, identificado como “Cumbre” SIRE 19 012
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El FOPAE remiti6 a la Alcaldia de Ciudad Bolivar copia de la ficha técnica del identificador del sitio de
intervencion La Cumbre, mediante la Carta Remisoria CR-14004 de Diciembre de 2011, con el fin de que fueran
adelantadas las acciones pertinentes para priorizar su intervencion, mediante el desarrollo de estudios y sus
respectivas obras de mitigacion, con recursos del Fondo de Desarrollo Local o por el responsable de la ejecucion

‘| de dichas obras, previa verificacion predial.

Teniendo en cuenta la ocurrencia reiterada de eventos y la consecuente evacuacion de viviendas y en general del
deterioro permanente al que estd sometida la ladera, la Subdireccién de Participacion y Gestion Social del
Riesgo, a cargo de dirigir y responder por los procesos de reasentamiento de poblacion en alto riesgo, actuando

‘| bajo el principio de precaucion invocado en la Ley 1523 de 2012, optd por hacer una intervencion en el sector,

definiendo un poligono de reasentamiento comprendido entre la Carrera 18R hasta la parte media de la ladera vy
desde la Calle 78 A Sur hasta la Calle 80 Sur. Este poligono se muestra a continuacion en la figura 2.
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4. ANTECEDENTES

El Barrio La Cumbre, donde se encuentra parte del poligono evaluado y propuesto para reubicacién en el
presente documento, fue legalizado mediante la Resolucion 1611 de Noviembre 24 de 1993, emitida por el
antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD (hoy Secretaria Distrital de Planeacion -
SDP), para lo cual el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias — FOPAE no emitié concepto técnico de
riesgo.

El Barrio Ocho de Diciembre, donde se encuentra la otra parte del poligono evaluado fue legalizado mediante el
Acto Administrativo Ne 2118 del 28 de diciembre de 1995, emitido por el antiguo Departamento Administrativo de
Planeacion Distrital = DAPD (hoy Secretaria Distrital de Planeacién — SDP), para lo cual el Fondo de Prevencion y
Atencion de Emergencias — FOPAE no emitié concepto tecnico de riesgo.

Segun el Plano Normativo de Amenaza por Remocion en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota,
POT (Decreto 364 de 26 de agosto de 2013, por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanisticas
del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D:C, adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado
por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004), el sector donde se localiza
el predio con nomenclatura Carrera 18R No. 78D — 25 Sur, presenta una condicion de Amenaza Media por
Fendémenos de Remocion en Masa.

P
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Dado que no se cuenta con los Conceptos Técnicos de riesgo para los barrios 8 de Diciembre y La Cumbre, el
presente documento adoptara la nomenclatura de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, para el
loteo y manzaneo del sector evaluado los cuales hacen parte de los barrios Catastrales El Mochuelo IV y el
Tesoro.

La ladera que se extiende desde la Carrea 18R hacia el occidente, en el tramo comprendido entre la Calle 78A
Sur y la Calle 80 Sur, ha sido intervenida mediante la conformacion de taludes de corte y/o relleno tanto para el
emplazamiento de viviendas, como para la construccion y/o mejoramiento de la Carrera 18 R.

A partir del afio 2004 el FOPAE, primordialmente en las temporadas invernales ha hecho atencion permanente en
el sector, dados los continuos procesos de remocion en masa que se han desarrollo en |a ladera, asociados a la
saturacion de los suelos que la conforman, las intervenciones antitécnicas del terreno por parte de los
responsables de los predios para el emplazamiento de viviendas y posibles filtraciones subsuperficiales, que
aunado, han ocasionado dafios en viviendas e incluso el colapso parcial o total de algunas de ellas; estos dafnos
se manifiestan en la pérdida del suelo de cimentacion de las viviendas, agrietamiento fuerte en muros y pisos y €l
desplome de muros tanto al interior como exterior de las mismas.

El Fondo de Prevencion y Atencién de Emergencias — FOPAE, en atencion a eventos por procesos de remocion
en masa, por problemas de filtraciones subsuperficiales en las viviendas, o por problemas de tipo estructural de
las viviendas localizadas en el poligono evaluado, ha emitido diferentes documentos en relacion con dichas
atenciones, en los cuales se hace una descripcion general, las conclusiones y recomendaciones mas importantes
para cada caso, que incluso en algunos de ellos se recomienda la inclusion de familias al Programa de
Reasentamiento dada la complejidad de la situacion en el territorio. Dichos documentos, se relacionan en la Tabla
1 de acuerdo a la fecha de emision. Estos documentos pueden ser consultados a través del Centro
Documentacion e Informacion - CDI del FOPAE localizado en la Diagonal 47 No. 77A — 09 Interior 11.

Tabla 1. Documentos emitidos previamente por el fopae para el sector evaluado

OFICIO | FECHA DESCRIPCION CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentaron deslizamientos en el talud que | Se recomienda retirar el material deslizado y a la EAAB,

31-10-

DI-2169 2004

conforma el canal recolector, construido por la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota
- EAAB, en la parte alta del talud de acceso a la
Carrera 18R, generando represamientos vy
rebosamiento de agua del canal, afectando las
viviendas ubicadas en la parte baja del mismo

realizar el disefio y la construccion de las cbras
necesarias para la proteccion y estabilizacion del talud
de corte del canal de coronacion; asi como reemplazar
las juntas de construccion existentes por juntas
adecuadas que garanticen la impermeabilizacion del
canal.

24-10-
2005

Se presentd un deslizamiento  superficial
retrogresivo de 6m® en el talud que conforma la
via de acceso de la Carrera 18R y deslizamientos
puntuales en el talud que conforma el canal
recolector realizado por la EAAB. Se evidencian
grietas en el piso de la vivienda emplazada en el
predio de la Carrera 18R No. 80-89 Sur.

+ Se recomienda incluir en la Base de Datos de Sitios
Criticos por Fenémenos de Remecion en Masa de la DPAE
el sector de la Carrera 18R con Calle 80 Sur.

Se reiteran a la EAAB las recomendaciones impartidas
mediante el DI-2169.
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OFICIO FECHA DESCRIPCION CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Ante la posibilidad de nuevos deslizamientos en la
temporada invernal, se recomendd la evacuacion
Se presentaron deslizamientos puntuales a lo | preventivas de 6 viviendas del sector, incluidas las
07-05- largo del talud que conforma la via de acceso a la | viviendas de la Carrera 18R No. 80-87 Sur y de la Carrera
DI-2774 2006 Carrera 18R y en el talud de corte conformado | 18R No. 80-89 Sur, hasta que se termine la temporada
para la construccion del canal recolector de aguas | invernal; posterior a este periodo se recomendo a los
lluvias construido por la EAAB propietarios, hacer un seguimiento permanente de las
condiciones de estabilidad de las viviendas y del terreno
en general
Se presentd el desprendimiento de 2 m* de suelo
residual y material de relleno en la parte media
de un talud de corte vial de 6 m de altura y 80°
de pendiente aproximada, en el accese a la | Mantener evacuada la vivienda de la Carrera 18R No
| g::;%a 1§lR cdoenscgﬂfn:?ng:&'ulﬂ g;sPiZTF;rTyenég 80-87 Sur, hasta tanto se garantice la estabilidad del
cimentacién de la vivienda localizada en la parte tag‘l‘d de cortilweél dle la‘ C.arsgradmlR. c 18R No. 80
| alta de laladera. 87 Sur mplementar acclanes para ol reforzamiento y/c
f’ae g:ﬁfew:ltiugeﬁl éa{ggt c:: d‘;igcge;?bgugzt{;'gg ::g mejoramient_o 'de la caiidaq de l_a.'-.fivienda con el apoyo
posterior de la vivienda, estaba obstruido por s;aggﬁtrsﬂnal idoneo, y previa revision de la normatividad
DI-3472 ;391}'0 gﬁzp{(? r;gkn;{;?;,lt;s rggtir:r? ;}eﬂr:aél iﬁgltiéugrgferfgéi +« A la Alcaldia Local de Ciudad B_o_lwar, definir el
represamiento en el mismo. responsable dg recanfcrmar y establ_li_zar el talyd de
Se presentd un proceso de remocién en masa tipo carte, con el fin de garantizar la estabilidad del mismo v
desprendimiento  de suelo, en el cual de la vivienda de la Carrera 18R No. 80 - 87 Sur.
aproximadamente 0.5 m3 de material organico [') Maptr—_:ner l'? ¥ econ;::-nzcé%dao aDI la7?EAAB’ = l0§
cayeron desde la parte alta de un talud de corte | . lagnusticos  Tecmicos Dl = r &l 74 .r(-:‘spe_c'to -
realizado posiblemente para el emplazamiento de implementar las obras de proteccion y estabmzampn del
las viviendas de la Carrera 18R No. 80-87 Sur y de | taluq de corte del car.i’al‘ recolector, @dgmas de
la Carrera 18R No. 80-89 Sur v localizado en el continuar, de manera periodica, el mantenimiento del
costado occidental de las mismas; el material que wanal queya esta adclantonds,
conforma el suelo del talud posiblemente permite
la infiltracion del agua al interior del mismo y por
- ende a las viviendas alli dispuestas.
Mantener restringido el uso de la habitacion ubicada en
; . P 3 el costado occidental del predio de la Carrera 18R # 78B
?gsi’?jfgfgﬁlﬂuil t‘ja?jsrggdég]r]tznfrgr?iiazl g::_. 3 ?nseﬁég - 33 Sur, donde habita la sefora Maria Uribe y su familia
de altura y 6 metros de longitud realizado y del paso peatonal en la parte alta r:jel talud de corte
posiblemente para el emplazamiento de la afectaido, hasFE} tanto se haga el._ret1r0 cc:-ntrp[_acto del
vivienda de la  Carrera 18R # 78B - 33 Sar, matena[ movilizado y se garantice la estabilidad de
Bt correspondiente a una vivienda de un nivel g:-]cho;:la lui:SSEI ;eé:tornin giiirt?}: restricciones  y/o
DI-3632 de 2007 Egg?itr:g:jdaa c;? eﬁzf;ﬂnpgitser‘ade pg:ﬁilig]necr};i condicior}amie‘ntos al uso del suelo, a los responsables
constructivas relacionadas con la falta de del p‘.“?dm ubicado en la Carrera_wR # 788 - 33 Sur,
continuidad de elementos estructurales como estg{t;thztai dEI"[ talugv e gglrtet UblICE!.dCl len Elt cg_stago
_ ' . i3 occidental del predio, mediante la implementacion de
gg:_)’“_'on;i?zs er}: lan:?E " Ilz)laj ;S;T'Etu dmg\?f[fﬁ)a;{::?( 6 i‘eel obras de protecciﬁn geotéc_:nica, las cuales deben contar
muro del costado occidental de la vivienda, | <°" Un 515terpa_ de drenaje pard _la evacuacion de las
contiguo al talud afectado * | aguas _superfmales y subsuperficiales, con el fin de |
' 1 garantizar la estabilidad del talud y de la vivienda
emplazada en dicho predio.
Se observaron grietas de aproximadamente 2 | Entre otras cosas se concluye y recomienda:
metros de longitud y abertura cercana a los 5 | A los responsables del predio de la Carrera 18Q # 78A -
milimetros, ubicadas en el piso de la vivienda | 52 Sur, y en caso de no existir restricciones y/o
, emplazada en el predio de la Carrera 18Q # 78A - | condicionamientos al uso del suelo para el predio en
DI-3787 | JUnio  de | 57 sy, grietas concentradas y orientadas en | mencidn, se les recomienda establecer la capacidad y
2008 sentido paralelo al costade oriental del predio en | desempeno de la construccion existente, para lo cual, es
comento, donde se encuentra el patio de ropas y | necesario adelantar un estudio detallado de
una (1) habitacion contigua al mismo. | Vulnerabilidad Estructural y de Comportamiento Suelo
Adicionalmente, se observaron grietas en los | Estructura que permita establecer las patologias y/o las
muros de la vivienda en mencion, con longitud | causas detonantes de los dafos, con el apoyo de
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cercana a los 1.5m, abertura aproximada de 5mm
y tendencia diagonal escalonada, cuya mayor
concentracion se registra en el costado oriental
del predio, donde se ubica la habitacion contigua
al patioc de ropas del predio en comento.
Adicionalmente y por causa del vendaval que
azoto el Barrio Ocho de Diciembre el dia 21 de
junio del 2008,
algunas tejas y elementos en madera que
conformaban la estructura de cubierta.

la vivienda evaluada perdio |

personal idoneo, los cuales deben determinar el tipo de
intervencion que debera implementarse a la edificacion
para llevarla a los niveles de seguridad requeridos de
acuerdo con la Ley 400 de 1997 (Decreto 33 de 1998 -
Norma Colombiana de Diseno y Construccion Sismo
Resistente - NSR-98), de acuerdo con la normatividad
vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y
licencias respectivaos.

DI-3854

Julio de

2008

Se presentd el desprendimiento de
aproximadamente 4m3 de material proveniente
de un talud de relleno que tiene una altura de
aproximadamente 1.5m, en una longitud cercana
a los 4m e inclinaciéon de tendencia vertical
(B=90°), conformado principalmente por material
de relleno el cual presentaba como medida de
estabilizacién una estructura conformada por
sacos llenos de triturado y carece de un sistema
para el manejo del drenaje superficial y
subsuperficial, dicho relleno posiblemente fue
realizado para el emplazamiento de la vivienda
evaluada, la cual carece de nomenclatura y se
encuentra ubicada hacia la parte media de una
ladera de pendiente moderada (B=35°) a una
distancia de aproximadamente 100m hacia el
costado occidental del predio ubicado en la
Carrera 18R No. 78B-75 Sur, el desprendimiento
de material descrito involucro la pérdida de
aproximadamente 4m2 del costado norte del
predio evaluado, area que se encuentra destinada
para el patio de ropas y un bafo, situacion por la
cual se recomendo la restriccidn parcial de uso de
dicho espacio hasta tanto se garanticen las
condiciones de habitabilidad, estabilidad vy
funcionalidad del mismo.

La habitabilidad y estabilidad de la vivienda en la que
reside el sefor Luis José Garcia y su familia, ubicada a
100m hacia el costado occidental del predio ubicado en
la Carrera 18R No. 78B-15 Sur en el Sector Catastral
Mochuelo IV de la Localidad de Ciudad Bolivar, pueden
verse comprometidas en el mediano plazo por el avance
de los desprendimientos provenientes del talud de
relleno sobre el cual se encuentra cimentada dicha
vivienda.

A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde su
competencia, implementar las acciones administrativas
tendientes a identificar el responsable de implementar
las adecuadas medidas de estabilizacion en el talud de
corte ubicado al costado sur de la vivienda evaluada,
acciones que deberan llevarse a cabo con el apoyo de
personal idoneo, mediante la conformacion de obras de
proteccion geotecnica, las cuales debe contar con un
sistema de drenaje para la evacuacion de las aguas
superficiales y subsuperficiales, garantizando que se
cumplan los requerimientos establecidos en la Ley 400
de 1997 (Decreto 33 de 1998 - Norma Colombiana de
Diseno y Construccion Sismo Resistente

DI-4171

19-07-
2008

Se presentd un proceso de remocion en masa tipo
desprendimiento de suelo, en el cual
aproximadamente 0.5 m3 de material organico
cayeron desde la parte alta de un talud de corte

realizado posiblemente para el emplazamiento de |

las viviendas de la Carrera 18R No. 80-87 Sur y de
la Carrera 18R No. 80-89 Sur vy localizade en el

costado occidental de las mismas; el talud de |

corte en comento presenta una altura aproximada
de 2 m con tendencia vertical y no presenta
medidas de estabilizacion o de manejo de aguas,
a excepcion de una zanja de corona sin proteccion
que bardea el costado occidental de la parte alta
de las viviendas, pero que por la alta
permeabilidad del material organico dispuesto en
la corona del talud posiblemente permite la
infiltracién del agua al interior del mismo,

Adicionalmente se llevd a cabo inspeccion del
canal colector ubicado ladera arriba, al occidente
del emplazamiento de las viviendas de la Carrera
18R No. 80-87 Sur y de la Carrera 18R No. 80-89
Sur, correspondiente  a una obra de
responsabilidad de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota - EAAB, de unos 250 m
de longitud con recubrimiento en concreto para
cuyo emplazamiento se generd un talud de corte

Entre otras cosas se Concluye y recomienda:

+ La estabilidad estructural y habitabilidad de las
viviendas de la Carrera 18R No. 80-87 Sur y de la Carrera
18R No. 80-89 Sur en el barrio La Cumbre de la
Localidad de Ciudad Bolivar se encuentran
comprometidas en el corto plazo ante cargas normales
de servicio, por causa de sus deficiencias constructivas y
del proceso de inestabilidad que afecta el talud de corte
ubicado en el costado occidental de las viviendas en
comento inducido por la carencia de medidas de
estabilizacion y de adecuadc manejo de aguas en el
talud de comento.

+ A los responsables de las viviendas de la Carrera 18R
No. 80-87 Sur y de la Carrera 18R No. 80-89 Sur,
mantener la evacuacion de las construcciones hasta
tanto se garantice la estabilidad del talud de corte
localizado en el costado occidental de las mismas.

« Se mantiene vigente la recomendacion emitida en el
DI-3472

« Se mantienen vigentes las recomendaciones emitidas
en los Diagnosticos Técnicos No. DI-2503, DI-2774 vy DI-
3472
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~mantenimiento periodico del canal.

en material rocoso con tendencia |
predominantemente vertical que presenta en
algunos pocos sectores wuna medida de
estabilizacion consistente en recubrimiento en
mortero o concreto, pero que en la mayor parte
se encuentra descubierto, por lo que, dado la
fragmentacion del macizo rocoso, se presenta alta
tendencia a la caida de bloques de roca sobre el
canal.

Al momento de la visita se apreciaron varios
puntos del canal con obstrucciones importantes
generadas por bloques de roca caidos desde el |
talud y depositados y acumulados sobre el fondo
del misme; en algunos casocs la obstruccion
superaba el 50% de la seccion del canal
(Fotografia 4). Durante el recorrido se
identificaron varios sectores en los que en el
corto plazo pueden presentarse nuevos episodics
de caida de bloques de roca en volimenes
importantes sobre el canal colector, con
posibilidad de represamiento y rebose de las
aguas transportadas por el mismo.

En otros puntos del sector norte del canal el
fondo del mismo se encuentra cubierto de
material fino y basuras que han propiciado el
crecimiento de vegetacion, en algunos casecs de
manera abundante (Fotografias 5y 6).
Adicionalmente, se apreciaron juntas de
construccion permeables a través de las cuales se
presenta infiltracion de aguas del canal al terreno
(Fotografia 7). Lo anterior revela que no se han
atendido las recomendaciones impartidas por la
DPAE en los Diagnosticos Técnicos No. DI-2169, DI-
2503, DI-2774 y DI-3472 con respecto a la
implementacion de un programa de
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Se presentd un proceso de remocion en masa tipo
desprendimiento de suelo, en el cual
aproximadamente 0.5 m* de material organico
cayeron desde la parte alta de un talud de corte
realizado posiblemente para el emplazamiento de
las viviendas de la Carrera 18R No. 80-87 Sur y de
la Carrera 18R No. 80-89 Sur y localizado en el 4 ‘.
costado. occdental de las mismas el taud de | FIVE SUSS se onclm Y I
| zzrtg emn cggeigzgerii?:tieurﬁ?cgttiraniprg:;;gi{:z viviendas de la Carrera 18R No. 80-87 Sur y de la Carrera
medidas de estabilizacion o de manejo de aguas, ESR 1!20' d Eﬂgg S";:r. jgd - g&?\?;r Lase'::umebr:i ednetre:g
a excepcion de una zanja de corona sin proteccién caucac oe Y . u
que bordea el costado occidental de la parte alta compmmetldas 60 61 1o plazf} .ant'? SOReS normales
e R vieendas a6 due 6ar B sl de servicio, por causa de sus deficiencias constructivas y
| permeabilidad del r,natpérial oggé nicclzj dispuesto en del proceso de inestabilidad que afecta el talud de corte
Julio de | . . ubicado en el costado occidental de las viviendas en
DI-4174 | la corona del talud posiblemente permite la :
2008 : comento inducido por la carencia de medidas de

infiltracion del agua al interior del mismo.

El proceso de inestabilidad posiblemente fue
inducido por la saturacién del estrato superficial
organico, generada por las altas precipitaciones
registradas en el sector en los dias anteriores al
evento, y la carencia de medidas de estabilizacion
y manejo de aguas en el talud de corte en
comento. De acuerdo con la inspeccion visual se
determind que era altamente probable que se
presentaran nuevos episodios de desprendimiento
de material de volumenes incluso mayores, por lo
que la habitabilidad y estabilidad estructural de
las viviendas de la Carrera 18R No. 80-87 Sur y de
la Carrera 18R MNo. 80-89% Sur podrian verse
comprometidas en el corto plazo, ante cargas
normales de servicio.

estabilizacion y de adecuado manejo de aguas en el
talud de comento.

A los responsables de las viviendas de la Carrera 18R Na.
80-87 Sur y de la Carrera 18R No. 80-89 Sur, mantener la
evacuacion de las construcciones hasta tanto se
garantice la estabilidad del talud de corte localizado en
el costado occidental de las viviendas.

Se mantiene vigente la recomendacion emitida en los
informes DI-3472, DI-2503, DI-2774 y DI-3472.
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Entre otras cosas se concluye y recomienda:
La habitabilidad de la vivienda de la Calle 80 Sur No.
18H-73 en el barrio La Cumbre de la Localidad de Ciudad
Bolivar, se encuentran comprometidas en la actualidad
por causa de los problemas severos de humedad
evidenciados durante la visita técnica. Adicionalmente,
su estabilidad puede verse comprometida en el corto
plazc ante cargas normales de servicio por causa de sus
deficiencias constructivas y del proceso de inestabilidad
que afecta el talud de corte ubicade en el costado
occidental de las viviendas en comento inducido por la
Se presentd un proceso de remocion tipo caida de | carencia de medidas de estabilizacién y de adecuado

blogues de roca y material organico, en un | manejo de aguas en el talud de comento.

volumen estimado de 1.50 m? provenientes de la | Al responsable y/o responsables de la vivienda de la
parte alta del extremo sur del talud de corte | Calle 80 Sur No. 18H-73, atender a la solicitud de
localizado en la zona posterior (costado | evacuacion de la construccion, emitida el 7 de mayo de
occidental) de las viviendas de la Calle 80 Sur No. | 2006 mediante el Acta No. 000653, y adelantar los
18H-63 y de la Calle 80 Sur No. 18H-73 en el | tramites correspondientes a la relocalizacion vy
barrio La Cumbre y construido posiblemente para | finalizacion del proceso de inclusién dentro del
el emplazamiento de dichas viviendas (Fotografias | Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en
Julio de 2 vy 3). El talud en comento, con una altura | Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, La vivienda fue
DI-4176 2008 variable entre 2,00 m y 2,50 m y con | incluida en el Prcgrama con Prioridad Tecnica 1, con

aproximadamente 15 m de longitud, fue generado
en una ladera de pendiente media, presenta
tendencia vertical y no fue dotado de ningun tipo
de medida de estabilizacion ni de manejo
apropiado de aguas de escorrentia superficial y
subsuperficial a excepcion de una zanja de corona
sin revestimiento que bordea parcialmente el
sector sur del talud, la cual, por sus
caracteristicas, posiblemente favorece la
infiltracicn de aguas dentro del talud.

identificador SIRE 2006-19-8461
Diagnostico Técnico No. DI-2774.
A la Caja de Vivienda Popular, agilizar el proceso de

y mediante el

| reasentamiento de la vivienda de la Calle 80 Sur No.

18H-73, donde habita la senora Graciela Torres y su
familia, dada la baja calidad de la construccion, las
condiciones de amenaza alta y riesgo alto en que se
encuentra y el compromiso en su estabilidad estructural
y habitabilidad de acuerdo con el Diagnostico Técnico
DI-2774. El predio se encuentra en Prioridad Técnica 1
en el Programa de Reasentamiento, con identificador
SIRE 2006-19-8461.

La habitabilidad y estabilidad estructural de la
habitacion del sector sur occidental de la vivienda de la
Calle 80 Sur No, 18H-63 en el barric La Cumbre de la
Localidad de Ciudad Bolivar se encuentran

| comprometidas en la actualidad ante cargas normales de
| servicio por causa las afectaciones generadas por el

impacto de material rocoso y suelo provenientes del
talud de corte del costado occidental del predio, en
combinacion con sus deficiencias constructivas.
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Se presentd el colapso parcial de un murc en
piedra pegada, construido posiblemente como
medida de confinamiento de un relleno, sobre el
cual se emplazaba el bano de la vivienda ubicada
en el predio de la Carrera 18R No. 78D-44 Sur, en
el barrio La cumbre de la Localidad de Ciudad
Bolivar donde habita la sefora Sonia Cristina
Martinez y su familia. Adicionalmente se destaca
que sobre el muro en piedra pegada se construyd
un muro divisorio en mamposteria simple, el cual
colapso por la pérdida de soporte y generdé a su
vez el colapso total de la cubierta del predio,
situacion que compromete la ‘estabilidad vy
habitabilidad de la vivienda en la actualidad bajo
cargas normales de servicio '

Entre otras cosas:

Se concluye:

La estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda
ubicada en el predio de la Carrera 18R No. 78D-44 Sur,
en el barrioc La cumbre de la Localidad de Ciudad
Bolivar, se encuentran comprometidas en la actualidad
debido al desconfinamiento del relleno sobre el cual se
emplaza dicha vivienda. Adicionalmente, tanto por su
tipologia de la vivienda como por las deficiencias
constructivas evidenciadas, la edificacion presenta una
alta vulnerabilidad a sufrir afectaciones severas ante
cargas dinamicas (sismo), las cuales pueden
comprometer su estabilidad estructural.

Se recomienda:

Al responsable y/o responsables del predio de la Carrera
18R No. 78D-44 Sur, en el barrio La cumbre de la
Localidad de Ciudad Bolivar, mantener evacuada la
vivienda hasta tanto se implementen las medidas que
permitan garantizar la estabilidad del relleno sobre el
cual se emplaza la vivienda.

Al responsable y/o responsables del predio de la Carrera
18R No. 78D-44 Sur, en el barrio La cumbre de la
Localidad de Ciudad Bolivar, implementar medidas para
la demolicion de los elementocs que pudieran estar
inestables; el reforzamiento y mantenimiento de la
vivienda, con el objeto de garantizar la estabilidad vy
habitabilidad de la construccion en comento.

Al responsable y/o responsables del predio de la Carrera
18R No. 78D-44 Sur, en el barrio La cumbre de la
Localidad de Ciudad Bolivar, mediante la realizacion de
los estudios pertinentes, efectuar una evaluacion de la
condicion de estabilidad del relleno sobre el cual se
emplaza la vivienda, con el fin de determinar las obras
de estabilizacion requeridas en el mismao. Estos estudios
deben ser adelantados por los responsables de la
vivienda con la asesoria de personal idoneo con el
proposito de garantizar durante la vida util de la misma,
las condiciones adecuadas para su uso. Asi mismo
acatando las recomendaciones de los estudios
adelantados, implementar las obras de estabilizacion
geotécnica, dichas obras deberan contar con un sistema
para la captacion, manejo y disposicion de las aguas de
escorrentia superficial y subsuperficial del sector.

OFICIO FECHA
Julio de
DI-4718 2010
Noviembre
Bi=aaed de 2010

Sobre la interseccion de la Carrera 18 R con Calle
80 Sur, se present6 la colmatacion y rebose de un
canal recolector que conduce las aguas de la
Quebrada El Infierno, estructura de conduccion a
cargo de la Empresa de Acueducto vy
Alcantarillado de Bogota - EAAB, el cual segun lo
observado conduce parte de las aguas de
escorrentia provenientes de la parte alta de los
Sectores Catastrales El Tesoro y el Mochuelo IV en
la Localidad de Ciudad Bolivar.

Adicionalmente y dadas las caracteristicas
topograficas del sector evaluado, el flujo de agua
generado tras el rebose del canal recolector, se
dirigid hacia sobre la Carrera 18 R y en sentido
hacia la Calle 78 D Sur costado hasta alcanzar los
frentes de doce viviendas ubicadas sobre el
costado occidental de la Carrera 18 R. Las aguas
vertidas durante el rebose del canal recclector vy

Entre otras cosas:

Se concluye:

La estabilidad estructural y habitabilidad de las
viviendas ubicadas en los predios de la Carrera 18R No.
78D-44 Sur y Carrera 18 R No. 78D-62 Sur ubicadas en el
Sector Catastral El Tesoro de la Localidad de Ciudad
Bolivar, se encuentran comprometidas en la actualidad
debido al colapso de los muros perimetrales de la parte
frontal de los inmuebles a causa de la detonacion de
procesos de remocion en masa hacia la zona de ingreso
de las viviendas, originados por el flujo de aguas
desbordado del canal colector ubicado a (a altura de la
Calle 80 Sur con Carrera 18 R.

Se recomienda:

Al responsable y/o responsables de los predios de la
Carrera 18R No. 78D-44 Sur y Carrera 18R No. 78D-62
Sur, en el Sector Catastral de la Localidad de Ciudad
Bolivar, mantener evacuadas las viviendas hasta tanto se
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. Entre

| de mantenimiento del canal,
| materiales que obstruyan el libre flujo de las

que discurrieron sobre el andén del costado sur de
la Carrera 18 R, realizaron su ingreso a algunas de
las viviendas en comento, generando al interior
de las mismas una lamina de agua de altura
cercana a los 10 centimetros, e inundando entre
otros zonas de habitaciones, cocina y banos. Los
inmuebles en comento corresponden  a
edificaciones de uno y dos niveles construidas en
mamposteria parcialmente confinada, y se
encuentran en su mayoria a nivel de la rasante de
la Carrera 18 R, sin que se identifigue hacia la
parte frontal de las viviendas una zona peatonal
que ofrezca una diferencia de nivel respecto a la
superficie de rodadura de la via en comento.

Es de resaltar, que de los doce inmuebles, en las
viviendas de la Carrera 18 R No. 78D-62 5Sur vy
Carrera 18 R No. 78D-44 Sur, se presenté por
causa del flujo de aguas y el arrastre de material
que hacia parte de la zona de ingreso a los
mismos, la detonacion de dos procesos de
remocion en masa locales en volumen cercano a
los & metros clbicos, que generaron el colapso de
los cerramientos perimetrales de la parte frontal
de la vivienda, y finalmente ingresaron al interior
de las viviendas. Los inmuebles de la Carrera 18 R
No. 78D-62 Sur y Carrera 18 R No. 78D-44 Sur,
corresponden a edificaciones de un nivel
construidas en combinaciones de muros de
marnpostena y elementos en material de
recuperacion; se encuentran ubicados a la parte
alta de un ladera de pendiente modera y es
posible que para su construccion se hayan
realizado cortes tipo terracec por debajo de la
rasante de la Carrera 18 R. Teniendo en cuenta la
afectacion evidenciada en el momento de la
inspeccion visual realizada en las dos viviendas en
comento, se recomendd la evacuacion temporal y
preventiva de los mismas.

las posibles causas por las cuales se
presentd la colmatacion y rebose del canal

| colector ubicado la altura de la Carrera 18 D con

Calle 78 D Sur, el cual segun lo observado conduce
parte de las aguas de escorrentia provenientes de
la parte alta de los Sectores Catastrales El Tesoro
y el Mochuelo IV en la Localidad de Ciudad
Bolivar, esta la colmatacidn por una posible falta
el arrastre de

aguas al interior del mismo, y la fuertes lluvias
presentadas en el sector en la segunda ola
invernal del ano 2010.

implementen las medidas que permitan garantizar la
estabilidad de las mismas, dichas acciones deberan
llevarse a cabo con el apoyo de personal idoneo,
garantizando que se cumplan los requerimientos
establecidos en la Ley 400 de 1997 en el Decreto No. 926
del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la
normatividad vigente para el barrio, para lo cual se
deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

A la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota -
EAAB, desde su competencia, evaluar la viabilidad
técnica para realizar el mantenimiento periodico,
suficiente y preventive del canal colector ubicado a la
altura de la Carrera 18 R con Calle 80 Sur en el Sector
Catastral El Tesoro de la Localidad de Ciudad Bolivar,
acciones a desarrollar con el objeto de evitar su posible
colmatacion y el nuevo rebose de las aguas lluvias
transportadas por el canal y tomar las acciones
necesarias

En caso de no  existir restricciones y/o0
condicionamientos al uso del suelo para los predios de la
Carrera 18R No. 78D-44 Sur y Carrera 18R No. 78D-62
Sur, se recomienda a los responsables, implementar
adecuadas medidas para el mejoramiento de la calidad
de las construcciones, con el apoyo de personal idoneo,
garantizando que se cumplan los requerimientos

 establecidos en la Ley 400 de 1997 en el Decreto No 926.

del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo a la
normatividad vigente del barrio, para lo cual se deben
tramitar los permisos y licencias respectivos.
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Entre otras cosas el DI-4834 se concluye:
Se presentd un desprendimiento de material | La habitabilidad y estabilidad de las viviendas ubicadas
proveniente de un talud de corte ubicado entre | en la Carrera 18R No. 78-85 Sur y en la Carrera 18R No.
los predios de la Carrera 18R No. 78B-88 Sur y la | 78-85 Sur del Barrio La Cumbre, se encuentran
Carrera 18R No. 78-85 Sur, talud realizado de | comprometidas en la actualidad, debido a la afectacion
manera antropica antitécnica posiblemente con el | directa sufrida por el material movilizado en el
objeto de adecuar el predio ubicado en la Carrera | fendmeno de remocion en masa que se presentd en
18R No. 78-85 Sur y posteriormente emplazar la | dicha zona, asi como también por el posible avance en
vivienda en el mismo, dicho fendmeno de | los desprendimientos.
remocion en masa involucrd la movilizacion de | Se recomienda:
aproximadamente 12m3 de material tipo rellenc y | Mantener evacuados de manera temporal y preventiva
capa vegetal, los cuales se depositaron hacia la | los predios ubicades en la Carrera 18R No. 78-85 Sur y en
parte baja (pata) del talud de corte, generando el | la Carrera 18R No. 78-85 Sur del Barrio La Cumbre en la
colapso parcial y pérdida de verticalidad de los | Localidad de Ciudad Bolivar, hasta tanto se garanticen
muros de cerramiento perimetral y la cubierta de | condiciones de estabilidad del talud de corte localizado
DI-4834 11-11- la estructura en madera y laminas metalicas que | entre dichos predios, asi como tambien las condiciones
2010 conforma la vivienda ubicada en la Carrera 18R | de funcionalidad y estabilidad de las viviendas.
No. 78-85. De igual forma, en el caso de no existir restricciones y/o
Se describe que la longitud del talud de corte | condicionamientos al uso del suelc para los predios
evaluado es de 4.0m a 4.5m con una altura de | evaluados, se recomienda al responsable de la vivienda
aproximadamente 2.0m y de tendencia vertical, | ubicada en la Carrera 18R No. 78-85, implementar
el cual carece de sistemas para el manejo del | adecuadas medidas de estabilizacion y estructuras de
drenaje superficial y sub-superficial; se destaca | contencion en el talud de corte entre predios privados
que hacia la parte alta del mismo, se encuentra el | ubicado al costado oriental del predio, mediante la
acceso a la vivienda ubicada en la Carrera 18R No. | implementacion de obras de proteccion geotécnica, las
78B-88 Sur, zona que debido a la presencia del | cuales deberan contar con sistemas de drenaje para la |
fenomeno de remocion en masa anteriormente | evacuacion de las aguas superficiales y subsuperficiales,
descrito, presenta la perdida parcial de suelo de | con el fin de garantizar la estabilidad del mismo y de las |
cimentacion en los elementos en madera que | viviendas evaluadas, ya que de no realizarse dichas
conforman la estructura de la vivienda emplazada | obras, es posible que se presenten nuevos
en el mismo. desprendimientos de material que afecten la estabilidad
y habitabilidad de las mismas.
Se presento un desprendimiento de suelo residual | Entre otras cosas:
y organico en un talud de corte entre predios | Se concluye:
privados. Dicho talud tiene una altura que oscila | La estabilidad y habitabilidad de la vivienda, emplazada
entre los 2 m a 2.5 m, en una longitud de 11 m a | en el predio de la Carrera 18R No. 78A-43 Sur, en el
12 m con pendiente de tendencia vertical | barrio Ocho de Diciembre de la localidad de Ciudad
{(B=90°), el cual no presenta medidas de | Bolivar, se encuentra comprometida en el corto plazo
estabilizacion y/o proteccion, ni sistemas de | ante cargas normales de servicio, por el proceso de
manejo para el drenaje superficial vy | remocion en masa de caracter local identificado en el
subsuperfical. Igualmente el talud evidencia | sector, razon por la cual se emitio la respectiva acta de
intervencion antropica y anti-técnica, | evacuacion,
posiblemente realizado para el emplazamiento de | Se recomienda:
la vivienda ubicada en la Carrera 18 No. 78A-43 | Al responsable de la vivienda ubicada en el predio de la
Sur, donde habita la familia de la senora Diana | Carrera 18R No. 78A-43 Sur, en el barrio Ocho de
DI-5234 Febrero | Carolina Ceballos. El volumen involucrado en el | Diciembre de la localidad de Ciudad Bolivar, mantener

de 2011 desprendimiento es de aproximadamente 2 m’?, el
cual depositd en la zona posterior del predio.

Hacia la parte alta del talud se observo una grieta
de traccion de longitud aproximada a los 1.5 m y
abertura de 2 ¢m, que posiblemente evidencia un
avance retrogresivo en el proceso de remocion en
masa activo de caracter local, observado hacia la
parte posterior de la vivienda. Adicionalmente en
esta misma zona, se realizd de manera antropica
y antitécnica, una zanja de 0.4 m de anchoy 10 m
de largo, la cual no tiene ningdn tipo de
revestimiento o recubrimiento y puede favorecer
los aportes de escorrentia superficial hacia el
material que conforma el talud de corte
evaluado.

evacuada la vivienda, hasta tantc se garanticen
condiciones de estabilidad del talud de corte,
posiblemente realizado para el emplazamiento de dicha
vivienda y se garantice condiciones de seguridad y
habitabilidad de la misma.

Al responsable de la vivienda ubicada en el predio de la
Carrera 18R No. 78A-43 Sur, en el barric Ocho de
Diciembre de la localidad de Ciudad Bolivar, realizar de
manera controlada el retiro del material depositado en
la zona posterior del predio, con apoyo de personal
idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos
establecidos por la norma vigente.

Al responsable de la vivienda ubicada en el predio de la
Carrera 18R Mo. 78A-43 Sur, en el barric Ocho de
Diciembre de la localidad de Ciudad Bolivar implementar
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Dentro de las posibles causas que generaron el
proceso de inestabilidad en el talud de corte,
corresponden la falta de medidas de
estabilizacion y/o proteccion sobre el mismo, la
ausencia de sistemas de manejo de la escorrentia
superficial y subsuperficial, la intervencion
antropica y anti-técnica en el talud de corte,
realizado posiblemente para el emplazamiento de
la vivienda ubicada en la Carrera 18R No. 78A-43
Sur, todo esto combinado con las intensas lluvias
registradas en el sector,

las medidas necesarias que permitan estabilizar el talud
de corte, posiblemente realizado para el emplazamiento
de su vivienda e implementar las medidas adecuadas
para el manejo de las aguas de escorrentia, para lo cual
es necesario contar con el apoyo de personal idoneo;
quien debera determinar el tipo de obra a implementar,
garantizando que se cumplan los requerimientos
establecidos por la norma vigente y tramitando los
premisos y licencias respectivos.

DI-6178

Diciembre
de 2011

Se presenta la caida de un individuo arboreo de
aproximadamente 8m de altura, localizado al
interior del predio de la Carrera 18R No. 78D - 25

| Sur, hacia la parte posterior de las viviendas A y

B, posiblemente asociada a los fuertes vientos
presentados en el sector. Dicho arbol impacto las
estructuras en su parte posterior, ocasionando
danos severos sobre las viviendas

Con la caida del individuo arboreo, se ocasiono el
colapso parcial de la cubierta de la vivienda A, en
las areas habitacionales, quedando varios
elementos que conformaban la misma, inestables
con posibilidad de colapso hacia el interior del
inmueble. Adicionalmente el impacto del arbol
sobre la vivienda B y el empuje ejercido por el
peso del mismo al quedar recostado sobre la
estructura, ocasionaron la perdida de verticalidad
general de la vivienda, dejando algunos muros en
mamposteria con alto riesgo de colapso
principalmente en el area de cocina.

Asi mismo se resalta que las viviendas evaluadas
han sido acomodadas al terreno mediante cortes
y/o rellenos antropicos cuyos sistemas de
confinamiento pudieren no ser medida monolitica
adecuada para soportar los empujes ejercidos por
el terreno y que adicionalmente en la mayoria de
los casos no cuentan con sistemas para el manejo

| de las aguas de escorrentia subsuperficial, por lo

que los procesos de filtracien de las aguas de

| escorrentia superficial al interior de las viviendas

podrian verse favorecidos.

Entre otras cosas:

Se concluye:

La estabilidad estructural y habitabilidad general de las
viviendas A y B emplazadas en el predio de la Carrera
18R # 78D - 25 Sur del barrio La Cumbre en la localidad
de Ciudad Bolivar y donde habitan los sefiores Victor
Alfonso Acosta y Marco Antonio Acosta respectivamente,
se encuentran comprometidas en el corto plazo ante
cargas normales de servicio, debide a los dafos
generados en las viviendas por el impacto del individuo
arboreo que cayo.

Se recomienda:

Al responsable de la viviendas A emplazada en el predio
de la Carrera 18R # 78D - 25 Sur del barrio La Cumbre en
la localidad de Ciudad Bolivar, donde habita el senor
Victor Alfonso Acosta y su familia, mantener evacuada la
construccion hasta tanto se adelanten las acciones
pertinentes para garantizar la estabilidad vy
habitabilidad de la misma.

Al responsable de la viviendas B emplazada en el predio
de la Carrera 18R # 78D - 25 Sur del barrio La Cumbre en
la localidad de Ciudad Bolivar y donde habita el sefor
Marco Antonio Acosta y su familia, mantener evacuada
la construccion hasta tanto se adelanten las acciones
pertinentes para garantizar la estabilidad vy
habitabilidad de la misma.

En el caso de no existir restricciones y/o
condicionamientos al uso del suelo para el predio de la
Carrera 18R # 78D - 25 Sur del barrio La Cumbre en la
localidad de Ciudad Bolivar, se recomienda a los
responsables de las viviendas A y B emplazadas al
interior del mismo, implementar acciones para el
mantenimiento, reforzamiento y/o mejoramiento de la
calidad de las viviendas, con el apoyo de personal
idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos
establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de
2010 y el Decreto No. 92 del 17 Enero de 2011,
Reglamento Colombianoc de Construccion Sismo
Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad
vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y
licencias respectivos.
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Entre otras cosas:
Se concluye:
La estabilidad estructural y la habitabilidad de la
vivienda emplazada en el predio de la Carrera 18R #
y _ il 78A-31 Sur, barrio Ocho de Diciembre de la Localidad de
Se presento un proceso de VeI eg n'.uasz_i En ' Ciudad Bolivar, donde habita la senora Blanca Cecilia
Ut taltd dj karte ent.ije predios privadas; 1.lc. | Mufoz y su familia, se encuentran comprometidas en la
gmrgi?;a dar?lentl:?r?gcc}ln me: eriallng;; u::,c;\g 12? actualidad ante cargas normales de servicio, dada su
‘ li?no Atidiien v Blo uese deaareniscas t!:)on an'slzas alta vulnerabilidad, el empuje ejercido por el material
cercana%; 5 i !;’ qulos cuales se depositan hacia | Y€ esta recostado sobre el muro de cerramiento y la
la parte baja éel ,talu 4. recostiindose: solite & susceptibilidad del taludes localizado sobre el costada
: ’ ; occidental de la estructura en comento, a presentar
muro de cerramiento del costado occidental de la iiEves destrendiniEntes e materil
vivienda emplazada en el predio de la Carrera 18R o recomie?m s )
# 78A-31 Sur ‘ ’ - .
) . _ Al responsable y/o responsables de la vivienda ubicada
E ttalgd de Fgmi ﬁ" dc?mendtp : ds.e Eoccaliza Sm:?;; en el gredio de‘{a Carr-gra 18R # 78A-31 Sur, en el barrio
;g;g 1GSDCC] fn o ﬁ p(;e (}0 = 4 arrg;ra‘ . Ocho de Diciembre de la localidad de Ciudad Bolivar,
(AUr Y IUE reaiizada 0e MAnera anlrapice ¥ | qyoantener evacuatia la misma, hasta tanto se realice el
PREG Lo pesiblementa con el fin de adecuar y retiro controlado del material movilizado, y se
:xgt:;amig*lta t;grﬁgowwgﬁgi eveal!ua dgﬂsj-:gej?}?(; implementen medidas de estabilizacion del talud de
. ' e corte localizado sobre el costado occidental del predio
DI-6183 Diciembre talud_ cuenta con una alturla cercana a I.r_os Zm, A1 COMEAEG.

2011 pendiente de tendencia vertical y una longitud de En el caso de no existir restricciones y/o
_ag-rox‘}njadamente J%m, soc?re ks cualﬁg i f,‘e condicionamientos al uso del suelo para el predio de la
ilentificaron ~ medidas de  proteccion = ¥/0 | capeey 18R # 78A-11 Sur, en el barrio Ocho de
estabilizacion, ni "';"E‘d‘.das HE/A el manejo de las Diciembre de la localidad de Ciudad Bolivar, se
e o parta ta del talud s 1caliza una zona | [ecoMienda al responsable y/0 responsables del mism,
verde.com. i S de aprox;ma dainente 4001 B | implementar adecuadas ’medidas de estabilizacion vy
cual guarda la pendiente natural de la la d’era estructuras de contencion sobre el talud de corte
(8=60°) y no refleja agrietamientos que sugieran desarrollado al costado occidental del predio,
s ' & ety retrogresivo del bmceso posibleTente con el fin d{i adecuar y n(;veialr el te.rre;o

o . ' | para el posterior emplazamiento de la vivienda
gfg;‘ogoﬂgevlg%esogga elin?Sctjr?:taocgrldecgaaclre(tj:g evaluada, mediqnte la implementacion 'cle obras de |
5 paralela a la cara del talud, posiblemente proteccion geotecnica, las cuales debgran contar con
implementada como medida para él manejo de las sistemas de drenaje para la evacuacion de las aguas
aguas de esr:ohrrentia superficial de la ladera; superfjciales y sub-superficiales,; dichas acciones
dicha cuneta de acuerdo a lo observado present:; deperan ser implementadas con el apoyo de personal
S condiciones aceptables para - idéneo, garantizando que se cumplan los requerimientos
PPN E e R establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de
¥ 2010 y el Decreto No. 92 del 17 Enero de 2011,
Reglamento Colombiane de Construccion  Sismo
Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad
vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y
_ licencias respectivos.
Se presentd desprendimiento de material de un | Entre otras cosas:
talud de corte con pendiente de tendencia | Se concluye:
vertical aproximada a (B=90°), de altura promedio | La estabilidad y habitabilidad de la vivienda emplazada
a 2.40 m v longitud cercana a los 6 m, el cual | dentro del predio de mayor extension con nomenclatura
presenta como medida de estabilizacion y/o de | oficial Carrera 18 R No. 78 D 25 Sur de la Manzana 14 -
proteccion sacos en tierra apilados y dispuestos | Lote 1 (UAECD), del Sector Catastral El Tesoro de la
linealmente en la base del mismo y proyectados | Localidad de Ciudad Bolivar, se encuentran
verticalmente, asimilando estos como un muro de | comprometidas en la actualidad por la perdida de
DI-6429 | Abril 2012 | contencién sin sistemas para el manejo del | verticalidad del murc de cerramiento perimetral
drenaje de las aguas de escorrentia superficial; | localizado al costado occidental del predio en comento,
talud de corte realizado de manera antropica y | asi como por las deficiencias constructivas relacionadas
antitécnica posiblemente para la adecuacion del | principalmente por el tipo de materiales implementados
terreno y el posterior emplazamiento de la | en su construccion y por la ausencia de elementos
vivienda localizada dentro del predio de mayor | estructurales de confinamiente y amarre tipo vigas Yy
extension con nomenclatura oficial Carrera 18 R | columnas, haciéndola altamente vulnerable ante la
No. 78 D 25 Sur de la Manzana 14 - Lote 1 | accion de cargas normales de servicio y altamente
(UAECD), del Sector Catastral EL Tesoro de la | vulnerable ante cargas dinamicas (sismos, otros).
Localidad de Ciudad Bolivar, dicho | Se recomienda:
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desprendimiento involucro un volumen cercano a
los 1.2 m?, compuesto por suelo organico, capa
vegetal y roca, el cual se deposito hacia la parte
media y baja del talud e impacto un muro de
cerramiento perimetral de la vivienda que alli se
emplaza, construido en  materiales de
recuperacién tipo madera, plasticos y laminas
metalicas de altura aproximada a 2 m, localizado
hacia el costado occidental de dicho predio,
ocasionando perdida de verticalidad del muro de
cerramiento en comento, el cual podria presentar
en el corto plazo colapso parcial o total

A los habitantes y/o responsable de la vivienda
emplazada dentro del predio de mayor extension con
nomenclatura oficial Carrera 18 R No. 78 D 25 Sur de la
Manzana 14 - Lote 1 (UAECD), del Sector Catastral El
Tesoro de la Localidad de Ciudad Bolivar, mantener
evacuada la vivienda, hasta tanto se garanticen
condiciones de estabilidad y/o proteccion del talud de
corte evaluado, asi como las condiciones de seguridad y
habitabilidad de la misma.

En el caso de no existir restricciones y/o
condicionamientos al uso del suelo para el predio de
mayor extension con nomenclatura oficial Carrera 18 R
No. 78 D 25 Sur de la Manzana 14 - Lote 1 (UAECD), del
Sector Catastral El Tesoro de la Localidad de Ciudad
Bolivar, se recomienda a los responsables de dicho
predio  implementar  adecuadas medidas  de
estabilizacion y/o de proteccion del talud de corte,
realizado posiblemente para el emplazamiento de la
vivienda, con el apoyo de personal idoneo, mediante la
implementacién de obras de proteccion geotécnica, las
cuales deberan contar con sistemas de drenaje para el
manejo de las aguas de escorrentia superficial y
subsuperficial, de acuerdo con la normatividad vigente
para el sector, para lo cual se deben tramitar los
permisos y licencias respectivos, con el fin de garantizar
la estabilidad de los mismos.

DI-6433

Abril de
2012

Se presenté un proceso de remocion en masa de

caracter  local, correspondiente  a un
desprendimiento  superficial del horizonte
organico y suelo arcillo arenoso, altamente

saturados que se manifiesta como un flujo de

| lodos que afecto la parte media de una ladera,

correspondiente al talud occidental de la carrera

| 18 R, a la altura de la calle 78D Sur.

La ladera al parecer fue intervenida mediante la

conformacion de taludes de corte y/o relleno para
la construccién de la carrera 18 R. El material
movilizade corresponde a un grueso horizonte
organico altamente saturado, que en el sector
alcanza espesores superiores a 80 centimetros, y
parte del suelo arcillo arenoso de color
amarillento. El escarpe del proceso se localiza
aproximadamente a 5 metros por encima del nivel
de la rasante de la carrera 18 R, tiene una
longitud aproximada de 10 metros y una
inclinacion de 70°. El material movilizado
corresponde a un volumen de aproximadamente
10 metros cubicos, los cuales se acumularon sobre
la carrera 18 R, ocupando toda la calzada y parte
de los cuales posteriormente se desplazaron sobre
la calle 78 D Sur hacia el Oriente. Adicionalmente
se destaca que el proceso de remocién en masa
identificado, dejo expuesta
cimentacidn de la vivienda emplazada en el
predio de la carrera 18R No.78 B - 81 Sur.

Con base en la inspeccion visual del sector donde
se presenté el proceso de inestabilidad no se
aprecia ninguna medida de contencion o
estabilizacion geotécnica en el talud de corte
vial. Se destaca que hacia la parte superior del
trazado de la carrera 18 R, y ladera arriba de las

parte de la |

Entre otras cosas:

Se concluye:

La estabilidad estructural y la habitabilidad de las
viviendas ubicadas sobre la ladera que se extiende hacia
el costado oriental de la carrera 18 R a la altura de la
calle 79 D Sur, del barrio La Cumbre (Antes El Recuerdo
Sur) de la localidad de Ciudad Bolivar, se encuentran
comprometidas en la actualidad bajo cargas normales de
servicio por el proceso de remocion en masa del tipo
Flujo de lodos identificado al costado criental de la
carrera 18 R, debido a la localizacion del escarpe
principal del proceso de inestabilidad y a la presencia de
una grieta de traccion que afecta los pisos de las
viviendas evaluadas, lo cual indica su retrogresion.

Se recomienda;

Evacuar definitivamente los predios relacionados en la
Tabla No. 2.del Barric La Cumbre (Antes El Recuerdo
Sur) de la Localidad de Ciudad Bolivar, teniendo en
cuenta la condicion de riesgo en la que se encuentran,
debido a los procesos de remocién en masa que se han
presentade recurrentemente en el sector en las
temporadas de lluvias.

Incluir con Prioridad Técnica Uno (1) en el Programa de
Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de
Alto Riesgo No Mitigable, 5 predios ante el compromiso
en la habitabilidad vy estabilidad estructural que
presentan las viviendas emplazadas en los mismos.

A la Caja de Vivienda Popular, agilizar el proceso de
reasentamiento de los predios relacionados en la Tabla 3
del Barrio La Cumbre (Antes El Recuerdo Sur) de la
Localidad de Ciudad Bolivar, dadas las condiciones de
riesgco en las que se encuentran las viviendas
emplazadas en los predios de la Tabla 4, ante el avance
y retrogresion del proceso de remocion en masa que
comprometen en el corto plazo la habitabilidad vy
estabilidad estructural de las mismas.
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viviendas evaluadas se encuentra un canal de
concreto, de seccion trapezoidal construido por la
EAAB posiblemente para el manejo de las aguas
de escorrentia superficiales y subsuperficiales.
Posiblemente el factor detonante del proceso de
inestabilidad evidenciado en el sector evaluado,
fue la ocurrencia de fuertes (luvias registradas en
el sector evaluado, debido a la susceptibilidad al
contacto con el agua de los materiales
inconsolidados (suelos arcillo arenosos y horizonte
organico) que reposan sobre las capas de
areniscas ¥ arcillolitas subyacentes,
Adicionalmente, no se descarta la posibilidad de
que como resultado de las fuertes lluvias en el
sector, se haya producido el rebose vy/o
infiltracion de las aguas que son recogidas y
conducidas por la canaleta de la EAAB, la cual se
localiza hacia la parte alta de los predios
evaluados, y que podria haber ‘provocado la
saturacion de los materiales, lo cual presenta
recurrencia en el sector evaluado.

A la Caja de la Vivienda Popular, adelantar el estudio de
titulos de los predios relacionados en las Tabla 4, que
los predios recomendados a
inclusion en el Programa de Reasentamiento de Familias
en Alto Riesgo No Mitigable, se encuentran subdivididaos
o se han realizado ventas parciales de los mismos, ya
que de acuerdo con la busqueda de antecedentes se
encontro de acuerdo cen el Certificado Catastral que los
predios objeto de evacuacion se encuentran haciendo
parte de un predio mayor identificado con Nomenclatura
Carrera 18R No. 78D - 25 Sur, con CHIP AAAO171WUTD y
corresponde a un predio de propiedad Distrital con
Destino catastral “67 Predio con Mejora Ajena”.

permita establecer si

A continuacion en la tabla 2 se relacionan las familias y los predios recomendados a incluir en el Programa de
Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo, mediante Diagnésticos Técnicos emitidos con anterioridad al
presente informe.

Tabla 2. Predios incluidos en el programa de reasentamiento con anterioridad al presente Informe.
Cédigo de |[Manzana| Lote | .. . P : 3 - < R Cédula de |Documentos de
Nol “morrio Catastro [Catastro Identificador el ‘Direccion 7 Apellidos y Nombre Cltdladania Soporte
| FONSECA CORTEZ SANDRA |
1 |104127 |05 47TA  2012-19-13826  |CALLE 77BSUR#20-19  |MILENA/CORTEZ MARIA DI-6055
LUCCRECIA ; B |
COSTADO OCCIDENTAL DE [CORTEZ SANDRA MILENA / e——
THAE 478 20121913827 4 CALLE 778 SUR #20 - 19 [CANGREJO MANUEL MARIA e |
[ | _ FONSECA CORTEZ SANDRA | : T
3 |104127 |05 47 20121913828 | "0 DO OCCIDERTAL DE Inyil ENA/ RIASCOS CORTEZ IDI-6055
| ~“% |LUIS DAVID 1
4 |2547 14 01D |2012-19-144a7 SO RRERATERETES-BT  loiga pcosTA FAIBER | DI-6433
" \CARRERA 18R # 78B-77 | ACCSTA VASQUEZ MARCO [
5 (2547 14 OIE 20121914448 g0 ANTONIO | DI-6433
6 [2547 14 01F  [2012-19-14449  [CORRERATERETEB-28 s anoHEz LUZ DARY DI-6433
| CARRERA 18R #78B-39  |ACOSTA VASQUEZ VICTOR ! -
7 2547 14 016 [2012-19-14450 |y A EOHED 016433
8 2547 14 O1H (20121914451  |CADRERATBRA 78D MELO TORRES RAUL DI-6433
‘o |2547 [14 lo1z21  [2006-19-8461  |CALLE B0 SUR#18H-73  [Torres Graciela 41831813 [DI-2774, DI-4176
10 |2547 [14 |01z22  |2006-19-8462  [CARRERA 18R # 80 - 86 SUR |Rios Maria Mercedes 135333250 IDI-2774

5. DESCRIPCION

La ladera donde se localizan las viviendas presenta una inclinacion fuerte, superior a 45° y se destaca la
presencia de gruesos horizontes organicos que pueden alcanzar localmente espesores de 80 cm que reposan
sobre suelos arcillo arenosos derivados de la meteorizacién de las rocas subyacentes correspondientes a
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areniscas de grano medio a fino, medianamente meteorizadas, que presentan buzamiento fuerte hacia el oriente,
es decir en el mismo sentido de la pendiente, configurando una pendiente estructural.

La tipologia de las viviendas del sector corresponden a viviendas de un nivel (1), construidas en mamposteria
simple o parcialmente confinada, en materiales de recuperacion y con cubiertas en tejas de zinc, soportadas
sobre estructura liviana de madera, que en su mayor parte presentan deficiencias constructivas relacionadas con
la ausencia de elementos de confinamiento del tipo vigas y columnas, falta de continuidad de los elementos
estructurales, precaria disposicion geométrica y deficiencias en los sistemas de cimentacion y se considera que
las mismas, presentan comprometida su estabilidad y habitabilidad en el corto plazo, por las deficiencias
constructivas anteriormente mencionadas y por los diferentes procesos de remocion en masa de caracter
retrogresivos que se han sucedido en el sector.

Como principales causas de los continuos procesos evidenciados en la ladera donde se localizan la mayoria de
las viviendas que presentan afectaciones podemos mencionar:

o La alta susceptibilidad al contacto con el agua, del horizonte organico y suelos arcillo arenosos
presentes en el sector,

e La disposicion estructural desfavorable de las capas de areniscas y arcillolitas que controlan la
inclinacion de |a ladera, favoreciendo la ocurrencia de procesos de inestabilidad, debido a la presencia
de suelos arcillo arenosos y horizonte organico que reposan discordantemente encima de los planos de

gstratificacion.

e Lla carencia de medidas para el manejo de las aguas servidas, y de escorrentia superficial y
subsuperficial que discurren hacia la parte media de la ladera, y adicionalmente la falta de
mantenimiento de las cunetas de la carrera 18 R en el sector evaluado.

e La carencia de un sistema adecuado de estabilizacién y/o proteccion geotécnica tanto del talud de corte
vial, como de los rellenos conformados posiblemente para el emplazamiento de las viviendas que se
encuentran en el sector.

Posiblemente el factor detonante de los diferentes procesos de remocion en masa evidenciados en el sector
evaluado, fue la ocurrencia de fuertes lluvias, debido a la susceptibilidad del contacto con el agua de los
materiales inconsolidados (suelos arcillo arenosos y horizonte organico) que reposan sobre las capas de
areniscas y arcillolitas subyacentes. Adicionalmente, no se descarta la posibilidad de que como resultado de las
fuertes lluvias en el sector, se haya producido el rebose y/o infiltracion de las aguas que son recogidas y
conducidas por la canaleta de la EAB, la cual se localiza hacia la parte alta de los predios evaluados, y que podria
haber provocado la saturacion de los materiales, lo cual presenta recurrencia en el sector evaluado.

En las visitas realizadas del 15 al 18 de enero de 2014 se observé que las viviendas a las que algunas de las
viviendas emplazadas en algunos de los predios evaluados han colapsado en algunos casos, en otros mantienen

!
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su condicion de compromiso de la habitabilidad y estabilidad, razén por la cual se les ratific a dichos predios la
no permanencia en los mismos a través de la emision de nuevas actas de evacuacion.

Dada la complejidad del poligono como se puede verificar por los antecedentes, y la situacion actual de algunas
de las viviendas que se localizan en el poligono evaluado, en las cuales se evidencian los mismos problemas por
desprendimientos del suelo que conforman la ladera, afectando la cimentaciones y estructuras de las viviendas, el
deterioro permanente de la ladera en si, ya sea por procesos naturales que se evidencian en el sector o por
intervenciones antitécnicas por parte de los responsables de los predios se determind convenientemente
recomendar los predios que se enmarcan dentro del poligono comprendido entre la Carrera 18R y la media ladera
y entre las Calle 78A Sur y La Calle 80 Sur, su inclusion al Programa de Reasentamiento de Familias en Alto
Riesgo.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA CONDICION ACTUAL DEL SECTOR Y DE ALGUNAS VIVIENDAS
ALLI EMPLAZADAS

==

Foto 1 Se observan las viviendas localizadas al costado norle del poligono
evaluado,

/ s X
'.F L S

F i:oa evi tal Foto 4. Predio del Lote 20 de la Manzana 93 evacuado con anterioridad y
emplazada en el predio de |a Manzana 93 Lote 28 cuya vivienda ya no existe.
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Foto 5 Vivienda emplazada en el predio del Lote 17 de la Manzana 93,
Se evidencian dafios severos en los muros que conforman la estructura.

Foto 6. Se muestran los predios 17 y 18 de la Manzana 93, cuyas
viviendas se afectaron severamente y fueron demolidas por los
ocupantes.

i 3 + < V.

observa que ya no hay vivienda.

Foto 7 Predio del Lote 16 de la Manzana 93, evacuado con anterioridad, se

Foto 8. Vista general de las viviendas emplazad s en los predios de la

parte media del poligono. Presentan afectaciones menores.

i /

to 9 Cal 8 Diciembe. se evidencia falta de mantenimiento.

lo 10. Viviendas de la parte baja - costado sur del polig
evaluado. No presentan afectaciones considerables.

=)
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Foto 1" Fachda de la viviehda erhplazada en el plt"ed'io de i;ute 0
Manzana 14,

B de la

Foto 12. Dafios evidenciades al interior de |z vivienda emplazada en &l
predio 01 B de la Manzana 14,

o

Foto 13 Fachada de la vivienda emplazada en el predio 01 | de la
Manzana 14.

Foto 14.Dan05 evidﬂcms al interior de la vivienda emplazada en el
predio 01 | de la Manzana 14.

14.

Foto 16. Dafios evidenciados al interior de la vivienda emplazada en el
predio 01 | de la Manzana 14.a.
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Foto 1

Pérdida de verticalidad e
vivienda emplazada en el predio de 01 X de la Manzana 14.

5, A

ik

[‘,“ ' ) He P ‘ - s = = ol £ gt
n uno de los muros de cierre de la | Foto 2. Panorama general de los predios localizados al costado sur del

poligono evaluado.

7. AFECTACION EN PREDIOS:

En la tabla 3 se hace un registro de las afectaciones en algunas de las viviendas emplazadas en los predios
evaluados, las cuales presentan condicion de compromiso en la habitabilidad y estabilidad motivo por el cual se
les recomendd la evacuacion de las mismas.

Tabla 3. Predios con evidencia de afectaciones de acuerdo a la inspeccion visual realizada durante la visita técnica.

# | NOMENCLATURA PREDIO RESPONSABLE AFECTACIONES
| Vivienda en material de recuperacion con afectacion por desprendimientos
1 | Cra18 R#78 B 21 Sur Jenny Maritza Jajoy del suelo sobre el cual se encuenira construida, lo que permite

deformaciones en los materiales de construccion de la vivienda.

2. | Cra18R#78 B 35 Sur

Carlina Lucila Ramirez M.

Vivienda en material de recuperacion con afectacion por desprendimientos
del suelo sobre el cual se encuenira construida, lo que permite
deformacicnes en los materiales de construccion de |a vivienda.
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# | NOMENCLATURA PREDIO RESPONSABLE AFECTACIONES
Vivienda en material de recuperacion con afectacion por desprendimientos

3 | Cra1t8R#78D85Sur Alba Lucia Sansasoy A. del suelo sobre el cual se encuentra construida, lo que permite

deformaciones en los materiales de consfruccion de la vivienda.

Vivienda en material de recuperacion con afectacidn por desprendimientos
4 | Cra18R #8089 Sur Lus Yadiri Bohdrquez del suelo sobre el cual se encuentra construida, lo que permite
deformaciones en los materiales de construccién de la vivienda.

Vivienda en material de recuperacion con afectacidn por desprendimientos
5 | Cra18 R#80 88 Sur Jeimy Pina del suglo sobre el cual se encuentra construida, lo que permite
deformaciones en los materiales de construccion de la vivienda.

Vivienda en madera con afectacion por desprendimientos del suelo sobre
6 | Cra18 R# 8087 Sur Nancy Pifia Acosta el cual se encuentra construida, lo que permite deformaciones en los
materiales de construccion de la vivienda.

Vivienda en material de recuperacién con afectacion por desprendimientos
7 | Cra18R#78D 73 Sur Pedro Nel Benitez del suelo sobre el cual se encuentra construida, lo que permite
deformaciones en los materiales de consiruccion de la vivienda.

8 | Cra18R#78A31Sur Sandra Patricia Gonzalez Vivienda colapsada, evacuada en evento anterior

9 | Cra18R#78A43 Sur Rubiela Jaramillo Athertua Vivienda colapsada, evacuada en evento anterior
10 | cra18 R#78 A 47 Sur Guillermo Rodriguez Garcia Vivienda con agrietamiento severo, con recomendacion de evacuacion en
evento anterior.

11 | Cra18R#78 A 51 Sur Luz Amparo Duque Montoya | Vivienda colapsada, evacuada en evento anterior

Vivienda en material de recuperacion con afectacion par desprendimientos
12 | Cra18 R#78 B 15 Sur Eladio Benitez Ortiz del suelo sobre el cual se encuentra construida, lo que permite
| deformaciones en los materiales de construccion de la vivienda.

Vivienda en material de recuperacion con afectacion por desprendimientos
13 | Calle 80 Sur#18 R 16 Gloria Heydi Ortiz | del suelo sobre el cual se encuentra construida, lo gque permite
deformaciones en los materiales de consfruccion de |a vivienda.

14 | Cra18 R# 78 B 88 Sur Hermides Pina Acosta Vivienda colapsada, evacuada en evento anterior
15 | Calle 80 Sur# 18 R95 Wilson Moreno Chaves Vivienda colapsada, evacuada en evento anterior
16 | Calle 78 A Sur # 18R 47 Ana Teresa Gallego Garcia. | Vivienda demolida

8. AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Desprendimientos de material de los suelos que conforman el talud del costado
occidental de la Carrera 18 R.

Filtraciones, colmatacion, del Canal 8 de diciembre que se encuentra sobre la parte
media de la ladera evaluada.

I | X| NO CUAL?

9. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

A Avances retrogresivos de los diferentes procesos identificados, que pueden aumentar las afectaciones ya
determinadas en las viviendas que se localizan en el poligono determinado.
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A Degradacion de las condiciones del terreno ocasionando nuevos procesos o aumentando los ya existentes y
que pueden terminar nuevas afectaciones de las viviendas que se localizan en el sector.

A Colapso parcial o total de las viviendas emplazadas en los predios enmarcados dentro del poligono de
evacuacion, teniendo en cuenta los antecedentes y las afectaciones existentes en dichas viviendas.

10. ACCIONES ADELANTADAS

A Inspeccion visual de la ladera localizada al occidente de la carrera 18R, en el tramo comprendido entre la
Calle 78 A Sury la Calle 80 Sur, asi como la inspeccién de las viviendas que se emplazan en los predios que
conforman dicha ladera.

A |dentificacion de los predios inmersos en el poligono evaluado, enunciados a continuacion en la tabla 4.

Tabla 4. Predlos u:lentlﬁcados en el leIgOI‘IO eva!uado en el presente documento

Codigo L Ry i | 5o e AR [ | Incluido al

o] e [CEEREElR] o | omem TR | i
| 1|EL MOCHUELO IV | 104127 | 25 AAAOTS60COE |LOTE SAN PEDRO | NO NO
| MOCHUELO IV

2|[ELMOCHUELO IV [ 104127 [ 05 | 46 | | | NO NO L
y :3|E|_ MCCHUELO IV | 104127 | 05 | 47 [AAAD020PMBS |LA GRANJA MOCHUELO IV NO NO ';
[ 4[ELMCCHUELO IV | 104127 | 05 | 47A |AAA0D20PMBS |LA GRANJA MOCHUELO IV NO | sl i
[ 5[ELMOCHUELO IV [ 104127 [ 05 | 47B |AAAD020PMBS |LA GRANJA MOCHUELO IV NO ] Sl l
6]EL MOCHUELO IV | 104127 | 05 | 47C |AAA0020PMBS |LA GRANJA MOCHUELO IV | NO SI |
7|EL MOCHUELO IV | 104127 | 05 535 | | " NO NO |
| 8|EL TESORO | 2547 | 14 01A |AAAD209TRTD |KR 18R 78D 25 SUR MJ 1 Sl NO g
" 9|EL TESORO [ 2547 | 14 018 ] | sl | NO
'10|EL TESORO | 2547 | 14 | o1c | ] ] S| | NO
'11[EL TESORO 2547 | 14 | 01D ] [DESHABITADO | sl
"12]ELTESORO | 2547 | 14 | 0O1E ] |DESHABITADO | Si
'13|EL TESORO | 2547 | 14 | o1F | | [DESHABITADO | si
14 |[EL TESORO [ 2547 [ 14 | o0iG | [DESHABITADO | si
15 |[EL TESORO | 2547 [ 14 | oH | IDESHABITADO | S|
16 |EL TESORO | 2547 | 14 [ ou | l ] S| { NO ,
17 |EL TESORO | 2547 [ 14 | ow | l I | NO i
‘18 |EL TESORO [ 2547 | 14 | o1k | S| i NO
"19|EL TESORO | 2547 | 14 01L | | sI I NO |
20 [EL TESORO | 2547 | 14 01M | | Sl | NO {
[21[EL TESORO | 2547 | 14 | 01N ] { S| ' NO i
[22|EL TESORO | 2547 | 14 | o010 | | { Sl NO |
[23|EL TESORO | 2547 | 14 | o | B | [ s | NO
24 [EL TESORO | 2547 | 14 | o1Q | no ' NO ;
|25 |[EL TESORQ | 2547 | 14 | 01R | Sl NO |
26 |EL TESORO 2547 | 14 | o1s | | ' ' | sl | NO @
|27 [EL TESORO | 2547 | 14 | o017 | ] sl | NO |
(28|l TESORO | 2547 | 14 | otu | NO NO |
(29 [EL TESORO 2547 | 14 | 01V | si T no
|30 |EL TESORO 2547 14 | 0w | sl | NO ;
'31[EL TESORO 2547 14 | 01X | [ sl | NO |
l32[ELTESORO | 2547 | 14 | o1y [ l e U “NOo [ NO | ’

/e
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No Barrio B:re:io né:;ﬁ:: Caf::;?c;b: ;mp Direccién ‘ co:r:t?i?du R:;:eg;:;n;:i ::m |
|33|EL TESORO 2547 | 14 012 sl ! NO
{34 [EL TESORO (2547 | 14 | 01zod | si | NO ]
[35[EL TESORO 2547 | 14 | 01z02 | | ; sl | NO
(36 [EL TESORO | 2547 | 14 | 01z03 | } sl | NO
[37[EL TESORO 2547 | 14 | o01zoa | T sl NO
[38[EL TESORO 2547 | 14 | 01205 | § sl ~ NO
{39 [EL TESORO | 2547 | 14 | o1zos | ; sl NO
|40 [EL TESORO | 2547 | 14 | 01z07 | ] 1 st [ NO
[41[EL TESORO [ 2647 | 14 | 01Z08 | ; [ si NO |
[42]EL TESORO [ 2547 | 14 | 01z09 | i } sl NO
[43[EL TESORO [ 2547 | 14 | o1z10 | | | sl NO
|44 [EL TESORO | 2547 | 14 | 01Z11 | ! NO NO
[45 EL TESORO | 2547 | 14 | 01Z12 | | | si NO
|46 [EL TESORO 2547 | 14 | 01213 | ; } S| i NO
|47 [EL TESORO [ 2547 | 14 | 01Z14 | 1 sl ] NO
[48]EL TESORO 2547 | 14 [ 01z15 | ] Y NO
l4g[ELTESORC | 2547 | 14 | 01z16 | [ | sl ; NO ]
[50 [EL TESCRO | 2547 | 14 | 017 J J st | NO
'51 [EL TESORO [ 2547 | 14 | 01z18 1 | DEMOLIDO | NO
|52 |[EL TESORO | 2547 14 | 01219 | ] | DEMOLIDO | NO
|53 [EL TESORO | 2547 14 | 01zz20 | DEMOLIDQ | NO
'54 EL TESORO | 2547 14 | 01z21 | NO i sl
'55 EL TESORO | 2547 | 14 01222 [ [ NO i sl
|56 [EL TESORO | 2547 | 14 02  |AAA0026YKUZ |KR 18R 78B 33 SUR | sl | NO
|57 [EL TESORO | 2547 | 14 | 03 |AAADD26YKWF |KR 18R 78B 27 SUR Sl | NO
'58 EL TESORO 2547 | 14 | o4 : NO | NO
‘58 [EL TESORO | 2547 | 14 05 |AAA0209TSPP |KR 18R 78B 19 SUR MJ | sl | NO
'60 |EL TESORO | 2547 | 14 06  |AAAD20STSRU |KR 18R 78B 39 SUR M/ | NO g NO
'61 [EL TESORO | 2547 | 93 | 04 [AAAOO26YKYX |KR 18R 78B 17 SUR | si | NO
62 [FL TESORO | 2547 | 93 | 05 [AAADO26YKZM |KR 18R 78B 13 SUR | S| | NO
(63 [EL TESORO 2547 | 93 | 06 |AAADD26YLAW |KR 18R 78B 11 SUR | sI i NO
'64 [EL TESORO | 2547 | 93 | oeA | sl i NO
|85 |EL TESORO | 2547 93 | 07 |AAA0026YLBS |KR 18R 78B 05 SUR | sl NO
66 [EL TESORO 2547 93 | 08 i NO NO N
'67 [EL TESORO 2547 93 | 09 |AAAO197NOZM |KR 18R 78A 77 SUR MJ sl NO
‘68 [EL TESORO | 2547 | 93 | 10 [AAAD026YLEP |KR 18R 78A 71 SUR ] sl NO
69 [EL TESORO | 2847 | 93 | 11 |AAAOD26YLFZ |KR 18R 78A 69 SUR ] ] NO
170 [EL TESORO | 2547 | 983 | 12 |AAAOO26YLHK |KR 18R 78A 63 SUR ] 3| NO
71 |EL TESORO | 2547 | 93 | 13 | j | NO NO
'72]EL TESORO | 2547 | @3 | 14 | | T no NO
'73|EL TESORO | 2547 | 83 | 15 |AAADO26YLLF |KR 18R 78A51 SUR | NO NO
[7a[EL TESORO [ 2547 | @3 16 [AAA0026YLMR |KR 18R 78A 47 SUR | DEMOLIDG | NO
[75|EL TESORO | 2547 | @3 17 | | DEMOLIDO | NO
|76 |[EL TESORO | 2547 | e3 | 18 | | | DEMOLIDO | NO
|77 |EL TESORO | 2547 | 93 | 19 | ] | NO | NO
|78 [EL TESORO | 2547 | 3 | 20 |AAAD0O26YLRJ |KR 18R 78A 31 SUR | DEMOLIDO | NO
|79 [EL TESORO | 2547 | o3 21 |AAAD02BYLSY |KR 18R 78A 25 SUR Sl | NO
180 [EL TESORO | 2547 | 93 22 |AAAD026YLTD |KR 18R 78A 27 SUR IN 1 sl { NO
'81]EL TESORO | 2547 | 93 | 23 [AAA0DD26YLUH |KR 18R 78A 21 SUR | si | NO
|82 |[EL TESORO | 2547 | 93 | 24 |AAA0D2BYLWW |KR 18R 78A 17 SUR | sl | NO
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o jgamo' Bg:rliu rg::a%mt’; cal;; o X iy e c;rgg:‘?“ Reaggr::an::i::tn '
|83 [EL TESORO 2547 | 93 25 [AAAD026YLXS [KR 18R 78A 11 SUR | S| NO i
'84 [EL TESORO [ 2547 | o3 26 |AAAD026YLYN |KR 18R 78A 05 SUR S| [ NO i
'85 [EL TESORO [ 2547 | g3 27A T S| I NO |
'86 |[EL TESORO | 2547 | e3 | 278 I o NO E NO ;'
|87 |[EL TESORO | 2547 | e3 | 27C | | sl [ NO
|88 |[EL TESORO | 2547 | e3 | 28 |[AAADO26YMAF [CL 78A SUR 18R 25 i S| { NO
'89[EL TESORO [ 2547 | 93 | 29 [AAADD26YMBR |CL 78A SUR 18R 35 | S| | NO
190 [EL TESORC (2547 | 83 | 30 |AAADD26YMCX |CL 78A SUR 18R 45 | pEmoubo | NO
91|EL TESORO 2547 | 83 | a1 | ] ' | S| [ NO
'92[EL TESORC | 2647 | 93 [ 32 | ] 1 NO { NO
'93[ELTESORC | 2547 | 93 | 33 | [ | NO | NO
94 |[EL TESORO | 2547 | 93 | 34 | N | NO | NO

Levantamiento de las fichas técnico sociales de las viviendas y familias que se encuentran en los predios
localizados en el poligono evaluado en el presente documento .Estos predios se relacionan en las tablas 5 y
6 asociadas en las recomendaciones del presente documento.

Solicitud de evacuacion a los predios relacionados en la tabla 5 asociada en las recomendaciones del
presente documento, las cuales presentan condicion de compromiso de estabilidad y habitabilidad al
momento de las visitas

ACCIONES ADELANTADAS

Segln lo evidenciado en las visitas realizadas al sector objeto del presente documento, en las cuales se
determinaron altos niveles de humedad al interior de las viviendas localizadas en la ladera evaluada, la
degradacion de la ladera frente a la intervencion antrépica no tecnificada, el comportamiento fisico de los
estratos de suelo mas expuestos en la zona frente a niveles de saturacion total como se ha materializado en
los procesos de remocion en masa evidenciados, asi como la condicién geomorfologica de la ladera y
actuando bajo el principio de precaucion invocado en la Ley 1523 de 2012, se identifica que las viviendas que
se encuentran dentro del poligono de evacuacién enmarcado dentro del sitio de intervencion denominado La
Cumbre y relacionados en la tabla 5, presentan una condicidon de alto riesgo ante fendbmenos de remocion en
masa; por lo tanto se deben adelantar acciones encaminadas a la reduccion del riesgo existente, suprimiendo
la exposicion de las familias, buscando con ello salvaguardar |la vida de los habitantes de los predios objeto
de analisis.

La funcionalidad y transitabilidad de la carrera 18 R, en el tramo comprendido entre la Calle 78 A Sur y La
Calle 80 Sur, pueden verse comprometidas en el corto’plazo, por los procesos puntuales de remocidn en
masa que se han identificado a lo largo de dicho tramo, dada la falta de medidas de estabilizacion y de obras
adecuadas para el manejo de las aguas de escorrentia superficial y subsuperficial que permiten el avance o
desarrollo de estos procesos.

La funcionalidad de la infraestructura publica al interior del poligono de evacuacion demarcado al interior del
sitio de intervencion denominado La Cumbre, se encuentra comprometida en el corto plazo, por los procesos
de remocion en masa que se han identificado en el sector.
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Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas en la inspeccion
visual realizada, por tal razdn pueden existir situaciones no previstas en €l y que se escapan de su alcance.
lgualmente, se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte
para reclamaciones. La informacion sobre el predio corresponde a la informacion suministrada en campo por
los habitantes del sector.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico es
temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector
visitado.

RECOMENDACIONES

Evacuar e incluir con prioridad técnica uno (1), en el Programa de Reasentamiento de familias localizadas en
alto riesgo segun el Decreto Distrital No. 255 de 2013, las viviendas cuya habitabilidad y estabilidad se
encuentran comprometidas en la actualidad ante cargas normales de servicio y procesos de remocion en
masa. Las viviendas se encuentran en los predios relacionados a continuacion en la tabla 5.

Tabla 5. Predios con compromiso de estabilidad y habitabilidad a los cuales se les emitio acta de evacuacion

No | ACTA ~ RESPONSABLE _ DIRECCION DEL_PREDIO Mz | LT |[U.H[NF.| AD | MEN
1 | 7493 _ PEDRO NEL BENITEZ CARRERA 18 RNo 78D 73SUR1401L | 14 |01L | 1 | 1 1 0
2 | 7492 NANCY DINA ACOSTA _|CARRERA 18RN0 8087SUR1401M | 14 |0IM| 1 | 1 5 7
3 | 7491 JEIMY PINA CARRERA 18 R No 8088 14 010 14 o010 1 | 1 1 0
4 | 7490 LUZ YADIRI BOHORQUEZ CARRERA 18 RNo 8089SUR1401N | 14 |OIN| 1 | 1 2 4
5 | 7489 | ALBA LUCIA SANSASOY AGREDA |CARRERA 18R No 78D 85SUR 14 o1 | 1 | 1 1 2
6 | 7487 CARLINA LUCILA RAMIREZ CARRERA 18 R No 78 B 35 SUR 14 [01A| 2 | 2 3 2
7 | 7486 JENNY MARITZA JAJOY CARRERA 18 R No 78 B 21 SUR 14 |0aB| 1 | 1 2 2
8 | 7342 SANDRA PATRICIA GONZALEZ _ |CARRERA 18 R No 78 A 31 SUR 93 [ 20 | 1] 1 2 5
9 | 7343 RUFELIA JARAMILLO ATHERTUA [CARRERA 18 R No 78 A 43SUR_ 93 | 18 [ 1 | 1 3 1
10 | 7441 | GUILLERMO RODRIGUEZ GARCIA [CARRERA 18 R No 78 A 47 SUR 93 [17 | 1] 1 1 0
11 [ 7346 | LUZ AMPARO DUQUE MONTOYA [CARRERA 18R SUR No 78 A 51 SUR 93 | 16 [ 1 ]| 1 5 1
12 | 7488 |  ELADIO BENITEZ ORTIZ CARRERA 18 RNo 78 B 15 14 {01C| 1 | 1 3 7
13 [ 7494 | GLORIA HEYDI ORTIZ BOHORQUEZ |CALLE 80 SURNo 18R 16 14 01X | 1 | 1 6 | 3
14 [ 7351 HERMINDA PINA ACOSTA CARRERA 18 R No 78 B 88 SUR 14 | 1 |11 1 2 3
15 [ 7352 WILSON MORENO CHAVES CALLE 80 SUR No 18 R 95 14 | 1 |11 |1 2 2
16 | 7467 ANA TERESA GALLEGO Calle 78 A Sur # 18R 45 93 [ 30 [ 1] 1 2 1

A

Incluir con prioridad técnica uno (1), en el Programa de Reasentamiento de familias localizadas en alto riesgo
segun el Decreto Distrital No. 255 de 2013, las viviendas emplazadas a continuacion en la tabla 6, que
aunque no presentan compromiso en su condicion de estabilidad y habitabilidad en la actualidad, dicha
condicion puede cambiar en el corto 0 mediano plazo.

4+ Tabla 6. Predios recomendados a evacuar e incluir en el Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo.

Cadigo 3 i A R L i
Manzana| Lote a Direccién aportada en 5 b | Numero de
No| o :l:iﬂ Catastro |Catastro Barrlo- Campo Direccion Catastral Ficha Téenlca
1] 2547 | 93 10 |ELTESORO |[CR18R#78A-71SUR |KR 18R 78A 71 SUR 194125
['2[ 2547 [ 93 | 11 |[ELTESORO ]r.:R 18R#78A-69 SUR [KR 18R 78A 69 SUR | 194125
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' Cédlgo Manzana | Eiagesd
No| sarro |Catastro[Catastrof BT e Pl Y RS
3] 2547 | o3 12 ﬂ.EL TESORO [CR1BR#78A-83 SUR |KR 18R 78A 63 SUR 194127
| 4| 2547 | o3 29 |[ELTESORO |CL78ASUR#18R-35 |CL78A SUR 18R 35 194129 |
| 5| 2547 | 93 | 07 |[ELTESORO |[CR18R#78B-05SUR |KR 18R 78B 05 SUR 194123 |
| 6] 2547 | 93 | 24 |ELTESORO |[CR18R#78A-17SUR |KR 18R 78A 17 SUR | 194166 |
"7] 2547 | 93 | 06 |[ELTESORO |[CR18R#78B-11SUR |KR 18R 78B 11 SUR | 194122 |

8/ 2547 | 93 | 23 |ELTESORO |[CR18R#78A-21SUR |KR 18R 78A 21 SUR | 194132 |
' 9| 2647 | 93 | 21 |ELTESORO |[CR18R#78A-25SUR |KR 18R 78A 25 SUR 194185 |
10[ 2547 | 93 | 22 |[ELTESORO |[CR18R#78A-27SUR |KR18R78A27 SURIN1 194164 |
12| 2547 | 93 | 04 |ELTESORO |[CR18R#78B-15SUR |KR 18R 78B 17 SUR | 194173 |
13[ 2547 | 14 | 05 |[ELTESORO |CR18R#78B-17SUR |KR 18R 78B 19 SUR MJ [ 194174
l17] 2547 ] 93 | 31 [ELTESORO | | 194131 |
‘18] 2547 | 93 25 |ELTESORC [CR18R#78A-11SUR |KR 18R 78A 11 SUR | 194168 |
19| 2547 | 93 26 |ELTESORO [CR18R#78A-05SUR |KR 18R 78A 05 SUR | 194167 |
20 2547 | 14 | 03 |[ELTESORO [CR18R#78B-27 SUR |KR 18R 78B 27 SUR | 104148 |
21| 2547 | 14 [ 02 [ELTESORO [CR18R#78B-33SUR |KR 18R 78B 33 SUR [ 1e4147 |
26| 2547 | 14 | 01) [ELTESORO |[CR18R#78D-89SUR | 194149
27| 2547 | 14 | 01K [ELTESORO [CR1B8R#78D-91SUR - | 194151
(32| 2547 | 14 [ 01Z04 |ELTESORO | | [ 194178
(23] 2547 | 14 | 01T |ELTESORO |CLBOSUR#18R-08 | 194140
34| 2547 | 14 | 01P [ELTESORO |[CR18R#80-98SUR | 194184
'35] 2547 | 14 | 01R [ELTESORO [CL80SUR#18R-04 | | 194139
‘37| 2547 | 14 015 [ELTESORO |CLBOSUR#18R-06 | | 194128
38| 2547 | 14 01W |[ELTESORO |CLBOSUR#18R-14 | | 194157 |
39| 2647 | 14 | 01V |[ELTESORO |CL80SUR#18R-10 | | 194156 |
‘40| 2547 14 01V [EL TESORO [CL80SUR# 18R -12 | 194181 |
'a41] 2647 | 14 | 01z01 [ELTESORO [CL80SUR#18R-22 | 194154
'42J 2547 | 14 | 01Z03 [EL TESORC | [ 194141 |
43| 2547 | 14 | 01202 |EL TESORO [ [ “1ee153 |
‘44| 2547 | 14 | 01Z07 [EL TESORC | 194177 |
45| 2547 | 14 | 01zo5 [EL TESORQ | i 194176
46 2547 | 14 | 01Zoe [ELTESOROC | | [ 194142
|47] 2647 | 14 [ 01208 [ELTESORO | | | 194180
l4g] 2547 [ 14 [ 01Zos [ELTESORO | | | 194158 |
(49| 2547 | 14 01216 [ELTESORO | | 194159 |
'50| 2547 | 14 | 01Z15 [ELTESORO |CLBOSUR#18G-19 | 194175
51| 2547 | 14 | 01214 [ELTESORO | [ 194182 |
52| 2547 | 14 | 01212 |[EL TESORO | 194144 |
(s3] 2547 | 14 | 01z13 |[EL TESORO 1 | 194145 |
54| 2547 | 14 | 01Z10 |EL TESORO | | 194143
65| 2547 | 14 | 01217 |[ELTESORO | i | 194183
's6] 2647 | 93 | 09 |ELTESORC |CR18R#78A-77SUR |KR 18R 78A 77 SUR MJ | 194124 |
'57| 2547 [ 93 | 05 [ELTESORO |[CR18R#78B-13SUR |KR 18R 78B 13 SUR | 104148 |
‘s8] 2547 | 93 27A |ELTESORQ |CR7BA#18R- 19 SUR. | | 1ea169 |
59| 2547 | 93 28 |[ELTESORO |CL78ASUR#18R-25 |CL78A SUR 18R 25 194128
'61] 2547 | 14 [ 01z [ELTESORO [CL8CSUR#18R- 20 l 194155 |
62| 2547 | 93 | 08A |[ELTESORO |[CR18R#78B-34SUR | 194137 |
63| 2547 | 93 | 27C |ELTESORO [CR18R#78A-035UR | 194170 |
le6] 2547 | 14 [ 01Z20 [ELTESORO | ] 194251 |

A
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A A la Caja de Vivienda Popular, en caso que en desarrollo del Programa de Reasentamiento se presente

alguna de las causales de no aplicacion de esta herramienta, aplicar lo dispuesto en el Decreto 511 de 2010
con el objetivo de suprimir la exposicion de las familias que habitan la vivienda identificada en Alto Riesgo no
mitigable ante Fendémenos de Remocion en Masa, segln lo expuesto en el presente documento.

A la Caja de la Vivienda Popular, adelantar el estudio de titulos de los predios relacionados en |a tabla 5, que
permitan establecer si predios recomendados a inclusién en el Programa de Reasentamiento de Familias en
Alto Riesgo, se encuentran subdivididos o se han realizado ventas parciales de los mismos, ya que al
momento de la visita realizada en algunos de los predios, se identificaron dos 0 més unidades habitacionales
con entradas independientes que se segun la cartografia que posee el Fondo de Prevencion y Atencion de
Emergencias, se encuentran emplazadas en un solo predio, y asi establecer si es procedente incluir en el
programa de reasentamiento las viviendas de cada grupo familiar por separado.

Se recomienda no urbanizar, ni construir en los predios que se listan a continuacion en la Tabla 7, los cuales
corresponden a lotes vacios y que por su estado actual, su uso urbano debe quedar restringido y destinar los
predios como suelo de proteccion por riesgo, teniendo en cuenta la alta amenaza que presentan ante la
ocurrencia de nuevos procesos de remocion en masa, asi como también por avances en los procesos de
remocion en masa existentes en el poligono objeto de evaluacion del presente documento.

Tabla 7. Lotes Vacios enmarcados dentro del poligone evaluado en el presente documento.

s Cédigo : e B : E4E <5 Incluido al
of wee o PESSleano] @b )0 e oo S,
1|EL MOCHUELO IV 104127 |05 45 AAAO1560COE  |LOTE SAN PEDRO MOCHUELO IV |NO NOo

" 2|EL MOCHUELO IV [104127 |05 46 | | INO INO
" 3|EL MOCHUELO IV [104127 [05 a7 [AAAQD20PMBS  [LA GRANJA MOCHUELO IV [NO INO o
 4|EL MOCHUELO IV |104127 {05 474 [AAAOD20PMBS  |LA GRANJA MOCHUELO IV INO sl
" 5[EL MOCHUELO IV [104127 [05 478 |nAAD020PMBS  |LA GRANJA MOCHUELO IV [NO IS

6|EL MOCHUELO IV (104127 |05 [47C [AAA0020PMBS  |LA GRANJA MOCHUELO IV INO [si
" 7|EL MOCHUELOC IV [104127 [05 53 i | INO INO
" 8[EL TESORO [2547 |14 lo1a | | INO No
" g|EL TESORO 2547 |14 foiu | | [No T no -
'10[EL TESORO 2547 14 o1y ] i [NO [NO 1
11]EL TESORO 2547 |14 lo1z11 | i INO INO .
"12[EL TESORO 2547 |14 01218 | 1 [DEMOLIDO [NO

13 [EL TESORO 2547  [14 o1z1e | 1 IDEMOLIDO {NO )
"14 |EL TESORO [2547  [14 [o1z20 | | [DEMOLIDO [NO ]
[15|EL TESORO [2547 |14 lo1z21 | INO Sl

18 [EL TESORO 2547 |14 lo1z22 | [NO sl

17 [EL TESORO 2547 |14 o4 I [NO INO
"18[EL TESORO 2547 |14 |06 AAA0209TSRU  |KR 18R 76B 39 SUR MJ [nO INO
19[EL TESORO 2547 |93 Tos ; | | INO INO
120 [EL TESORO 2547 93 [13 | | [No [NO

'21[EL TESORO 2547 |83 [14 | B ' INO INO
l22[EL TESORO 2547 o3 l1s |AAA0026YLLF  [KR 18R 78A 51 SUR INO N0
'23[EL TESORO 2547 |93 16 AAAOO26YLMR  |KR 18R 78A 47 SUR [DEMOLIDO [NO
[24|[EL TESORO 2547 |93 [7 | | IDEMOLIDO [NO
[25[EL TESORO ~ [2547 |93 18 | ‘ ] IDEMOLIDO |NO
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Nol e el | CHR R loumnll el | iDidel | R o
26 [EL TESCRO 2547 |93 19 NO NO |
27 |[EL TESORO 2547 |93 20 IAAADD26YLRJ  |KR 18R 78A 31 SUR [DEMOLIDO [NO
'28 [EL TESORO [2547 o3 278 | [ NO [NO !
'29[ELTESORC ~ [2847 [03 30 [AAADO26YMCX  |CL 78A SUR 18R 45 DEMOLIDO [NO l
30 [EL TESORO 2547 o3 [32 | NO [NO ;
'31[ELTESORO  [2647 o3 [33 [ | [NO [NO ;
32 [EL TESORO [2547  [o3 [34 B ] [NO [NO |

A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde su competencia y en virtud a lo establecido en el Art. 193 del
Acuerdo 79 de 2003 “Cadigo de Policia de Bogota®, adelantar la vigilancia del cumplimiento de las normas
vigentes sobre desarrollo urbano, usos del suelo y subsuelo y reforma urbana, asi como de la adopcion de
medidas para la proteccion, recuperacion y conservacion del espacio publico, ambiente y bienes de interés
cultural del Distrito. Adicionalmente, desde su competencia y en el marco de las facultades otorgadas en el
art. 56 de la Ley 9 de 1989 asi como a través del Decreto Distrital 038 de 2007, ordenar la desocupacion de
inmuebles ubicados en zonas de alto riesgo, evitando asi su ocupacion indebida por parte de particulares, asi
como ejercer el control urbanistico a fin de impedir que personas urbanicen y/o emplacen viviendas en
predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable.

Una vez se haya terminado el proceso de evacuacion y reasentamiento de los predios relacionados en la
tabla 5 (Viviendas recomendadas para inclusion al programa de reasentamiento), se recomienda demoler las
viviendas emplazadas en dichos predios, retirar los escombros generados y en cumplimiento del Decreto 364
de 26 de agosto de 2013, aislar y sefializar mediante valla informativa los lotes, a fin de evitar que los mismos
sean ocupados nuevamente e incorporarlos al inventario distrital de predios desocupados en desarrollo del
proceso de reasentamiento por alto riesgo para su posterior control y manejo por parte de las entidades
correspondientes mediante la reconformacion de la ladera que garantice la renaturalizacion de la misma. Asi
mismo, se recomienda adelantar acciones de estabilizacion y control de la erosion de los taludes y superficies
degradadas, con el fin de prevenir nuevos procesos de remocion en masa.

A las empresas de servicios publicos EAB, ETB, Gas Natural, CODENSA y demas, desde su competencia,
una vez se haya terminado el proceso de evacuacion de los predios relacionados en la tabla 5 (Viviendas
recomendadas para inclusion al programa de reasentamiento), se recomienda adelantar el retiro definitivo de
sus acometidas domiciliarias y de las redes de distribucion en el sector.

A la Empresa de Acueducto de Bogota EAB, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas
tendientes para realizar labores de revision y mantenimiento del canal denominado 8 de Diciembre y de las
redes de alcantarillado del sector evaluado con el objeto de identificar y retirar las conexiones erradas que
vierten sus aguas sobre la ladera deteriorando las condiciones fisicas de las mismas.

Implementar un protocolo de concienciacion y capacitacién a la poblacion, especialmente a los lideres
comunales, con el fin de prever ocupaciones de ciertas zonas ya establecidas como de alto riesgo,
involucrando directamente a la comunidad y las alcaldias locales como protectores de su territorio.

A
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A Considerando que la determinacion del poligono evaluado se determiné con base en los antecedentes,
informacién secundaria y estudios realizados por el FOPAE a nivel regional, se recomienda realizar estudios
deterministicos que generen una mayor aproximacion del comportamiento geomecénico del suelo, por lo que

tudio de amenaza y riesgo por remocion en masa, para el sector que determine las

condiciones de rigsgo de las viviendas que permanecen en el sector y que no fueron asumidas en el

presente documento. _

se sugiere realizar

0
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