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SUBDIRECCION DE ANALISIS Y MITIGACION DE RIESGOS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
RADICADO FOPAE No. 2014ER16987

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: JESYCA ROSY ORJUELA AYA SOLICITANTE: COMUNIDAD

COE 21 MOVIL 5
VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA 08 de Septiembre de 2014 |HORA |[12:12m modifique significativamente las condiciones
fisicas del sector

Transversal 1 entre Calle 48K & o

SECTOR Bis Sur y la Diagonal 48J Sur AREA DIRECTA 2000 m
SECTOR . :
CATASTRAL Cerros Oriente POBLACION ATEND!DA 650 .
UPZ ' Por definir FAMILIAS | 150 |ADULTOS |480 |NINOS |190
LOCALIDAD 18 — Rafael Uribe Uribe PREDIOS EVALUADOS 150
CHIP Sin Informacion OFICIO REMISORIO CR-18533
2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION ESTRUCTURAL X

ANTECEDENTES:

De acuerdo con la informacion que reposa en los archivos del Fondo de Prevencién y Atencién de
Emergencias — FOPAE, el Sector Catastral Cerros Oriente, donde se localiza el sector de |a
Transversal 1 entre la Calle 48K Bis sur y la Diagonal 48J Sur, no pertenece a un barrio incluido en
el programa de legalizacion ni de regularizacién de Barrios del antiguo Departamento Administrativo
de Planeacion Distrital — DAPD, (actual Secretaria Distrital de Planeacion — SDP), en razon a esto, el
Fondo de Prevencién y Atenciéon de Emergencias — FOPAE, no emitié Concepto Técnico de Riesgo
para dicho sector. Por tal motivo para adelantar cualquier tipo de intervencion en el predio de la
referencia como en el sector, se deben considerar las restricciones en el uso del suelo establecidas
en la reglamentacion para el mismo.

Por otra parte y segun el Plano Normativo de Amenaza por Fenémenos de Remocion en Masa y por
inundacion del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota — POT (Decreto 190 de 2004), el sector
evaluado presenta amenaza AMENAZA MEDIA Y ALTA por procesos de remocion en masa.
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Figura 1. Localizacion del sector evaluado ubicado en la Transversal 1 entre la Calle 48K Bis Sur y la Diagonal 48J Sur,
Sector Cerro Oriente de la Localidad de Rafael Uribe Uribe (Imagen e informacion tomada del SINUPQOT).

3. DESCRIPCION Y CAUSAS:

El sector de la Transversal 1 entre la Calle 48K Bis Sur y la Diagonal 48J Sur, se localiza en la parte
baja de una ladera natural, la cual en la zona evaluada cuenta con una longitud de
aproximadamente 400 metros a lo largo de los cuales se implementé como medida de estabilizacion
un muro de contencion en concreto reforzado, en el que se observan lloraderos para dar manejo a
las aguas de escorrentia superficial y subsuperficial; por otra parte, en la corona del muro de
contencién se encuentra un canal en concreto (seccion rectangular), en la que se evidencia
presencia de gramineas y hojas de individuos arbéreos, situacion posiblemente relacionada a la falta
de mantenimiento preventivo en el mismo; dicho canal recoge las aguas que discurren por las
canales en piedra pegada construidas perpendiculares a la misma. Se resalta que al momento de la
inspeccion visual no se identifico en el muro de contencion ni en las canales, deformaciones, fisuras,
grietas o pérdida de verticalidad que indique compromiso en su estabilidad estructural bajo cargas
normales de servicio, ni por procesos de remocion en masa de carécter local ya que no hay
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evidencia de los mismos en el sector evaluado; adicionalmente no se identifica ningun riesgo para
las viviendas localizadas al costado occidental del muro evaluado.

Al costado occidental de dicho muro (aproximadamente a 2 metros del mismo), se emplaza la
Urbanizacién Cerros de Oriente, la cual se encuentra conformada por 99 viviendas de tres niveles
cada una, construidas en lo que segun la inspeccion visual es mamposteria confinada, cuenta con
placas de entrepiso en concreto reforzado y cubiertas livianas en fibrocemento, soportadas por
entramados en madera que a su vez, se apoyan sobre los muros de cerramiento de las mismas.
Viviendas a las cuales se les realizé la inspeccién visual desde el exterior en busca de fisuras |
grietas u otro tipo de dafio que indique compromiso en su estabilidad estructural y habitabilidad de
las mismas, sin encontrar indicios de los mismos.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO |

Fotografia 1. Vista de la ladera evaluada localizada en el sector de Fotografia 2. Vista del muro de contencién implementado en
la Transversal 1 entre la Calle 48K Bis Sur y la Diagonal 48J Sur, | la parte baja de la ladera evaluada, la cual se localizada en el
Sector Catastral Cerro Oriente de la Localidad de Rafael Uribe | sector de la Transversal 1 entre la Calle 48K Bis Sur y| la
Uribe, en la cual no se identificaron procesos de remocion en masa | Diagonal 48 J Sur, en el que no se identificaron fisuras, grleias
de caracter local y/o general, que comprometan la estabilidad de la | deformaciones u otro tipo de dafo que indiqgue compromiso ?n
misma. su estabilidad bajo cargas normales de servicio ni por |
procesos de remocion en masa ya que no hay evidencia de
los mismos en el sector.
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Ches e A ;
Fotografia 3 y 4. Se observa la canal localizado en la corona del muro de contencién evaluado, en la que se observa presencia de

gramineas y hojas de individuos Zrboles, adicional a esto no presenta ningun tipo de dafo que comprometa su funcionalidad. Asi
mismo, se observa en la Foto 4, una de las canales en piedra (perpendiculares a la canal principal); la cual recoge las aguas gue

discurren por la ladera; sin identificar en estas estructuras algun tipo de dafio gue comprometa su funcionalidad.

5. AFECTACION:

Tabla No. 1. Afectaciones en el sector de la Transversal 1 entre Calle 48K Bis sur y la Diagonal 48J
Sur, Sector Catastral Cerro Oriente de la Localidad de Rafael Uribe Uribe.

NOMBRE ]
ID DEL DIRECCION PIlA|N DANOS

RESPONSABLE

| Transversal 1 entre Calle
1 | Sin Informacion | 48K Bis Sur y la Diagonal [0 |0 |0 [Ninguno.
48J Sur

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

S NO | X | ;CUAL?

6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las
recomendaciones)

e Deterioro de las condiciones estructurales del muro evaluado, de no implementar acciones de
mantenimiento preventivo en el mismo.

7. ACCIONES ADELANTADAS

e Inspeccidn visual y evaluacion cualitativa del sector de la Transversal 1 entre la Calle 48K Bis
sur y la Diagonal 48J Sur, Sector Catastral Cerro Criente de la Localidad de Rafael Uribe Uribe.
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8. CONCLUSIONES
* La estabilidad estructural del muro de contencién implementado en la parte baja de la ladera
evaluada, la cual se localizada en la Transversal 1 entre la Calle 48K Bis Sur y la Diagonal 48J
Sur, Sector Catastral Cerro Oriente de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, no se encuentra
comprometida bajo cargas normales de servicio, por la falta de mantenimiento preventivo en el
mismo, ni por procesos de remocidn en masa ya que no hay evidencia de los mismos en el
sector evaluado.
9. ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervencion en los predios se debe consultar la reglamentacion
urbanistica definida para el sector por el antiguo Departamento Administrativo de Planeacion
Distrital (hoy Secretaria Distrital de Planeacién — SDP), para establecer aspectos que no son
competencia del FOPAE, relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del
suelo. Adicionalmente, tanto los estudios como las intervenciones a realizar deberan contar con
el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el
Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con Ila
normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Las conclusiones y recomendaciones Impartidas durante la visita realizada estan basadas en |a
Inspeccion visual, por tal razén pueden existir situaciones no previstas en €l y se escapan de su
alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones NO hacen las veces de dictamen
pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La informacién sobre el predio corresponde a
la suministrada en campo por los habitantes del sector.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento
técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las
condiciones del sector visitado.

10.RECOMENDACIONES

A la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, desde su respectiva competencia, identificar el
responsable y/o responsables de implementar acciones para el mantenimiento, mejoramiento
y/o reforzamiento del muro de contencion localizado en el sector de la Transversal 1 entre Ig
Calle 48K Bis Sur y la Diagonal 48J Sur, Sector Catastral Cerro Oriente de la Localida de Rafael
Uribe Uribe. Acciones que se recomienda realizar con el apoyo de personal idéneo
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente, de acuerdo con la normatividad vigente para el sector, para lo
cual se deben tramitar los permisos vy licencias respectivos. Esto con el propésito de garantizar
durante la vida util del inmueble, las condiciones adecuadas para su uso.

A la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe. desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas
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mediante este diagndstico con el objeto de proteger la integridad fisica de los habitantes y
vecinos del sector evaluado.

NOMBRE ] JESYCA ROSY ORJUELA AYA
PROFESION INGENIERA CIVIL
MATRICULA 25202-140126 CND
’ #3
\ Ela-kl " ;Drc') |

NOMBRE TULIO }QMAEL VILLAMIL VEGA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO — COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA

SUBDIRECCION DE ANALISIS Y MITIGACION DE RIESGOS

Reviso
3 3
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