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SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
Radicado FOPAE No. 2014ER15656

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: FREDY ENRIQUE QUIROGA QUIRA

SOLICITANTE: Comunidad
COE 20 MOVIL 6

FECHA |02 de Septiembre de 2014 |HORA |10:08 a.m modifique significativamente las condicion
fisicas del sector

VIGENCIA: Temporal mientras no se

£s

DIRECCION | Sarrera 14A Este No. 42C-40| srea piRECTA 250 m?
BARRIO Moralva POBLACION ATENDIDA 3 ]
UPZ La Gloria FAMILIAS [1 |[ADULTOS |2 NINOS |1
LOCALIDAD |3 - San Cristobal | PREDIOS EVALUADOS 1
CHIP AAAOQQ4EPAW OFICIO REMISORIO CR-18669
2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION ESTRUCTURAL X

3. ANTECEDENTES:

El Barrio Moralva, donde se encuentra ubicado el predio de la Carrera 14A Este No. 42C-40 Sur, fue
legalizado mediante el Acto Administrativo No. 30 del 01 de Enero de 1961, expedido por el
Departamento Administrativo de Planeacion Distrital — DAPD (actual Secretaria Distrital de Planeacién —
SDP); para lo cual el Fondo de Prevencion y Atencién de Emergencias — FOPAE hoy Instituto Distrital de
Gestion de Riesgo y Cambic Climatico — IDIGER, emitié el Concepto Técnico de Riesgo CT-4801 del 26
de Abril de 2014, en el cual se establece que el predio de la Carrera 14A Este No. 42C-40 Sur ,
corresponde al Lote 5 de la Manzana 50 y se encuentra catalogado en una zona de AMENAZA Y
RIESGO MEDIO por Procesos de Remocion en Masa.

Es asi, que en el Concepto Técnico de riesgo CT-4801 para el predio de la Carrera 14A Este No. 42C-40
Sur, se recomendo6 entre otras:

» Para los predios en riesgo medio, cada propietario de las viviendas, debe evaluar los sistemas
estructurales, con el proposito de garantizar condiciones optimas de habitabilidad y llevar las
edificaciones construidas al cumplimiento de las actuales normas de construccion.
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e Se recomienda implementar obras de infraestructura que contribuyan con el mejoramiento integral del
sector, entre otras: dotacion de adecuadas redes de acueducto y alcantarillado, obras de proteccion
de laderas, pavimentacion de vias y construccién de obras de drenaje para el manejo de aguas
lluvias y de escorrentia superficial.
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RIESGO

1l € Alto No mitigable

8Alto
Medio
Bajo

Lote Vacio

Localidad de San Cristobal (Imagen tomada del CT-4801).

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

Figura 1. Localizacion y nivel de ﬁeégc medio para el predio de la Carrera 14A Este No. 42C-40 Sur, Barrio Moralva de la

Se realizod visita técnica al sector donde se localiza el predio de la Carrera 14A Este No. 42C-40 Sur,
encontrando que en el mismo se emplazan viviendas entre uno (1) y tres (3) niveles, construidas en
mamposteria simple, mamposteria parcialmente confinada y mamposteria estructural, cuentan con
cubiertas livianas y cubiertas en placas de concreto, asi como placas de entrepiso en concreto reforzado;
las cuales en términos generales presentan deficiencias relacionadas con la ausencia de elementos de
confinamiento y amarre del tipo columnas y vigas. Resaltando que al momento de la visita no se
identificaron en las viviendas fisuras grietas u otro tipo de dafio que indique compromiso en la estabilidad
estructural y habitabilidad de las mismas en el corto plazo bajo cargas normales de servicio.

Asi mismo, dadas las condiciones topograficas del sector evaluado, las viviendas han sido acomodadas
al terreno mediante la implementacion de taludes de corte y/o relleno, los cuales en la mayoria de los
casos pudieren no contar con medidas adecuadas de proteccion y/o estabilizacién ni sistemas para dar
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manejo de las aguas escorrentia superficial y subsuperficial, por lo que posiblemente los procesos de
filtracién de estas aguas al interior de las viviendas pudieren verse favorecidos.

En el predio de la Carrera 14A Este No. 42C-40 sur, se emplaza una vivienda de dos (2), construida en lo |

que segun la inspeccion visual es mamposteria estructural, cuenta con placa de entrepiso en concreto

reforzado y cubierta en placa facil, soportada por perfiles tipo colmena aligerada con bloguelones de |

arcilla y un recubrimiento en concreto de aproximadamente 4 cm de espesor reforzado mediante malla

electro soldada; placa en la gque al momento de la inspeccion visual no se identificé un adecuado sistema |

de impermeabilizacion, ni sistemas para dar manejo a las aguas lluvias.

En la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 14A Este No. 42C-40 Sur, se identificaron en los

muros de cerramiento del segundo nivel (parte alta de los mismo contra la placa de cubierta) presencia |
de humedades; asi como en los bloguelones de la placa facil; adicional a esto no se identificé en dicha |

vivienda presencia de fisuras, grietas u otro tipo de dafio que indique compromiso en la estabilidad
estructural y habitabilidad de la misma bajo cargas normales de servicio; cabe mencionar, que aunque la
vivienda presenta humedades en diferentes sectores y dicha situacién esta generando incomodidades a
los habitantes del predio evaluado; lo anterior no compromete la estabilidad estructural y habitabilidad de
la misma bajo cargas normales de servicio.

Entre las posibles causas por las cuales se estan presentando las humedades identificadas en la vivienda
evaluada se encuentra, la ausencia de medidas para dar manejo a las aguas de escorrentia, sumado a
un inadecuado problema de impermeabilizacion de la placa facil de cubierta; adicionalmente, es
pertinente resaltar que la placa facil no tiene un adecuado comportamiento como placa de cubierta; ya
que dicho sistema es mas oOptimo como placa de entrepiso y que no esté expuesta a los agentes
ambientales.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

|
|
|
|

Fotografia 1. Vista de la fachada de la vivienda emplazada en
el predio de la Carrera 14A Este No. 42C-40 Sur, Barrio
Moralva de la Localidad de San Cristébal, en la que no se
identifica ningln tipo de fisura, grieta u otro tipo de dafio que

Fotografia 2. Se identificéd al interior de la vivienda presencia
de humedades en la parte alta de los muros de cerramiento del
segundo nivel, contra la placa facil de cubierta; situacion que
no comprometen la estabilidad estructural y habitabilidad de la

indique compromiso en su estabilidad estructural y | vivienda bajo cargas normales de servicio.
habitabilidad bajo cargas normales de servicio.
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Fotografia 3. Se identifica al interior de la vivienda, en los
bloguelones de aligeramiento de la placa facil de cubierta,
presencia de humedades; situacién que no compromete la
estabilidad estructural y habitabilidad de la misma.

Fotograf!a 4 Vista de la parte superior de la placa facil de
cubierta, en la cual no se identificaron sistemas para manejar
las aguas lluvias, ni un adecuado proceso de
impermeabilizacion; situacion que favorece los procesos de
filtracién al interior de la vivienda.

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Sl NO [X

i CUAL?

6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no

implementar las recomendaciones)

¢ Deterioro de los elementos que compoenen la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 14A Este
No. 42C-40 Sur, Barrio Moralva de la Localidad de San Cristébal.

7. ACCIONES ADELANTADAS

e Inspeccién visual y evaluacion cualitativa del predio de la Carrera 14A Este No. 42C-40 Sur, Barrio

Moralva de la Localidad de San Cristdbal.

8. CONCLUSIONES

« La estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 14A No.
42C-40 Sur, Barrio Moralva de la Localidad de San Cristébal, no se encuentran comprometidas en la
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actualidad bajo cargas normales de servicio, por la presencia de humedades identificadas en |a
misma. Sin embargo, es posible que ante cargas dinamicas (tipo sismo u otras) presente compromiso
en su estabilidad estructural y habitabilidad, situacién que con base en la inspeccion visual no es
posible precisar.

9. ADVERTENCIAS

e Para adelantar cualquier intervencion en los predios se debe consultar la reglamentacién urbanistica
definida para el sector por el antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital (hoy
Secretaria Distrital de Planeacion — SDP), para establecer aspectos que no son competencia del
FOPAE, relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente,
tanto los estudios como las intervenciones a realizar deberéan contar con el apoyo de personal idéneo,
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se
deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

» Es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el adecuado
mantenimiento de sus instalaciones como lo dispone el Cédigo de Construccion para Bogoté D.C.
(Acuerdo 20/95).

* Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas en |a
inspeccion visual, por tal razon pueden existir situaciones no previstas en él y se escapan de su
alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones NO hacen las veces de dictamen pericial que
sirva de soporte para reclamaciones. La informacién sobre el predio corresponde a la suministrada en
campo por los habitantes del sector.

» La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento
técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiguen de manera significativa las
condiciones del sector visitado.

10.RECOMENDACIONES

* Al responsable y/o responsables del predio de la Carrera 14A No. 42C-40 Sur, Barrio Moralva de la
Localidad de San Cristobal, implementar acciones para el mantenimiento, mejoramiento y/o
reforzamiento de la calidad de la edificacion; acciones que deberan desarrollarse con el apoyo de
personal idéneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente y
para lo cual deberan tramitarse los permisos y licencias respectivas.

* A los habitantes y/o responsables del predio de la Carrera 14A No. 42C-40 Sur, Barrio Moralva de la
Localidad de San Cristobal, realizar un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de
la vivienda y del sector evaluado e informar al IDIGER si se presentan cambios importantes que
alteren o modifiquen su estabilidad.
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e A la Alcaldia Local de San Cristébal, desde su competencia adelantar las acciones administrativas
tendientes a garantizar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante el presente
informe lo anterior con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes del predio evaluado.

11.APROBACIONES

'11.1 Elaboro

= d =

Firma:

Nombre: FREDY ENRIQUE QUIROGA QUIRA
Profesion: ING. CIVIL — ESP. EN GEOTECNIA VIALY PAVIMENTOS

MP: 25202 — 183443 CND
| Profesional Especializado de la Coordinacion de Asistencia Técnica
11.2 Reviso
/
TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
Responsable de la Coordinacion de Asistencia J€cnica
Subdireccion de Andlisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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