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DIAGNOSTICO TECNICO DI-7716

SUBDIRECCION DE ANALISIS Y MITIGACION DE RIESGOS

COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO DE EMERGENCIA 2699281

1. 1. DATOS GENERALES

ATENDIO: NELSON DAVID MILLAN DELVALLE SOLICITANTE

COE 26 MOVIL 08 Coordinacion de Emergencias - IDIGER
| 23 de VIGENCIA: Temporal mientras no se

FECHA | Noviembre de |HORA 13:30 modifique significativamente las
| 2014 condiciones fisicas del sector.

DIRECCION Carrera 1 Este No. 78 - 33 AREA DIRECTA 1000 m?

BARRIO Rosales POBLACION ATENDIDA: | 200

UPZ 88 — El Refugio FAMILIAS 50 ADULTOS [ 130 |NINOS| 70 |

LOCALIDAD | 02 - Chapinero |PREDIOS EVALUADOS

CHIP AAA OFICIO REMISORIO CR-19192

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA X INUNDACION ESTRUCTURAL

ACLARACION

El Instituto Distrital De Gestion de Riesgo y Cambio Climatico — IDIGER, en
cumplimiento de sus funciones establecidas, realizd verificacion con base en
inspeccion visual, aplicando la metodologia establecida para este tipo de
procedimiento (ldentificacion y valoracion cualitativa de la afectacion del habitat a nivel
urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectacion de las viviendas que
permita establecer el compromiso de estabilidad y habitabilidad de las mismas; a fin de
identificar edificaciones y/o viviendas seguras, restringidas total o parcialmente si es el
caso.

3. ANTECEDENTES

El sector de la Carrera 1 Este a la altura de la Calle 78, se encuentra ubicado en el
sector catastral Los Rosales de la Localidad de Chapinero, para el cual el Instituto
Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, NO ha emitido concepto
técnico de riesgo, sin embargo, de acuerdo con el plano normativo de amenaza por

DI-7716 P&gina 1 de 15

HUC7ANA

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co




ALCLL DlA MAYDR
0 BOGOTADRC

Cédigo: GAR-FT-03

DIAGNOSTICO TECNICO Version: 03
Fechade 4414019014
revision.

remocién en masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota, POT (Decreto 190
de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el sector se
encuentra catalogado en zona de amenaza media por fendémenos de remocion en

masa.

De igual manera, el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico -
IDIGER, en atencién a eventos de emergencia, solicitud por radicados y actividades de
apoyo institucional, ha emitido multiples Diagnésticos Técnicos y Respuestas Oficiales
como producto de la inspeccién visual y evaluacion Cualitativa realizada en el sector
de la Carrera 1 Este a la altura de la Calle 78, Barrio Rosales, de la Localidad de
Chapinero, los cuales describieron, concluyeron y recomendaron entre otras:

DOCUMENTO

FECHA

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

RO-10846

Marzo de
2004

Describe “un talud de 10 metros de altura constituido por areniscas que presenta
desprendimiento de peguefias particulas.... producidas al parecer por el
intemperismo a que estad expuesto”, y que “no se evidencia inestabilidad general del
talud, ubicado al costado Oriental de la Carrera 1 Este con Calle 78 del barrio Los
Rosales de la localidad Chapinero. La respuesta recomienda “realizar el retiro del
material alterado por intemperismo que presenta posibilidad de caida y adelantar un
andlisis cinematico del talud, gue permita definir el tipo de intervencion para
protegerlo del intemperismo y evitar que se contintie segregando el terreno.

DI-1979

Abril de
2004

Describe que, “En el sector se presentan fendmenos de remocion en masa por
caida de bloques, involucrando Limolitas Siliceas y Areniscas de grano fino color
gris claro. El buzamiento es de bajo angulo (11 a 25°%) y en direccion favorable 0 en
contrapendiente, pero debido al alto grado de fracturamiento, la accion de las raices
de los arboles, el efecto del empuje hidrostatico en las discontinuidades del macizo
rocoso y la alteracién superficial por meteorizacion, favorecen los fenomenos de
inestabilidad”.

El Diagnostico identifica en el sector, dos puntos que presentan procesos de
inestabilidad tipo caida de rocas, debido a factores como el intenso fracturamiento
del macizo rocoso que compone el talud, el alio grado de intemperismo que este
evidencia, las lluvias que eventualmente caen en el sector y “también la accion de
las raices gue penetran por las discontinuidades del macizo rocoso en la base del
talud” las cuales “ejercen esfuerzos que facilitan el desprendimiento de cufas de
roca”. Asi mismo, identifica un tercer sitio que potencialmente podria presentar
problemas de inestabilidad, que se ubica entre los dos anteriores y para el que
menciona que “presenta grietas con aberturas mayores a 10.0 cm, en las cuales
puede penetrar el agua y causar la caida de cufias de roca mayores”.

El diagndstico no reporta dafios en edificaciones debido a la caida de bloques y
recomienda entre otras:

Implementar una barricada para reducir el ancho de circulacion vehicular a un carril
y evitar la circulacion peatonal, asi como proceder a la tala de los arboles que se
encuentra en la parte alta del talud. Se sugiere reemplazarlos por especies
arbustivas con desarrollo de baja profundidad radicular”.

“Para la solucidn definitiva no es posible implementar algun tipo de barrera, por lo
cual los estudios para el disefio de las obras de estabilizacién se restringen al
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DOCUMENTO

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

desabombe O retiro de las cufias de roca sueltas, colocacion de una proteccion
superficial mediante una malla anclada recubierta con concreto lanzado y
eventualmente pernos de anclaje”.

“Se remite copia a la Alcaldia Local Chapinero para que se prioricen los sitios antes
mencionados, para realizar los estudios e implementar las obras de mitigacion
correspondientes con recursos locales a fravés de la Direccién Ejecutiva Local -
DEL".

RO-11103
RO-11588

2004

Mediante estos documentos La Direccion de Prevencion y Atencién de Emergencias
— DPAE, respondio las solicitudes hechas por entidades distritales, locales y la
comunidad, en las que se cuestionaba acerca de la situacién que se presenta en el
talud rocoso de la Carrera 1 Este con Calle 78. Estos documentos hacen referencia
de la descripcion, conclusiones y recomendaciones dadas por el Diagnéstico
Técnico No. DI-1979.

DI-2121

Agosto de
2004

Este diagndstico muestra el analisis de estabilidad y el cinematico para el talud de la
Carrera 1 Este con Calle 78, concluyendo sobre su estabilidad y recomendando las
obras de mitigacién para el proceso.

De esta manera, el DI-2121 concluye que los procesos inestables en el talud han
sido generados por el efecto de la erosion diferencial a la que ha estado sometido,
aunado con su alta pendiente. También anota que aunque se infiere que una parte
de la solucién es la reduccion de la pendiente, no seria viable por la existencia de
edificaciones cimentadas sobre la corona del talud, cerca de su escarpe. Por tanto,
se controlaria el proceso de inestabilidad por medio de su proteccion contra la
erosion diferencial.

Acorde con lo mencionado en el parrafo anterior, el diagnostico recomienda “pernar
los bloques de arenisca potencialmente inestables, por medio de una varilla roscada
de 5/8”" A60 de cuatro metros de longitud embebida en un mortero fluido de fc=210
kg/cm®, con sistema de platina de 4’x4"x1/2" y tuerca de 5/8" para adosarla al
blogue en cuestion. En cuanto a la erosion diferencial, se plantea realizar la cubierta
del talud con concreto lanzado, de espesor de 0,05 m aproximadamente, con pases
para evacuacion de agua, los que se dispondran en sistema tres bolillos separados |
un metro”. Luego menciona que las secciones de disefio y los detalles se presentan
en los planos (Anexo D).

RO-13066

Agosto de
2004

Hace referencia, que la Direccion de Prevencion y Atencidon de Emergencias —
DPAE suscribio con el Consorcio Constructores, el Contrato de Consultoria FOPAE |
No. 203 de 2004, para la “Elaboracion de disefios de obras, presupuestos y
especificaciones técnicas en sitios criticos de riesgo inminente por remocion en
masa, en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristobal, Usme,
Ciudad Bolivar , Rafael Uribe Uribe y Suba de la Ciudad de Bogota D. C.” en el cual
se incluyo el Punto No. 4 denominado Rosales 1 - Chapinero (talud rocoso de la
Carrera 1 Este con Calle 78).

Ademas anota de manera adicional, que los resultados del estudio realizado para el
FOPAE por el Consorcio Constructores (Diagnastico Técnico No. DI-2121),
incluyendo la formulacion técnico-economica, fueron remitidos por esta entidad a la
Alcaldia Local de Chapinero el 27 de agosto de 2004, la mediante el oficio 2-4563,
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DOCUMENTO

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

“para que con Fondos Locales se adelantara la construccion de las obras
disefiadas”.

Resolucion
No. 12

| Alcaldia LLocal

| de Chapinero

Enero de
2005

Resolucién, emitida por la Alcaldia Local de Chapinero, la cual fue entregada por
personal de esa alcaldia a personal de la Subdireccion de Gestion Territorial de la
DPAE, esta entidad designo al ingeniero Rafael Martinez Arenas, como supervisor
de los contratos de Obra publica 51-2004 y de Consultoria 064-2004, con el fin de
llevar a cabo la construccion y la interventoria respectivamente, de las “Obras de
mitigacion de riesgo en los barrios Paraiso y Rosales”. Se registra en la resolucion
que el contratista para la construccién de dichas obras fue el Consorcio Usaguén
SP, en tanto que la interventoria la realizd la Constructora Pl Ltda. Segun los
| documentos anexos a la resolucién, el acta de inicio de obra se firmé el dia 18 de
| enero de 2005 y se pacto a 3 meses (hasta el 18 de abril), siendo suspendida el 21
 de enero de 2005 y reiniciada el 7 de febrero, con fecha de terminacion actualizada
a 5 de mayo de 2005. Por medio de los documentos entregados a esta entidad por
parte de la alcaldia local, no fue posible determinar la fecha definitiva de finalizacion
de la obra.

De acuerdo con una copia de una comunicacion escrita del Consorcio Usaquen SP |
entregada también al personal de la DPAE, de fecha 22 de noviembre de 2007 y
que se envid al doctor Hugo Humberto Carrillo Gémez de la Direccion Ejecutiva de
Localidades de la Secretaria de Gobierno de Bogota, este consorcio ejecuto
mediante el Contrato de Obra publica 51-2004 y con fondos del Fondo de Desarrollo
Local, el “suministro e instalacion de cerramiento contra impacto y remocion del
material suelio de los taludes” de la Carrera 1 Este con Calle 78, afirmando que el |
objeto de instalacion del cerramiento (malla) contra impacto era el retener la caida
de material que se ha desprendido del talud.

En esa comunicacion, el consorcio afirma que la malla ha cumplido su funcion
(retener los bloques de roca), pero que se ohserva acumulacion de bloques en
contacto con ella y rotura de la misma en dos puntos. También comenta que no era
objeto del contrato, el mantenimiento o remocién del material que se desprende del
talud. Deja evidencias de lo mencionado por medio de un registro fotografico.

Por lo anterior, el consorcio recomienda a la Direccién Ejecutiva de Localidades,
retirar el material suelto depositado en la pata del talud, talar algunos arboles que se
encuentran en la parte alta del mismo, realizar el retiro de un gran numero de rocas
que exhiben inminencia de desprendimiento en su cara y ejecutar un estudio que
defina las obras de estabilizacion definitiva o permanente para el talud.

DI-2632

Febrero de
2006

Este diagnostico registra nuevas caidas de bloques de roca, de hasta 1 m de
diametro nominal y recomienda de manera general, el “retiro controlado de los
bloques potencialmente colapsables y remocion de escombros” y ademas
“reconstruir la malla de aislamiento” que existe en el sitio.

De la misma forma que ocurrid con el Diagnastico Técnico No. DI-1979, la Direccién
de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE, emitié varios documentos con
los que se respondieron solicitudes hechas por la comunidad y dio tramite a la
atencion de eventos de emergencia, entre los afios 2006 y 2007 y en los que se
hace referencia al Diagnostico Técnico No. DI-2632 y se menciona de manera
general, que la situacion observada durante las visitas efectuadas al talud rocoso de
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DOCUMENTO

FECHA

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

el DI-2632 y por tanto mantienen las recomendaciones presentadas en ese
diagnostico. Tales documentos son:

_ RADICADO O EVENTO
| DOCUMENT QUE RESPONDE O ENTIDAD A LA CUAL SE

(9] TRAMITA RESPONDE O ENVIA COPIA

RO-17763 SIRE No., 54259 Alcaldia Local de Chapinero
RO-18902 FOPAE 1-2006-04722 Comunidad
R0O-22125 SIRE No. 70067 Alcaldia Local de Chapinero

DI-3573

Octubre de
2007

Describe que en el talud rocoso se presentd el desprendimiento de bloques
inestables con un volumen total de seis metros clbicos y concluye que teniendo en
cuenta el alto grado de fracturamiento que presenta el macizo rocoso que compone
el talud de la Carrera 1 Este con Calle 78, asi como a la alta pendiente que posee,
el alto grado de intemperismo que presenta, ademas de la ausencia de obras para
su estabilizacion y recuperacion morfolégica y ambiental, es posible que en el corto
plazo se presenten nuevos desprendimiento de bloques de rocas, recomendando
entre otras:

Mantener restringido el uso de la Carrera 1 Este a la altura de la Calle 78, en una
longitud cercana a los 60 m, zona esta que se encuentra aledafia al area del talud
desde la cual se presentaron desprendimientos y caidas de rocas y desde donde
pueden presentarse nuevas caidas; hasta tanto se garantice la estabilidad del
mismo.

Se mantiene vigente lo recomendado en el estudio elaborado para el FOPAE en
2004, por el Consorcio Constructores (Diagnéstico Técnico No. DI-2121), respecto a
las intervenciones u obras a ejecutar para estabilizar de manera definitiva, el talud
de corte ubicado en la Carrera 1 Este a la altura de la Calle 78 y sobre lo cual ya se
hizo mencion en este documento.

Gestionar por parte de la entidad o entidades competentes, la revision y/o
realizacion de los disefios y ejecucion de obras de estabilizacion a lo largo del talud
afectado, donde se incluya la revisibn de la condicion de estabilidad actual del
mismo, e implementar en el corto plazo las medidas correctivas necesarias para
garantizar la estabilidad del sector en general.

RO-31181

Agosto de
2008

Se realizé una nueva visita de verificacion en el sector de la Carrera 1 Este a la
altura de la Calle 78, encontrando que las condiciones de estabilidad del talud no
habian cambiado de manera considerable con respecto a las descritas en el
Diagnostico Técnico DI — 3573, razon por la que la DPAE, mantiene vigentes las
recomendaciones presentadas en el DI — 3573.

RO-36501

Junio de
2009

Se realizd una nueva visita de verificacion en el sector de la Carrera 1 Este a la
altura de la Calle 78, encontrando gue las condiciones de estabilidad del talud no
habian cambiade de manera considerable con respecio a las descritas en el
Diagnéstico Técnico DI — 3573, razon por la que la DPAE, mantiene vigentes las
recomendaciones presentadas en el DI — 3573. Sin embargo se destaca que el
desprendimiente continuo de material del talud ha impactado la obra existente como
barrera y medida de mitigacion conformada por malla, guayas y postes en tubo
metalico, rompiendo parcialmente la malla del costado oriental de la Carrera 1 Este
a la altura de la Calle 78.
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DOCUMENTO

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Asi mismo se destaca que la inestabilidad del talud viene en aumento, por lo tanto
una vez mas se reitera de manera especial a la Alcaldia Local de Chapinero, para
gque desde su competencia, adelante las acciones adminisirativas tendientes a
identificar el responsable de realizar la reparacién y el mantenimiento de la malla y
revisar, actualizar y/o realizar disefios y ejecutar obras de estabilizacién a lo largo

| del talud afectado, donde se incluya la revision de la condicion de estabilidad actual

del mismo, e implementar en el corto plazo las medidas correctivas necesarias para
garantizar la estabilidad del sector en general.

DI-4334

Octubre de
2009

Se realizdé una nueva visita técnica el dia 28 de Octubre de 2009 al sector de la
Carrera 1 Este a la altura de la Calle 78, donde se destaca que los
desprendimientos continuos de bloques de roca desde el talud, han impactado |a
malla de cerramiento o malla contra impacto instalada en su pata, generando el
colapso parcial de la misma y acumulacion de material desprendido, lo que
posiblemente y ante la ocurrencia de nuevos desprendimientos y caidas de material
que compone el talud, pueden vencer la resistencia de la malla de contencion,
depositandose en la via publica correspondiente a la Carrera 1 Este, poniendo en
riesgo la seguridad del transito vehicular y peatonal y/o habitantes del sector, el
Diagnostico recomendo entre otras:

e« Mantener vigentes las recomendaciones descritas en el Diagnostico Tecnico DI-
3573.

e Asi como evaluar la viabilidad técnica de Incluir en la Base de Datos de Sitios
para Intervencion por Fendmenos de Remocion en Masa de la DPAE, para que
se gestione por parte de la entidad o entidades competentes, la verificacion de
los disefos existentes en “Elaboracidn de disefios de obras, presupuestos y
especificaciones técnicas en sitios criticos de riesgo inminente por remocioén en
masa, en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristébal,
Usme, Ciudad Bolivar , Rafael Uribe Uribe y Suba de la Ciudad de Bogota D. C.”
en el cual se incluyd el Punto No. 4 denominado Rosales 1 - Chapinero (talud
rocoso de la Carrera 1 Este con Calle 78). segun el Contrato de Consultoria
FOPAE No. 203 de 2004, asi como la verificacion de las obras existentes, con el
fin de implementar en el corto plazo las medidas necesarias para garantizar la
estabilidad en general del area de influencia del talud de corte del costado
oriental de la Carrera 1 Este a la altura de la Calle 78, en el Barrio Los Rosales
de la Localidad de Chapinero.

e A la Alcaldia Local de Chapinero, desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones
impartidas mediante este informe con el objeto de proteger la integridad fisica de
los transelintes y habitantes de los predios emplazados en la parte baja del talud
de corte del costado oriental de la Carrera 1 Este a la altura de |la Calle 78, en el
Barrio Los Rosales de la Localidad de Chapinero.

D1-4413

Enero de
2010

En atencién a labores de apoyo institucional, personal de la Coordinacion de
Asistencia Técnica de la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias —
DPAE, realizo visita técnica el dia 31 de Diciembre de 2009 al talud rocoso ubicado
al costado oriental de la Carrera 1 Este a la altura de la Calle 78, en el Barrio Los
Rosales de la Localidad de Chapinero, encontrando que hacia la parte alta sobre la
cara del talud se observé una grieta de aproximadamente 2.5 metros de longitud, el
cual presenta una abertura entre 10 y 15 cm y que delimita lo que seguin la
inspeccion visual es un bloque potencialmente inestable de aproximadamente 15
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m3, con alta posibilidad cinematica de caida o volteo, que pudiera desprenderse e

impactar la malla contra impacto instalada en su pata, venciendo la resistencia de la

misma, depositandose en la via publica correspondiente a la Carrera 1 Este, 0

incluso impactar la estructura de las viviendas contiguas a la via, poniendo en

riesgo la seguridad del transito vehicular y peatonal y/o habitantes del sector, asi
mismo el Diagnostico técnico Concluyd y Recomendé entre otras:

» Mantener vigentes las recomendaciones descritas en el Diagnhostico Técnico DI-
3573.

» A la Secretaria Distrital de Ambiente (antiguo Departamento Administrativo del
Medio Ambiente-DAMA y a el Jardin Botanico de Bogota “José Celestino Mutis”,
para que desde su competencia realice la evaluacion de la estabilidad de los
individuos arbéreos emplazados en la parte alta del talud de corte del costado
oriental de la Carrera 1 Este a la Altura de la Calle 78, en el barrio Los Rosales
de la localidad de Chapinero y de ser necesario llevar a cabo el corte de los
mismos a fin de garantizar la mitigacién del riesgo por caida de dichos arboles y
por la intrusion de sus raices en las diaclasas.

» A La Empresa De Teléfonos de Bogota - ETB, desde su competencia, llevar a
cabo las labores verificacion y/o remplazo del poste que presenta perdida de
verticalidad producto del impacto y acumulacion de los blogues desprendidos
desde el talud del costado oriental de la Carrera 1 Este a la altura de la Calle 78.
En el Barrio Los Rosales de la Localidad de Chapinero.

* A la Alcaldia Local de Chapinero y a la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitacion y Mantenimiento Vial - UAERMV, desde su competencia,
gestionar el retiro de la totalidad del material desprendido y depositado en la
parte baja del talud y entre la malla.

e Ala Alcaldia Local de Chapinero, desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes a identificar el responsable y/o responsables, para
que de manera inmediata se realice la rehabilitacion de la malla contra impacto
ante desprendimientos de bloques, ubicada en el costado oriental de la Carrera
1 Este a la altura de la Calle 78, en el barrio Los Rosales.

» Ala Alcaldia Local de Chapinero, desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones
impartidas mediante este informe con el objeto de proteger la integridad fisica de
los transelntes y habitantes de los predios emplazados en la parte baja del talud
de corte del costado oriental de la Carrera 1 Este a la altura de la Calle 78, en el
Barrio Los Rosales de la Localidad de Chapinero.

» Finalmente, se recomienda a los responsables de los predios vecinos al sector
evaluado realizar un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad
de las viviendas y del terreno en general, e informar a esta Entidad si se
presentan cambios importantes que alteren o modifiquen su estabilidad.

Se describe: que el desprendimiento continuo de material del talud ha impactado |a

obra existente como barrera y medida de mitigacién conformada por malla, guayas

y postes en tubo metalico, rompiendo parcialmente la misma, asi mismo se pudo

evidenciar que las recomendaciones impartidas mediante los Diagnosticos Técnicos

emitidos por la DPAE, no han sido acatadas a la fecha, por lo que se puede suponer

que las condiciones del sector se agraven llegando a generar afectaciones a los

RO - 41320 Julio 13 de | vehiculos y transgﬂntes del sector en el corto plazo, por lo que se ratifican las
2010 recomendaciones impartidas mediante el Diagnostico Técnico DI-4413 de 20089.

Para finalizar consideramos importante resaltar que si bien en el sitio se ejecutaron

actividades de retiro de material inestable (documentadas en el DI-4413), como

respuesta a la situacion de emergencia, las medidas definitivas para la mitigacion

del riesgo por procesos de remocion en masa, son responsabilidad del propietario o

poseedor del predio, que de acuerdo con lo informade por la Alcaldia Local de
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Chapinero, corresponde a un privado.

Esta responsabilidad esta enmarcada en lo establecido en el Decreto 332 de 2004
gque en su articulo 15 menciona que las entidades publicas o privadas cuyas

| actividades puedan dar lugar a riesgo publico, deben hacer los analisis de riesgos y

adoptar los planes de contingencia y de medidas de prevencion y mitigacion, en
desarrollo de las actividades generadoras de riesgo publico. Por ende deben
responder por las consecuencias de no haber efectuado dichos andlisis o de
haberlos hecho de manera deficiente; o no haber adoptado los planes de
contingencia y las medidas de prevencion y mitigacion necesarias.

RO - 49864

Septiembre
12 de 2011

Personal del Fondo de Prevencién y Atencion de Emergencias — FOPAE, realizo visita
técnica el dia 25 de Febrero de 2011 al sector de la Carrera 1 Este a la altura de la Calle 78,
en donde se encontrd evidencia de un desprendimiento de rocas, provenientes de un muro

en piedra pegada ubicado al costado occidental de la Carrera 1 Este, el cual sirve de

recubrimiento a un talud de corte vial de 4,0m de altura en un tramo de 10m
aproximadamente, con una pendiente cercana a los 70°, en el cual no se observaron
sistemas de estabilizacion y/o proteccién, ni medidas para el manejo de las aguas de
escorrentia superficial ni subsuperficial.

Hacia la parte baja del talud se encuentra un andén en concreto de 1m de ancho
aproximadamente y una via pavimentada con un ancho aproximado de &m; es de notar que
entre el andén y la via se encuentran plantados arboles de mediana altura, Ademas al
costado occidental de la via en mencion se encuentran construidas edificaciones de 7 y 8
Niveles; igualmente hacia la parte alta del talud de corte se encuentran emplazadas
edificaciones de 4 y 5 niveles, asi como un individuo arboreo de gran altura, el cual no

 presenta pérdida de verticalidad. Las edificaciones mencionadas anteriormente se

encuentran construidas bajo un sistema estructural de pérticos en concreto, con losas de
entrepiso y cubierta en concreto reforzado

El la inspeccion visual realizada se identificd que el desprendimiento de materiales se
presentd desde la zona media del muro en piedra pegada e involucra un volumen cercano a
los 2m?, el cual se deposito hacia la parte baja del talud de corte, sobre el andén ubicado en
este punto, generando obstruccion para su uso. lgualmente se pudo observar que el
recubrimiento en piedra pegada sobre el talud de corte vial se presenta en un tramo de 15m
a 20m el cual se encuentra cubierto por pastos en su totalidad, igualmente no se observod
desplazamientos horizontales sobre este. En la inspeccién visual realizada hacia la parte
alta del talud no se identificaron condiciones de agrietamientos en suelo ni desplazamientos
en la cimentacion de las edificaciones ubicadas en este punto que indiquen la presencia de
algln proceso de inestabilidad.

La estabilidad estructural y la habitabilidad de las edificaciones localizadas en la parte alta
del talud de corte vial, asi como las edificaciones ubicadas al costado occidental de la via
ubicada en el sector de la Carrera 1 este a la altura de la Calle 78, no se encuentran
comprometidas en el mediano plazo, ante los desprendimientos de material evidenciados en
el sector, los cuales son de caracter local, ni ante procesos de inestabilidad de caracter
general, ya que no fueron evidenciados en el sector, sin embargo pueden presentar
afectaciones ante cargas dindmicas (sismo u otras)

A la Alcaldia Local de Chapinero, desde su competencia, adelantar las labores
administrativas tendientes a identificar el responsable de implementar las obras de
proteccion y/o estabilizacion en el talud de corte vial, asi como su muro de recubrimiento
ubicado hacia el costado oriental del predio de la Carrera 1 este No 78-73, sector catastral
Los Rosales de la localidad de Chapinero, asi como las medidas para el adecuado manejo
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del drenaje superficial y subsuperficial en el sector. Dichas obras deberan llevarse a cabo
con el apoyo de personal idoneo y garantizando que se cumplan los requerimientos
establecidos en la normatividad vigente para el barrio, para lo cual se deben tramitar los
permisos y licencias respectivos.

-
i)
5y

A
{

g
3
{

¥

A e Bledia

LS TR AL
¥
.

i

Figura 1. Localizacion y zonificacion de amenaza por fendmenos de remocion en masa para el sector

evaluado, ubicado a la altura de la Carrera 1 Este con Calle 78 en el sector catastral Los Rosales, de la
Localidad de Chapinero.
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El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER, en
cumplimiento a lo establecido en el articulo 31 del Decreto Distrital 332 de 2004,
verificé y determind la inclusiéon en la Base de Sitios de Intervencion el poligono de
estudio por procesos de remocioén en masa, referenciado en el barrio Rosales, de la
Localidad de Chapinero, con el identificador SIRE 2-004 y con prioridad de ejecucion
2. Adicionalmente, el IDIGER emiti6 a la Alcaldia Local de Chapinero copia de la ficha
tecnica del identificador en comento, mediante la carta remisoria CR-14013 de
Diciembre 21 de 2011, en donde el IDIGER informa a la alcaldia local los poligonos de
estudio de procesos de remocion en masa identificados previamente y priorizados a la
para la ejecucion de estudios y obras de mitigacién, y que cuentan con un soporte de
gestion. A la fecha, el estado del poligono con el identificador SIRE 2-004 esta definido
como “NO INTERVENIDQO". Por tal motivo, y a fin de continuar actualizando la
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informacion de acciones desarrolladas por las entidades distritales competentes, se
solicitd se informe el estado de las acciones de su competencia para dicho poligono.

Poligono de Intervencién
SIRE 3-001

Figura 2. Poligono de estudio por procesos de remocion en masa, con identificador SIRE 2-004, en la
imagen se identifica el sector donde se localiza el sector evaluado y ubicado en la Carrera 1 Este con
Calle 78, en el barrio Rosales de la localidad de Chapinero.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS

Se presentd un proceso de remocion en masa tipo desprendimiento de material de un
talud rocoso ubicado sobre el costado oriental de la Carrera 1 Este a la altura de la
Calle 78, en el Barrio Rosales de la Localidad de Chapinero, el cual movilizo un
volumen aprox1mado de material cercano a los 3.5m°, generando un escarpe principal
de aproximadamente 2m y afectando un area aprommada de 6m?. El talud tiene una
pendiente alta, con una longitud aproximada de 45 metros y una altura cercana a los 7
metros. De igual manera, se evidencia que el talud en el sector afectado no cuenta con
medidas de estabilidad, como tampoco se observan obras para el adecuado manejo
de las aguas superficiales y subsuperficiales.

DI -7716 Pagina 10 de 15

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotd D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.gov.co0 y wWwW.Sire.qov.co mail: idiger@idiger.gov.co




. DIAGNOSTICO TECNICO Version: | 03
ALCALDLA WAYOR =
SRRt ' reche de “ 01/10/2014
A e ks revision:

El proceso de remocion en masa comprometidé parcialmente la funcionalidad de un
sector del sendero peatonal, ubicado hacia la parta baja del talud, en una longitud
aproximada de 10 metros. Del mismo modo, el material producto de dicho proceso
impacté una malla que sirve como barrera de proteccion del talud en comento,
causando la ruptura de la misma en un area aproximada de 9 m°. De acuerdo a la
inspeccion visual realizada, se evidencié que no se encuentran comprometidas la
funcionalidad y transitabilidad de la via adyacente a dicho sendero peatonal (Carrera 1
Este).

Codigo: | GAR-FT-03
|
|
|
|

Dentro de las posibles causas por las cuales se produjo el proceso de remocioén en
masa, se encuentran la saturacion del terreno provocado por las intensas
precipitaciones presentadas en el sector en dias anteriores, la susceptibilidad de los
materiales deslizados a desprenderse ante la excesiva absorcion de agua; de igual
manera el proceso puede asociarse a la falta de medidas de estabilizacion y/o
contencién de dicho talud, situacion que con base en la inspeccion visual no es posible
precisar.

finalmente, cabe resaltar, que no se han acatado las recomendaciones y advertencias
relacionadas en los diagnosticos técnicos y respuestas oficiales consignadas en los
antecedentes.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto No. 1. Proces?ﬁe remocion e?ﬁmasa talud rocoso | Foto No. 2. Escarpe generado por Proceso de rerﬁou:ién
a la altura de la Carrera 1 Este con Calle 78 Barrio en masa talud rocoso a la altura de la Carrera 1 Este |
Rosales en la Localidad de Chapinero con Calle 78 Barrio Rosales en la Localidad de
Chapinero
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Foto No. 3. Impacto malla por material generado por

Procesc de remocion en masa talud rocoso a la altura

de la Carrera 1 Este con Calle 78 Barrio Rosales en |a
Localidad de Chapinero

Foto No. 4. Malla de proteccié talud rocoso a la altura
de la Carrera 1 Este con Calle 78 Barrio Rosales en ia
Localidad de Chapinero

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Si

NO | X

CUAL?

6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar

las recomendaciones)

e De no implementar de manera inmediata las acciones para la construccion de obras
de estabilizacién y adecuacidon del talud, podria presentarse un avance en el
proceso de remocion en masa, el cual podria generar afectaciones en la via y
posiblemente en las edificaciones que se emplazan sobre la Carrera 1 Este a la

altura de Calle 78.

7. ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccién visual y evaluacion cualitativa de las condiciones de estabilidad del talud

de corte del costado Oriental de la Carrera 1 Este a la altura de la Calle 78, en el
Barrio Los Rosales de la localidad de Chapinero.
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8. CONCLUSIONES

e La estabilidad estructural y funcionalidad de los predios vecinos al sector de la
Carrera 1 Este, a la altura de la Calle 78, en el Barrio Rosales de la Localidad de
Chapinero, no se encuentran comprometidas por el proceso de remocion en masa
gue se presento en el sector. Se vid afectado el sendero peatonal adyacente a dicho
talud, razén por la cual se hizo la Restriccion Parcial de Uso de dicho sendero,
hasta tanto se adelante de manera inmediata el retiro de material generado en el
proceso.

e La estabilidad del talud localizado en el costado oriental de la Carrera 1 Este a la
altura de la Calle 78, se encuentra comprometidas por el proceso de remocién en
masa que se presentd en el sector, condicibn que puede generar nuevos
desprendimientos de material, y puede ocasionar afectaciones que involucren los
predios aledanos, ubicados en la parte baja del talud.

9. ADVERTENCIA

e Para adelantar cualquier intervencion en el sector, se debe consultar Ia
reglamentacion urbanistica definida para el mismo por la Secretaria Distrital de
Planeacion — SPD, para establecer aspectos que no son competencia del IDIGER,
relacionado con restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo.
Adicionalmente, tanto los estudios como las intervenciones a realizar, deberan
contar con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los
requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de Marzo de 2010 y su
Decreto Modificatorio 092 del 17 de Enero de 2011, reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR — 10 de acuerdo con la normatividad vigente,
para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

e Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan
basadas en la inspeccidn visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones
no previstas en €l y que se escapan de su alcance, asi mismo la informacién fue
suministrada en campo por los habitantes que atendieron la visita. Se reitera que
dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte
para reclamaciones y que la vigencia de las conclusiones y recomendaciones
impartidas mediante el presente documento es temporal, y se mantienen hasta tanto
se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

e Se destaca que, no es competencia del IDIGER adelantar estudios de caracter
cuantitativo, que permitan deducir las causas reales y/o precisas de los danos
identificados, ni el comportamiento esperado de ningun tipo de equipamiento publico
y/o privado ante algun tipo de solicitacion esperada como por ejemplo un sismo,
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razon por la cual este Diagnostico Técnico , no hace las veces de dictamen pericial
gue sirva de soporte para reclamaciones; ademas el IDIGER no tiene dentro de su
competencia la de establecer juicios de responsabilidades sobre las afectaciones en
edificaciones y/o el terreno en general.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante este
Diagnostico Técnico, son temporales, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de
manera significativa las condiciones del sector visitado.

10. RECOMENDACIONES

Se mantienen vigentes las recomendaciones emitidas en el siguiente documento:

Respuesta oficial. RO-49864, con respecto a:

A la Alcaldia Local de Chapinero, desde su competencia, adelantar las labores
administrativas tendientes a identificar el responsable de implementar las obras de
proteccion y/o estabilizacion en el talud de corte vial, asi como su muro de
recubrimiento ubicado hacia el costado oriental del predio de la Carrera 1 este No
78-73, sector catastral Los Rosales de la localidad de Chapinero, asi como las
medidas para el adecuado manejo del drenaje superficial y subsupetrficial en el
sector. Dichas obras deberan llevarse a cabo con el apoyo de personal idoneo y
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en la normatividad
vigente para el barrio, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos.

Adicionalmente se recomienda:

e Se recomienda a la alcaldia local de Chapinero, inicien las gestiones de manera

inmediata, conducentes a la mitigacion de riesgos del poligono de estudio por
procesos de remocion en masa, con el identificador 2-004 del sector barrio Rosales,
con prioridad de ejecucion dos (2) para la ejecucion de estudios y obras de
mitigacion; informacion enviada mediante la carta remisoria CR-14013 del 11 de
Diciembre de 2011 y que en su momento se informé como “No intervenido”, en
donde a su vez se recomendd adelantar las acciones pertinentes para la ejecucion
de estudios y obras de mitigacion en el poligono en mencion, ya sea por el Fondo
de Desarrollo Local o por el responsable de la ejecucion de las mismas.

Se recomienda a la Alcaldia Local de Chapinero, con su oficina de obras realizar un
monitoreo frecuente al sector de la Carrera 1 Este a la altura de la Calle 78, en el
Barrio Rosales de la Localidad de Chapinero; lo anterior para prevenir y/o
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determinar posibles afectaciones que se puedan presentar en las viviendas y demas
equipamientos publicos y privados aledarios a la zona del proceso de remociéon en
masa.

Se recomienda a la Alcaldia Local de Chapinero, mantener la restriccion de uso de s
del sendero peatonal adyacente al talud de corte ubicado en la Carrera 1 Este, a la
altura de la Calle 78, en el Barrio Rosales de la Localidad de Chapinero, hasta tanto
se garanticen las condiciones de funcionalidad y transitabilidad del mismo.

11. APROBACIONES

11.1 Elaboré = — e

Firma.____ —
Nombre: NELSON %‘w [/LAN DELVALLE
Profesion: INGENIERO CIVIL — ESP. E RENCIA INTEGRAL DE OBRAS
MP: 22202181552 COR

Profesional de la Cooréinacién de Asistencia Técnica

o f o -
i11.2 Heviso

JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA
Responsable de la Coordinacion de Asistencia Técnica
Subdireccion de Analisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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