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~ DIAGNOSTICO TECNICO - DI No. 8158
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO
~ CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
RADICADO IDIGER 2015ER7724
RADICADO IDIGER 2015ER7736
EVENTO DE EMERGENCIA SIRE 3068263

1. DATOS GENERALES

ATENDIO: MARIA ANGELICA QUINTERO QUINTANA SOLICITANTE

Diego Augusto Fernandez Price
COE 24 MOVIL 08 Subdireccion de Serwcrps_Funerarios Y
Alumbrado Publico

UAESP

VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA 07 de Mayo de 2015 | HORA 8:30 maodifique significativamente las
condiciones fisicas del sector.

Cementerio del Sur AREA DIRECTA 2.3 Ha

HIREGCION Carrera 27 No. 32-71 Sur
SECTOR | .
CATASTRAL Eduardo Frey POBLACION ATENDIDA 25 |
UPZ 38 — Restrepo FAMILIAS |0 ADULTOS |25 |NINOS |0
LOCALIDAD 15 — Antonio Narifo PREDIOS EVALUADOS 1
CHIP AAAO0O013LXPP OFICIO REMISORIOS CR-20454

2. TIPO DE EVENTO
REMOCION EN MASA |. | INUNDACION ESTRUCTURAL | X

El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, en cumplimiento de
sus funciones, realizo verificacion con base en inspeccion visual, aplicando la metodologia
establecida para este tipo de procedimiento (ldentificacion y valoracion cualitativa de la
afectacion del habitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectacion
de las edificaciones, que permita establecer el compromiso de estabilidad y habitabilidad de
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las mismas; a fin de identificar predios y/o viviendas seguras, restringidas total o
parcialmente si es el caso.

3. ANTECEDENTES:

Segun verificacion realizada por personal del Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y
Cambio Climatico IDIGER, se logro establecer que el predio de la Carrera 27 No. 32-71 Sur,
se localiza en la Manzana 23 - Lote 02 - del Sector Catastral Eduardo Frey de la Localidad
de Antonio Narino, Cddigo de Sector 002301, segun informacion cartografica de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD, (Ver Figura No. 1).

El Sector Catastral Eduardo Frey de la Localidad de Antonio Narino, no pertenece a un
barrio incluido en el programa de legalizacion ni de regularizacion de barrios de la
Secretaria Distrital de Planeacion — SDP, en razdn a esto, el Instituto Distrital de Gestion de
Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, no ha emitido Concepto Técnico de Riesgo para este
sector. Sin embargo, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota - POT
(Decreto Distrital 190 de 2004), el sector donde se localiza el predio en referencia se
localiza en una zona que no presenta Amenaza por Fenomenos de Remocion en Masa vy
no presenta Amenaza por Inundacion.

||Consultando el Sistema de Informacion para la gestion de Riesgos y de Atencion de
Emergencias de Bogota, SIRE, se encontré que para el predio de la Carrera 27 No. 32-71
Sur, donde se localiza el Cementerio del Sur, en el barrio Eduardo Frey de la localidad de
Antonio Narifio, se han realizados varias visitas técnicas por parte del Instituto Distrital de
|| Gestion de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER. Esta informacion es incorporada en el
presente documento, para establecer una secuencia cronologica de eventos y acciones por
|| parte del IDIGER, tal como se describe a continuacion en la Tabla No. 1.

Tabla 1. Documentos técnicos referentes al Cementerio del Sur de la Carrera 27 No. 32-71 Sur de la Localidad de Antonio Narifio.

- DOC.N°  OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

El mauso!eo de! costado oriental, Mausoleo Sagrado Corazdn, se encuentra en malas |
Fehrero 13 de | condiciones, se cbservan fisuras y agrietamientos en las paredes laterales de los tres
CAR-1363 2009 modulos, en la parte superior de las paredes laterales se presentan agrietamientos, las
condiciones de las paredes de este mausoleo se pueden ver en las fotografias 3 a 5. Los tres
médulos que conforman en mausoleo presentan una perdida de verticalidad apreciable,
como se puede observar en la fotografia 6.

El mausoleo del costado sur, Mausoleo Cristo Rey, esta en mal estado, se detectaron fisuras
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en !a mayor pan‘e def area de las paredes laterales de los modufos como se ve en Ias
fotografias 7 y 8; en la fotografia 9 se aprecia el agrietamiento que hay en una de las
paredes laterales, se presenta pérdida de verticalidad en los modulos que conforman el
mausoleo, se construyé un apuntalamiento con elementos de concrefo en uno de los
modufos, se observa que el apoyo lateral no es adecuado, este se realizo contra los muros
penimetrales del cementerio, la perdida de verticalidad y el apunfafam:ento se pueden ver en
la fotografia 10.

En lineas generales se observa daiio fuerte en los modulos que conforman los mausoleos
Sagrado Corazon y Cristo Rey del Cementerio del Sur, se evidencia posibilidad de colapso a
CAR-1363 | Febrero 13 de | mediano o corfo plazo.

2009 De acuerdo con lo anterior, se puede establecer Jos mausoleos Sagrado Corazén y Cristo

Rey del Cementerio del Sur ubicado en la Avenida 27 no. 37 - 83 Sur, AMENAZAN RUINA,

se observa dafio fuerte, se evidencia posibilidad de colapso a mediano o corto plazo. Se

recomienda a los responsables o propietarios del inmueble desarrollar las siguientes
aclividades:

& Realizar un estudio tecnico que evalte las condiciones actuales de los mausoleos Cristo
Rey Y sagrado Corazon, establezca las causas y aporte las alfemnativas para su
reparacion.

e Reparar los mausoleos Cristo Rey y Sagrado Corazén de acuerdo con el informe del
estudio del punto anterior

e S/ no se desarrollan las actividades anteriores se recomienda demoler los mausoleos
Cristo Rey y Sagrado Corazon

e Proveer medidas de sequridad y aislamiento a los transetntes hasta que se desarrollen
las actividades anteriores

En el momento de la visita se observd que las condiciones estructurales del mausoleo San
Nicolas son buenas. No se detectaron indicios de mal comportamiento estructural, no se
evidencian dafios como pueden ser, agriefamienfos, fracturas, desprendimiento de
elementos, deformaciones, pérdida de verticalidad o asentamientos diferenciales de Ia
edificacion. El suelo alrededor de la estructura no presenta deformaciones ni hundimientos,
no se observan desplazamientos relativos de los extremos con respecto a los muros
contiguos. El estado de la edificacion del mausoleo se puede observar en las fotos 2 a 8.
CAR-2200 | 22 de agosto
de 2012 El tramo de muro perimetral del cementerio por detras del mausoleo San Nicolas es
independiente de la estructura del mausoleo, en él no se detectan dafos graves a excepcion
de algunas fisuras, al momento no se detecta inestabilidad de dicho muro. Este muro se
puede ver en las fotos 9 y 10 del registro fotografico.

En lineas generales el mausoleo se encuentra en buenas condiciones estructurales, no se
detectan problemas de estabilidad ni dafios estructurales. Ante las cargas habituales de
servicio no se evidencian posibilidades de colapso de la edificacién a corto plazo.

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que el Mausoleo San Nicolas del
Cementerio del Sur Matatigres ubicado en la Carrera 27 No. 37 - 83 Sur, NO AMENAZA
RUINA, en lineas generales el mausoleo se encuentra en buenas condiciones estructurales,
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| SERVACIONES/RECOMENDACIONES
o se detectan pmb.‘emas de estabilidad ni dafios estructurales. Ante las cargas habftua!es
de servicio no se evidencian posibilidades de colapso de la edificacion a corto plazo. Sin
embarqgo, se recomienda a los responsables desarrollar las siguientes actividades:

CAR-2200 | 22 de agosio | e Monitorear el comportamiento estructural del Mausoleo y del tramo del muro
| - de 2012 perimetral del cementerio en el sector del mausoleo para detectar oportunamente
cualquier afectacion que pueda comprometer la estabilidad de la estructura
e Realizar labores de mantenimiento general, periddicamente, a todos los elementos
que conforman el mausoleo, para prevenir y contrarrestar el detericro y evitar
posibles colapsos parciales de elementos estructurales y no estructurales

4. DESCRIPCION ACTUAL Y CAUSAS:

En atencidon a los radicados IDIGER 2015ER7724 y 2015ER7736, por los cuales se genera
el evento de emergencia SIRE No. 3068263, personal del Instituto Distrital de Gestion de
Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, realizé visita técnica el dia 07 de Mayo de 2015, al
Cementerio del Sur, ubicado en la Carrera 27 No. 32-71 Sur del Sector Catastral Eduardo
Frey de la Localidad de Antonio Narifio, con el fin de evaluar las condiciones estructurales
actuales, de los locales comerciales y de la estructura de acceso.

El Cementerio del Sur, corresponde a una edificacion construida entre los afos 1957 y
1959, cuya arquitectura mezcla diferentes tipologias, destacandose el podrtico de acceso
con un diseno tipico de la época. El cementerio se localiza en el costado oriental de la
Carrera 30 y costado Norte de la Carrera 27 (Figura 1). Fue declarado bien de interes
cultural mediante el Decreto 606 de 2001.

Arquitecténicamente el Cementerio presenta varias estructuras, dentro de las que se
destacan los mausoleos Cristo Rey, Mausoleo Sagrado Corazéon y Mausoleo San Nicolas,
||los cuales estan compuestos por pequenas celdas dispuestas en una matriz o cuadricula,
|lcuya estructura principal esta compuesta por placas de concreto reforzado tanto
|| horizontales como verticales y que conforman un blogque muy rigido.

Hacia el acceso, se localiza un portico principal cuya parte superior presenta bdvedas
tipicas de la época, coronada por una cubierta a dos aguas en teja de arcilla cocida, sobre
correas en madera rolliza que transfieren sus cargas a elementos de madera de seccion
cuadrada de grandes dimensiones, como atafie a su tipologia y a la edad de construccion
(aproximadamente 68 afnos). El sistema constructivo corresponde a una estructura en
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mamposteria simple sin reforzar, actuando como muros de carga, disminuyendo
escalonadamente en altura hasta alcanzar nivel a los 3.0 metros, conformando un mismo
muro perimetral que sirve de cerramiento y que en su parte externa esta compuesto por 15
locales comerciales.

Se observa en el momento de la visita, que parte de la cubierta ha sido sustituida por tejas
livianas de zinc, descansando sobre los muros que no presentan viga de coronacion. Hacial
la cara interior de los mismos, estas ldminas se encuentran adosadas a la mamposteria
mediante elementos de madera (ver fotografia 2). Es de anotar, que el entramado original
de soporte de cubierta, no ha sido reemplazado.

Dentro de las lesiones de tipo fisico encontradas, se tiene la saturacién de algunos
mampuestos, debido a humedades por filtracién, situacion que ha ocasionado el
crecimiento de organismos vegetales, erosion y desgastes en algunos sectores (ver
fotografia 3 y 4). Se observa ademas, en uno de los recintos usado para el resguardo de
los vigilantes, desgaste de algunos mampuestos (ver fotografia 5) y desprendimientos de la
capa de recubrimiento de muros interiores (ver fotografia 6).

En toda la estructura evaluada, incluyendo los locales comerciales, se presentan
afectaciones relacionadas con la pudricién de los elementos de madera que conforman las
cerchas de cubierta (ver fotografias 7 - 10).

El portico principal, presenta lesiones menores de tipo fisico, relacionadas con el desgaSte
de algunos mampuestos y del sistema de pega. No se observa, pérdida de verticalidad de
Muros.

Dentro de las posibles causas, estd la falta de mantenimiento periodico de todos los
elementos que componen la edificacion y por las deficiencias constructivas, inherentes a la
fecha de construccién del Cementerio. Con respecto a las posibles causas de las lesiones
de tipo fisico, estan las filtraciones provenientes de la cubierta y la falta de mantenimiento
de la misma en algunos sectores. No se descarta, que la contaminacion ambiental y
factores edlicos hayan contribuido con los descastes y erosion en la mamposteria, asi
como en desprendimientos en fachada, situacidon que con base en la inspeccion visual no
es posible precisar.

Asi mismo, es posible que de no intervenir de manera inmediata con obras de
mantenimiento, restauracion y reforzamiento estructural el Cementerio Sur, se pueda
presentar un avance en las lesiones evidenciadas, situacion que podria generar colapsos
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parciales o totales de algun elemento estructural o no estructural ante cargas normales de
servicio y ante cargas dinamicas (sismos u ofros).

Finalmente se resalta, que el presente informe no tiene dentro de sus alcances, el de
llestablecer en forma detallada el grado de afectacién y las causas reales de las lesiones
evidenciadas, por lo anterior; en caso de requerirse un analisis mas preciso, el responsable
de la edificacion, debera contratar los estudios pertinentes, que permitan obtener la causa
detonante de las lesiones que se estan presentando.

Figura 1. Localizacion del Cementerio del Sur ubicado en la Carrera 27 No. 32-71 Sur del Seclor Catastral
Eduardo Frey de la Localidad de Antonio Narifio

DI-8158 | PPN Pagina 6 de 13

HUC/ANA

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co  mail: idiger@idiger.gov.co




Cédigo: GAR-FT-03
L DIAGNOSTICO TECNICO Version: 03
SEs0coTADC. Fechade | |
4 i 0110/2014
s -‘;fj:,;‘;&f'fmj R revision:

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografia 1. Fachada principal del Cementerio del Sur ubicado en la Carrera 27 No. 32-71 Sur del Sector
Catastral Eduardo Frey de la Localidad de Antonio Narifio

Fotografia 2. Cara interior de la fachada principal del Cementerio del Sur ubicado en la Carrera 27 No. 32- ?’1
Sur del Sector Catastral Eduardo Frey de la Localidad de Antonio Narino
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Fotografia 3 y 4. Vista del crecimiento de organismos vegetales por filtracion en la mamposteria del

Cementerio del Sur ubicado en la Carrera 27 No. 32-71 Sur del Sector Catastral Eduardo Frey de la Localidad

de Antonio Narifio

Fotografia 5 y 6. Vista de los desgastes en la mamposteria y de los desprendimientos de la capa de
recubrimiento de uno de los recintos del Cementerio del Sur ubicado en la Carrera 27 No. 32-71 Sur del
Sector Catastral Eduardo Frey de la Localidad de Antonio Narifio
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{ Pudricion

Fotografia 7 y 8. Vista de las afectaciones en las cerchas de madera que soportan la cubierta de la
estructura de acceso del Cementerio del Sur ubicado en la Carrera 27 No. 32-71 Sur del Sector Catastral
Eduardo Frey de la Localidad de Antonio Narifio

Fotografia 9 y 10. Vista de las fracturas en muros del apartamento 304 de la Torre 4 del Cementerio del Sur
ubicado en la Carrera 27 No. 32-71 Sur del Sector Catastral Eduardo Frey de la Localidad de Antonio Narifio
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6. AFECTACION:

Tabla No. 2. Predios evaluados en Atencién al radicado IDIGER 2015ER7724 y 2015ER7736, por los cuales

se genera el evento de emergencia 3068263 del 07/05/15

A

Carrera 27 No. Desgastes y afectaciones en las cerchas de
Recinto de 32-71 Sur madera que componen el soporte principal de
1 vigilancia Sector Catastral 4 4 0 cubierta, situacion que compromeie la
* | Cementerio del Eduardo Frey ' estabilidad en general de este sector ante la
Sur Localidad de accién de cargas normales (habituales) de

Antonio Narifno servicio.
Carrera 27 No. Desgastes y afectaciones en las cerchas de
Locales 32-71 Sur madera gue componen el soporte principal de
2 comerciales 4, | Sector Catastral 5 o5 o cubierta, situacion que compromete la
’ 14,15y 16 Eduardo Frey estabilidad en general de este sector ante |a
Cementerio Sur Localidad de accion de cargas normales (habituales) de

Antonio Narifio Servicio.

P: Poblacion

A: Adultos

M: Menores

7. AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Sl

X | NO

;CUAL?

Las anteriores

8. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales darnos de no irﬁplementar las
recomendaciones)

|le Avance del deterioro de elementos no estructurales de la cubierta y de la mamposteria

en general, situacion que podria ocasional colapsos parciales frente a la accion de
cargas normales de servicio y/o cargas dinamicas.

9. ACCIONES ADELANTADAS

e Inspeccion visual y evaluacion cualitativa al Cementerio del Sur ubicado en la Carrera 27
No. 32-71 Sur del Sector Catastral Eduardo Frey de la Localidad de Antonio Narifio.

e En atencion al Evento de Emergencia No. 3068263, el dia 07 de Mayo de 2015, personal
del Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, realizd la
recomendacion de restriccion parcial de uso del recinto de vigilancia, asi como de los
locales comerciales 4, 14, 15 y 16 del Cementerio del Sur ubicado en la Carrera 27 No.
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32-71 Sur del Sector Catastral Eduardo Frey de la Localidad de Antonio Narino,
mediante acta que se relaciona a continuacion en la Tabla No. 3, hasta que se adelante
por parte de los responsables, las obras de mantenimiento, reforzamiento y restauracion
pertinentes, con el propodsito de garantizar las condiciones adecuadas para su uso vy la
seguridad de sus usuarios y del personal que alli labora.

: Arq. Diego Fernandez i _
t 8181 (UAESP) Publico Carrera 27 No. 32-71 Sur

Tabla No. 3. Sector con solicitud de restriccion parcial de uso, emitida en Atencion al Evento de Emergencia 3068263 del 07/05/2015.

10. CONCLUSIONES

e La funcionalidad y estabilidad estructural de los locales comerciales 4, 14, 15 y 16 asi
como del recinto de vigilancia del Cementerio del Sur ubicado en la Carrera 27 No. 32-
71 Sur del Sector Catastral Eduardo Frey de la Localidad de Antonio Narifio, se
encuentran comprometidas en la actualidad, ante cargas normales de servicio, por
causa de las afectaciones relacionadas con los desgastes y pudricion de las cerchas de
madera de soporte de cubierta.

» Adicionalmente, ante la ocurrencia de cargas dinamicas (sismo, trepidaciones
antropicas, etc.) el Cementerio del Sur, ubicado en la Carrera 27 No. 32-71 Sur del
Sector Catastral Eduardo Frey de la Localidad de Antonio Narifio, puede presentar
afectaciones tanto en elementos estructurales como en elementos no estructurales, los
cuales eventualmente pueden comprometer su funcionalidad y estabilidad estructural
general y/o parcial. Situaciones anteriores que con base en la inspeccion visual no es
posible asegurar. ’

11. ADVERTENCIAS

e A los responsables del Cementerio del Sur ubicado en la Carrera 27 No. 32-71 Sur del
Sector Catastral Eduardo Frey de la Localidad de Antonio Narifio, revisar las
advertencias manifiestas en el presente documento, considerando que el Instituto
Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, no adelanta en predios
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privados, pruebas técnicas y/o estudios de Analisis de vulnerabilidad ante cargas
dindmicas, ademas son las curadurias urbanas las entidades encargadas de revisar,
validar y aprobar proyectos de construccion de infraestructura publica y privada (incluido
el reforzamiento de estructuras), y las Alcaldias locales son las entidades encargadas de
verificar y controlar la ejecucion en obra.

Para cualquier intervencion en el predio de la Carrera 27 No. 32-71 Sur del Sector
Catastral Eduardo Frey de la Localidad de Antonio Narifio, se debera contar con el
apoyo de personal idoneo y garantizando que se cumplan los requerimientos
establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y Decreto 340 del 13 de
Febrero de 2012, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10,
de acuerdo con la normatividad vigente para el sector.

Me permito recordar que es obligacion de los propietarios y/o responsables de los
inmuebles propiciar y efectuar el adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus
instalaciones, como lo dispone el Codigo de Construccion para Bogota D.C. (Acuerdo
20/95), con el fin de garantizar el buen funcionamiento y desempeno de la edificacion.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan
basadas en la inspeccion visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones no
previstas en él y que se escapan de su alcance, asi mismo la informacion sobre el predio
corresponde a la informacién suministrada en campo por los habitantes del sector. Se
reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de
soporte para reclamaciones y que la vigencia de las conclusiones y recomendaciones
impartidas mediante el presente documento es temporal, y se mantienen hasta tanto se
modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

12. RECOMENDACIONES

Se recomienda a los responsables del Cementerio del Sur ubicado en la Carrera 27 No.
32-71 Sur del Sector Catastral Eduardo Frey de la Localidad de Antonio Narino, acatar la
recomendacion de restriccion parcial de los sectores mencionados, con el fin de
salvaguardar la integridad fisica de las personas que hacen uso de los mismos.

Se recomienda a los responsables del Cementerio del Sur ubicado en la Carrera 27 No.
32-71 Sur del Sector Catastral Eduardo Frey de la Localidad de Antonio Narino,
adelantar de manera inmediata obras de mantenimiento, reforzamiento estructural y
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restauracion, basadas en lo concluido en un estudio detallado de patologia, con el apoyo
de personal idoneo y garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el
Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y Decreto 340 del 13 de Febrero de 2012,
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la
normatividad vigente para el sector, con el objetivo de mitigar los dafios presentados,
para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos, para asegurar la
estabilidad de cada uno de los elementos estructurales y no estructurales que conforman
dicha edificacion y la funcionalidad de la misma, esto con el propédsito de garantizar las
condiciones adecuadas para su uso y la integridad fisica del personal que alli labora.

Se recomienda a los responsables del Cementerio del Sur ubicado en la Carrera 27 No.
32-71 Sur del Sector Catastral Eduardo Frey de la Localidad de Antonio Narifio, hacer un
seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de la edificacion y del terreno
en general e informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o
modifiqguen de manera significativa la estabilidad de la misma.

A la Alcaldia Local de Antonio Narifio, desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas
mediante este informe con el objeto de proteger la integridad fisica de los habitantes
vecinos y transeulntes del sector.
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