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Codigo: | GAR-FT-03

DIAGNOSTICO TECNICO - DI No. 8440

SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL

CAMBIO CLIMATICO

COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO DE EMERGENCIA SIRE 3312494

1. DATOS GENERALES

ATENDIO: MARIA ANGELICA QUINTERO QUINTANA SOLICITANTE
Fondo de Vigilancia y Seguridad de
COE 24 | MOVIL 10 Bogota - FVS
VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA 27 de Agosto de 2015 | HORA 8:30 AM modifique significativamente las
| condiciones fisicas del sector.
: Edificio Administrativo de la .
DIRECCION Policia Metropolitana de Bogota | AREA DIRECTA 0.46 Ha
Carrera 56 No. 22-96 7
gi?;g.ll?ﬂ AL Ciudad Salitre Sur-Oriental POBLACION ATENDIDA 10
UPZ 109 — Ciudad Salitre Oriental FAMILIAS (0 ADULTOS |10 |NINOS |0
LOCALIDAD 13 — Teusaquillo PREDIOS EVALUADOS 1
CHIP AAAD0158MRYN OFICIO REMISORIOS CR-21325
2. TIPO DE EVENTO
REMOCION EN MASA INUNDACION ESTRUCTURAL | X

El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, en
cumplimiento de sus funciones, realizo verificacidon con base en inspeccion visual,
aplicando la metodologia establecida para este tipo de procedimiento (ldentificacion
y valoracion cualitativa de la afectacion del habitat a nivel urbano y rural), con el
objeto de valorar el grado de afectacion de las edificaciones, que permita establecer
el compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas; a fin de identificar
predios y/o viviendas seguras, restringidas total o parcialmente si es el caso.
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3. ANTECEDENTES:

El predio de la Carrera 56 No. 22-96 se localiza en la Manzana 03 - Lote 06 - del
Sector Catastral Ciudad Salitre Sur-Oriental de la Localidad de Teusaquillo, Codigo
de Sector 006217, segun informacion cartografica de la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital UAECD, (Ver Figura No. 1).

El Sector Catastral Ciudad Salitre Sur-Oriental de la Localidad de Teusaquillo, no
pertenece a un barrio incluido en el programa de legalizacion ni de regularizacion de
barrios de la Secretaria Distrital de Planeacion — SDP, en razén a esto, el Instituto
Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, no ha emitido Concepto
Técnico de Riesgo. Sin embargo, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogota - POT (Decreto Distrital 190 de 2004), el sector donde se localiza el
predio en referencia se localizaen una zona que no presenta Amenaza por
Fendmenos de Remocion en Masa y no presenta Amenaza por Inundacion.

Asi mismo y una vez revisada la informacion de la Secretaria Distrital de Planeacion
SDP, se logré establecer que el predio localizado en la Carrera 80A No. 10A-52 del
barrio El Vergel Oriental en la Localidad de Kennedy, posiblemente presenta
afectacion por Zona de Manejo y Preservacion Ambiental por el CANAL SAN
FRANCISCO, segun Decreto 190 del 2004, pagina web del Sistema de Informacion
Geografica denominado “Sistema de Norma Urbana y Plan de Ordenamiento
Territorial SINUPOT".
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Figura 1. Localizacion del Edificio Administrativo de la Policia Metropolitana de Bogota ubicado en la
Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral Ciudad Salitre Sur-Oriental de la Localidad de Teusaquillo,
observando la ronda rio del Canal San Francisco
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El predio de la referencia ha sido visitado con anterioridad por parte de personal del
Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, visita de la cual
se emitio el Diagnostico Técnico DI-7292 del 11 de agosto de 2014. Este documento
describe, “... durante el recorrido realizado a los diferentes niveles de la edificacion
ubicada en el predio de la Carrera 56 No. 22-96, en el sector catastral Ciudad Salitre
Oriental de la localidad de Teusaquillo, se identificaron algunas zonas menores en la
contracara de las losas de entrepiso, con presencia de hormigoneo y exposicion de
refuerzos; ademas se observo discontinuidad en la seccion transversal de algunas
vigas, que si bien estéticamente no genera un adecuado contraste con el resto de la
estructura, dicha discontinuidad obedece a los disefios estructurales segun la
informacion aportada por los responsables de la construccion.

En la inspeccion visual realizada en la zona de soétano, el cual es de un nivel, se
pudo apreciar que al momento de la verificacion no cuenta con placa de contrapiso y
presenta un encharcamiento con una lamina de agua cercana a los 600mm en toda
el area que corresponde al sétano, situaciéon que evidencia posibles dafios en los
sistemas de evacuacion de aguas de dicha edificacion...”

Debido a las afectaciones registradas en el Diagnéstico Técnico DI-7292, se dieron
las conclusiones y recomendaciones respectivas, dentro de las que se resalta la
siguiente:

“Al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogota y/o responsables de la edificacion
evaluada y ubicada en el predio de la Carrera 56 No. 22-93, en le sector catastral
Ciudad Salitre Oriental de la localidad de Teusaquillo y en el caso de no existir
restricciones de tipo urbanistico, determinar la capacidad y desempefio de la
estructura y de la cimentacion de la construccion, para lo cual es necesario adelantar
estudios detallados que determinen la causa de las afectaciones que dicha
edificacion presenta; dichos estudios deben determinar el tipo de intervenciones a
implementarse con el fin de reparar y llevar la edificacion a los niveles de seguridad
requeridos, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en la Ley
400 de 1997 en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la
normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos. Estos estudios deben ser adelantados por los responsables del edificio
en comento, con el proposito de garantizar durante la vida util del mismo, las
condiciones adecuadas para su uso.”
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4. DESCRIPCION ACTUAL Y CAUSAS:

En atencion al apoyo institucional solicitado a esta Entidad, por el Fondo de
Vigilancia y Seguridad de Bogotd — FVS, visita de la que se genera el Evento de
Emergencia SIRE 3312494, personal del Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y
Cambio Climatico IDIGER, realizd inspeccion técnica, el dia 27 de Agosto de 2015,
al predio donde se construye el Edificio Administrativo de la Policia Metropolitana de
Bogota, ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral Ciudad Salitre Sur-
Oriental de la Localidad de Teusaquillo, observando que el predio en mencion,
colinda hacia el costado suroccidental con fabricas y plantas industriales, hacia la
parte nororiental con el Canal San Francisco y conjuntos residenciales y por el
costado noroccidental del Hotel Radisson Ar. El sector corresponde a una zona
plana y consolidada, con acceso a servicios publicos y vias pavimentadas.

En la actualidad, las labores de construccion se encuentran terminadas en la parte
estructural, sin embargo la obra esta detenida desde hace aproximadamente dos (2)
afios: situaciéon que ha permitido que los factores ambientales (escorrentia
superficial, factores edlicos y contaminacién), hayan afectado algunos elementos
expuestos de la edificacion.

| a estructura de seis (6) niveles y un (1) sotano, esta conformada por un sistema
combinado de muros pantalla y porticos en concreto reforzado, con losas de
entrepiso aligeradas con poliestireno. En el Gltimo nivel, se observan dos voladizos
(uno a cada lado de la losa), de 4.0 metros de ancho, amarrados a dos (2) vigas de
luz aproximada a los 131.0 metros (una a cada lado), con junta de dilatacion
intermedia, el cual presenta un espesor de losa en chaflan de 0.12 a 0.15 metros.
Hacia el costado oriental de los porticos, se adosa una estructura metalica
arriostrada, de seccion cuadrada, comenzando desde el segundo nivel hasta el
ultimo (ver fotografia 1).

Hacia el costado occidental de la edificacién en concreto, se localiza una torre
independiente separada mediante junta de dilatacion y esta construida en estructura
metalica, tanto en elementos estructurales como en losas de entrepiso (ver fotografia
2). Esta edificacion, se interconecta por medio de rampas de circulacion que varian
en espesor de losa entre 0.10 y 0.12 metros. En el costado sur de ambas
construcciones, se encuentra una losa de cierre de cubierta de s6tano, con un area
aproximada a los 4.500 m?, que esta completamente expuesta a la intemperie (ver
figura 2).
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La estructura de concreto, evidencia lesiones de tipo mecanico en losas de entrepiso
y losa de cierre de cubierta de sétano, relacionadas con la pérdida de horizontalidad,
tipo concavo hacia el foco, lo cual ha generado grietas y fisuras de cizalla en la torta
superior de losa, de aberturas de hasta 2.0 milimetros, asi como empozamientos de
aguas lluvias (ver fotografias 3 - 6). En algunas columnas se presenta la segregacion
del concreto, dejando expuestos algunos aceros de refuerzo, que por el contacto con
factores edlicos han generado oxidacion (ver fotografias 7 y 8). En el segundo nivel,
se evidencia una dilatacion entre un muro divisorio en mamposteria, con la losa de
entrepiso, posiblemente porque este elemento fue anclado mediante varillas y
amarres a la losa superior (ver fotografias 9 y 10). En el sexto piso, se puede
observar la pérdida de horizontalidad (pandeo) de los voladizos, reflejado asi mismo
en fisuras de traccion del concreto, en el mismo sentido de la mayor luz de la losa y
por empozamientos en su borde externo; lo cual indica un sobreesfuerzo de los
aceros de refuerzo y una posible redistribucién de cargas del disefio estructural
inicial que podria no disipar de manera 6ptima cargas dinamicas tipo sismo (ver
fotografias 11 - 14).

En la edificacion construida en estructura metalica, existen lesiones de tipo
mecanico, en una de las vigas de amarre colindante con las rampas de conexion de
niveles, correspondiente a grietas de tendencia vertical cerca al nudo, reflejando una
perdida leve de horizontalidad (ver fotografias 15 y 16). Por otra parte es importante
mencionar el poco espesor de losa para las rampas, en relacion con la luz de las
mismas, teniendo en cuenta la importancia de la edificacién (ver fotografias 17 y 18).
En este sector, se observan problemas de segregacién del concreto vy
desprendimientos de la torta inferior de losa, lo cual ha dejado expuesto algunos
aceros de refuerzo (ver fotografia 19).

Dentro de las posibles causas de las lesiones antes descritas, se tiene la sumatoria
de varios aspectos, tales como la exposicion de la estructura a los factores
ambientales, asentamientos diferenciales anormales desde su construccién a la
fecha y deficiencias constructivas y de ejecucion de obra, que en conjunto, han
ocasionado la pérdida de horizontalidad de losas de cierre de cubierta de sotano y
de entrepiso y de las demas afectaciones descritas anteriormente. No se descarta,
que existan deficiencias en el disefo del voladizo y/o de su sistema de amarre
estructural; sin embargo, esto no es posible asegurarlo con base en la inspeccion
visual.

Finalmente se resalta, que el presente informe no tiene dentro de sus alcances, el de
establecer en forma detallada el grado de afectacion del edificio y las causas reales
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de las lesiones evidenciadas. Para conocer las condiciones reales que presentan los
elementos estructurales y no estructurales que conforman la edificacion del Edificio
Administrativo de la Policia Metropolitana de Bogota y el comportamiento ante
cargas dinamicas (sismos, trepidaciones antropicas etc.), se hace necesario
adelantar estudios detallados de vulnerabilidad estructural y de interaccion suelo-
estructura, que arrojen las causas y metodologias de intervencion o demolicion que
| se crean pertinentes. (Estudios que estan por fuera de la competencia del IDIGER vy
que deben ser adelantados por los responsables de la edificacion evaluada).
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Figura 1. Localizacion del Edificio Administrativo de la Policia Metropolitana de
Bogota ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral Ciudad Salitre Sur-
Oriental de la Localidad de Teusaquillo, donde se observa la distribucion de las
edificaciones descritas y de los empozamientos en la losa de cierre de cubierta de
sotano.
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Edificacion en
concreto

Fotografia 1. Fachada principal en concreto del Edificio Administrativo de la Policia Metropolitana de
Bogota ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral Ciudad Salitre Sur-Oriental de la
Localidad de Teusaquillo
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Fotografia 2. Fachada principal en estructura metalica del Edificio Administrativo de la Policia
Metropolitana de Bogota ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral Ciudad Salitre Sur-
Oriental de la Localidad de Teusaquillo
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Fotografia 3 y 4. Vista la pérdida de horizontalidad en la losa de cierre de cubierta de s6tano y de los
empozamientos que ha generado en la misma. Edificio Administrativo de la Policia Metropolitana de
Bogota ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral Ciudad Salitre Sur-Oriental De La
Localidad De Teusaquillo

Fotografia 5 y 6. Vista de las concavidades en losas de entrepiso de la edificacion en concreto del
Edificio Administrativo de la Policia Metropolitana de Bogota ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del
Sector Catastral Ciudad Salitre Sur-Oriental de la Localidad de Teusaquillo
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| Aceros de
refuerzo
expuestos

Fotografia 7 y 8. Vista de los desprendimientos y segregacion del concreto de algunas columnas del
Edificio Administrativo de la Policia Metropolitana de Bogota ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del
Sector Catastral Ciudad Salitre Sur-Oriental de la Localidad de Teusaquillo

Fotografia 9 y 10. Vista de la dilatacion del muro con la losa y del anclaje del mismo con la losa
superior del Edificio Administrativo de la Policia Metropolitana de Bogota ubicado en la Carrera 56 No.
22-96 del Sector Catastral Ciudad Salitre Sur-Oriental de la Localidad de Teusaquillo
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Fisuras de .
traccion [

Fotografia 11 y 12. Vista de las fisuras de traccion en el voladizo del sexto nivel y de los
empozamientos que esto ha generado. Edificio Administrativo de la Policia Metropolitana de Bogota
ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral Ciudad Salitre Sur-Oriental de la Localidad de
Teusaquillc

Fotografia 13 y 14. Vista de las fisuras de traccién en el voladizo del sexto nivel y de los
empozamientos que esto ha generado. Edificio Administrativo de la Policia Metropolitana de Bogota
ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral Ciudad Salitre Sur-Oriental de la Localidad de
Teusaquillo
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Fotografia 15 y 16. Vista de la grieta de tendencia vertical en una de las vigas de amarre del edificio
en estructura metalica y de la pérdida leve de horizontalidad. Edificio Administrativo de la Policia |
Metropolitana de Bogota ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral Ciudad Salitre Sur-
Oriental de la Localidad de Teusaquillo

= [ P e

Fotografia 17 y 18. Vista de las rampas de conexion, donde se observa el espesor de losa y su luz.
Edificio Administrativo de la Policia Metropolitana de Bogota ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del
Sector Catastral Ciudad Salitre Sur-Oriental de la Localidad de Teusaquillo
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Fotografia 19. Vista de las afectaciones del conc

{ Aceros |
¥, CXpuestos

refo posiblemente por segregacion e una de las

losas de entrepiso de la edificacion en estructura metélica del Edificio Administrativo de la Policia
Metropolitana de Bogota ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral Ciudad Salitre Sur-
Oriental de la Localidad de Teusaquillo

6. AFECTACION:

Tabla No. 1. Predio evaluado en Atencion al Evento de Emergencia SIRE 3312494 del 27/08/2015

HE. | pieerriem DIRECCION P | A | m DARNOS EN PREDIOS
Pérdida de horizontalidad, grietas y fisuras
en losa de cierre de cubierta de sotano y
losas de entrepiso, asi como segregacion
Carrera 56 del concreto en columnas, oxidacion en
Fondo De No. 22-96 algunos aceros de refuerzo, pérdida de
. S\ég’:ggg’dage Séﬁggggt;ist:? 10 | 10 | o | horizontalidad de voladizos, bajo espesor en
Bogota Sur-Oricntal rampas y grieta en una de las vigas,
FVS L ocalidad de situacion que compromete en la actualidad
Teusaquillo la estabilidad y funcionalidad de Ia
edificacion ante la accion de cargas
normales (habituales) de servicio y ante
cargas dinamicas.
P: Poblacién A: Adultos M: Menores
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7. AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

SI | X | NO ¢(CUAL? | Las anteriores

8. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales danos de no implementar las
recomendaciones)

Se puede presentar lesiones de tipo quimico y fisico del concreto (carbonatacion,
eflorescencias, humedades) por la exposicion constante a factores ambientales,
asi como filtraciones en losas de entrepiso, lo cual ocasionaria desgaste y/o
erosion, situacion que cambiaria las propiedades mecanicas del concreto del
Edificio Administrativo de la Policia Metropolitana de Bogota emplazado en la
Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral Ciudad Salitre Sur-Oriental de la
Localidad de Teusaquillo.

En relacion con las afectaciones de los voladizos, podria generarse falla del
concreto que trabaja a traccion producto del pandeo, asi como sobreesfuerzos en
los aceros, situacion que cambiaria el comportamiento de la edificacién o del
elemento frente a la accidn de cargas dinamicas.

9. ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa al Edificio Administrativo de la Policia
Metropolitana de Bogota emplazado en la Carrera 56 No. 22-96 del Sector
Catastral Ciudad Salitre Sur-Oriental de la Localidad de Teusagquillo.

En presencia del Subgerente Tecnico del Fondo de Vigilancia y Seguridad de
Bogota FVS, el Dr. Humberto Quintero, el Director de Infraestructura, Dr. Carlos
Pinzon, personal de la Interventoria y personal de la ejecucion de obra, se dan
verbalmente las recomendaciones pertinentes, las cuales se consignan en el
presente informe técnico.

10. CONCLUSIONES

La estabilidad estructural y funcionalidad de la estructura en concreto, que hace
parte del Edificio Administrativo de la Policia Metropolitana de Bogota ubicado en
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la Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral Ciudad Salitre Sur-Oriental de la
Localidad de Teusaquillo, se encuentran comprometidas en la actualidad, por las
lesiones de tipo mecanico que comprometen algunos elementos estructurales y
no estructurales, como losas de entrepiso, losa de cierre de cubierta de sétano,
columnas y voladizos.

La estabilidad estructural y funcionalidad del edificio construido en estructura
metalica, que hace parte del Edificio Administrativo de la Policia Metropolitana de
Bogota ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral Ciudad Salitre
Sur-Oriental de la Localidad de Teusaquillo, no se encuentran comprometidas en
la actualidad, por las lesiones evidenciadas en las rampas de conexion de niveles.

« Ante la ocurrencia de cargas dinamicas (sismo, trepidaciones antrépicas, etc.), las

instalaciones del Edificio Administrativo de la Policia Metropolitana de Bogota
ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral Ciudad Salitre Sur-
Oriental de la Localidad de Teusaquillo, puede presentar afectaciones tanto en
elementos estructurales como en elementos no estructurales, los cuales
eventualmente pueden comprometer su funcionalidad y estabilidad general y/o
parcial. Situaciones anteriores que con base en la inspeccion visual no es
posible asegurar.

11. ADVERTENCIAS

El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, no
adelanta en este tipo de edificaciones, pruebas técnicas y/o estudios de Analisis
de vulnerabilidad ante cargas dinamicas, ademas son las curadurias urbanas las
entidades encargadas de revisar, validar y aprobar proyectos de construccion de
infraestructura publica y privada (incluido el reforzamiento de estructuras) y las
Alcaldias locales son las entidades encargadas de verificar y controlar la
ejecucion en obra.

En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del sector
evaluado, cualquier intervencion que se vaya a adelantar sobre el mismo, se debe
realizar con el apoyo de personal idéneo, garantizando que se cumplan los
requerimientos establecidos en los Decretos No. 926 del 19 de marzo de 2010 y
No. 340 del 13 de febrero 2012, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente para el barrio, para lo
cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.
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El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, no cuenta
con proyectos ni recursos para mantenimiento, reforzamiento y/o mejoramiento de
la calidad de las edificaciones institucionales, por lo tanto, las mismas deben ser
adelantadas por los responsables de la Construccion del Edificio Administrativo de
la Policia Metropolitana de Bogota ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del Sector
Catastral Ciudad Salitre Sur-Oriental de la Localidad de Teusaquillo.

Es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y
efectuar el adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus instalaciones,
como lo dispone el Codigo de Construccion para Bogota D.C. (Acuerdo 20/95),
con el fin de garantizar el buen funcionamiento y desempefio de la edificacion.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita técnica, estan
basadas en la inspeccion visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones
no previstas en el y que se escapan de su alcance, asi mismo la informacion
sobre el predio corresponde a la informacién suministrada en campo por los
habitantes del sector.

Se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que
sirva de soporte para reclamaciones y que la vigencia de las conclusiones y
recomendaciones impartidas mediante el presente documento es temporal, y se
mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del
sector visitado.

12. RECOMENDACIONES

A los responsables del Edificio Administrativo de la Policia Metropolitana de
Bogota ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral Ciudad Salitre
Sur-Oriental de la Localidad de Teusaquillo, no adelantar obras adicionales que
puedan aportar cargas muertas extras, hasta tanto no se adelante por parte de los
responsables, los estudios estructurales que permitan determinar el
comportamiento real de la edificacidon en la actualidad.

A los responsables del Edificio Administrativo de la Policia Metropolitana de
Bogota, ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral Ciudad Salitre
Sur-Oriental de la Localidad de Teusaquillo, se recomienda establecer la
capacidad y desempefio de las edificaciones que fueron construidas y disefiadas
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a la luz de la Norma Colombiana de Sismo Resistencia del 98 (NSR-98), para lo
cual, es necesario adelantar un estudio detallado de Vulnerabilidad Estructural e
Interaccion Suelo-Estructura, con el apoyo de personal idoneo, con el fin de
determinar el tipo de intervencion (demolicion o reforzamiento), que debera
implementarse a las edificaciones, para llevarlas a los niveles de seguridad
requeridos por norma, tramitando los permisos y licencias respectivos.

A los responsables y/o administradores del Edificio Administrativo de la Policia
Metropolitana de Bogota ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral
Ciudad Salitre Sur-Oriental de la Localidad de Teusaquillo, tener en cuenta todas
las especificaciones técnicas, asi como los requerimientos minimos de disefo de
la edificacion, por pertenecer al GRUPO Il de edificaciones indispensables, tal y
como lo menciona la NSR-10:

“A.2.5.1.2 — Grupo lll — Edificaciones de atencion a la comunidad — Este grupo
comprende aquellas edificaciones, y sus accesos, que son indispensables
después de un temblor para atender la emergencia y preservar la salud y la
seguridad de las personas, exceptuando las incluidas en el grupo IV. Este grupo
debe incluir: (a) Estaciones de bomberos, defensa civil, policia, cuarteles de las
fuerzas armadas y sedes de las oficinas de prevencion y atenciéon de desastres”

A los responsables y/o administradores del Edificio Administrativo de la Policia
Metropolitana de Bogota ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral
Ciudad Salitre Sur-Oriental de la Localidad de Teusaquillo, solicitar a la Secretaria
Distrital de Ambiente, la delimitacion real de afectacion por Zona de Manejo y
Preservacion Ambiental por el Canal San Francisco, del sector donde se localiza
la edificacion evaluada.

A los responsables y/o administradores del Edificio Administrativo de la Policia
Metropolitana de Bogota ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral
Ciudad Salitre Sur-Oriental de la Localidad de Teusaquillo, tener en cuenta las
posibles filtraciones provenientes del Canal San Francisco, con el fin de evitar
inundaciones al nivel del sétano, tal y como lo registré el Diagnoéstico Técnico DI-
7292, para lo cual deberan tomarse las medidas que se consideren pertinentes,
en cuanto a la construccién de filtros y drenajes que permitan la evacuacion de
estos afluentes.

A los responsables y/o administradores del Edificio Administrativo de la Policia
Metropolitana de Bogota ubicado en la Carrera 56 No. 22-96 del Sector Catastral
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Ciudad Salitre Sur-Oriental de la Localidad de Teusaquillo, hacer un seguimiento
permanente de las condiciones de estabilidad de la edificacion y del terreno en
general e informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren

o modifiquen de manera significativa la estabilidad de la misma.

13.APROBACIONES

MARIA ANGELICA QUINTERD QUINTANA
INGENIERA CIVIL — ESP. PATOKOGIADE LA CONSTRUCCION
25202143034 CND

Profesional Especializado Cadigo 222 Grado 23
_Coordinacion de Asistencia Técnica

Lo

JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA
Responsable de la Coordinacion de Asistencia Técnica
Subdireccion de Analisis de Riesgos y Efectos de Cambic Climatico
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