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DIAGNOSTICO TECNICO ~ DI-8619 ,
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
RADICADO IDIGER 2015ER16060

DATOS GENERALES

ElInstituto Distrital De Gestién de Riesgo y Cambio Climatico — IDIGER. en cum plimiento de sus
funciones establecidas, realizo verificacion con base en inspeccién visual, aplicando la
metodologia establecida para este tipo de procedimiento (Identificacion y valoracion cualitativa
de la afectacion del habitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectacion
de las viviendas que permita establecer el compromiso de estabilidad y habitabilidad de las
mismas; a fin de identificar edificaciones y/o viviendas inseguras, para realizar las acciones
pertinentes a las que haya lugar.

Si bien, el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER, ha desarrollado
diferentes diagnoésticos técnicos, en donde se emitieron recomendaciones encaminadas a
garantizar la integridad fisica y el patrimonio de los habitantes de las viviendas del sector en
cuestion, no tiene dentro de sus competencias, adelantar estudios de detalle de caracter
cuantitativo, que permitan deducir las causas reales y/o precisas de los dafios que pudiesen ser
identificados en infraestructura publica y/o privada, ni el comportamiento esperado de una
edificacion ante algun tipo de solicitacion (como por ejemplo un sismo), ni aprobar, revisar y/o
avalar disefos, acciones o procedimientos encaminados a mitigar condiciones de riesgo que
hayan sido identificadas, ya que estos Ultimos deberan ser desarrollados por los responsables
de los predios involucrados y/o por el responsable de los dafos, con el debido acompafiamiento
de personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto
No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto 340 del 13 de Febrero de 2012, Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente
y para lo cual deberan tramitarse los permisos y licencias respectivas.
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TIPO DE EVENTO
REMOCION EN MASA| X INUNDACION ESTRUCTURAL[ x

ANTECEDENTES:

El Sector donde se encuentra el predio de la transversal 2 Este N® 78-203, pertenece al Sector
Catastral Los Rosales de la Localidad de Chapinero y de acuerdo con el plano normativo del
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota — POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan
los Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), presenta amenaza media por procesos de remocion

en masa.

Transversal 2 este

-~

Figura 1. Localizacion del predio de la Transversal 2 Este N° 78-03, del Sector Catastral Los Rosales, de la Localidad de
Chapinero, presenta amenaza media por remocion en masa y no presenta amenaza por inundacion {Decreto 190 de 2004
POT) {Imagen tomada del MapasBogota).
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Figura 2. Poligono de estudio por procesos de remocion en masa, con identificador SIRE 2-004, en
la imagen se identifica el sector donde se localiza el sector evaluado y ubicado en la Carrera 1 Este
con Calle 78, en el Sector Catastral Rosales de |a localidad de Chapinero. (imagen tomada de la
ficha tecnica-Sitios de intervencion Mayo 2012 ladera).

De igual manera, el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, en
atencion a eventos de emergencia, solicitud por radicados y actividades de apoyo institucional,
ha emitido multiples Diagnésticos Técnicos y Respuestas Oficiales como producto de Ia
inspeccion visual y evaluacion Cualitativa realizada en el sector de la Carrera 1 Este a la altura
de la Calle 78, Barrio Rosales, de la Localidad de Chapinero, los cuales describieron,
concluyeron y recomendaron entre otras:

DOCUMENTO FECHA OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
Presenta desprendimiento de pequefas particulas.... producidas al parecer por el
RO-10846 Marzo de | intemperismo a que esta expuesto”, y que “no se evidencia inestabilidad general del
2004 talud, ubicado al costado Oriental de la Carrera 1 Este con Calle 78 del barrio Los
Rosales de la localidad Chapinero.,
Caida de bloques, debido al alto grado de fracturamiento, la accién de las raices de
DI-1979 Abrilde  |los arboles, el efecto del empuje hidrostatico en las discontinuidades del macizo
2004 rocoso y la alteracion superficial por meteorizacion, favorecen los fenomenos de
inestabilidad”.
Los procesos inestables en el talud han sido generados por el efecto de la erosion
diferencial a la que ha estado sometido, aunado con su alta pendiente. También anota
DI-2121 Agosto de | que aunque se infiere que una parte de la solucion es la reduccién de la pendiente,
2004 no seria viable por |a existencia de edificaciones cimentadas sobre la corona del talud,
cerca de su escarpe. Por tanto, se controlaria el proceso de inestabilidad por medio
- _| de su proteccion contra la erosion diferencial.
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: Febrero de | El talud de la Carrera 1 Este con Calle 78, presento desprendimiento de bloques de
DI-2632 2006 roca, de hasta 1 m de diametro nominal.
El talud rocoso presento el desprendimiento de bloques inestables con un volumen
total de seis metros cubicos y concluye que teniendo en cuenta el alto grado de
Odtiliie de fracturamiento que pre-sgnta el macizo rocoso que compone el talud de la Carrera 1
DI-3573 2007 Este con Calle 78, asi como a la alta pendlen.te que posee, el alto grado _de
intemperismo que presenta, ademas de la ausencia de obras para su estabilizacion
y recuperacion morfolégica y ambiental, es posible que en el corio plazo se presenten
nuevos desprendimiento de bloques de rocas.
Se presentan desprendimientos continuos de bloques de roca desde el talud, han
impactado la malla de cerramiento o malla contra impacto instalada en su pata,
generando el colapso parcial de la misma y acumulacion de material desprendido, lo
DI-4334 Octubre de | que posiblemente y ante la ocurrencia de nuevos desprgndimientos y caidas de
2009 material que compone el talud, pueden vencer la resistencia de la malla de
contencion, depositandose en la via publica correspondiente a la Carrera 1 Este,
poniendo en riesgo la seguridad del transito vehicular y peatonal y/o habitantes del
sector.
Se evidencian hacia la parte alta sobre la cara del talud se observo una grieta de
Dici aproximadamente 2.5 metros de longitud, el cual presenta una abertura entre 10y 15
iciembre s ; : gt "
DI-4413 de 2009 cm y que delimita lo que segun la inspeccion visual es un blogue potencialmente
inestable de aproximadamente 15 m3, con alta posibilidad cinematica de caida o
volteo.
Fl talud de la Carrera 1 Este a la altura de la Calle 78, evidencia un desprendimiento
RO — 40864 Septiembre de rocas, provenientes de un muro en piedra pegada ubicado al costado occidental
12 de 2011 | de la Carrera 1 Este, el cual sirve de recubrimiento a un talud de corte vial de 4,0m
de altura en un tramo de 10m aproximadamente. ]
Se presentd un proceso de remocion en masa tipo desprendimiento de material de
un talud rocoso ubicado sobre el costado oriental de la Carrera 1 Este a |a altura de
la Calle 78, el cual movilizo un volumen aproximado de material cercano a los 3.5m3,
DIL7716 Noviembre gener_ando un escarpe princi‘pal de aproximadamente 2m y afectando un area
de 2014 | aproximada de 6m2. El talud tiene una pendiente alta, con una longitud aproximada

de 45 metros y una altura cercana a los 7 metros, dicho proceso comprometio
parcialmente la funcionalidad de un sector del sendero peatonal, ubicado hacia la
parta baja del talud, en una longitud aproximada de 10 metros.

DESCRIPCION Y CAUSAS:

El dia 16 de Septiembre de 2015 en atencion al radicado 2015ER16060, personal del IDIGER
realizd visita técnica al sector donde se encuentra el predio de la Transversal 2 Este N° 78-03,
dicho predio se emplaza hacia el costado sur, sobre la corona de un talud de corte, de pendiente
alta y de aproximadamente 150 metros de longitud con 10 metros de altura.

En el talud se observa que al costado sur (costado donde se encuentra emplazado el predio de
la Transversal 2 Este N° 78-03), en un tramo de 30 metros se construyé como medida de
contenciéon un muro en piedra pegada a lo largo y alto del mismo y como sistema de manejo del
agua superficial y sub-superficial, proveniente de la ladera se implemento tuberia de 4" en PVC
cada 2 metros.
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Al costado norte del talud, donde se han presentado desde el 2004 desprendimiento de rocas,
se evidencia que actualmente se estan realizando obras de estabilizacion y/o proteccion del
mismo, en un tramo aproximado de 50 metros de longitud.

En el radicado de la referencia mencionan afectaciones en el apartamento 5 A, ubicado al
interior del Edificio EI Rosal P.H, emplazado en el predio de la Transversal 2 Este N° 78-03.
razon por la cual se realiza verificacion al interior del mismo, encontrando que dicho apartamento
se ubica al costado sur-occidental del edificio El Rosal P.H, donde se evidencia una grieta en
el muro de cerramiento del costado Criental de 1.50 metros de longitud y 2 milimetros de
abertura, asi mismo, se evidencia desprendimiento en la junta de dilatacion de la ventana del
balcon, afectaciones que al momento no comprometen la estabilidad estructural y habitabilidad
del apartamento.

Dentro de las posibles causas por las cuales se presentan las afectaciones en el apartamento 5
A, se pueden mencionar, asentamientos diferenciales y posiblemente relacionadas por
ampliaciones que se han realizado en los diferentes apartamentos, sin contemplar la concepcion
estructural original del edificio, situacién que con base en la inspeccion visual no es posible
precisar.

Por otro lado, en el predio de la Carrera 1 Este N° 78-06 se ubica la edificacién denominada Alto
de los Rosales, edificacion construida en porticos de concreto de 14 niveles, donde no se
evidencian afectaciones que comprometan la estabilidad estructural. sin embargo, se realiza
verificacion al apartamento 402, ubicado al costado norte y el cual colinda con el apartamento 5
A del edificio El Rosal, donde se evidencia un muro de cerramiento de 5 metros de largo por 7
metros de alto, el cual presenta fisuras de tendencia longitudinal de aproximadamente 2 metros
de longitud y 1 milimetro de abertura, afectaciones que no comprometen la funcionalidad,
habitabilidad y estabilidad estructural del apartamento ni de los sectores aledafios y que pueden
estar asociadas a asentamientos diferenciales.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografia 1: Fachada del predio de la Transversal 2 Este N° 78-03, de la Localidad e Chapinero.
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Fotografia 2: Vista del Talud de corte localizado al costado oriental de la carrera 1 Esle, se evidencian labores de
estabilizacion y/o proteccion.

Sistema de drenaje

Fotografia 3: Se observan el tId de corte al costad Sur, donde se evidencian el muro de cntncic’m en 7piedra pegada, asi
como el sistema de drenaje de las aguas escorrentia superficial y sub-superficial y el predio de la Carrera 2 Este N° 78-03,
emplazado en la corona del talud.

DI-8619 = g m§ Pégina 6 de 9
HUC7ANA

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.gov.co y www,sire qov.co mail: idiger@idiger.gov.co




I

ALGALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

BASE

T codigo: | GAR-FT-03

DIAGNOSTICO TECNICO Version: | 03
Feie “ 01/10/2014

revision: ,

Fotografia 4 y 5: Se evidencian una grieta
milimetros de abertura, asi mismo, se evidencia desprendimiento en |a junta de dilatacion de la ventana del balcén, en el predio
de la Transversal 2 Este N° 78-03

en el muro de cerramiento del costado Oriental de 1.50 metros de longitud y 2

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Sl

NO | X | ;CUAL?

6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no Implementar las
recomendaciones).

¢ Aumento de las afectaciones en el apartamento 5 A, del edificio El Rosal PH, asi como

deterioro de la edificacién en general emplazada en el predio de la Transversal 2 Este N° 78-
03.

Si bien, la estabilidad del talud de corte localizado en el costado oriental de la Carrera 1 Este
a la altura de la Calle 78, en la actualidad no se encuentra comprometida por los

desprendimientos de fragmentos rocosos que se han venido presentando desde hace 10
afos aproximadamente; dicha condicién puede cambiar de no continuar con las labores de
estabilizacion y proteccién, asi como obras para dar manejo de las aguas escorrentia
superficial y sub-superficial, lo que generaria nuevos desprendimiento de material e
igualmente ocasionar afectaciones que involucren los predios aledarios, ubicados en la parte
baja y alta del talud.

7. ACCIONES ADELANTADAS

* Inspeccion visual del predio de la Transversal 2 Este N° 78-03, Carrera 1 Este N° 78-06 y del
talud de corte de |a Carrera 1 Este.

DI-8619

5 Pagina 7 de 9

HU®ANA

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.gov.co y www.sire.qov.co mail: idiger@idiger.gov.co




DI-8619

Codigo: | GAR-FT-03

DIAGNOSTICO TECNICO Version: | 03
i i Fecha de H 01/10/2014
s ) revision:

8. CONCLUSIONES

La estabilidad del talud de corte localizado en el costado oriental de la Carrera 1 Este a la
altura de la Calle 78, no se encuentra comprometida en la actualidad, condicidon puede
cambiar de no continuar con las labores de estabilizacidn y proteccion, asi como obras para
dar manejo de las aguas escorrentia superficial y sub-superficial.

| a estabilidad estructural, habitabilidad y funcionalidad de las edificaciones emplazadas en
los predio de la Transversal 2 Este N° 78-03 y de la Carrera 1 Este N°® 78-06, del Sector
Catastral Rosales de la Localidad de Chapinero, no se encuentran comprometidas en la
actualidad ante cargas normales de servicio.

La estabilidad estructural y habitabilidad de los apartamento 5 A (edificio el Rosal PH) Y 402
(edificio Alto de los Rosales), no se encuentran comprometidas en la actualidad, ni por las
fisuras y grietas evidencias, ni ante cargas normales de servicio.

9. ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervencion en el predio se debe consultar la reglamentacion
urbanistica definida para el sector por la Secretaria Distrital de Planeacion — SPD, establecer
aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con restricciones y/o
condicionamiento al uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar deberan
contar con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos
establecidos en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR — 10 de
acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos.

Es obligacién de los propietarios y/o responsables de los inmuebles, propiciar y efectuar el
adecuado mantenimiento de sus instalaciones como lo dispone el Cédigo de Construccion
para Bogota D.C (Acuerdo 25/90).

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas en
la inspeccion visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones no previstas y que se
escapan del alcance del presente documento. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones
no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La
informacion sobre el predio corresponde a la informacion suministrada en campo por los
habitantes del sector.

10. RECOMENDACIONES

Continuar con las obras de proteccion y/o estabilizacion, que se adelantan en el talud ubicado
al costado oriental de la Carrera 1 Este a la altura de la Calle 78, asi como, implementar las
obras necesarias para el adecuado manejo de agua superficial y sub-superficial en el talud
de corte vial. con el fin de garantizar la estabilidad del mismo y de la infraestructura
adyacente. Lo anterior basado en un estudio detallado del sector y con la asesoria de
personal idéneo.
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» Serecomienda a la Alcaldia Local de Chapinero, con su oficina de obras realizar un monitoreo
frecuente al sector de la Carrera 1 Este a la altura de la Calle 78, en el Barrio Rosales de |a
Localidad de Chapinero; lo anterior para prevenir y/o determinar posibles afectaciones que
se puedan presentar en las viviendas y demas equipamientos publicos y privados aledafios
a la zona del proceso de remocién en masa.

* A los responsables de los predio de la Transversal 2 Este N° 78-03, Carrera 1 Este N° .78-
06, como a los propietario de los apartamentos que conforman dichas edificaciones, realizar
las acciones pertinentes para el mantenimiento, reforzamiento estructural y/o mejoramiento
de las zonas comunes; esto con el propésito de garantizar las condiciones adecuadas para
SU Uso. :

11. APROBACIONES

g B g
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Nombre:JOHANNA C INE FAGUA TUBERQUIA
Profesion: INGENIERA CIVIL
MP: 25202181705CND

Profesional de la Coordinacién de Asistencia Técnica

JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA
Responsable de la Coordinacién de Asistencia Técnica
Subdireccion de Andlisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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