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, DIAGNOSTICO TECNICO - DI-8737
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA

RADICADO IDIGER 2015ER13383

ADENDO No.1 AL DIAGNOSTICO TECNICO DI-8389 de 29 de Julio de 2015

1. DATOS GENERALES

ATENDIO: NELSON DAVID MILLAN DELVALLE SOLICITANTE
COE 26 MOVIL| . 8 ALCALDIA LOCAL DE USME
T Y —— VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA 2015 | HORA | 08:50 |modifique significativamente Ias
condiciones fisicas del sector.
Carrera 9 A Este No. 89 A —47
. Sur . 5
DIRECCION Carrera 9 A Este No. 89 A — 53 AREA DIRECTA 100 m
Sur
_ POBLACION
BARRIO Sierra Morena ATENDID A | 7 |
UPZ 57 — Gran Yomasa FAMILIAS | 2 |ADULTOS | 6 |NINOS| 1
PREDIOS
LOCALIDAD 05 - Usme EVALUADO_S 2
AAAO1T80NTJIZ
CHIP \AAQ209YEEZ OFICIO REMISORIO R0O-22331

Este Diagnostico Técnico corresponde a un adendo al

Diagnostico Técnico

DI-8389, el cual fue adelantado por personal del Instituto Distrital De Gestién de
Riesgo y Cambio Climatico — IDIGER, en atencién a evento de emergencia 2699101,
con el fin de corregir e incluir la siguiente informacion:
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2 INFORMACION DEL DIAGNOSTICO TECNICO DI-8389
DESCRIPCION Y CAUSAS (Numeral 4)

Se present6 un proceso de remocion en masa tipo flujo de lodos de suelo superficial
en una ladera con pendiente cercana a los 25°, el cual involucra un volumen de
aproximadamente dos (2) m*® de material heterogéneo sin ningun tipo de conformacion
ni consolidacién altamente saturado debido a las intensas lluvias registradas en el
sector. El material se deposité en la parte baja de la ladera cerca de las viviendas
emplazadas en los predios con nomenclatura Carrera 9A Este No. 89A — 47 Sur y
Carrera 9A Este No. 89B — 53 Sur, del barrio Sierra Morena, en la Localidad de Usme,
sin presentar alguna afectacion. La ladera tiene una altura aproximada de 3 metros y
una longitud de 20 metros, conformada superficialmente por material vegetal y suelo
organico, la cual no presenta medidas de contencion y/o de estabilizacion ni sistemas
de drenaje para el manejo de las aguas de escorrentia superficial o subsuperficial.

En el predio de la Carrera 9A Este No. 89A — 47 Sur, se identifica una vivienda de un
(1) nivel, construida en material de recuperacion, con cerramiento en madera y laminas
metalicas, pisos en terreno natural y cubierta en tejas de zinc, soportadas por correas
de madera; que a su vez descansa sobre los elementos de cerramiento perimetral la
misma. Dicha construccion evidencia deficiencias constructivas relacionadas
principalmente por la ausencia de adecuados elementos de confinamiento tipo
columnas y vigas haciéndola vulnerable ante la accion de cargas dinamicas (sismo u
otros). No se identificaron afectaciones como deformaciones y/o perdida de
verticalidad en los elementos que conforman la estructura de la vivienda que indique
compromiso en la estabilidad estructural de la vivienda en comento en la actualidad
bajo cargas normales de servicio, sin embargo, de continuar las lluvias puede
presentarse afectaciones en la parte frontal de la vivienda por el material que se pueda
movilizar.

En el predio Carrera 9A Este No. 89B — 53 Sur, donde se identifica una vivienda de
un (1) nivel, construida de manera combinada con muros en mamposteria simple y
material de recuperacion, con pisos en terreno natural y cubierta en tejas de zinc,
soportadas por correas de madera; que a su vez descansa sobre los elementos de
cerramiento perimetral la misma. Dicha construccion evidencia deficiencias
constructivas relacionadas principalmente por la ausencia de adecuados elementos de
confinamiento tipo columnas y vigas haciéndola vulnerable ante la accion de cargas
dinamicas (sismo u otros). Sin embargo no se identificaron afectaciones como
deformaciones y/o perdida de verticalidad en los elementos que conforman la
estructura de la vivienda que indique compromiso en la estabilidad estructural de la
vivienda en comento en la actualidad bajo cargas normales de servicio.
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El acceso a la vivienda se hace por el predio de la Carrera 9A Este No. 89B — 53 Sur
(Costado Sur), por lo que en la actualidad no hay compromiso en la funcionalidad de
las mismas.

Las posibles causas que generaron el flujo de lodos de suelo superficial en la ladera
corresponden a las intensas lluvias registradas en el sector el dia precedente al
evento, lo que a su vez generaron el desbordamiento de la quebrada denominada “el
muerto” localizada aproximadamente a 150 metros aguas arriba y a la falta de
adecuadas medidas de conformacion y estabilizacion de dicha ladera y la falta de un
sistema para el manejo del drenaje superficial y subsuperficial.

RECOMENDACIONES (Numeral 11)

Se recomienda al responsable y/o responsables del predio de la Carrera 9A Este
No. 89A — 47 Sur, del barrio Sierra Morena, en la Localidad de Usme, mantener la
restriccion parcial de uso del area del patio ubicado al costado nororiental de la
ladera, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad del
inmueble evaluado.

Se recomienda al responsable y/o responsables del predio de la Carrera 9A Este
No. 89B — 53 Sur, del barrio Sierra Morena, en la Localidad de Usme, mantener la
restriccion parcial de uso de una habitacion ubicada al costado nororiental de la
ladera, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad del
iInmueble evaluado.

Se recomienda a los habitantes y/o responsables de los predios de la Carrera 9A
Este No. 89A — 47 Sur y Carrera 9A Este No. 89B — 53 Sur, del barrio Sierra
Morena, en la Localidad de Usme, realizar el mantenimiento y mejoramiento de la
calidad de la vivienda, con el propésito de optimizar las condiciones adecuadas
para su uso.

Se recomienda a los habitantes y/o responsables de los predios de la Carrera 9A
Este No. 89A — 47 Sur y Carrera 9A Este No. 89B — 53 Sur, del barrio Sierra
Morena, en la Localidad de Usme, hacer un seguimiento permanente de las
condiciones de estabilidad de la vivienda y del terreno en general e informar a esta
entidad si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen de manera
significativa la estabilidad de la misma.

A la alcaldia Local de Usme, desde su competencia, llevar a cabo las labores
administrativas tendientes establecer el responsable que debe realizar las medidas
para el manejo de las aguas de escorrentia superficial o subsuperficial y/o medidas
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para la conformacion y estabilizacion de la ladera ubicada al costado nororiental de
los predios de la Carrera 9A Este No. 89A — 47 Sury Carrera 9A Este No. 89B —
53 Sur, del barrio Sierra Morena, en la Localidad de Usme.

3. ACLARACION

L a informacién de los puntos 4 y 11 del Diagnostico Técnico DI-8389, se modifica y se
incluye la siguiente informacién; quedando de la siguiente manera:

DESCRIPCION Y CAUSAS (Numeral 4)

Una vez revisada la informacion de la Secretaria Distrital de Planeacion SDP, se logro
establecer que la zona donde se ubican los predios de la Carrera 9A Este No. 89A —
47 Sur y Carrera 9A Este No. 89A — 53 Sur, del barrio Sierra Morena, en la Localidad
de Usme, se encuentran dentro de la Zona de Manejo y Preservacion Ambiental
Quebrada Pedrina segin Decreto 190 del 2004, pagina web del Sistema de
Informacion Geografica denominado “Sistema de Norma Urbana y Plan de
Ordenamiento Territorial SINUPOT. (Ver Figura 1).
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Figura 1. Predios aféctad;é por Zona de' Ménéjo y Preservacion Ambiental Quebrada F’edr'i'ri“é”,w(?’OT Decreto
190/2004).
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RECOMENDACIONES (Numeral 11)

Debido a que los predios evaluados se encuentran dentro de la zona de ronda de la
Quebrada Pedrina, se recomienda al responsable y/o responsables de los mismos,
consultar en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogota EAB y en la
Secretaria Distrital de Ambiente SDA como entidades responsables de las Zonas de
Ronda y ZMPA de los rios, humedales y quebradas en el Distrito Capital; que
acciones u obras estan proyectadas a realizar en la ronda de dicha quebrada y mas
exactamente en el sector donde se ubican los predios de la Carrera 9A Este No.
89A — 47 Sur y Carrera 9A Este No. 89A — 53 Sur, del barrio Sierra Morena, en la
Localidad de Usme; asi mismo, consultar en dichas entidades, por ser de su
competencia, si se va a llevar a cabo la adquisicién de los predios afectados por la
ronda de la Quebrada Pedrina y en caso de ser afirmativa, en qué tiempo se
realizara la adquisicion de los mismos.

A la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogota EAB y a la Secretaria
Distrital de Ambiente SDA, se pronuncien de acuerdo con la normatividad aplicable
para este caso, teniendo en cuenta que estas entidades son las responsables de las
Zonas de Ronda y ZMPA de los rios, humedales y quebradas en el Distrito Capital.

4. RECOMENDACIONES

Finalmente, se informa que se mantienen vigentes las recomendaciones impartidas en
el Diagnostico Técnico DI-8389, en lo relacionado con:

Se recomienda al responsable y/o responsables del predio de la Carrera 9A Este
No. 89A — 47 Sur, del barrio Sierra Morena, en la Localidad de Usme, mantener la
restriccion parcial de uso del area del patio ubicado al costado nororiental de la
ladera, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad del

inmueble evaluado.
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e Se recomienda al responsable y/o responsables del predio de la Carrera 9A Este
No. 89B — 53 Sur, del barrio Sierra Morena, en la Localidad de Usme, mantener la
restriccion parcial de uso de una habitacién ubicada al costado nororiental de la
ladera, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad del

inmueble evaluado.

5. APROBACIONES

11.1 Elaboro ' ol ar

Firma: <
Nombre: NELSON D
Profesion: INGENIERO CIVIL — ESH.
MP: 22202181 COR

%A

IDMILAN DELVALLE

NCIA INTEGRAL DE OBRAS

Profesional Universftario d.‘.édigo 219 Grado 12

11.2 Reviso = |

JAIRO WILMAMTORRES BECERRA
Responsable de la Coordinacién de Asistencia Técnica

Subdireccion de Analisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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