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, DIAGNOSTICO TECNICO - DI-8829
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
RADICADO IDIGER 2015ER22144

1. DATOS GENERALES

ATENDIO: IVAN CAMILO IBAGOS VARGAS SOLICITANTE

COE 28 MOVIL 3 | ALCALDIA LOCAL ANTONIO NARINO

VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA 18 de Diciembre de 2015 |HORA |11:00 Am [modifique significativamente las condiciones
| fisicas del sector

i Puente peatonal entre las calles |

DIRECCION 12 A Sury 13 Sur sobre el Rio | AREA DIRECTA 0.01 Ha
Fucha

: , , | POBLACION
SECTORES Ciudad Jardin Sur y Caracas ATENDIDA 10
UPZ 35- Ciudad Jardin FAMILIAS 0 |ADULTOS | 7 NINOS |3

: 2 PREDIOS
LOCALIDAD |5- Antonio Narifio EVALUADOS Puente peatonal
CHIP | NA OFICIO REMISORIO | CR- 22787
2. TIPO DE EVENTO
REMOCION EN MASA INUNDACION ESTRUCTURAL| X

ACLARACION

El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, en
cumplimiento de sus funciones, realizé verificacion con base en inspecciéon visual,
aplicando la metodologia establecida para este tipo de procedimiento (ldentificacion y
valoracion cualitativa de la afectacion del habitat a nivel urbano y rural), con el objeto
de valorar el grado de afectacion de edificaciones e infraestructura y determinar si es
segura su ocupacion o funcionalidad.

3. ANTECEDENTES

De acuerdo con la informacion que reposa en los archivos del Instituto Distrital de
Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, el puente peatonal localizado entre
las calles 12 A Sur y 13 Sur sobre el Rio Fucha, que conecta peatonalmente los
Sectores Catastrales Ciudad Jardin Sur y Caracas de la Localidad de Antonio Narifio,
no se encuentra localizado en Barrios incluidos en el programa de legalizacion ni de
regularizacion de Barrios de la Secretaria Distrital de Planeacion — SDP, en razon a
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esto, el Instituto Distrital de Gestidén de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, no
emiti6 Concepto Técnico de Riesgo para dicho sector.

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota — POT (Decreto 190 de
2004), el sector donde se localiza el puente peatonal, NO presenta Categorizacion de
amenaza por Fendmenos de Remocién en Masa ni por Inundacién (Ver Fig No. 1).
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Figura 1. Localizacion del puente peatonal ubicado entre las calles 12 A Sury 13 Sur sobre el

rio Fucha, enlos Sectores Catastrales Ciudad Jardin Sur y Caracas de la Localidad de
Antonio Narifio.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

El dia 18 de Diciembre de 2015, en atencion al Radicado 2015ER22144, personal del
Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, realizé visita
técnica al puente peatonal ubicado sobre el rio Fucha entre las calles 12 A Sury 13
Sur, el cual comunica peatonalmente los sectores de Ciudad Jardin Sur y Caracas de
la Localidad de Antonio Narifio (Ver fotografia 1)

El puente es de una sola luz de 15m de largo y 4m de ancho aproximadamente, su
sistema estructural esta conformado por dos cerchas de madera pintadas de color
amarillo, instaladas de forma paralela, cuyos elementos estan unidos por platinas
metalicas por medio de pernos metalicos. Los extremos de las cerchas del costado

sur, descansan sobre bloques de mamposteria simple y los del costado norte, sobre la
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cabeza de una pantalla en concreto de espesor aproximado a los 60cm (Ver
fotografias 2 y 3).

El sendero peatonal del puente consiste en listones de madera de aproximadamente
10 cm de ancho y 5 cm de espesor, instalados de forma perpendicular al eje del
puente, apuntillados en sus extremos y en su centro sobre vigas de madera sin pintar,
cada una de dimensiones aproximadas a los 40cm de altura por 15 cm de ancho,
ubicadas en el sentido longitudinal del puente, las cuales se apoyan sobre vigas de
madera transversales que conectan las cerchas en sus partes inferiores. (Ver
Fotografias 4 y 5).

Hacia el costado norte, se identifican las escaleras que permiten el acceso al puente
sobre este costado, conformada por escalones y una placa de concreto que empata
con el sendero peatonal del puente. La escalera esta sostenida por la prolongacion de
la pantalla de concreto de este costado mencionada anteriormente y por vigas de
concreto construidas diagonalmente, paralelas a la distribucion de los escalones (Ver
Fotografia 6). La placa de concreto, la pantalla y las vigas confinan muros
mamposteria bajo los extremos de la escalera, que sirve para tapar el vacio existente
bajo la escalera.

En las vigas de madera que sostienen los listones, se evidencia deterioro, reflejado en
la presencia de hongos sobre la superficie de las caras expuestas, formandose sobre
las mismas manchas de color verde y blanco de formas amorfas (Ver fotografia 7). El
muro de mamposteria del costado oriental bajo la escalera del costado norte del
puente, se encuentra actualmente demolido (Ver fotografia 8).

Dentro de la posible causa de la presencia de hongos sobre las vigas de madera que
sostienen los listones, se encuentra la humedad existente en las mismas, por lo que
aumenta su vulnerabilidad dada la ausencia de un sistema de proteccién que evite el
contacto directo de la madera con la humedad (ejemplo pintura protectora). El muro de
mamposteria demolido bajo la escalera posiblemente se produjo por accién humana
con fines descocidos.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografia Vista generl uente pon focaﬁado sobre el n’ouca, entre las calles
12 A Sury 13 Sur de la Localidad de Antonio Narifio.

Pantalla de
Concreto

Blogue de
mamposteria

Fotografia 2 Apoyo del puente sobre el extremo Fotografia 3 Apoyo del puente scbre el extremo
sur Norte
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otograﬁa 4. Sendero pe.aton! pe 'foes de madera apntﬂs a vias
del mismo material

CRiTE

Fotografia 5. Vista general del puente peatonal localizado sobre el rio Fucha, entre las calles
12 A Sury 13 Sur de la Localidad de Antonio Narifio
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tograﬁ 6. Vista de la escalera del cdo norte, d m‘e peatonal Jocalizado sobre el
rio Fucha, entre las calles 12 A Sury 13 Sur de la Localidad de Antonio Narifio

Presencia
de Hongos

Presencia
de Hongos

Fotografia 7. Presencia de Hongos las caras exua de las vigas de madera que
sostienen los listones, en el puente peatonal localizado sobre el rio Fucha, entre las calles 12
A Sury 13 Sur de la Localidad de Antonio Narifio.
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Fotografia 8. ‘ de msna senctrahdo, c.ao bajo la escaera
del costado norte en el puente peatonal localizado sobre el rio Fucha, entre las calles 12 A
Sury 13 Sur de la Localidad de Antonio Narifio.

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Si | X | NO ¢CUAL? | Puente peatonal

5. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no
implementar las recomendaciones)

e En caso de no realizarse el mantenimiento del puente, especialmente en los
elementos que presentan deterioro, podrian presentarse en el mediano plazo,

perdida en sus propiedades mecanicas y producirse colapsos parciales o totales de
los mismos ante cargas normales de servicio.

6. ACCIONES ADELANTADAS

* Inspeccion visual y evaluacion cualitativa al puente peatonal ubicado sobre el rio
Fucha, entre las calles 12 A Sur y 13 Sur de la Localidad de Antonio Narifio.

7. CONCLUSIONES

» La estabilidad estructural y funcionalidad del puente peatonal ubicado sobre el rio
Fucha entre las calles 12 A Sur y 13 Sur, en los Sectores Catastrales Ciudad Jardin
Sur y Caracas de la Localidad de Antonio Narifio, no se encuentra comprometida en
la actualidad por el deterioro de las vigas de madera ante cargas normales de
servicio.
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8. ADVERTENCIAS

e« De acuerdo con las funciones establecidas, el Instituto Distrital de Gestion de
Riesgos y Cambio Climatico-IDIGER, no tiene dentro de su competencia, adelantar
estudios de Patologia, Vulnerabilidad, Reparaciéon Estructural, ni de Interaccion
Suelo-Estructura.

e Para adelantar cualquier intervencion en el puente evaluado, se debe consultar la
reglamentacion urbanistica definida para el sector por el antiguo Departamento
Administrativo de Planeacion Distrital (hoy Secretaria distrital de Planeacion.- SDP),
para establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con
restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, las
intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de personal idoneo,
garantizando que se cumplan los requerimientos definidos en la Cartilla del Puente
Prototipo para Bogota, la cual fue elaborada por el Instituto de Desarrollo Urbano y
los requisitos del decreto 279 de 2003 de la Alcaldia mayor de Bogota D.C.

e Es obligacién de los responsables del puente, propiciar y efectuar el adecuado
mantenimiento, como lo dispone el Caédigo de Construccion para Bogota D.C.
(Acuerdo 20/95), con el fin de garantizar el buen funcionamiento y desempefo del
mismo.

e Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita técnica estan
basadas en la inspeccion visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones
no previstas y que se escapan de su alcance, asi mismo la informacion sobre el
puente peatonal comresponde a la informacién suministrada en campo por los
habitantes del sector. Se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de
dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones.

« La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico son de caracter temporal, y se mantienen hasta tanto se
modifiquen de manera significativa las condiciones del sector evaluado.

10.RECOMENDACIONES

e Al Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, realizar un estudio para determinar la
capacidad y desempeno de la estructura del puente peatonal ubicado sobre el rio
Fucha entre las calles 12 A Sur y 13 Sur, en los Sectores Catastrales Ciudad Jardin
Sur y Caracas de la Localidad de Antonio Narifio, para lo cual es necesario
adelantar con personal idoneo, estudios detallados de patologia que incluyan
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evaluacion de vulnerabilidad, los cuales deben determinar el tipo de intervenciones
a implementarse en la estructura del puente peatonal para llevarlo a los niveles de
seguridad requeridos, tramitando los permisos y licencias respectivos para su uso.

e Se recomienda al Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, desde su competencia
implementar el mantenimiento preventivo del puente peatonal localizado sobre el
rio Fucha entre las calles 12 A Sur y 13 Sur, en los Sectores Catastrales Ciudad
Jardin Sur y Caracas de la Localidad de Antonio Narifio; asi como hacer un
seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad del puente peatonal. Si
se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen de manera significativa
la estabilidad de esta estructura se solicita informar a esta entidad (IDIGER).

11. APROBACIONES
11.1 Elabors

Firma: 1

Nombre: Ivan Camilo Ibagos

Profesion: Ing Civil Espcialista en Estructuras
MP: 25202111210CND

Profesmnal Espemallzado de la Coordmacron de Amstencaa Tecmca .

A1.2Revisa . . =

Subdlreccmn de Anal |s de Rlesg s y Efecto de Camblo Ciamatlco
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