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’ DIAGNOSTICO TECNICO — DI-8837
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
RADICADO IDIGER 2015ER21155

1. DATOS GENERALES

ATENDIO: NELSON DAVID MILLAN DELVALLE' SOLICITANTE
COE 26 MOVIL | WILMAN OSPITIA MAYER
| VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA | 16 de Diciembre de 2015 | HORA 12:25 | modifique significativamente las
| condiciones fisicas del Sector.
DIRECCION Carrera 40 BNo. 2 B-45 |AREA DIRECTA 50 m?2
SECTOR Mont POBLACION
CATASTRAL ontes ATENDIDA 1
UPZ 40 — Ciudad Montes FAMILIAS | 1 |ADULTOS | 1 NINOS 0
PREDIOS |
LOCALIDAD 16 — Puente Aranda EVALUADOS 1
OFICIO
CHIP AAA0036FDYN REMISORIO CR-22808

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION ESTRUCTURAL| X

ACLARACION

El Instituto Distrital De Gestion de Riesgo y Cambio Climatico — IDIGER, en
cumplimiento de sus funciones establecidas, realiza verificacion con base en
inspeccion visual, aplicando la metodologia establecida para este tipo de
procedimiento (ldentificacion y valoracion cualitativa de la afectacion del habitat a nivel
urbano vy rural), con el objeto de valorar el grado de afectacion de las viviendas que
permita establecer el compromiso de estabilidad y habitabilidad de las mismas; a fin de
identificar edificaciones y/o viviendas inseguras, para realizar las acciones pertinentes
a las que haya lugar.
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3. ANTECEDENTES:

El predio de la Carrera 40 B No. 2 B - 45 se encuentra ubicado en el Sector Catastral
Montes de la Localidad de Puente Aranda, el cual no pertenece a un barrio incluido en
el programa de legalizacion ni de regularizacion de barrios de la Secretaria Distrital de
Planeacion — SDP, en razdn a esto, el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y
Cambio Climatico - IDIGER, no ha emitido Concepto Técnico de Riesgo para este
sector.

De acuerdo con el Plano Normativo de Amenaza por Fendmenos de Remocion en
Masa y por inundacion del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota — POT (Decreto
Distrital 190 de 2004), el Sector donde se localizan el predio evaluado no presenta
calificacion por fenomenos de remocion en masa ni inundacion.

Para adelantar cualquier intervencion en el predio se debe consultar la reglamentacion
urbanistica definida en el sector por la Secretaria Distrital de Planeacion — SDP, para
establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con las
restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo.

e "“x: **«. | ﬂ‘x. T {: z;?g _v. \ ‘ } ?, \ ‘i ' f \g \\\“\ o *‘“ e : q\v‘a‘ ﬂ? ;‘%.
Figura 1. Localizaciéon del predio de la Carrera 40 B No. 2 B - 45 Sector Catastral Montes de |a Localidad de Puente Aranda.

(Tomado de Geoportal)
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4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

En atencién a radicado 2015ER21155, personal del Instituto Distrital de Gestion de
Riesgo y Cambio Climatico - IDIGER, realizé visita técnica el dia Dieciséis (16) de
Diciembre de 2015 al Sector donde se localiza el predio de la Carrera 40 B No. 2 B -
45 en el Sector Catastral Montes de la Localidad de Puente Aranda. En el Sector se
emplazan viviendas de uno (01) a tres (03) niveles construidas en mamposteria simple
y mamposteria parcialmente confinada, algunos casos con cubiertas livianas en tejas
de fibrocemento y en otros casos losas en concreto como estructura de cubierta. Las
viviendas del sector se encuentran ubicadas en una zona plana, consolidada
urbanisticamente, con vias de acceso vehicular pavimentadas; zona sobre la cual no
se identificaron afectaciones en el terreno que pudiesen comprometer la estabilidad de
la infraestructura publica y privada.

En la inspeccion visual realizada se identifica una vivienda de tres (03) niveles con
terraza construida posiblemente en mamposteria parcialmente confinada, con placa de
entrepiso en concreto y losa en concreto como estructura de cubierta para la vivienda.
La terraza cuenta con cubierta liviana en laminas translucidas soportada por correas
metalicas, la cual descansa sobre los elementos de cerramiento perimetral (Ver
fotografia 1). En el primer nivel de la vivienda, sobre el costado nororiental del predio,
se ubica un apartamento de aproximadamente 50 m? en el cual se identifican
humedades en muros perimetrales, divisorios y en la placa de entrepiso; lo cual ha
generado el abombamiento y desprendimiento de la pintura. No se identificaron
afectaciones en los elementos estructurales que conforman la vivienda, que
comprometan la estabilidad y/o funcionalidad bajo cargas normales (habituales) de
servicio.

Se realiza inspeccion al segundo nivel de la vivienda donde no se identifican danos
estructurales como fisuras, humedades, grietas, deformaciones y/o pérdida de
verticalidad en los elementos estructurales que la conforman que pudiesen
comprometer la estabilidad ante cargas normales de servicio.

Dentro de las posibles causas por las cuales se esta presentando la humedad en los
muros de cerramiento perimetral y divisorios del apartamento del primer nivel, ubicado
en el costado nororiental del predio, se pueden mencionar fugas de la red interna del
sistema de acueducto y alcantarillado, situacion que no es posible precisar con base a
la inspeccion visual realizada.

DI-8837 Pagina 3 de 7

PARA TODOS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutacior 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Paaina Web: www.idicer.aov.co y vawvs Sire.qov.co mail: idicer@idiger.gov.co




Codigo:
& DIAGNOSTICO TECNICO Version: | 03
- - rechade | 1012014
15, revision.

Foto No. 1. Vista frontal del predio de la Carrera 40 B Foto No. 2. Humedad en muro perimetral del

No. 2 B-45 apartamento en primer nivel del predio de la Carrera 40
B No. 2B-45

Foto No. 3. Desprendimiento de intura por humedad Foto No. 4. Desprendimiento de pintura por humedad
en muro perimetral del apartamento en primer nivel del | en losa de entrepiso del apartamentc en primer nivel del
predio de la Carrera 40 BNo. 2 B - 45 predio de la Carrera 40 B No. 2B - 45
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AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

| sl

X | NO ¢ CUAL?

6.

RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafos que se esperarian de no implementar
las recomendaciones)

Desprendimientos de la capa de recubrimiento (Panete) de los muros divisorios,
perimetrales y placa de entrepiso donde se presentan las humedades en el
apartamento ubicado sobre el costado nororiental del predio de la Carrera 40 B No. 2

B

7.

- 45 en el Sector Catastral Montes de la Localidad de Puente Aranda.

ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa de las condiciones de estabilidad y
funcionalidad del apartamento emplazado en el primer nivel, costado nororiental del
predio de la Carrera 40 B No. 2 B - 45 en el Sector Catastral Montes de la Localidad
de Puente Aranda.

CONCLUSIONES

La estabilidad estructural del apartamento emplazado en el primer nivel, costado
nororiental del predio de la Carrera 40 B No. 2 B - 45 en el Sector Catastral Montes
de la Localidad de Puente Aranda, no se encuentra comprometida en la actualidad
por la humedad identificada en muros divisorios, perimetrales y losa de entrepiso,
sin embargo es posible que se presenten desprendimientos de la capa de
recubrimiento (Panete) de estos elementos.

ADVERTENCIAS

En caso de adelantar cualquier intervencién en el predio evaluado en el presente
informe técnico se debe consultar la reglamentaciéon urbanistica definida en el
Sector por la Secretaria Distrital de Planeacion — SDP, para establecer aspectos

DI-8837 Paginabde 7

PARA TODOS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotd D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.gov.co y www.sire.qov.co mail: idiger@idiger.gov.co




- Codigo: | GAR-FT-03
s DIAGNOSTICO TECNICO Version: 03
i rechade 1 o11012014
s S revision:

qgue no son competencia del IDIGER, relacionados con las restricciones y/o
condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar
deberan contar con el apoyo de personal iddneo, garantizando que se cumplan los
requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el
Decreto 340 del 13 de Febrero de 2012, Reglamento Colombiano de Construccién
Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente y para lo cual
deberan tramitarse los permisos y licencias respectivas.

o Es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y
efectuar el adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus instalaciones, como
lo dispone el Codigo de Construccion para Bogota D.C. (Acuerdo 20/95), con el fin
de garantizar el buen funcionamiento y desempeno de la edificacion.

e |as conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita técnica estan
basadas en la inspeccion visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones
no previstas que se escapan de su alcance; asi mismo la informacion sobre el
apartamento emplazado en el primer nivel, costado nororiental del predio de la
Carrera 40 B No. 2 B - 45 en el Sector Catastral Montes de la Localidad de Puente
Aranda, corresponde a la informaciéon suministrada y/o recopilada en campo. Se
reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva
de soporte para reclamaciones y que la vigencia de las conclusiones vy
recomendaciones impartidas mediante el presente documento son de caracter
temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiguen de manera significativa las
condiciones del Sector visitado.

10.RECOMENDACIONES

e Al responsable y/o responsables del predio de la Carrera 40 B No. 2 B — 45 Sector
Catastral Montes de la Localidad de Puente Aranda, se le recomienda adelantar una
revision de las redes internas de agua potable y aguas servidas, para garantizar que
las mismas no presenten afectaciones que puedan estar ocasionando los problemas
de humedad identificados.

¢ Al responsable y/o responsables del predio de la Carrera 40 B No. 2 B — 45 Sector
Catastral Montes de la Localidad de Puente Aranda, implementar acciones para el
mantenimiento y/o mejoramiento de la calidad de la vivienda alli existente; esto con
el fin de garantizar durante la vida util las condiciones adecuadas para su uso.
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e Se recomienda a los responsables del predio de la Carrera 40 B No. 2 B — 45 Sector
Catastral Montes de la Localidad de Puente Aranda, hacer un seguimiento
permanente de las condiciones de estabilidad de la vivienda y del terreno en general
e informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o
modifiguen de manera significativa la estabilidad de la misma.

11.APROBACIONES

Firma:
Nombre: NELSON
Profesion: INGENIERO CIVIL - E

Subdireccion de Analisis de Riesgos Y Efectos de Cambio Climatico
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