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, DIAGNOSTICO TECNICO DI - 8988
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO SIRE No. 3731429

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: JESYCA ROSY ORJUELA AYA SOLICITANTE: Alcaldia Local de Rafael
COE 21 MOVIL 6 vhbe Uribe
VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA |25 de Febrero de 2015 HORA |10:09 a.m modifique significativamente las condiciones
fisicas del sector
DIRECCION Diagonal 32B Sur No. 12B-46 | AREA DIRECTA 2000 m?
BARRIO La Resurreccion POBLACION ATENDIDA 650 _
UPZ 53 - Marco Fidel Suarez FAMILIAS [0 |ADULTOS [150 [NINOS |[500
LOCALIDAD 18 — Rafael Uribe Uribe PREDIOS EVALUADOS | 1
CHIP | AAAOOOBUROM OFICIO REMISORIO | CR-23264

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA X |INUNDACION ESTRUCTURAL

ACLARACION

El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER, en cumplimiento de
sus funciones, realiza verificaciones basadas en la inspeccién visual, identificacién y valoracién
cualitativa de las afectaciones del habitat a nivel urbano y rural, con el objeto de establecer el
compromiso en la estabilidad y habitabilidad de las mismas, a fin de identificar edificaciones y/o
viviendas inseguras, para realizar las acciones pertinentes a las que haya lugar.

3. ANTECEDENTES:

El Barrio La Resurreccién, de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, fue legalizado mediante la
Resolucion No. 1126 del 18 de Diciembre de 1996, emitida por la Secretaria Distrital de
Planeacién —SDP-, para lo cual el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico -
IDIGER, no emitié concepto alguno; dentro de la resolucion de legalizacion se encuentran
incluidas las diferentes restricciones, entre ellas las de riesgo, a tener en cuenta en cualquier
intervencion a desarrollar en el sector.

De acuerdo con el Plano Normativo de Amenaza por Remocion en Masa del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogota, POT (Decreto 190 de 2004), el sector en el que se
encuentra ubicado el predio evaluado, presenta categorizacion de Amenaza Media por

Procesos de Remocion en Masa.
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Figura 2. Imagen aérea del sector evaluado en el Barrio La Resurreccion de la Localidad de Rafael Uribe

iguré 1. Localizacién y categorizacion de a'menaza media para el sector evaluado en el Barrio [a
Resurreccion de la Localidad de Rafael Uribe Uribe. (Imagen tomada del GEOPORTAL).

Predio de la Diagonal 32B Sur No. 12B-46

: e

Uribe. (Imagen tomada del GEOPORTAL).
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De igual manera, el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, en
atencion a solicitud por evento de emergencia, emitié un documento técnico, como producto de
la inspeccion visual y evaluacion cualitativa del predio evaluado en el Barrio La Resurreccion de
la Localidad de Rafael Uribe Uribe; documento oficial que se relaciona a continuacion en la
Tabla 1 y que puede ser consultado en la ventanilla Gnica de atencion al usuaric de esta

entidad.

Tabla 1. Documento Técnico emitido para el sector evaluado, en el Barrio La Resurreccion de la Localidad de

Rafael Urlbe Urlbe

"DOGUMENTO |

BSERVACIONES / |

=COMENDACIONES

DI-6394

Octubre de
2011

‘AI costado nor—orlental del predio de la Diagonal 32B Sur No. 128 46 'se

presentd proceso de remocién en masa de tipo rotacional sobre una ladera
natural, involucrando un volumen de material cercano a los 400 m2 de
suelo organico, los cuales se depositaron a media ladera, dicho proceso se
caracterizé por la presencia de una grieta de traccién hacia la corona de la
ladera, la cual tenia una longitud cercana a los 25 metros y una abertura
de aproximadamente 15 c.m., y un escarpe gue alcanza alturas cercanas a
1.8 metros.

Dicho proceso generd afectaciones en redes subterraneas de energia,
dejando las mismas expuestas, en la parte alta de la ladera se localiza la
Iglesia de la Resurreccion, en la que no se evidencié ningln tipo de
afectacion que comprometa la estabilidad estructural y funcionalidad de |a
misma.

Con base en lo anterior, para el sector se recomend¢ lo siguiente:

- Ala Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, desde su competencia,
definir el responsable y/o responsables de adelantar los estudios
técnicos que permitan deducir las medidas a implementar sobre |a
ladera evaluada localizada sobre el costado nororiental de la

Iglesia de la Resurreccién.

Es importante resaltar el documento antes mencionado; se remitié a la comunidad, asi como a
diferentes entidades publicas y/o privadas para que desde su respectiva competencia se
adelantaran las acciones pertinentes para la mitigacion del riesgo.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

El dia 25 de Febrero de 2016, personal del Instituto Distrital de Gestion del Riesgo y Cambio
Climatico - IDIGER, realizé visita al sector aledario al predio de la Diagonal 32B Sur No. 12B-46,
el cual se localiza en la parte alta de la ladera, la cual se encuentra conformada por rocas de la
Formacion Regadera, el macizo rocoso esta constituido por una secuencia predominante de
areniscas de grano fino a medio, blandas, en estratificacion delgada a gruesa, con delgadas
intercalaciones de arcillolitas; las rocas del area se presentan en general friables y con dureza o
resistencia blanda; los afloramientos rocosos se presentan cubiertos por depésitos antrépicos y
coluviales antiguos de bajos espesores. El macizo rocoso presenta buzamientos con un valor
de 24° en promedio, cuya direccion en la mayor parte del area es en sentido contrario de la
pendiente topografica del terreno, es decir conforma laderas en contrapendiente. De acuerdo
con lo mencionado anteriormente el sector evaluado es potencialmente estable, sin embargo no

&
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se descartan los procesos de remociéon en masa tipo caida de detritos y rotacional, por los
depésitos antropicos de material y coluviales que conforman la ladera.’

En la parte alta de la ladera al costado sur del predio Diagonal 32 B Sur No. 12B-46, se
presenté el desempate de una tuberia de 6" a cargo de la Empresa de Acueducto de Bogota —
EAB, situacién que detond un proceso de remocion en masa de tipo compuesto por caida de
detritos y rotacional sobre una ladera natural, involucrando un volumen de material cercano a
los 80m? de suelo organico y relleno, los cuales se depositaron a lo largo de la ladera y en la
parte baja de la misma; dicho proceso se caracteriza por un escarpe principal de 1m, un
escarpe secundario de 0,30m y una distancia entre flancos de 25m; al costado norte del
proceso, se observa una grieta de traccion, con una longitud de 3m y una abertura cercana a
los 6cm, situacion que pudiere generar nuevos desprendimientos de material en un volumen
cercano a los 15m?.

Iglesia de
la Resurrecccion
Paso psatonal
Material
movilizado
P Ee ———
Principmli

Figura 3. Vista de perfil del sector evaluado en atencion al Evento SIRE No. 3731429 en el Barrio La Resurreccion de
la Localidad de Rafael Uribe Uribe.

Referencia

1. Flavio F. Soler Sierra (2010). Consorcio Mitigacion 2010 — Estudio gectécnico y geoldgice en el Barrio Bosques de San Carlos, localizado en el
sector comprendido entre las Calles 33 Sur y 36B Sur y Carreras 12 Bis y Carrera 12A, en la Localidad de Rafael Uribe Uribe, en |la zona sur-
oriental de la Ciudad de Bogota D.C.
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En la parte baja de la ladera en comento, se localiza una zona verde de gran extension con un
area aproximada de 0.7Ha (Lote perteneciente a la Fundacién Hospital San Carlos, segun
informacién SINUPOT), provista igualmente de una vegetacion espesa y con la presencia de
varios individuos arbéreos de gran tamaro (alturas cercanas a los 20m), cabe resaltar, que
segun lo observado y lo manifestado por los habitantes del sector, en la ladera evaluada se han
presentado varios incendios, situacién que pudiere favorecer la degradacién de las condiciones
fisicas de la ladera.

En la parte alta de la ladera, a una distancia de aproximadamente 2 m de la corona del escarpe
principal, se localiza una estructura de tres (3) niveles en la que funciona la Iglesia de la
Resurreccion, la cual se encuentra construida bajo un sistema estructural de muros de carga en
ladrillo prensado, con cubierta liviana en teja de zinc. En la evaluacion de la edificacién no se
evidencian grietas, deformaciones u otro tipo de patologia que indiguen compromiso en su
estabilidad bajo cargas normales de servicio.

Al costado norte de la ladera (parte alta), en el sector donde se presentd el proceso de
remocion en masa en Octubre de 2011, por parte de la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe y la
comunidad, se construyé un muro en llantas, el cual no presenta ningtn tipo de deformacién, ni
presento afectaciones a causa del nuevo proceso de remocidn en masa que se presenté en el
sector.

Adyacente a la Iglesia de La Resurreccion (costado oriental) se localiza un paso peatonal, el
cual al momento de la verificacion presenta compromiso en su transitabilidad, por por el proceso
evaluado.

Entre las posibles causas por las cuales se pudo detonar el proceso de remocién en masa
identificado, se encuentran el dafio en la red a cargo de la Empresa de Acueducto de Bogota —
EAB y la degradacion de las condiciones fisicas de la ladera por los incendios que se
presentaron con anterioridad en el sector; situaciones que con base en la inspeccién visual no
son posibles precisar.
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1. Vista de la parte alta de |a ladera, donde se presento el |
dafio de la tuberia de 6" a cargo des la Empresa de Acueducto
de Bogotd — EAB, situacién que posiblemente detond el

procesc de remocion en masa identificado en el sector.

Foto 2. Vista del proceso de remocion en masa que se
presentd en el costado norte del predio de la Diagonal 32B sur
No. 12B-46, en el Barrio La Resurreccion de la Localidad de

Rafael Uribe Uribe.

Foto 3. Al costado norte del procese evaluado se identifico una
grieta de traccion con una longitud de 3m y una abertura
cercana a los 6cm, situaciéon que pudiere generar nuevos
despsrendimientos de material en un volumen cercano a los
15m”~.

Foto 4. Vista al interior de la Iglesia La Resurreccion, la cual
funciona en el predio de la Diagonal 32B Sur No. 12B-48, en la
que no se observa ningin tipo de dafio que indique
compromiso en su estabilidad.
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Transitabilidad del sendero peatonal localizado al costado norte de la

Iglesia de la Resurreccion.

. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no
implementar las recomendaciones)

Ampliacion del proceso de remocion en masa evaluado en sentido N-S, comprometiendo la
totalidad de Ia transitabilidad del paso peatonal localizado al costado oriental del predio de Ia
Diagonal 32B Sur No. 12B-46, en el Barrio la Resurreccion de la Localidad de Rafael Uribe
Uribe.

. ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa del sector aledario al predio de la Diagonal 32B
Sur No. 12B-46, en el Barrio la Resurreccion de la Localidad de Rafael Uribe Uribe.

Recomendacion de restriccién parcial de uso del paso peatonal localizado al costado
oriental del predio de la Diagonal 32B Sur No. 12B-46, en el Barrio la Resurreccion de la
Localidad de Rafael Uribe Uribe, mediante el Acta No. 2226 notificando a la Alcaldia Local
de Rafael Uribe (quienes manifestaron no firmar la misma).

Solicitud a la Empresa de Acueducto de Bogota - EAB, continuar con las reparaciones de la
red a su cargo, con el fin de evitar que las condiciones del sector evaluado se deterioren y/o
se presenten nuevas afectaciones.

. CONCLUSIONES

La estabilidad estructural y funcionalidad de la Iglesia La Resurreccién emplazada en el
predio de la Diagonal 32B Sur No. 12B-46, Barrio La Resurreccion de la Localidad de Rafael
Uribe Uribe, no se encuentran comprometidas en la actualidad por el proceso de remocién
en masa identificado en el sector.

La funcionalidad y transitabilidad del paso peatonal localizado al costado oriental del predio
de la Diagonal 32B Sur No. 12B-46, Barrio La Resurreccién de la Localidad de Rafael Uribe
Uribe, se encuentran comprometidas en la actualidad por el proceso de remocién evaluado,
razon por la cual se recomendd la restriccion de uso del mismo, hasta tanto se garanticen
las condiciones de estabilidad del sector.

. ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervencion en el sector evaluado se debe consultar la
reglamentacién urbanistica definida para el sector por el antiguo Departamento
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Administrativo de Planeacion Distrital (hoy Secretaria Distrital de Planeacion - SDP), para
establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con las restricciones
y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, tanto los estudios como las
intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de personal idoneo, teniendo en
cuenta la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos.

e Es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el
adecuado mantenimiento de sus instalaciones como lo dispone el Codigo de Construccion
para Bogota D.C. (Acuerdo 20/95).

e Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas
en la inspeccién visual, por tal razén pueden existir situaciones no previstas en €l y se
escapan de su alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones NO hacen las veces
de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La informacién sobre el
predio corresponde a la suministrada en campo por los habitantes del sector.

e La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera
significativa las condiciones del sector visitado.

10.RECOMENDACIONES

e A la Alcaldia Local desde su competencia, garantizar la restriccién de uso del paso peatonal
localizado al costado oriental del predio de la Diagonal 32B Sur No. 12B-46, en el Barrio La
Resurreccion de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, dado el compromiso que presenta en
su funcionalidad y transitabilidad por el proceso de remocion en masa que se evidencia en
el sector.

e A la Empresa de Acueducto de Bogota — EAB, desde su respectiva competencia, realizar la
verificacion de la red que se encuentra a su cargo localizada en el sector aledano al predio
de la Diagonal 32B Sur No. 12B-46, en el Barrio La Resurreccion de la Localidad de Rafael
Uribe Uribe, debido a que los dafios que presenta la misma, pudieren ser los generadores
del proceso de remocién en masa evaluado; por lo que se requiere realizar las
intervenciones necesarias para garantizar la estabilidad de la red y su area de influencia de
acuerdo con lo estipulado en laley 1523 de 2013 capitulo Il Articulo 42. Analisis
especificos de riesgo y planes de contingencia, referente a:

ARTICULO 42. ANALISIS ESPECIFICOS DE RIESGO Y PLANES DE
CONTINGENCIA. Todas las entidades publicas o privadas encargadas de la prestacion de
servicios publicos, que ejecuten obras civiles mayores 0 que desarrollen actividades
industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, asi
como las que especificamente determine la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de
Desastres, deberan realizar un analisis especifico de riesgo que considere los posibles
efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de
los dafios de la misma en su area de influer;cia, asi como los que se deriven de su

elC
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operacion. Con base en este analisis disefiard e implementaran las medidas de reduccién
del riesgo y planes de emergencia y contingencia que seran de su obligatorio cumplimiento.

* A la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, desde su competencia, identificar el responsable
y/o responsables de implementar adecuadas obras de proteccién y/o recuperaciéon en la
ladera evaluada en las que se incluyan sistemas para dar manejo a las aguas de
escorrentia superficial, lo anterior con el fin para mitigar la condicién de riesgo evidenciada
en el sector.

* Al responsable y/o responsables del predio de la Diagonal 32B Sur No. 12B-46. en el Barrio
la Resurreccion donde funciona la Iglesia de la Resurreccién, implementar acciones de
mantenimiento y/o mejoramiento en la edificacion, acciones que se deberan adelantar con
apoyo de personal idéneo, quienes deberan realizar los analisis y estudios requeridos que
determinen las intervenciones necesarias para garantizar las condiciones adecuadas para
SU uso.

* A la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, desde su competencia adelantar las acciones
administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas
mediante este informe técnico con el objeto de proteger la integridad fisica de los habitantes
y/o transeuntes del sector evaluado.

11.APROBACIONES

11.1 Eiaboro

T—

Firma: — '
Nombre: JESYC SY|ORJYELA AYA
meesi@rﬂﬂrrutvﬁg ‘P oy
MP: 25202 -\1 401 ZB\CND

Profesionales de la Ccardinég'én de Asistencia Técnica
HaRavise =0 0 o2 e

JAIRO WILLIAKMFORRES BECERRA |
Responsable de la Coordinacion de Asistencia Técnica
Subdireccion de Anélisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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