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SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO

COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
RADICADO IDIGER 2016ER7522

1. DATOS GENERALES

ATENDIO: Leonardo Pefia Traslavifia SOLICITANTE
COE 23 MOVIL |Contratada Comunidad

VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA | 08 de Junio de 2016 |HORA 11:30 | modifique significativamente las

condiciones fisicas del sector.
DIRECCION Calle 53A Sur No. 10A-13 | AREA DIRECTA 80m?

. POBLACION
BARRIO Abraham Lincoln ATENDIDA 1
UPZ 92 - Tunjuelito FAMILIAS | 1 |ADULTOS | 0 NINOS | 0
. PREDIOS
LOCALIDAD 6 - Tunjuelito EVALUADOS 1
OFICIO
CHIP AAA0021SKDE REMISORIO CR-24552
2. TIPO DE EVENTO
REMOCION EN MASA INUNDACION ESTRUCTURAL| X

ACLARACION

El Instituto Distrital de Gestién de Riesgos y Cambio Climéatico IDIGER, en cumplimiento
de sus funciones, realizd verificacion con base en inspeccién visual, aplicando la
metodologia establecida para este tipo de procedimiento (ldentificacion y valoracion
cualitativa de la afectacion del habitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el
grado de afectacion de edificaciones e infraestructura y determinar si es segura su
ocupacién o funcionalidad.

3. ANTECEDENTES:

El Barrio Abraham Lincoln fue legalizado mediante el Acto Administrativo No. 146 del 13
de Julio de 1949, expedido por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital
DAPD, actual Secretaria Distrital de Planeacion SDP; para lo cual el Instituto Distrital de
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Gestion de Riesgos y cambio Climatico IDIGER, no ha emitido Concepto Técnico, sin
embargo de acuerdo con el Plano Normativo de Amenaza por Inundacion del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogota - POT , el sector donde se localiza el predio de la referencia,
presenta amenaza baja por inundacion.

Ademas se le informa que consultada la base cartografica del sistema hidrico distrital, con que
cuenta el IDIGER, se verifico que la vivienda emplazada en la Calle 53A No 10A-13, NO se
encuentra al interior de la Zona de Manejo y Preservacion Ambiental ZMPA, de la Quebrada
Chiguaza.

c A3 |

A

Poligono ZMPA Q. Chiguaza

igura 1. Ubicacion y zonificacién de amenaza baja por inundacion para el sector donde se localiza
el predio de la Calle 53A Sur No. 10A-13, en el barrio Abraham Lincoln de [a Localidad de Tunjuelito
(Tomado del Geaportal).

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

En atencién a radicado 2016ER7522, personal del Instituto Distrital de Gestion de
Riesgo y Cambio Climatico - IDIGER, realizé visita técnica el dia Ocho (08) de Junio de
2016 al predio de la la Calle 53A Sur No. 10A-13, en el barrio Abraham Lincoln de la
Localidad de Tunjuelito, sector consolidado urbanisticamente, con vias vehiculares y
peatonales pavimentadas, viviendas construidas con sistemas aporticados de concreto
y muros de carga, las cuales estan entre uno (1) y cuatro (4) niveles de altura.

El predio evaluado corresponde a una vivienda de un (1) nivel, construida bajo un
sistema estructural de mamposteria simple (no presenta continuidad en los elementos
estructurales), placa de piso en mortero y cubierta en teja de fibrocemento, soportada
por cerchas de madera y carece de mantenimiento. Se evidencia la presencia de grietas
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de tendencia vertical de aproximadamente 3,0 centimetros de abertura y 2,50 de
longitud en el muro de cerramiento perimetral al costado norte de la misma (parte
posterior), al igual que una leve inclinacion hacia el exterior. Adicional a esto, en los
muros internos y en placa de contrapiso de la vivienda se presentan algunas fisuras de
aproximadamente 1,0 mmy 2,0 m de longitud.

En el costado occidental de la vivienda se adelantaron las acciones de recuperacion de
la Quebrada Chiguaza, por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado De
Bogota, incluida la demolicién de las viviendas aledarias al predio objeto de evaluacion.

Dentro de las posibles causas de las afectaciones evidenciadas en la vivienda
emplazada en la Calle 53A Sur No 10A-13, se puede mencionar las deficiencias
constructivas relacionadas con la ausencia de elementos de confinamiento y amarre y/o
confinamiento.

Adicionalmente, el responsable del predio manifestd, que dichas afectaciones se
generaron a raiz de la demolicion de las viviendas, durante el desarrollo del proyecto de
recuperacion de la Quebrada Chiguaza.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

| FtoN. ' frontal deI p de la Calle 53A Sur | Foto No. 3. Muro de erramiento perimeral del predio

No. 10A-13 de la Calle 53A Sur No. 10A-13
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Foto No. 4. Muro de cerramiento perimetral del predio | Foto No. 5. Muro de cerramienpeal del predio
la Calle ur No 13 de la Calle 53A Sur No. 10A-13
— — —— e W— = o B =

Foto No. 5. Vista de muro intermo Foto No. 6. Vista de muro interno

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

S| NO | X | ¢CUAL?

6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafos que se esperarian de no
implementar las recomendaciones)

« Deterioro progresivo del muro de cerramiento perimetral sobre la parte posterior, asi
como, los muros divisorios y placa de contrapiso de la vivienda emplazada en la Calle
53A Sur No 10A-13, del Barrio Abraham Lincoln de la Localidad de Tunjuelito.
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7. ACCIONES ADELANTADAS

8.

8.

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa de las condiciones de estabilidad de Ia
vivienda ubicada en el predio de la Calle 53A Sur No. 10A-13, en el barrio Abraham
Lincoln de la Localidad de Tunjuelito.

CONCLUSIONES

La estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda emplazada en el predio de la
Calle 53A Sur No. 10A-13, en el barrio Abraham Lincoln de la Localidad de Tunjuelito,
no se encuentran comprometidas en la actualidad por las afectaciones evidenciadas
en la misma. Sin embargo, es posible que ante cargas dinamicas (tipo sismo u otras)
presenten compromiso en su estabilidad estructural y habitabilidad, situacién que con
base en la inspeccidn visual no es posible precisar.

ADVERTENCIAS

En caso de adelantar cualquier intervencion en el predio evaluado en el presente
informe técnico, se debe consultar la reglamentacion urbanistica definida en el sector
por la Secretaria Distrital de Planeacion — SDP, para establecer aspectos que no son
competencia del IDIGER, relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al
uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar deberan contar con el
apoyo de personal idéneo, garantizando que se cumplan los requerimientos
establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto 340 del 13
de Febrero de 2012, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente
NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente y para lo cual deberan tramitarse los
permisos Y licencias respectivas.

Me permito recordar que es obligacién de los propietarios y/o responsables de los
inmuebles propiciar y efectuar el adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus
instalaciones, como lo dispone el Codigo de Construccion para Bogota D.C. (Acuerdo
20/95), con el fin de garantizar el buen funcionamiento y desempefio de |a edificacion.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan
basadas en la inspeccion visual realizada, por tal razon pueden existir situaciones no
previstas en €l y que se escapan de su alcance, asi mismo la informacion sobre el
predio evaluado, corresponde a la informacion suministrada en campo. Se reitera que
dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte
para reclamaciones y que la vigencia de las conclusiones y recomendaciones
impartidas mediante el presente documento es temporal, y se mantienen hasta tanto
se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

DI-9368 Pagina 5 de 6

0GOTA
MEJOR

PARA TODOS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bo_goté D.C. - Colombia



Codigo: GAR-FT-03

DIAGNOSTICO TECNICO Version: | 03
ALCALDIAMAYOR

seBocoTA Fechade | 0410m014
i O Gestan 08 s revision.

¥ Cantx Chmatn

o La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera
significativa las condiciones del sector visitado.

10.RECOMENDACIONES

¢ Al responsable y/o responsables del predio de la Calle 53A Sur No. 10A-13, en el
barrio Abraham Lincoln de la Localidad de Tunjuelito, implementar acciones para €l
mantenimiento y/o mejoramiento de la calidad de la vivienda alli existente; esto con
el fin de garantizar durante la vida (til de la misma las condiciones adecuadas para
$U USO.

o Al responsable y/o responsables del proyecto de recuperacion de la Quebrada
Chiguaza, que se adelanté en el Barrio Abraham Lincoln de la Localidad de Tunjuelito
y a la Alcaldia Local de Tunjuelito, verificar las actas de vecindad a fin de constatar
las condiciones de las vivienda emplazada en el predio de la de la Calle 53A Sur No.
10A-13, en el barrio Abraham Lincoln de la Localidad de Tunjuelito, antes de iniciadas
las obras y compararlas con las condiciones actuales, para poder establecer si se
presentaron afectaciones derivadas de la ejecucion del proyecto; en caso afirmativo
implementar las acciones necesarias, que garanticen llevar el predio a las condiciones
que tenia antes de iniciadas las labores en obra, acciones que deberan
implementarse con el apoyo de personal idéneo, garantizando que se cumplan los
requerimientos establecidos en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10, de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben
tramitar los permisos y licencias respectivos

11.APROBACIONES

11.1 Elaboro

7
Firma: (ff}wb() Dajfj
Nombre: LEONARDO PENA TRASLAVINA
Profesion: INGENIERO CIVIL
MP: 25202-254794 CND
CONTRATISTA
11.2 Reviso

JAIRO WILLFARMTORRES BECERRA
Responsable de la Coordinacion de Asistencia Técnica
Subdireccidn de Anélisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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