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DIAGNOSTICO TECNICO DI - 9477 ,
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
RADICADO IDIGER 2016ER12080

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: FREDY ENRIQUE QUIROGA QUIRA SOLICITANTE: COMUNIDAD

COE 20 MOVIL 10
VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA |17 de Agosto de 2016 HORA | 15:38p.m. |modifique significativamente las condiciones
fisicas del sector
Eva a0 O | Avenida Calle 6 No 68B-39 AREA DIRECTA 120m°
SECTOR . 2
CATASTRAL Hipotecho POBLACION ATENDIDA "7
UPZ 44-Americas FAMILIAS [0 |ADULTOS | 1 [NI_NOS 0
LOCALIDAD | 8-Kennedy PREDIOS EVALUADOS 1
CHIP AAAD040TRJIH OFICIO REMISORIO CR-25048

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA ] INUNDACION ESTRUCTURAL| X

ACLARACION

El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, en cumplimiento
de sus funciones, realiza verificaciones basadas en la inspeccion visual, identificacion y
valoracion cualitativa de las afectaciones del habitat a nivel urbano y rural, con el objeto
de establecer el compromiso en la estabilidad y habitabilidad de las mismas, a fin de
identificar edificaciones y/o viviendas inseguras, para realizar las acciones pertinentes a
las que haya lugar.

3. ANTECEDENTES:

En atencién a la solicitud de la referencia, el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y
Cambio Climatico-IDIGER, una vez consultadas las bases de datos y sistemas de
informacion geograficos disponibles para el predio objeto de consulta, informa que se
obtuvieron los siguientes resultados:
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Registro de informacion de amenaza y riesgo

Zonificacion Normativa POT 190

Amenaza por inundacion por desbordamiento: No | Amenaza por remocion en masa: No
Zona de tratamiento especial: No Suelo de Proteccion por riesgo: No

Zonificacion del Riesgo

Acto Administrativo de legalizacion: No
Condicionamiento por riesgo : No
Restriccion por riesgo: No

Concepto Técnico: No
Diagndstico Tecnico: No
Predio Recomendado a incluir en suelo de proteccion por riesgo: No

Observaciones. Ninguna

Fuente de consulta: Sistema de informacién que apoya la administracion de la informacion relacionada con el proceso
de gestion de riesgo y atencién de emergencias de Bogota — SIRE (www.sire.gov.co)

| Predio de la Avenida Calle 6 No 68B-39

Figura No 1. Ubicacion del predt de la Avenida Calle 6 No 68B-39, Sector Catastral Hipotecho e la Localidad de Kennedy.

4, DESCRIPCION Y CAUSAS:

En el predio se emplaza una edificacion de un nivel construida en mamposteria
confinada, cubierta en concreto hacia la parte frontal y en teja de asbesto cemento en la
parte posterior la cual se apoya sobre cerchas metalicas.

DI-9477 Pagina 2 de 7

-0GOT.

PARA TODOS

Diagonal 47 No. 778 -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co  mail: idiger@idiger.gov.co




4
ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTADC.
L AEOE

Rl L T ot

Cadigo: GAR-FT-03

DIAGNOSTICO TECNICO | Version 03
o 011012014
documental:

De acuerdo con lo anterior se realizo una evaluacién de los dafos para los elementos
que conforman la estructura de soporte de la edificacién que pudieren incidir en la
estabilidad global. Adicionalmente, se evaluan dafios en otros elementos (no
estructurales y/o arquitectonicos) que puedan representar riesgo para la vida y seguridad
de los ocupantes y/o transelntes. En la Tabla 1 se registran los resultados de la
evaluacion de los dafios con que se fundamenta la clasificacion global del dafo del
inmueble y en la Tabla 2 se indica los preceptos bajo los cuales se establece la condicion
de riesgo para la vivienda. El estado y condiciones de la edificacion se pueden apreciar
en el registro fotogréafico.

Tabla 1. Registro y evaluacion de daiios de unidad hahitacional central por elementos

Indicar % estimado del
elemento para_cada nivel de Copientarios
Daio
Elementos estructura
soporte 5 e Se asigna para cada nivel de dano un porcentaje equivalente a la
= g a | 2 | cantidad o extension del elemento.
2215 |5|2
z |8 =28
N |L|M]|F]|S
Muros 100 0| 01| 0| 0 | Noseevidencian dafos.
Columnas 10000100
Elementos -
esenciales Nudos/
Cengiloriss 100 | O [ 0 | O | 0 | Noseevidencian dafios.
Vigas 10001010/ 0
Otros
elementos | Entrepisos 100 | 0 | 0 [ 0 | O | Noseevidencian dafios.
Elementos no estructurales - Wilcar e . (Comentarbs
[ ——— Se listan los elementos mas representativos a juicio del ingeniero
9 N L M| F|S | evalator
Muros divisorios o particiones (en " Agrietamiento perceptible a simple vista sobre la superficie del muro
mamposteria) ylo pérdida de revoque (paiiete). Regatas.
Cielo raso X Agrietamiento perceplible a simple vista
Cublerta X No hay dafio aparenie
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Tabla 2. Clasificacion global del dafio de la edificacion

CIasﬁmaﬂc ik Descripcion Posibles recomendaciones
del dafio
Ninguno Sin dafio 0 dafio insignificante Ninguna
Leve qDL?en iéogﬁgizﬂﬁpzﬂ;iggg?: E?QES:;ZS de Reparar e!ementos?_ Realizar mantenimiento para
, contrarrestar deterioro
SUs ocupantes ylo transeuntes 7
Dafio menor localizado en muchos Restringir zonas (esta recomendacion es
elementos no estructurales, y/o dafio menor | imprescindible en situaciones de peligro inminente).
Matara] localizado en algunos elementos Reparar elementos de la estructura de soporte.
Rl estructurales yfo dafio puntual en elemento | Reparar ylo refirar los elementos que ofrezcan peligro
que ofrece peligro para la integridad delas | de caerse. Realizar mantenimiento para contrarrestar
personas deterioro. Evacuacion por funcionalidad.
Dafio extensivo en elementos estruclurales qucuarediﬁcacién. Proteger caljes. gdificaciones
S e S IR i " | vecinas. Reparar elementos. _Rettrar e!gmentos que
capacidad para resistir cargas y/o dafio en AR G Alpuntalarl. Reahza(’eslu@o et
Fuerte elémentp estructural e fpresenta ui establecer medidas de mtervenmo_r] e implementarlas.
compromiso en la estabidad global de la De np‘aconrpeter esta recomendacion se c_jebe demoler
ediicacion !a edyﬁcac;on 0 parte de gs}a (Nota: Iog bienes de
interés cultural poseen régimen especial)
Dafio grave generalizado en su estructura, | Evacuar edificacion. Proteger calles, edificaciones
Severo presentan peligro de colapso o derrumbe vecinas. Demoler edificacion o parte de esta (Nota: los
inminente bienes de interés cultural poseen régimen especial)

De acuerdo a la tabla anterior se establece que la edificacion evaluada (bodega) presenta
una calificacion de dafios leves.

Entre las posibles causas por las cuales pudieren estarse presentando las afectaciones
observadas en la edificacion evaluada, se encuentran los asentamientos diferenciales
que presenta el predio contiguo (Calle 5C Bis No 68B-46), sumado a la carencia de junta
constructiva entre los predios.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografia 1.Predio evaluado Fotografia 2.Fisuras leves en muros divisorios.
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| Predio de Ia Calle 5C Bis No 63846

dﬂ ng?

Fotografia 4.Carencia de Junta de Construccion entre los
predios

Fotografia 3.Elementos estructurales sin daiio aparente.

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

1SI| |NO |[x]| ;CUAL? |

6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales danos que se esperarian de no implementar
las recomendaciones)

Deterioro de los elementos no estructurales que conforman la edificacion evaluada.

7. ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa a la edificacion emplazada en el predio de
la Avenida Calle 6 No 68B-39.

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa a la edificacion emplaza en el predio de Ia
Calle 5C Bis No 68B-46, desde el exterior ya que no fue posible el ingreso al interior
del mismo.

8. CONCLUSIONES

La estabilidad estructural de la edificacion evaluada, no se encuentra comprometida
en la actualidad, ante cargas normales de servicio.
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9. ADVERTENCIAS

¢ De acuerdo con sus funciones establecidas, el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos
y Cambio Climatico-IDIGER, no tiene dentro de su competencia, adelantar estudios de
Patologia, Vulnerabilidad y Reparacion Estructural ni de Interaccion Suelo-Estructura.

» Para adelantar cualquier intervencion en el predio evaluado, se debe consultar la
reglamentacion urbanistica definida para el sector por la Secretaria distrital de
Planeacion.- SDP, para establecer aspectos que no son competencia del IDIGER,
relacionados con restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente,
las intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de personal idoneo,
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR — 10 de acuerdo con la
normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos.

o Es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar
el adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus instalaciones, como lo dispone
el Codigo de Construccion para Bogota D.C. (Acuerdo 20/95), con el fin de garantizar
el buen funcionamiento y desemperio de la edificacion.

o Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan
basadas en la inspeccion visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones no
previstas en él y que se escapan de su alcance, asi mismo la informacién sobre el
predio corresponde a la informacién suministrada en campo por los habitantes del
sector. Se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial
que sirva de soporte para reclamaciones.

o La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiqguen de manera
significativa las condiciones del sector evaluado.

10.RECOMENDACIONES

« Al responsable y/o responsables del predio de la Calle 5C Bis No 68B-46, realizar un
estudio de patologia y vulnerabilidad estructural (interaccion suelo-estructura), con el
apoyo de personal idoneo y garantizando que se cumplan los requerimientos
establecidos en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-
10, con el fin de determinar a fondo las causas de las afectaciones que presenta la
edificacion.
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o A los responsables de la edificacion evaluada, implementar acciones para el
mantenimiento y/o mejoramiento de la calidad de la edificacién; esto con el fin de
garantizar durante la vida util del mismo las condiciones adecuadas para su uso.

+ Alos responsables de la edificacion evaluada, realizar un seguimiento permanente de
las condiciones de estabilidad y del terreno en general e informar al IDIGER si se
presentan cambios importantes que alteren o modifiquen su estabilidad.

11.APROBACIONES

177/’;%”#\ —
Firma: 7 7 e

Nombre: FREDY ENRIQUE QUIROGA QUIRA
Profesion: Ing Civil Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos
MP: 25202183446CND

Profesional de la Coordinacion de Asistencia Técnica

11.2 Reviso

JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA
Responsable de la Coordinacion de Asistencia Técnica
Subdireccion de Analisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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