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1. DATOS GENERALES
ATENDIO: ENRIQUE LINERO SOTO SOLICITANTE
COE 29 MOVIL 6 COMUNIDAD
: VIGENCIA: Temporal mientras no se
Septiembre 13 de 2016 _ = o R o
FECHA Septiembre 23 de 2016 HORA | 10:20a.m. quiﬂquen significativamente las condiciones
fisicas del sector
DIRECCION | Calle 152C # 109 — 41 AREA DIRECTA 0.01 Ha
POBLACION
SECTOR Portal de las Mercedes ATENDIDA 3]
UPZ 27 - Suba FAMILIAS | 1 [ADULTOS | 5 [NINOS |-
PREDIOS
LOCALIDAD |11 —Suba EVALUADOS 1
CHIP AAAQ136BWAW OFICIO REMISORIO CR-25202

ACLARACION:

El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, en
cumplimiento de sus funciones, realiz6 verificacion con base en una inspeccion visual,
aplicando la metodologia establecida para este tipo de procedimiento (ldentificacion y
valoracion cualitativa de la afectacién del habitat a nivel urbano y rural), con el objeto de
valorar el grado de afectacion de las edificaciones, que permite establecer el
compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas; a fin de identificar predios y/o
viviendas inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a las que haya
lugar.

2.

TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA:| INUNDACION |:] ESTRUCTURAL
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3. ANTECEDENTES:

El predio de la Calle 152C # 109 — 41 se encuentra en el Sector Portal de las Mercedes
de la Localidad de Suba, el cual se encuentra legalizado mediante Decreto 264 de 23 de
abril de 1992. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota - POT
(Decreto Distrital 190 de 2004), el sector donde se localiza el predio en referencia no
presenta categorizacién de amenaza por fendmenos de remocién en masa ni por
inundacién. (Ver Figura No. 1).
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Figura 1. Localizacion del predio de la Calle 152C # 109 — 41, en el Sector Portal de las
Mercedes de la Localidad de Suba.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

Los dias 13 y 23 de septiembre de 2016 en atencién a los radicados 2016ER10005, y
2016ER11306, personal del Instituto Distrital de Gestién de Riesgos y Cambio Climatico
IDIGER, realizé visita al inmueble ubicado en la Calle 152C # 109 — 41, en el Sector
Portal de las Mercedes de la Localidad de Suba, encontrando una zona relativamente
plana, consolidada urbanisticamente y con vias de acceso vehiculares pavimentadas.
En el predio se emplaza una edificacion de dos (2) pisos conformada por una estructura
de mamposteria simple y placas de entrepiso y contrapiso de concreto reforzado. La
visita fue atendida por la Sefiora Ana Luz Cabrera Guzman permitiendo el acceso a la
vivienda en evaluacion. El uso de la edificacion es residencial.
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La edificacion colinda hacia el costado occidental, con el predio de la Calle 152C # 109
— 45 (Predio 2, Figura 1) en el cual se emplaza una edificacion de reciente construccién.
Las caracteristicas del inmueble se pueden apreciar en la fotografia 1.

Con base en la inspeccion visual realizada al inmueble de la Calle 152C # 109 — 41
(Predio 1, Figura 1) se determina lo siguiente:

Tabla 1. Registro y evaluacion de dafios del predio de la Calle 152C # 109 — 41 (Predio 1, Figura 1).

Indicar % del elemento para
cada nivel de Dafio
Comentarios
Elementos estructura = Se asigna para cada nivel de dafio un porcentaje equivalente a la
soporte =) ® o | cantidad o extension del elemento.
2|2|8|8|¢
= L3 SN -3
N L|M|[F | S
Agrietamiento perceptible a simple vista sobre |a superficie del muro
Muros 60 140100 0 y/o pérdida de revoque (pariete). Regatas
Elementos Cal
esenciales ol
Nudos/ Estos elementos no existen en la edificacion por lo tanto no
Conexiones presentan evaluacion.
Otros Vigas
elementos | Entrepisos 100 | 0 | 0 | 0 | 0 [ Noseobservadafo en lasuperficie de la placa de entrepiso.
Registro y evaluacion de dafios del inmueble
Indicar Dafio Comentarios
Elemer:\tos 20 ets'trycturales ' Se listan los elementos mas representativos a juicio del ingeniero
rquitectonicos N T L T M T s | evahiader
! Un nivel de dao clasificado como ninguno (N) corresponde a que no
Cubierta X hay dafio aparente
Ciel - El dafio clasificado como ningune (N) corresponde a fisuras casi
e imperceptibles sobre la superficie de concreto
Escal % El dafio clasificado como ninguno (N) corresponde a fisuras casi
oo imperceptibles sobre la superficie de concreto
El dafio clasificado como Leve (L) corresponde a agrietamiento
Muro de fachada X perceptible a simple vista sobre la superficie del muro y/o pérdida de
revoque (panete)
Mortero de pega en muros X Se presentan dano leve en algunos muros.
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Tabla 2. Clasificacion global del dafio de las edificaciones
Clasmca_c o Descripcion Posibles recomendaciones
del dafio
Ninguno Sin dafio o dafo insignificante Ninguna
Dario localizado en algunos elementos y que . -
Leve no ofrecen peligro para la integridad de sus Reparar elementqs. Realizar mantenimiento para
s contrarrestar deterioro
ocupantes y/o transelntes
Dafio menor localizado en muchos | Restringir  zonas  (esta  recomendacion  es
elementos no estructurales, y/o dafio menor | imprescindible en situaciones de peligro inminente).
Nioderado localizado en  algunos  elementos | Reparar elementos de la estructura de soporte. Reparar
estructurales y/o dafio puntual en elemento | y/oretirar los elementos que ofrezcan peligro de caerse.
que ofrece peligro para |a integridad de las | Realizar mantenimiento para contrarrestar deterioro.
personas Evacuacion por funcionalidad.
Daflo extensivo en elementos estructurales, fg;ﬁ:f ss'f;aa?O;émzrr?ttssger&;ﬁ!?séleﬁgﬁz{;ﬂmﬁz
con la consecuente disminucion en su - nep o 105 g
capacita para resislt enaas Yo dufioret puedan caer. Apuntalar. Realizar estudio para
Fuerte elepmento gs{ructural ueg i };esenla i establecer medidas de intervencion e implementarlas.
A Tl D De no acometer esta recomendacion se debe demoler
compromiso en la estabilidad global de la ; A i :
edificacion !a edificacion o parte qe esta (Nota_. los bienes de
interés cultural poseen régimen especial)
Dafio grave generalizado en su estructura, | Evacuar edificacion. Proteger calles, edificaciones
Severo presentan peligro de colapse o derrumbe | vecinas. Demoler edificacion o parte de esta (Nota: los
inminente bienes de interés cultural poseen régimen especial)

De acuerdo a la tabla anterior se establece que la vivienda evaluada presenta una
calificacion de dafos leve.

Dentro de las posibles causas de las lesiones evidenciadas se tienen los asentamientos
diferenciales propios de la edificacion de reciente construccién emplazada en el predio
de Calle 152C # 109 — 45 (Predio 2, Figura 1), lo cual sumado a la falta de junta de
dilatacion entre estas edificaciones puede haber generado un arrastre de la edificacion
de la presente evaluacidn. Cabe resaltar que esta situacién no es posible confirmar con
una inspeccién visual.
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Reciente construccion
Calle 152C # 109 - 45

Edificio evaluado
CL 152C # 109 - 41

Fotografia 1.Vista general de los inmueble ubicado en la Calle 152C # 109 — 41 (Predio 1, Figura 1) y Calle 152C #

109 — 45 (Predio 2, Figura 1).

Fotogrﬁa 2. Fisuras con sentido horizontal en el muro del primer nivel

Fotografia 3. Fisuras horizontales en muros del pa fijo
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Fotografia 5. Fisuras verticales en muro de fachada segundo piso

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Sl

NO | X | ¢CUAL?

6.

RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafos que se esperarian de no
implementar las recomendaciones)

En caso de no adelantar las acciones de reparacion y/o reforzamiento de la vivienda
emplazada en el predio de la Calle 152C # 109 — 41, en el Sector Portal de las
Mercedes de la Localidad de Suba, se podrian presentar aumento en las
afectaciones presentadas.
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. ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa al inmueble de la Calle 152C # 109 — 41, en el
Sector Portal de las Mercedes de la Localidad de Suba.

. CONCLUSIONES

La estabilidad estructural del inmueble emplazado en el predio de la Calle 152C # 109 — 41,
en el Sector Portal de las Mercedes de la Localidad de Suba, no se encuentra comprometida
en la actualidad ante la accion de cargas normales (habituales) de servicio, por las
afectaciones evidenciadas.

. ADVERTENCIAS

De acuerdo con sus funciones establecidas, el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y
Cambio Climatico-IDIGER, no tiene dentro de su competencia, adelantar estudios de
Patologia, Vulnerabilidad y Reparacién Estructural ni de Interaccion Suelo-Estructura.

Para adelantar cualquier intervencion en el predio evaluado, se debe consultar la
reglamentacion urbanistica definida para el sector por el antiguo Departamento
Administrativo de Planeacién Distrital (hoy Secretaria distrital de Planeacion — SDP), para
establecer aspectos que no son competencia de IDIGER, relacionado con restricciones y/o
condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar deberan
contar con el apoyo de personal idéneo, garantizando que se cumplan los requerimientos
establecidos en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR — 10 de
acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos.

Es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el
adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus instalaciones, como lo dispone el Cadigo
de Construccién para Bogota D.C. (Acuerdo 20/95), con el fin de garantizar el buen
funcionamiento y desempeno de la edificacion.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita estan basadas en la
inspeccion visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones no previstas en ella y se
escapan de su alcance, asi mismo la informacion sobre el predio corresponde a la
informaciéon suministrada en campo por los habitantes del sector. Se reitera que dichas
inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para

reclamaciones.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera

significativa las condiciones del sector evaluado.
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10.RECOMENDACIONES

Al responsable o responsables de la construccion que se desarrolla en el predio de la Calle
152C # 109 — 45, en el Sector Portal de las Mercedes de la Localidad de Suba y a la Alcaldia
Local de Suba, verificar las actas de vecindad a fin de constatar las condiciones del predio
de la Calle 152C # 109 — 41 y otros colindantes antes de iniciadas las obras y compararlas
con las condiciones actuales, para poder establecer si 0 no se han presentado afectaciones
asociadas a la ejecucién del proyecto; en caso afirmativo implementar las acciones
necesarias, que garanticen llevar los predios a las condiciones de estabilidad y habitabilidad
que tenian antes de iniciadas las labores en obra, acciones que deberan implementarse con
el apoyo de personal idéneo.

Al responsable y/o responsables de la construccion que se desarrolla en el predio
Calle 152C # 109 — 45, en el Sector Portal de las Mercedes de la Localidad de Suba,
garantizar el cumplimiento del Decreto 172 de 2014 “Por el cual se reglamenta el
Acuerdo 546 de 2013, se organizan las instancias de coordinacion y orientacion del
Sistema Distrital de Gestién de Riesgos y Cambio Climatico SDGR-CC y se definen
lineamientos para su funcionamiento”, en su Quinta Parte — Responsabilidades
Plblicas, Privadas y Ciudadanas, y de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 32 y
Articulo 33 del mismo Decreto, es responsabilidad de quien ejecuta obras, el realizar
el respectivo analisis de riesgos y tomar las medidas de prevencién y mitigacion, los
cuales son citados a continuacion:

Articulo 32°.- Anélisis especificos de riesgo y planes de contingencia. De conformidad con
el articulo 42 de la Ley 1523 de 2012 todas las entidades publicas o privadas, encargadas
de la prestacion de servicios publicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen
actividades industriales o de otro tipo que desarrollen actividades en el Territorio Distrital,
que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, asi como las que especificamente
determine el IDIGER (Instituto Distrital de Gestion de Riesgo y Cambio Climatico), deberan
realizar un andlisis especifico de riesgo que considere los posibles efectos de riegos
naturales y sociales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los dafios
de la misma en su area de influencia, asi como los que se deriven de su operacion. Con
base en este analisis disefiara e implementaran las medidas de reduccion del riesgo y planes
de emergencia y contingencia que seran de su obligatorio cumplimiento.

Articulo 33°- Apropiaciones especiales para el Sistema Distrital de Gestion de Riesgos y
Cambio Climatico — SDGR-CC-. En correspondencia con lo previsto en el articulo 53 de la
Ley 1523 de 2013 y en desarrollo del articulo 7° del Acuerdo 546 de 2013, todos los
organismos y entidades de la Administracion Distrital central y descentralizada incluiran en
sus presupuestos apropiaciones especiales para la gestion de riesgos y cambio climatico,
en armonia con lo dispuesto en el Plan Distrital para Gestion de Riesgos, Plan de Mitigacion
y Adaptacion al Cambio Climatico y la Estrategia Distrital de Emergencia.

Al responsable y/o responsables de la edificacion emplazada en la Calle 152C # 109 — 41,
en el Sector Portal de las Mercedes de la Localidad de Suba en el caso de querer establecer
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con mayor detalle la situacion anteriormente descrita, se recomienda adelantar un estudio
detallado de ingenieria en donde se analice de manera integral el conjunto suelo estructura,
la vulnerabilidad estructural y la estabilidad geotécnica, de tal forma que permita establecer
las causas detonantes de los procesos de asentamiento y aplicar las acciones requeridas
que se deriven de estos estudios para limitar o detener los procesos de asentamientos.

11.APROBACIONES

11.1 Elaboré

Firma: E'o W ’@\M

Nombre: ENRIQUE LINERO SOTO
Profesion: Ing Civil Espcialista en Estructuras
MP: 08202 — 81547 ATL

Profesional Especializado de la Coordinacion de Asistencia Técnica

11.2 Reviso Va2

JAIRO WILLIAMPFGRRES BECERRA
Responsable de la Coordinacién de Asistencia Técnica
Subdireccion de Analisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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