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, DIAGNOSTICO TECNICO - DI-9741 ,
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA

EVENTO SIRE 4167713
1. DATOS GENERALES
ATENDIO: ENRIQUE LINERO SOTO SOLICITANTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
COE 29 MOVIL | 8 | cyERPO OFICIAL DE BOMBERO DE BOGOTA
VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA | Septiembre 17 de 2016 |HORA | 11:35 a.m. | modifiquen significativamente las condiciones
fisicas del sector
DIRECCION | Calle 58 Sur#19-29 AREA DIRECTA 0.05 m?
; POBLACION
SECTOR San Benito ATENDIDA 18
UPZ 62 - Tunjuelito FAMILIAS | 8 |ADULTOS 12 |NINOS |8
" PREDIOS
LOCALIDAD |6 - Tunjuelito EVALUADOS 3
CHIP AAA0022BMFZ OFICIO REMISORIO | CR-25482
ACLARACION:

El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, en
cumplimiento de sus funciones, realizé verificacion con base en una inspeccion visual,
aplicando la metodologia establecida para este tipo de procedimiento (Identificacion y
valoracion cualitativa de la afectacion del habitat a nivel urbano y rural), con el objeto de
valorar el grado de afectacién de las edificaciones, que permite establecer el
compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas; a fin de identificar predios y/o
viviendas inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a las que haya

lugar.
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3. ANTECEDENTES:

El predio de la Calle 58 Sur # 19 — 29 se encuentra en el Sector Catastral San Benito de
la Localidad de Tunjuelito, el cual se encuentra legalizado mediante Decreto 201 del 27
de abril de 1988. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota - POT
(Decreto Distrital 190 de 2004), el sector donde se localiza el predio en referencia no
presenta categorizacion de amenaza por fenémenos de remocion en masa ni por
inundacion.
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1 Lbcaﬁfééfén del predio de la Caﬂé 58 Sur# 19 - 291 en el 'Sec.tn;r é‘aﬂtastrél' Sén
Benito de la Localidad de Tunjuelito.

Figuré

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

El dia 17 de septiembre de 2016 en atencién al Evento SIRE 4167713, personal del
Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, realizé visita al
inmueble ubicado en la Calle 58 Sur # 19 - 29, en el Sector Catastral San Benito de la
Localidad de Tunjuelito, encontrando una zona relativamente plana, consolidada
urbanisticamente y con vias de acceso vehiculares pavimentadas, donde no se
identificaron afectaciones en el terreno de carécter local y/o general que pudiesen
comprometer la estabilidad de la infraestructura publica y privada del sector. (Ver
fotografia 1).

En el predio se emplazan dos estructuras metalicas independientes tipo nave industrial
conformada por elementos metalicos en celosia cubierta liviana de una pendiente en
lamina de zinc. El uso de |a edificacion es comercial donde funciona un aserradero.
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La edificacién en evaluacion (Predio 1, Figura 1) colinda hacia el costado oriental con el
patio posterior de una vivienda de dos niveles ubicada en el predio de la Calle 58 Sur #
19 -23 (Predio 2, Figura 1) y hacia el costado sur con el predio de Carrera 19 # 58 — 41
Sur (Predio 3, Figura 1) dentro del cual se ubican unas habitaciones prefabricadas en el
segundo nivel.

Se presenta incendio en la zona ubicada en el costado sur del inmueble de la Calle 58
Sur # 19 - 29 (Predio 1, Figura 1) provocando la caida de la cubierta y de la estructura
metalica de este sector. Adicionalmente se observa colapso parcial en los muros de
cerramiento del costado sur y costado oriental con posibilidad de volcamiento hacia los
predios colindantes antes mencionados (ver fotografias 4 a 7). Cabe resaltar que las
edificaciones aledafias no presentan darios en la estructura relacionados con el incendio
reportado.

Dentro de las posibles causas de las afectaciones evidenciadas se encuentra la

explosion debido a la concentracién de gases generados por el homo de secado de la
madera generando las lesiones mecanicas evidenciadas.

5. EGISTRO FOTOGRAFICO

Predio evaluado
CL58 Sur#19-29 ¢

Fotografia 1.Vista general del inmueble ubicado en la Calle 58 Sur # 19— 29
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Muro de cerramiento con

posibilidad de colapso

Estruciura
prefabricada

48 s ..
& ! ST “
Fotografia 5. Muro de cerramiento con probabilidad de colapso en edificacion ubicada en el interior de

la Carrera 19 # 58 — 41 Sur.

e 58 Sur# 19— 23,

Fotografia 6. Vista general del inmueble ubicado en la Cal

e cerramiento con
posibilidad de colapso

2y
1

Fotografia 7. Muro con posibilidad de colapso en predio de la Calle _ Sur#19-23
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AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

SI

NO

X

;CUAL?

RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no
implementar las recomendaciones)

De no desarrollarse acciones que garanticen la estabilidad del muro de cerramiento del

costado sur y costado oriental del inmueble ubicado en el predio de la Calle 58 Sur # 19 -
29, en el Sector Catastral San Benito de la Localidad de Tunjuelito, asi como implementacion
de medidas de proteccién, es posible que se presenten nuevos colapsos, generando dafos
adicionales a los observados y descritos en el presente informe técnico.

. ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa de los inmuebles ubicados en los predios de la
Calle 58 Sur # 19 - 29 (Predio 1, Figura 1), Calle 58 Sur # 19 - 23 (Predio 2, Figura 1) y
Carrera 19 # 58 — 41 Sur (Predio 3, Figura 1) en el Sector Catastral San Benito de la
Localidad de Tunjuelito.

Recomendacion de restriccion de uso de las siguientes areas de los inmuebles emplazados
en los predios de la Calle 58 Sur # 19 — 29, Calle 58 Sur # 19 - 23 y Carrera 19 # 58 — 41
Sur en el Sector Catastral San Benito de la Localidad de Tunjuelito segun se relaciona en la
siguiente tabla.

NOTIFICADO| DIRECCION | CEDULA |TELEFONO | ACTA | AREA RESTRINGIDA
Juan Gabriel | Calle 58 Sur# 19- Patio ubicado en el costado
Mendivelso 23 FA0ITD ergilbir ) el posterior del inmueble.
Habitaciones prefabricadas
Mareny | Carrera 1958 ~411 35487050 | 3215038062 | 0203 del costado norte. Por
Penagos Sur ;
posible colapso de muro
Costado sur del inmueble
Jorge | Calle 58 Sur# 19| 010094453 | 2142743678 | 0204 por posible colapso de muro
Cardenas 29 .
cubierta.
CONCLUSIONES

La estabilidad del sector ubicado en el costado sur del inmueble de la Calle 58 Sur # 19 -
29, en el Sector Catastral San Benito de la Localidad de Tunjuelito, se encuentra
comprometida, producto de los dafios generados en elementos de cubierta y muros de
cerramiento, asociados al incendio alli ocurrido.
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9. ADVERTENCIAS

* De acuerdo con sus funciones establecidas, el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y
Cambio Climatico-IDIGER, no tiene dentro de su competencia, adelantar estudios de
Patologia, Vulnerabilidad y Reparacion Estructural ni de Interaccion Suelo-Estructura.

* Para adelantar cualquier intervencion en el predio evaluado, se debe consultar la
reglamentacion urbanistica definida para el sector por el antiguo Departamento
Administrativo de Planeacion Distrital (hoy Secretaria distrital de Planeacion — SDP), para
establecer aspectos que no son competencia de IDIGER, relacionado con restricciones ylo
condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar deberan
contar con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos
establecidos en el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR - 10 de
acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos.

* Es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el
adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus instalaciones, como lo dispone el Cadigo
de Construccion para Bogotd D.C. (Acuerdo 20/95), con el fin de garantizar el buen
funcionamiento y desempefio de la edificacion.

* Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita estan basadas en la
Inspeccion visual realizada, por tal razon pueden existir situaciones no previstas en ella y se
escapan de su alcance, asi mismo la informacion sobre el predio corresponde a Ia
informacion suministrada en campo por los habitantes del sector. Se reitera que dichas
inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para
reclamaciones.

¢ La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera
significativa las condiciones del sector evaluado.

10.RECOMENDACIONES

* Alos responsables y/o habitantes de los inmuebles ubicados en el predio de la Calle 58 Sur
#19 - 29, Calle 58 Sur # 19 - 23 y Carrera 19 # 58 — 41 Sur, en el Sector Catastral San
Benito de la Localidad de Tunjuelito, mantener la recomendacion de restriccion parcial de
uso hasta tanto se desarrollen las acciones que garanticen la estabilidad y habitabilidad de
la misma.

¢ Alos responsables y habitantes del inmueble ubicado en el predio de la Calle 58 Sur # 19 -
29, en el Sector Catastral San Benito de la Localidad de Tunjuelito, realizar las acciones de
reparacion de la cubierta y muro de cerramiento con apoyo de personal idoneo y
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19
de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, de
acuerdo con la normatividad vigente para el barrio, para lo cual se deben tramitar los
permisos y licencias respectivos. Esto con el propésito de garantizar durante la vida util de
la estructura, las condiciones adecuadas para su uso.
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o A la alcaldia local de Tunjuelito, desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas

mediante este informe técnico con el objeto de proteger la integridad fisica de los habitantes
de los predios evaluados.

11.APROBACIONES
11.1 Elaboré

Firma: ib«.u%,wk. "9‘ “LAg
Nombre: ENRIQUE LINERO SOTO

Profesion: Ing Civil Espcialista en Estructuras
MP: 08202 — 81547 ATL

Profesional Especializado de la Cogrginacién de Asistencia Tecnica

11.2 Reviso /9 ///
-

JAIRO WILLYA JORRES BECERRA
Responsable de la Coordinacion de Asistencia Técnica
Subdireccion de Analisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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