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DIAGNOSTICO TECNICO DI-3804 ,
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
RADICADO IDIGER 2016ER16448

1. DATOS GENERALES

ATENDIO: Edwin Ricardo Alvarez Vega SOLICITANTE

WNV-

106 Comunidad

COE 32 MOVIL

VIGENCIA: Temporal mientras no se

FECHA Octubre 12 de 2016 HORA | 345pm |modifique significativamente las condiciones

fisicas del sector

DIRECCION Av. Carrera 80 No. 2-51. AREA DIRECTA 160000 m?
SECTOR : x

CATASTRAL Stper Manzana 2 A. POBLACION ATENDIDA (2000

uPZ 80 - Corabastos. FAMILIAS - | ADULTOS |2000 |NINOS
LOCALIDAD |8 - Kennedy. PREDIOS EVALUADOS 1

CHIP AAAD050YDFT. OFICIO REMISORIO CR-25623.

2. TIPO DE EVENTO
Estructural: Categoria de dafio Leve.

ACLARACION:

El Instituto Distrital De Gestién de Riesgo y Cambio Climatico ~ IDIGER, en cumplimiento
de sus funciones establecidas, realizd verificacion con base en inspeccion visual,
aplicando la metodologia establecida para este tipo de procedimiento (Identificacion y
valoracion cualitativa de la afectacion del habitat a nivel urbano y rural), con el objeto de
valorar el grado de afectacion de las viviendas que permita establecer el compromiso de
estabilidad y habitabilidad de las mismas; a fin de identificar edificaciones y/o viviendas
inseguras, para realizar las acciones pertinentes a las que haya lugar.

El presente informe solo hace referencia a la valoracién de infraestructura solicitada por el
Peticionario, relacionada puntualmente con la valoracién de riesgo que presenta el muro
de cerramiento ubicado sobre entre las puertas 2-3, 3-5 y 7-8, y con la valoracion de los
individuos arboreos ubicados dentro de predio. No se realiza valoracién a las demas
infraestructura ubicada en el predio de la referencia (CORABASTOS).
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3. ANTECEDENTES:

El Predio de la Av. Carrera 80 No. 2-51, se encuentra ubicado en Sector Catastral Stper
Manzana 2 A de la Localidad Kennedy y segin el Plano Normativo de Amenaza por
Fenomenos de Remocion en Masa e Inundacién del Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogota POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los Decretos 619 de ZPOO y
469 de 2003, el sector no presenta categorizacion por procesos de remocion en masa y
presenta amenaza media por inundacion (ver figura 1). \

il Eemanksns s
': Muro de cemamiento entre puertas
deaccesoNo. 7y 8

Muro de cerramiento entre puertés ,
de acceso No. 2,3,4y5

i’lgura 1. Localizacion del predio de la Av. rera 80 o. 1. Sector Catastral Super Manzana 2 A de la Localidad
Kennedy (Imagen tomada del SINUPOT y complementada).

4. DESCRIPCION Y CAUSAS: |

En atencién al radicado IDIGER 2016ER16448, personal de| Instituto Distrital de Gq‘stic’m

de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, realizé visita técnica el dia 12 de Octubﬁe de
2016, al predio de la Av. Carrera 80 No. 2-51 (CORABASTOS), en el Sector Catastral
Super Manzana 2 A de la Localidad Kennedy. Identificando que el sector cuenta con
servicios plblicos y con vias de acceso y equipamiento urbanistico basico. El relieve del

terreno corresponde a zona plana (inferior a 5°). }
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El predio de la Av. Carrera 80 No. 2-51, se ubican la instalaciones de la central de abastos
(CORABASTOS S.A), hacia el costado oriental del predio, se ubica un muro de
cerramiento entre las puertas de acceso No. 2, 3, 4, y 5 (ver figura 1). El muro de
cerramiento ubicado al costado norte de la puerta de acceso No. 2 (ver fotografia 1),
corresponde a un muro nuevo, construido en perfiles tubulares metalicos y columnas de
concreto reforzado que alcanzan una altura aproximada de cinco (5) metros, este muro
presenta buen estado de conservacion no se evidencian dafios estructurales sobre el
mismo.

Entre las puertas de acceso No. 2, 3, 4 y 5, se ubica un muro de cerramiento de cinco (5)
metros de altura, construido posiblemente en muros de arcilla cocida (‘Tolete”), confinado
por columnas de concreto reforzado (ver fotografias 2 y 3). Al momento se evidencian
obras de construccién en las puertas de acceso, correspondientes al parecer a
remodelacion. Sobre los muros se identifica una serie de dafos estructurales,
relacionados principalmente con la deformacion leve del plano principal del muro y en la
pérdida de verticalidad del mismo; estos dafios no son generalizados en todo el muro. Se
destaca que hacia el interior del predio y paralelo al muro evaluado, se ubican individuos
arboreos de talla importante, y que algunos de ellos presentan pérdida de verticalidad del
“tronco principal’. Es posible que las afectaciones evidenciadas en este muro estén
asociadas a deformaciones del suelo de soporte, por ciclos de humedecimiento y secado
por las temporadas de lluvias, sumada a la accién de los individuos arbéreos préximos al
muro. Situacién anterior que no es posible precisar con base en la inspeccion visual
realizada.

Entre las puertas de acceso No. 7y 8 (costado noroccidental del predio), se ubica muro de
cerramiento de cinco (5) metros de altura, construido posiblemente en muros de arcilla
cocida (“Tolete”), confinado por columnas de concreto reforzado (ver fotografias 4 y 5). Al
momento se evidencian obras de construccion en las puertas de acceso, correspondientes
al parecer a remodelacion. Sobre el muro se identifica una serie de dafios puntuales,
relacionados principalmente con el desprendimiento de algunas unidades de mamposteria;
estos dafios no son generalizados en todo el muro.

Por otro lado, hacia el interior del predio (costado nororiental), se ubica una zona verde,
donde existen varios individuos arbéreos de porte importante y que se distribuyen en toda
el area de la zona (ver fotografia 6). Se observa que varios de estos individuos arboreos
presentan pérdida de verticalidad importante. Esta zona verde cuenta con cerramiento en
alambre de plas apoyado en parales de madera y segin la Administracion en la
actualidad se restringe el acceso al mismo.
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografia 1. Vista del muro “nuevo” de cerramiento al
costado norte del acceso No. 2.

Arb

oles

ta,

Fotografia 2, Vista panoramica desde el exterior, del muro
de cerramiento entre accesos No. 2,3, 4 y 5. Se observan
deformaciones sobre el muro y la presencia de arboles al
interior del predio. |

Fotografia 3. Vista panordmica desde el interior, del muro
de cerramiento entre accesos No. 4 y 5. Se observan
deformaciones sobre el muro y la presencia de arboles al
interior del predio.

Fotografia 4. Vista panoramica desde el interior, del muro
de cerramiento entre accesos No. 7y 8. |
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Fotografia 5. Vista panoramica desde el exterior, del muro | Fotografia 6. Vista de zona verde, donde existen
de cerramiento entre accesos No. 7 y 8. individuos arbéreos, se observa perdida de verticalidad en
algunos de ellos.

6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las
recomendaciones)

 De no implementar medidas de mantenimiento de los muros evaluados en el presente
informe y ante un supuesto avance progresivo de los dafios evidenciados, se puede
presentar colapsos parciales de los muros evaluados en el predio de la Av. Carrera 80
No. 2-51 ubicado en Sector Catastral Super Manzana 2 A de la Localidad de Kennedy.

7. ACCIONES ADELANTADAS

¢ Inspeccion visual y evaluacion cualitativa de los muros de cerramiento y zona verde
referenciada en el presente documento en el predio de la Av. Carrera 80 No. 2-51
ubicado en Sector Catastral Super Manzana 2 A de la Localidad de Kennedy y sus
alrededores.

8. CONCLUSIONES

o La estabilidad y funcionalidad de los muros de cerramiento evaluados en el presente
informe, que se ubican en el predio de la Av. Carrera 80 No. 2-51, en Sector Catastral
Super Manzana 2 A de la Localidad de Kennedy, no se encuentra comprometida en Ia
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actualidad ante cargas normales (habituales de servicio), no obstante de no
implementar medidas de mantenimiento, esta condicion de estabilidad podria variar con
el tiempo.

. ADVERTENCIAS

En el caso de pretenderse desarrollar intervenciones en los predios evaluados en el
presente informe técnico, se debe consultar la reglamentacion urbanistica definida en
el sector por la Secretaria Distrital de Planeacion — SDP, para establecer aspectos que
no son competencia del [DIGER, relacionados con las restricciones y/o
condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar
deberan contar con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los
requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 vy el
Decreto 340 del 13 de Febrero de 2012, Reglamento Colombiano de Construccion
Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente y para lo cual
deberan tramitarse los permisos y licencias respectivas.

No es competencia del Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico -
IDIGER, adelantar estudios de detalle de caracter cuantitativo, que permitan deducir las
causas reales yl/o precisas de los dafios que pudiesen ser identificados en
infraestructura publica y/o privada, ni el comportamiento esperado de una edificacion
ante algun tipo de solicitacion (como por ejemplo un sismo), ni aprobar, disefios,
acciones o procedimientos encaminados a mitigar condiciones de riesgo que hayan
sido identificadas, ademas los informes técnicos que se hayan generado por parte del
IDIGER, para los predios y/o sector involucrado, no hacen las veces de dictamen
pericial que sirva de soporte para reclamaciones; a su vez el IDIGER no tiene dentro de
su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en
edificaciones y/o el terreno en general, ni pronunciamientos en relacion al cumplimiento
de normatividad actual de disefio y construccion en cuanto a reforzamientos,
mantenimientos, reparaciones y/o mejoramientos desarrollados en predios privados.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan
basadas en la inspeccion visual realizada, por tal razon pueden existir situaciones no
previstas en esta inspeccion y que se escapan de su alcance. Igualmente, se reitera
que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte
para reclamaciones. La informacion sobre el predio corresponde a la informacion
suministrada y/o recopilada en campo.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico son de caréacter temporal y se mantienen hasta tanto se modifiquen
de manera significativa las condiciones del sector visitado.
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10. RECOMENDACIONES

o A la Secretaria Distrital de Ambiente-SDA, realizar una valoracion del potencial de
afectacion sobre infraestructura publica y privada, de todos los individuos arbéreos que
existen en el predio de la Av. Carrera 80 No. 2-51 (CORABASTOS), en Sector
Catastral Stper Manzana 2 A de la Localidad Kennedy, y determinen las acciones
requeridas para limitar o detener los procesos de afectacién que puedan estar
generando en la infraestructura emplazada en el predio en comento; e informar a los
responsables de CORABASTOS, sobre las acciones implementadas por la SDA al
respecto.

o Al responsable y/o responsables de la infraestructura ubicada en el predio de la Av.
Carrera 80 No. 2-51 (CORABASTOS), en Sector Catastral Stper Manzana 2 A de la
Localidad Kennedy, se recomienda mantener la restriccion de uso de la zona verde
(costado nororiental del predio), donde se ubican individuos arboreos que presentan
perdida de verticalidad, hasta tanto se tomen las acciones pertinentes sobre los
mismos, que garanticen la estabilidad y funcionalidad de dicha zona.

+ Al responsable y/o responsables de la infraestructura ubicada en el predio de la Av.
Carrera 80 No. 2-51 (CORABASTOS), en Sector Catastral Super Manzana 2 A de la
Localidad Kennedy, se recomienda implementar acciones para el mantenimiento,
mejoramiento y/o posible reforzamiento de los muros evaluados en el presente
documento, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el
Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto No. 340 del 13 Febrero de
2012, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo
con la normatividad vigente, y para lo cual deberan tramitarse los permisos y licencias
respectivas.

o Al responsable y/o responsables de la infraestructura ubicada en el predio de la Av,
Carrera 80 No. 2-51 (CORABASTOS), en Sector Catastral Super Manzana 2 A de la
Localidad Kennedy, hacer un seguimiento permanente de las condiciones de
estabilidad de la infraestructura y del terreno con el proposito de desarrollar
intervenciones oportunas que impidan la manifestacion de situaciones que generen
condiciones de riesgo en la infraestructura publica y privada del sector.
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1.1 Elaboro

Firma: HW

Nombre: Edwin Ricardo Alvarez Vega
Profesion: Ingeniero Civil
Especialista en Estructuras
Especialista en Patologia de la Construccion
MP: 25202121671 CND

Profesional de la Coordinacion de Asistencia Técnica

11.2 Reviso

JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA.
Responsable de la Coordinacion de Asistencia Técnica

Subdireccion de Analisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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