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, DIAGNOSTICO TECNICO DI-9863 ,
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA

EVENTO SIRE 4184410

1. DATOS GENERALES

] _ SOLICITANTE: Unidad Administrativa
ATENDIO: MARIBEL BARRERA SANCHEZ Especial del Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogota - UAECOBB

COE 2 MOVIL | Contratada

VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA | 29de septiembre de 2016 [HORA | 5:00 p.m. |modifique  significativamente  las
condiciones fisicas del sector

DIRECCION | Avenida Calle 13 No. 33-52 AREA DIRECTA 900 m?

BARRIO 5 .

CATASTRAL Estacion Central POBLACION ATENDIDA |35

1]-74 108-Zonalndustial ~ |FAMILIAS | 0 |ADULTOS |35 [NINOS |0
LOCALIDAD | 16- Puente Aranda PREDIOS EVALUADOS |1

CHIP AAA0073RUAW OFICIO REMISORIO CR-25774

2. TIPO DE EVENTO
ESTRUCTURAL: Dafio severo
ACLARACION:

El Instituto Distrital De Gestion de Riesgo y Cambio Climatico-IDIGER (citado en
adelante IDIGER), en cumplimiento de sus funciones establecidas, realizé verificacion
con base en inspeccion visual, aplicando la metodologia establecida para este tipo de
procedimiento (ldentificacion y valoracion cualitativa de la afectacion del habitat a nivel
urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectacion de las bodegas que
permita establecer el compromiso de estabilidad y habitabilidad de las mismas; a fin de
identificar edificaciones y/o bodegas inseguras, para realizar las acciones pertinentes a
que haya lugar.

3. ANTECEDENTES

En atencién a la solicitud de la referencia, el Instituto Distrital de Gestién de Riesgos y
Cambio Climatico-IDIGER, una vez consultadas las bases de datos y sistemas de
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informacion geograficos disponibles para el predio objeto de consulta, informa que se
obtuvieron los siguientes resultados: |

Registro de informacion de amenaza y riesgo
Zonificacion Normativa POT 190

Amenaza por inundacién por desbordamiento: No Amenaza por remocion en masa: No

Zona de tratamiento especial: No Suelo de Proteccion por riesgo: No
Zonificacion del Riesgo

Acto Administrativo de legalizacion: No ‘

Condicionamiento por riesgo : No

Restriccion por riesgo: No

Concepto Técnico: No

Diagnastico Técnico: No

Predio Recomendado a incluir en suelo de proteccién por riesgo: No

Observaciones: Ninguna

de gestion de riesgo y atencion de emergencias de Bogota — SIRE (www.sire.gov.co)

Localizacién del muro de
cerramiento parcialmente
colapsado

Fuente de consulta: Sistema de informacion que apoya la administracion de la informacién relacionada con el ﬁ)roceso
|
|
|
|

Predio de |a Avenida Calle
13 No. 33-52

Figura 1. Localizacion del predio de la Avenida Calle 13 No. 33-52, en el Barrio Catastral Estacion
Central de la Localidad de Puente Aranda (Imagen tomada del Sinupot).

1. DESCRIPCION Y CAUSAS:

Se presenta colapso parcial del muro de cerramiento de la bodega emplazada en el

predio de la Avenida Calle 13 No. 33-52, en una longitud aproximada de 25 metros, los
mampuestos ocuparon parte de la via Calle 15 frente al predio (ver fotografia 1). |
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La bodega donde se realiza mantenimiento y reparacion de vehiculos, tiene muros de
cerramiento de altura cercana a 5 (cinco) metros y 45 metros de longitud aproximada
por el costado nororiental y de 13 metros por el costado noroccidental, construidos en
mamposteria simple (ver fotografia 2), con cubierta en teja metalica soportadas sobre
cerchas metalicas independientes de la estructura de los muros (ver fotografia 3).

Entre las posibles causas por las cuales se presento el colapso parcial del muro de
cerramiento, se encuentra la altura del muro, la carencia de elementos de confinamiento
y la vetustez del mismo, situacion que con base en la inspeccién visual no es posible

confirmar.

4, REGISTRO FOTOGRAFICO:

Fotografia 1. Vista del

Estacion Central de la Localidad de Puente Aranda.

muro de cerramiento | Fotografia 2. Vista del muro de cerramiento por el
parcialmente colapsado, bodega emplazada en el | costado noroccidental sin dafios y carente de
predio de la Avenida Calle 13 No. 33-52, Barrio Catastral | elementos de confinamiento.
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Fotografia 3. Vista de sistema de cerchas metalicas
soportando la cubierta de la bodega independiente de
los muros de cerramiento.

5. AFECTACION:
AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Obstruccion de la zona peatonal y la calzada sur de la via Calle 15
SI [ X NO ¢CUAL? | frente al predio de la Avenida Calle 13 No. 33-52 por el riesgo colapso
de los mampuestos. ‘

6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no
implementar las recomendaciones)

o Colapso total del muro de cerramiento del costado nororiental de la bodega
emplazada en el predio de la Avenida Calle 13 No. 33-52, Barrio Catastral Estacion
Central de la Localidad de Puente Aranda.

7. ACCIONES ADELANTADAS

o Inspeccion visual y evaluacidn cualitativa del cerramiento por los costados
noroccidental y nororiental de la bodega emplazada en la Avenida Calle 13 No. 33-
52, Barrio Catastral Estacion Central de la Localidad de Puente Aranda.

» Recomendacion de restriccion de uso de la zona peatonal y la calzada sur de la via
Calle 15, frente a la bodega emplazada en la Avenida Calle 13 No. 33-52, Barrio
Catastral Estacion Central de la Localidad de Puente Aranda, segln se relaciona en
la Tabla No. 1.
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Tabla No. 1. Predio con recomendacion de restriccion de uso.

RESPONSABLE DIRECCION CEDULA TELEFONO | ACTA
Calle 15 No. 33-80 (Direccién
Alcaldia Local Puente en campo)

Aranda Avenida Calle 13 No, 33-52 —= | 300-5256507 | 0077

(Direccion actual)

8.

-

CONCLUSIONES

La estabilidad y funcionalidad del muro de cerramiento del costado nororiental de la
bodega emplazada en el predio de la Avenida Calle 13 No. 33-52, en el Barrio
Catastral Estacion Central de la Localidad de Puente Aranda, presenta compromiso
por los darios evidenciados.

La funcionalidad de la bodega emplazada en el predio de la Avenida Calle 13 No.
33-52 no se encuentra comprometida, dado que la cubierta de la misma se encuentra
soportada sobre cerchas metalicas instaladas al interior de la bodega e
independientes del muro de cerramiento del costado nororiental.

ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervencion en el predio evaluado se debe consultar Ia
reglamentacion urbanistica definida para el sector por el antiguo Departamento
Administrativo de Planeacién Distrital (hoy Secretaria Distrital de Planeacion — SDP),
para establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con las
restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, tanto los
estudios como las intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de personal
idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto
No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto Modificatorio 340 del 13 de Febrero
de 2012, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de
acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y
licencias respectivos.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan
basadas en la inspeccion visual, por tal razén pueden existir situaciones no previstas
en el y se escapan de su alcance. lgualmente, se reitera que dichas inspecciones
NO hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones.
La informacion sobre el predio corresponde a la suministrada en campo por los
habitantes de la bodega.
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* Es obligacion de los propietarios y/o responsables del inmueble, propiciar y efectuar
el adecuado mantenimiento de sus instalaciones, como lo dispone el Codigo de
Construccion para Bogota D.C (Acuerdo 25/90).

* Lavigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera
significativa las condiciones del sector visitado.

10. RECOMENDACIONES

o A la Alcaldia Local de Puente Aranda, desde su competencia, garantizar la
restriccion parcial de la zona peatonal y la calzada sur de la via Calle 15, frente a la
bodega emplazada en el predio de la Avenida Calle 13 No. 33-52, en el Barrio
Catastral Estacion Central de la Localidad de Puente Aranda, con el objeto de
salvaguardar la seguridad de los transelntes del sector.

o En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para el
predio la Avenida Calle 13 No. 33-52, del Barrio Catastral Estacion Central de la
Localidad de Puente Aranda, se recomienda, implementar acciones para la
reparacion y reforzamiento estructural del cerramiento de la bodega por los costados
nororiental y noroccidental, con el apoyo de personal idéneo y garantizando que se
cumplan los requerimientos establecidos en el Reglamento colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo a la normatividad vigente, para
lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos. Con el propésito de
garantizar las condiciones adecuadas para su uso y asi salvaguardar la integridad
fisica de los transelntes del sector.

11.APROBACIONES e
11.1 Elabord } s e

JR
Firma: &

Nombre: MARIBEEBARRERA SANCHEZ
Profesion: Ingeniefa Geologa
‘Matricula No. 1522365989BYC

Profesional de la Coordinacion de Asistencia Técnica

JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA
Responsable de la Coordinacién de Asistencia Técnica
Subdireccion de Andlisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico

11.2 Reviso
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