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SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO SIRE No. 4291853

1. DATOS GENERALES

ATENDIO: ENRIQUE LINERO SOTO SOLICITANTE

COE 29 MOVIL 7 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VIGENCIA: Temporal mientras no se

FECHA Noviembre 15de 2016 |HORA | 8:58 p.m. | modifiquen significativamente las condiciones
fisicas del sector

DIRECCION | Carrera 17H Bis # 74B Sur - 67 | AREA DIRECTA 0.01 Ha

POBLACION
SECTOR Tequendama ATENDIDA 4
1]:74 68 — El Tesoro FAMILIAS | 1 |[ADULTOS | 2 NINOS |2
; ' PREDIOS

LOCALIDAD |19 - Ciudad Bolivar EVALUADOS 1

CHIP AAAD24BTPYX OFICIO REMISORIO |CR-25816

ACLARACION:

El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, en
cumplimiento de sus funciones, realizd verificacion con base en una inspeccion visual,
aplicando la metodologia establecida para este tipo de procedimiento (ldentificacion y
valoracion cualitativa de la afectacion del habitat a nivel urbano y rural), con el objeto
de valorar el grado de afectacion de las edificaciones, que permite establecer el
compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas; a fin de identificar predios
y/o viviendas inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a las que

haya lugar.

2. TIPO DE EVENTO

Estructural:
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3. ANTECEDENTES:

|
El predio de la Carrera 17H Bis # 74B Sur - 67, se encuentra en el Sector Catastral
Tequendama de la Localidad de Ciudad Bolivar. De acuerdo con el Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogota - POT (Decreto Distrital 190 de 2004), el sector
donde se localiza el predio en referencia presenta Categorizacién de amenaza por
Fenémenos de Remocion en Masa media.

Predio evaluado:
Kr 17H Bis # 748 Sur- 67 §

Frgura 1 Locahzac:on del pred;o de la Carrera 1‘7H Bis # 74B Sur - 67 en el Sector Cafastra!
Tequendama de la Localidad de Ciudad Bolivar. |

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

El dia 15 de noviembre de 2016 en atencion al Evento Sire No. 4291853, personal del
Instituto Distrital de Gestién de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, realizé visita a la
edificacion ubicada en el costado suroriental del predio de la Carrera 17H Bis # 74B
Sur - 67, en el Sector Catastral Tequendama de la Localidad de Ciudad Bolivar,
encontrando una zona de ladera con una pendiente cercana a los 30°, con was de
acceso sin pavimentar.

En el predio se emplaza una edificacion de un nivel con estructura en muros de
bloques con perforacion horizontal y columnas de concreto; la cubierta | esta
conformada por elementos de madera y cubierta metalica de zinc. Sobre el costado
norte de la edificacion se emplaza un espacio utiizado para la produccidn y
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procesamiento de plastico reciclado. En las fotografias 1 a 3 se pueden observar las
caracteristicas generales de la edificacion.

De acuerdo con la inspeccion visual se evidencia el colapso del muro de contencion
(ver fotografia 4) sobre el costado oriental de la edificacion lo que provoca el
desconfinamiento del relleno que sirve como base de apoyo de la placa de contrapiso,
generando colapsos parciales de la misma como se puede ver en la fotografia 5. Estos
darios afectan la funcionalidad de las areas de cocina y bafio.

Dentro de las causas posibles causas por las cuales se presentan las afectaciones
evidenciadas, se encuentran las deficiencias constructivas y la ausencia de acero de
refuerzo del muro de contencion sumado a una compactacion deficiente del material
de relleno.

De acuerdo con lo anterior se establece que la vivienda evaluada presenta una
calificacion de dafio Fuerte.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

it VIR

Fotografia 1.Vista general del inmueble ubicado dentro del predio de la Carrera 17H Bis # 74B Sur - 67
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Fo g a 2. Cubierta en tejas de zinc.

Fotografia 4. Muro de confencion colapsado y desconfinamiento del relleno de cimentacion.
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Fotografia 5. Colapso parcial en paca de contpo cercana al bafio yala cocina de Ja vivienda

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

S

NO | X | ¢(CUAL?

RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafos que se esperarian de no
implementar las recomendaciones)

En caso de no adelantar las acciones de reparacion y/o reforzamiento de la placa de
contrapiso, del muro de contencion y reemplazo del relleno de cimentacion de la
vivienda emplazada en el predio de la Carrera 17H Bis # 74B Sur - 67, en el Sector
Catastral Tequendama de la Localidad de Ciudad Bolivar, se podrian presentar
aumento en las afectaciones presentadas.

ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual y evaluacién cualitativa a la edificacién ubicada en el predio de la
Carrera 17H Bis # 74B Sur - 67, en el Sector Catastral Tequendama de la Localidad
de Ciudad Bolivar.

Recomendacion de evacuacion de la vivienda ubicada en el predio de la Carrera 17H
Bis # 74B Sur - 67, en el Sector Catastral Tequendama de la Localidad de Ciudad
Bolivar hasta que se garanticen las condiciones de habitabilidad de la vivienda.
Accion desarrollada bajo el acta de restriccion de uso No. 0205 del 15 de noviembre
de 2016.

CONCLUSIONES

La estabilidad estructural de la placa de contrapiso de la vivienda ubicada en el predio

de la Carrera 17H Bis # 74B Sur - 67, en el Sector Catastral Tequendama de la

Localidad de Ciudad Bolivar, se encuentra comprometida en la actualidad ante la
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accion de cargas normales (habituales) de servicio, por las afectaciones
evidenciadas. Dado lo anterior también existe compromiso en la habitabilidad de la
vivienda.

9. ADVERTENCIAS

» De acuerdo con sus funciones establecidas, el Instituto Distrital de Gestion de
Riesgos y Cambio Climatico-IDIGER, no tiene dentro de su competencia, adelantar
estudios de Patologia, Vulnerabilidad y Reparacion Estructural ni de Interaccion
Suelo-Estructura.

» Para adelantar cualquier intervencion en el predio evaluado, se debe consultar la
reglamentacion urbanistica definida para el sector por el antiguo Departamento
Administrativo de Planeacion Distrital (hoy Secretaria distrital de Planeacion — SDP),
para establecer aspectos que no son competencia de IDIGER, relacionado con
restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, las
intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de personal idoneo,
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR — 10 de acuerdo con la
normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos.

* Es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y
efectuar el adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus instalaciones, como lo
dispone el Codigo de Construccion para Bogota D.C. (Acuerdo 20/95), con el fin de
garantizar el buen funcionamiento y desempefio de la edificacion.

» Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita estan basadas en
la inspeccion visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones no previstas en
ella y se escapan de su alcance, asi mismo la informacion sobre el predio
corresponde a la informacién suministrada en campo por los habitantes del sector.
Se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva
de soporte para reclamaciones.

» Lavigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera
significativa las condiciones del sector evaluado.

10.RECOMENDACIONES

o Alos responsables y/o habitantes de la edificacion ubicada en el predio de la Carrera
17H Bis # 74B Sur - 67, en el Sector Catastral Tequendama de la Localidad de
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Ciudad Bolivar, mantener la recomendacion de evacuacion de la vivienda hasta que
se desarrollen las acciones que garanticen la estabilidad y habitabilidad de la
edificacion.

» Al responsable y/o responsables del inmueble emplazado en el predio de la Carrera
17H Bis # 74B Sur - 67, en el Sector Catastral Tequendama de la Localidad de
Ciudad Bolivar, desarrollar las acciones pertinentes para la reparacién de la placa de
contrapiso, construccion del muro de contencion y reemplazo del relleno de
cimentacién ubicados en el costado oriental de la vivienda con el acompafamiento
de personal idoneo; acciones que deben garantizar el cumplimiento de los
requerimientos establecidos en la Ley 400 de 1997 en el Decreto No. 926 del 19 de
marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccidn Sismo Resistente NSR-
10, de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los
permisos y licencias respectivos. Lo anterior con el fin de garantizar las condiciones
de estabilidad y habitabilidad de vivienda.

e Alaalcaldia local de Ciudad Bolivar, desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones
impartidas mediante este informe técnico con el objeto de proteger la integridad fisica
de los habitantes del predio evaluado.

11.APROBACIONES

11.1 Elaboro

Firma: (WL {JI\WA‘D
Nombre: ENRIQUE LINERO SOTO
Profesion: Ing Civil Espcialista en Estructuras

MP: 08202 — 81647 ATL

Profesional Especializa_do de la Coordinacién de Asistencia Técnica

11.2 Reviso

A
Ul

JAIRO WILLIART YORRES BECERRA
Responsable de la Coordinacion de Asistencia Técnica
Subdireccion de Analisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climético
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