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, DIAGNOSTICO TECNICO DI-9896 ,
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA

RAD IDIGER 2016ER10916

1. DATOS GENERALES

SOLICITANTE: Comunidad

ATENDIO: MARIBEL BARRERA SANCHEZ Alealde Local de Usme

COE 27 MOVIL | Contratada

VIGENCIA: Temporal mientras no

se

FECHA 12 de julio de 2016 HORA | 11:30 a.m. | modifique significativamente las
condiciones fisicas del sector

DIRECCION | Carrera 5 Bis No. 111 25 Sur AREA DIRECTA 3369 m?

BARRIO Villa Israel POBLACION ATENDIDA |30

UPZ 58- Comuneros FAMILIAS 0 |ADULTOS [10 |NINOS | 20

LOCALIDAD |5-Usme PREDIOS EVALUADOS 1

CHIP i _ AAADT71ZWUZ OFICIO REMISORIO CR-25827

2. TIPO DE EVENTO
REMOCION EN MASA: Erosion superficial
ACLARACION:

El Instituto Distrital De Gestion de Riesgo y Cambio Climatico — IDIGER, en
cumplimiento de sus funciones establecidas, realizd verificacion con base en
inspeccién visual, aplicando la metodologia establecida para este tipo de
procedimiento (ldentificacion y valoracion cualitativa de la afectacion del habitat a nivel
urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectacion de las viviendas que
permita establecer el compromiso de estabilidad y habitabilidad de las mismas; a fin de
identificar edificaciones y/o viviendas inseguras, para realizar las acciones pertinentes
a que haya lugar. '

3. ANTECEDENTES

En atencion a la solicitud de la referencia, el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio
Climatico-IDIGER, una vez consultadas las bases de datos y sistemas de informacion

geograficos disponibles para el predio objeto de consulta, informa que se obtuvieron los

siguientes resultados:
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Registro de informacién de amenaza y riesgo
~ Zonificacién Normativa POT 190
Amenaza por inundacidén por desbordamiento: Sin| Amenaza por remocion en masa: media
cobertura.
Zona de tratamiento especial: No Suelo de Proteccion por riesgo: No
Zonificacién del Riesgo
Acto Administrativo de legalizacion: 420 de 02-0CT-98
Condicionamiento por riesgo : No
Restriccion por riesgo: No
Concepto Técnico: 2999 del 08 de septiembre de 1998
Amenaza: Baja
Diagnéstico Téecnico: No |
Predio Recomendado a incluir en suelo de proteccion por riesgo: No |

Observaciones: ‘
Fuente de consulta: Sistema de informacién que apoya la administracion de la informacion relacionada con el proceso de gestion de n'ésgo ¥
atencién de emergencias de Bogotd — SIRE (www.sire.gov.co) |

|
El CT-2999, recomienda: “Debe realizarse un manejo adecuado de las aguas negras y lluvias

de todo el sector, e impedir asi que zonas con relativa estabilidad en la actualidad se
deterioren y generen situaciones de alto riesgo en un futuro”.

Figura 1. Locallzacmn y categorizacion en amenaza baja por procesos de remocion en masa para el
sector donde se localiza el predio de la Carrera 5 Bis No. 111 25 Sur, en el Barrio La Villa Israel de la
Localidad de Usme. Segln el CT-2999 (Imagen tomada del SIG Predial). |

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

En atencién al Radicado IDIGER 2016ER10916, personal del Instituto Distrital de
Gestion de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER, realiz6 visita técnica el dia 12 de
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julio de 2016, al predio ubicado en la Carrera 5 Bis No. 111 25 Sur, en el Barrio Villa
Israel de la Localidad de Usme, donde se encuentra el Parque del barrio, habilitado en
una ladera de pendiente media, ¢l sector aledafio es consolidado urbanisticamente,
con edificaciones de uno (1) a tres (3) niveles, construidas en mamposteria simple,
confinada y parcialmente confinada, con vias de acceso pavimentadas. En el sector no
se identificaron procesos de remocién en masa local ni general que puedan
comprometer la infraestructura publica y/o privada del sector.

Hacia el costado occidental del parque se localiza una cancha multifuncional, con
acabados en pavimento flexible, para la construccion de la misma al costado
suroriental, se realizaron cortes en la ladera, generando un talud de pendiente
aproximada de 60°, altura promedio de tres (3) metros y una longitud cercana a 24
metros, hacia la zona central en una longitud aproximada de 11 metros, se evidencia
pérdida de la cobertura vegetal (kikuyo) y de los materiales superficiales del talud (ver
fotografias 1y 2).

Dentro de las posibles causas de la pérdida del material superficial en el talud del
costado suroriental de la cancha en el Parque Villa Israel se encuentran la exposicion
a los agentes ambientales y ausencia de medidas de proteccion del talud de corte.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO:

Fotografia 1. Talud de corte empradizado con pasto | Fotografia 2. Detalle el area donde se presenta
kikuyo donde se evidencia proceso erosivo, parque del | el proceso erosivo.
Barrio Villa Israel.
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AFECTACION:

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

S

NO | X | ¢CUAL?

T

RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no
implementar las recomendaciones)

Deterioro e incremento del proceso erosivo en el talud de corte del costado
suroriental de la cancha multifuncional en el predio en el Parque del Barrio Villa
Israel de la Localidad de Usme.

ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa del Parque del Barrio Villa Israel,
localizado en el predio de la Carrera 5 Bis No. 111 25 Sur, Barrio Villa Israel de la
Localidad de Usme.

CONCLUSIONES

La funcionabilidad del Parque del Barrio Villa Israel, localizado en el predio de la
Carrera 5 Bis No. 111 25 Sur, en el Barrio Villa Israel de la Localidad de Usme, en
la actualidad no se encuentra comprometida por el proceso erosivo superficial
evidenciado en el talud de corte del costado suroriental.

10. ADVERTENCIAS

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita técnica estan
basadas en la inspeccion visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones
no previstas que se escapan de su alcance, asi mismo la informacion sobre el
predio corresponde a la informacion suministrada y/o recopilada en campo por los
habitantes del sector. Se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de
dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el
presente documento técnico son de caracter temporal, y se mantienen hasta tanto
se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.
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11. RECOMENDACIONES

o A la Alcaldia Local de Usme y el Instituto de Recreacién de Deporte-IRD, desde
sus respectivas competencias, implementar acciones para el mantenimiento e
instalacion de las medidas de proteccién y manejo de aguas superficiales del talud
de corte localizado al costado suroriental de la cancha multifuncional del parque del
Barrio Villa Israel. Lo anterior con el fin de garantizar las condiciones adecuadas y
seguras para su uso.

12.APROBACIONES
i ERbolEE e

Firma: <
Nombre: MA

Profesion: Ingeri E
Matricula No. 182236598

11.2 Reviso

JAIRO WILLfAM TORRES BECERRA
Responsable de la Coordinacion de Asistencia Técnica
Subdireccién de Analisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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