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SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO

COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
RADICADO IDIGER No. 2016ER10755

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: LEONARDO PENA TRASLAVINA

SOLICITANTE: Comunidad

COE 23 MOVIL | Contratada |
VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA| 05de Octubre de 2016 |HORA | 13:15 modifigue  significativamente  las
condiciones fisicas del sector
PREDIO Calle 150A No 102B-50 AREA DIRECTA 200 m?
SECTOR . :
CATASTRAL El Pino POBLACION ATENDIDA |4 "
UPZ 217-Suba FAMILIAS [1 |ADULTOS |2 [NINOS |2
LOCALIDAD |11 - Suba PREDIOS EVALUADOS 1
CHIP AAAD131YCSY OFICIO REMISORIO CR-25887

2. TIPO DE EVENTO

ESTRUCTURAL: Darios moderados

ACLARACION

El Instituto Distrital de Gestidn de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER, en cumplimiento de
sus funciones, realiza verificaciones basadas en la inspeccion visual, identificacién y valoracion
cualitativa de las afectaciones del habitat a nivel urbano y rural, con el objeto de establecer el
compromiso en la estabilidad y habitabilidad de las mismas, a fin de identificar edificaciones y/o
viviendas inseguras, para realizar las acciones pertinentes a las que haya lugar.

3. ANTECEDENTES:

En atencion a la solicitud de la referencia, el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio
Climatico-IDIGER, una vez consultadas las bases de datos y sistemas de informacién
geograficos disponibles para el predio objeto de consulta, informa que se obtuvieron los
siguientes resultados:

Registro de informacién de amenaza y riesgo

Zonificacion Normativa POT 190

Amenaza por inundacion por deshordamiento: Sin

cobertura

Amenaza por remocién en masa: Media / Alta

Zona de tratamiento especial: No

Suelo de Proteccién por riesgo: No
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Zonificacién del Riesgo

Acto Administrativo de legalizacién: No
Condicionamiento por riesgo : No
Restriccion por riesgo: No

Concepto Técnico: No

Diagnostico Técnico: No
Predio Recomendado a incluir en suelo de proteccion por riesgo: No

g Bt 0
Figura 1. Ubicacion del predio de |a Calle 150A No
Sinupot).

50 e 1a Localidad de Suba (Tomado del

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

El dia 05 de Octubre de 2016, personal del Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio
Climatico - IDIGER, realiz6 visita al predio de la Calle 150A No 102B-50 del Sector Catastral El
Pino de la Localidad de Suba, encontrando que se localiza en una zona consolidada
urbanisticamente, con vias de acceso pavimentadas las cuales cuentan con sistemas para el

manejo de las aguas de escorrentia superficial. Se identifican construcciones entre

uno (01) y

quince (15) niveles, en mamposteria estructural, mamposteria confinada y pérticos en concreto.

El predio de la Calle 150A No 102B-50, corresponde a un lote de aproximadamente 7000m2,
donde se emplaza una vivienda de un nivel con una edad estimada superior a los 40 afios, con
muros portantes con losas de contrapiso en concreto, cubierta en teja de barro soportada sobre
correas en madera rolliza y machones perimetrales en madera, de uso residencial. Tanto en el
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predio como en el sector se encuentran varias especies arboreas de mediano y gran tamafio
(Ver fotos 7 y 8).

Durante la inspeccion visual pudo apreciarse agrietamientos de tendencias escalonada,
horizontal y vertical con aberturas cercana a los dos (2) cm, y longitudes de aproximadamente 2
m en muros divisorios y de cerramiento del costado oriental de la vivienda, a lo largo del cual no
se identifican elementos de confinamiento y amarre (ver fotos 3 a la 6); asi mismo, se evidencia
desprendimiento del cielo raso de la habitacion ubicada en el costado nor-oriental (Ver foto 3),
debido a que se estan presentando filtraciones de agua.

La carpeta asfaltica de la Calle 150A a la altura de la Carrera 102B y de la Carrera 103B,
presentan deformaciones, reflejadas en hundimientos de aproximadamente 15 cm y longitud de
10 m y grietas con aberturas de 3 a 5 cm.

Al momento de la visita los responsables del predio tienen restringido el uso del costado oriental
de la vivienda, debido a los dafios existentes.

Entre las posibles causas por las que se estan presentando las afectaciones identificadas se
encuentran las deficiencias constructivas, la falta de mantenimiento de la vivienda, los posibles
asentamientos diferenciales que se estan presentado en el sector. Igualmente, se pueden
mencionar los procesos de succion y accion radicular causados por los arboles que se
encuentran en el sector, situacion que con base a la inspeccion visual no se puede precisar.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

. S Ot | 5
Foto 1y 2. Vista del predio y la casa emplazada en la Calle 150A No 102B-50.
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Foto 3. Vista de la greta del muro divisorio y la humedad en

cielo raso i

Foto 6. Vista de los apuntalamiento implementadosien el
costado oriental de la vivienda

Foto 8. Vista de las deformaciones presentes sobre la carpeta
asfaltica
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Foto 7. Vista de las espele arboreas del predio
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AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

[sI[X[ [NO | [;CUAL?] Deformaciones sobre la via de la Calle 150A y la Carrera 102B.

6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las
recomendaciones)

» Avance en los dafios identificados en la vivienda emplazada en el predio de la Calle 150A
No 102B-50 del Sector Catastral El Pino de la Localidad de Suba.

7. ACCIONES ADELANTADAS

+ Inspeccion visual y evaluacion cualitativa del predio de la Calle 150A No 102B-50 del Sector
Catastral El Pino de la Localidad de Suba.

» Inspeccion visual y evaluacion cualitativa de la carpeta asfaltica de la Carrera 103B y la
Calle 150A del Sector Catastral El Pino de la Localidad de Suba.

8. CONCLUSIONES

* La estabilidad estructural y habitabilidad del costado oriental de la vivienda emplazada en el
predio de la Calle 150A No 102B-50 del Sector Catastral El Pino de la Localidad de Suba,
se encuentran comprometidas en la actualidad ante cargas normales de servicio por las
afectaciones identificadas en el mismo.

* La estabilidad y funcionalidad de los tramos de las vias vehiculares ubicadas en la Calle
150A entre Carrera 102B y Carrera 103B y en la Carrera 103B entre Calle 150A y Calle
150C, en el Sector Catastral El Pino de la Localidad de Suba, no se encuentran
comprometidas en la actualidad por los dafos alli evidenciados.

9. ADVERTENCIAS

o Para adelantar cualquier intervencion en el sector evaluado se debe consultar la
reglamentacion urbanistica definida para el sector por la Secretaria Distrital de Planeacion —
SDP, para establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con las
restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, cualquier tipo de
intervencion a realizar en estas (estudios, reforzamiento, etc...), deberan adelantarse con el
apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en
el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la
normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

* Se resalta que el presente informe no tiene dentro de sus alcances, el establecer en forma
detallada el grado de afectacion y/o patologia de la edificacién evaluada, por lo anterior, en
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caso de requerirse un andlisis detallado y minucioso de las causas dafios y/o afectaciones
que pudieren ser identificados en la misma, el responsable y/o responsables de esta
deberan contratar los estudios e informes que permitan obtener la informacidn buscada.

Es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el
adecuado mantenimiento de sus instalaciones como lo dispone el Codigo de Construccion
para Bogota D.C.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas
en la inspeccion visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones no previstas en él
y que se escapan de su alcance, asi mismo la informacién sobre el predio corresponde a la
informacién suministrada en campo por los habitantes del sector. Se reitera que dichas
inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para
reclamaciones.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera
significativa las condiciones del sector visitado.

10.RECOMENDACIONES

A los responsables y/o propietarios de la vivienda emplazada en el predio de la Calle 150A
No 102B-50 del Sector Catastral El Pino de la Localidad de Suba, mantener restringido el
uso del costado oriental hasta tanto se implementen las acciones pertinentes que garanticen
su estabilidad y habitabilidad.

A los responsables y/o propietarios de la vivienda emplazada en el predio de la Calle 150A
No 102B-50 del Sector Catastral El Pino de la Localidad de Suba, implementar acciones
para el mantenimiento, mejoramiento y/o reforzamiento de la edificacion alli existente: esto
con el fin de garantizar durante la vida Util de la misma las condiciones adecuadas para su
uso.

Al responsable y/o responsables de la vivienda emplazada en el predio de la Calle 150A No
102B-50 del Sector Catastral El Pino de la Localidad de Suba, se recomienda adelantar un
estudio detallado de ingenieria en donde se analice de manera integral el conjunto suelo
estructura, la vulnerabilidad estructural y la estabilidad geotécnica, de tal forma que permita
establecer la (s) causa (s) detonante(s) de los procesos de asentamiento y el nivel de
afectacion estructural que eventuaimente pudiera tener la edificacion. Estos estudios
deberan arrojar la metodologia pertinente de intervencién que permita mitigar y/o retornar a
las condiciones optimas estructurales para su comportamiento frente a cargas normales
(habituales) de servicio y cargas dinamicas; todo esto garantizando que sé que se cumplan
los requerimientos establecidos en la Ley 400 de 1997 en el Decreto No. 926 del 19 de
marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, de
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acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos.

A la Secretaria Distrital de Ambiente, realizar una valoracion del potencial de succién de los
individuos arbéreos ubicados Calle 150A entre Carrera 102B y Carrera 103B y en la Carrera
103B entre Calle 150A y Calle 150C, en el predio de la Calle 150A No 102B-50 del Sector
Catastral El Pino de la Localidad de Suba y determinar si existe una relacion con las
afectaciones evidenciadas en la via y la vivienda.

A la Alcaldia Local de Suba y a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion, desde
su competencia desarrollar las acciones de mantenimiento, mejoramiento y/o reparacion
sobre la via vehicular ubicada a la altura de la Calle 150A entre Carrera 102B y Carrera
103B y en la Carrera 103B entre Calle 150A y Calle 150C, en el Sector Catastral El Pino de
la Localidad de Suba, con el proposito de garantizar la funcionalidad al 100% de la misma.

11.APROBACIONES

11.1 Elaboré

Firma: o

Nombre; LEONARDO PENA TRASLAVINA
Profesion: INGENIERO CIVIL

MP: 25202 - 254794 CND

Profesional de la Coordinacion de Asistencia Técnica

11.2 Reviso
JAIRO WiLfAM TORRES BECERRA
Responsable de la Coordinacion de Asistencia Técnica
Subdireccion de Andlisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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