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’ DIAGNOSTICO TECNICO DI - 10112
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO SIRE No. 4377078
RADICADO IDIGER No. 2017ER47

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: LEONARDO PENA TRASLAVINA SOLICITANTE: Comunidad
COE 23 MOVIL | Contratada

= VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA gg,lge BB e Ho HORA |03:00 p.m. modifique significativamente las

condiciones fisicas del sector
PREDIO Celtpatey 1 Egte enlielper DIRECTA 1000 m?
Calles 78 y 79

SECTOR :
CATASTRAL Los Rosales POBLACION ATENDIDA 150 :
UPZ 88 El Refugio FAMILIAS [60 |ADULTOS 120 |NINOS |30
LOCALIDAD |2 - Chapinero PREDIOS EVALUADOS 1
CHIP N/A OFICIO REMISORIO CR-26325

2. TIPO DE EVENTO
REMOCION EN MASA: Leves
ACLARACION

El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER, en cumplimiento de
sus funciones, realiza verificaciones basadas en la inspeccion visual, identificacion y valoracion
cualitativa de las afectaciones del habitat a nivel urbano y rural, con el objeto de establecer el
compromiso en la estabilidad y habitabilidad de las mismas, a fin de identificar edificaciones y/o
viviendas inseguras, para realizar las acciones pertinentes a las que haya lugar.

3. ANTECEDENTES:

El Sector Catastral Los Rosales de la Localidad de Chapinero, donde se localiza el pedio
evaluado, no pertenece a un barrio incluido en el programa de legalizacion ni de regularizacion
de Barrios de la Secretaria Distrital de Planeacion — SDP, en razdn a esto, el Instituto Distrital
de Gestidon de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, no emitié Concepto Técnico de Riesgo
para dicho sector. Por tal motivo para adelantar cualquier tipo de intervencion en el predio de la
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referencia como en el sector, se deben considerar las restricciones en el uso del suelo
establecidas en la reglamentacion para el mismo.

Por otra parte y de acuerdo con el Plano Normativo de Amenaza por Fenémenos de Remocion
en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota — POT (Decreto Distrital 190 de 2004),
la zona donde se localiza el predio evaluado presenta Amenaza Baja por Procesos de
Remocién en Masa.

Sector de la Carrera 1 Este entre
Calles 78y 79

Figura 1. Localizacion y condicion de amenaza media por procesos de remocion en masa del sector de la Carrera 1 Este
entre Calles 78 y 79 de la Localidad de Chapinero (Imagen tomada del Sinupot).
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Figura 2. Pligono deestudio por procesos de remocion en masa,
el sector donde se localiza el sector evaluado y ubicado en la Carrera 1 Este con Calle 78, en el Sector Catastral Rosales
de la localidad de Chapinero. (imagen tomada de la ficha técnica-Sitios de intervencion Mayo 2012 ladera).

Poligono de Intervencion
SIRE 2-004

Iy 11

con identificador SIRE 2-004, en la imagen se identifica

De igual manera, el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, en
atencion a eventos de emergencia, solicitud por radicados y actividades de apoyo institucional,
ha emitido multiples Diagnosticos Técnicos y Respuestas Oficiales como producto de la
inspeccion visual y evaluacion Cualitativa realizada en el sector de la Carrera 1 Este a la altura
de la Calle 78, Barrio Rosales, de la Localidad de Chapinero, los cuales describieron,
concluyeron y recomendaron entre otras:

DOCUMENTO FECHA OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
Presenta desprendimientc de pequefias particulas.... producidas al parecer por el
RO-10845 Marzo de intemperismo a que estd expuesto”, y que “no se evidencia inestabilidad general del talud,
2004 ubicado al costado Oriental de la Carrera 1 Este con Calle 78 del barrio Los Rosales de la
localidad Chapinero.
Caida de blogues, debido al alto grado de fracturamiento, la accién de las raices de los
DI-1979 Abril de 2004 | arboles, el efecto del empuje hidrostatico en las discontinuidades del macizo rocoso y la
alteracion superficial por meteorizacion, favorecen los fenémenos de inestabilidad”.
Los procesos inestables en el talud han sido generados por el efecto de la erosidn diferencial a
la que ha estado sometido, aunado con su alta pendiente. También anota que aunque se
DI-2121 Agosto de infiere que una parte de la solucién es la reduccion de la pendiente, no seria viable por la
2004 existencia de edificaciones cimentadas sobre la corona del talud, cerca de su escarpe. Por
tanto, se controlaria el proceso de inestabilidad por medio de su proteccién contra la erosién
diferencial. =
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DOCUMENTO

FECHA

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

DI-2632

Febrero de
2006

El talud de la Carrera 1 Este con Calle 78, presentd desprendimiento de bloques de roca, de
hasta 1 m de diametro nominal.

DI-3573

Octubre de
2007

El talud rocoso presentéd el desprendimiento de bloques inestables con un volumen total de
seis metros cibicos y concluye que teniendo en cuenta el alto grado de fracturamiento que
presenta el macizo rocoso que compone el talud de la Carrera 1 Este con Calle 78, asi como a
la alta pendiente que posee, el alto grado de intemperismo que presenta, ademas de la
ausencia de obras para su estabilizacién y recuperacidén morfoldgica y ambiental, es posible
que en el corto plazo se presenten nuevos desprendimiento de blogues de rocas.

DI-4334

Octubre de
2009

Se presentan desprendimientos continuos de blogues de roca desde el talud, han impactado la
malla de cerramiento o malla contra impacto instalada en su pata, generando el colapso
parcial de la misma y acumulacién de material desprendido, lo que posiblemente y ante la
ocurrencia de nuevos desprendimientos y caidas de material que compone el talud, pueden
vencer la resistencia de la malla de contencién, depositdndose en la via publica
correspondiente a la Carrera 1 Este, poniendo en riesgo la seguridad del transito vehicular y
peatonal y/o habitantes del sector.

DI-4413

Diciembre de
2009

Se evidencian hacia la parte alta sobre la cara del talud se observé una grieta de
aproximadamente 2.5 metros de longitud, el cual presenta una abertura entre 10y 15cmy
que delimita lo que segun la inspeccién visual es un blogque potencialmente inestable de
aproximadamente 15 m3, con alta posibilidad cinematica de caida o volteo.

RO — 49864

Septiembre
12 de 2011

Eltalud de la Carrera 1 Este a la altura de la Calle 78, evidencia un desprendimiento de rocas,
provenientes de un muro en piedra pegada ubicado al costado occidental de la Carrera 1 Este,
el cual sirve de recubrimiento a un talud de corte vial de 4,0m de altura en un tramo de 10m
aproximadamente.

DI-7716

Noviembre
de 2014

Se presentd un proceso de remocién en masa tipo desprendimiento de material de un talud
rocoso uhicado sobre el costado oriental de la Carrera 1 Este a la altura de la Calle 78, el cual
movilizo un volumen aproximado de material cercano a los 3.5m3, generando un escarpe
principal de aproximadamente 2m y afectando un area aproximada de 6m2. El talud tiene una
pendiente alta, con una longitud aproximada de 45 metros y una altura cercana a los 7 metros,
dicho proceso comprometié parcialmente la funcionalidad de un sector del sendero peatonal,
ubicado hacia la parta baja del talud, en una longitud aproximada de 10 metros.

DI-8619

Septiembre
16 de 2015

En el talud se observa que al costado sur (costado donde se encuentra emplazado el predio
de la Transversal 2 Este N° 78-03), en un tramo de 30 metros se construyé como medida de
contencion un muro en piedra pegada a lo large y alto del mismo y como sistema de manejo
del agua superficial y sub-superficial, proveniente de la ladera se implemento tuberia de 4" en
PVC cada 2 metros.

Al costado norte del talud, donde se han presentado desde el 2004 desprendimiento de rocas,
se evidencia que actualmente se estan realizando obras de estabilizacién y/o proteccion del
mismo, en un tramo aproximado de 50 metros de longitud.

Es importante mencionar que los documentos antes listados han sido remitidos a la comunidad,
asi como a diferentes entidades publicas y/o privadas para que desde su respectiva
competencia se adelanten las acciones pertinentes para la mitigacion del riesgo publico y/o
privado. Adicionalmente, se aclara que las POSIBLES causas por las cuales se presenta un tipo
de dafio y/o afectacion en una edificacion, equipamiento y/o el terreno en general, son
postuladas a partir de la inspeccion visual y evaluacion cualitativa realizada durante la visita
técnica, razon por la cual pueden existir situaciones no previstas en los Diagnésticos Técnicos
antes listados y que se escapan de su alcance.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

Los dias 27 de Diciembre de 2016 y 10 de Enero de 2017, personal del Instituto Distrital de
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Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, realizd visitas al sector de la Carrera 1 Este
entre Calles 78 y 79, encontrando que se localiza en una zona consolidada urbanisticamente,
con vias de acceso pavimentadas las cuales cuentan con sistemas para el manejo de las aguas
de escorrentia superficial. Se identifican construcciones entre uno (01) y diez (10) niveles, en
mamposteria estructural, mamposteria confinada y pérticos en concreto. Dadas las condiciones
topograficas del sector, las construcciones han sido acomodadas al terreno mediante cortes, los
cuales en algunos casos pudieren no contar con adecuados sistemas para el manejo de las
aguas de escorrentia.

En atencion al Evento SIRE 4377078, el dia 27 de Diciembre de 2016 se realiza visita al sector
de la Carrera 1 Este entre Calles 78 y 79, donde se presenta el colapso de la estructura de
soporte de tres tanques de almacenamiento de agua potable, la cual estaba construida
posiblemente en mamposteria simple sobre una losa en concreto. Se encontraba ubicada en la
parte baja de una ladera y para su emplazamiento se realizaron taludes de corte en los que no
se identifican medidas para el manejo de aguas escorrentia superficial y subsuperficial.

Posteriormente, el dia 10 de enero de 2017 en atencion al radicado IDIGER 2017ER47, se
realiza visita al sector, evidenciando que los escombros que se generaron por el colapso de la
estructura ya fueron retirados y que ésta, se encuentra restringida. En el sector se observan
especies arbéreas de mediano y gran tamafo en la parte media y alta de la ladera.

Entre las posibles causas por las que se presento el colapso de la estructura, se encuentran las
deficiencias constructivas y la falta de medidas para el manejo de aguas escorrentia superficial
y subsuperficial, situacidon que no es posible precisar con base en la inspeccion visual.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1. Foto 2. Vista general del sector de la Carrera 1 Este entre
Calles 78y 79 Calles 78 y 79
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o 3. Vistag
la estructura en el sector de la Carrera 1 Este entre Calles 78 y | de la Carrera 1 Este entre Calles 78 y 79

eneral del area donde se presenté el colapso de

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

| Sl

[ INO [X]4CUAL? |

6.

RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daios que se esperarian de no implementar las
recomendaciones)

Desprendimiento de material que conforma el talud de corte donde se encontraba
emplazada la estructura debido a la ausencia de medidas de contencion y/o proteccion.

ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccién visual y evaluacion cualitativa del sector de la Carrera 1 Este entre Calles 78 y
79 de la Localidad de Chapinero.

CONCLUSIONES

La funcionalidad y transitabilidad del sendero peatonal y la via localizados en la Carrera 1
Este entre Calles 78 y 79 de la Localidad de Chapinero, no se encuentran comprometidas
en la actualidad, sin embargo es necesario que se realicen la medidas de proteccion de los
taludes expuestos ya que son altamente susceptibles ante cualquier evento natural (lluvias,
sismos, rupturas de las redes de acueducto y alcantarillado, etc.).
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ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervencion en el sector evaluado se debe consultar la
reglamentacion urbanistica definida para el sector por la Secretaria Distrital de Planeacion —
SDP, para establecer aspectos que no son competencia del IDIGER relacionados con las
restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, cualquier tipo de
intervencion a realizar en estas (estudios, reforzamiento, etc...), deberan adelantarse con el
apoyo de personal idéneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en
el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la
normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Se resalta que el presente informe no tiene dentro de sus alcances, el establecer en forma
detallada el grado de afectacion y/o patologia de la estructura evaluada, por lo anterior, en
caso de requerirse un analisis detallado y minucioso de las causas dafios y/o afectaciones
que pudieren ser identificados en la misma, el responsable y/o responsables de esta
deberan contratar los estudios e informes que permitan obtener la informacién buscada.

Es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el
adecuado mantenimiento de sus instalaciones como lo dispone el Cadigo de Construccion
para Bogota D.C.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas
en la inspeccién visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones no previstas en él
y que se escapan de su alcance, asi mismo la informacion sobre el predio corresponde a la
informacion suministrada en campo por los habitantes del sector. Se reitera que dichas
inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para
reclamaciones. ‘

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico son de caracter temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de
manera significativa las condiciones del sector visitado.

10.RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Alcaldia Local de Chapinero, con su oficina de obras realizar un
monitoreo frecuente al sector de la Carrera 1 Este entre Calles 78 y 79, en el Sector
Catastral Los Rosales de la Localidad de Chapinero; lo anterior para prevenir y/o determinar
posibles afectaciones que se puedan presentar en las viviendas y demas equipamientos
publicos y privados aledafios al sector que presenté el proceso de remociéon en masa donde
se encontraba emplazada la estructura que soportaba los tanques de almacenamiento de

agua.
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e A la Alcaldia Local de Chapinero y a la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento
Vial desde sus competencias, implementar las medidas de contencion y/o proteccion del
talud de corte vial implementado para la construccion de la Carrera 1 Este entre Calles 78 y
79 de la Localidad de Chapinero.

e A la Secretaria Distrital de Ambiente, realizar una valoracion de las condiciones de
estabilidad de los individuos arboreos ubicados sobre el talud de la Carrera 1 Este entre
Calles 78 y 79 y determinar si existe alguna condicién que favorezca la inestabilidad de los
mismos, lo que podria generar condiciones de riesgo para las edificaciones y/o
infraestructura publica del sector.

11.APROBACIONES

11.1 Elaboré

EDAED o

(&
Nombre: LEONARDO PENA TRASLAVINA
Profesion: INGENIERO CIVIL
MP: 25202-254794 CND

Profesional de Ia; Coordingcién de A

istencia Técnica

11.2 Reviso < \
J
MARIO HELBERTQ® LEAL NORIEGA
Respons il ] ja Técnica
Subdireccion de Analisis de Riesgas y Efectos de Cambio Climatico
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