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DIAGNOSTICO TECNICO DI-10114

SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA

RADICADOS IDIGER 2016ER21807

1. DATOS GENERALES

ATENDIO: ENRIQUE LINERO SOTO SOLICITANTE

COE 29 MOVIL 6 COMUNIDAD
VIGENCIA: Temporal mientras no se

FECHA Enero 17 de 2017 HORA | 12:09 p.m. | modifiquen significativamente las condiciones
fisicas del sector

DIRECCION | Calle 91A # 59 — 31 AREA DIRECTA 0.02 Ha

J POBLACION
SECTOR Rionegro ATENDIDA 5
UPZ 21 - Los Andes FAMILIAS | 1 |ADULTOS| 4 |[NINOS |1
. - PREDIOS
LOCALIDAD |12 - Barrios Unidos EVALUADOS 1
CHIP AAA0058BLOM OFICIO REMISORIO CR-26332
ACLARACION:

El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, en
cumplimiento de sus funciones, realizé verificacion con base en una inspeccion visual,
aplicando la metodologia establecida para este tipo de procedimiento (ldentificacion y
valoracion cualitativa de la afectacion del habitat a nivel urbano y rural), con el objeto de
valorar el grado de afectacion de las edificaciones, que permite establecer el
compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas; a fin de identificar predios y/o
viviendas inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a las que haya

lugar.

2. TIPO DE EVENTO

Estructural: Darios Leves.
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3. ANTECEDENTES:

El predio de la Calle 91A # 59 — 31 se encuentra en el Sector Catastral Rionegro de la
Localidad de Barrios Unidos. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogota - POT (Decreto Distrital 190 de 2004), el sector donde se localiza el predio en
referencia no presenta Categorizaciéon de amenaza por Fenomenos de Remocion en
Masa ni por inundacion (Ver Figura No. 1).
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Figufa 1. Localizacion del predio de la Calle 91A # 59 — 31, en el Sector Catastral Rionegro de
la Localidad de Barrios Unidos.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

El dia 17 de enero de 2017 en atencion al radicado 2016ER21807, personal del Instituto
Distrital de Gestién de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, realizo visita al inmueble
ubicado en la Calle 91A # 59 — 31, en el Sector Catastral Rionegro de la Localidad de
Barrios Unidos, encontrando una zona relativamente plana, consolidada
urbanisticamente y con vias de acceso vehiculares pavimentadas, donde no se
identificaron afectaciones en el terreno de caracter local y/o general que pudiesen
comprometer la estabilidad de la infraestructura publica y privada del sector.

En el predio se emplaza una edificacion de dos (2) pisos conformada por una estructura
de mamposteria simple con entrepiso de concreto y cubierta en tejas de fibro-cemento;
vivienda que en términos generales presenta deficiencias constructivas relacionadas
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con la ausencia de elementos de confinamiento y amarre del tipo columnas y vigas. El
uso de la edificacion es residencial.

Con base en la inspeccion visual realizada al inmueble de la Calle 91A # 59 — 31 se
determina lo siguiente:

Tabla 1. Registro y evaluacion de dafios del predio de la Calle 91A # 59 — 31

Indicar % del elemento para
cada nivel de Daiio
Comentarios
Elementos estructura - Se asigna para cada nivel de dafio un porcentaje equivalente a fa
soporte = ® o | cantidad o extension del efemento.
) o | 3 £ o
= =l & | &
= - = [ 5]
N L| M| F | S
Miiios 9 |10 o 0 0 Agnelamnen{o perceptible sobre |a superficie del muro y/o pérdida de
revoque (pafete).
Elementos o=
esenciales . -y
Nudos/ Estos elementos no existen en la edificacion por lo tanto no
Conexiones presentan evaluacion.
Otros Vigas
elementos | Entrepisos 95 | 5 | 0 | 0 | O | Fisuraen elinterior del inmueble.

Registro y evaluacion de dafios del inmueble

Elementos no estructurales - Indichr bang : [Comentarios
Arquitectonicos Se listan los elementos mas representativos a juicio del ingeniero
N|L|M|F S | evaluador.

Cubierta % Un nweﬂl de dafio clasificado como ninguno (N) corresponde a que no
hay dafio aparente

. ¥ Un nwe_! de dafio clasificado como ninguno (N) corresponde a que no
hay dafio aparente

. " El dafio clasificado como ninguno (N) corresponde a fisuras casi
imperceptibles sobre la superficie de concreto
Un nivel de dafo clasificado como ninguno (N} corresponde a fisuras

Muro e factiada % casi imperceplible sobre |a superficie del muro

M do bamen ks X Un nivel de dafio clasificado coma ninguno (N) corresponde a que no

Ped hay dafio aparente

Tabla 2. Clasificacion global del dafio de las edificaciones

CIas:flcaf: il Descripcion Posibles recomendaciones
del dafio
Ninguno Sin dafio o dafio insignificante Ninguna
Jang Iocallzad_o en a%gunos_ elem_emos yaue Reparar elementos. Realizar mantenimiento para
Leve no ofrecen peligro para la integridad de sus Chritraoatar delerioi
ocupantes y/o transelintes
Daiio menor localizado en muchos | Restringir  zonas  (esta  recomendacion  es
Moderado elementos no estructurales, y/o dafo menor | imprescindible en situaciones de peligro inminente).
localizado en  algunos  elementos | Reparar elementos de |a estructura de soporte. Reparar
b : Péagina 3de 8
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estructurales y/o dano puntual en elemento
que ofrece peligro para la integridad de las
personas

ylo retirar los elementos que ofrezcan peligro de caerse.
Realizar mantenimiento para contrarrestar deterioro.
Evacuacion por funcionalidad.

Fuerte

Dano extensivo en elementos estructurales,
con la consecuente disminucion en su
capacidad para resistir cargas y/o dafio en
glemento estructural que representa un
compromiso en la estabilidad global de la
edificacion

Evacuar edificacion. Proteger calles, edificaciones
vecinas. Reparar elementos. Retirar elementos que
puedan caer. Apuntalar. Realizar estudio para
establecer medidas de intervencion e implementarias.
De no acometer esta recomendacion se debe demoler
la edificacion o parte de esta (Nota: los bienes de
interés cultural poseen régimen especial)

Severo

Dafio grave generalizado en su estructura,
presentan peligro de colapso o derrumbe
inminente

Evacuar edificacion. Proteger calles, edificaciones
vecinas. Demoler edificacion o parte de esta (Nota: los
bienes de interés cultural poseen régimen especial)

De acuerdo a la tabla anterior se establece que la edificacion evaluada presenta una
calificacion de daros leve.

Adicionalmente, de acuerdo con lo expresado por la persona responsable del inmueble,
se percibe movimiento de la edificacién ante la presencia de cargas dinamicas, tales
como las generadas por vehiculos pesados que transitan por la zona, aunque esta
situacion no fue posible precisar en el momento de la visita.

Entre las posibles causas de las lesiones evidenciadas se tienen los asentamientos
diferenciales propios de la edificacion emplazada en el predio de la Calle 91A # 59 — 31,
lo que podria haber generado lesiones mecanicas observadas. Cabe resaltar que esta
situacion no es posible confirmar con una inspeccion visual.

En complemento a la visita realizada al predio de |a referencia, se realiz6 la verificacion
del tramo vial que se localiza en la Calle 91A ubicada sobre el costado norte de la
edificacion, observando la presencia de baches los cuales fueron reparados por la
comunidad mediante un llenado en concreto hidraulico. Es posible que esta reparacion
no técnica pueda estar propiciando algun tipo de vibracion a la vivienda al momento de
transitar los vehiculos por el sector, situacion que con una inspeccion visual no es
posible precisar. (ver fotografia 4).
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO
: W ¥ ._‘.‘"‘ﬁ,. 3 ‘?Ja'. !
Fotografia 2. Fisuras en placa de entrepiso
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Fotografia 3. Fisuras con tendencia diagonal en muro infemo.

Fotografia 4. Bache en la via de la calle 91A el cual fue corregido por la comunidad.

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Sl

NO | X | ;CUAL?

6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no
implementar las recomendaciones)
En caso de no adelantar las acciones de reparacion y/o reforzamiento de la

edificacion emplazada en el predio de la Calle 91A # 59 — 31, en el Sector Catastral
Rionegro de la Localidad de Barrios Unidos, se podrian presentar aumento en las

afectaciones presentadas.

ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccién visual y evaluacién cualitativa al inmueble de |la Calle 91A # 59 — 31, en
el Sector Catastral Rionegro de la Localidad de Barrios Unidos.

DI-10114

MEJOR

PARA TOBDOS

Péagina 6 de 8

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia

Péagina Web: www.idiger.gov.co y wWww.Sire.qov.co

mail: idiger@idiger.gov.co




' Codigo GAR- FT - 03
DIAGNOSTICO TECNICO Version: 03

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C. Fecha de
gl iy 01/10/2014
unumLz;gl:w“meeN*% I’EVISIOH

CONCLUSIONES

La estabilidad estructural del inmueble emplazado en el predio de la Calle 91A # 59
— 31, en el Sector Catastral Rionegro de la Localidad de Barrios Unidos, no se
encuentra comprometida en la actualidad ante la accion de cargas normales
(habituales) de servicio, por las afectaciones evidenciadas.

. ADVERTENCIAS

De acuerdo con sus funciones establecidas, el Instituto Distrital de Gestion de
Riesgos y Cambio Climatico-IDIGER, no tiene dentro de su competencia, adelantar
estudios de Patologia, Vulnerabilidad y Reparacion Estructural ni de Interaccion
Suelo-Estructura.

Para adelantar cualquier intervencién en el predio evaluado, se debe consultar la
reglamentacion urbanistica definida para el sector por el antiguo Departamento
Administrativo de Planeacion Distrital (hoy Secretaria distrital de Planeacion — SDP),
para establecer aspectos que no son competencia de IDIGER, relacionado con
restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, las
intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de personal idéneo,
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR — 10 de acuerdo con la
normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos.

Es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y
efectuar el adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus instalaciones, como lo
dispone el Codigo de Construccion para Bogota D.C. (Acuerdo 20/95), con el fin de
garantizar el buen funcionamiento y desemperio de la edificacion.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita estan basadas en
la inspeccion visual realizada, por tal razéon pueden existir situaciones no previstas en
ella y se escapan de su alcance, asi mismo la informacion sobre el predio
corresponde a la informacion suministrada en campo por los habitantes del sector.
Se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva
de soporte para reclamaciones.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera
significativa las condiciones del sector evaluado.
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10.RECOMENDACIONES

Al responsable y/o responsables de la edificacion emplazada en la Calle 91A # 59 — 31, en
el Sector Catastral Rionegro de la Localidad de Barrios Unidos, realizar las acciones
pertinentes al mantenimiento y/o mejoramiento de la edificacion alli existente. Esto con el
propésito de garantizar durante la vida util del inmueble, las condiciones adecuadas para su
uso.

Al responsable y/o responsables de la edificacion emplazada en la Calle 91A # 59 — 31, en
el Sector Catastral Rionegro de la Localidad de Barrios Unidos en el caso de querer
establecer con mayor detalle las afectaciones presentadas en el inmueble, se recomienda
adelantar un estudio detallado de ingenieria en donde se analice de manera integral el
conjunto suelo estructura, la vulnerabilidad estructural y la estabilidad geotécnica, de tal
forma que permita establecer las causas y aplicar las acciones requeridas que se deriven de
estos estudios.

Se recomienda a la Alcaldia Local de Barrios Unidos y a la Unidad Administrativa Especial
de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial - UAERMV, desde sus respectivas competencias,
identificar el responsable y/o responsables de coordinar el mantenimiento y rehabilitacion de
la infraestructura vial existente en el sector de la Calle 91A con Carrera 59, esto con el fin de
garantizar su adecuado funcionamiento.

Teniendo en cuenta el transito de vehiculos de tipo pesado que circulan por el sector de la
Calle 91A con Carrera 59, se recomienda al Instituto de Desarrollo Urbano-IDU y a la
Secretaria Distrital de Movilidad- SDM, desde sus competencias, determinar si la estructura
de pavimento de este sector esta disefiada para este tipo de cargas y si las vibraciones a las
que hace referencia el propietario de |a edificacion evaluada, pudieren generarle dafios que
comprometan su estabilidad.

11.APROBACIONES

11.1 Elaboré

Firma:_GWsa A ’e\ LA
Nombre: ENRIQUE LINERO SOTO
Profesion: Ing Civil Espcialista en Estructuras
MP: 08202 — 81547 ATL

Profesional Especializadg,de la Coardinacidn de Asistencia Técnica
11.2 Reviso | =

/

MARID HELBERTO LEAL
Responsable de | ordinacioh de Asigtencia Técnica

Subdirecciéon de Analisis de Riesgos y Efectoslde Cambio Climatico
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