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] DIAGNOSTICO TECNICO DI - 10138
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
RADICADO IDIGER No 2017ER77

1. DATOS GENERALES

ATENDIO: ADRIANA LUCIA BELTRAN GALVIS SOLICITANTE: Comunidad
COE 24 MOVIL | CONTRATADA
VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA 25 Enero de 2017 |HORA 10:30 am modifique significativamente las
condiciones fisicas del sector
Calle 66 Sur No. 71 A-05/ | z
SECTOR Calle 66 Sur No. 71 A - 03 AREA DIRECTA 80 m?
BARRIO Sector Catastral Bl Penon. 1 opi AGION'ATENDIDA 6
del Cortijo
UPZ 69 — Ismael Perdomo FAMILIAS |1 [ADULTOS |4 ININOS |2
LOCALIDAD |19 - Ciudad Bolivar PREDIOS EVALUADOS 1
CHIP AAAD019JXHY OFICIO REMISORIO CR-26403

2. TIPO DE EVENTO
REMOCION EN MASA: Sin leves

ACLARACION:

El Instituto Distrital De Gestién de Riesgo y Cambio Climatico — IDIGER, en cumplimiento de sus
funciones establecidas, realizo verificacion con base en inspeccién visual, aplicando la metodologia
establecida para este tipo de procedimiento (Identificacion y valoracién cualitativa de la afectacion
del habitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectacion de las viviendas
que permita establecer el compromiso de estabilidad y habitabilidad de las mismas con el fin de
identificar edificaciones y/o viviendas inseguras, para realizar las acciones pertinentes a las que haya
lugar.

3. ANTECEDENTES:

El predio de la Calle 66 Sur No. 71 A — 05 se encuentra localizado en el Sector Catastral El Pefién
del Cortijo de la Localidad de Ciudad Bolivar. De acuerdo con el Plano Normativo de Amenaza por
Remocion en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota, POT (Decreto 190 de 2004, por
el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el sector en el que se encuentra ubicado
el predio de la referencia, presenta Amenaza Baja por Fenémenos de Remocién en Masa (Ver Figura

1).
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Registro de informacién de amenaza y riesgo
Zonificacion Normativa POT 190

Amenaza por inundacion por desbordamiento: Sin Amenaza por remocion en masa: Baja
Amenaza

Zona de tratamiento especial: No

Zonificacion del Riesgo

Acto Administrativo de legalizacion: No

Condicionamiento por riesgo : No

Restriccion por riesgo: No

Concepto Técnico: No

Suelo de Proteccion por riesgo: No

Diagnostico Técnico: No
Predio Recomendado a incluir en suelo de proteccion por riesgo: No

Observaciones: Ninguna

Fuente de consulta: Sistema de informaciéon que apoya la administracion de la informacion relacionada con el
proceso de gestion de riesgo y atencion de emergencias de Bogota — SIRE (www.sire.gov.co)

Calle 66 Sur No. 71
A-03

Calle 66 Sur No. 71
A-05

Calle 66 A Sur No.
7T1A-04

2 R s L et 3 ¥
igura 1. Localizacion del predio evaluado en la Calle 68 Sur No. 71 A - 05, en el Sector Catastral Pefién del Cortijo, presenta
Amenaza Baja por procesos de Remocion en Masa y no presenta amenaza por Inundacion (Decreto 190 de 2004 POT) - (Imagen

tomada de Sinupot Mapas Bogota).
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4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

El dia 25 de Enero de 2017, personal del IDIGER, realiz6 visita al sector donde se localiza el predio
de la Calle 66 Sur No. 71 A - 05, del Sector Catastral Pefion del Cortijo, encontrando que se ubica
en una zona consolidada, con vias de acceso pavimentadas y servicios publicos basicos. En el sector
donde se localiza el predio se encuentran edificaciones de dos o tres niveles construidos en
mamposteria semiconfinada

El predio de la Calle 66 Sur No. 71 A — 05 corresponde a una edificacion de dos niveles construida
en mamposteria semi-confinada y placa de contrapiso y entrepiso en concreto y con cubierta de tejas
de asbesto — cemento. En la fachada de la edificacion se observa una grieta de tendencia vertical de
70 cm de largo y 3 cm de espesor. Ademas se observa que en las escaleras de la entrada hay una
dilatacion de 1 cm de espesor con el predio adyacente de la Calle 66 Sur No. 71 A - 03.

Quienes acompafan la visita manifiestan que esta edificacion (Calle 66 Sur No. 71 A — 05) se
encuentra en abandono, razon por la cual no es posible ingresar al interior de la vivienda, y debido a
la falta de mantenimiento que presenta ha empezado a afectar la estabilidad del predio de la Calle
66 Sur No. 71 A — 03, por lo cual han tenido que hacer reparaciones al interior de este (ltimo.

Por ofro lado, también informan que la vivienda que se encuentra emplazada en la Calle 66 A Sur
No. 71 A - 04 también presentaba afectaciones las cuales también fueron subsanadas por los
propietarios. (Ver Fotografias 1, 2, 3 y 4)

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografia 1: Vista general de los predios de la Calle 66
SurNo. 71 A- 05y Calle 66 Sur No. 71 A-03 - Se
observa grieta en la fachada de la vivienda de la Calle 66
Sur No. 71 A-05

Fotografia 2: Detalle de la dilatacién que se presenta
entre los predios adyacentes relacionados en la
Fotografia 1
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o . = ‘ T Fotografia 4: Reparaciones realizadas al interior de la
Fotografia 3: Reparaciones realizadas al interior de la vivienda de la Calle 66 Sur No. 71 A — 03 - Reforzamiento

vivienda de la Calle 66 Sur No. 71 A - 03 — Reforzamiento | ;. . ,1\;mnas (Vista desde el exterior sobre la Carrera 71
de columnas A)

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Sl NO | X | ¢CUAL?

6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las
recomendaciones)

e Deterioro de las condiciones de estabilidad de las viviendas emplazadas en los predios de la
Calle 66 Sur No. 71 A — 05 y Calle 66 Sur No. 71 A — 03, en el sector catastral El Pefion del
Cortijo de la Localidad de Ciudad Bolivar, de no implementarse acciones que permitan el avance
de las afectaciones observadas.

7. ACCIONES ADELANTADAS

e Inspeccion visual y evaluacion cualitativa de la vivienda emplazada en la Calle 66 Sur No. 71 A
— 05 desde el exterior y la vivienda emplazada en la Calle 66 Sur No. 71 A — 03 del sector catastral
El pefion del Cortijo de la Localidad de Ciudad Bolivar.

8. CONCLUSIONES

e La estabilidad estructural y funcionalidad de la Calle 66 Sur No. 71 A — 03 del sector catastral El
pefion del Cortijo de la Localidad de Ciudad Bolivar, no se encuentran comprometidas en la
actualidad por las afectaciones evidenciadas, ni ante cargas normales de servicio. Sin embargo,
podrian presentarse colapsos parciales de elementos estructurales y no estructurales frente a
cargas dinamicas (sismo y otros), lo cual no es posible confirmar a partir de la inspeccion visual.
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Con base en la inspeccion visual realizada desde el exterior de la vivienda emplazada en el
predio de la Calle 66 Sur No. 71 A — 03 del sector catastral El pefién del Cortijo de la Localidad
de Ciudad Bolivar no es posible corroborar la condicion de riesgo de la vivienda. Sin embargo,
de acuerdo a lo observado desde todos los costados visibles de la vivienda al exterior es
necesario realizar acciones de mejoramiento y/o mantenimiento para garantizar su adecuado
comportamiento ante cargas normales de servicio.

ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervencion en el talud se debe consultar la reglamentacion urbanistica
definida para el sector por la Secretaria Distrital de Planeacion — SPD, para establecer aspectos
que no son competencia del IDIGER relacionados con restricciones y/o condicionamiento al uso
del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de personal
idéneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Reglamento
Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR — 10 de acuerdo con la normatividad
vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Con base en lo establecido en el Decreto 173 de 2014, por el cual se dictan disposiciones en
relacion con el Instituto Distrital de Gestion de Riesgo y Cambio Climatico - IDIGER, NO tiene
dentro de su competencia, establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en predios,
ni adelantar estudios de Patologia, Vulnerabilidad y Reforzamiento Estructural ni de Interaccion
Suelo-Estructura.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita estan basadas en la inspeccién
visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones no previstas y que se escapan del
alcance del presente documento. Iguaimente, se reitera que dichas inspecciones no hacen las
veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones.

RECOMENDACIONES

Al responsable y/o responsables de los predios de la Calle 66 Sur No. 71 A— 03 y la Calle 66 Sur
No. 71 A — 05 del sector catastral El pefion del Cortijo de la Localidad de Ciudad Bolivar, realizar
los estudios detallados, que permitan establecer la(s) patologias y causa(s) detonante(s) de las
fisuras y grietas identificadas en las viviendas localizadas en los predios en mencion.

Dicho estudio debe determinar el tipo de intervenciones que deben implementarse en los
elementos afectados, para realizar las reparaciones y mantenimientos requeridos, garantizando
que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010
y el Decreto 340 del 13 de Febrero de 2012, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente y para lo cual deberan tramitarse los
permisos y licencias respectivas.

DI-10138 Pagina 5 de 6

MEJOR

PARA TODOS

Diagonal 47 No. 778 -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.gov.co y www.sire.qov.co mail: idiger@idiger.gov.co




' Cadigo: GAR-FT-03
DIAGNOSTICO TECNICO Version: 03
ALCAL DIA WAYOR
ccpo0oTAOC Fechade | o4/10/2014
s btin ke e revision:

e A la Alcaldia Local de la Ciudad Bolivar, notificar a los propietarios y/o responsables del predio
de la Calle 66 Surno. 71 A — 05 del sector catastral El pefion del Cortijo de la Localidad de Ciudad
Bolivar de las recomendaciones dadas en el presente Diagnéstico Técnico

11. APROBACIONES

11.1 Elaboro

Firma:

Ko

Adriana Lucia Beltran Galvis
Profesion: Ingeniera Civil — Master of Engineering - Geotecnia

MP: 25202117150CND

Profesional de la Coordinacion de Asistencia Técnica

11.2 Reviso A\ A N
=
MARIO HEL =
Responsable de la Cgordinacic’m de Asistencia Técnica (E)
Subdireccion de Analisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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