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] DIAGNOSTICO TECNICO - DI-10295

SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO

COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO SIRE 4474990

1. DATOS GENERALES

ATENDIO: IVAN CAMILO IBAGOS VARGAS SOLICITANTE

COE 28 MOVIL 350 CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
VIGENCIA: Temporal mientras no se

FECHA 22 de Febrero de 2017 HORA 12:00 m | modifique significativamente las condiciones
fisicas del sector

DIRECCION | Carrera 25 No 16-40 Sur AREA DIRECTA 0.5 Ha

: POBLACION
SECTOR Restrepo Occidental ATENDIDA 6
UPZ 38- Restrepo FAMILIAS | 0 |ADULTOS [ 6 [NINOS [0
; i PREDIOS
LOCALIDAD |15 — Antonio Narifio EVALUADOS 1
CHIP AAAQ0012JPXS OFICIO REMISORIO | CR-26980

2. TIPO DE EVENTO

Estructural: Dafo Severo

El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, en
cumplimiento de sus funciones, realizé verificacion con base en inspeccién visual,
aplicando la metodologia establecida para este tipo de procedimiento (ldentificacion y
valoracion cualitativa de la afectacion del habitat a nivel urbano y rural), con el objeto
de valorar el grado de afectacion de edificaciones e infraestructura y determinar si es
segura su ocupacion o funcionalidad.

3. ANTECEDENTES:

En atencion a la solicitud de la referencia, el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y
Cambio Climatico-IDIGER, una vez consultadas las bases de datos y sistemas de
informacion geograficos disponibles para el predio objeto de consulta, informa que se

obtuvieron

DI-10295

los siguientes resultados
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Registro de informacién de amenaza y riesgo

Zonificacion Normativa POT 190

Amenaza por inundacién por desbordamiento: Sin| Amenaza por remocién en masa: Sin
Cobertura Cobertura
Zona de tratamiento especial: No Suelo de Proteccién por riesgo: No

Zonificacion del Riesgo

Acto Administrativo de legalizacion: No
Condicionamiento por riesgo : No
Restriccion por riesgo: No

Concepto Técnico: No

Diagnéstico Técnico: No
Predio Recomendado a incluir en suelo de proteccion por riesgo: No

Observaciones: Ninguna

Fuente de consulta: Sistema de informacién que apoya la administracion de la informacion relacionada con el
roceso de gestion de riesgo y atencién de emergencias de Bogota — SIRE (www.sire.gov.co)

Bodega de la
arrera 25 No 16-40 Sur

Figura 1. Localizacion def predio de la Carrera 25 No 16-40 Sur.
. Tomado de Sinupot

DI-10295 aOGOTA‘ Pagina 2 de 7
MEJOR

PARA TODOS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Péagina Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co  mail: idiger@idiger.gov.co



Codigo: | GAR-FT-03
' DIAGNOSTICO TECNICO Version: 03
ALCALDIA MAYOR
PE80GOTADC: Fechade | 0411012014
S revision;

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

El dia 22 de Febrero de 2017, se presenta una conflagracion que afecta la bodega
emplazada en el los predio de la Carrera 25 No 16-40 Sur. La bodega posee una
estructura de 4 niveles en la parte frontal y otra de dos pisos en la parte posterior. La
conformacion estructural de la parte frontal de la bodega, son porticos de vigas y
columnas en concreto reforzado, lo mismo que las placas de cubierta y entrepiso. La
parte posterior posee vigas y columnas en concreto reforzado, placa de entre piso en
steeldeck y cubierta en tejas de asbesto cemento soportadas por cerchas metalicas. El
acceso a la estructura frontal, el costado posterior de la misma, por medio de una
escalera que se encuentra entre las dos estructuras bajo la cubierta del costado
posterior (Ver Fotografia 1).

La conflagracion ocasion6 el colapso parcial de la cubierta del costado posterior de la
bodega, quedando las cerchas pandeadas sin elementos de soporte con riesgo de
colapso. En la parte frontal, no se evidencian afectaciones que comprometan a
estabilidad o funcionalidad de la bodega en la actualidad ante cargas normales de
servicio, sin embargo dado que para realizar el ingreso a este estructura se debe
transitar bajo la cubierta parcialmente colapsada, la funcionalidad de toda la bodega
se encuentra comprometida en la actualidad (Ver Fotografias 2 y 3).

Dentro de las posibles causas de las afectaciones en el predio evaluado, estan las
altas temperaturas a las que fueron sometidos los elementos que conforman la
cubierta, al momento de la conflagracion.
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografia 1.Vista general de la bodega ubicada en la Carrera 25 No 16-40 Sur, de la
Localidad de Antonio Narifo.
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Fotografias 2 y 3. Colapso parcial de la cubierta del costado posterior de la bodega de la

Carrera 25 No 16-40 Sur, de la Localidad de Antonio Narifio.

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:
S| NO | X | ¢CUAL?

6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafos que se esperarian de no
implementar las recomendaciones)

« En caso de no implementarse por parte del responsable del predio evaluado, obras
de reconstruccion de los elementos afectados podrian presentarse avances de las
afectaciones existentes, lo que ocasionaria colapsos parciales o totales de estos
elementos ante cargas normales de servicio o cargas dinamicas tipo sismo.

7. ACCIONES ADELANTADAS

¢ Inspeccion visual y evaluacion cualitativa al predio de la Carrera 25 No 16-40 Sur,
de la Localidad de Antonio Narifio.

e Solicitud de restriccion de uso de la bodega, emplazada en el predio de la Carrera
25 No 16-40 Sur, mediante el Acta 0622 del 22 de febrero de 2017.

8. CONCLUSIONES

« La estabilidad estructural de la cubierta del costado posterior de la bodega del
predio de la Carrera 25 No 16-40 Sur, se encuentran comprometida en la
actualidad, ante cargas normales de servicio 6 ante la ocurrencia de cargas
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dinamicas (sismo, trepidaciones antropicas, etc.), por los pandeos y pérdida de
elementos de soporte.

Dado que para ingresar a la estructura frontal de la bodega, es necesario transitar
por las escaleras que se localizan bajo la cubierta parcialmente colapsada y cuya
estabilidad estructural se encuentra comprometida en la actualidad, la funcionalidad
de las dos estructuras estan comprometidas en la actualidad ante cargas normales
de servicio 6 ante la ocurrencia de cargas dinamicas (sismo, trepidaciones
antrépicas, etc.)

ADVERTENCIAS

De acuerdo con sus funciones establecidas, el Instituto Distrital de Gestiéon de
Riesgos y Cambio Climatico-IDIGER, no tiene dentro de su competencia, adelantar
estudios de Patologia, Vulnerabilidad y Reparacion Estructural ni de Interaccion
Suelo-Estructura.

Para adelantar cualquier intervencion en el predio evaluado, se debe consultar la
reglamentacion urbanistica definida para el sector por el antiguo Departamento
Administrativo de Planeacion Distrital (hoy Secretaria distrital de Planeacion.- SDP),
para establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionado con
restricciones  y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, las
intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de personal idéneo,
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR — 10 de acuerdo con la
normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos.

Es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y
efectuar el adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus instalaciones, como
lo dispone el Cédigo de Construccidon para Bogotd D.C. (Acuerdo 20/95), con el fin
de garantizar el buen funcionamiento y desempeiio de la edificacion.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan
basadas en la inspeccién visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones
no previstas en él y que se escapan de su alcance, asi mismo la informacién sobre
el predio corresponde a la informacion suministrada en campo por los habitantes
del sector. Se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen
pericial que sirva de soporte para reclamaciones.
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La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de
manera significativa las condiciones del sector evaluado.

10.RECOMENDACIONES

Al responsable y/o responsables de la bodega emplazada en el predio de la Carrera
25 No 16-40 Sur, acatar la recomendacion de restriccion de uso de toda la bodega,
hasta tanto se adelanten las acciones que garanticen la estabilidad de los
elementos que conforman y soportan la cubierta del costado posterior.

Al responsable y/o responsables del predio de la Carrera 25 No 16-40 Sur,
adelantar un estudio detallado de patologia y vulnerabilidad estructural, esto con el
fin de identificar afectaciones que no son reconocidas bajo la inspeccion visual, para
prevenir posibles cambios en las propiedades de resistencia sismica de los
elementos estructurales que han sido sometidos a altas temperaturas, el cual
permita determinar si se presentd alguna afectacion a consecuencia de la
conflagracion y en el que se determine el tipo de intervencién a implementarse en la
estructura para llevarla a los niveles de seguridad requeridos; acciones que deben
ser adelantadas con el apoyo de personal idéneo, para lo cual se deben tramitar los
permisos y licencias respectivos.

Al responsable y/o responsable del predio de Carrera 25 No 16-40 Sur, adelantar
las reparaciones de los elementos que sufrieron dafios durante la conflagracién, con
el fin de garantizar las condiciones éptimas para su uso.

11.APROBACIONES

11.1 Elaboré e

Firma: f Z

Nombre: lyén Camilo Ibagos
Profesion: Ing Civil Espcialista en Estructuras
MP: 25202111210CND

Profesional Especializado de la Coordinacion de Asistencia Técnica

11.2 Reviso 70 .

JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA
Responsable de la Coordinacién de Asistencia Técnica
Subdireccién de Analisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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