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DIAGNOSTICO TECNICO DI-10420
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
RADICADO IDIGER 2017ER6314
1. DATOS GENERALES

ATENDIO: Edwin Ricardo Alvarez Vega SOLICITANTE
CAT 9 MOVIL | Contratada Comunidad

; VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA 20 da. Ay 1306 MaY0 HORA | 11:00 am modifique significativamente las condiciones

de 2017. i
fisicas del sector
: Calle 68 D Sur No. 20 D -41, A
DIRECCION Calle 68 F Bis Sur No. 20 D — 51. AREA DIRECTA 200 m?
BARRIO Juan José Rondén. POBLACION ATENDIDA 8 aprox.
upPz 66 - San Francisco. FAMILIAS | 2 |ADULTOS [ s-1 [NINOS | s
LOCALIDAD |19 — Ciudad Bolivar. PREDIOS EVALUADOS 2
AAAD027YKBS.

CHIP AAA0027YHWE. OFICIO REMISORIO CR-27277.

S-I: Sin informacion.
ACLARACION:

El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, en cumplimiento
de sus funciones, realizé verificacion con base en una inspeccién visual, aplicando la
metodologia establecida para este tipo de procedimiento (ldentificacion y valoracion
cualitativa de la afectacién del habitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el
grado de afectacion de las edificaciones, que permite establecer el compromiso de
estabilidad y funcionalidad de las mismas; a fin de identificar predios y/o viviendas
inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a las que haya lugar.

Los dias 25 de Abril y 19 de Mayo de 2017, se realiza visita a los predios de la Calle 68 D
Sur No. 20 D -41 y la Calle 68 F Bis Sur No. 20 D — 51, sin encontrar a ninguna persona
en los mismos que atendiera la visita, por lo que la evaluaciéon de los mismos se realiza
con base en la inspeccidn visual realizada desde el exterior.

2. TIPO DE EVENTO

Movimiento en masa: Magnitud local.

3. ANTECEDENTES
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El Barrio Juan José Rondén, donde se ubican los predios evaluados, en la Localidad de
Ciudad Bolivar, fue legalizado mediante el Acto Administrativo No. 1769 del 13 de
diciembre de 1993 emitido por la Secretaria Distrital de Planeacion —SDP.

En la base de datos del IDIGER, se registra para el sector del predio de la Calle 68 D No.
20 D- 41 Sur, la ocurrencia de varios procesos de remocién en masa de caracter local,
entre los afios 2006 y 2012, para lo cual el IDIGER, ha emitido una serie de Diagndsticos
Técnicos y Respuestas Oficiales, para dar tramite a emergencias y solicitudes de la
comunidad, los cuales se consolidan en los Diagndsticos Técnicos DI-2925 y DI-9532, y
respuestas oficiales RO-32917, R0O-48523, R0O-49121 y RO-60672, que pueden ser
consultados en la oficina del IDIGER ubicada en la Diagonal 47 No. 77 B - 09, dirigiéndose
a la ventanilla unica de atencién al usuario.

Calle 68 D Sur No. 20 D -41,
MZ91LT6

! .

Figura 1. Localizaci los prédios evaluados, Barrio Ju & Ronddn de la Localidad de Ciudad Bolivar (Imagen tomada
del Mapa de zonificacion de riesge por procesos de remocion en masa del CT-8040).

En el DI-9532 del 7 Septiembre de 2016, no se reportan movimientos en masa activos en
el sector de la Calle 68 D Sur No. 20 D -41.

En atencién al evento SIRE No. 4549951, personal del IDIGER realiza visita técnica el 28
de Marzo de 2017, a los predios de la Calle 68 F Bis Sur No. 20 D -51 y Calle 68 F Bis Sur
No. 20 D -47, emitiendo el DI-10349, donde se describe que en talud de corte realizado
para el emplazamiento de la vivienda y la via se presentd un movimiento en masa que
involucro un volumen cercano a los seis (6) metros cubicos, afectando la vivienda. Por lo
anterior se recomendo entre otros: la evacuacion temporal de las viviendas, hasta que se
garantice la estabilidad del terreno y de las edificaciones y a la Alcaldia de Ciudad Bolivar
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identificar al responsable de adelantar las medidas correctivas del tramo vial de la Calle 68
G Sur, frente a los predios en mencién.

El IDIGER, emitié el Concepto Técnico de Riesgo CT-3502 de 2000; posterior a esto, se
emite el CT-8040 del 13 de noviembre de 2015 (el cual actualiza y reemplaza el CT-3502).
En el CT-8040 se establece que el predio la Calle 68 D Sur No. 20 D -41 presenta riesgo
alto mitigable por movimientos en masa (ver figura 1), por lo que el CT-8040, recomienda
entre otros, adelantar por parte de los propietarios medidas de proteccion y/o
estabilizacién del talud adyacente a estos predios, definidas a partir de un estudio
geotécnico detallado, en cumplimiento del Titulo H de las actuales Normas Colombianas
de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR-10, y realizar un manejo adecuado de
las redes internas de acueducto y alcantarillado y de las aguas de escorrentia sub-
superficial.

En el CT-8040 se establece que el predio la Calle 68 F Bis Sur No. 20 D -51 presenta
riesgo medio por movimientos en masa, por lo que el CT-8040, recomienda entre ofros,
que cada propietario o responsable de las viviendas o infraestructura construida, debe
evaluar los sistemas estructurales con el propésito de garantizar condiciones 6ptimas de
estabilidad y llevar las edificaciones construidas al cumplimiento del actual Reglamento
Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10 (Decreto 926 de 2010) o la norma
vigente al momento de implementacién de las acciones; asi mismo, se deben tener en
cuenta los espectros de disefio incluidos en el Decreto 523 de 2010 (por el cual se adopta
la microzonificacion sismica de Bogota D.C.

4. LOCALIZACION

Calle 68 F Bis Sur No. 20 D -51,
MZ 107 LT 6
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Calle 68 D Sur No. 20 D -41,

TR
‘i Movimiento e

Figura 1. Localizacion de los predios evaluados,
(Imagen tomada del SINUPOT).
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5. DESCRIPCION.

En atencién al radicado IDIGER 2017ER6314, personal del Instituto Distrital de Gestién de
Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, realizo visitas técnicas los dias 25 de Abril y 19 de
Mayo, al sector donde se emplazan los predios de la referencia, en el Barrio Juan José
Rondén de la Localidad Ciudad Bolivar.

El sector cuenta con servicios publicos y con vias de acceso y equipamiento urbanistico
basico. El relieve del terreno corresponde a una ladera de pendiente moderada (cercana a
la 45° inclinacién), sobre la cual se realizaron cortes de origen antropico para el
emplazamiento de las edificaciones y vias del sector, dibujando una geometria de terrazas
escalonadas.

El predio de la Calle 68 D Sur No. 20 D -41, se ubica en la parte baja de un talud de corte
con una altura aproximada de cinco (5) metros, que no cuenta con obras de contencién,
proteccion y/o de manejo de aguas de escorrentia, este predio es de propiedad privada y
en él se ubica una vivienda de un (1) nivel, construida en sistema estructural de muros de
carga simple, en mamposteria maciza y de perforacion horizontal, sin ningun tipo de
refuerzo, con cierre de cubierta liviana en tejas de zinc apoyadas en entramado de
madera, la cual presenta regularidad geométrica en planta y altura (ver fotografias 1 a 4).

Sobre la corona del talud, se ubica una via de circulacién peatonal correspondiente a la
Calle 68 D Bis Sur, la cual no tiene recubrimiento. Con base en la inspeccién visual se
observa que el talud de corte presenta desprendimientos parciales de material,
posiblemente asociados a procesos de erosién, no obstante no se observan movimientos
en masa activos de magnitud importante. Se identifica que las condiciones siguen siendo
similares a las observadas en la visita anterior del IDIGER del 7 de Septiembre de 2016
(DI-9532).

El predio de la Calle 68 F Bis Sur No. 20 D -51, se ubica en la parte baja de un talud de
corte con una altura aproximada de seis (6) metros, que no cuenta con obras de
contencion, proteccion y/o de manejo de aguas de escorrentia, este predio es de
propiedad privada y en él se ubica una vivienda de dos (2) niveles, construida en sistema
estructural de muros de carga simple, en mamposteria de arcilla cocida, con placa de
entrepiso en loza maciza de concreto reforzado y cierre de cubierta liviana en tejas de
zinc, la cual presenta regularidad geométrica en planta y altura (ver fotografias 5 a 8).

Sobre la corona del talud, se ubica una via de circulacién vehicular y peatonal
correspondiente a la Calle 68 G Sur, la cual tiene recubrimiento en carpeta asféltica. Con
base en la inspeccion visual se observa que el talud de corte presenté un desprendimiento
de material, que involucré un volumen cercano a los cinco (5) metros cubicos, parte de
este material posiblemente genero la caida de una fraccién del muro perimetral de la zona
posterior de la edificacion emplazada en el predio de la Calle 68 D Sur No. 20 D -41. Estos
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dafios fueron identificados en la visita anterior del IDIGER del 28 de Marzo de 2017 (DI-
10349). En el momento de la visita el material desprendido del talud y el muro ya habia
sido retirado del lugar. En la actualidad no se observa un avance del movimiento en
masa, pues no se observan grietas de traccion por encima del escarpe que dejo el
desprendimiento de material, se observa deformacion leve de una fraccién de la carpeta
asfaltica de la via.

Con base en la inspeccién visual realizada desde el exterior, al terreno, a las vias, a los
taludes y a las edificaciones evaluadas, no se observan patologias estructurales o
geotécnicas importantes, tales como fisuras, grietas, pérdida de verticalidad,
asentamientos o procesos de remocion en masa activos.

Es posible que los dafos observados en los taludes de corte, estén asociados a la
ejecucion anti-técnica de los mismos, a las faltas de obras de contencion, proteccion y/o
de manejo de agua de escorrentia superficial; situacion anterior que no es posible
precisar.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO.

Calle 38 D Sur
No. 20 D-41

| Calle 38D Sur |
No. 20 D-41

L S =
Fot;Qrafia 1. Vista general de la vivienda ubicada en el Fotografia 2. Vista del costado sur de la vivienda ubicada
predio de la Calle 38 D Sur No. 20 D-41. en el predio de la Calle 38 D Sur No. 20 D-41.
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Calle 38 D Sur
No. 20 D-41

.

Fotografia 3. Vista del costado posterior (occidental), de la
vivienda ubicada en el predio de la Calle 38 D Sur No. 20

1
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Calle 38 D Sur
No. 20 D-41

: - :
Fotografia 4. ista del terreno por encima de la vivienda
ubicada en el predio de la Calle 38 D Sur No. 20 D-41.

o .

Calle 68 F Bis Sur
No. 20 D-51

Fotografia 5. Vista de la fachada oriental del predio de la
Calle 68 F Bis Sur No. 20 D-51.

Fotografia 6. Vista del costado occidental del predio de la

Calle 68 F Bis Sur
No. 20 D-51

Fotografia 5. Vista del terreno por encima de la vivienda
ubicada en el predio de la Calle 68 F Bis Sur No. 20 D-51.

_ Calle 68 F Bis Sur No. 20 D-51.

resenlo
desprendimiento de material, en el costado posterior del

predio de la Calle 68 F Bis Sur No. 20 D-51.

Fotografia 6. Vista del talud de corte que
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AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Sl

X NO :CUAL? Deformacién de una fraccion de la carpeta asfaltica de la Calle 68 G Sur, contigua al
¢ ) predio de la Calle 68 F Bis Sur No. 20 D-51.

RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafos que se esperarian de no implementar las
recomendaciones).

Dados los dafios evidenciados y las deficiencias constructivas que exponen las
edificaciones emplazadas en el predio de la Calle 68 D Sur No. 20 D -41 y la Calle 68 F
Bis Sur No. 20 D — 51, de no desarrollarse acciones de mantenimiento, mejoramiento
ylo reforzamiento de dichas edificaciones, en el Barrio Arborizadora Alta de la
Localidad Ciudad Bolivar, es posible que la estabilidad y habitabilidad de la edificacion
puedan verse comprometida ante cargas atipicas como por ejemplo un sismo;
situacion anterior que no es posible precisar ante cargas nérmales de servicio.

De no implementarse medidas de contencion, proteccion y manejo de aguas de
escorrentia sobre los taludes de corte evaluados en los predios de la Calle 68 D Sur
No. 20 D -41 y la Calle 68 F Bis Sur No. 20 D — 51, en el Barrio Juan José Rondon de
la Localidad Ciudad Bolivar, es posible que se favorezca con el paso del tiempo la
inestabilidad de los taludes, que podrian generar a futuro, la activacion de procesos de
remocion de caracter local en el sector, que podrian eventualmente afectar las
edificaciones y vias del sector.

ACCIONES ADELANTADAS.

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa de las condiciones fisicas de la
infraestructura ubicada en los predios evaluados, en el Barrio Juan José Rondoén de la
Localidad Ciudad Bolivar y del entorno del sector. Inspeccion realizada los dias 25 de
Abril y 19 de Mayo de 2017.

CONCLUSIONES

Con base en la inspeccion visual realizada desde el exterior se considera que La
estabilidad y habitabilidad de las edificaciones ubicadas en los predios de la Calle 68 D
Sur No. 20 D -41 y la Calle 68 F Bis Sur No. 20 D — 51, en el Barrio Juan José Rondén
de la Localidad Ciudad Bolivar, no se encuentran comprometidas en la actualidad ante
cargas normales de servicio por los dafos evidenciados en el talud de corte, no
obstante, de no desarrollarse acciones de intervencion sobre los taludes de corte

DI-10420 80 GOTA Pagina 7 de 10
MEJOR

PARA TODOS

Diagonal 47 No. 77B -0S Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.gov.co y www.sire.qov.co  mail: idiger@idiger.gov.co




10.

;:73 Cadigo: GAR- FT-03

b & A - i
DIAGNOSTICO TECNICO Version: 03
ALATAR Fecha de
B il s 01/10/2014
R e S revision:

(obras geotecnicas) y ante un aumento de las afectaciones evidenciadas, esta
condicién de estabilidad podria cambiar.

La estabilidad estructural de las edificaciones ubicadas en los predios de la Calle 68 D
Sur No. 20 D -41 y la Calle 68 F Bis Sur No. 20 D — 51, en el Barrio Juan José Rondén
de la Localidad Ciudad Bolivar, pueden verse comprometidas ante cargas atipicas
como el sismo, dadas las deficiencias constructivas que presenta y los dafios
evidenciados. Situacion anterior que no es posible precisar con base en la inspeccién
visual realizada.

ADVERTENCIAS.

En el caso de pretenderse desarrollar intervenciones en los predios evaluados en el
presente informe técnico, se debe consultar la reglamentacion urbanistica definida en
el sector por la Secretaria Distrital de Planeacién — SDP, para establecer aspectos que
no son competencia del IDIGER, relacionados con las restricciones y/o
condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar
deberan contar con el apoyo de personal idéneo, garantizando que se cumplan los
requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el
Decreto 340 del 13 de Febrero de 2012, Reglamento Colombiano de Construccion
Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente y para lo cual
deberan tramitarse los permisos y licencias respectivas.

No es competencia del Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico —
IDIGER, adelantar estudios de detalle de caracter cuantitativo, que permitan deducir
las causas reales y/o precisas de los dafios que pudiesen ser identificados en
infraestructura publica y/o privada, ni el comportamiento esperado de una edificacién o
infraestructura, ante algun tipo de solicitacién (como por ejemplo un sismo), ni aprobar,
disefios, acciones o procedimientos encaminados a mitigar condiciones de riesgo que
hayan sido identificadas, ademas los informes técnicos que se hayan generado por
parte del IDIGER, para los predios y/o sector involucrado, no hacen las veces de
dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones; a su vez el IDIGER no tiene
dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre
afectaciones en edificaciones, infraestructura y/o el terreno en general, ni
pronunciamientos en relacion al cumplimiento de normatividad actual de disefio y
construccion en cuanto a reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o
mejoramientos desarrollados en predios.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan
basadas en la inspeccidn visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones no
previstas en esta inspeccion y que se escapan de su alcance. Igualmente, se reitera
que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte
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para reclamaciones. La informacién sobre el predio corresponde a la informacién
suministrada y/o recopilada en campo.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico son de caracter temporal y se mantienen hasta tanto se modifiquen
de manera significativa las condiciones del sector visitado.

Es obligacion de los propietarios y/o responsables de inmuebles propiciar y efectuar el
adecuado mantenimiento de la edificacion y sus instalaciones, como lo dispone el
Cdédigo de Construccion para Bogota D.C. (Acuerdo 20/95).

RECOMENDACIONES

Al responsable y/o responsables de las viviendas ubicadas en los predio de la Calle 68
D Sur No. 20 D -41 y la Calle 68 F Bis Sur No. 20 D — 51, implementar medidas
encaminadas a garantizar la estabilidad del talud de corte generado para el
emplazamiento de las viviendas, mediante obras de proteccién geotécnica, las cuales
deberan contar con sistemas de drenaje para la evacuacion de las aguas superficiales
y sub-superficiales, con el fin de garantizar la estabilidad de los mismos; acciones que
deberan desarrollarse con el apoyo de personal idéneo, garantizando que se cumplan
los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el
Decreto 340 del 13 de Febrero de 2012, Reglamento Colombiano de Construccién
Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente y para lo cual
deberan tramitarse los permisos y licencias respectivas.

Al Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, a la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitacion y Mantenimiento Vial - UAERMYV, a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar,
desde su competencia implementar medidas encaminadas a garantizar la estabilidad
del talud de corte generado para el emplazamiento de las vias, frente a los predios de
la Calle 68 D Sur No. 20 D -41 y la Calle 68 F Bis Sur No. 20 D — 51, mediante obras
de proteccion geotécnica, las cuales deberan contar con sistemas de drenaje para la
evacuacion de las aguas superficiales y sub-superficiales, con el fin de garantizar la
estabilidad de los mismos; acciones que deberan desarrollarse con el apoyo de
personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el
Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto 340 del 13 de Febrero de 2012,
Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la
normatividad vigente y para lo cual deberan tramitarse los permisos y licencias
respectivas.

Al responsable y/o responsables de las viviendas ubicadas en los predio de la Calle 68
D Sur No. 20 D -41 y la Calle 68 F Bis Sur No. 20 D — 51, en el Barrio Juan José
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Rondon de la Localidad Ciudad Bolivar, se recomienda implementar acciones para el
mantenimiento, mejoramiento y/o reforzamiento de las edificaciones, garantizando que
se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de
2010 y el Decreto No. 340 del 13 Febrero de 2012, Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente, y para
lo cual deberan tramitarse los permisos y licencias respectivas.

Al responsable y/o responsables de las viviendas ubicadas en los predio de la Calle 68
D Sur No. 20 D -41 y la Calle 68 F Bis Sur No. 20 D — 51, en el Barrio Juan José
Rondon de la Localidad Ciudad Bolivar, hacer un seguimiento permanente de las
condiciones de estabilidad de las edificaciones y del terreno con el proposito de
desarrollar intervenciones oportunas que impidan la manifestaciéon de situaciones que
generen condiciones de riesgo en la infraestructura publica y privada del sector.

1.1 Elaboré

Nombre? Edwin Ricardo Alvarez Vega

Profesion: Ingeniero Civil
Especialista en Estructuras
Especialista en Patologia de la Construccion
MP: 25202121671 CND

Profesional de la Coordinacion de Asistencia Técnica

11.2 Reviso

JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA.
Responsable de la Coordinacion de Asistencia Técnica
Subdireccién de Anélisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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