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, DIAGNOSTICO TECNICO DI-10488

SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO

COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
RADICADOS IDIGER 2017ER9847

1. DATOS GENERALES

ATENDIO: ENRIQUE LINERO SOTO SOLICITANTE

CAT 29 MOVIL | Contratada COMUNIDAD
VIGENCIA: Temporal mientras no se

FECHA Junio 29 de 2017 HORA 7:45 a.m. | modifiquen significativamente las
condiciones fisicas del sector

DIRECCION Calle 151 # 111A - 87 Casa 139 | AREA DIRECTA 0.01 Ha

: POBLACION
SECTOR Tibabuyes ATENDIDA 5
uPZ 27 - Suba FAMILIAS | 1 [ADULTOS|[ 3 [NINOS |2
PREDIOS
LOCALIDAD |11 - Suba EVALUADOS 1
CHIP AAAQ0189CMFT OFICIO REMISORIO CR-27416
ACLARACION:

El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, en
cumplimiento de sus funciones, realizé verificacion con base en una inspeccion visual,
aplicando la metodologia establecida para este tipo de procedimiento (ldentificacion y
valoracion cualitativa de la afectacion del habitat a nivel urbano y rural), con el objeto de
valorar el grado de afectacion de las edificaciones, que permite establecer el
compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas; a fin de identificar predios y/o
viviendas inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a las que haya

lugar.

2. TIPO DE EVENTO

Estructural: Dafios Leves.
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3. ANTECEDENTES:

El predio de la Calle 151 # 111A — 87 Casa 139 se encuentra en el Sector Catastral
Tibabuyes de la Localidad de Suba. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogota - POT (Decreto Distrital 190 de 2004), el sector donde se localiza el predio en
referencia no presenta cobertura de amenaza por movimientos en masa ni por
inundacion (Ver Figura No. 1).

Calle 151 # 111A-87 CS 139
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Figura 1. Localizacion del predio de la Calle 151 # 111A — 87 Casa 139, en el Sector Catastral
Tibabuyes de la Localidad de Suba.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

El dia 29 de junio de 2017 en atencion al radicado de la referencia, personal del Instituto
Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, realiz6 visita al inmueble
ubicado en la Calle 151 # 111A — 87 Casa 139, en el Sector Catastral Tibabuyes de la
Localidad de Suba, encontrando una zona relativamente plana, consolidada
urbanisticamente y con vias de acceso vehiculares pavimentadas, donde no se
identificaron afectaciones en el terreno de caracter local y/o general que pudiesen
comprometer la estabilidad de la infraestructura publica y privada del sector.

En el predio se emplaza una edificacion de tres (3) pisos y azotea conformada por una
estructura de mamposteria reforzada con entrepiso de concreto y cubierta en tejas de
fibro-cemento y domo plastico cubriendo la azotea. El uso de la edificacion es
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residencial. La visita fue atendida por el Sefior Santiago Prieto permitiendo el acceso a
la vivienda.

Con base en la inspeccién visual realizada al inmueble de la Calle 151 # 111A — 87 Casa
139 se determina lo siguiente:

Tabla 1. Registro y evaluacion de dafios del predio de la Calle 151 # 111A - 87 Casa 139

Indicar % del elemento para
cada nivel de Daiio
Comentarios
Elementos estructura = Se asigna para cada nivel de dafio un porcentaje equivalente a la
soporte = B o | o | cantidad o extension del elemento.
5|le|8(8(2
= |31l &
N L|{M|F|S
Muros 0 0|0 0 | 0 | Noseobserva grietas o fisuras en los muros interiores y de fachada.
Elementos | Columnas
esenciales | Nudos/ Estos elementos no existen en la edificacion por lo tanto no
Conexiones presentan evaluacion.
Otros Vigas
elementos | Entrepisos 90 110 ] 0 | 0 | O | Seidentifican marcas de humedades sobre las placas de entrepiso

Registro y evaluacion de daiios del inmueble

Elementos no estructurales - iogiea Do . it
i — Se listan los elementos mas representativos a juicio del ingeniero
q N[ L|M|F | S | evaluador

Cubierta ¥ Un nivel de dafio clasificado como ninguno (N) corresponde a que no

hay dafo aparente
. Un nivel de dafio clasificado como ninguno (N) corresponde a que no

Cidlofass E hay dafio aparente

Escaleras s El dafio clasificado como ninguno (N) corresponde a fisuras casi
imperceptibles sobre la superficie de concreto
Un nivel de dafio clasificado como ninguno (N) corresponde a fisuras

Mip de fachada i casi imperceptibles en el muro de fachada.
Un nivel de dafio clasificado como ninguno (N) corresponde a que no

Mortero de pega en muros X hay dafio aparente

Tabla 2. Clasificacion global del dafio de las edificaciones

CI:smcaE: i Descripcion Posibles recomendaciones
el dafio
Ninguno Sin dafio o daiio insignificante Ninguna
Dafio localizado en algunos elementos y que ] e
Leve no ofrecen peligro para la integridad de sus E;rft?;?rres;:??;?r?;o Realizar. mantenimienio: par
ocupantes y/o transelntes
Dafio menor localizado en muchos | Restringir  zonas  (esta recomendacidn  es
Modsrado elementos no estruciurales, y/o dafio menor | imprescindible en situaciones de peligro inminente).
localizado  en  algunos  elementos | Reparar elementos de la estructura de soporte. Reparar
estructurales y/o dafio puntual en elemento | y/o refirar los elementos que ofrezcan peligro de caerse.
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que ofrece peligro para la integridad de las
personas

Realizar mantenimiento para contrarrestar deterioro.
Evacuacion por funcionalidad.

Fuerte

Dario extensivo en elementos estructurales,
con la consecuente disminucién en su
capacidad para resistir cargas y/o dafio en
elemento estructural que representa un
compromiso en la estabilidad global de la
edificacién

Evacuar edificacion. Proteger calles, edificaciones
vecinas. Reparar elementos. Retirar elementos que
puedan caer. Apuntalar. Realizar estudio para
establecer medidas de infervencion e implementarlas.
De no acometer esta recomendacion se debe demoler
la edificacién o parte de esta (Nota: los bienes de
interés cultural poseen régimen especial}

Severo

Dafio grave generalizado en su estructura,
presentan peligro de colapso o derrumbe
inminente

Evacuar edificacion. Proteger calles, edificaciones
vecinas. Demoler edificacion o parte de esta (Nota: los
bienes de interés cultural poseen régimen especial)

De acuerdo a la tabla anterior se establece que la edificacion evaluada presenta una
calificacion de dafios leve. Con el fin de evitar filtraciones de agua al interior de la
vivienda, la persona responsable del predio instaldé una cubierta tipo domo plastico y de
esta manera dar manejo a las aguas lluvias. Dentro de las posibles causas de las
afectaciones evidenciadas como marcas de humedad del entrepiso se tienen las aguas
lluvias que se filtran al interior de la vivienda. Cabe resaltar que esta situacién no es
posible confirmar con una inspeccién visual.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Predio evaluado
CL151#111A-87 CS 139

Fotografia 1.Vista general del inmueble ubicado en la Calle 151 # 111A — 87 Casa 139
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Fotografia 2. Marcas de humedad en placa de azotéé, pan‘é inferior
Fotografia 3. Azotea de la edificacién sin dafios estructurales
Fotografia 4. Domo que cubre la zona de la azotea
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6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no
implementar las recomendaciones)

¢ En caso de no adelantar las acciones de reparacion y/o reforzamiento de la placa de
azotea de la edificacién emplazada en el predio de la Calle 151 # 111A — 87 Casa
139, en el Sector Catastral Tibabuyes de la Localidad de Suba, que evidencia
desprendimientos por humedad, se podria presentar aumento en las afectaciones
presentadas.

7. ACCIONES ADELANTADAS

¢ Inspeccioén visual y evaluacion cualitativa al inmueble de la Calle 151 # 111A — 87
Casa 139, en el Sector Catastral Tibabuyes de la Localidad de Suba.

8. CONCLUSIONES

e La estabilidad estructural del inmueble emplazado en el predio de la Calle 151 #
111A — 87 Casa 139, en el Sector Catastral Tibabuyes de la Localidad de Suba, no
se encuentra comprometida en la actualidad ante la accién de cargas normales
(habituales) de servicio.

9. ADVERTENCIAS

De acuerdo con sus funciones establecidas, el Instituto Distrital de Gestién de
Riesgos y Cambio Climatico-IDIGER, no tiene dentro de su competencia, adelantar
estudios de Patologia, Vulnerabilidad y Reparacion Estructural ni de Interaccion
Suelo-Estructura.

Para adelantar cualquier intervencion en el predio evaluado, se debe consultar la
reglamentacion urbanistica definida para el sector por el antiguo Departamento
Administrativo de Planeacion Distrital (hoy Secretaria distrital de Planeacion — SDP),
para establecer aspectos que no son competencia de IDIGER, relacionado con
restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, las
intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de personal iddneo,
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Reglamento
Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR — 10 de acuerdo con la
normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos.

Es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y
efectuar el adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus instalaciones, como lo
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dispone el Codigo de Construccion para Bogota D.C. (Acuerdo 20/95), con el fin de
garantizar el buen funcionamiento y desempefio de la edificacion.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita estan basadas en
la inspeccion visual realizada, por tal razon pueden existir situaciones no previstas en
ella y se escapan de su alcance, asi mismo la informacion sobre el predio
corresponde a la informacion suministrada en campo por los habitantes del sector.
Se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva
de soporte para reclamaciones.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera
significativa las condiciones del sector evaluado.

10.RECOMENDACIONES

Al responsable y/o responsables de la edificacién emplazada en la Calle 151 # 111A
— 87 Casa 139, en el Sector Catastral Tibabuyes de la Localidad de Suba, realizar
las acciones pertinentes al mantenimiento, mejoramiento y/o reparaciones de la
edificacion alli existente. Esto con el propdsito de garantizar durante la vida Gtil del
inmueble, las condiciones adecuadas para su uso.

11.APROBACIONES

11.1 Elaboro

Firma: (C,;)V\Mw ‘g“ Ao
Nombre: ENRIQUE LINERO SOTO
Profesion: Ing Civil Espcialista en Estructuras

MP: 08202 — 81547 ATL

Profesional Especializado de la Coordinacién de Asistencia Técnica

11.2 Reviso Ll

JAIRO WILLIAW%ORRES BECERRA

Responsable de la Coordinacién de Asistencia Técnica
Subdireccién de Andlisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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