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. DIAGNOSTICO TECNICO DI-10501
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
RADICADO IDIGER 2017ER9849 - 2017ER10163
EVENTO SIRE 4662201

1. DATOS GENERALES.

ATENDIO: Jairo Mauricio Diaz Salazar. SOLICITANTE
Comunidad.
CAT 4 MOVIL 8 Juzgado Treinta y Tres Administrativo
Circuito Judicial Bogota.
VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA Junio 14 de 2017 HORA | 08:00 am |modifique significativamente las condiciones
fisicas del sector.
DIRECCION Carrera 59 A No. 136 — 25 | AREA DIRECTA 2800 m=.
SECTOR 5 :
CATASTRAL Iberia POBLACION ATENDIDA 360
UPZ 24 - Niza. FAMILIAS | 90 |ADULTOS | 200 [NINOS | 160
LOCALIDAD 11 — Suba. PREDIOS EVALUADOS 90
CHIP AAA0176UXDE OFICIO REMISORIO CR —27446.
ACLARACION:

El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, en cumplimiento
de sus funciones, realizé verificacion con base en una inspeccion visual, aplicando la
metodologia establecida para este tipo de procedimiento (ldentificacion y valoracién
cualitativa de la afectacion del habitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el
grado de afectacion de las edificaciones, que permite establecer el compromiso de
estabilidad y funcionalidad de las mismas; a fin de identificar predios y/o viviendas
inseguras, para realizar las acciones pertinentes a las que haya lugar.

2. TIPO DE EVENTO

Estructural: Dafio moderado.
3. ANTECEDENTES.

El predio de la Carrera 59 A No0.136 - 25, se localiza en el Sector Catastral Iberia de la
Localidad Suba y de acuerdo con el Plano del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota
- POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de
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2003), no presenta categorizacion de amenaza por movimientos en masa e inundacion
(ver figura 1).

[ TS

&4 | Avenida Boyaca “ "
& £ 8l Carrera59 ANo. 136-25 [0
ot Edificio Monterrey ? :
: 7 =5 / i

P

=/ S
#! Zona restringida en el primer nivel
. del edificio Monterrey

7 ! B W
| Zona restringida en el parque publico “ 3 W —

Carrera 7B

g 3 a1 % . A P £ i e P |
Figura 1. Aerofotografia del sector donde se ubica el predio de la Carrera 59 A No. 136 — 25, en el Sector Catastral Iberia de la
Localidad Suba

4. DESCRIPCION.

En atencién a los radicados IDIGER 2017ER9849 y 2017ER10163 y al evento SIRE
4662201, personal del Instituto Distrital de Gestién de Riesgos y Cambio Climatico
IDIGER, realizé visita técnica el dia 14 de Junio de 2017 al sector donde se ubica el predio
de la Carrera 59 A No. 136 - 25, en el Sector Catastral Iberia de la Localidad Suba,
encontrando el edificio Monterrey en una zona relativamente plana consolidada
urbanisticamente, con vias de acceso vehicular pavimentadas y zonas verdes de
recreacion pasiva (ver fotografias 1y 2).

El edificio Monterrey se encuentra conformado por dos (2) torres de nueve (9) pisos y un
(1) sétano para estacionamiento de vehiculos (ver fotografias 1 y 2), con una edad
cercana a los 11 anos, construido bajo un sistema estructural de pérticos de concreto
reforzado, placa de contrapiso y entrepisos en concreto reforzado y cubierta al parecer en
tejas de fibrocemento soportadas por correas metalicas, junto con muros divisorios y de
cerramiento en mamposteria.

En los pisos de la zona de acceso al edificio Monterrey se identifica un hundimiento
cercano a los 10 cm (ver fotografia 3). En la fachada sur del primer nivel entre la zona de
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lobby y salon social, se ubican una serie de muretes en mamposteria simple con un ancho
de 80 cm y una altura de 3 m aproximadamente (ver fotografia 4), sobre los cuales se
identifican fisuras y fracturas de tendencia vertical, abombamiento y desprendimiento de la
cara interior de la mamposteria en la parte alta de uno de estos (ver fotografia 5 a 8);
adicionalmente, la ventaneria del mismo costado, conformada por elementos de aluminio y
vidrio templado, presenta deformaciones moderadas (ver fotografia 9). En el salén social
se identifica una fractura en la losa de piso con una abertura de 1.5 mm en una longitud de
4 m aproximadamente, que tambien se aprecia desde el sétano de estacionamiento de
vehiculos (ver fotografias 9, 10 y 11). Se accede al apartamento 210, encontrando en
muros divisorios y de cerramiento fisuras y fracturas de tendencia vertical y diagonal con
aberturas de hasta 2 mm en longitudes entre 0.5 m y 1.0 m aproximadamente, asi como
fisuras de 1 mm en longitudes de 1 m aproximadamente en la placa de entrepiso de
segundo nivel a tercer nivel (ver fotografias 13 a 16). En los muros de fachada del costado
sur del segundo nivel se aprecian algunas fisuras de tendencia vertical con abertura de 1
mm Yy longitud cercana a los 0.5 m.

Se aprecia que la dilatacion constructiva entre la Torre 1 y la Torre 2 del Edificio
Monterrey, presenta una abertura cercana a los 4 cm en la parte inferior, la cual se amplia
progresivamente, alcanzando en la parte mas alta de las torres una abertura entre 8 cm y
10 cm aproximadamente (ver fotografias 17 y 18). Se observa entre las torres un
desplazamiento horizontal que alcanza los 5 cm aproximadamente. En el recorrido
realizado en el edificio Monterrey, no se advierten dafios sobre elementos estructurales,
los dafios observados se han manifestado sobre elementos no estructurales.

Al costado sur del edificio Monterrey se ubica una amplia zona verde de recreacion pasiva
(ver fotografias 19 y 22), cubierta de pastos y arboles con altura cercana a los 12 m,
concentrados en mayor medida hacia el oriente y occidente del parque haciendo las veces
de cerramiento del mismo. Al costado suroccidental del edificio, sobre el terreno de la zona
verde se identifica un hundimiento de hasta 20 cm, dejando ver una viga de amarre de la
estructura de la torre 2 sin dafo alguno (ver fotografia 20).

Al costado suroriental del edificio en mencién, sobre la via vehicular y andén peatonal, se
identifica un hundimiento en un area cercana a los 50 m?, generando grietas longitudinales
con aberturas de 1 cm aproximadamente, en la carpeta de rodadura asféltica, sin que se
vea afectacion en el uso de estas. Se resalta que el mencionado hundimiento es aledafio a
la concentracién de arboles del costado oriental del parque publico (ver fotografia 21).

Entre las posibles causas por las cuales se estan presentando los dafos identificados en
el edificio Monterrey, se encuentra la ocurrencia de asentamientos diferenciales
experimentados por la estructura de las torres. Probablemente los hundimientos
observados en el parque y en la via vehicular y peatonal se encuentran favorecidos por los
efectos de succiéon y accién radicular de los arboles aledafos, situaciones que con base
en la inspeccion visual no es posible precisar.
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Fotografia 2. Vista del edificio Monterrey, ubicado en el predio de
la Carrera 59 A No. 136 - 25, en el Sector Catastral Iberia de la

Localidad Suba y del pargue publico aledaho.

Fotoafia 1. Vista del edificio Monterrey, ubicado en el predio de la

Carrera 59 A No.136 - 25, en el Sector Catastral Iberia de la Localidad
Suba.

ol

CARRERA g5, N 13s.28

ento identificado en la zona de acceso peatonal FotograFia 4. Pasillo que conduce de la zona de Iobby a el salén
al edificio Monterrey, ubicado en el predio de la Carrera 58 A No. 136 | social en el edificio Monterrey ubicado en el predio de la Carrera

- 25, en el Sector Catastral Iberia de la Localidad Suba. 59 A No. 136 - 25, en el Sector Catastral Iberia de la Localidad
Suba.
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Fotografia 5. Fisuras y fracturas identificadas en los muretes que
conducen del lobby a la zona social del edificio Monterrey ubicado en

el predio de la Carrera 59 A No. 136 - 25, en el Sector Catastral Iberia

Fotografia 6. Fisuras y fracturas identificadas en los muretes que
conducen del lobby a la zona social del edificio Monterrey ubicado
en el predio de la Carrera 59 A No. 136 - 25, en el Sector

Catastral Iberia de la Localidad Suba.

de la Localidad Suba. :
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7. Fisuras y fracturas identificad:

Fotografia 8. Desprendimiento de fragmentos de mamposteria de

Forfi s en los muretes que
conducen del lobby a la zona social del edificio Monterrey ubicado en | uno de los muretes ubicado en el pasillo que conduce de la zona
de lobby al salén social del edificio Monterrey.

el predio de la Carrera 59 A No. 136 - 25, en el Sector Catastral Iberia

de la Localidad Suba.
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Fotografia 9. Deformacion de la ventaneria ubicada en el primer nivel
del edificio Monterrey en la zona que conduce del lobby al salén
social y que es aledana al parque publico.

edificio Monterrey ubicado en el predic de la Carrera 59 A No. 136 -
25, en el Sector Catastral Iberia de la Localidad Suba.

Fotografia 11. Vista del s6tano de estacionamiento de vehiculos del

Fotografia 10. Fractura en losa de entrepiso del saloén social del
primer nivel del edificio Monterrey ubicado en el predio de la
Carrera 59 A No. 136 - 25, en el Sector Catastral Iberia de la
Localidad Suba.

tograﬁa 12. Fractura en losa de enlrepisoel salén social del

primer nivel del edificic Monterrey ubicado en el predio de la
Carrera 59 A No. 136 - 25, en el Sector Catastral Iberia de la
Localidad Suba, vista desde el sétano.
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trafa 13, Fisuras y fracturas en muros divisorios y de
cerramiento en el apartamento 210 del edificio Monterrey ubicado en
el predio de la Carrera 59 A No. 136 - 25, en el Sector Catastral Iberia

Fotografia 14. Fisuras y fracturas en muros divisorios y de
cerramiento en el apartamento 210 del edificio Monterrey ubicado
en el predio de la Carrera 589 A No. 136 - 25, en el Sector
Catastral Iberia de la Localidad Suba.

de la Localidad Suba.

cerramiento en el apartamento 210 del edificio Monterrey ubicado en
el predio de la Carrera 59 A No. 136 - 25, en el Sector Catastral Iberia

de la Localidad Suba.

Fotografia 16. Fisuras en placa de entrepiso del apartamento 210
del edificio Monterrey ubicado en el predio de la Carrera 59 A No.
136 - 25, en el Sector Catastral Iberia de la Localidad Suba.
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Fotografia 18. Vista de la dilatacion constructiva entre las torres
del edificio Monterrey ubicado en el predio de la Carrera 59 A No.
136 - 25, en el Sector Catastral Iberia de la Localidad Suba.

Fotografia 17. Dilatacion constructiva entre la Torre 1 y la Torre 2 del
edificio Monterrey ubicada en la placa de entrepiso del pasillo que
comunica al lobby con el salén social. Presenta una abertura cercana

alos 4 cm.

gria 20. tu losa de episo del salonl del

Fotografia 19. Vista del sétano de
edificio Monterrey ubicado en el predio de la Carrera 59 A No. 136 - | primer nivel del edificio Monterrey ubicado en el predio de la

Carrera 59 A No. 136 - 25, en el Sector Catastral Iberia de la

25, en el Sector Catastral Iberia de la Localidad Suba.
Localidad Suba, vista desde el sotano.
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Fotografia 21. Vista del hundimiento vial observado al costado | Fotografia 22. Concentracion de arboles ubicada al costado
suroriental del edificio Carrera 59 A No. 136 - 25, en el Sector | oriental del parque publico evaluado y que son aledafios al
Catastral Iberia de la Localidad Suba. hundimiento vial.

6. AFECTACION:

Tabla 1. Informacion recopilada durante la visita al edificio Monterrey ubicado en el predio de la Carrera 59 A No. 136 — 25, en el
Sector Catastral Iberia de la Localidad Suba

EOSIELERESRONSARLE DIRECCION. AFECTACION UH. [FAM.| A | m
PREDIO
Administracién edificio Carrera 59 A No. 136 — A S
Monlatrey 25 Hundimientos en zona de acceso al edificio | 90 90 |200 [ 160

U.H. : Unidad Habitacional, FAM.: Familias, A: Adultos, M: Menores

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las
recomendaciones).

e Es posible que los dafios identificados en el edificio Monterrey ubicado en la Carrera
59 A No. 136 — 25, en el Sector Catastral Iberia de la Localidad Suba, se incrementen
gradualmente, afectando en mayor medida los elementos donde se identificaron los
dafos y manifestandose dafios en otros puntos de las torres, favoreciendo a su vez la
ocurrencia de colapsos parciales de los muretes evaluados, asi como la ruptura de
vidrios y ventaneria. Situacion que podria atentar contra la integridad fisica de los
usuarios del pasillo ubicado entre el lobby y el salon social en el primer nivel del
mencionado edificio, asi como los usuarios del parque publico aledafio.
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ACCIONES ADELANTADAS.

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa de las condiciones fisicas del edificio
Monterrey ubicado en el predio de la Carrera 59 A No. 136 — 25, en el Sector Catastral
Iberia de la Localidad Suba. Inspeccioén realizada el dia 14 de Junio de 2017.

Recomendacién de restriccion de uso del pasillo localizado entre la zona de lobby y el
salén social en el primer nivel del edificio Monterrey, ubicado en el predio de la Carrera
59 A No. 136 — 25, en el Sector Catastral Iberia de la Localidad Suba. Accidn
desarrollada mediante el Acta No. 1088.

Recomendacién de restriccion de uso de la zona verde perteneciente al parque publico
aledafo al pasillo localizado entre la zona de lobby y el salon social del primer nivel del
edificio Monterrey, en un ancho de 5 m y una longitud de 40 m aproximadamente.
Accion desarrollada mediante el Acta No. 1089.

CONCLUSIONES.

La estabilidad y habitabilidad de las torres que conforman el edificio Monterrey ubicado
en el predio de la Carrera 59 A No. 136 — 25, en el Sector Catastral Iberia de la
Localidad Suba, no se encuentran comprometidas en la actualidad ante cargas
normales de servicio por los dafios evidenciados en elementos no estructurales.

La funcionalidad del pasillo que comunica al lobby con el salén social del primer nivel
del edificio Monterrey ubicado en el predio de la Carrera 59 A No. 136 — 25, en el
Sector Catastral Iberia de la Localidad Suba, se encuentra comprometida en la
actualidad ante cargas normales de servicio por los danos identificados en los muretes
y la ventaneria, dado que es posible que desde estos ocurra caida de elementos.

La funcionalidad de la zona verde perteneciente al parque publico aledafa al pasillo
que comunica el lobby y el salén social del primer nivel del edificio Monterrey, en un
ancho de 5 m y una longitud de 40 m aproximadamente, se encuentra comprometida
en la actualidad ante la posible caida de elementos desde la ventaneria y muretes
afectados.

10. ADVERTENCIAS.

En el caso de adelantarse intervenciones en el predio evaluado en el presente informe
técnico, se debe consultar la reglamentacién urbanistica definida en el sector por la
Secretaria Distrital de Planeacion — SDP, para establecer aspectos que no son
competencia del IDIGER, relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al
uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar deberan contar con el
apoyo de personal idéneo, garantizando que se cumplan los requerimientos
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establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto 340 del 13
de Febrero de 2012, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-
10 de acuerdo con la normatividad vigente y para lo cual deberan tramitarse los
permisos y licencias respectivas.

No es competencia del Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico —
IDIGER, adelantar estudios de detalle de caracter cuantitativo, que permitan deducir
las causas reales yl/o precisas de los dafios que pudiesen ser identificados en
infraestructura publica y/o privada, ni el comportamiento esperado de una edificacién
ante algun tipo de solicitacion (como por ejemplo un sismo), ni aprobar estudios,
disefios, acciones o procedimientos desarrollados por terceros encaminados a mitigar
condiciones de riesgo que hayan sido identificadas, ademas los informes técnicos que
se hayan generado por parte del IDIGER, para los predios y/o sector involucrado, no
hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones; a su
vez el IDIGER no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de
responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones y/o el terreno en general, ni
pronunciamientos en relacion al cumplimiento de normatividad actual de disefio y
construccion en cuanto a reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o
mejoramientos desarrollados en predios privados.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan
basadas en la inspeccién visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones no
previstas en esta inspeccion y que se escapan de su alcance. Igualmente, se reitera
que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte
para reclamaciones. La informacion sobre el predio corresponde a la informacién
suministrada y/o recopilada en campo.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico son de caracter temporal y se mantienen hasta tanto se modifiquen
de manera significativa las condiciones del sector visitado.

RECOMENDACIONES.

A la administracion, consejo de copropietarios y habitantes del edificio Monterrey
ubicado en el predio de la Carrera 59 A No. 136 — 25, en el Sector Catastral Iberia de
la Localidad Suba, mantener la recomendacion de restriccion de uso del pasillo que
comunica la zona de lobby con el salén social hasta que se desarrollen las acciones
que garanticen la estabilidad de los elementos no estructurales que presentan dafos.

A la Alcaldia Local Suba, desde sus respectivas competencias, desarrollar las acciones
de sefializacion sobre la zona verde perteneciente al parque publico que es aledana al
pasillo que comunica la zona de lobby con el salén social del edificio Monterrey
ubicado en la Carrera 59 A No. 136 — 25, en el Sector Catastral Iberia de la Localidad
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Suba, con el propdsito de mantener la recomendacion de restriccion de uso de dicha
zona en un ancho de 5 m y una longitud de 40 m, hasta que se desarrollen las
acciones que garanticen la estabilidad de los muretes y ventaneria afectada.

A la Constructora, administracién, consejo de copropietarios y habitantes del edificio
Monterrey ubicado en el predio de la Carrera 59 A No. 136 — 25, en el Sector Catastral
Iberia de la Localidad Suba, desarrollar las acciones pertinentes, encaminadas a
determinar la capacidad y desempefio de la estructura que se ubica en el predio
mencionado, para lo cual es necesario adelantar estudios detallados de patologia y
vulnerabilidad estructural y comportamiento suelo estructura que determinen el nivel de
dafio que dicha estrutura presenta; estudios que deberédn determinar el tipo de
intervenciones a implementarse con el fin de reparar y llevar las estructura a los niveles
de seguridad requeridos, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos
en la Ley 400 de 1997 en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la
normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos. Estos estudios deben ser adelantados con el propésito de garantizar
durante la vida (til de la estructura, las condiciones adecuadas para su uso.

A la administracién, consejo de copropietarios y habitantes del edificio Monterrey
ubicado en el predio de la Carrera 59 A No. 136 — 25, en el Sector Catastral Iberia de
la Localidad Suba, dirigirse a la Alcaldia Local Suba y a la Subsecretaria de Inspeccion
Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaria Distrital del Habitat, a fin de recibir
orientacién con relacion a los pasos que deben seguir para que las inconformidades
ylo afectaciones que se presentan en el edificio, sean resueltas por la empresa
constructora, si es el caso.

A la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA, desarrollar un analisis del comportamiento
de los individuos arboreos del parque localizado al costado sur del edificio Monterrey
ubicado en el predio de la Carrera 59 A No. 136 — 25, en el Sector Catastral Iberia de
la Localidad Suba, bajo las condiciones actuales del entorno del sector, a fin de
determinar la posible relacién y/o incidencia de estos sobre los hundimientos que se
identificaron en la zona verde aledafia al costado suroccidental del edificio Monterrey,
asi como los identificados sobre la via vehicular y peatonal localizada al costado
oriental del parque.

A la administracién, consejo de copropietarios y habitantes del edificio Monterrey
ubicado en el predio de la Carrera 59 A No. 136 — 25, en el Sector Catastral Iberia de
la Localidad Suba, hacer un seguimiento periodico de las condiciones de estabilidad de
la edificacién con el propésito de desarrollar intervenciones oportunas que impidan la
manifestacién de situaciones que generen condiciones de riesgo en la infraestructura
publica y privada del sector.
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A la Alcaldia Local Suba, desde sus respectivas competencias, desarrollar las acciones
de mantenimiento y mejoramiento de la via vehicular y andén peatonal que presentan
hundimiento y que se ubican al costado suroriental del edificio Monterrey, el cual se
localiza en el predio de la Carrera 59 A No. 136 — 25, en el Sector Catastral Iberia de la
Localidad Suba, con el propésito de mantener las condiciones mas adecuadas para su

uso.

11.1 Elaboro

Profesién: Ingeniero

MP: 17202122418 CLD

Civil — Especialista en Direccion de Plantas Industriales

Profesional de la Coordinacion de Asistencia Técnica

11.2 Reviso 40
i
JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA.
Responsable de la Coordinacién de Asistencia Técnica
Subdireccion de Andlisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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