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_ DIAGNOSTICO TECNICO DI-10560 ;
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA

EVENTO SIRE No. 4611018

1. DATOS GENERALES

ATENDIO: Edwin Ricardo Alvarez Vega SOLICITANTE
CAT 9 MOVIL 02 Bomberos.
VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA Abril 29 de 2017 HORA | 02:00 pm |modifique significativamente las condiciones
fisicas del sector
DIRECCION Sector Calle 52 con Carrera 10. | AREA DIRECTA 0.5 Ha. Aprox.
BARRIO Leon XIII. POBLACION ATENDIDA 100 Aprox.
MUNICIPIO Soacha. FAMILIAS | s-1 |ADULTOS |s-I [NINOS | s
RIORDENADAS luabun a5 PREDIOS EVALUADOS |14
g?ORDENADAS 74°11°30.94” OFICIO REMISORIO CR-27585.
ACLARACION:

El Instituto Distrital de Gestién de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, en cumplimiento
de sus funciones, realizé verificacion con base en una inspeccién visual, aplicando la
metodologia establecida para este tipo de procedimiento (ldentificacion y valoracion
cualitativa de la afectacion del habitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el
grado de afectacion de las edificaciones, que permite establecer el compromiso de
estabilidad y funcionalidad de las mismas; a fin de identificar predios y/o viviendas

inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a las que haya lugar.

El sector evaluado en el presente documento, se encuentra ubicado en el Municipio de

Soacha en el Departamento de Cundinamarca.

2. TIPO DE EVENTO

Estructural: Categoria Severos.

3. ANTECEDENTES

En las bases de datos del IDIGER, no se registran antecedentes para el sector evaluado,

considerando que este se encuentra por fuera del Distrito Capital de Bogota.
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4. LOCALIZACION

Surtimax Leon Xl

Carrera 11 No. 51-16 a
uxwAluminio Y : -

rio, Qrnamentacion N ‘_ :
—Calle 5No. 9-78 : e e RN AT |
| @®
-Calle 5 No. 9-66 g ; : Calle 52 No. 10-29. @ ‘
; o grtlli-aciones | Papeleria)

ML £

" -
Calle 5 No. 9-70 s Calle 52 No. 10-21 :
i o= . atino
Calle 5 No. 9-64 ] Calle 52 No. 10-15.

Calle 52 No. 10-5.

Calle 51 No. 9-58 ' Calle 52 No. 10-7. RIUGGHERAE
2 &

Calle 51 No. 9-54
Ca”er'a 7'()-.’ kS Carrera.
Ei s Calle 52 No. 9-49. (S
oligono evaluado en
ol pente dcit i ! Almaceénilriplex.y

oy = o 3

Aglomerados Narifio Panaderia |

Pecsible sector donde se @ :
genero la explosion. s

valenpa aller/Limpiabrisas F’apelena J
Figura 1. Localizacién del seclor evaluado en el presente documento, en el Barrio Ledn Xlii del Municipio de Soacha en el
Departamento de Cundinamarca (Imagen tomada del GOOGLE EARTH y complementada).

5. DESCRIPCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

En atencién a apoyo institucional al Municipio de Soacha, referente al evento de
emergencia con identificador SIRE No. 4611018, efectud visita técnica el dia 29 de Abril
de 2017, al sector de la referencia, en el Barrio Ledn Xl del Municipio de Soacha, donde
se presento una explosion (ver figura No. 1 y fotografia 1).

El sector cuenta con servicios publicos y con vias de acceso y equipamiento urbanistico
basico, la pendiente del terreno es baja (inferior a 5°).
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Fotografia 1. Vista general del sector donde posiblemente se generd la explosion.

Para cada uno de los catorce (14) predios evaluados se reporta la siguiente informacion:
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Fotografia 2. Fachada de |a edificacion.

Fotografia 3. Imagen de dafio representativo.

Localizacién: Calle 52 No. 9-49 Soacha (Cundinamarca).

Categoria de dario estructural: Leve.

Uso de la edificacion: Residencial. Niveles: Dos (2).

Sistema estructural: Muros de carpa en mamposteria de
arcilla cocida sin refuerzo.

Placas de entrepiso: Concreto.

Cierre de Cubierta: Liviana en Tejas de fibra cemento.

Deficiencias Constructivas: Inexistencia de elementos de
confinamiento tipo vigas y columnas.

La edificacion presenta dafios relacionados con la
presencia de fisuras y grietas en muros y placas de
entrepiso que alcanzan cinco (5) milimetros de abertura; y
con el dafo de elementos no estructurales (puertas,
ventanas y acabados). Los dafos son puntuales. La
edificacién presenta regularidad geométrica en planta y
altura.

Edad de Construccion: Sin informacion.

Recomendacion de Habitabilidad: Habitable.

Fotografia 4. Fachada de la edificacion.

Fotografia 5. Imagen de dafio representativo.

J&- = . i ESe !
Localizacion: Calle 52 No. 10-05 Soacha (Cundinamarca).

AN A . vt
Categoria de dano estructural: Fuerte.

Uso de la edificacion: Industrial. Niveles: fres (3).

Sistema estructural: Porticos en concreto reforzado.

Placas de entrepiso: Concreto reforzado.

Cierre de Cubierta: Liviana en Tejas de fibra cemento.

Deficiencias Constructivas: No se identifican.

La edificacion presenta danos estructurales fuertes,
presente fracturas totales de columnas ubicadas en la zona
posterior, presencia de grietas y deformaciones en vigas y
columnas, colapsos totales de muros de arcilla cocida en la
zona posterior. Danos generalizados en elementos no
estructurales (puertas, ventanas, redes, etc.).

Edad de Construccién: Sin informacion.

Recomendacion de Habitabilidad: No habitable.
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Fotografia 6. Fachada de la edificacion.

Locaicré: Calle 52 No. 10-0 Soacha undmamarca).

Fotografia 7. Imagen de daiio representativo.

Categoria de dﬁo esuctural: Fuerte.

Uso de la edificacion: Mixto. Niveles: dos (2)

Sistema estructural: Poérticos en concreto reforzado y
muros de carga sin refuerzo.

Placas de entrepiso: Concreto reforzado.

Cierre de Cubierta: Liviana en Tejas de fibra cemento.

Deficiencias Constructivas: No se identifican.

La edificacion presenta dafios estructurales fuertes,
presente fracturas y/o colapsos totales de columnas, vigas
y placas de entrepiso ubicadas en la zona posterior,
presencia de grietas y deformaciones en vigas y columnas
que se mantienen en pie, colapsos totales de muros de
arcilla cocida en la zona posterior. Dafos generalizados en
elementos no estructurales (puertas, ventanas, redes, etc.).

Edad de Construccién: Sin informacion.

Recomendacion de Habitabilidad: No habitable.

Fotografia 8. Fachada de la edificacion.

Fotografia 9. Imagen de dafo representativo.

1

Localizacién: Calle 52 No. 10-15 Soacha (Cundinamarca).

Categoria de dario estructural: Fuee.

Uso de la edificacion: Residencial. Niveles: dos (2)

Sistema estructural: Muros de carga en mamposteria sin
refuerzo.

Placas de entrepiso: Concreto reforzado.

Cierre de Cubierta: Liviana en Tejas de fibra cemento.

Deficiencias Constructivas:
confinamiento.

Falta de elementos de

La edificacion presenta dafios estructurales fuertes,
presente fracturas y/o colapsos totales de muros y cubierta
en la zona posterior, presencia de grietas y deformaciones
en muros que se mantienen en pie. Dafos generalizados
en elementos no estructurales (puertas, ventanas, redes,
etc.).

Edad de Construccion: Sin informacion.

Recomendacion de Habitabilidad: No habitable.
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Fotografia 10. Fachada de la edificacion.

Fotografia 11. Imagen de dafio representativo.

Localizacién: Calle 52 No. 10-21 Soacha (Cundinamarca).

Categoria de dano estructural: Fuerte.

Uso de la edificacién: Mixto. Niveles: dos (2)

Sistema estructural: Muros de carga en mamposteria sin
refuerzo y construccion en madera.

Placas de entrepiso: Concreto y madera.

Cierre de Cubierta: Liviana laminas de zinc.

Deficiencias Constructivas: Falta de elementos de

confinamiento etc.

La edificacion presenta dafios estructurales fuertes en los
elementos de madera que conforman la estructural de la
zona posterior del predio, se evidencian deformaciones
severas en elementos vigas y columnas, se evidencian
colapsos parcigles de la cubierta de la zona posterior.
Dafios generalizados en elementos no estructurales
(puertas, ventanas, redes, etc.).

Edad de Construccion: Sin informacion.

Recomendacion de Habitabilidad: No habitable.

Fotografia 12. Fachada de |a edificacion.

Fotografia 13. Imagen de dafio representativo.

Localizacién: Calle 52 No. 10-29 Soacha (aca).
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Categoria de dano estructural: Fuerte.

Uso de la edificacion: Mixto. Niveles: dos (2)

Sistema estructural: Muros de carga en mamposteria sin
refuerzo.

Placas de entrepiso: Concreto reforzado.

Cierre de Cubierta: Livianas en tejas de fibra cemento.

Deficiencias Constructivas: Falta de elementos de

confinamiento etc.

La edificacion presenta danos estructurales fuertes en los
elementos que conforman la cubierta del segundo nivel, se

evidencian deformaciones severas en ftejas. Danos
generalizados en elementos no estructurales (puertas,
ventanas, redes, etc.).

Edad de Construccion: Sin informacion.

Recomendacion de Habitabilidad: No habitable.
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Fotografia 14. Fachada de la edificacion.

Localizacién: Calle 52 No. 10-33 Soacha (Cundinamarca).

Fotografia 15. Imagen de dafio representativo.

Categoria de dario estructural: Leve.

Uso de la edificacion: Mixto. Niveles: dos (2)

Sistema estructural: Porticos en concreto reforzado y
mamposteria simple sin refuerzo.

Placas de entrepiso: Concreto reforzado.

Cierre de Cubierta: Placa en concreto reforzado.

Deficiencias Constructivas: Falta de elementos de
confinamiento en algunas areas de la edificacion etc.

La edificacibn no evidencia danos importantes en
elementos estructurales, presenta dafios puntuales en
elementos no estructurales (puertas y ventanas).

Edad de Construccion: Sin informacion.

Recomendacién de Habitabilidad: Habitable.

Localizacion: Carrera 11 No. 51-16 Soacha.

Fotografia 17. Imagen de dafio representativo.

Categoria de dano estructural: Leve.

Uso de la edificacion: Mixto. Niveles: dos (2)

Sistema estructural: Muros de carga en mamposteria
simple sin refuerzo.

Placas de entrepiso; Entramado de madera.

Cierre de Cubierta: Liviana en tejas de fibra cemento.

Deficiencias Constructivas: Falta de elementos de

confinamiento en la edificacion etc.

La edificacion presenta dafos relacionados con la
presencia de fisuras y grietas en muros y placas de
entrepiso que alcanzan cinco (5) milimetros de abertura; y
con el dafio de elementos no estructurales (puertas,
ventanas y acabados). Los dafios son puntuales. La
edificacion presenta regularidad geométrica en planta y
altura.

Edad de Construccion: Sin informacion.

Recomendacion de Habitabilidad: Habitable.

DI-10560

BO GOTA

Pagina 7 de 14

PARA TODOS
Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotd D.C. - Colombia

Pagina Web: www.idiger.gov.co y wWww.sire.gov.co

mail: idiger@idiger.gov.co




DIAGNOSTICO TECNICO

Codigo: GAR-FT - 03
Version: 03
Fecha de 0111012014
revision.

Localizacion: Calle 51 No. 9-78 Soacha.

Fotografia 19. Imagen de dafio representativo.

Categoria de dano estructural:

Uso de la edificacion: Mixto. Niveles: dos (2)

La edificacién no presenta dafios estructurales importantes,

Sistema estructural: Muros de carga en mamposteria
simple sin refuerzo.

presenta un colapso parcial de muro en madera de la zona
posterior del predio.

Placas de entrepiso: Concreto reforzado.

Cierre de Cubierta: Liviana en tejas de fibra cemento.

Deficiencias Constructivas: Falta de elementos de
confinamiento en la edificacion efc.

Edad de Construccién: Sin informacion.

Recomendacién de Habitabilidad: Habitable.

Fotografia 20. Fachada de la edificacion.

Fotografia 21. Imagen de dafio representativo.

ATEIRTIYS
I Tiihe (]
Pttt

Localizacion: Calle 51 No. 9-70 Soacha.

Cate oria de dafio estructural: Leve.

Uso de la edificacion: Residencial. Niveles: cuatro (4)

La edificacion no presenta danos estructurales importantes,

Sistema estructural: Muros de carga en mamposteria de
arcilla parcialmente confinada.

presenta la presencia de fisuras de tendencia irregular en
algunos muros. Presenta dafos en elementos no

Placas de entrepiso: Concreto reforzado.

estructurales (ventanas y cubierta liviana de dltimo nivel).

Cierre de Cubierta: Liviana en tejas plasticas.

Deficiencias Constructivas: Falta de elementos de
confinamiento total en la edificacion etc.

Edad de Construccion: Sin informacion.

Recomendacion de Habitabilidad: Habitable.
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Fotografia 20. Fachada de la edificacion.

Fotografia 21. Imagen de dafio representativo.

Localizacion: Calle 51 No. 9-66 Soacha.

1 e o
Categoria de dafio estructural: Moderado.

Uso de la edificacion: Residencial. Niveles: tres (3)

Sistema estructural: Muros de carga en mamposteria de
arcilla parcialmente confinada.

Placas de entrepiso: Concreto reforzado.

Cierre de Cubierta: Liviana en tejas de fibra cemento.

Deficiencias Constructivas: Falta de elementos de
confinamiento total en la edificacion etc.

La edificacidn presenta el colapso parcial de una fraccién
de la cubierta ubicada en la zona posterior del ultimo nivel.
Presenta dafios en elementos no estructurales (ventanas).
No evidencia dafios importantes en elementos
estructurales.

Edad de Construccion: Sin informacion.

Recomendacion de Habitabilidad: Habitable 1 y 2 nivel,
Uso restringido 3 nivel.

Fotografia 22. Fachada de la edificacion.

—

Fotografia 23. Imagen de dafio representativo.

Localizacion: Calle 51 No. 9-64 Soacha.

Categoria de dafio estructural: Fuerte.

Uso de la edificacion: Mixto. Niveles: tres (3)

Sistema estructural: Muros de carga en mamposteria de
arcilla parcialmente confinada.

Placas de entrepiso: Concreto reforzado.

Cierre de Cubierta: Liviana en tejas de fibra cemento.

Deficiencias Constructivas: Falta de elementos de
confinamiento total en la edificacién etc.

La edificacion presenta danos estructurales fuertes,
presente fracturas y/o colapsos totales de muros y cubierta
en la zona posterior, presencia de grietas y deformaciones
en muros que se mantienen en pie. Dafios generalizados
en elementos no estructurales (puertas, ventanas, redes,
etc.).

Edad de Construccion: Sin informacion.

Recomendacion de Habitabilidad: No habitable.
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Fotografia 25. Imagen de dafio representativo.

aia de dano estructural: Moderado.

Uso de la edificacion; Mixto. Niveles: tres (3)

Sistema estructural: Muros de carga en mamposteria de
arcilla parcialmente confinada.

Placas de entrepiso: Concreto reforzado.

Cierre de Cubierta: Liviana en tejas de fibra cemento.

Deficiencias Constructivas: Falta de elementos de
confinamiento total en la edificacion etc.

La edificacion presenta el colapso total de la cubierta
ubicada en la zona posterior del Ultimo nivel. Presenta
dafios en elementos no estructurales (ventanas). No
evidencia dafnos importantes en elementos estructurales.

Edad de Construccién: Sin informacion.

Recomendacion de Habitabilidad: 1 nivel habitable, 2 y 3
nivel no habitable.

Fotografia 27. Imagen de dafio representativo.

Fotografia 26. Fachada de la edificacion.

Localizacion: Calle 1 No.

T

Categoria de dano estructural: Fuerte.

Uso de la edificacion: Residencia. Niveles: uno (1).

Sistema estructural: Muros de carga en mamposteria de
arcilla parcialmente confinada.

Placas de entrepiso: Concreto reforzado.

Cierre de Cubierta: Liviana y concreto reforzado.

Deficiencias Constructivas: Falta de elementos de
confinamiento total en la edificacion etc.

La edificacion presenta dafios leves en cubierta liviana
ubicada en la zona posterior del predio. No evidencia
dafhos importantes en elementos estructurales.

Edad de Construccién: Sin informacion.

Recomendacion de Habitabilidad: Habitable.
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Con base en la inspeccion visual realizada desde el exterior, se identifica que para las
demas edificaciones y/o infraestructura ubicadas en el sector evaluado y sectores
contiguos no se observan dafos estructurales importantes, salvo dafos relacionados
principalmente con la ruptura de vidrios de ventanearias; se estima que este tipo de dafos
se presentaron en una cuadra a la redonda del punto donde se generd la explosion.

Los dafios reportados en el presente informe, fueron generados por la explosién generada
en el sector evaluado, cuyas causas se desconocen y escapan del alcance del presente
informe.

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

S|

X NO . CUAL? Es posible que las redes de servicios publicos del sector hayan sufrido
['A H

algln tipo de dafio por la onda explosiva.

RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafos que se esperarian de no implementar las
recomendaciones).

De no retirar de manera controlada los elementos estructurales y no estructurales
afectados en el sector evaluado, y ante cargas normales de servicio, se podrian
presentar colapsos parciales y/o totales de las edificaciones.

ACCIONES ADELANTADAS.

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa de las condiciones fisicas de las edificaciones
evaluadas en el presente informe, en el Barrio Leén XllI del Municipio de Soacha en el
Departamento de Cundinamarca y del entorno del sector. Inspeccion realizada el dia
29 de Abril de 2017.

Recomendacion de evacuacion temporal y preventiva de las edificaciones emplazadas
en los predios de la Calle 52 No. 10-05, Calle 52 No. 10-07, Calle 52 No. 10-15, Calle
52 No. 10-21, Calle 52 No. 10-29, Calle 51 No. 9-64 y recomendacién de restriccion
temporal y preventiva del 3 nivel de la edificacion de la Calle 51 No. 51-66 y del 2y 3
nivel de la edificacion de la Calle 51 No. 9-58, mediante el Acta No 0857 del 29 de Abril
de 2017, firmada por Rodrigo Achury en Calidad de Representante del Comité local de
emergencia del Municipio de Soacha.

CONCLUSIONES

La estabilidad estructural, funcionalidad y/o habitabilidad de las edificaciones
emplazadas en los predios de la Calle 52 No. 10-05, Calle 52 No. 10-07, Calle 52 No.
10-15, Calle 52 No. 10-21, Calle 52 No. 10-29, Calle 51 No. 9-64, del 3 nivel de la
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edificacion de la Calle 51 No. 51-66 y del 2 y 3 nivel de la edificacion de la Calle 51 No.
9-58, en el barrio Ledn Xl del Municipio de Soacha, se encuentran comprometidas en
la actualidad, ante cargas normales (habituales) de servicio por causa de los dafos en
elementos estructurales y no estructurales generados por el explosion, que se presento
en el lugar.

ADVERTENCIAS.

En el caso de pretenderse desarrollar intervenciones en los predios evaluados en el
presente informe técnico, se debe consultar la reglamentacion urbanistica definida en
el sector por la Secretaria Distrital de Planeacién — SDP, para establecer relacionados
con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, las
intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de personal idoneo,
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926
del 19 de marzo de 2010 y el Decreto 340 del 13 de Febrero de 2012, Reglamento
Colombiano de Construcciéon Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la
normatividad vigente y para lo cual deberan tramitarse los permisos y licencias
respectivas.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan
basadas en la inspeccién visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones no
previstas en esta inspeccién y que se escapan de su alcance. Igualmente, se reitera
que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte
para reclamaciones. La informacion sobre el predio corresponde a la informacién
suministrada y/o recopilada en campo.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico son de caracter temporal y se mantienen hasta tanto se modifiquen
de manera significativa las condiciones del sector visitado.

RECOMENDACIONES

Al responsable y/o responsables de los predios Calle 52 No. 10-05, Calle 52 No. 10-07,
Calle 52 No. 10-15, Calle 52 No. 10-21, Calle 52 No. 10-29 y Calle 51 No. 9-64, en el
barrio Ledon Xlll del Municipio de Soacha, mantener deshabitados los mismos hasta
tanto se realice el retiro controlado de los elementos estructurales y no estructurales
que presentan riesgo de colapso y se garanticen las condiciones de habitabilidad y
estabilidad de las edificaciones.

Al responsable y/o responsables de los predios del 3 nivel de la edificacién de la Calle
51 No. 51-66 y del 2 y 3 nivel de la edificacion de la Calle 51 No. 9-58, en el barrio
Leén Xl del Municipio de Soacha, mantener restringido el uso de esos espacios,
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hasta tanto se realice el retiro controlado de los elementos estructurales y no
estructurales que presentan riesgo de colapso y se garanticen las condiciones de
habitabilidad y estabilidad de las edificaciones.

Al responsable y/o responsables de las edificaciones ubicadas en los predios
evaluados en el presente informe, en el Barrio Ledn XlIl del Municipio de Soacha,
realizar el retiro controlado de los elementos afectados, con el apoyo de personal
idoneo, cumpliendo los niveles de seguridad exigidos en trabajos de altura.

Al responsable de la situacion de emergencia, en caso de no existir restricciones,
adelantar las intervenciones tendientes a reparar o rehabilitar los elementos
estructurales y no estructurales de las infraestructuras localizadas en los predios
evaluados en el presente informe, en el barrio Ledn Xl del Municipio de Soacha,
afectados por la explosiéon que tuvo lugar en el sector, con el fin de devolverle a dichos
espacios las condiciones de estabilidad estructural, habitabilidad y/o funcionalidad
originales. Actividades en las que debera constarse con apoyo de personal idoneo, y
cumplir los niveles de seguridad exigidos por la normativa, o en el Decreto No. 926 del
19 de marzo de 2010 y el Decreto No. 340 del 13 Febrero de 2012, Reglamento
Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10, para lo cual se deben tramitar
los permisos y licencias respectivos.

Al responsable y/o responsables de las edificaciones evaluadas en el presente
documento, en el barrio Ledn XIII del Municipio de Soacha, implementar acciones para
el mantenimiento, mejoramiento y/o reforzamiento de las edificaciones, garantizando
que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo
de 2010 y el Decreto No. 340 del 13 Febrero de 2012, Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente, con el
animo de garantizar durante la vida util las condiciones mas adecuadas para su uso.

A la Alcaldia del Municipio de Soacha, identificar a la Empresa de Gas Natural que
tenga competencia en el sector evaluado, para que verifique las condiciones de las
redes en el sector evaluado en el presente documento, en el Barrio Leén Xl del
Municipio de Soacha y en caso necesario adelantar las acciones necesarias, con el fin
de garantizar el adecuado funcionamiento de las mismas.

A la Alcaldia del Municipio de Soacha, identificar a la Empresa de Energia eléctrica
que tenga competencia en el sector evaluado, para que verifique las condiciones de las
redes en el sector evaluado en el presente documento, en el Barrio Leén Xl del
Municipio de Soacha y en caso necesario adelantar las acciones necesarias, con el fin
de garantizar el adecuado funcionamiento de las mismas.
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