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1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: NELSON DAVID MILLAN DELVALLE

SOLICITANTE

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS

CAT 07 MOVIL CON UNIDOS

VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA 29 de agosto de 2017 |HORA 09:50 | modifique significativamente las

condiciones fisicas del Sector.
DIRECCION Carrera 28 B No. 63 F - 88 AREA DIRECTA 120 m?
SECTOR POBLACION
CATASTRAL La Paz ATENDIDA 14
UPZ 98 — Los Alcazares FAMILIAS | 2 [ADULTOS | 12 | NINOS | 2

. . PREDIOS
LOCALIDAD 12 — Barrios Unidos EVALUADOS 1
OFICIO

CHIP AAAO086ANUH REMISORIO CR-28104

2. TIPO DE EVENTO

ESTRUCTURAL: Dafio Leve.

ACLARACION

El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER, en
cumplimiento de sus funciones, realiza verificaciones basadas en la inspeccion visual,
identificacion y valoracion cualitativa de las afectaciones del habitat a nivel urbano y
rural, con el objeto de establecer el compromiso en la estabilidad y habitabilidad de las
mismas, a fin de identificar edificaciones y/o viviendas inseguras, para realizar las
acciones pertinentes a las que haya lugar.
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3. ANTECEDENTES:

Una vez consultadas las bases de datos y sistemas de informacion geograficos
disponibles en el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER,
se obtuvieron los siguientes resultados para el predio de la referencia:

Registro de informacion de amenaza y riesgo
Zonificacion Normativa POT 190

Amenaza por inundacién por desbordamiento:| Amenaza por remocién en masa: Sin
Sin cobertura cobertura
Zona de tratamiento especial: No Suelo de Proteccion por riesgo: No

Zonificacion del Riesgo
Acto Administrativo de legalizacion: No
Condicionamiento por riesgo: No
Restriccion por riesgo: No
Concepto Téchico: No aplica
Diagnostico Tecnico: No
Predio Recomendado a incluir en suelo de proteccién por riesgo: No

Observaciones: Ninguna

Fuente de consulta: Sistema de informacién que apoya la administracion de la informacién relacionada con el
proceso de gestion de riesgo y atencién de emergencias de Bogota — SIRE (www.sire.gov.co)

Figura 1. Localizacion del predio de la Carrera 28 B NO. 63 F — 88,
Barrios Unidos.
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4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

En atencion al radicado 2017ER11896 personal del Instituto Distrital de Gestion de
Riesgo y Cambio Climatico - IDIGER, realizé visita técnica el dia veintinueve (29) de
agosto de 2017 a la edificacion emplazada en el predio de la Carrera 28 B No. 63 F —
88, Sector Catastral La Paz de la Localidad de Barrios Unidos, encontrando que el
sector pertenece a una zona plana donde se emplazan edificaciones de dos (02) a
cuatro (04) niveles, construidas posiblemente en mamposteria estructural, con losas de
entrepiso en concreto, algunas con cubiertas livianas y otras con losas en concreto
como estructura de cubierta. El sector esta consolidado urbanisticamente con vias de
acceso en buen estado y con la presencia de todos los servicios publicos domiciliarios.

En el predio de la referencia se emplaza una edificacion de tres (03) niveles, construida
bajo un sistema estructural en mamposteria confinada, con losas de entrepiso bajo el
sistema Stell Deck soportado por vigas en concreto y cierre de cubierta en tejas
translucidas y de fibro cemento. En la inspeccion visual realizada al interior del segundo
nivel de la vivienda se identifica un muro divisorio construido en ladrillos tipo tolete sin
elementos de confinamiento y amarre; en este no se identifican lesiones de tipo
mecanico, pero presenta inestabilidad estructural por falta de elementos confinamiento
lo cual lo hace vulnerable ante cargas dinamicas (Ver fotografias 1 a 4).

Dentro de las posibles causas por las cuales se presentan las condiciones de
inestabilidad del muro se puede mencionar las deficiencias constructivas que presenta,
relacionadas con la ausencia de elementos de confinamiento y amarre tipo vigas y
columnas.
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Foto No. 1. Vista frontal de la vivienda emplazada en el predio
de la Carrera 28 B No. 63 F — 88
T, .

Fotos No. 3 y 4. Muro en mamposteria sin confinamiento en el segundo nivel de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera
28 B No. 63 F — 88, Sector Catastral La Paz de la Localidad de Barrios Unidos
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AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

[SI] [NOJ[X];CUAL? |

6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no
implementar las recomendaciones)

e Ante la accion de cargas dinamicas tipo sismos, se puede presentar el colapso
parcial o total del muro divisorio construido en el segundo nivel de la vivienda
emplazado en el predio de la Carrera 28 B No. 63 F — 88, Sector Catastral La Paz de
la Localidad de Barrios Unidos.

7. ACCIONES ADELANTADAS

e Inspeccion visual y evaluacion cualitativa de las condiciones de estabilidad
estructural y funcionalidad de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 28 B
No. 63 F — 88, Sector Catastral La Paz de la Localidad de Barrios Unidos.

¢ Se dan las recomendaciones verbales a las personas que atiende la visita, con el fin
de dar a conocer las condiciones actuales de riesgo de la edificacion y de hacer
seguimiento a las condiciones de estabilidad de la misma. Asi mismo, se le informan
las competencias de IDIGER y el alcance de la visita Técnica.

8. CONCLUSIONES

o A pesar de las deficiencias constructivas que presenta el muro en mamposteria
construido en el segundo nivel de la vivienda, no presenta compromiso en su
estabilidad estructural bajo cargas normales de servicio; sin embargo, ante la
influencia de cargas dinamicas tipo sismo se podria presentar dafios que
comprometan su estabilidad, situacion que con base en la inspeccién visual no se
puede precisar.

9. ADVERTENCIAS

e Para adelantar cualquier intervencion en el predio evaluado se debe consultar la
reglamentacion urbanistica definida para el sector por la Secretaria Distrital de
Planeacion — SDP, para establecer aspectos que no son competencia del IDIGER,
relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo.
Adicionalmente, las intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de
personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el
Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto 340 del 13 de Febrero de

DI-10835 0GOTA Pagina 5 de 7
MEJOR

PARA TODOS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotd D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co  mail: idiger@idiger.gov.co



Cadigo: GAR-FT-03

DIAGNOSTICO TECNICO | Version: 03
EOd'go . 01110/2014
ocumental;

2012, Reglamento Colombiano de Construcciéon Sismo Resistente NSR-10 de
acuerdo con la normatividad vigente y para lo cual deberan tramitarse los permisos y
licencias respectivas.

e No es competencia del IDIGER adelantar estudios de caracter cuantitativo, que
permitan deducir las causas reales y/o precisas de los dafios identificados, ni el
comportamiento esperado de ningun tipo de equipamiento publico y/o privado ante
algun tipo de solicitacion esperada como por ejemplo un sismo, razén por la cual este
Diagnostico Técnico, no hace las veces de dictamen pericial que sirva de soporte
para reclamaciones; ademas el IDIGER no tiene dentro de su competencia la de
establecer juicios de responsabilidades sobre las afectaciones en edificaciones y/o el
terreno en general.

e Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan
basadas en la inspeccion visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones no
previstas en él y que se escapan de su alcance, asi mismo la informacién sobre el
predio corresponde a la informaciéon suministrada en campo por los habitantes del
sector.

¢ La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico son de caracter temporal, y se mantienen hasta tanto se
modifiquen de manera significativa las condiciones del predio visitado.

10.RECOMENDACIONES

¢ A los responsables de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 28 B No. 63
F — 88, Sector Catastral La Paz de la Localidad de Barrios Unidos, implementar las
acciones necesarias para la reparacion, mantenimiento y/o reforzamiento del muro
divisorio construido en el segundo nivel; acciones que deberan desarrollarse con el
apoyo de personal idéneo, garantizando que se cumplan los requerimientos
establecidos en la Ley 400 de 1997 Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010,
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y su
actualizacion con el Decreto No. 340 del 13 de febrero de 2012, de acuerdo con la
normatividad vigente para el barrio, para lo cual se deben tramitar los permisos y
licencias respectivos. Esto con el propésito de garantizar durante la vida util del
inmueble, las condiciones adecuadas para su uso.

¢ Se recomienda a los responsables de la vivienda emplazada en el predio de la
Carrera 28 B No. 63 F — 88, Sector Catastral La Paz de la Localidad de Barrios
Unidos, realizar un seguimiento de las condiciones de estabilidad, funcionalidad y
habitabilidad de la edificacién, con el p’rop(')sito de desarrollar intervenciones
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oportunas que impidan la manifestacién de situaciones que generen condiciones de
riesgo en la infraestructura publica y privada del sector.

11.APROBACIONES /
P
11.1 Elabord e )

4

Firma: ¢ /
Nombre: NELSON DAV|D MILLAN PELVALLE
Profesion: INGENIERO CIVIL — ESP. NQTAINTEGRAL DE OBRAS
MP: 222021/81552

Profesional Universitarlo Cédido 219 Grado 12

11.2 Reviso

JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA
Responsable de la Coordinacion de Asistencia Técnica
Subdireccion de Andlisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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