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DIAGNOSTICO TECNICO - DI-10928
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
Radicado IDIGER No. 2017ER11785.
Evento SIRE No. 4738736.

1. DATOS GENERALES

ATENDIO: EDWIN RICARDO ALVAREZ VEGA SOLICITANTE

CAT 9 MOVIL | Contratada Alcaldia Local y Comunidad.
VIGENCIA: Temporal mientras no se

FECHA | 12 de Julio de 2017 |HORA 12:00 pm | modifique significativamente las
condiciones fisicas del sector.

DIREGCION g:g::z :g gorTOT' {’:;fgusr“"' AREA DIRECTA 200 m?

BARRIO Jerusalén :?gﬁsgg" 13

uPz 70 — Jerusalén. FAMILIAS 4 |AbuLTos [6 | NINOS |7
LOCALIDAD |19 — Ciudad Bolivar o ns 2

CHIP mggggg;%’: OFICIO REMISORIO CR-28271
ACLARACION

El Instituto Distrital De Gestion de Riesgo y Cambio Climatico — IDIGER, en
cumplimiento de sus funciones establecidas, realiza verificacion con base en
inspeccion visual, aplicando la metodologia establecida para este tipo de
procedimiento (ldentificacion y valoracion cualitativa de la afectacion del habitat a nivel
urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectacion de las viviendas que
permita establecer el compromiso de estabilidad y habitabilidad de las mismas; a fin de
identificar edificaciones y/o viviendas inseguras, para realizar las acciones pertinentes
a las que haya lugar.

2. TIPO DE EVENTO

Movimiento en masa: Caracter Local.
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Figura 1. Localizacién de los pre_dios evaluados y categoriiacién de Riesgd por Movimientos en masa del CT-3740,
Barrio Jerusalén de la Localidad de Ciudad Bolivar.

4. ANTECEDENTES:

El Barrio Jerusalén, en donde se ubican los predios evaluados, fue legalizado mediante el
Acto Administrativo 394 del 01 de Octubre de 2002, emitido por la Secretaria Distrital de
Planeacién —SDP.

El IDIGER emitio el concepto técnico por riesgo de movimientos en masa CT-3740, del 31
de mayo de 2002, donde se define una condicién de riesgo medio por movimientos en
masa para los predios evaluados en el presente documento; el CT-3740 recomendd entre
otros para estos predios: “adelantar obras de proteccién contra los agentes erosivos de
modo que se evite que continue el deterioro de las laderas”.
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5. DESCRIPCION Y CAUSAS:

En atencion al radicado IDIGER No. 2017ER11785, personal del Instituto Distrital de
Gestion de Riesgo y Cambio Climatico - IDIGER, realizé visita técnica el dia 12 de Julio de
2017 a los predios de la referencia, en el Barrio Jerusalén de la Localidad de Ciudad
Bolivar, donde se generé el Evento SIRE No. 4738736.

El relieve del terreno en el sector evaluado, corresponde a la parte media de una ladera de
pendiente fuerte (45° inclinacion aproximadamente), sobre la cual se realizaron cortes y
rellenos de origen antrépico para el emplazamiento de las edificaciones y vias del sector,
dibujando una geomefria de terrazas escalonadas. El talud de corte realizado entre los
predios evaluados, tiene una atura aproximada de cinco (5) metros en una longitud de
ocho (8) metros aproximadamente y sobre este, no se observan obras adecuadas de
contencién ni de manejo de aguas de escorrentia; en la zona posterior del predio de la
Carrera 46 C No. 71-69 Sur, se ubica zona de patio, que esta conformada por placa de
concreto reforzado que se apoya en columnas de concreto (ver fotografia 3 y 4).

El predio de la Carrera 46 C No. 71-69 Sur, se ubica en la parte alta del talud y el predio
de la Carrera 47 No. 71-70 Sur, se ubica en la parte baja del talud y en ellos se ubican
viviendas de dos (2) niveles (ver fotografia 1 y 2), construidas en sistema estructural de
muros de carga en mamposteria de arcilla cocida sin refuerzo (deficiencia constructiva) y
placa de entrepiso en concreto reforzado.

Con base en la inspeccion visual realizada se observa que la estructura de concreto que
conforma el patio (zona posterior) del predio de la Carrera 46 C No. 71-69 Sur, presenta
un perdida de verticalidad importante y presenta el desprendimiento de algunos
mampuestos de los muros de antepecho que conforman el perimetro del patio (ver
fotografias 3 y 4).

Segun la comunidad y lo observado en campo, los dafios identificados en la zona del patio
del predio de la Carrera 46 C No. 71-69 Sur, estan asociados al retiro antrépico del
material (suelo) del talud de corte sobre el cual se apoya la estructura del patio en
mencion.
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO

CR 47 No. 71-70 Sur

Fotografia 2. Vista de la fachada stado norte) de la
vivienda de la Carera 47 No. 71-70 Sur.

Cr. 46 C no. 71-69 Sur ' CR 47 No. 71-70 Sur

l Pértico deformado : R

5
Fotografia 3. Vista de la zona posterior de los predios | Fotografia 4. Vista de la zona posterior de los predios
evaluados, se observa dafios estructurales en zona de | evaluados, se observa dafios estructurales en zona de
patio. patio.

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

]| NO | X | ¢CUAL?
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. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no
implementar las recomendaciones)

Colapso total de la estructura que conforma la zona posterior (patio) del predio de la
Carrera 46 C No. 71-69 Sur, cuyos escombros eventualmente podrian impactar el
predio colindante de la Carrera 47 No. 71-70 Sur.

. ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa de las condiciones de estabilidad,
habitabilidad y funcionalidad de las viviendas ubicadas en los predios evaluados en
el presente documento, en el Barrio Jerusalén de la Localidad de Ciudad Bolivar.
Visita realizada el 12 de Julio de 2017.

Solicitud de restriccion temporal y preventiva de la zona posterior (patio) de la
vivienda de la Carrera 46 C No. 71-69 Sur, mediante acta No 0729, con fecha del 12
de Julio de 2017, firmada por la Sra. Maritza Mufios.

Solicitud de evacuacion temporal y preventiva de la vivienda de la Carrera 47 No. 71-
70 Sur, mediante acta No 0730, con fecha del 12 de Julio de 2017, firmada por la
Sra. Gladys Castillo.

. CONCLUSIONES

La estabilidad estructural y funcionalidad de la zona posterior (patio) de la vivienda
emplazada en el predio de la Carrera 46 C no. 71-69 Sur, en el Barrio Jerusalén de la
Localidad Ciudad Bolivar, se encuentran comprometidas en la actualidad ante cargas
normales de servicio, por los dafios estructurales fuertes evidenciados en la estructura
que conforma el patio.

La estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda emplazada en el predio de la
Carrera 47 No. 71-70 Sur, en el Barrio Jerusalén de la Localidad Ciudad Bolivar, se
encuentran comprometidas en la actualidad ante cargas normales de servicio, por el
riesgo de impacto por la posible caida de la estructura que conforma el patio de la zona
posterior del patio del predio colindante de la Carrera 46 C no. 71-69 Sur.

La estabilidad estructural y habitabilidad de las viviendas evaluadas en el presente
documento, puede verse comprometidas ante cargas atipicas como el sismo,
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dadas las deficiencias constructivas que presentan; situacion anterior que no es
posible precisar con base en la inspeccioén visual realizada.

10.ADVERTENCIAS

e En el caso de pretenderse desarrollar intervenciones en los predios evaluados en el
presente informe técnico, se debe consultar la reglamentacion urbanistica definida en
el sector por la Secretaria Distrital de Planeacion — SDP, para establecer aspectos que
no son competencia del IDIGER, relacionados con las restricciones y/o
condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar
deberan contar con el apoyo de personal idéneo, garantizando que se cumplan los
requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el
Decreto 340 del 13 de Febrero de 2012, Reglamento Colombiano de Construccion
Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente y para lo cual
deberan tramitarse los permisos y licencias respectivas.

¢ No es competencia del Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico —
IDIGER, adelantar estudios de detalle de caracter cuantitativo, que permitan deducir
las causas reales y/o precisas de los dafios que pudiesen ser identificados en
infraestructura publica y/o privada, ni el comportamiento esperado de una edificacién o
infraestructura, ante algun tipo de solicitacion (como por ejemplo un sismo), ni aprobar,
disefios, acciones o procedimientos encaminados a mitigar condiciones de riesgo que
hayan sido identificadas, ademas los informes técnicos que se hayan generado por
parte del IDIGER, para los predios y/o sector involucrado, no hacen las veces de
dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones; a su vez el IDIGER no tiene
dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre
afectaciones en edificaciones, infraestructura y/o el terreno en general, ni
pronunciamientos en relaciéon al cumplimiento de normatividad actual de disefio y
construccion en cuanto a reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o
mejoramientos desarrollados en predios.

e Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan
basadas en la inspeccion visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones no
previstas en esta inspeccion y que se escapan de su alcance. Igualmente, se reitera
gue dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte
para reclamaciones. La informacién sobre el predio corresponde a la informacion
suministrada y/o recopilada en campo.

e La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico son de caracter temporal y se mantienen hasta tanto se modifiquen
de manera significativa las condiciones del sector visitado.
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» Es obligacion de los propietarios y/o responsables de inmuebles propiciar y efectuar el
adecuado mantenimiento de la edificacion y sus instalaciones, como lo dispone el
Cadigo de Construccion para Bogota D.C. (Acuerdo 20/95).

11.RECOMENDACIONES

¢ Al responsable y/o responsables de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 46
C No. 71-69 Sur (Peticionario), acatar la recomendacion de restriccion temporal y
preventiva de la zona posterior de la vivienda (patio), hasta tanto se garantice la
estabilidad estructural del terreno y de la estructura que conforma el patio.

e Al responsable y/o responsables de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 47
No. 71-70 Sur, acatar la recomendacion de evacuacion temporal y preventiva de la
vivienda, hasta tanto se garantice la estabilidad estructural del terreno y de la
estructura que conforma el patio de predio colindante de la Carrera 46 C No. 71-69
Sur.

e Al responsable y/o responsables de las viviendas emplazadas en los predios de la
Carrera 46 C No. 71-69 Sur y de la Carrera 47 No. 71-70 Sur, en el Barrio Jerusalén
de la Localidad de Ciudad Bolivar, implementar las acciones necesarias de reparacion,
reconstruccion y reforzamiento estructural que garanticen la estabilidad y funcionalidad
de las mismas, especialmente en la estructural de patio del predio de la Carrera 46 C
no. 71-69 Sur, donde se presentan dafios estructurales importantes; acciones que
deben ser adelantadas con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan
los requerimientos establecidos en el Reglamento colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10, de acuerdo a la normatividad vigente, para lo cual se deben
tramitar los permisos y licencias respectivos.

» Al responsable y/o responsables de las viviendas emplazadas en los predios de la
Carrera 46 C no. 71-69 Sur y de la Carrera 47 No. 71-70 Sur, en el Barrio Jerusalén de
la Localidad de Ciudad Bolivar, implementar adecuadas obras de proteccién y/o
contencion de los taludes de corte realizado para el emplazamiento de las viviendas; al
igual que la implementacion de las obras para el manejo de las aguas de escorrentia
superficial y sub-superficial.

* Al responsable y/o responsables de los predios evaluados, en el Barrio Jerusalén de la
Localidad Ciudad Bolivar, hacer un seguimiento periédico de las condiciones de
estabilidad de la infraestructura construida y del terreno evaluado, con el propésito de
desarrollar intervenciones oportunas que impidan la manifestacion de situaciones que
generen condiciones de riesgo en la infraestructura publica y privada del sector.
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A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes al seguimiento de las recomendaciones impartidas mediante
este diagndstico técnico con el objeto de proteger la integridad fisica de los habitantes,
usuarios, vecinos y transeuntes del sector evaluado en el presente informe técnico.

1.1 Elaboro

e L]

Nombre: Edwin Ricardo Alvarez Vega
Profesién: Ingeniero Civil, Especialista en Estructuras
Especialista en Patologia de la Construccién
MP: 25202121671 CND

Profesional de la Coordinacion de Asistencia Técnica

11.2 Reviso W g

JAIRO WILLI&% %ORRES BECERRA.

Responsable de la Coordinacién de Asistencia Técnica
Subdireccion de Analisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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