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DIAGNOSTICO TECNICO DI-11196

SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO

COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
RADICADO IDIGER 2017ER18317

1. DATOS GENERALES

ATENDIO: Edwin Ricardo Alvarez Vega SOLICITANTE
CAT 9 MOVIL Contratada Comunidad
VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA | Noviembre 28 de 2017 | HORA 9:00 am modifique significativamente las condiciones
fisicas del sector
DIRECCION 23?2,8428 C Sur entre Carreras | ;e A DIRECTA 1 Ha aprox.
o ASRRAL |Arborizadora Alta ll Sector | POBLACION ATENDIDA | 200 aprox.
UPZ 70 - Jerusalén. FAMILIAS | s-1 |ADULTOS [S-1 [NINOS | s-I
LOCALIDAD 19 — Ciudad Bolivar, PREDIOS EVALUADOS 40 Aprox.
CHIP: AAAQ028NWDE. OFICIO REMISORIO CR-28900.
ACLARACION:

El Instituto Distrital de Gestién de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, en cumplimiento
de sus funciones, realizé verificacion con base en una inspeccién visual, aplicando la
metodologia establecida para este tipo de procedimiento (ldentificacion y valoracién
cualitativa de la afectacion del habitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el
grado de afectacion de las edificaciones, que permite establecer el compromiso de
estabilidad y funcionalidad de las mismas; a fin de identificar predios y/o viviendas
inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a las que haya lugar.

La visita se adelanta en compafia del Sr. MARCELO CABEZAS (Peticionario) y
presidente de la Junta de Accion Comunal del Barrio Arborizadora Alta Il Sector.

2. TIPO DE EVENTO

Movimiento en masa: Magnitud local.
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Figura 1. Localizacion del sector evaluado en
Bolivar {Imagen tomada del SINUPOT),

by

4. ANTECEDENTES

El Barrio Arborizadora Alta Il Sector, donde se ubica el sector, en la Localidad de Ciudad
Bolivar, fue legalizado mediante el Acto Administrativo No. 1126 del 18 de diciembre de
1996 emitido por la Secretaria Distrital de Planeacion —SDP, para el cual el Instituto
Distrital de Gestién de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER, no ha emitido Concepto
Técnico de riesgo.

De acuerdo con los Planos Normativos del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota -
POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de
2003), el sector evaluado se encuentran ubicado en una zona gue presenta Amenaza
Media por Fenémenos de Remocion en Masa y que no presenta amenaza por Inundacién
(ver figura 1).
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5. DESCRIPCION.

En atencién al radicado IDIGER 2017ER18317, personal del Instituto Distrital de Gestién
de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, realizé visita técnica el dia 28 de Noviembre de
2017, al sector de referencia, en el Barrio Arborizadora Alta Il Sector, en la Localidad de
Ciudad Bolivar.

El sector cuenta con servicios publicos y con vias de acceso y equipamiento urbanistico
basico. El relieve del terreno corresponde a una ladera de pendiente moderada (cercana a
la 40° inclinacion), sobre la cual se realizaron cortes de origen antrépico para el
emplazamiento de las edificaciones y vias del sector, dibujando una geometria de terrazas
escalonadas.

En el sector evaluado, se emplazan edificaciones residenciales de propiedad privada, que
correspondes principalmente a construcciones de dos (2) y tres (3) niveles, con sistema
estructural mixto de muros de carga en mampuestos de arcilla cocida, parcialmente
confinados por columna en concreto reforzado y sistema de muros simples sin refuerzo,
con placa de entrepiso en losa maciza de concreto reforzado y cierre de cubierta liviana en
tejas de fibra cemento (ver fotografia 1, 6 y 7). Las edificaciones se ubican por encima de
la parte alta de un talud de corte vial de origen antrépico, que tiene una altura aproximada
de seis (6) metros, una longitud cercana a los cincuenta (50) metros y una pendiente de
corte aproximada de 75° grados (ver fotografia 1), que cuenta en algunas zonas de la
corona con un canal hidraulico construido en concreto, posiblemente construido para el
manejo de aguas de escorrentia superficial; el talud no cuenta con obras de contencion
(Tipo muros de contencién); abajo del talud se ubica la via de circulacién vehicular de la
Calle 68 C Sur, la cual corresponde a via de una calzada con doble carril. con un ancho
total aproximado de seis (6) metros, construida en pavimento rigido en concreto.

Con base en la inspeccion visual realizada desde el exterior, se identifican que las
edificaciones emplazadas en el sector evaluado, presentan en general un buen estado de
conservacion, no se observan dafios estructurales importantes tales como grietas, pérdida
de verticalidad y/o deformaciones (ver fotografias 5, 6 y 7). En la visita que es compainia y
dirigida por el Sr. MARCELO CABEZAS (Peticionario), no se identifican los dafios
estructurales que la solicitud hace referencia como “enormes grietas en algunas
viviendas”.

Adicionalmente en el sector evaluado no se identifica ningin muro de contencién al que
hace referencia el peticionario, en Ia visita en camp6 se aclara que se hace referencia es
al talud de corte vial ubicado en el sector; talud sobre el cual no se observan efectos de
erosion leve en algunas fracciones del talud (ver fotografia 2 y 3), asociadas posiblemente
a la falta de medidas de proteccion adecuadas. No se observan evidencias de
movimientos en masa en el sector.
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Edificaciones paralelas a la Calle 68 C Sur

Fotografia 1. Vista panoramica del sector evaluado, donde se ubica via, talud de corte y edificaciones paralelas a la Calle
68 C Sur.

e

Fotografia 2. Vista de una fraccion del talud vial, donde se Fotografia 3. Vista de una fraccion del talud vial, donde se
observan procesos erosivos. observa suelo expuesto.
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Fotografl 4. Vista de una fraccien del talud vial, en zona | Fotografia 5. Vista de piso en edificacion ubicada eﬁ_el'
de parqueadero, no se observan afectaciones, sector de la Camera 44, no se observan dafios importantes.

o o ... A ¥
Fotografia 6. Vista de piso en edificacién ubicada en el | Fotografia 7. Vista de piso en edificacién ubicada en el
sector de la Carrera 43 C, no se observan dafos | sector de la Carrera 43 A, no se observan dafos
importantes. importantes.

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafnos que se esperarian de no implementar las
recomendaciones),

e Ante la falta de medidas de proteccion y/o de contencidn en el talud de corte vial
evaluado, este puede presentar un deterioro progresivo con el tiempo, situacion que
podria generar movimientos en masa en el sector; situacion anterior que no es posible
precisar con base en la inspeccion visual realizada.
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ACCIONES ADELANTADAS.

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa de las condiciones fisicas de las edificaciones
e infraestructura ubicada en sector evaluado, en el Barrio Arborizadora Alta 1l Sector de
la Localidad Ciudad Bolivar y del entorno del sector. Inspeccién realizada el dia 28 de
Noviembre de 2017,

CONCLUSIONES

Con base en la inspeccion visual realizada desde el exterior no es posible concluir
sobre la estabilidad y habitabilidad de las edificaciones ubicadas en sector evaluado,
en el Barrio Arborizadora Alta |l Sector, de la Localidad Ciudad Bolivar, no obstante lo
anterior, no se observan dafios estructurales importantes sobre las fachadas de las
edificaciones, como tampoco afectaciones importantes asociados al talud de corte vial
gue se ubica en el sector.

La funcionalidad de la via de |la Calle 68 C Sur, en el sector evaluado, no se encuentra
comprometida en la actualidad, por los dafios leves evidenciados en el talud de corte
vial existente en el sector.

ADVERTENCIAS.

En el caso de pretenderse desarrollar intervenciones en los predios evaluados en el
presente informe técnico, se debe consultar la reglamentacién urbanistica definida en
el sector por la Secretaria Distrital de Planeacion — SDP, para establecer aspectos que
no son competencia del IDIGER, relacionados con las restricciones ylo
condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar
deberan contar con el apoyo de personal idéneo, garantizando que se cumplan los
requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el
Decreto 340 del 13 de Febrero de 2012, Reglamento Colombiano de Construccion
Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente y para lo cual
deberan tramitarse los permisos y licencias respectivas.

No es competencia del Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climético —
IDIGER, adelantar estudios de detalle de caracter cuantitativo, que permitan deducir
las causas reales y/o precisas de los dafios que pudiesen ser identificados en
infraestructura publica y/o privada, ni el comportamiento esperado de una edificaciéon
ante algun tipo de solicitaciéon (como por ejemplo un sismo), ni aprobar, disefios,
acciones o procedimientos encaminados a mitigar condiciones de riesgo que hayan
sido identificadas, ademas los informes técnicos que se hayan generado por parte del
IDIGER, para los predios y/o sector involucrado, no hacen las veces de dictamen
pericial que sirva de soporte para reclamaciones; a su vez el IDIGER no tiene dentro
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de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones
en edificaciones y/o el terreno en general, ni pronunciamientos en relacion al
cumplimiento de normatividad actual de disefio y construccién en cuanto a
reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o mejoramientos desarrollados en
predios privados.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan
basadas en la inspeccion visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones no
previstas en esta inspeccion y que se escapan de su alcance. Igualmente, se reitera
que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte
para reclamaciones. La informacién sobre el predio corresponde a la informacion
suministrada y/o recopilada en campo.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico son de caracter temporal y se mantienen hasta tanto se modifiquen
de manera significativa las condiciones del sector visitado.

RECOMENDACIONES

A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, a la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitacién y Mantenimiento Vial -UAERMV, al Instituto de Desarrollo Urbano —IDU,
desde su competencia, gestionar las medidas a implementar en el Talud de corte vial
del sector evaluado, ubicado sobre la Calle 68 C sur, entre Carreras 43 y 44), de la
Localidad de Ciudad Bolivar. Acciones que deberan ser adelantadas con el apoyo de
personal idéneo, mediante la posible conformacién de obras de proteccion geotécnica,
las cuales deberan contar con un sistema para el manejo adecuado de las aguas de
escorrentia superficial y sub-superficial, garantizando que se cumplan los
requerimientos establecidos en la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar
los permisos Y licencias respectivos.

Al responsable y/o responsables de las edificaciones ubicadas en sector, en el Barrio
Arborizadora Alta 1l Sector de la Localidad Ciudad Bolivar, se recomienda implementar
acciones para el mantenimiento, mejoramiento y/o reforzamiento de las edificaciones,
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926
del 19 de marzo de 2010 y el Decreto No. 340 del 13 Febrero de 2012, Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la
normatividad vigente, y para lo cual deberan tramitarse los permisos y licencias
respectivas.

Al responsable y/o responsables de las edificaciones ubicadas en sector evaluado, en
el Barrio Arborizadora Alta 1l Sector de la Localidad Ciudad Bolivar, hacer un
seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de las edificaciones y del
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terreno con el propdsito de desarrollar intervenciones oportunas que impidan la
manifestacion de situaciones que generen condiciones de riesgo en la infraestructura

publica y privada del sector.

1.1 Elaboro et

Firma: _&W

Nombre: Edwin Ricardo-Alvarez Vega
Profesion: Ingeniero Civil
Especialista en Estructuras
Especialista en Patologia de la Construccion
MP: 25202121671 CND

Profesional de la Coordinacion de Asistencia Técnica

11.2 Reviso

JAIRO WILLI ORRES BECERRA.
Responsable de la Coordinacidn de Asistencia Técnica
Subdireccion de Andlisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climéatico
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