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) DIAGNOSTICO TECNICO DI - 11402
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
RADICADO IDIGER No. 2018ER511

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: JESYCA ROSY ORJUELA AYA

SOLICITANTE: Comunidad
CAT 3 MOVIL 11

VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA |18 de Enero de 2018 HORA |[09:54 am. |modifique significativamente las condiciones
fisicas del sector

PREDIO Calle 71A Sur No. 11D-28 Este Este | AREA DIRECTA 100 m?

BARRIO Juan Rey POBLACION ATENDIDA 5

UPZz 51 — Los Libertadores FAMILIAS [1 [ADULTOS [2 |[NINOS [3
LOCALIDAD [ 4 — San Cristébal PREDIOS EVALUADOS 1

CHIP AAA0005KANX OFICIO REMISORIO CR-29433

2. TIPO DE EVENTO
Movimiento en masa — Local
3. ACLARACION Y ADVERTENCIAS

El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climéatico — IDIGER, en cumplimiento de sus funciones,
realiza verificaciones basadas en la inspeccion visual, identificacion y valoracién cualitativa de las
afectaciones del habitat a nivel urbano y rural, con el objeto de establecer el compromiso en la estabilidad y
habitabilidad de las mismas, a fin de identificar edificaciones y/o viviendas inseguras, para realizar las
acciones pertinentes a las que haya lugar.

Para adelantar cualquier intervencion en el sector evaluado se debe consultar la reglamentaciéon urbanistica
definida para el sector por la Secretaria Distrital de Planeacion — SDP, para establecer aspectos que no son
competencia del IDIGER, relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo.
Adicionalmente, se resalta que cualquier tipo de intervencién a realizar en el predio evaluado (estudios,
reforzamiento, etc...), deberan adelantarse con el apoyo de personal idéneo, garantizando que se cumplan
los requerimientos establecidos en el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10 de
acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el adecuado
mantenimiento de sus instalaciones como lo dispone el Cédigo de Construccion para Bogota D.C. (Acuerdo
20/95).

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estédn basadas en la inspeccién
visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance,
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asi mismo la informacién sobre el predio corresponde a la informacién suministrada en campo por los
habitantes del sector. Se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva
de soporte para reclamaciones y que la vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante
el presente documento es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las
condiciones del sector visitado.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico es
temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector
visitado.

4. ANTECEDENTES:

El Barrio Juan Rey, fue legalizado mediante el Acto Administrativo No. 1126 del 17 de Diciembre de 1996,
emitido por la Secretaria Distrital de Planeacion —SDP-, para lo cual el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos
y Cambio Climatico - IDIGER, no emitié concepto alguno; dentro de la resolucién de legalizacion se
encuentran incluidas las diferentes restricciones, incluidas las de riesgo, a tener en cuenta en cualquier
intervencion a desarrollar en el sector.

De acuerdo con el Plano Normativo de Amenaza por Remocién en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogota, POT (Decreto 190 de 2004), el sector donde se localiza el predio evaluado, presenta

categorizacién de Amenaza Alta por movimientos en masa; la cual no genera restriccion o condicionamiento
para ocupacion o desarrollo urbano.

5. LOCALIZACION

Predio de la Calle 71A Sur No. 11D-28 Este
5 5

Sector donde se presento el

B movimiento en masa e E 4 - 2
By e : of 5 \\\ R e e 7 &
Figura 1. Localizacién del predio evaluado en el Barrio Juan Rey de la Localidad de San Cristobal (Imagen tomada del
SINUPOT)
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6. DESCRIPCION Y CAUSAS:

Personal del Instituto Distrital de Gestién de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, realizé visita técnica al
predio objeto de la consulta, localizado una zona de pendiente cercana a los 40 grados, encontrando
viviendas de uno (01) a tres (03) niveles construidas en mamposteria simple y mamposteria parcialmente
confinada, en algunos casos con cubiertas livianas en tejas de fibrocemento y/o zinc y en otros casos
presentan losas en concreto como estructura de cubierta. Dadas las condiciones topograficas del terreno las
viviendas han sido acomodadas mediante la implementacion de cortes y rellenos.

El predio de la Calle 71A Sur No. 11D-28 Este, se localiza aproximadamente 1.20 metros por debajo de la
cota de rasante de la Calle 71A sur. En el predio se emplaza una edificacion de dos niveles construida en
mamposteria parcialmente confinada, con placa de entrepiso en concreto reforzado y cubierta liviana en teja
de asbesto cemento soportada por un entramado en madera (Foto 1); vivienda en la que se observan
humedades en los muros de cerramiento de fachada del primer nivel, manifestados en desprendimientos de
recubrimiento de pintura y en algunos sectores de pafete; humedades en la placa de contrapiso (Foto 2 y 3).

Al costado sur de la vivienda evaluada (aproximadamente a 1 metro del muro de cerramiento), se identifica un
talud de corte y/o relleno, implementado posiblemente para la adecuacion del tramo vial en afirmado de la
Calle 71A Sur, y/o como para la adecuacion del predio y posterior emplazamiento de la vivienda. El talud de
corte cuenta con una altura variable que oscila entre los 40 centimetros y 1.50 metros y una longitud de
aproximadamente 12 metros, a lo largo de los cuales no se observan medidas de proteccién ni contencién, ni
sistemas para el manejo de las aguas de escorrentia superficial y subsuperficial; situacién que esta
favoreciendo desprendimientos de suelo organico y de la cobertura vegetal que conforman el talud. El
material desprendido se deposité en la parte baja, sin generar ningin dafio en la vivienda. (Foto 4). De
acuerdo con lo manifestado por la persona que atiende la visita, dichos desprendimientos de material se
vienen presentando desde que se hicieron unas intervenciones en el sector por parte de la EAAB-ESP,
situacion que al momento de la inspeccidn no es posible precisar.

El tramo vial de la Calle 71 A Sur (localizado en la parte alta del talud evaluado), corresponde a una via en
afirmado con un ancho de aproximadamente 6 metros en el que no se aprecian sistemas para dar manejo a
las aguas de escorrentia superficial, razén por la cual las mismas discurren hacia el talud de corte, saturando
el material que lo conforma.

Entre las posibles causas por las que se estan presentan los desprendimientos de material en el talud de
corte, se encuentra la ausencia de medidas de contencién y/o proteccion, ausencia de sistemas para el
manejo de las aguas de escorrentia superficial.

DI-11402 P Pagina 3 de 6

PARA TODOS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.gov.co y www.sire.qov.co mail: idiger@idiger.gov.co



Codigo: GAR-FT-03
= DIAGNOSTICO TECNICO Version: 03
ALCALD{A MAYOR Cédigo
i il , 011012014
ki Dt e iy & s documental:

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

| Fotos 3. Vista al interior de la vivienda evaluada.
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AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

| SIT [NO [X] ;CUAL? [ Ninguno al momento de Ia visita técnica. |

8. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar
las recomendaciones)

s Nuevos desprendimientos de material en el talud evaluado, situacion que en el mediano plazo pudiere
generar obstruccién en el acceso de la vivienda, lo que pudiere comprometer la funcionalidad de la
misma.

9. ACCIONES ADELANTADAS

* Inspeccion visual del predio de la Calle 71A Sur No. 11D-28 Este, en el Barrio Juan Rey de la Localidad
de San Cristdbal.

10. CONCLUSIONES

e La estabilidad estructural, habitabilidad y funcionalidad de la vivienda emplazada en el predio de la Calle
71A Sur No. 11D-28 Este, en el Barrio Juan Rey de la Localidad de San Cristébal, no se encuentran
comprometidas en la actualidad por las humedades identificadas en la misma, ante cargas normales de
servicio, ni por los desprendimientos de material que se estan presentando en el talud de corte evaluado.

11.RECOMENDACIONES

e Al responsable y/o responsables del predio de la Calle 71A Sur No. 11D-28 Este, en el Barrio Juan
Rey de la Localidad de San Cristdbal, implementar acciones de mantenimiento, mejoramiento y/o
reforzamiento de la vivienda en general. Acciones que se recomienda adelantar con el apoyo de
personal idéneo, teniendo en cuenta la normatividad vigente y tramitando los permisos requeridos.
Esto con el fin de garantizar durante la vida util de la vivienda las condiciones adecuadas para su
uso.

* A la Alcaldia Local de San Cristébal, a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogota —
EAAB — ESP, identificar el responsable y/o responsables de implementar adecuadas medidas de
proteccion y/o contencion en el talud de corte localizado al costado sur del predio de la Calle 71A Sur
No. 11D-28 Este, en el Barrio Juan Rey de la Localidad de San Cristébal, donde se incluyan sistemas
para el manejo de las aguas de escorrentia.
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e A la Alcaldia Local de San Cristobal, adelantar las acciones administrativas tendientes

a realizar el
seguimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnostico técnico con el objeto de
proteger la integridad fisica de los habitantes y vecinos del sector evaluado.

12. APROBACIONES
11.1 Elaboré N )|
R B
L J>
Firma: ; ‘
Nombre: JESYCA RQSY QRJUELA(AYA
Profesion: IN
MP: 25202 — 140126 CND
Profesional de la doordinacién de Asistencia Técnica
11.2 Reviso
A ]
’ l@
JAIRO WILLIANY TORRES BECERRA
Responsable de la Coordinacién de Asistencia Técnica
Subdireccion de Analisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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