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1. GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCION

El FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS (FOPAE),
mediante el concurso publico de méritos No. 004/97, adjudicé a INGEOCIM LTDA. el
contrato No. 1314-111-1997, cuyo objeto son los estudios y disefios de estabilidad
geotécnica, control de erosion y manejo de aguas para estabilizacion de taludes en los
sitios correspondientes a los grupos No. 2 y No. 4, ubicados en la localidad de
Santafé, y localidades de San Cristébal y Usme, respectivamente. El presente es el
informe de diagnostico correspondiente al sitio Altos del Pino (4.2)

1.2. LOCALIZACION DEL SITIO DE ESTUDIO

El barrio Altos del Pino esta localizado sobre el flanco oriental (derecho) del Valle del
Rio Tunjuelito, en la jurisdiccion del municipio de Usme, localidad del Distrito Capital
(ver figura 1). El sitio de estudio indicado por la UPES es la manzana N, delimitada por



las calles 83A y 83B Sur y por la carrera 8 Bis y 8A Este (Ver Plano No. 1 del Anexo 7,
“Topografia”).

1.3. BREVE DESCRIPCION DEL PROBLEMA

El sitio de estudio ha sido objeto de deposicion de rellenos de desechos de
construccion, colocados sin ninguna compactacion, en los cuales se ha generado un
deslizamiento que afecta también los suelos sobre los que fueron depositados tales
rellenos.

Hasta el momento, el deslizamiento ha afectado un lote no construido, localizado en el
costado oriental de la manzana N, propiedad de la cumunidad, y causo el colapso de
la casa N-2, construida en la parte baja del talud (ver plano No. 4 del Anexo 7,
“Viviendas afectadas”).

Por otra parte, por la alta pendiente de la ladera en que se encuentra la manzana N, la
construccion de las viviendas implica la ejecucion de cortes y rellenos. Los cortes son
practicamente verticales y carecen de obras de contencién y de proteccion (a pesar
de lo cual no existen indicios de inestabilidad), mientras que los rellenos estan
contenidos mediante obras deficientes o, en algunos casos, reposan contra los muros
de las casas vecinas. Esta situacion conlleva a la posibilidad de que algunas viviendas
de la parte alta de la ladera y, aun rellenos sobre los que no se han construido las
viviendas, colapsen cayendo sobre las viviendas construidas en la parte baja.

2. ANTECEDENTES

2.1. CONSECUCION DE LA INFORMACION COMPLEMENTARIA

Para adelantar los estudios en esta zona se ha conseguido la siguiente informacion:

- Plano del desarrollo Altos del Pino, de la Alcaldia Menor de Usme, cddigo 20206,
escala 1:500, de noviembre de 1991, suministrado por el DAPD (Plano no
aprobado)

- Fotografias aéreas 3198 y 3199, vuelo R1131, 1990, suministradas por el 1GAC.

- Estudio para el analisis y caracterizacion de tormentas en la Sabana de Bogota,

realizado por IRH Ingenieria y Recursos Hidricos Ltda, Ingenieros Consultores,
para las EAAB, Noviembre de 1995.



2.2. REVISION DE ESTUDIOS EXISTENTES Y COMENTARIOS

No se conocen estudios geotécnicos efectuados con anterioridad en la zona del
estudio.

2.3. PLANES DE REUBICACION DE LA UPES

En el barrio Altos del Pino, la UPES tiene entre sus planes de reubicacion tres predios
que se encuentran fuera de la zona especifica de estudio, cuyos propietarios y
nomenclaturas urbanas son las siguientes:

PROPIETARIO DEL PREDIO |DIRECCION DIRECCION ALT.
Eriberto Ariza Carrera 9 Este No. 83A - 21 Sur J-28
Honorio Reina Carrera 9 Este No. 83 - 57 Sur J-24
Carlos Julio Rodriguez Carrera 9 Este No. 83 - 27 Sur J-19

En el plano de Topografia se observa la localizacion de los predios mencionados.

2.4. PLANES DE EMPRESAS PUBLICAS EN EL SECTOR

El barrio Altos del Pino cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado, los cuales
son de tipo artesanal (construidos por la comunidad) y administrados por la Empresa
de Acueducto y Alcantarilado de Bogotd. La infraestructura de estos servicios
presenta serias deficiencias, principalmente insuficiencia de diametras de la tuberia
del alcantarillado, como consecuencia de lo cual sufre frecuentes roturas.

Actualmente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota tiene proyectado el
mejoramiento del sistema de alcantarillado en forma conjunta con la comunidad. Sin
embargo, no fue posible establecer la fecha de inicio de este proyecto.

2.5. ASPECTOS SOCIALES Y PERCEPCION DEL PROBLEMA

Con excepcion de la casa N-2 que colapso, ni las cinco viviendas construidas en el
costado occidental de la manzana N (lotes N-3, N-4, N-5 N6 y N-7), ni las
construidas en las manzanas | y J, al norte y nororiente de la zona deslizada,
respectivamente, han presentado dafios como consecuencia del fenémeno (ver plano
de viviendas afectadas). Cabe anotar que en la manzana J existen dos casas que han
sufrido dafio como consecuencia de un fendmeno regional, cuyo alcance no esta
contenido dentro del objeto del presente estudio, del cual, sin embargo se hablara
brevemente en el punto siguiente. En la manzana N, el lote 9 corresponde a una
vivienda parcialmente demolida y abandonada.




A pesar de que, hasta el momento, las casas de las manzanas vecinas se encuentran
indemnes, debido a que el fenémeno se ha desarrollado sélo al sur de la calle 83A
sur, lo cual se percibe claramente al observar el estado de dicha calle, no es posible
descartar que el fendmeno pueda avanzar hacia el norte y hacia el oriente, poniendo
en amenaza las viviendas de las manzanas | y J y las restantes de la manzana N.
Esto ha sido percibido por los habitantes de dichas viviendas, quienes se encuentran
muy interesados en que el problema se solucione.

Por otra parte, el predio en el que ocurrié el deslizamiento, es propiedad de la
comunidad, cuya Junta de Accion Comunal tiene proyectado darle un uso en beneficio
de todos los habitantes, para lo cual han pensado, entre otras cosas, en un futuro
paradero de buses, una casa cultural 6 el salén comunal. Por esta razén, también se
encuentran interesados en recuperar el predio.

2.6. OTROS ASPECTOS

Como se anotd anteriormente, algunas viviendas ubicadas fuera de la zona de estudio
presentan danos, debidos a movimientos del terreno.

Al oriente del sitio de estudio, dos manzanas arriba, hay dos pozos artesianos vy,
ladera arriba, existen varias lagunas naturales, todo lo cual indica una alta posicion de
los niveles piezométricos.

Los agrietamientos en viviendas de otras manzanas del barrio parecen originarse por
un flujo de agua subterranea en el contacto roca parental / masa suelta (depésito de
ladera, suelo residual y relleno), originando la tubificacién y el flujo de la masa no
consolidada. La tendencia es la de ampliar el area de casas inestables por el curso
erratico del flujo subterraneo en las temporadas de lluvias.

Por esta razén, se recomienda realizar un estudio de este fendmeno regional, con
miras a determinar las acciones que resulten necesarias.

3. ESTUDIOS BASICOS

3.1. TOPOGRAFIA

La zona de estudio presenta drenaje natural en direccion nororiente - suroccidente, la
misma direccion en la cual se presenté el deslizamiento. Sobre el eje del
deslizamiento, la diferencia de altura es de 9.5 m.
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La forma natural del terreno ha sido modificada por los cortes y rellenos efectuados
para la construccion de las viviendas y por la deposicion de rellenos sin compactar en
la parte alta del predio de la comunidad, con el cual se pretendié adecuarlo para su
uso.

En el Anexo 7 se presenta el plano topografico (plano No. 1) de la zona de estudio, en
el cual se observa una zona bastante plana en la esquina nororiental de la manzana, a
continuacion de la cual se encuentra el talud con una pendiente promedio del 40%.

El levantamiento topografico se amarrd al sistema de coordenadas del IGAC
identificando dos puntos en el plano del barrio suministrado por el DAPD.

3.2. GEOLOGIA

3.2.1 Geologia regional

La localidad de Usme se caracteriza por la presencia del terciario, principalmente la
Formacion Usme, con contacto muy cercano (fuera de la zona de estudio) a la
Formacion Regadera. Estas areniscas en conjunto con las arcillolitas, presentan
porosidades y permeabilidad diferenciales, lo cual hace que en épocas de invierno, en
las zonas de los contactos y esencialmente hacia las zonas mas arcillosas, produzcan
deslizamientos ocasionados por el desprendimiento del suelo residual, que
posteriormente van a formar parte de depdsitos de ladera, es decir coluviones o flujos
de tierra que se disponen en una forma discordante sobre los suelos residuales de
estas formaciones. El efecto de la socavacion posterior de los cauces, tales como la
quebrada de Yomasa, hace que se provoquen pérdidas laterales del suelo y de los
depositos, y que se generen deslizamientos locales hacia los costados de las
quebradas principales, asi como los afluentes. Muchas de las viviendas estan
sometidas a un proceso de socavacidn y posteriormente la generacion de
deslizamientos en forma lenta, en época de poca lluvia, pero que se aceleran cuando
la socavacion y saturacién empiezan a formar una mayor presién y se provocan
deslizamientos en areas un poco mas extensas.

En cuanto la parte tectonica, el area del barrio Altos del Pino es parte de un
plegamiento mayor, el sinclinal de Usme, cuyo eje tiene un desarrollo Sur - Norte,
similar al curso general del rio Tunjuelito. Este flanco invertido buza con inclinaciones
de 25° a 50° al Sureste.

La zona se halla intensamente plegada en algunos sectores. Tanto la Formacién
Regadera como la Formacion Usme, presentan volcamientos en el flanco oriental,
sinclinal del Usme. Este efecto hace que las rocas estén separadas también por el
efecto de facturacion, y se aumente la posibilidad tanto del desprendimiento de roca,



como la generacién de deslizamientos a lo largo de las zonas en que existen mayores
presiones de poros, en las areniscas fracturadas.

En la figura 2 se muestra la fotointerpretacion de la geologia regional de la zona de
estudio.

3.2.2. Geologia local

La zona especifica de estudio se encuentra ubicada en el flanco oriental del sinclinal
de Usme, en un sector constituido por rocas de la formaciéon Usme (Tmu), conjunto
formado principalmente por arcillolitas con intercalaciones menores de arenisca,
cubierta por suelo residual (Qsr) y un depdsito de ladera (Qdl). Botaderos de
escombros (Rb), con espesores de 0.7 a 1.5 m, han aumentado la masa no
consolidada (ver Plano No. 2 de Geologia en el anexo 7).

3.2.3. Estratigrafia
Depésito de Botadero (Qb)

Son masas de material rocoso y suelo que proceden de cortes de vias, excavaciones
para viviendas y descapote de explotaciones que los transportadores botan en
vaguadas y depresiones sin proceso de compactacion alguno.

Depésito Coluvial (Qcl)

Masa suelta de fragmentos de arenisca, angulosos, de tamano bloque a grava
dispersos en una matriz areno-limosa. Cubren la parte superior y media del barrio
Altos del Pino, con espesores comprendidos entre 0.2 y 7.0 m, yaciendo
discordantemente sobre el suelo residual.

Suelo residual (Qsr)

Es una masa de arcilla y algo de limo, producto de la meteorizacién in-situ de los
conjuntos predominantemente arcillosos de la formacion Usme, los cuales forman el
subsuelo del barrio. Entre esta masa y la roca parental se desarrolla una capa de
material arcilloso con superficies oxidadas, saturado y blando, que es la interfase
suelo residual / roca parental.



Formacion Usme (Tmu)

Es una secuencia de conjuntos y horizontes de arcillolita gris oscura, parda,
pardoamarillenta y pardorojiza, con intercalaciones menores de arenisca
pardoamarillenta y gris, cuarzosa y friable.

3.3. ASPECTOS HIDROLOGICOS

A continuacion se presenta la descripcion del comportamiento hidrologico (régimen de
lluvias medias y de corta duracion) de la zona de estudio y las bases para el célculo
de los caudales maximos esperados, con el fin de disefiar las obras de drenaje
requeridas para la estabilizacion de talud.

3.3.1. Generalidades

La zona de estudio esta ubicada en la parte baja de la cuenca de la Quebrada
Yomasa, sobre su margen derecha. Durante los Ultimos afios, en el sector se ha
presentado una creciente intervencion urbana, debido al desarrollo de barrios de
invasion en sus laderas, sin ningun control de las aguas lluvias. Esto hace que el
volumen de escorrentia superficial y su energia erosiva aumente, generando erosion o
fendmenos de remocion en masa, ocasionados de manera directa por la alteracion de
la red de drenaje natural existente y la falta de construccion de una red adecuada y
acorde al comportamiento hidrolégico del sector.

3.3.2. Precipitacion

Generalmente los fendmenos de remocion en masa estan asociados a los periodos
invernales, por lo cual es necesario conocer el régimen pluviométrico de la zona para
el analisis y disefo de las obras de control .

Para el analisis del regimen de precipitacion media y de corta duracién se utilizé el
informe del “Estudio para el Anélisis y Caracterizacién de tormentas en la Sabana de
Bogota®, realizado por la firma consultora IRH para E.AAB. - E.S.P. En este estudio
se dividié a Santafé de Bogota en 7 zonas pluviograficas y, para cada una de ellas se
definid una curva IDF caracteristica, de acuerdo a un indicador pluviogréfico.

El sector de analisis esta ubicado en la zona 7 (ver figura 5), cuya estacion
representativa de la ley de frecuencias es El Bosque (2120085), operada por la CAR.
En la figura 6 se presentan las curvas de intensidad - duracion - frecuencia de dicha
zona.



3.3.2.1. Precipitacion mensual

Con el fin de establecer el régimen pluviométrico en la zona de estudio, se utilizaron
los registros histéricos de precipitaciones totales mensuales de la estacion
pluviografica El Bosque (2120085).

No se hicieron analisis de homogeneidad, ya que los registros mensuales se utilizaron
para tener un conocimiento general del régimen pluviométrico y no para calcular
caudales de disefio de las obras de drenaje.

La distribucion temporal de la precipitacion se presenta en forma monomodal, con
tendencia similar al la del piedemonte. Este régimen presenta un solo maximo hacia
mediados del ano, y un sélo minimo a finales y principios del afo.

La precipitacion aumenta desde el mes de abril hasta los meses de mayo, junio o julio,
para después disminuir paulatinamente hasta febrero o marzo. En la figura 7 se
presenta el hietograma de precipitaciones de la zona.

La precipitacion media multianual es de 1409.7 mm y la precipitacién maxima diaria
ocurrié en el mes de abril de 1979, con un valor de 85 mm.

3.3.2.2. Precipitaciones de corta duracion

Para el analisis de los aguaceros de corta duracién, que son los que generan los
caudales maximos, se tomé la curva IDF de la estacién El Bosque, de acuerdo con la
informacién del “Estudio para el Anélisis y Caracterizacion de tormentas en la Sabana
de Bogota®, la cual se muestra en la figura 6.

3.3.3. Calculo de caudales maximos

Para el calculo del caudal maximo esperado, se utilizara la formula racional, aceptada
para cuencas menores de 1 Km?, la cual estima los caudales a partir de la intensidad
maxima correspondiente a la frecuencia de disefio y a una duracion igual al tiempo de
concentracion de la cuenca vertiente, el area de la cuenca, y el coeficiente de
escorrentia de la misma.

El coeficiente de escorrentia se estimé considerando la morfometria del terreno, la
permeabilidad del suelo, la vegetacion y la capacidad de almacenaje de agua en la
zona de estudio. El valor seleccionado para este parametro fue de 0.65, el cual
corresponde a una morfometria accidentada (pendiente entre 10% y el 30%),
permeabilidad del suelo baja, poca vegetacion y baja capacidad de almacenaje de
agua.



Por tratarse de microcuencas de pendiente media a alta, los tiempos de concentracion
se calcularon por medio de la formula de Kirpich, la cual estima este parametro a partir
de la longitud y la pendiente de la cuenca. Para una longitud de 0.18 Km y una
pendiente media del 23% de la cuenca en estudio, el tiempo de concentracién resulta
ser 1.9 min. Para efectos de andlisis, se adopta un tiempo de concentracion de 15
min, de acuerdo con la practica normalmente aceptada.

3.4. GEOTECNIA

3.4.1. Inventario de procesos de inestabilidad

En la zona del estudio existen tres procesos de inestabilidad independientes, tal como
se muestra en el plano de Inventario de procesos y se describe a continuacién:

El primer proceso, que es concretamente el objeto de este estudio, es el deslizamiento
que se ha generado en el costado oriental de la manzana N. El deslizamiento tiene
direccién nororiental - suroccidental. El escarpe tiene alturas comprendidas entre 0.50
y 1.00 m y se encuentra localizado dentro de los limites de un lote no construido,
propiedad de la comunidad, aproximadamente a 3.0 m de la linea proyectada de
paramento de las viviendas de la calle 83A Sur. En la direccién del movimiento, el
deslizamiento tiene una longitud de 14 m, con una diferencia de nivel entre corona y
pata de aproximadamente 13 m. El largo de la zona afectada es de 10 m,
aproximadamente.

El segundo proceso esta relacionado con los rellenos ejecutados para la construccion
de las viviendas, particularmente los rellenos ejecutados en los lotes N-7, N-8 y N-9,
en la parte alta de la manzana, en los cuales se estan iniciando deslizamientos,
amenazando las viviendas de los lotes N-4, N-5 y N-6, en la parte baja. Estos
procesos de inestabilidad se deben al uso de materiales inadecuados y procesos de
compactacion deficientes, y no a fenémenos naturales, razon por la cual, en este
informe se plantearan recomendaciones generales, las cuales deberan ser ejecutadas
por los propietarios de los lotes y viviendas, para lo cual, la UPES podra prestar
asesoria, si lo estima conveniente.

El tercer proceso esta relacionado con el fenémeno regional descrito en el numeral 2.6
que, como se indicd, no hace parte del alcance de este estudio. Sin embargo, se
anota que algunas de las viviendas de la manzana J y de otras manzanas del barrio,
se encuentran afectadas por este proceso.

En el plano de Inventario de procesos se muestra la localizacion de los movimientos
relacionados con los tres procesos inestables mencionados.



3.4.2. Investigacion del subsuelo

Sondeos

Se efectuaron dos sondeos de 7.30 y 8.00 m de profundidad, ubicados sobre el eje
del deslizamiento, el primero en la parte alta y el segundo en la parte media de la zona
deslizada. La localizacion de los sondeos se presenta en el plano topografico.

Los sondeos se efectuaron utilizando un equipo de perforacién rotatoria, avanzando
mediante percusion y lavado, rotacion con barreno helicoidal, rotacion con tricono o
rotacion con corona de diamante, dependiendo del tipo de material encontrado a
medida que se profundizaba.

En los estratos conformados por suelos, se tomaron muestras por lo menos cada 1.00
m de profundidad, mediante el procedimiento del ensayo de penetracion estandar,
mientras que en los estratos rocosos se tomaron nucleos en forma continua. Debido a
que los estratos cohesivos encontrados contienen apreciables contenidos de grava
fina, no fue posible obtener muestras inalteradas.

De cada sondeo se llevé un registro de campo, en el cual se consigné la descripcion
visual, tipo y profundidad de cada muestra, las profundidades en las que se
registraron cambios en la estratigrafia, resultados de los ensayos de campo
efectuados, variacion del nivel de agua en la perforaciéon y métodos de avance de la
perforacion.

Ensayos

Sobre la totalidad de las muestras obtenidas mediante la ejecucién de sondeos se
efectuaron ensayos de limites de consistencia liquido y plastico y lavado sobre tamiz
200, con el proposito de determinar la clasificacion de los materiales segun el sistema
U.S.C. Ademas se efectuaron ensayos de peso unitario y humedad natural, los cuales
junto con los anteriores y los resultados de los ensayos de resistencia a la penetracion
estandar, permitieron obtener estimativos de las propiedades mecanicas requeridas
para acometer los analisis de estabilidad.

En el anexo 3 se encuentran los cuadros resumen de los resultados de los ensayos
de laboratorio efectuados.

Perfil estratigrafico de disefo
A partir de los trabajos de campo y laboratorio, se procedié a elaborar los registros

definitivos de los sondeos, los cuales se adjuntan al presente estudio en el anexo 3.
Con estos registros y apoyados en los resultados de los trabajos de geologia, se
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establecid el perfil estratigrafico de disefio, el cual se detalla mas adelante,
describiendo los estratos encontrados de arriba hacia abajo (ver figura 8).

Los paréametros de resistencia fueron evaluados a partir de los resultados de los
ensayos de penetracion estandar, estimando el angulo de friccion interna equivalente
(el cual incluye el efecto de la cohesion) a partir de correlaciones y calculando la
resistencia al corte correspondiente a la presion vertical efectiva a la profundidad en
que se tomo cada muestra. Asi se estimaron las envolventes de resistencia, de las
cuales, mediante andlisis de regresion, se obtuvieron los primeros estimativos de los
parametros de resistencia (angulo de friccion interna y cohesién efectivas). Teniendo
en cuenta que con esta metodologia, basada en los resultados de los ensayos de
penetracion estandar, se obtienen valores de cohesién menores que los reales, éstas
fueron ajustadas durante el analisis de estabilidad mediante la técnica de retroanélisis.

Estrato No. 1
Deposito reciente de arcillas y arcillas limosas mezcladas con desechos de

construccion. Tiene un espesor variable entre 1.40 m en la parte alta del talud y 0.80
m en la parte baja. Sus propiedades indice y mecanicas son las siguientes:

Limite liquido . 3%

Limite plastico o 17%

Indice de plasticidad :  14%

Pasa tamiz 200 . 60%

Clasificacion US.C. : CL

Peso unitario 179 T/Im®
Humedad natural 1%
Resistencia a la penetracion estandar : 6 golpes/pie
Angulo de friccién intemna efectivo . 26.0°
Cohesion efectiva © 0.05 T/m?

Estrato No. 2

Deposito de pendiente conformado por arcillas de baja plasticidad, con altos
contenidos de arena y fragmentos de arenisca tamafio grava. Su espesor promedio es
de 3.00 m y sus propiedades indice y mecanicas son las siguientes:

Limite liquido . 35%
Limite plastico D 18%
Indice de plasticidad : 17%
Pasa tamiz 200 . 62%
ClasificacionUS.C. : CL
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Peso unitario - 1.83T/m3
Humedad natural o 17%
Resistencia a la penetracion estandar : 8 golpes/pie
Angulo de friccién intema efectivo i g e
Cohesion efectiva . 0.05T/Im2
Estrato No. 3

Suelo residual constituido por arcillas y arcillas arenosas de plasticidad media, con
fragmentos de arenisca. Su espesor varia entre 1.40 m, en la parte alta del talud, y
2.00 m en la parte baja. Sus propiedades indice y mecanicas son las siguientes:

Limite liquido . 38%

Limite plastico 0 17%

indice de plasticidad : 21%

Pasa tamiz 200 : 75%

Clasificacion U.S.C. : CL

Peso unitario 196 T/m3
Humedad natural o 18%
Resistencia a la penetracion estandar : 15 golpes/pie
Angulo de friccion interna efectivo o 28.7°
Cohesion efectiva © 076 T/Im2

Estrato No. 4

Arcillolita meteorizada, rojiza con vetas blancas y moradas, con niveles de arenisca.
Sus propiedades indice y mecanicas son las siguientes:

Limite liquido . 42%

Limite plastico o 19%

Indice de plasticidad : 24%

Clasificacion US.C. : CL

E‘eso unitario - 1.90 T/m3
Angulo de friccion interna efectiva . 27.3°
Cohesion efectiva 094 T/m2
Agua freatica

En la época de ejecucion de los trabajos de investigacion del subsuelo, el nivel
piezométrico se encontré a una profundidad variable entre 2.10 m en la parte alta del
talud, y 2.80 m en la parte baja. Teniendo en cuenta que predominaba el tiempo seco,
se estima que el nivel piezométrico subira en la época de lluvias, pudiendo llegar a
niveles muy cercanos al de la superficie del terreno.
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4. DIAGNOSTICO

4.1. ORIGEN DEL PROBLEMA

Para realizar el planteamiento del origen del problema se efectuaron analisis de
estabilidad del talud, teniendo en cuenta los materiales depositados recientemente y
variando la posicion de la superficie del agua, con el fin de evaluar los efectos de
dicha variacion sobre la estabilidad del talud.

En el anexo 5, “Memorias de célculo”, se presentan las superficies de deslizamiento
mas criticas para las diferentes condiciones analizadas y a continuacién se presenta
un resumen de los factores de seguridad obtenidos:

Condicién Factor de seguridad
Talud seco 1.29
| Agua a nivel de contacto depdsito de ladera / suelo residual 1.29
| Agua al nivel encontrado en las perforaciones 1.27
Agua a nivel depdsito reciente / depésito de ladera 0.88

Los resultados anteriores permiten establecer que, aunque la deposicién de rellenos
en la parte alta del talud degradaron las condiciones de estabilidad del mismo, el
agente detonante del proceso fue el aumento en los niveles de agua, lo cual
concuerda con el hecho de que el deslizamiento se haya producido a mediados del
ano anterior, en época de lluvias.

4.2. VIVIENDAS AFECTADAS

Como ya ha sido indicado, la Unica vivienda afectada por el fenémeno, fue la
construida en el lote N-2, parte baja del talud, debido a que el terreno de fundacion
quedd involucrado en la pata del deslizamiento. No obstante lo anterior, en el plano de
dafios en viviendas, se muestran algunas de las casas afectadas por el fenémeno
regional descrito en el numeral 2.6.

Por otra parte, tal como se indicé en el numeral 2.5, si no se toman las medidas
correctivas necesarias, el problema podria avanzar, afectando otros predios.

4.3. ESCENARIO ACTUAL

En el Plano No. 6 del Anexo 7, “Zonas de afectacion’, se muestran esquematicamente

las zonas afectadas o que podrian ser afectadas en un futuro por los diferentes
procesos de inestabilidad.
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Se presenta en sombreado rojo, las zonas que actualmente estan afectadas por
procesos de inestabilidad, en las cuales, actualmente, no se puede permitir la
construccion de viviendas, pues colapsarian. Tal es el caso del lote de la parte
nororiental de la manzana N y los lotes N-1, N-2, N-11 y N-12, afectados por el primer
proceso de inestabilidad descrito en el numeral 3.4.1, y los lotes N-8 y N-9, afectados
por el segundo proceso de inestabilidad.

En sombreado amarillo, se presentan los lotes y/o viviendas sobre las que existe
posibilidad de que resulten afectadas como consecuencia del desarrollo o extension
de los procesos de inestabilidad, en caso de que no se ejecuten las acciones
correctivas propuestas.

Por ultimo, en sombreado verde, se muestran las zonas con poca posibilidad de ser
afectadas por los fendmenos aqui estudiados.

Es necesario resaltar que no se muestra la afectacion por el fendmeno regional
descrito en el numeral 2.6 (tercer proceso), pues éste cubre un area mucho mayor
que la zona de estudio y su estudio no se encuentra dentro del alcance del contrato.

5. SOLUCION DEL PROBLEMA

5.1. PLANTEAMIENTO DE OBRAS DE ESTABILIZACION

En cuanto al deslizamiento del lote del costado nor-oriental de la manzana N (primer
proceso), debido a que el problema es causado basicamente por la alta posicion del
nivel piezométrico, se plantea como Unica alternativa abatir dicho nivel mediante la
construccion de cunetas y trincheras drenantes, previa remocion y reposicion del
material deslizado, el cual se contendra en la parte inferior del talud mediante un muro
de contencion, con el objeto de habilitar una franja de la zona para el estacionamiento
de microbuses. Para la parte alta del talud, se propone su arborizacién, dejando en su
costado occidental una escalera para permitir el acceso a dicha zona y a la calle 83A
Sur.

Por otra parte, para los deslizamientos que se estan generando en los rellenos de los
lotes N-8 y N-9 (segundo proceso), se recomienda que, antes de la construccién de
las viviendas, tales rellenos sean removidos y reconstruidos, reforzandolos mediante
la inclusién de mantos de geotextil no tejido. Tanto los taludes de cortes como los de
rellenos, deberan recubrirse, para lo cual se propone el uso de mortero con malla
electrosoldada, fijada al talud con barras de acero liso. Ademas, en la base de los
cortes y rellenos, deberan construirse cunetas que recojan y evaclen las aguas al
sistema de drenaje de las vias. Estas obras conciemen a las viviendas propiamente
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dichas, por lo cual se propone que su construccién sea ejectuada por parte de los
propietarios.

5.2. ESCENARIO POST-CONSTRUCCION

Los analisis de estabilidad de la zona una vez reconformado el talud y abatido el nivel
del agua freatica, indican que se consigue aumentar el factor de seguridad a 1.53, con
lo cual se elimina la amenaza sobre las viviendas vecinas.

En el anexo 5, “Memorias de calculo”, se presenta la superficie de deslizamiento mas
critica, indicando el factor de seguridad conseguido.

En el Plano No. 7 del Anexo 7, “Mejoramiento de la estabilidad geotécnica”, se
muestra el efecto de las obras. Se presentan en sombreado verde las zonas
afectadas que mejoraran directamente con el tratamiento, y en sombreado amarillo las
zonas afectadas que mejoraran indirectamente con el tratamiento. Nuevamente, es
necesario recalcar que no se muestra la afectacion por el fendémeno regional descrito
en el numeral 2.6.

5.3. PREDIMENSIONAMIENTO DE OBRAS Y ESTIMATIVO DE COSTOS

A continuacion se presenta un estimativo de los costos de las obras para
estabilizacion geotécnica.
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Descripcion Cantidad| Unidad|  Valor Valor
unitario parcial
Reconformacion del talud
Excavacién 2016,000 m3 17.200) 34.675.200
Relleno matenal del sitio 1512,000 m3 5.500 8.316.000
Obras de estabilizacion
Excavacion para estructuras 12400 m3 21.353 2.647.772
Muro de contencién en concreto reforzado 97,50 m3 335.000 32.662.500
Relleno compactado para estructuras 189,000 m3 21.130 3.993.570
Cunetas en concreto 0,25 x 0,25 205,000 ml 30.860 6.326.300
Trincheras drenantes 92,00 m3 33.800 3.109.600
Filtro muro de contencion 86,000 m3 33.800 2.906.800
Camara de inspeccion 1,000 un 115.000 115.000
Conduccién en tuberia de concreto de 6" 20,000 ml 15.920 318.400
Obras de urbanismo
Empradizacion 525,000 m2 3.200 1.680.000
Arborizaciéon 25,00| unidad 5.000 125.000
Pavimento 250,000 m2 46.280 11.570.000
Costo directo 108.446.142
A.LU. (25%) 27.111.536
Costo total 135.557.678
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6. CONCLUSIONES

En primer término, es necesario recalcar que, ademas del problema puntual, objeto
del presente estudio, existe un fenédmeno regional que abarca gran parte de la ladera
sobre la que se encuentra construido el barrio, el cual debera ser objeto de un estudio
posterior.

También existen procesos de inestabilidad asociados con la construccion de rellenos
para la edificacion de viviendas, los cuales deberan ser removidos y reconstruidos por
los propietarios, de acuerdo con las recomendaciones dadas en este informe.

La ocurrencia del fendmeno objeto de este estudio se debid a la accion simultanea del
ascenso de los niveles piezomeétricos y el incremento de esfuerzos cortantes en la
masa de suelo, como consecuencia de la deposicion de rellenos en la parte alta del
talud.

Por la anterior razén, como solucion se propone la reconformacion del talud, previa
remocion y reposicion del material deslizado, dejando embebido un sistema de drenaje
consistente en trincheras drenantes, con el fin de garantizar el abatimiento de los
niveles piezométricos. Para proveer un espacio para estacionamiento de vehiculos,
conservando una pendiente suave del talud, se requiere un muro de contencién en la
parte baja, asi como delante de las viviendas construidas sobre la calle 83A Sur (ver
plano de Obras de estabilizacion, en el anexo 2).

Toda la zona debera ser tratada urbanisticamente, para lo cual, en el informe final, se
presenta el diseno urbanistico del area de estudio.

A4



ANEXO 1. FIGURAS



DT e’

ssseymene) #eanpusluy
P77 RIDOFONI IVdO4 - §3dn

olanlis3 30 YNOZ (3wsn) $30N7vL1 30 NOIOVZIISV.183 Vaivd
V1 30 NOIDVZITYO01| (Z'¥) ONId 130 SOLTV OiNvE SVYNOV 30 OraNvN A NOISO¥3 30 TONLINOD
} "oN ‘Bi4 0olanis3 3a YNOZ 'VOIND31030 avanigav.is3 3a SON3sIa A solanis3
= f\ﬂ 2 LILJLJ -

82
=

i ]

2
ECLER A

...u.. Q @

-

oliid |ap soyyoliog .

.@0__".23 8p DuoZ




Vuelo SAT-404
Fotografia No. 142
Escalo :

Fecha . Xli-96

GEOLOGIA REGIONAL

FIGURA 2C




QAL
Qcl
Qg
Qsr
Qft
QD
QB
Qfg
Tu
Tr
TB

LITOLOGIA

Deposito Aluvial
Deposito Coluvial
Depdsito Glacial
Suelo residual
Flujo de tierras
Deslizamiento
Botadero

Depdsito fluvio-giacial

Formacion Usme
Formacion Regadera
Formacion Bogotd'
Formacion Cacho

Formacion Guaduas

Grupo Guadalupe . (Arenisca durg, plaeners, arenisca tierna).

CONVENCIONES

Contacto geoldgico

Falla geoldgica
Anticlinal

Sinclinal
Buzamiento (fotogeologico)

Buzamiento invertido (fotogeol dgico)
Cono de deyeccion

Escarpe

Borde de terraza

Drenaje

Fig. No. 2D
(GEOLOGIA REGIONAL.)
CONVENCIONES

(USME)

ZONA DE ESTUDIO
BARRIO ALTOS DEL PINO (4.2)

ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTABILIDAD GEOTECNICA,
CONTROL DE EROSION Y MANEJO DE AGUAS
PARA ESTABILIZACION DE TALUDES

NGEOCIM Lida.
Ingeniere s Consuliores

UPES - FOPAE F




VIldvHO0IANTd

NOIDVDI4INOZ
G "oN ‘Bid4

(3nsn)
(Zz'¥) ONId 7130 SOLTV OlNyvE
0o1anis3 30 YNOZ

S3aN7TvL 30 NOIOVZITI8YL1S3 YHvd
SYNOV 30 OraNvW A NOISO¥3 30 TOHLNOD
'WOIND3LO3D avalNIgv.Ls3 30 SON3SIA A SOIaNLs3

radenmine Eesapwalvg
BRIT NIJOJONI

S66) 'H H'| '§10008 8p BUBQES B| U3 SEJUBLLIO] 8p UQIoBZLIajoeIeD) A SISI[RUY |9 Bied 0lpnis3 'ap opewo |

NORTE

| 0ooso0t
| 0000104

— 0000c0}

3vdOd - S3dn




0lan.is3 3a YNOZ (3wsn) $3aNTV1 3a NOIDVZINIEVY.LS3 Wivd snscneuo3 soampuatuy
‘4'a’1 SYANND| (Z'v) ONId 730 SOLTV OINNVE SVNOV 30 OrINVI A NOISO¥3 3d TONLNOD Gl 3vdO4 - §3dN
9 "oN "Bi4 0lanLs3 3a VNOZ ‘wOINO3LO03O avaligv.Ls3 30 SONISIA A SOIANLS3
S66) 'H ¥ | '#1000g 8p BUBQES B US SEJISULIO] 8P UQIBZUSI0RIED A SIS|ipUY |0 B1ed O|pnS3 :8p Opewo |
_oo_._aa_. =] ~—— SOYB (G = J| ——— SOYBGZ = J| —— SOYB Q| = || —— SOYB G = J| — ScuNnﬁlm
(upw) ugpoeing
| ooe ooe ovz o8l oz 0o 0
| w _ d_ 0
B
=
__
|
| | _ _
gL CL Se'Li G6'6 8 GG'9 ge's 09t
*14 44 861 €9l SreEl cc'Li ocL
co've g6'0e GlL'leC G'ed L'0C vl 09
_ G6'v9 1’86 SL'LS ae'Ly Svve 98c o€
N Go'60lL G6'96 SL'v8 699 GT'es ceey Gl oot
soye 00} =J| |soue G =J] |soyeGz =J| [soye(QL =4l | soueg=J4] | soueg =J| |[(unu) uoweing
| | T |
| | _
| | |

,\llu..rfr
\




SaANOIOVLIdIDTNd (3wsn) S3aNTvL 3a NOIDYZITIgV.LSI YHYd P —— Y
30 VWYNOOLIIH| (Z'¢) ONId 730 SOLV ONNveE SYNOV 30 OFINVIN A NOISONI 30 TONLINOD e 3vdOo4 - §3dN
L "oN ‘Bi4 0lanLs3 30 YNOZ 'vOIND31039 avaIigv.1s3 30 SONISIA A SOIANLSI
m S3aAN
| 21a AON 100 d3S [e]2) nr NAP AYIN Hgyv oYW g34 3IN3
| f “ - - - - . + -0
_
_ + 02
+ ov
1 09
<+ 8 w
toor B
| 10z M
m_ 1 ovi
_ + 091
_ 1 o8y
_
_
ﬁ 00z




8661 °P 61 0Z!IBN @ YHO3d 'ZITWZNOD 'V  080ddV| 'ZITYZNOD 'V OSIAN| - VOS3A'4 © O¥Oosvl3
SANOIOVAMISEO|  86/0L4BN : VYHO34d] 0 @ NOISIAZY
3wsn “ avanyoon
(Z'¥) ONId 13a soLTv : olLis
ON3SIA 30 SOQIJVHOILYMELST A SODIVHOOdOL STTIJNId : 3N3ILNOD
eogeey enby (3vdO4) SYIONIONINI 3a NOIONILY A NOIONIAIHd V1 vavd OONOA : 3IN3NO
sojesse anue syw| '0'0 'VL0908 3a 34V.LNYS : NOIOVZIMvO01
[enjoE OuBLIe} Bp |ed VL0908 30 34V.LNVYS N3 SOLLIS SONVA 3d NOIOVZIMIgY.LSS Vavd SYNOY 30
S3NOION3ANOD|  OraNVIN A NOISO¥3 3d TOMLNOD 'VOINOILOIO AvalTigy.LS3 3a SONISIA A SOIANLS3 : 0.L03A0¥d
(w) eoueisiq
09 ==} 0.5] = 4 oF Se oe =74 074 Sl 0ol S 0

)
\

opejoedwod oua|jey
Epeziosjalu ejjo||Rly
|enpisal ojeng
UQIAN|0d op oysedeq

| UQIONIISUDD ap soydesaep op oysode(
uopdudseq ojesnsy

| | | "

i
e
|
|

— (N T
|
&
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. ANEXO 3. INVESTIGACION DEL SUBSUELO
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284.
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17.
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296.
290.
309.
.5340
288.
316
305,
328.
339,
14.
.1640
43.
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.2745
.4405
22.
35
12.
10.
.0310
<5015
10.
3955
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. 5355
319,
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23

23
12
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314

120.
324.
314.

84.
2115
.1820
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113

2311
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3540
4145
1313
4830
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5220
4205
5235
3300
0030
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5915
3420
1550
4635
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4415
2245

3405
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281.
269.
276.
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278.
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43,
41.
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4830
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0030
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4635
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4805
3605
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1640
3405
2745

4405
4915
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5725
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3525
3923
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3350
1325
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3440
3145
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43.
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36.
33.
26,
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19,
s
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35,
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43.
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5Tn
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.334
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829
B 2h
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871
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594
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E68
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748
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923
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293
E1l6
383
716
204
368
445
506
B36
424
111
131
530
089
138
851
400
989
498
552
710
138

130
240
.465
.606
.297
842

1000.000
1007.671
1012.221
1018.613
1023.611
1042.298
1048.036
1019.201

998.530
1013.693
1014.177
1031.559
1030.657
1014.514
1026.287
1005.386
1026.443
1025.755
1017.869
1026.096
1016.032
1010.855
1019.061
1011:552
1016.805
1011.185
1015.387
1022.315
1023.053
1026.516
1026.342
1024.584
1034.443
1035.227
1056.074
1056.782
1054.878
1051.624
1042.445
1036.458
1033.262
1033.624
1035.4009
1035,235
1037.768
1040.044
1038.055
1036.273
1040.844

1040.844
1036.796
1037.168
1039.861
1039.190
1039.482
1038.510

1000.
900.

952

904

945

982

000
000

.204
1000.
1007.
1009.
1008.
908.
885.
886.
897.
901,
.951
903.
908.
941.
. 754
948.
951,
968.
966.
967.
.204
983.
989.
995.
1003.
1009,
1021.
1023.
1011.
1005.
1014.
1025.
1012.
1010.
1007.
1007.
10075
1002.
992.
978.
969.

000
487
529
529
153
184
289
466
120

461
378
727

505
598
652
976
9149

984
743
871
945
600
928
428
433
556
493
427
754
893
764
106
€667
293
536
080
320

2600.
2399.
2599
2599.
2599,
2559,
2599.
2582.
2580.
2579,
2581.
2582.
2582.
2582.
2582.
2588.
2589,
315
2589,
2593
2591,
2592
2594,
2594.
2595.
2596.
2598.
2599,
2601.
2601.
2600.
2599,
2602.
2602.
2605.
2604,
2604.
2604.
2603.
2603,
2603.
2597,
2596.

2590

000
80.
800
800
800
800
800
989
070
792
456
455
672
076
497
052
634

994
677
560
038
656
707
872
693
318
537
470
993
159
321
335
723
699
997
740
424
040
841
250
755
676
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“

53

116.
115 4
116~
116.
X1
117
124,

4530
5910
0530
1815
1925
4450
2135

262.
264,
262,
262.
263.
263.

270.

5855
1235
1855
3140
3250
5815
3500

24

46

.226
49.
277,
325,
58.
64.
.848

047
060
894
124
040

1037.
1035.
.226

1037

1036.
1034,
1034.
1041.

884
896

566
312
118
321

948.
923.
945,
940.
914.
908.
925,

637
885
865
067
926
996
837

2596.202
2589.259
2595.240
2592.877
2586.484
2584.906
2590.373



ANEXO 5. MEMORIAS DE CALCULO
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2 &ty

INGEOCIM LTDA. Hoja de Calculos Fecha :

Ingenieros Consultores Hoja | de |
PROYECTO t

LOCALIZACION : pivos DEL PINO

CLIENTE :

CONTIENE © CaLcuo DEL. COEFICIENTE DE EscoRZ=NTIA Y TIRMPD DE Con = uTRACION
Elabor6 : EDyARDO 2AMUDIO W Revisé : Aprob6 :

- COETIQENTE Ot cxoREENTIA

~MORFOMETRIR: ACODENTADO PENDIEANTES ENTRE EL 0% Y EL 20 % K=20

- PERLMEARIUDAD DEL SUELO: BASTANTE IMPERMEABLE - ARQL A K= \5
- NecETACION: BAsTANTE HASTA EL S0% D& LA SUFE'S?.‘F.lC.l.E. k=10
- CrPRcibnD DE ALMACENRAZ DEL FeUR NINGUNA K=20
‘5 K=75
Poga un VAWE D K DE 75 ST 2SS cOMIENDA UNCOE FICQENTE DE EXCOCCENTIA
c =0.65.
2= TIEMPO Lz CONCE LTUFR Q0N

g Te = TIEMPD De CoNcenTRRLON (min)
Tezdy| =] L = LonsiTuD (km) = 0.56
s = PENDIENTE (/M) =0-38

Te=4%(0.56/0.28"%) =32.73 mn
Sg APROXIMN A 1S min PRRA efecTDS DE Di=eNO
3 - Carcun DE R INTENSIDAD MAXIMA

EL SECTOR DE ANALs)s PERTENECE A LA 20K8 7 DE LA 20015 1h N
PLyvioeraFicha PROPUesTA PQE IR H. EL PERIODD DE Dis=No s 7DD D »ns
L1} —
NODMAS EAAR-ESP PAZA EL DISENG P& sSi1sTe MAs PLUVIALEY AREA Ds DReARLT
N Rilgte DEL sisTEMRY

TTEM ! Tr
- CANFLES con A <« 1000 ha

- ST cLION BPEyssTIOR 10 ARiOs

- CAPALIDAD TOTAL ' 25 RRAOS

Pacs, uN PELIDD 0T LETORNO D 25 RRO3 Y 1T MIN SE OSTIENE Lmax = 84 ™7/ hr,
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ANEXO 6. INVENTARIO DE VIVIENDAS AFECTADAS



IIIIII INDICE DE DANOS SEGUN D.R.M

INGEOCIM Ltda.

Ingenieros Consultores

TIPO DE DANOS ( CARACTERISTICAS ) [INDICE DE DANO
“NO HAY DANO I 0

*DANOS LIGEROS NO ESTRUCTURALES

EL CONJUNTO DE LA OBRA Y SU ESTABILIDAD NO 1

ESTAN AFECTADAS

*FISURACION DE MUROS 2
DEFORMACIONES IMPORTANTES 3

IGRIETAS MUY ABIERTAS EVACUACION NECESARIA

ROMPIMIENTO PARCIAL DE LA(S) PLANCHA(S),
O BRECHAS EN LOS MUROS , DISGREGACION DE

LAS PARTES ESTRUCTURALES EVACUACION 4
INMEDIATA

DESTRUCCION TOTAL COLAPSAMIENTO DE LA 5
CONSTRUCCION NO HAY REHABILITACION POSIBLE

NOTA : LAS TIPOLOGIAS DE VIVIENDA, INDICE DE DANOS Y REDES SE
REALIZO SEGUN LA DRM Y MODIFICADO POR INGEOCIM L.T.D.A.



INGEOCIM Lida
Ingenieror Comzubtores

TIPOLOGIA DE VIVIENDAS

INDICE DE DANOS SEGUN D.R.M

B1 TUGURIOS ( RANCHOS )
B2 CASAS EN MAMPOSTERIA O PREFABRICADAS
B3 CASAS DE HASTA DOS NIVELES DE BUENA CALIDAD

DE CONSTRUCCION(CON ESTRUCTURA )

CASAS DE MAS DE DOS NIVELES DE BUENA CALIDAD
B4 ios CONSTRUCCION(CON ESTRUCTURA )
TIPOLOGIA DE REDES

R1 RUTAS ( VIA ) DE TRANSITO MEDIOCRE 1 0 2
CARRILES ESTRECHOS SIN PAVIMENTAR
R2 VIAS DE TRANSITO BUENAS A MUY BUENAS 2
CARRILES AMPLIOS ( PAVIMENTADAS )
LO SIN SERVICIO DE ENERGIA O PIRATA
L1 LINEAS DE ENERGIA (SOBRE POSTES SIMPLES)
L2 LINEAS DE ENERGA SUBTERRANEAS
L3 LINEAS DE ALTA TENSION
NO POSEE ALCANTARI
co LA CALLE)
CONDUCCION SUBTERRANEA DE ALCANTARILLADO
ct COMUNITARIO
CONDUCCION SUBTERRANEA DE ALCANTARILLADO
c2 OFICIAL
AD NO POSEE RED DE ACUEDUCTO
A1 RED DE ACUEDUCTO COMUNITARIO
A2 RED DE ACUEDUCTO OFICIAL
CA CANALES AEREOS
VF VIAS FERREAS TRADICIONALES

NOTA : LAS TIPOLOGIAS DE VIVIENDA, INDICE DE DANOS Y REDES SE
REALIZO SEGUN LA DRM Y MODIFICADO POR INGEOCIM L.T.D.A.




BARRIO ALTO DE PINOS- LOCALIDAD USME

INFORMACION GENERAL
UBICACION : MANZANA J
EVALUACION DE LOTES
TIPOLOGIA DE REDES
NUMERO| INDICE | TIPOLOGIA ENERGIA
DEL DE ACUEDUCTO| ALCANTARILLADO ViAS
LOTE |DE DANO| VIVIENDA ELECTRICA
1 0 B3 A1 C1 L1 R1
3 4 B2 A1 C1 L1 R1
4 0 B2 A1 C1 L1 R1
5 4 B3 A1 C1 L1 R1
24 2 B3 A1 c1 L1 R1
26 0 B2 A C1 L1 R1
27 3 B1 A1 C1 L1 R1

NOTA : LAS TI?OLOGIAS DE VIVIENDA, INDICE DE DANOS Y REDES SE REALIZO
SEGUN LA DRM Y MODIFICADA POR INGEOCIM L.T.D.A.




BARRIO ALTO DE PINOS- LOCALIDAD USME

INFORMACION GENERAL

UBICACION : MANZANA |

EVALUACION DE LOTES

TIPOLOGIA DE REDES
NUMERO |INDICE|TIPOLOGIA ENERGIA
DE DE ACUEDUCTO |[ALCANTARILLADO Vias
DEL LOTE | pANO | VIVIENDA ELECTRICA
1 0 B3 A1 o | L1 R1
2 0 B3 A1 C1 L1 R1
3 0 B3 A1 C1 L1 R1
4 0 B3 A1 C1 L1 R1
5 0 B3 A1 c1 L1 R1
5 0 B3 A1 C1 L1 R1
7 0 B3 A1 C1 L1 R1
8 0 B3 A1 C1 L3 R1
9 0 B3 A1 o1 L1 R1
10 0 B1 A1 C1 L1 R1
1 2 B3 A1 C1 L1 R1
26 0 B3 A1 C1 L1 R1

NOTA : LAS TIPOLOGIAS DE VIVIENDA, INDICE DE DANOS Y REDES SE REALIZO

SEGUN LA DRM Y MODIFICADA POR INGEOCIM L.T.D.A.




BARRIO ALTO DE PINOS- LOCALIDAD USME

INFORMACION GENERAL

UBICACION :

MANZANA

N

EVALUACION DE LOTES

TIPOLOGIA DE REDES

NUMERO |INDICE|TIPOLOGIA ENERGIA
DEL DE DE ACUEDUCTO|ALCANTARILLADO| ViAs
LOTE | DANO | VIVIENDA ELECTRICA
3 0 B1 A1 c1 K] R1
4 0 B2 A1 C1 L1 R1
5 0 B3 A1 C1 L1 R1
7 0 B1 A1 c1 L1 R1

NOTA : LAS TIPOLOGIAS DE VIVIENDA, INDICE DE DANOS Y REDES SE REALIZO
SEGUN LA DRM Y MODIFICADA POR INGEOCIM L.T.D.A.




BARRIO ALTO DE PINOS- LOCALIDAD USME

INFORMACION GENF.RAL

UBICACION :

MANZANA

0

EVALUACION DE LOTES

TIPOLOGIA DE REDES

NUMERO |INDICE| TIPOLOGIA ENERGIA

DEL DE DE ACUEDUCTO|ALCANTARILLADO| ViAS

LOTE | DANO | VIVIE'DA ELECTRICA
2 0 F2 A1 C1 L1 R1
3 0 E3 A1 C1 L1 R1
4 0 B3 A1 C1 L1 R1
7 0 (32 A1 C1 L1 R1
8 0 E2 A1 C1 L1 R1
11 0 B1 A1 C1 L1 R1

NOTA : LAS TIPOLOGIAZ DE VIVIENDA, INDICE DE DANOS Y REDES SE REALIZO
SEGUN LA DRM Y MODIFICADA POR INGEOCIM L.T.D.A.




15.

16.

17.

18.

18.

21,

ﬂl INGEOCIM Lida
Ingeniervs Consultores

. NOmero de familias en la edificacion /
. Namero de residentes en la edificacion [ ]
. Area bruta de la construccién (m2; F
. NOmero de pisos: 1. 2. 3. 4.

. Edad de la construccion

. Calidad de la construccién:

. Daiios en los elementos estructurales

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

Localidad, cédigo

Identificacién de la construccion:

2.1 Nombre del barrio o asentamiento /

2.2 Sector

2.3 Nimero de la manzana

NaGmero del lote

Orientacion principal de la construccion

1.NS 2 EO 3. NESO 4 NOSE

Estado de la construccion: 1. Completa

2. Incompleta 3 Lote vacio

Posicion de la construccion en el bloque

1. Esquina 2. En el medio 3. Libre

Direccion: A N 3

Propletario:

Estado de ocupacién: 0. Ocupada 1. No ocupada
Numero de apartamentos en Ia edificacion /

(]

-~

1. Menos de 1 afio

2. De1a3afos

3. De3abarios

4 De62 10 afios

5. Més de 10 afhos

Tipo de edificacién

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro

Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metdlico 3. Madera 4. Otro
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4. Otro
Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemnentc

3.Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)
Tipo de construccion (ver descripcion)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mixto

L]

L

Gl E El B

1. Buena 2 Regular 3. Mala

Ha sufrido anteriormente dafio por:
21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Temblores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)
21.5 Ninguno :

31111 F B

X

C

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
22 1 Muros portantes

22.2 Columnas

223 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos

22.5 Muros de cortante

226 Escaleras

22.7 Pisos

228 Cubierta

HEANEEENE

23 Servicios pablicos: 1, Si 2. No

Agua

Alcantarillado

Energla eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas liuvias

24 Dafio en instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
24.1 Tabiques

24.2 Acueductos

243 Alcantarillado

24 4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberia Gas

25 Dafo en la toda la construccién

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo

26 Condicion del suelo en el lugar

1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relieno

27 Inestabilidad del suelo

27

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas y suelo
7. Otro

Recomendaciones para medidas urgentes

1. Ninguna 2 Refuerzo 3 Reubicacién

4. Otro

. CAUSAS DE INESTAEILIDAD

28.1 Reptacién natural del suelo

28.2 Infittracion de aguas servidas y lluvias
28 3 Corte en suelo blando, sin proteccion
28.4 Humedad en la construccién

28.5 Excavaciones

28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS
(VALORES EN MILES)

LI ST )

=117

A
S &

EUOEERIE [

Monto mensual de ingresos familiares

Valor de blenes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario /1

Valor estimado del Inmueble por catastro

OBSERVACIONES

Fotografias
No¥ S/

Fecha de inspeccién (mes, dia, afio)
Nombre y firma de los evaluadores
1




15.

16.

17.

18.

19.

21.

. NGmero de familias en la edificacién

. Namero de residentes en la edificacién
. Area bruta de la construccion (m2) 7
. NGmero de pisos: 1. 2. 3. 4.

. Edad de la construccion

5. Sistema mixto m
. Calidad de la construccién:

1. Buena 2. Regular 3. Mala EI

Ha sufrido anterlormente dafo por:

21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Temblores

21.3 Inundacién :

21.4 Otro (especificar) /0. arcrc (< ol

21.5 Ninguno ]

. Dafios en los elamamos estructurales

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

INGEOCIM Lida
Ingenieros Comsublores

UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DAROS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

Localidad, cédigo

Identificacién de la construcciér:

2.1 Nombre del barrio o asentsmienta £ )10 /- ping:
2.2 Sector

2.3 Numero de la manzana

W

NGmero del lote

Orientacion principal de la construccién
1.NS 2 EO 3 NESO 4 NOSE
Estado de la construccion: 1. Completa
2. Incompleta 3. Lote vacio

Posicién de la construccion en el bloque
1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
Direccién: A W 0 ¢t -234 -
Propietario: - ! {1'

Estado de ocupaclbn 0. Ocupada 1. No ocupada
Numero de apartamentos en la edificacién

EEIEW

/0t

Ll

1. Menos de 1 afio

2.De1a3afios

3. De 32 6 afios

4 De 6a 10afios

5. Mas de 10 afios

Tipo de edificacién

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro

Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metalico 3. Madera 4. Otro
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 2. Madera 4. Otro
Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cernento

3.Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)
Tipo de construccion (ver descripcién)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

(ITT ] EREFRS

MEMBE-

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
221 Muros portantes

22.2 Columnas

22.3 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos

22.5 Muros de cortante

22 6 Escaleras

22.7 Pisos

228 Cubierta

LN T

23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No

Agua

Alcantarilado

Energla eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas lluvias

24 Dafo en Instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
241 Tabiques

24.2 Acueductos

243 Alcantarillado

24 4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberia Gas

25 Dafio en la toda la construccién

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo

26 Condici6n del suelo en el lugar

1. Roca 2, Firme 3. Media 4. Relleno

27 Inestabilidad del suelo

27.

1. Ninguna 2. Reptecién 3. Leve hundimiento

4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas y suelo
7. Otro

Recomendaciones para medidas urgentes

1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién

4. Otro

. CAUSAS DE INESTABILIDAD

28.1 Reptacién natural del suelo

28.2 Infiltracion de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccién
28.4 Humedad en la construccién

28.5 Excavaciones

28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS
(VALORES EN MILES)

EEESmY

LT T]

D

®

(IR ][9]

Monto mensual de ingresos familiares

wy

Valor de blenes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario ]

Valor estimado del Inmueble por catastro

OBSERVACIONES

Fotografias
No// S/

Fecha de inspeccién (mes, dia, afio)
Nombre y firma de los evaluadores
1.

O]

o1zlo B IH]¢]



15.

186.

17.

18.

18.

21,

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

INGEOCIM Ltda
Ingenieros Consubtores

UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUAC. N Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES F R DESLI. AMIENTO

DIRECCION:

Localidad, cédigo

Identificacién de la construccicn:

2.1 Nombre de! barrio o asentamiento f/ 1¢ / : pinc
2.2 Sector

2.3 Numero de la manzana

Namero del lote

Orientacion principal de la construccion
1.NS 2 EO 3. NESO 4 NOSE
Estado de la construccion: 1. Completa
2. Incompleta 3. Lote vaclo

Posicion de la construccién en el bloque
1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
Direccién: A KM{' Lt T
Propietario: <, v gl ¢
Estado de ocupacién: 0. Ocupada 1. No = pada
Namero de apartamentos en la edificacic.

. NGmero de famillas en la edificacion

[

= e [

. Numero de residentes en la edificacion |1

. Area bruta de la construccién (mz)
. NOmero de pisos: 1. 2. 3. 4.
. Edad de la construccion

1. Menos de 1 afio

2, De1a3afos

3. De 3a 6 afios

4 De6a10afios

5. Més de 10 anos

Tipo de edificacion

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifa; *'.ar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro

Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metdlico 3. Madera 4. Jtro
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4. Otro
Cublerta 1. Teja 2 Asbesto cemento

3.Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)
Tipo de construcclon (ver descripcién)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mixto

Calidad de la construccion:

1. Buena 2. Regular 3. Mala

Ha sufrido anteriormente dafio por:

21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Temblores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)

21.5 Ninguno .

Dafios en los elementos estructurales

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
22.1 Muros portantes

222 Columnas

223 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos

22.5 Muros de cortante

22.6 Escaleras

22.7 Pisos

22.8 Cubierta

W

EEEIE m—]l—ﬂ”‘“o

RITTT & E

WEEIENNE

23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No

Agua

Alcantarillado

Energla eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas lluvias
24 Dafio en instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

24,1 Tabiques

24,2 Acueductos

24.3 Alcantarillado

24 4 |nstalaciones eléctricas
245 Tuberla Gas

25 Daio en la toda la construccién

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo

26 Condicién del suelo en el lugar
1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relieno
27 Inestabilidad del suelo
1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

NESSER

=

oS

4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Calda de rocas y suelo

7. Otro

. Recomendaciones para medidas urgentes
1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién
4. Otro

. CAUSAS DE INESTABILIDAD
28.1 Reptacién natural del suelo
28.2 Infittracién de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccién
28.4 Humedad en la construccién
285 Excavaciones
28.6 Mal manejo de basuras y escombros

N
~J

8

COSTO DE LOS DANOS

(VALORES EN MILES)

Monto mensual de ingresos familiares

Valor de bienes (enseres)

Valor estimado del inmueble por e propietario
Valor estimado del Inmueble por catastro
OBSERVACIONES

S|

1111 =

Fotografias
NoXV Si/1/

Fecha de inspeccién |mes, dia, afio)
Nombre y firma de los evaluadores
1

O




L
2

15.

16.

17.

18.

18.

21.

. NGmero de familias en la edificacién

. Namero de residentes en la edificacién
. Area bruta de la construcclon (m2)

. NOmero de pisos: 1. 2. 3. 4.

. Edad de la construccion

. Calidad de la construccién:

; Daﬂo:enlocel«mntuutrudm

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

INGEOCIM Lida
Inpenieres Conmultores

UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIEN TO

DIRECCION:

Localidad, codigo _
Identificacién de la construccién:  ¢° 171 C
2.1 Nombre del barrio o asentamiento

2.2 Sector

2.3 Numero de la manzana

NGmero del lote

Orientacién principal de la construccién

1.NS 2.EO 3. NESO 4 NOSE

Estado de la construccién: 1. Completa

2. Incompleta 3. Lote vacio

Posicién de la construccién en el bloque

1. Esquina 2. En el medio 3. Libre =
Direccion: A N (V0 BR— Bz -5t
Propiletario: .

Elhdodeocupaclﬁn 0. Ocu-pada 1. No ocupada
Namero de apartamentos en Ia edificacién

1]

oo HEE

Ll

b

B O0EQD ORI CEEEE

1. Menos de 1 afio

2.De 1a3afios

3. De 3 a6afios

4. De6a10afios

5. Méas de 10 afios

Tipo de edificacion

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda muttifamiliar
3. Insiitucional 4. Industrial 5. Otro

Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metalico 3. Madera 4. Otro
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4. Otro
Cublerta 1. Teja 2. Asbesto cernento

3.Zinc 4. De recuperacion S. Otro (especificar)
Tipo de construcclon (ver descripcién)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura

3. Prefabricado. 4. Recuperacion
S. Sistema mixto

1. Buena 2. Regular 3. Mala

Ha sufrido anteriormente dafo por:
21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Temblores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)
21.5 Ninguno

RITTT] & [

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
22.1 Muros portantes

22.2 Columnas

223 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos

22.5 Muros de cortante

22.6 Escaleras

22.7 Pisos

228 Cubierta

BECEREE

il

23 Servicios piblicos: 1. Si 2. No

24 Dafio en instalaciones

Agua
Alcantaritiado

Energla eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas liuvias

L EP T vy

1. Ninguno 2. Ligero 3, Moderado 4. Fuerte S. Severo
24.1 Tabigues

24.2 Acueductos

24 3 Alcantarillado

24 4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberia Gas

LEL Y 1)

25 Dafio en la toda la construccién

26 Condicion del suelo en el lugar

1. Ninguna 2. Ligera 3 Moderada 4. Fuerte 5. Severo

O
O

1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relieno

27 Inestabilidad del suelo

27.

. CAUSAS DE INESTABILIDAD

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Calda de rocas y suelo
7. Otro

Recomendaciones para medidas urgentes

1. Ninguna 2. Refuerzo 3. Reubicacién

4. Otro

28.1 Reptacién natural del suelo

28.2 Infiltracién de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccién
28.4 Humedad en la construccion

28.5 Excavaciones

28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS
(VALORES EN MILES)
Monto mensual de ingresos familiares ¢
Valor de bienes (enseres) £l
Valor estimado del inmueble por el propietario Jlolelo
Valor estimado del Inmueble por catastro
OBSERVACIONES

Moz o ry e Ueelr o A

O

r ,f"‘f FR g,

Fotografias
No// S/

Fecha de inspeccion (mes, dia, afio)
Nombre y firma de los evaluadores
1.




15.

21.

nl INGEOCIM Lida
Ingenieres Consultores

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

. Nimero de familias en la edificacién
. Namero de residentes en la edificacion (]
. Area bruta de la construccién (m2)

. Estructura de la placa del piso:
. Estructra del techo:

. Cublerta 1. Teja 2. Asbesto cernento

. Calidad de la construccién:

. Dafios en los elementos

DIRECCION:

Localidad, codigo

Identificacién de la construccién:

2.1 Nombre del barrio o asentamiento ~

2.2 Sector

2.3 Numero de la manzana T

Namero del lote

Orientacion principal de la construccién
1.NS 2 EO 3.NESO 4. NOSE
Estado de la construccién: 1. Completa
2. Incompleta 3. Lote vacio

Posicién de la construccién en el bloque
1. Esquina 2. En el medio 3 Libre

Direccion: A W (2 &, -§F»b -2LE
Propietario:

Estado de ocupacién: 0. Or.upada 1. No ocupada
Namero de apartamentos en Ia edificacion

LE)

™~
F1Q

nishS

=10

b

NOmero de pisos: 1. 2. 3. 4.

Edad de la construccion

1. Menos de 1 afio

2.De1a3aflos

3. De 3 a6afios

4 De6a10afios

5. Més de 10 afios

Tipo de edificacion

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
3. Institucional 4, Industrial 5. Otro

[ X ]

L

1. Concreto reforzado 2. Metélico 3. Madera 4. Otro

1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4. Otro

NEEGE

3. Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)

. Tipo de construccion (ver descripcién)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion
S. Sistema mixdo

1. Buena 2 Regular 3. Mala

Ha sufrido anteriormente dafio por:
21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Temblores

21 .3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)
21.5 Ninguno ;

& £

X

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
22.1 Muros portantes

222 Columnas

22 3 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos

22.5 Muros de cortante

226 Escaleras

22.7 Pisos

228 Cubierta

O NTKR 11

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No

Agua

Alcantaritlado

Energla eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas lluvias

24 Dafio en instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
24.1 Tabiques

24.2 Acueductos

24.3 Alcantarillado

24 .4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberia Gas

25 Dafio en la toda la construccién

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo

26 Condiciin del suelo en el lugar

1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relieno

27 Inestabilidad del suelo

27.

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

4. Fuerte hundimiento 5, Deslizamiento 6. Caida de rocas y suelo
7. Otro

Recomendaciones para medidas urgentes

1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién

4. Otro

. CAUSAS DE INESTABILIDAD

28.1 Reptacién natural del suelo

28.2 Infitracién de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccién
28.4 Humedad en la construccién

28 5 Excavaciones

28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DAROS
(VALORES EN MILES)

DEEEEE

==l

-] &

[XITDA] [ [

Monto mensual de ingresos familiares

Valor de blenes (enseres)

[

Valor estimado del inmueble por el propietario

Valor estimado del inmueble por catastro

OBSERVACIONES

Fotografias

NoX/ Si// D
Fecha de inspecci6n (mes, dia, afic! OREERE
Nombre y firma de los evaluadores

1

2,




15.

s B

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

INGEOCIM Lida
Ingenieros Consubtores

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DAROS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

Localidad, cédigo

Identificacién de la construrcién;

2.1 Nombre del barrio o asentamiento

2.2 Sector

2.3 Nimero de la manzana

NGmero del lote

Orientacidn principal de la construccién

1.NS 2 EO 3. NESO 4 NOSE

Estado de la construccién: 1. Completa

2. Incompleta 3. Lote vacio

Posicién de la construccién en el bloque

1. Esquina 2. En el medio 3. Libre

Direccién: A N , i e
Propletario: !

Estado de ocupaci6n: 0. Ocupada 1. No ocupada
Namero de apartamentos en la edificacién

. NGmero de familias en la edificacién

R4

~

O & M

. NGmero de residentes en la edifica. .6n =1

. Area bruta de la construccion (m?)
. NOmero de pisos: 1. 2. 3. 4.
. Edad de la construccion

1. Menos de 1 afio

2.De 1 a3afios

3 De 3 a6 afios

4 De6a10afios

5. Mas de 10 afios

Tipo de edificacion

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
3. Institucional 4. Industrial 5 Otro

. Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metdlico 3. Madera 4. Otrc

. Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 2. Madera 4. Otro

. Cublerta 1. Teja 2. Asbesto cernento

3.Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)

. Tipo de construccion (ver descripcién)

1. Mamposteria. 2 Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mixto

Calidad de la construccion:

1. Buena 2. Regular 3. Mala

Ha sufrido anteriormente dafio por:
21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Temblores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)

21.5 Ninguno :

Dafios en los elementos

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
22.1 Muros portantes

222 Columnas

22.3 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos

22.5 Muros de cortante

22.6 Escaleras

22.7 Pisos

22.8 Cubierta

by

~ N~ ~

G . 2

0 R

NENERESES

LT TTTT]

.

UPES

23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No

Agua

Alcantarillado

Energla eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas liuvias
24 Dafo en Instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

24.1 Tabiques

24.2 Acueductos

24.3 Alcantarillado

24.4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberia Gas

25 Dafio en la toda la construccién
1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
26 Condicién del suelo en el lugar
1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relleno
27 Inestabilidad del suelo
1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento
4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas y suelo
7. Otro

27. Recomendaciones para medidas urgentes

1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién
4. Otro

28. CAUSAS DE INESTABILIDAD

28.1 Reptacién natural del suelo

28.2 Infitracién de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccion
28.4 Humedad en la construccién

28.5 Excavaciones

28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS
(VALORES EN MILES)

Anamn

B & CLEEEE

(IO O

Monto mensual de ingresos famillares

Valor de blenes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario /1.

p—

Valor estimado del inmueble por catastro

OBSERVACIONES

Fotografias
No// Sir/

Fecha de inspeccion (mes, dia, afio) BARESEE

Nombre y firma de los evaluadores
;5




IWNGEOC IM Lida
. Ingenieros Comsubtores

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

15.

16.

17.

18.

8.

21,

. NGmero de familias en la edificacion

. NGmero de residentes en la edificacién
. Area bruta de la construccién (m2) 3
. Nimero de pisos: 1. 2. 3. 4,

. Edad de la construccion

. Dafios en los elementos estructurales

DIRECCION:

Localidad, cédigo 1]
Identificacién de la construccién:

2.1 Nombre del barrio o asentamiento /7> Je: prnor

2.2 Sector

2.3 Namero de la manzana g

NGmero del lote 217

Orientacion principal de la construccién

1.NS 2 EO 3. NESO 4 NOSE E
Estado de la construccion: 1. Completa

2. Incompleta 3. Lote vaclo
Posicién de la construccion en el blogue

1. Esquina 2. En el medio 3. Libre . m
Direccion: A X 09 -¢if-1 7L

Propietario: - | =

Estado de ocupacién: 0. Ocupada 1. No ocupada
Namero de apartamentos en la edificacion

Ll

1. Menos de 1 afio

2.De1a3afios

3. De3aé6afios

4. De 62 10 afios

5. Més de 10 afios

Tipo de edificaciéon

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro

Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metdlico 3. Madera 4. Otro
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 2. Madera 4. Otro
Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cerento

3.Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)
Tipo de construcclon (ver descripcién)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mido

Calidad de la construccion:

1. Buena 2. Regular 3. Mala

Ha sufrido anterlormente dafio por:

21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Tembilores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)
21.5 Ninguno '

DEDEO [OIIX] EREEES

[(TT 1T X & E]

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
22.1 Muros portantes

22.2 Columnas

223 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos

22.5 Muros de cortante

22 6 Escaleras

22.7 Pisos

22.8 Cubierta

= .

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No

Agua

Alcantarifiado

Energfa eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas liuvias

24 Dafio en Instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
241 Tabiques

242 Acueductos

243 Alcantarillado

24 4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberla Gas

25 Dafio en la toda la construccion

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte S. Severo

26 Condicién del suelo en el lugar

1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Refleno

27 Inestabilidad del suelo

27.

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

4. Fuerte hundimiento S. Deslizamiento 6. Calda de rocas y suelo
7. Otro

Recomendaciones para medidas urgentes

1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién

4. Otro

. CAUSAS DE INESTABILIDAD

28.1 Reptacién natural del suelo

28.2 Infiltracién de aguas servidas y lluvias
283 Corte en suelo blando, sin proteccién
28.4 Humedad en la construccién

28.5 Excavaciones

28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DAROS
(VALORES EN MILES)

P [ S O 8

N U 1 O |

B

Monto mensual de ingresos familiares

Valor de blenes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario

W
ol [~

Valor estimado del inmueble por catastro

OBSERVACIONES

Fotografias
NoV SiN/

Fecha de inspecci6n (mes, dia, afio)
Nombre y firma de los evaluadores
1.

2.

HERaNG




15.

16.

17.

18.

18.

21,

INGEOCIM Ltda
Ingenieres Comsultores

DIRECCION:

Localidad, codigo

Identificacién de la construccién:

2.1 Nombre del barrio o asentamiento

2.2 Sector

2.3 Ndmero de la manzara

NGmero del lote

Orlentacion principal de la construccion
1.NS 2 EO 3.NESO 4 NOSE ]
Estado de la construccién: 1. Completa
2. Incompleta 3. Lote vacio

Posicion de la construccién en el bloque
1. Esquina 2. En el medio 3. Libre

Direccién: A N -+ ¢
Propietario: .
Estado de ocupacién: 0. Ocupada 1. No - .pada

Namero de apartamentos en la edificacic

. Namero de familias en la edificacion

. NGmero de residentes en la edificacion
. Area bruta de la construccién (m2)

. Nimero de pisos: 1. 2. 3. 4.

. Edad de la construccion

1. Menos de 1 afio

2. De1a3afios

3. De3a6afios

4. De 6a 10 afios

5. Més de 10 afios

Tipo de edificaciéon

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifar nar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro

Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metdlico 3. Madera 4. Otro
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4. C
Cublerta 1. Teja 2. Asbesto cernento

3. Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)
Tipo de construcclon (ver descripcién)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mixto

. Calidad de la construccion:

1. Buena 2. Regular 3. Mala

Ha sufrido anteriormente dafio por:
21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Temblores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)
21.5 Ninguno :

. Dafios en los elementos

HE

> |
S
]

SRS

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5, Severo

22.1 Muros portantes
22.2 Columnas

223 Vigas

22 4 Nudos de los pérticos
22.5 Muros de cortante
22 6 Escaleras

22,7 Pisos

22.8 Cubierta

HE

B EEB&

K111 B ©&

ENDEEEER!

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

UPES

23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No

Agua

Alcantarillado

Energla eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas lluvias

24 Dafio en instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4, Fuerte 5. Severo

241 Tabiques

24.2 Acueductos

24.3 Alcantarillado

24 4 Instalaciones eléctricas
245 Tuberia Gas

25 Dafio en la toda la construccién

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte S. Severo

26 Condicién del suelo en el lugar

1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relieno

27 Inestabilidad del suelo

27.

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

FORMULARIO PARA LA EVALUACioN Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES PUR DESLIZAMIENTO

=

4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Calda de rocas y suelo

7. Otro

Recomendaciones para medidas urgentes
1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién

4, Otro

. CAUSAS DE INESTABILIDAD

28.1 Reptacién natural del suelo

28.2 Infittracién de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccién
28.4 Humedad en la construccién

28 5 Excavaciones

28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DAROS

(VALORES EN MILES)

Monto mensual de ingresos familiares

Valor de blenes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del Inmueble por catastro
OBSERVACIONES

(ITTITO B D

"

Fotografias

No// Sif/

Fecha de inspeccién (mes, dia, afio) BEEERA
Nombre y firma de los evaluadores

1.

2.




_ I"mmwcm Ltda
. Inenieros Consubtores

[ S

10.
1.
12.
13.
14.

15.

16.

17,

18.

18.

21.

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

. Dafios en los elementos estructurales

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
22.1 Muros portantes

22.2 Columnas

22 3 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos

22.5 Muros de cortante

226 Escaleras

22.7 Pisos

22.8 Cubierta

DIRECCION:

Localidad, codigo ED

Identificacién de la construccién:

2.1 Nombre del barrio o asentamiento f1|+2 -~ pro

2.2 Sector

2.3 Namero de la manzana &

NGmero del lote 1/

Orientacién principai de la construccién

1.NS 2 EO 3.NESO 4 NOSE

Estado de la construccion: 1, Completa

2. Incompleta 3. Lote vacio |

Posicién de la construccién en el bloque

1. Esquina 2. En el medio 3. Libre [

Direccion: A W (1> ¢ ¢ -gn _27 1

Propietario: | :

Estado de ocupacion' 0. Ocupada 1. No ocupada r

Namero de apartamentos en la edificacién \

Namero de familias en la edificacion {

Namero de residentes en la edificacion L] !

Area bruta de la construccion (m2) =17

womero de pisos: 1. 2. 3. 4. H

Edad de la construccion

1. Menos de 1 afio ]

2.De 1a3afios ®

3. De 3 a 6 afios X

4 De 6a 10 afios !

5. Més de 10 afios j

Tipo de edificacion

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar

3. Institucional 4. Industrial 5. Otro III

Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metélico 3. Madera 4. Otro E]

Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4. Otro [

Cublerta 1. Teja 2. Asbesto cernento

3.Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar) :

Tipo de construccion (ver descripcién)

1. Mamposteria. 2 Mamposteria con estructura

3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mixto
. Calidad de la construccién:

1. Buena 2. Regular 3. Mala 1

Ha sufrido anteriormente dafio por:

21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Temblores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)

21.5 Ninguno ;

CEELCELLTS

23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No

24 Dafio en instalaciones

25 Dafo en la toda la construccién

26 Condicién del suelo en el lugar

Agua -
Alcantarillado =
Energla eléctrica a
Gas o
Teléfono 2
Calle pavimentada y colectores de aguas lluvias j

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
24.1 Tabiques

24.2 Acueductos

24.3 Alcantarillado

24 .4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberla Gas

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo

B0 OO

1. Roca 2 Firme 3. Media 4. Relleno

27 Inestabilidad del suelo

27.

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas y suelo
7. Otro

Recomendaciones para medidas urgentes

1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién

4. Otro

5]

=]

. CAUSAS DE INESTAEILIDAD

28.1 Reptacién natural del suelo

28.2 Infiltracién de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccién
28.4 Humedad en la construccién

285 Excavaciones

28.6 Mal manejo de basuras y escombros

[ Al XN |

COSTO DE LOS DAROS

(VALORES EN MILES)

Monto mensual de ingresos familiares
Valor de blenes (enseres) 4
Vailor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
OBSERVACIONES
LY. 0car

(,."r."r]' T (3 (‘- (.,f"-

cdlinr ir L - " rodi. '

fd's

Prre & Pere crfd  phwipr ofa

Fotografias
No/V¥ Sif/

Fecha de inspeccién (mes, dia, afio)
Nombre y firma de los evaluadores
1




21,

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

INGEOCIM Lida
Ingenieror Consultores

UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

Localidad, cédigo
Identificacién de la construccién: :

2.1 Nombre del barrio 0 asentamiento A/ to lo* pinc
2.2 Sector

2.3 Namero de la manzana

NGmero del lote

Orientacion principal de la construccién

1.NS 2 EO 3. NESO 4 NOSE

Estado de la construccién: 1. Completa

2. Incompleta 3. Lote vacio
Posicién de la construccién en el bloque

1. Esquina 2. En el medio 3. Libre _
Direccién: A N cl's @il - b- A
Propletario:

Estado de ocupacién: 0. Ocupada 1. No ocupada
Numero de apartamentos en la edificacion

. Namero de familias en la edificacién

N

=] [
RSRERSE

. Namero de residentes en la edificacion |1

. Area bruta de la construccién (m2)
. NOmero de pisos: 1. 2. 3. 4.
. Edad de la construccion

1. Menos de 1 afio
2. De 1a3afios
3. De3aé6afios
4 De6a 10afios
5. Més de 10 afics

. Tipo de edificacion

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro

. Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metalico 3. Madera 4. Otro

. Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4. Otro

. Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cemento

3.Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)

. Tipo de construcclon (ver descripcién)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

S. Sistema mixto

Calidad de la construccién:

1. Buena 2. Regular 3. Mala

Ha sufrido anterlormente dafio por:

21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Temblores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)
21.5 Ninguno

3 D.ﬂonanlouolumntocutmc‘mfm

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
22.1 Muros portantes

222 Columnas

223 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos

22.5 Muros de cortante

22.6 Escaleras

22.7 Pisos

22,8 Cubierta

EEE=ElSESERE
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23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No

Agua

Alcantarillado

Energia eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas liuvias

24 Dafio en instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
241 Tabiques

24.2 Acueductos

24,3 Alcantarillado

24 4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberia Gas

25 Dafio en la toda la construccién

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo

26 Condicién del suelo en el lugar

1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relleno

27 Inestabilidad del suelo

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

I 3 S 12

60 52 £

& B

4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Calda de rocas y suelo

7. Otro

. Recomendaciones para medidas urgentes

1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién
4. Otro

. CAUSAS DE INESTABILIDAD

28.1 Reptacién natural del suelo

28.2 Infiltracion de aguas servidas y liuvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccién
28.4 Humedad en la construccién

28.5 Excavaciones

28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS

(VALORES EN MILES)

Monto mensual de ingresos famillares

Valor de blenes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del Inmueble por catastro
OBSERVACIONES

H

nEnEERl <

Fotografias
NoX¥ Si//

Fecha de inspecci6n (mes, dia, afic)
Nombre y firma de los evaluadores
1.

BARGCHEA

2.




UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

INGEOCIM Ltda
Inpenieros Comsubores

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DAROS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

Localidad, cédigo
Identificacién de la construccion: .
2.1 Nombre del barrio o asentamientc Allg lu® 711 0%
2.2 Sector
2.3 Numero de la manzana
NGmero del lote
Orientacion principal de la construccién
1.NS 2 EO 3.NESO 4 NOSE
Estado de la construccién: 1. Completa
2. Incompleta 3. Lote vaclo
Posicién de la construccién en el bloque
1.Esquina 2. Enelmedio 3. Lioce . - ;
Direccién: A K‘l:; @4(‘.—'2 4
Propm'. < i'
Estado de ocupacién: 0. Ocupada 1. No ocupada
. Numero de apartamentos en la edificacion
. NOmero de familias en la edificacién

L]

L<|H

&
0]

EH =

. Namero de residentes en la edifica.i6n

. Area bruta de la construccién (m2)
. Nimero de pisos: 1. 2. 3, 4.
. Edad de la construccion
1. Menos de 1 afio
2.De 1 a3aflos
3. De 3 a 6 afios
4. De6a10afios
5. Més de 10 afios
. Tipo de edificacién
1. Vivienda unifamifiar 2. Vivienda multifamiliar
3. Institucional 4. Industrial 5 Otro
. Estructura de la placa del piso:
1. Concreto reforzado 2. Metalic 0 3. Madera 4. Otro
. Estructra del techo:
1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4. Otro
. Cublerta 1. Teja 2. Asbesto cemento
3.Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar) © 2"
. Tipo de construcclon (ver descripcién)
1. Mamposteria. 2. Mampaosteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion
S. Sistema mixto
. Calidad de la construccién:
1. Buena 2. Regular 3. Mala
. Ha sufrido anteriormente dafo por:
21.1 Deslizamiento de terreno
21.2 Temblores
21.3 Inundacién
21.4 Otro (especificar)
21.5 Ninguno
. Dafios en los elementos estructurales
1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
22.1 Muros portantes
22.2 Columnas
223 Vigas
22.4 Nudos de los pérticos
22.5 Muros de cortante
22.6 Escaleras
22.7 Pisos
228 Cubierta

BB EE O8N CEEEEsS
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23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No

Agua

Alcantarillado

Energia eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas liuvias

24 Dafio en instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
241 Tabiques

24.2 Acueductos

243 Alcantarillado

24 4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberia Gas

25 Dafio en la toda la construccién

1. Ninguna 2. Ligera 3, Moderada 4. Fuerte 5. Severo

26 Condicién del suelo en el lugar

1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relleno

27 Inestabilidad del suelo

27.

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Calda de rocas y suelo
7. Otro

Recomendaciones para medidas urgentes

1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién

4. Otro

. CAUSAS DE INESTABILIDAD

28.1 Reptacién natural del suelo

28.2 Infitracién de aguas servidas y liuvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccién
28.4 Humedad en la construccién

28.5 Excavaciones

28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS
(VALORES EN MILES)

CTEECT]

i
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Monto mensual de ingresos familiares

i~

Valor de bienes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario

Valor estimado del inmueble por catastro

OBSERVACIONES

Fotografias
No Sif/

Fecha de inspeccién (mes, dia, afio)
Nombre y firma de los evaluadores
1.

(1

[elz]21317]7 |




15.

16.

17.

18.

18.

21,

. Namero de residentes en la edificacién
. Area bruta de la construccién (m2)

. NGmero de pisos: 1. 2. 3. 4.

. Edad de la construccion

II UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

INGEOCIM Ltda.
Ingenieros Comsultores

UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

Localidad, cadigo
Identificacién de la construccién:

2.1 Nombre del barrio o asentamiento 110 103 ypine’
2.2 Sector

2.3 Numero de la manzana

NGmero del lote

Orlentacion principal de la construccion

1.NS 2. EO 3.NESO 4 NOSE

Estado de la construccién: 1. Completa

2. Incompleta 3. Lote vacio

Posicion de la construccién en el bloque

1. Esquina 2. En el medio 3. Libre

Direccién: A T-(llc 234 - ¢ ~36 &
Propletario: * '

Estado de ocupacién: 0. Ocupada 1. No ocupada
Namero de apartamentos en la edificacion

. Nimero de familias en la edificacién

L]

mEHE

Ll

1. Menos de 1 afio

2. De1a3afios

3. De3a6afios

4. De6a10afios

5. Méas de 10 afios

Tipo de edificacion

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda muttifamiliar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro

Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metdlico 3. Madera 4. Otro
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4. Otro
Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cernento

3. Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)
Tipo de construcclon (ver descripcion)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mixto

Calidad de la construccién:

1. Buena 2 Regular 3. Mala

Ha sufrido anteriormente daflo por:

21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Temblores

21.3 Inundacion

21.4 Otro (especificar)

21.5 Ninguno

1 Dlﬂnlenlocmmmwructmlec

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
22.1 Muros portantes

22 2 Columnas

22.3 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos

225 Muros de cortante

22.6 Escaleras

22.7 Pisos

228 Cubierta

B OE B X1 FEEEED
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23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No

Agua

Alcantarillado

Energla eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas liuvias
24 Dafo en Instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

24.1 Tabiques

24.2 Acueductos

24 3 Alcantarillado

24 4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberla Gas

25 Dafo en la toda la construccién

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
26 Condicién del suelo en el lugar

1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relleno
27 Inestabilidad del suelo

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

RS
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B B

4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas y suelo

7. Otro

27. Recomendaciones para medidas urgentes
1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién
4. Otro

28. CAUSAS DE INESTABILIDAD

28.1 Reptacién natural del suelo

28.2 Infiltracion de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccién
28.4 Humedad en la construccion

28.5 Excavaciones

28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS

(VALORES EN MILES)

Monto mensual de ingresos familiares

Valor de blenes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
OBSERVACIONES

O] B B

Fotografias
No/O/ i/

Fecha de inspeccion (mes, dia, afio)
Nombre y firma de los evaluadores
1.

D |

2.




UPES
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III UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
INGEOCIM Lida

15.

16.

17.

18.

19.

21,

. NGmero de familias en la edificacion

. NGmero de residentes en la edificacién
. Area bruta de la construcciéon (m2)

. Namero de pisos: 1. 2. 3. 4.

. Edad de la construccion

. Calidad de la construccion:

. Dafios en ios elementos

Ingenieros Consultores

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

Localldad, cédigo BE
Identificacién de la construccion: .
2.1 Nombre del barrio o asentamiento # /1o o p10¢
2.2 Sector

2.3 Namero de la manzana

NaGmero del lote

Orientacion principal de la construccion

1.NS 2 EO 3. NESO 4 NOSE .
Estado de la construccion: 1. Completa
2. Incompleta 3. Lote vacio

Posicion de la construccion en el blogue
1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
Direccion: A N (/- =77
Propletario: -

Estado de ocupacién: 0. Ocupada 1. No ocupada
Niamero de apartamentos en la edificacion

B Es

-B.‘-\O\"

1. Menos de 1 afio

2.De1a3afios

3. De3a6afios

4. De 6a 10 afios

S. Mds de 10 afios

Tipo de edificacion

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda muttitamiliar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro

Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metdlico 3. Madera 4. Otro
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 2. Madera 4. Otro
Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cernento

3.Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)
Tipo de construccion (ver descripcion)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mixto

HMNEO OIXIDEEES

1. Buena 2. Regular 3. Mala

Ha sufrido anteriormente dafio por:
21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Tembiores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)
21.5 Ninguno .

1T B &

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerie 5. Severo
22.1 Muros portantes

22.2 Columnas

223 Vigas

22 4 Nudos de los pérticos

22.5 Muros de cortante

22.6 Escaleras

22,7 Pisos

22 B Cubierta

CIITTTTT]

23 Servicios plblicos: 1. Si 2. No

Agua

Alcantarifiado

Energla eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas liuvias
24 Dafio en instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

241 Tabiques

24.2 Acueductos

24 3 Alcantarillado

24 4 Instalaciones eléctricas
245 Tuberla Gas

25 Dafo en la toda la construccién

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo

26 Condicion del suelo en el lugar
1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relieno
27 Inestabllidad del suelo
1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

k] &

4, Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas y suelo

7. Otro

27. Recomendaciones para medidas urgentes
1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién
4. Otro

28. CAUSAS DE INESTABILIDAD
28.1 Reptacién natural del suelo
28.2 Infiltracién de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccién
28.4 Humedad en la construccién
28.5 Excavaciones
28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS

(VALORES EN MILES)

Monto mensual de ingresos famillares

Valor de blenes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
OBSERVACIONES

IIX1 & =

(=
(&

Fotografias
Nok Sif/

Fecha de inspeccién (mes, dia, afio)
Nombre y firma de los evaluadores
1.

[ol2]2] 7 |




UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

III INGEOCIM Lida

10.
11.
12,
13.
14,

18.

17.

18.

19.

21,

Inpenieres Comsultores

UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACIUN Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES PuR DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

Localidad, cédigo

Identificacién de la construccion:

2.1 Nombre del barrio o asentamiento A/72 [0 P/re
2.2 Sector

2.3 NGmero de la manzana

Namero del lote

Orientacién principal de la construccién
1.NS 2 EO 3. NESO 4 NOSE
Estado de la construccién: 1. Completa
2. Incompleta 3 Lote vacio

Posicion de la construccién en el bloque
1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
Direccion: A N /s F2FAsor =&
Propletario: - /

Estado de ocupacion: 0. Ocupada 1. No ~ .oada
Namero de apartamentos en la edificacic -

Ndmero de familias en la edificacion

Numero de residentes en la edificacion (5] ]
Area bruta de la construccion (m2) 3
Namero de pisos: 1. 2. 3. 4.

Edad de la construccion

1. Menos de 1 afio

2.De 1a3afios

3. De3a6afos

4 De6a10afios

S. Mas de 10 afios

H

EIEIE*“

Ab S
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. Tipo de edificacion

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifar ar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro

Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metalico 3. Madera 4. Otro
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4. C.
Cublerta 1. Teja 2. Asbesto cemento

3.Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)
Tipo de construcclon (ver descripcién)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mixto

Calidad de la construccion:

1. Buena 2 Regular 3. Mala

Ha sufrido anteriormente dafio por:

21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Temblores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)

21.5 Ninguno ‘

OB G3&

RITTI @ E

. Dafios en los elementos estructurales

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
22.1 Muros portantes

22.2 Columnas

22 3 Vigas

224 Nudos de los pérticos

22.5 Muros de cortante

22.6 Escaleras

22.7 Pisos

22,8 Cublierta

W E RSN

23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No

Agua

Alcantarifiado

Energia eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas lluvias
24 Dafio en instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

241 Tabiques

24.2 Acueductos

24,3 Alcantarillado

24 4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberla Gas

25 Dafio en la toda la construccién

1. Ninguna 2. Ligera 3 Moderada 4. Fuerte 5. Severo
26 Condicién del suelo en el lugar

1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relleno
27 Inestabilidad del suelo

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

4, Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Calda de rocas y suelo

7. Otro

27. Recomendaciones para medidas urgentes
1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién
4. Otro

28. CAUSAS DE INESTABILIDAD
28.1 Reptacion natural del suelo
28.2 Infiltracién de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo biando, sin proteccion
28.4 Humedad en la construccion
28.5 Excavaciones
28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS

(VALORES EN MILES)

Monto mensual de ingresos familiares

Valor de bienes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
OBSERVACIONES

é

Fotografias
NoV Si/

Fecha de inspeccion (mes, dia, afio)
Nombre y firma de los evaluadores
1.
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15.

16.

17

18.

18.

21.

. NOmero de familias en la edificacion

. NGmero de residentes en la edificacién
. Area bruta de la construcciéon (m2) k
. Nimero de pisos: 1. 2. 3. 4.

. Edad de la construccion

. Dafios en los elementos estructurales

INGEOCIM Lida
Ingenieros Consultores

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

Localldad, cédigo

Identificacion de la construccién: .
2.1 Nombre del barrio o asantamiento /1o - pinas
2.2 Sector

2.3 Namero de la manzana

NiGmero del lot:

Orientacion principal de la construccién

1.NS 2 EO 3. NESO 4 NOSE

Estado de la construccién: 1. Completa

2. Incompleta 3. Lote vaclo

Posicién de la construccion en el bloque

1. Esquina 2. En el medio 3. Libre s =
Direccion: A W ® 92 A -8 T
Propietario: <,

Estado de ocupacién: 0. Ocupada 1. No ocupada
Numero de apartamentos en la edificacion

[T]

EN

2
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1. Menos de 1 afio

2.De 1a3aflos

3.De 3 a6 afios

4 De 6a 10 afios

5. Més de 10 afios

Tipo de edificacion

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro

Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metdlico 3. Madera 4. Otro
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 2. Madera 4. Otro
Cubierta 1. Teja 2. Asbesto cernento

3.Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)
Tipo de construccion (ver descripcion)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mido

Calidad de la construccién:

1. Buena 2. Regular 3. Mala

Ha sufrido anteriormente dafo por:

21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Tembiores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)

21.5 Ninguno

0H B0 OIND EEEEES

T1TO E -

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
22.1 Muros portantes

222 Columnas

22.3 Vigas

22 4 Nudos de los pérticos

22.5 Muros de cortante

228 Escaleras

22.7 Pisos

228 Cubierta

(1]

—
1

) T

T

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

UPES

23 Serviclos pablicos: 1. Si 2. No

Agua

Alcantarillado

Energla eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas lluvias
24 Dafo en instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

241 Tabiques

242 Acueductos

24 3 Alcantarillado

24.4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberia Gas

25 Dafio en la toda la construccion

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
26 Condicion del suelo en el lugar

1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relleno
27 Inestabilidad del suelo

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

' M

T i I S

s

4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Calda de rocas y suelo

7. Otro

27. Recomendaciones para medidas urgentes
1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién
4. Otro

28. CAUSAS DE INESTABILIDAD
28.1 Reptacién natural del suelo
28.2 Infilttracién de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccion
28.4 Humedad en la construccién
28.5 Excavaciones
28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS

(VALORES EN MILES)

Monto mensual de ingresos familiares

Valor de blenes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
OBSERVACIONES

O30 0 @

Fotografias
No/O/ Sif1/

Fecha de inspecci6n (mes, dia, afic:
Nombre y firma de los evaluadores
1

O

2.




15.

21,

INGEOCIM Lida
Iapenieros Commullores

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

Localidad, codigo

Identificacién de la construccion:

2.1 Nombre del barrio o asentamiento

2.2 Sector

2.3 Numero de la manzana

NGmero del lote

Orientaci6n principal de la construccién
1.NS 2.EO 3. NESO 4. NOSE
Estado de la construccién: 1. Completa
2. Incompleta 3. Lote vacio

Posicién de la construccién en el blogue
1. Esquina 2. En el mediq, 3. Libre
Direccién:
Propletario:
Estado de ocupacién: 0. Ocupada 1. No ocupada
Niamero de apartamentos en la edificacién

. NGmero de familias en la edificacion

. NGmero de residentes en la edificacién
. Area bruta de la construccién (m2)

. NGmero de pisos: 1. 2. 3, 4.

Edad de la construccion

1. Menos de 1 afio

2.De1a3afios

3. De3a6afios

4 DeBa10afios

5. Més de 10 afios

Tipo de edificacion

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
3. Institucional 4. Industrial £ Otro

. Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metlizo 3. Madera 4. Otro

. Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4. Otro

. Cublerta 1. Teja 2. Asbesto cermnento

3. Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)

. Tipo de construccion (ver descripcion)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mixto

Calidad de la construccién:

1. Buena 2. Regular 3. Mala

Ha sufrido anterlormente dafio por:
21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Tembilores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)

21.5 Ninguno .

. Dafios en los elementos

Lo ores Piavl

A N ’ = £

s

E]E]='f+

Ll

1. Ningunc 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

22.1 Muros portantes

22.2 Columnas

22.3 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos
22.5 Muros de cortante
22.6 Escaleras

22.7 Pisos

228 Cubierta

[
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UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

UPES

23 Servicios pablicos: 1. Si 2 No

Agua

Alcantarillado

Energla eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas lluvias

24 Dafio en instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
241 Tabiques

24.2 Acueductos

243 Alcantarillado

24.4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberia Gas

25 Dafto en la toda la construccién

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte S. Severo

26 Condicién del suelo en el lugar

1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relleno

27 Inestabllidad del suelo

27.

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Calda de rocas y suelo
7. Otro

Recomendaclones para medidas urgentes

1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién

4. Otro

. CAUSAS DE INESTABILIDAD

28.1 Reptacién natural del suelo

28.2 Infiltracién de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccién
28.4 Humedad en la construccién

28.5 Excavaciones

28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS
(VALORES EN MILES)

L] [~

S

] El

5 1 8 ) 7 N O

Monto mensual de ingresos familiares

Valor de blenes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario /|

Valor estimado del Inmueble por catastro

OBSERVACIONES

Fotografias
No¥ S/

Fecha de inspeccién (mes, dia, afio)
Nombre y firma de los evaluadores
1.

2,




|M!NGEOCIH Lida
Ingenieros Convubliores

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

15.

16.

17.

18.

19.

21

DIRECCION:

Localldad, cédigo

Identificacién de la construccién:

2.1 Nombre del barrio o asentamiento

2.2 Sector

2.3 Namero de la manzana

NGmero del tote

Orientacion principal de la construccién
1.NS 2.EO 3. NESO 4. NOSE
Estado de la construccién: 1. Completa

2. Incompleta 3. Lote vacio

Posicién de la construccion en el blogue
1. Esquina 2. En el medio 3. lere
Direccion: A N

Propletario:

Estado de ocupacién: 0. Ocupada 1. No ocupada
Numero de apartamentos en |a edificacién

. NGmero de familias en la edificacién

. Namero de residentes en la edificacion
. Area bruta de la construccion (m2)

. NOmero de pisos: 1. 2. 3. 4.

. Edad de la construccion

1. Menos de 1 afio

2.De1a3afios

3. De3abafos

4 De 6a 10 afios

5. Més de 10 afos

Tipo de edificacion

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro
Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metalico 3. Madera 4. Otre
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4. Otro
Cublerta 1. Teja 2. Asbesto cemento

3.Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)
Tipo de construcclon (ver descripcion)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mixto

Calidad de la construccion:

1. Buena 2. Regular 3. Mala

Ha sufrido anteriormente dafio por:

21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Temblores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)

21.5 Ninguno

5 Dtﬂoncnlocmuem'uctnnlu

11

O
O

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

22.1 Muros portantes
222 Columnas

223 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos
22.5 Muros de cortante
22.6 Escaleras

22.7 Pisos

22 8 Cubierta
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UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No

Agua

Alcantarillado

Energla eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas liuvias
24 Dafio en instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

241 Tabiques

24.2 Acueductos

24,3 Alcantarillado

24 4 Instalaciones eléctricas
245 Tuberia Gas

25 Dafio en la toda la construccion

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo

26 Condicién del suelo en el lugar
1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relleno
27 Inestabllidad del suelo
1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Calda de rocas y suelo

7. Otro

27. Recomendaclones para medidas urgentes

1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién
4, Otro

28. CAUSAS DE INESTAEILIDAD

28.1 Reptacién natural del suelo

28.2 Infiltracién de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccién
28.4 Humedad en la construccién

28.5 Excavaciones

28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS

(VALORES EN MILES)

Monto mensual de ingresos familiares

Valor de bienes (enseres)

Valor estimado del inmueblie por el propletaric
Valor estimado del Inmueble por catastro
OBSERVACIONES

Eh El

: CELIT B O

Fotografias
No¥ Sin/

Fecha de inspecci6n (mes, dia, afio)
Nombre y firma de los evaluadores
1.

]




10.
1
12.
13.

14,

15

16.

17.

18.

21,

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

INGEOCIM Ltda
Ingeniervs Comsubtores

UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

Localidad, cédigo

Identificacion de la construccion:

2.1 Nombre del barrio 0 asentamiento

2.2 Sector

2.3 NGmero de la manzana

NGmero del lote

Orientacion principal de la construccién
1.NS 2 EO 3. NESO 4 NOSE
Estado de la construccién: 1. Completa

2. Incompleta 3. Lote vacio

Posicién de la construccién en el bloque

1. Esquina 2. En el medio 3. Libre

Direccion: A N « (BN A £ AT
Propietario:

Estado de ocupacién: 0. Ocupada 1. No ocupada
Namero de apartamentos en la edificacion
NGmero de familias en la edificacion

Ndamero de residentes en la edificacion

Area bruta de la construccion (m2)
Namero de pisos: 1. 2. 3. 4,

Edad de la construccion

1. Menos de 1 afio

2.De1a3afos

3.De3at6afios

4. De6a 10 aflos

5. Méas de 10 afios

Tipo de edificacion

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro

Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metdlico 3. Madera 4. Otre
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4. Otro
Cublerta 1. Teja 2. Asbesto cemento

3. Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)

. Tipo de construcclon (ver descripcién)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mixto

Calidad de la construccién:

1. Buena 2. Regular 3. Mala

Ha sufrido anterlormente dafo por:
21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Temblores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)

21.5 Ninguno :

. Dafios en los elementos

1]

T

[ &

Ll

.

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

22.1 Muros portantes

22,2 Columnas

22.3 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos
22.5 Muros de cortante
22.6 Escaleras

22.7 Pisos

228 Cubierta

|
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23 Serviclos pablicos: 1. Si 2. No

Agua

Alcantarillado

Energla eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas lluvias
24 Dafio en instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

241 Tabiques

24.2 Acueductos

243 Alcantarillado

24 4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberfa Gas

T O 5 E

aoEE

25 Dafio en la toda la construccién
1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
26 Condicion del suelo en el lugar
1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relleno
27 inestabllidad del suelo
1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento
4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas y suelo
7. Otro

B

27. Recomendaciones para medidas urgentes

1. Ninguna 2. Refuerzo 3. Reubicacién
4. Otro

O

28. CAUSAS DE INESTABILIDAD

28.1 Reptacién natural del suelo

28.2 Infiltracién de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccion
28.4 Humedad en la construccién

28.5 Excavaciones

28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS

(VALORES EN MILES)

Monto mensual de ingresos familiares
Valor de blenes (enseres) /
Valor estimado del inmueble por el propietario B EIE)E]
Valor estimado del Inmueble por catastro
OBSERVACIONES

Fotografias
No// Si/ D

Fecha de inspeccién (mes, dia, afio) EEEBEE
Nombre y firma de los evaluadores
1.




MGEOCIM Lida
Ingenieres Comsultores

FORMULARIO PARA LA EVALUACIUN Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES PUR DESLIZAMIENTO

15.

16.

17.

18.

19.

21

. NGmero de residentes en la edificacién
. Area bruta de la construccién (m2)

. Ndmero de pisos: 1. 2, 3, 4.

. Edad de la construccion

DIRECCION:

Localidad, cédigo

Identificacién de la construccién:

2.1 Nombre del barrio 0 asentamiento

2.2 Sector

2.3 Nimero de la manzana

NGmero del lot.

Orlentacion principal de la construccién
1.NS 2 EO 3. NESO 4 NOSE
Estado de la construccién: 1. Completa
2. Incompleta 3. Lote vacio

Posicién de la construccién en el blogue
1. Esquina 2. En el medio 3. Libre .
Direccién: A N %
Propletario: ’

Estado de ocupacién: 0. Ocupada 1. No -~ upada
Namero de apartamentos en la edificaci’

. Namero de familias en la edificacion

1

S|

L1

-5\-...-._3

1. Menos de 1 afio

2.De 1a3afos

3 De3a6afios

4. De 6a 10 afios

5. Més de 10 afios

Tipo de edificacién

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifan, 'iar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro

Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metélico 3. Madera 4. Ntro
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4. C. »
Cublerta 1. Teja 2. Asbesto cemento

3.Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especific ir)
Tipo de construcclon (ver descripcién)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mixto

. Calidad de la construccién:

1. Buena 2. Regular 3. Mala

Ha sufrido anteriormente dafio por:
21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Temblores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)

21.5 Ninguno .

. Dafios en los elementos

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
221 Muros portantes

222 Columnas

22.3 Vigas

22 4 Nudos de los pérticos

22.5 Muros de cortante

22.6 Escaleras

22.7 Pisos

22 8 Cubierta
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UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No

Agua

Alcantarillado

Energla eléctrica

Gas

Teléfono

Caile pavimentada y colectores de aguas lluvias
24 Dafio en instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

24.1 Tabiques

242 Acueductos

24 3 Alcantarillado

24 4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberla Gas

25 Daito en la toda la construccién

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
26 Condicién del suelo en el lugar

1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relleno
27 Inestabliidad del suelo

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

L B

4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Calda de rocas y suelo

7. Otro

27. Recomendaciones para medidas urgentes
1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién
4. Otro

28. CAUSAS DE INESTABILIDAD
28.1 Reptacién natural del suelo
28.2 Infiltracion de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccién
28.4 Humedad en la construccién
28.5 Excavaciones
28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS

(VALORES EN MILES)

Monto mensual de Ingresos familiares

Valor de bienes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del Inmueble por catastro
OBSERVACIONES

O

~

O

Fotografias
No/¥ Sin/

Fecha de inspeccién (mes, dia, afio)
Nombre y firma de los evaluadores
1.

[ITT.IT]

2.




15.

16.

17.

7

. Namero de familias en la edificacion

. Nomero de residentes en la edificacion
. Area bruta de la construccién (m2) u
. NGmero de pisos: 1. 2. 3. 4.

. Edad de la construccion

. Cublerta 1. Teja 2. Asbesio cemento

. Calidad de la construccion:

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

INGEOCIM Litda.
Ingenieros Consultores

UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

Localidad, cédigo
Identificacién de la construccién: | |
2.1 Nombre del barrio o asentamiento  |o-
2.2 Sector

2.3 Nimero de la manzana

Namero del lote

Orientacién principal de la construccién
1.NS 2 EO 3. NESO 4 NOSE
Estado de la construccién: 1. Completa

2. Incompleta 3. Lote vacio

Posicién de la construccién en el bloque
1. Esquina 2. En el medio 3. lere

Direccién: A W - . B
Propletario: ; L JJ, 'y
Estado de ocupacién 0. Ocupada 1 No ocupada
Numero de apartamentos en la edificacién

11

AN T

ad =

E =

m

Ll

1. Menos de 1 afio

2.De1a3afios

3. De 3 a6 afios

4. De 6a10afios

5. Més de 10 afios

Tipo de edificacion

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro

Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Matélico 3. Madera 4. Otro
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2 Twra C Madera 4. Otro

O CEEFERS

BESNE

3.Zinc 4. De recuperacion 5 Otro (especificar)

. Tipo de construcclon (ver deuscripcion)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion
5. Sistema mixto

1. Buena 2, Regular 3. Mala

Ha sufrido anterlormente dafio por:
21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Temblores

21.3 inundacién

21.4 Otro (especificar)

21.5 Ninguno

Dafios en los ehmmton estructurales
1. Ninguno 2. Ligero 3 Moderado 4. Fuerte 5.
22.1 Muros portantes

222 Columnas

22.3 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos

22.5 Muros de cortante

226 Escaleras

22.7 Pisos

22.8 Cublerta

MITT] O &

Y
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23 Servicios pGblicos: 1. Si 2. No

24 Dafio en Instalaciones

-

Agua

Alcantarillado

Energla eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas liuvias

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
24.1 Tabigues

24.2 Acueductos

24.3 Alcantarillado

24.4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberia Gas

25 Dafio en la toda la construccién

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte S. Severo

26 Condicién del suelo en el lugar

1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relleno

27 Inestabilidad del suelo

27.

. CAUSAS DE INESTABILIDAD

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Caida de rocas y suelo
7. Otro

Recomendaciones para medidas urgentes

1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién

4. Otro

28.1 Reptacion natural del suelo

28.2 Infiltracion de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccion
28.4 Humedad en la construccién

28.5 Excavaciones

28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS

(VALORES EN MILES)

Monto mensual de ingresos familiares
Valor de blenes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario [ 1/{2{P1Y
Valor estimado del inmueble por catastro |
OBSERVACIONES

Fotografias
NoV Sif/

Fecha de inspeccion (mes, dia, afic.
Nombre y firma de los evaluadores
1.




21.

MNGEOC!M Ltda
Ingenieres Comsubtores

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

. NGmero de familias en la edificacion

. Namero de residentes en la edificarién | |
. Area bruta de la construcciéon (m2)

. NOmero de pisos: 1, 2. 3. 4.

. Edad de la construccion

. Tipo de edificacién

. Estructura de la placa del piso:
. Estructra del techo:

. Cublerta 1. Teja 2. Asbesto cernento

. Dafios en los elementos

DIRECCION:

Localidad, cédigo

identificacién de la constru.cion:

2.1 Nombre del barrio o0 asentamiento

2.2 Sector

2.3 Numero de la manzana

NGmero del lote

Orientacién principal de la construccién
1.NS 2 EO 3.NESO 4 NOSE
Estado de la construccién: 1. Completa
2. Incompleta 3. Lote vacio

Posicion de la construccién en el bloque
1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
Direccion: A N ~- © Sf edy
Propletario: -, .

(1]

&]HEU‘

L. Coytel 51 |
Estado de ocupacién: 0. Ocupada 1. No ocupada
Namero de apartamentos en Ia edificacion

LS

F B BB O] CoCEEE

1. Menos de 1 afio
2.Det1alafios
3. De 3 a6 afios
4. De 6a 10 afios
5. Méas de 10 afios

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivie 1 sa multifamiliar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro

1. Concreto reforzado 2. Metalico 3. Madera 4. Otro
1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4. Otro

3.Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)

. Tipo de construccion (ver descripcién)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mixto

Calidad de la construccion:

1. Buena 2. Regular 3. Mala

Ha sufrido anterlormente dafio por:
21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Temblores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)

21.5 Ninguno :

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4 Fuerte 5. Severo
22.1 Muros portantes

222 Columnas

22.3 Vigas

22 4 Nudos de los pérticos

22.5 Muros de cortante

226 Escaleras

22.7 Pisos

22 8 Cubierta

1T MITTI E B

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
UPES

23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No

Agua

Alcantarillado

Energla eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas lluvias
24 Daffo en instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

24.1 Tabiques

24.2 Acueductos

24 .3 Alcantarillado

24.4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberia Gas

25 Dafio en la toda la construccion

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
26 Condicion del suelo en el lugar

1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relleno
27 Inestabilidad del suelo

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

ELLELL]
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4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Calda de rocas y suelo

7. Otro

27. Recomendaclones para medidas urgentes
1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién
4. Otro

28. CAUSAS DE INESTABILIDAD
28.1 Reptacién natural del suelo
28.2 Infiltracién de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccion
28.4 Humedad en la construccién
28.5 Excavaciones
28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS

(VALORES EN MILES)

Monto mensual de ingresos familiares

Valor de blenes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del inmueble por catastro
OBSERVACIONES

=

LTI B

Fotografias
NoX/ Si/1/

Fecha de inspecci6n (mes, dia, afio)
Nombre y firma de los evaluadores
1




15.

16.

17.

18.

18.

21,

. Namero de familias en la edificacion

. NGmero de residentes en la edificacién L4l
. Area bruta de la construccién (m2) 4.’
. Nimero de pisos: 1. 2. 3. 4,

. Edad de la construccion

. Calidad de la construccién:

. Dafios en los ehm.ntcu estructurales

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

INGEOCIM Lida
Ingenieros Consubores

UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

Localidad, codigo

Identificacién de la construccion:

2.1 Nombre del barrio o asentamiento

2.2 Sector

2.3 Numero de la manzana

NiGmero del lote

Orientacién principal de la construccién

1.NS 2.EO 3.NESO 4. NOSE

Estado de la construccién: 1. Completa

2. Incompleta 3. Lote vacio

Posicion de la construccién en el bloque

1. Esquina 2. En el medio 3. lere

Direccién: A N e A
Propletario:

Estado de ocupacion: 0. Ocupada 1. No ocupada
Numero de apartamentos en Ia edificacién

7

HEE&:?

)‘\'“D

1. Menos de 1 afio

2.De1a3lafos

3. De3a6afios

4. De 6a 10 afios

5. Més de 10 aflos

Tipo de edificacion

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro

Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metélico 3. Madera 4. Otro
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4. Otro
Cublerta 1. Teja 2. Asbesto cemento

3.Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)
Tipo de construccion (ver descripcién)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mixto

LELISET B

MOOH

1. Buena 2. Regular 3. Mala

Ha sufrido anteriormente dafio por:
21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Tembilores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)

21.5 Ninguno

KI1IT1TT] M K

1. Ninguno 2. Ligero 3 Moderado 4. Fuerte 5. Severo
22.1 Muros portantes

222 Columnas

22.3 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos
22.5 Muros de cortante
22.6 Escaleras

22.7 Pisos

22 8 Cubierta

|

23 Servicios pablicos: 1.8i 2. No

Agua

Alcantarilfado

Energla eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas liuvias

24 Dafio en instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
241 Tabiques

242 Acueductos

243 Alcantarillado

24 4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberla Gas

25 Dafto en la toda la construccién

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo

26 Condicion del suelo en el lugar

1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relleno

27 Inestabilidad del suelo

27.

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Calda de rocas y suelo
7. Otro

Recomendaciones para medidas urgentes

1. Ninguna 2. Refuerzo 3. Reubicacién

4. Otro

. CAUSAS DE INESTABILIDAD

28.1 Reptacién natural del suelo

28.2 Infitracién de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo biando, sin proteccion
28.4 Humedad en la construccién

28.5 Excavaciones

28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS
(VALORES EN MILES)

LI 1T I

=i L1 ]

2

1 o |

Monto mensual de Ingresos familiares

Valor de bilenes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario

Valor estimado del inmueble por catastro

OBSERVACIONES

Fotografias
NolV¥ Sif/

Fecha de inspeccién (mes, dia, afio)
Nombre y firma de los evaluadores
1

»
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15.

16.

17.

18.

21,

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

INGEOCIM Lida
Ingenieros Consubtores

UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

Localidad, cédigo

Identificacién de la construccion:

2.1 Nombre del barrio o asentamiento Fre
2.2 Sector

2.3 Namero de la manzana

Namero del lote

Orientacion principal ¢e la construccién
1.NS 2.EO 3. NE SO 4 NOSE
Estado de la construccién: 1. Completa

2. Incompleta 3. Lote vacio

Posicién de la construccién en el bloque

1. Esquina 2. En el medio 3. Libre

Direcciéon: A N
Propletario:

Estado de ocupacién: 0. Ocupada 1. No ocupada
Nuamero de apartamentos en la edificacion

. Namero de familias en la edificacion

. Namero de residentes en la edificacion
. Area bruta de la construccién (m2)

. Numero de pisos: 1. 2. 3. 4.

. Edad de la construccion

1. Menos de 1 afio

2.De1a3afos

3. De 32 6 afios

4 De6a10afios

5. Mas de 10 afios

Tipo de edificacion

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro

Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metélico 3. Madera 4. Otro
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4, Otro
Cublerta 1. Teja 2. Asbesto cemento

3.Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)

. Tipo de construcclon (ver descripcién)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion
5. Sistema mixto

. Calidad de la construccién:

1. Buena 2 Reguiar 3. Mala

Ha sufrido anteriormente dafo por:
21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Temblores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)

21.5 Ninguno

; Daﬂouanlooelumrnolmmcturlm
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1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

22.1 Muros portantes
22 2 Columnas

22.3 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos
22.5 Muros de cortante
226 Escaleras

22.7 Pisos

22.8 Cublerta

B E'EH B LR |
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23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No

Agua

Alcantarillado

Energla eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas lluvias

24 Dafio en Instalaciones
1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

24.1 Tabiques

24.2 Acueductos

24 3 Alcantarillado

24 .4 Instalaciones eléctricas
245 Tuberia Gas

25 Daito en la toda la construccién
1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
26 Condicién del suelo en el lugar

1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relleno

27 Inestabilidad del suelo

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

B

I8 i S W =

4. Fuerte hundimiento S. Deslizamiento 6. Calda de rocas y suelo

7. Otro

. Recomendaclones para medidas urgentes

1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién
4. Otro

. CAUSAS DE INESTAEBILIDAD

28.1 Reptacién natural del suelo

28.2 Infitracién de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccion

28.4 Humedad en la construccién

28.5 Excavaciones

28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS

(VALORES EN MILES)

Monto mensual de ingresos familiares

Valor de blenes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propletario
Valor estimado del Inmueble por catastro
OBSERVACIONES
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Fotografias
No/D/ Sin/

Fecha de inspecci6n (mes, dia, afio)
Nombre y firma de los evaluadores
1.

2.




15.

16

17.

18.

18.

20. Calidad de la construccién:

. Namero de familias en la edificacion

. Namero de residentes en la edificacion | |
. Area bruta de la construccién (m2)

. NGmero de pisos: 1. 2. 3. 4.

. Edad de la construccion

. Ha sufrido anteriormente dafio por:

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

INGEOCIM Lida.
Ingenieros Consubtores

UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUAC uN Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES PuR DESLILAMIENTO

DIRECCION:

Localidad, cédigo
Identificacién de la construccién:
21Nombrade!barrwoasentamnloﬂ/‘k 2
2.2 Sector

2.3 Namero de la manzana

NGmero del lote
Orientacion principal de la construccién
1.NS 2 EO 3.NESO 4. NOSE
Estado de la construccién: 1. Completa

2. Incompleta 3. Lote vacio

Posicion de ka construccién en el blogue

1. Esquina 2. En el medio 3 - Libre

Direccion: A ¢/t 27 "5 —
Propletario: i Fdo !
Estado de ocupacién: D. Oc.upada 1. No -~ _pada
Nuamero de apartamentos en Ia edificaci¢ -

1]

f"f.::_f.
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DB BB [OCXRDO EEEEE

1. Menos de 1 afto

2.De1a3afios

3.De 3a6afos

4, De 6 a 10 afios

5. Més de 10 afos

Tipo de edificacion

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifar «ar
3. Institucional 4. industrial 5. Otro

Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metalico 3. Madera 4. Ctro
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 2. Madera 4. C o
Cublerta 1. Teja 2. Asbesto cernento

3.Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)
Tipo de construccion (ver descripcién)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mixto

1. Buena 2 Regular 3. Mala

21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Temblores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)

215 Ninguno

Dafios en los Olu'nnﬂtot estructurales

1. Ninguna 2. Ligeso 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

22.1 Muros portantes
22.2 Columnas

223 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos
22.5 Muros de cortante
226 Escaleras

227 Pisos

22,8 Cubierta

MITTl O &

23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No

Agua
Alcantarillado

Energia eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas lluvias

24 Dafio en instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
24.1 Tabiques

242 Acueductos

24.3 Alcantarillado

24 .4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberia Gas

25 Dafio en la toda la construccion

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo

26 Condicion del suelo en el lugar

1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relleno

27 Inestabilidad del suelo

27.

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Calda de rocas y suelo
7. Otro

Recomendaciones para medidas urgentes

1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién

4. Otro

. CAUSAS DE INESTABILIDAD

28.1 Reptacién natural del suelo

28.2 Infiltracién de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccién
28.4 Humedad en la construccién

28.5 Excavaciones

28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS
(VALORES EN MILES)

| 12 = G G4

LEL =]
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Monto mensual de ingresos familiares

Valor de blenes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario

=
] =] |

Valor estimado del inmueble por catastro

OBSERVACIONES

Fotografias
NoY Si//

Fecha de inspeccién (mes, dia, afio)
Nombre y firma de los evaluadores
1

2.

Ve 44
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15.

16.

17.

18.

18.

b4

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

INGEOCIM Lida UPES
Ingenieres Comsultores

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

DIRECCION:
Localidad, codigo 11 23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No
identificacion de la construccion: Agua (2
2.1 Nombre del barrio o asentamiento Alcantarillado
2.2 Sector Energia eléctrica !
2.3 Ndmero de la manzana 7] Gas
NaGmero del lote 2 Teléfono
Orlentacion principal de la construccién Calle pavimentada y colectores de aguas liuvias
1 NS 2 EO 3 NESO 4 NOSE mna 24 Dafio en instalaciones
Estado de la construccién: 1. Completa 1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
2. Incompleta 3. Lote vaclo 24.1 Tabiques
Posicién de la construccién en el bloque 24,2 Acueductos
1. Esquina 2. En el medio 3. Libre 243 Alcantarillado
Direccién: A N ' 24 4 Instalaciones eléctricas
Propietario: 245 Tuberia Gas L
Estado de ocupacion: 0. Ocupada 1. No ocupada /
Numero de apartamentos en la edificacion / 25 Dafio en la toda la construccién
. Nimero de famillas en la edificacion ) 1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo [
. Namero de residentes en la edificacion | | : 26 Condicion del suelo en el lugar
. Area bruta de la construccién (m2) EE 1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relleno 0
. Ndmero de pisos: 1. 2. 3, 4. [} 27 Inestabilidad del suelo
. Edad de la construccion 1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento
1. Menos de 1 afio 4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Calda de rocas y suelo
2.De 1 a3afios 7. Otro Il
3. De 3 a6 afios 27. Recomendaciones para medidas urgentes
4. De 62 10 afios X 1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién
5. Més de 10 afios 4, Otro
Tipo de edificacién 28. CAUSAS DE INESTAEILIDAD —
1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar 28.1 Reptacion natural del suelo |
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro m 28.2 Infiltracion de aguas servidas y lluvias =
Estructura de la placa del piso: 28 3 Corte en suelo blando, sin proteccion &
1. Concreto reforzado 2. Metdlico 3. Madera 4. Otro ] 28.4 Humedad en la construccién 3
Estructra del techo: 28.5 Excavaciones L
1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4. Otro E 28.6 Mal manejo de basuras y escombros |55
Cublerta 1. Teja 2. Asbesto cemento
3.Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar) [l COSTO DE LOS DANOS
Tipo de construccion (ver descripcién) (VALORES EN MILES)
1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura Monto mensual de ingresos famillares
3. Prefabricado. 4. Recuperacion Valor de blenes (enseres)
5. Sistema mixto O Valor estimado del inmueble por el propietario ;
. Calidad de la construccién: Valor estimado del inmueble por catastro } B )
1. Buena 2. Regular 3. Mala OBSERVACIONES
Ha sufrido anterlormente dafio por:
21.1 Deslizamiento de terreno ]
21.2 Temblores
21.3 Inundacién
21.4 Otro (especificar) | Fotografias
21.5 Ninguno No// Si/t/ D
. Dafios en los elammtos estructurales
1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo Fecha de inspeccién (mes, dia, afio) LITTTTI]
22.1 Muros portantes !: Nombre y firma de los evaluadores
22.2 Columnas 1.
223 Vigas
22 4 Nudos de los pérticos 2.
22.5 Muroes de cortante
22,6 Escaleras
22.7 Pisos
22 8 Cubierta

.




15.

18.

17.

18.

18.

21,

|l UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

INGEOCIM Lida.
Ingenieros Comsultores

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

Localidad, cédigo

Identificacién de la construccién:

2.1 Nombre del barrio o asentamiento 4~~~
2.2 Sector

2.3 Ndmero de la manzana

Namero del lote

Orlentacion principal de la construccion
1.NS 2 EO 3 NESO 4 NOSE

Estado de la construccién: 1. Completa

2. Incompleta 3. Lote vacio

Posicion de la construccién en el bloque

1. Esquina 2. En el medio 3. Libre

Direcciéon: A N =g ¢ .
Propletario: =~ - f
Estado de ocupacion: 0. Ocupada 1. No ocupada
Namero de apartamentos en la edificacion

. NOmero de familias en la edificacion

H

|:|E|=r‘o

. Namero de residentes en la edificacién | B

. Area bruta de la construccién (m2)
. NOomero de pisos: 1. 2. 3. 4.
. Edad de la construccion

1. Menos de 1 afio

2.De1a3afos

3. De3aé6afios

4 De6a 10afios

5. Més de 10 afios

Tipo de edificacién

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro

Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metélico 3. Madera 4. Otro
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4. Otro
Cublerta 1. Teja 2. Asbesto cernento

3. Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)
Tipo de construcclon (ver descripcion)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mixto

. Calidad de la construccion:

1. Buena 2 Regular 3. Mala

Ha sufrido anteriormente dafio por:
21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Tembilores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)
21.5 Ninguno .

. Dafios en los elementos

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

22.1 Muros portantes
22.2 Columnas

223 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos
225 Muros de cortante
226 Escaleras

22.7 Pisos

22.8 Cubierta
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23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No

Agua

Alcantarillado

Energia eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas liuvias
24 Dafio en Instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

241 Tabiques

24.2 Acueductos

24,3 Alcantarillado

24 4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberia Gas

25 Dafio en la toda la construccién
1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
26 Condicion del suelo en el lugar
1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relleno
27 Inestabilidad del suelo
1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento
4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Calda de rocas y suelo
7. Otro
27. Recomendaciones para medidas urgentes
1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién
4, Otro
28. CAUSAS DE INESTABILIDAD
28.1 Reptacién natural del suelo
28.2 Infiltracién de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccién
28.4 Humedad en |a construccion
28.5 Excavaciones
28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS
(VALORES EN MILES)

O

LLELEE)

Monto mensual de ingresos familiares

Valor de bienes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario 74l i

Valor estimado del inmueble por catastro

OBSERVACIONES

Fotografias
No// Si/1/

Fecha de inspeccién (mes, dia, afin)
Nombre y firma de los evaluadores
1.
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UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

INGEOCIM Ltda
Inpenieros Comniliores

UPES

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

Localldad, cédigo
Identificacién de la construccién:

2.1 Nombre del barrio o asentumiento -
2.2 Sector

2.3 Nimero de la manzana
NGmero del lote
Orientacion principal de la construccién
1.NS 2 EO 3. NESO 4 NOSE
Estado de la construccién: 1. Completa
2. Incompleta 3. Lote vacio

Posicion de la construccién en el bloque
1. Esquina 2. En el medio 3. Libre 5 Faba
Direccion: A N . ¢ A E70°7F
Propletario: < )

Estado de ocupacién: 0. Ocupada 1. No ocupada
Niamero de apartamentos en la edificacion
Nimero de familias en la edificacion
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Numero de residentes en la edifica i6n

Area bruta de la construccion (m2)

Namero de pisos: 1. 2. 3. 4.

Edad de la construccion

1. Menos de 1 afio

2.De 1a3aflos

3. De3a6afios

4 De6a 10 afios

5. Més de 10 afios

Tipo de edificacién

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro

Estructura de la placa del pico:

1. Concreto reforzado 2. Metéli.o 3. Madera 4. Otro
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 2. Madera 4. Otro
Cublerta 1. Teja 2. Asbesto cemento

3. Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)
Tipo de construccion (ver descripcién)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mixto

. Calldad de la construccion:

1. Buena 2. Regular 3. Mala

Ha sufrido anteriormente dafiv por:
21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Temblores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)

21.5 Ninguno

. Dafios en Iooelormrrloc estructurales

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5.
22.1 Muros portantes

22 2 Columnas

22.3 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos

22.5 Muros de cortante

226 Escaleras

22.7 Pisos

22 8 Cubierta
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23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No

Agua

Alcantariliado

Energla eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas liuvias
24 Dafio en Instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

24.1 Tabiques

24.2 Acueductos

24.3 Alcantarillado

24 4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberia Gas

25 Dafio en la toda la construccién

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo
26 Condicion del suelo en el lugar

1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relleno
27 Inestabilidad del suelo

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento
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4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Calda de rocas y suelo

7. Otro

27. Recomendaciones para medidas urgentes
1. Ninguna 2, Refuerze 3. Reubicacién
4. Otro

28. CAUSAS DE INESTABILIDAD
28.1 Reptacién natural del suelo
28.2 Infiltracion de aguas servidas y liuvias
28.3 Corte en suelo blando, sin proteccion
28.4 Humedad en la construccién
285 Excavaciones
28,6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS
(VALORES EN MILES)
Monto mensual de ingresos familiares
Valor de bienes (enseres)
Valor estimado del inmueble por el propietario
Valor estimado del Inmueble por catastro
. OBSERVACIONES

=

[ DAX] b |

Fotografias
Nol¥ Sin/

Fecha de inspeccién (mes, dia, afio)
Nombre y firma de los evaluadores
1

2.

O]




15.

16.

17.

18.

18.

21,

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

INGEOCIM Ltda
Inpenieres Consultores

FORMULARIO PARA LA EVALUACION Y PROBABILIDAD DE DANOS EN EDIFICACIONES POR DESLIZAMIENTO

DIRECCION:

Localidad, cédigo
identificacién de la construccion:

2.1 Nombre del barrio o asentamiento ”

2.2 Sector !
2.3 Namero de la manzana

NaGmero del lote
Orientacion principal de la construccion
1.NS 2.EO 3 NESO 4 NOSE
Estado de la construccién: 1. Completa

2. Incompleta 3. Lote vacio

Posicién de la construccién en el bloque
1. Esquina 2. En el medio 3. Libre
Direccién: A N R~ 5
Propietario:

Estado de ocupacién: 0. Ocupada 1. Noocupada
Namero de apartamentos en la edificacion

. NOmero de familias en la edificacion

. Namero de residentes en la edificacion
. Area bruta de la construccién (m2)

. NGmero de pisos: 1. 2. 3, 4.

. Edad de la construccion

1. Menos de 1 afio

2.De1a3afos

3. De3a6afios

4 De6a10afios

5. Mas de 10 afios

Tipo de edificacion

1. Vivienda unifamiliar 2. Vivienda multifamiliar
3. Institucional 4. Industrial 5. Otro

Estructura de la placa del piso:

1. Concreto reforzado 2. Metélico 3. Madera 4. Otro
Estructra del techo:

1. Concreto reforzado 2. Tierra 3. Madera 4. Otro
Cublerta 1. Teja 2. Asbesto cernento

3. Zinc 4. De recuperacién 5. Otro (especificar)
Tipo de construcclon (ver descripcién)

1. Mamposteria. 2. Mamposteria con estructura
3. Prefabricado. 4. Recuperacion

5. Sistema mixto

. Calidad de la construccién:

1. Buena 2. Regular 3. Mala

Ha sufrido anteriormente dafio por:
21.1 Deslizamiento de terreno

21.2 Tembiores

21.3 Inundacién

21.4 Otro (especificar)

21.5 Ninguno
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1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo

22.1 Muros portantes

22 2 Columnas

223 Vigas

22.4 Nudos de los pérticos
22 5 Muros de cortante
22.6 Escaleras

22.7 Pisos

22.8 Cubierta
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23 Servicios pablicos: 1. Si 2. No

Agua
Alcantarillado

Energia eléctrica

Gas

Teléfono

Calle pavimentada y colectores de aguas liuvias

24 Dafio en instalaciones

1. Ninguno 2. Ligero 3. Moderado 4. Fuerte 5. Severo
241 Tabiques

24.2 Acueductos

24,3 Alcantarillado

24.4 Instalaciones eléctricas

245 Tuberla Gas

25 Daiio en la toda la construccién

1. Ninguna 2. Ligera 3. Moderada 4. Fuerte 5. Severo

26 Condicién del suelo en el lugar

1. Roca 2. Firme 3. Media 4. Relleno

27 Inestabilidad del suelo

27.

1. Ninguna 2. Reptacién 3. Leve hundimiento

4. Fuerte hundimiento 5. Deslizamiento 6. Calda de rocas y suelo
7. Otro

Recomendaciones para medidas urgentes

1. Ninguna 2. Refuerzo 3 Reubicacién

4, Otro

. CAUSAS DE INESTABILIDAD

28.1 Reptacién natural del suelo

28.2 Infiltracién de aguas servidas y lluvias
28.3 Corte en suelo biando, sin proteccién
28.4 Humedad en la construccién

28.5 Excavaciones

28.6 Mal manejo de basuras y escombros

COSTO DE LOS DANOS
(VALORES EN MILES)
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Monto mensual de ingresos familiares

Valor de blenes (enseres)

Valor estimado del inmueble por el propietario

: Jus v

Valor estimado del Inmueble por catastro

OBSERVACIONES

Fotografias
Nok¥ Sin/

Fecha de inspeccién (mes, dia, afio)
Nombre y firma de los evaluadores
1.

2.
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‘ ANEXO 7. PLANOS




