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» 1. INTRODUCCION

El presente informe se ha preparado para dar cumplimiento al contrato No. 1314 -92/97,
firmado entre el Fondo para la Prevencion y Atencion de Emergencias (FOPAE), de la
Alcaldia Mayor de Santa Fe de Bogota, e Ingetec S.A., y cuyo objeto es la realizacion de
una zonificacion de riesgo por fenémenos de inundaciéon con el fin de fundamentar la
legalizacion de algunos barrios de la Localidad de Engativa.

El desarrollo del trabajo mencionado requiri6 de la ejecucion de las siguientes labores:

1. Obtencion de una zonificacion detallada de riesgos por inundacién en escala 1:5 000,
utilizando como base los planos proporcionados por la Unidad de Prevencion y
Atencion de Emergencias (UPES), teniendo en cuenta los sitios con elementos
vulnerables susceptibles de dafios segun diferentes grados de amenaza.

2. Identificacion de barrios o sectores que puedan ser legalizados sin restricciones,
localizados en zonas de riesgo bajo, asi como aquellos correspondientes a zonas de
riesgo medio y alto mitigable, donde la legalizacién puede estar condicionada a la
ejecucion de obras de prevencion y control o a labores parciales de mitigacion que
consideren la situacion ambiental especifica de la zona.

= 3. Presentacion de recomendaciones y propuestas para cada barrio o sector de barrio
de manera detallada, indicando las medidas o acciones propuestas, asi como las
. recomendaciones acerca del uso adecuado del suelo en aquellas zonas delimitadas
como de riesgo alto no mitigable, donde las viviendas y familias afectadas serian
\ reubicadas.

Los barrios motivo de  estudio f/ueron los ;iguientes: Algmedé', Bosques de Maria a,
Centauros El Danubio, E.!/Cedro, El Jordan, El Palmar IV, El Palmarﬂl, El Porvenir, El
Triangulo, /La Esperanza, La Faena‘,/ La Palm\g El Recred{fl_a Paz, La Riviera, Las
Mercedes Il, Las Palmas, Las Palmeras, M‘grandl.'l, Puerto Apnor y Puerto Amor Playas del
Jaboque,ﬁueﬁe-ﬁcmor—ﬁlaya&deuabeque, S. Dorado LAU. mz CH y G, S. Dorado LAU.
mz Ny LL, San BasYi‘li/o, San José"San José obrero, Santa Librada, Tortigiia, Tortiglia Mz
A, By C, Tortigiia Y'y J, V. Dorado S. Antonio I, Verdum, Villa Constanza; Villa Gladys
Sec. La Manzapa, Villa Mary, Villa Sandra, Villa Teresita, Villa Teresita Sec. Sta. Lucia, y
Vifia del Mar.

1.1. ORIGEN DEL PROYECTO

La necesidad del presente proyecto se origind en la situacién de inundabilidad de los
sectores vecinos al rio Bogota, muchos de los cuales han sido urbanizados ilegalmente y
por tanto representan condiciones de riesgo para sus habitantes.

Tales sitios estan ubicados en general por fuera del perimetro de servicios de la ciudad,
y estan representados, en lo que se refiere al presente estudio, por los barrios citados en

o . el numeral anterior.

i
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. Los anteriores asentamientos estan adelantando tramites de legalizacion ante las

autoridades distritales, y de acuerdo con la normatividad vigente (Decreto No. 689 de
1996 de la Alcaldia Mayor de Santa Fe de Bogota), las zonas de alto riesgo de
inundaciéon, entre otras, deben ser excluidas de los procesos de legalizacion, y el
concepto respectivo sobre dicho riesgo, debe ser emitido por la UPES.

Con el fin de conceptuar sobre el riesgo de inundacién en el sector mencionado, la

UPES adelanta el estudio respectivo mediante contrato No. 1314-92/97 con la firma
consultora Ingetec S.A.

1.2. MARCO LEGAL

El marco normativo del presente estudio en lo referente a prevencion de amenazas, esta
basado en la Ley 388 de 1997, la cual establece normas para el ordenamiento del
territorio y determina que en los planes de Ordenamiento Territorial se debera tener en
cuenta lo relacionado con la conservacion y la proteccion del medio ambiente, asi como
los recursos naturales, Ia prevencion de amenazas y los riesgos naturales.

El decreto 919 de 1989 de Ia Presidencia de la Republica por otra parte, organizé el
Sistema para Prevencién y Atenciéon de Desastres, y determiné la obligacion de las
entidades encargadas de la prestacion de servicios publicos, de realizar analisis de
vulnerabilidad y tomar medidas de proteccion contra desastres.

. A nivel Distrital, el decreto 652 de 1990 de |a Alcaldia de Bogota, reglamenté el Fondo de
Emergencias de Bogota D.E. (FOPAE), y le asigné entre otras responsabilidades, la de
prestar apoyo econémico para la prevencion y atencion de emergencias y calamidades.
Otra normatividad referente al tema es |a siguiente:

Acuerdo 11 de 1987. El Acuerdo No. 11 de 1987 del Concejo Distrital creé el Fondo
para la Prevencion y Atencion de Emergencias en el Distrito Especial, cuyo objeto es Ia
financiacién de programas de prevencion de desastres; también cred dicho Acuerdo la
oficina coordinadora para la Prevencion y Atencién de Emergencias, y le asigné como
funciones, entre otras, las de coordinar las acciones de prevencién y atencién de
emergencias, y adelantar estudios para atencion de las mismas.

Decreto No. 657 de 1994 de la Alcaldia Mayor de Santa Fe de Bogota. Determiné que
la Oficina para Prevencion y Atencion de Emergencias de Santa Fe de Bogota emitira, a
solicitud de las entidades Distritales, concepto técnico sobre riesgos de tipo geolégico,
hidraulico o eléctrico existentes en la ciudad, e informara sobre las zonas en riesgo para
que no se permita su urbanizacion.

Decreto No. 485 de 1996 de la Alcaldia Mayor de Santa Fe de Bogota. Determiné Ia
estructura interna y las funciones de las dependencias de la Secretaria de Gobierno, y
entre ellas la Unidad de Prevencion y Atencion de Emergencias.

INGETEC S.A. | ZONIFICACION DE RIESGO POR FENOMENOS INFORME FINAL
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. Por otra parte, en lo referente a desarrollo urbano, existe el Acuerdo No. 6 de 1990 del
Concejo de Bogota, Estatuto para el ordenamiento fisico del Distrito Especial de Bogota,
el cual determina la forma de legalizacion de asentamientos humanos; el Decreto 688 de
1996 de la Alcaldia Mayor de Santa Fe de Bogota establecié los pasos requeridos para
legalizar un asentamiento; el Decreto 689 de 1996 establecié las excepciones a las
zonas legalizadas; el Acuerdo No. 26 de 1996 es el Plan de ordenamiento fisico del
borde occidental de la Ciudad Capital, y define los usos del suelo en la zona del proyecto
presente; y el Acuerdo No. 19 de 1994 de] Concejo de Santa Fe de Bogota declaré como
reservas ambientales naturales, los humedales existentes dentro de la ciudad.

1.3. FUNCIONES DE LA UPES

La Unidad de Prevencion y Atencién de Emergencias (UPES) es una dependencia de la
Secretaria de Gobierno de Santa Fe de Bogota, creada por el Decreto No. 485 de 1996,
y cuyo objetivo es planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades técnicas,
administrativas, financieras y operativas que debe adelantar el Distrito Capital para la
prevencion y atencion de situaciones de desastre, calamidad o emergencia de caracter
Distrital, y administrar los recursos del Fondo de Prevencién y Atencion de Emergencias
(FOPAE), conforme al Decreto Ley 919 de 1989 (Sistema Nacional para la Prevencion y
Atencion de Desastres), el Sistema Distrital de Prevencion y Atencion de Emergencias,
Acuerdo 11 de 1987, y los Decretos Distritales 652 de 1990 y 485 de 1996.

«. Las funciones de la UPES son las siguientes:

* Planificar, coordinar, supervisar y evaluar la gestion del Sistema Distrital para la
Prevencion y Atencion de Emergencias.

» Programar y coordinar el cumplimiento de los objetivos del FOPAE y el manejo e
inversion de sus recursos.

» Coordinar y planear las acciones interinstitucionales para Ia formulacion, ejecucion y
elaboracion del Plan Distrital de Prevencion y Atencién de Emergencias y el Sistema
Distrital de Prevencién y Atencién de Emergencias.

* Adelantar estudios sobre amenazas, identificacion y analisis de vulnerabilidad y
evaluacion de riesgos, y formular, desarrollar, priorizar y evaluar proyectos sobre
prevencion y rehabilitacion.

e Coordinar los sistemas y programas Distritales de informacion y documentacion,
comunicaciones, centros de reserva, monitoreo y vigilancia.

» Promover la incorporacién y fomento de la tematica de prevencion en los programas
curriculares de educacién formal y no formal, planes escolares de prevencion,
formular y adelantar programas de capacitacion institucional y comunitaria, y de
informacion y divulgacion masiva.

* Asesorar y coordinar la formulacién y ejecucion de planes, programas y proyectos
locales de contingencia, y de prevencion y atencion de emergencias.

INGETEC S.A. ! ZONIFICACION DE RIESGO POR F ENOMENOS INFORME FINAL
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1.4.  ORGANIZACION Y MANEJO DEL ESTUDIO

El presente estudio fue preparado por Ingetec S.A., y en él participaron las siguientes

personas:

Cargo en el estudio

Director

Ingeniero ambiental

Especialista hidraulico

Especialista en geologia y geomorfologia
Especialista en geotecnia

Especialista en desarrollo urbano
Antropodloga

Ingeniero hidrélogo asistente

Ingeniero hidraulico asistente

Nombre

Gonzalo Cortés
Enrique Giraldo
Joaquin Pineros
Roberto Terraza
Ivan Castellanos
Sonia Caceres
Gloria Stella Moreno
Carlos Rivera

Javier Gamez

Cartografo y fotointérprete Francisco Castellanos

Ademas, participaron en el estudio, una comisién de topografia, una comisién de
hidrologia para realizar batimetrias en el rio Bogota, un conductor de vehiculo y varios
auxiliares de campo y antropélogos en el diagnostico social.

EI interventor del estudio fue la doctora Beatriz Elena Alzate Atehortia, Coordinadora del
Area de Andlisis de Riesgos de la UPES.

La coordinacién del avance del estudio entre la UPES y los consultores se llevé a cabo
mediante reuniones semanales de interventoria en las que participaron, ademas de la
interventora del estudio, la doctora Doris Suaza, funcionaria de la UPES, y el doctor
Carlos Cubillos, especialista en hidrologia e hidraulica, quien actué como asesor de |a
UPES para dichos temas en la interventoria del estudio.

A lo largo del estudio se requirié y obtuvo la cooperacion de las siguientes entidades en
los temas que se enumeran a continuacion:

Desarrollo Urbano.

~ Departamento Administrativo de
Planeacion Distrital (DAPD).

— Empresa de Acueducto y Alcantarillado Planes maestros de acueducto
de Bogota (EAAB). y alcantarillado.

- Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Plan vial.

- Corporacion Auténoma Regional de Rio Bogota.
Cundinamarca (CAR).

También se conto con la amable cooperacion de las siguientes firmas consultoras en los
temas de disefio de plan maestro de alcantarillado en sitios especificos:

— Hidrotec
- CEI

INGETEC S.A. /| ZONIFICACION DE RIESGO POR FENOMENOS
DE INUNDACION DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA.
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1.5. ALCANCE DEL ESTUDIO

El presente estudio tiene por objeto fundamental la determinacién de los riesgos por
inundacion en la localidad de Engativa. Teniendo en cuenta que la fuente mayor de
inundaciones en la zona es el rio Bogota, y que dicho cuerpo hidrico ha sido investigado
con algun detalle en el pasado reciente respecto a sus condiciones de inundabilidad, el
estudio se centré6 en forma basica, en el andlisis de la informacion existente, y su
actualizacion desde los puntos de vista hidrologico, topografico y socioeconémico.

Teniendo en cuenta que el elemento determinante de control de inundaciones por el rio
Bogota seran las obras de drenaje y control de inundaciones previstas por la EAAB, se
ha hecho un gran esfuerzo para plasmar las obras programadas por dicha entidad en un
horizonte de tiempo que permita analizar el cambio en las condiciones de inundabilidad
de la localidad a medida que las obras en mencion se construyan.

Como parte del presente estudio se presenté a la UPES un informe preliminar de
zonificacion de amenazas en diciembre de 1997 que delimitd, con base en la informacion
existente, las areas inundables de la localidad con el fin de emitir concepto respecto a la
situacion de amenaza por inundaciones de algunos asentamientos ubicados en la
localidad.

1.6. PRESENTACION Y RESUMEN DEL ESTUDIO

El presente informe describe los riesgos por inundacién que afectan a la localidad de
Engativa, y discrimina entre los riesgos altos, medios y bajos.

La razon para la ejecucion del estudio es el proceso de legalizacion de asentamientos
ubicados en el area urbana del Distrito Capital a través de un comité conformado por las
diferentes Empresas Distritales y liderado por el Departamento Administrativo de
Planeacién Distrital, dentro del cual la UPES tiene la funcién de conceptuar sobre zonas
que presentan riesgo y que deben por tanto, ser excluidas del proceso de legalizacion.

Los barrios motivo de estudio estan ubicados hacia el extremo occidental de la Ciudad
Capital, en la planicie aluvial del rio Bogota, y por tanto estan en su mayoria sujetos a
inundaciones por desbordamientos de dicho rio, o por represamiento y reflujo de sus
sistemas de alcantarillado durante épocas de invierno, cuando los niveles de agua del rio
Bogota o sus afluentes estan por encima de los niveles de los sistemas de alcantarillado
de los barrios en estudio. La frecuencia con la que pueden presentarse inundaciones por
desbordamiento del rio Bogota o sus afluentes es mayor de 1 en 10 anos, que es
incompatible con el uso urbano de las areas vecinas al rio. La frecuencia de inundacion
por impedimento de drenaje de los barrios hacia el rio, es ain mayor.

Todos los desarrollos urbanos motivo del estudio son de origen ilegal, ya que las normas
sobre ordenamiento territorial vigentes especifican que cualquier proceso de desarrollo
debe ser precedido por la ejecucion de las obras necesarias para controlar los riesgos
geolégicos, geotécnicos o de inundacion que afecten a las areas donde se pretenda
hacer desarrollo.

INGETEC S.A. | ZONIFICACION DE RIESGO POR FﬁNﬁMENOS INFORME FINAL
DE INUNDACION DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA. FEBRERO DE 1998
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Las diferentes empresas de Servicios Publicos de la Ciudad Capital tienen previstas
obras en la localidad con el fin de atender las demandas actuales y futuras de servicios:;
sin embargo, tales obras estan en general, programadas con plazos que oscilan entre
cinco y diez anos.

La poblacién asentada en los sitios de estudio es de bajo estrato socioeconémico, lo que
se explica porque un gran porcentaje de poblacion que demanda vivienda en la ciudad
es pobre, y los terrenos de mas bajo precio son los suburbanos en donde existe algun
tipo de riesgo o de carencia de infraestructura.

Por otra parte, las mencionadas poblaciones tienen un tipo de organizacion social
relativamente alto, que se manifiesta en su cohesion y actividades tendientes a su
legalizacion.

Para efectos del presente estudio, se zonificaron los asentamientos humanos de
acuerdo con las amenazas de inundacion que los afectan, calificando como de amenaza
baja, aquellas areas en donde la frecuencia de inundaciones por desbordamientos es
menor de una vez en 100 afos.

Se utilizé la frecuencia de una vez en 100 afios teniendo en cuenta que es esta misma la
que utiliza la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota (EAAB) para el disefio
de los sistemas troncales de alcantarillado pluvial.

Se califican como areas de amenaza media, a las comprendidas entre el borde de la
inundacién con un periodo de retorno Tr = 100 afios y el borde definido como aquel en
donde la profundidad de la lamina de agua para un periodo de 10 afios es menor de 50
cm. También se tuvo en cuenta para la delimitacion de las areas de amenaza media, la
zona de inundacion probable (ZIP) determinada geomorfolégicamente, asi como las
inundaciones histéricas delimitadas con base en aerofotografias.

Areas de amenaza alta son aquellas en donde la profundidad de la lamina de agua para
una inundacion con un Tr = 10 afios es mayor de 50 cm.

Teniendo en cuenta que las obras de mitigacion de inundaciones incluidas en el proyecto
Santa Fe | de la EAAB estaran terminadas dentro de aproximadamente 7 anos, la
probabilidad de una inundacién en la localidad esta dada por la siguiente expresion:

R=1-(1-P)", en donde:

R= Probabilidad de una inundacién.
P= Periodo de retorno utilizado,
N = Numero de afios considerado.

Si se utiliza una frecuencia de una vez en 10 afios, P sera 0.1, la probabilidad de que se
presente una inundacion en la localidad antes de que se terminen las obras de Santa Fe
| (7 afos) sera :

INGETEC S.A. / ZONIFICACION DE RIESGO POR FENOMENOS INFORME FINAL
DE INUNDACION DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA. FEBRERO DE 1998
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R=1-(1-01)" =052=52%

Es decir, hay una probabilidad mayor del 50% de que se presente una inundacion en la
localidad por falla de un jarillon del rio Bogota durante los préximos 7 afos. Dicha
probabilidad se considera como indicativa de una alta amenaza.

La delimitacion del grado de vulnerabilidad de las zonas afectadas por inundaciones tuvo
en cuenta aspectos fisicos y socioeconémicos, y se consideraron las siguientes variables
para efectos de asignacion de calificacion de vulnerabilidad: Necesidades basicas
insatisfechas, forma de tenencia de Ia vivienda, uso del predio, cohesiéon cultural,
profundidad de la ldmina de agua en caso de una inundaciéon, materiales de construccion
de la vivienda, altura de los cimientos, organizacion del barrio para enfrentar
inundaciones, y proximidad del barrio a los jarillones del rio Bogota o sus afluentes.

La combinacion de las amenazas de los asentamientos con su vulnerabilidad, permitid
calificar el riesgo por inundacion de cada asentamiento, y se obtuvieron las calificaciones
que se muestran en el Cuadro No. 5.1.

Para mitigar los riesgos analizados, se plantearon medidas de tipo estructural y no
estructural. Las medidas de tipo estructural consistieron en la rectificacion hidraulica del
rio Bogota, el refuerzo de sus jarillones, y la construccién de obras de drenaje de aguas
lluvias y residuales.

Las medidas no estructurales consistieron en el manejo de la normatividad de uso del
suelo, programas de inspeccion y mantenimiento del sistema de alcantarillado, planes de
emergencia, y educacion a las comunidades.

1.7.  METODOLOGIA GENERAL DEL ESTUDIO

La metodologia general utilizada para la realizacién del anlisis de riesgo por
fenémenos de inundacion de la localidad de Kennedy fue la siguiente:

Inicialmente se realizé una recopilacién de la informacién existente referente a Ia
localidad en los temas de topografia, hidrometeorologia, geologia y
geomorfologia, hidraulica, geotecnia, uso actual del suelo y aspectos sociales.

A continuacién se desarrollaron reuniones de trabajo entre el grupo
multidisciplinario de especialistas de la consultoria, y los funcionarios de la UPES
encargados de la interventoria del proyecto, con el fin de unificar criterios
respecto a los objetivos y alcance del proyecto.

Enseguida se procedi6 a complementar la informacion existente con el fin de
cubrir exhaustivamente todos los temas basicos para la ejecucion del estudio.
Esto requiri6 la realizacién de trabajos de campo de topografia, inspecciones de
tipo geolégico y geomorfoldgico, evaluaciones en terreno de la estabilidad
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. geotécnica de los sitios criticos en la localidad, y una evaluacién detallada de las
condiciones socioeconémicas de los barrios que componen la localidad.

A continuacién se procesé la informacion hidraulica con el fin de obtener una
vision del funcionamiento hidraulico del rio Bogota y sus afluentes, y se dibujaron
las manchas de inundacién correspondientes a diferentes periodos de retorno. El
paso siguiente consistio en calificar la amenaza a que estan sometidos los
asentamientos de la localidad por fendmenos de inundacion para lo cual se
calificaron como de amenaza baja, aquellas areas en donde la frecuencia de
inundaciones por desbordamiento es menor de una vez en cien afos: se
calificaron como de amenaza media a las areas comprendidas entre el borde de
la inundacién para un periodo de retorno de cien anos, y el borde definido como
aquel en donde la profundidad de la I&mina de agua para un periodo de diez afos
es menor de cincuenta centimetros. También se tuvo en cuenta para la
delimitacion de las areas de amenaza media, la zona de inundacién probable
determinada geomorfolégicamente, asi como las inundaciones histéricas
delimitadas con base en aerofotografias. Areas de amenaza alta fueron definidas
como aquellas en donde la profundidad de la l1amina de agua para un periodo de
retorno de diez afios es mayor de cincuenta centimetros.

En seguida se determiné el grado de vulnerabilidad de la localidad en las zonas
- afectadas por inundaciones, para lo cual se consideraron aspectos fisicos y
. socioeconémicos teniendo en cuenta las siguientes variables: Necesidades
basicas insatisfechas, forma de tenencia de la vivienda, uso del predio, cohesion
cultural, profundidad de la lamina de agua en caso de una inundacion, materiales
de construccion de la vivienda, altura de los cimientos, organizacién del barrio
para enfrentar inundaciones, y proximidad del barrio a los jarillones del rio Bogota
0 sus afluentes.

A continuacion se combinaron las amenazas de los asentamientos con su
vulnerabilidad, y se califico el riesgo por inundaciéon de cada asentamiento
llegando hasta el nivel de lotes.

El paso final consisti6 en la determinacion de las medidas para mitigar los riesgos
de los asentamiento afectados, las cuales se dividieron en estructurales y no
estructurales, se especificaron los usos incompatibles del suelo, se presentaron
los disefios funcionales de las obras, se redactd un plan de contingencia para
afrontar riesgos de inundacién, y se presentaron conclusiones y
recomendaciones.
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.- 2; DESCRIPCION DEL PROBLEMA

2.1. DESCRIPCION FiSICA Y SOCIOECONOMICA DE LA ZONA

La zona cubierta por el proyecto se muestra en la Figura No. 2.1. Ella incluye los barrios
en proceso de legalizacion presentados en la Introduccion al presente informe. La mayor
parte de ellos son barrios de bajo nivel socioeconémico y estan ubicados fuera del
perimetro de servicios, y muchos de ellos se encuentran localizados parcial o totalmente
sobre rondas de cuerpos hidricos 0 en Zonas de Manejo y Preservacion Ambiental. En
Su mayoria se encuentran situados sobre la planicie aluvial del rio Bogota o de sus
tributarios urbanos, y por tanto expuestos a inundaciones.

La localidad limita por el norte con la localidad de Suba, por el occidente con el rio
Bogota y el municipio de Mosquera, por el sur con la localidad de Fontibén y por el
oriente con las localidades de Teusaquillo y Barrios Unidos.

El elemento natural mas importante en la zona de estudio es el humedal del Jaboque.
Este es una depresion topografica de inundacion periddica que sirve de albergue a
variadas especies animales vy vegetales, lo que lo singulariza como un sitio de especial
valor ecolégico.

. También esta limitada la zona de estudio por el rio Bogota, el cual ha sido confinado
entre jarillones construidos por los duefios de predios riberefios al rio Bogota para
protegerse contra inundaciones, lo que ha producido como resultado que la lamina de
agua de dicho rio, aun durante el verano, se mantiene muy alta con respecto a los
terrenos vecinos. Esta situacion coadyuva el fenémeno de las inundaciones.

Los desarrollos urbanos motivo del presente estudio tienen como caracteristica comun
su desarrollo ilegal, ya que de acuerdo con la normatividad vigente estan ubicados en
zonas suburbanas, en las cuales es preciso realizar obras de infraestructura para control
de inundaciones entre otros aspectos, antes de poder ser incorporados a la zona urbana.
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2.2. CARACTERISTICAS ESPACIALES RELACIONADAS CON EL PROBLEMA DE
LAS INUNDACIONES

2.2.1. Topografia

La zona de estudio esta ubicada en el borde occidental del Distrito Capital, muy cerca al
extremo de la desembocadura de la cuenca del Jaboque. Debido a este hecho, la altitud
de la zona es muy baja en relacién al resto de la cuenca. Dichas circunstancias
determinan las caracteristicas de inundabilidad de la zona debido ademas, a su vecindad
al rio Bogota.

A lo anterior se suma el hecho de que el rio Bogota esta flanqueado por jarillones, a lado
y lado de su cauce, con el fin de confinarlo dentro de un cauce estrecho e impedir
inundaciones en las zonas vecinas.

Esta condicion determina que la lamina de agua normal del rio es muy similar a las cotas
del terreno vecino en donde se encuentran los desarrollos en estudio. Durante epocas
de invierno en cambio, los niveles de agua en el rio Bogota pueden ser mucho mayores
que los de las areas vecinas.

2.2.2. Hidrometeorologia

. La localidad de Engativa esta ubicada en zonas adyacentes al rio Bogota que hacen
parte de su planicie de inundacion y que estan precariamente protegidas por diques en
la margen izquierda del rio.

El origen de la amenaza natural mas importante en la localidad de Engativa esta
relacionado con la magnitud y frecuencia de las crecientes del rio Bogota frente a la
localidad. La posicion baja de los terrenos con respecto a los niveles normales del rio
impide que el drenaje de aguas lluvias y residuales se efectie por gravedad, siendo
necesario operar estaciones de bombeo para evacuar dichas aguas, circunstancia que
constituye un factor adicional de vulnerabilidad en Ia localidad.

De las verificaciones hidrol6gicas y analisis hidraulicos realizados Y que se presentan en
detalle en los Anexos de este informe, se concluye que la capacidad hidraulica del
cauce del rio Bogota frente a la localidad de Engativa es pequefa, de tal forma que las
crecientes que ocurren en el rio con un periodo de recurrencia de 10 afios causarian
desbordamientos que afectarian las zonas bajas de la localidad.

Desde el punto de vista de |a calidad del agua del rio Bogota, la avanzada
contaminacién en que se encuentra complicaria ain mas el problema de las
inundaciones, por los riesgos que significarian para la salud de los damnificados.
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. 2.2.3. Geologia y Geomorfologia

La Sabana de Bogota se caracteriza como una gran altiplanicie rodeada de cerros
generaimente de forma alargada, que siguen los ejes de estructuras tectonicas.

La altiplanicie es una llanura de relleno fluviolacustre, la cual se formo a partir de la
desecacion del gran lago que cubria el area de |a Sabana de Bogota, el cual empez6 a
formarse en el periodo Terciario y se terminé en el periodo Cuaternario reciente,
mientras que los cerros estan compuestos por rocas sedimentarias de edades cretacica
y terciaria.

En el proceso de desecacion, el gran cuerpo hidrico pasé de lacustre a pantanoso, hasta
formar posteriormente un relieve plano expuesto a inundaciones periédicas. Finalmente,
la corriente excavd un cauce que progresivamente se convirti6 en un rio de curso
relativamente estable que al cortar el terreno originé la meseta. En tales condiciones, las
inundaciones se restringieron al valle, dando origen a la llanura de inundacion o llanura
aluvial, dentro de la cual divagé el rio hasta comienzos del siglo actual, cuando se
eémpezaron a construir jarillones paralelos al rio para disminuir los efectos de las
inundaciones.

Estratigraficamente, el area de estudio presenta dos unidades a saber: Las formaciones
Chia y la formacién Sabana. Dichas formaciones estan constituidas principalmente por
arcillas y limos en la formacion Chia, la cual tiene un espesor maximo de cinco metros: la

. formacion Sabana tiene espesores entre 320 y 520 metros, y estd constituida
principalmente por arcilla.

Geomorfolégicamente, se diferencian dos unidades en el drea de estudio, a saber:

e Llanura Aluvial.

Constituida por las antiguas llanuras de inundacion; es la zona mas baja
topograficamente, inmediatamente adyacente al cauce del rio. Se considera estable
respecto a posibles migraciones laterales del rio, pero de gran actividad en cuanto a
inundaciones durante el periodo de lluvias.

* Meseta.

Corresponde a la formacién Sabana, y esta compuesta por areas planas aterrazadas,
mas elevadas que el fondo del valle, no expuestas a inundaciones masivas, con
relativamente buen drenaje. Su elevacién varia entre cero y cinco metros sobre la
llanura del rio.

Desde el punto de vista geomorfolégico, se puede anotar que las obras realizadas por el
hombre sobre el rio Bogota y sus afluentes, especialmente la construccién de embalses
de regulacion en la cuenca alta del rio, asi como la construccion y refuerzo de jarillones,
corte de meandros, y muy especialmente, la construccion de las compuertas de
Alicachin, significaron practicamente la suspension de la actividad morfolégica en el rio.
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. Geologicamente la localidad de Engativa estd conformada por sedimentos de la
formacion Chia (Qch) y de la formacién Sabana (Qsa) , como se muestra en los planos
geologicos incluidos en el volumen de anexos adjuntos al presente informe.

Geomorfolégicamente, se diferencian las unidades de Llanura Aluvial (Lla), Mesetas (Ms)
y Abanico del Tunjuelo (At), como se muestra en los planos geomorfologicos incluidos en
el volumen de anexos al presente informe.

La primera Zona de Inundacion Probable (Zip) se localiza en la margen izquierda del rio,
al noroeste de la localidad, aproximadamente entre el trazo de la autopista Medellin y el
canal del Humedal El Jaboque. Tiene ancho promedio de 600 m y longitud de 1000 m.

La segunda Zona de Inundacion Probable (Zip) se localiza en la margen izquierda del rio,
al noroeste de la localidad, aproximadamente 500m al noroeste de la cabecera de la
pista de aterrizaje del aeropuerto El Dorado. Tiene ancho variable entre 200 m y 600 m
y longitud de 1000 m.

La Zona de Pantano (Zp) corresponde al Humedal El Jaboque, desde aproximadamente
400m abajo del trazo de la avenida Bolivia hasta la margen izquierda del rio Bogota.
Tiene longitud de aproximadamente 3500 m y ancho promedio de 100 m ampliandose
este hasta 400 m en el extremo nororiental. (Ver Figura No. 2.2).

En las méargenes del humedal se han construido algunos barrios para lo cual se han
6 rellenado los bordes del humedal con materiales de escombros.

Estos barrios se encuentran expuestos a amenaza por inundacion causada por el
desbordamiento del humedal o por deficiencia en el drenaje de aguas lluvias y negras.

El desbordamiento del humedal podria suceder por una creciente del rio Bogota que
ocasionaria la subida del nivel de agua en el humedal.

Se presentan inundaciones por mal drenaje en épocas de lluvia y por deficiencia en el
drenaje de aguas negras teniendo en cuenta que la cota de vertimiento es muy cercana
a la cota maxima del humedal.

Criterios para el trazado de la linea de la zona de inundacién probable.

Los criterios utilizados para el trazado de la linea de la zona de inundacién probable
(ZIP), fueron los siguientes:

1. Criterio geolégico - Este criterio se basa en el concepto de Van der Hamen (Boletin
geologico 1958), el cual hace referencia a las delimitaciones geolégicas de los
sedimentos de la Formacion Chia (Qch) y los sedimentos de la formacién Sabana

(Qsa).
0
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. 2. Criterio geomorfologico - Este criterio se basa en la sectorizacion de la unidades
geomorfologicas teniendo en cuenta la geologia del sector y la topografia del mismo,
diferenciando entre la llanura aluvial (Lla), dentro de la cual se identifican zonas de
inundaciones probable y areas de pantanos, las Mesetas (Ms) las cuales son zonas
mas altas que la llanura aluvial, y no estan sujetas a inundaciones masivas.

3. Perimetro de servicios - Esta es una linea trazada por la EAAB y formalizada en la
normatividad Distrital con base en la historia de las inundaciones de la ciudad, y en tal
sentido presenta una envolvente de tales inundaciones.

4. Fotointerpretacion - Se analizaron fotografias aéreas de la zona en diferentes épocas
y a diferentes escalas, en las cuales se apreciaron los contactos geologicos de las
formaciones Sabana y Chia. Este criterio fue basico en las zonas en donde no habia
una claridad topografica precisa debido a la erosion del escarpe. Este es el caso de
los barrios Santa Librada, El Cedro, La Faena, San José Obrero, Villa Teresita,
Marandu, La Riviera, Villa Constanza, Bosques de Marina y San Basilio.

5. Evaluacion paisajistica - Se realizé una evaluacion paisajistica de la zona mediante el
analisis de la visibilidad y la calidad paisajistica, elementos que se consideraron como
orientadores de la condicion de inundabilidad del sector. Dicha evaluacién se hizo
siguiendo el alineamiento geomorfologico.

El aspecto de visibilidad se calificd bajo el concepto general de la apreciacion del
espacio existente a un nivel netamente perceptivo, analizado desde el punto de vista
‘ de usos del suelo y su correspondiente dinamica de intervencion antropica.

El aspecto de la calidad paisajistica se valord6 con base en el estado en que se
encuentra la zona de estudio segun sus componentes bidticos y abioticos, y en la
determinacion de los sectores que han sido intervenidos, para lo cual se requirié de
analisis puntuales.

2.2.4. Hidraulica

El rio Bogota es un cuerpo hidrico de planicie aluvial de tipo meandrico, con muy baja
pendiente, que por tanto, inunda su planicie en forma periddica durante las épocas de
invierno. Dichas inundaciones no han representado histéricamente, problemas para las
zonas vecinas al rio, ya que la ciudad ha mantenido siempre un perimetro de servicios,
que en el borde occidental de la ciudad marca el limite hasta donde pueden realizarse
asentamientos humanos sin peligro de inundacion.

En épocas recientes sin embargo, la presion demografica en la Ciudad Capital, y las
condiciones de pobreza de la poblacion, han empujado a muchas personas a asentarse
ilegalmente fuera del perimetro de servicios en zonas inundables debido al menor precio
que tienen dichos terrenos, precisamente por sus condiciones de inundabilidad.

Las condiciones hidraulicas del rio Bogota estan definidas por las caracteristicas de su
seccion transversal y por la pendiente de su cauce. La seccion transversal del rio es
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i relativamente angosta desde el momento en que, al comienzo del presente siglo, se
construyeron jarillones en sus bordes para controlar inundaciones; la pendiente de su
Ccauce por otro lado, es muy baja, y adicionalmente, existen a la salida de la Sabana de
Bogota, las compuertas de Alicachin de Ia Empresa de Energia de Bogota. Las
condiciones expuestas hacen que el rio se comporte como una corriente de flujo
subcritico, en donde cualquier aumento de caudal se traduce inmediatamente en un
mayor nivel de agua. Bajo tales circunstancias, se pueden producir rebosamientos de los
jarillones durante un inviemno, lo que representa inundaciones en las zonas vecinas.

Ademas de lo anterior, y por las caracteristicas de planicie aluvial de las zonas vecinas al
rio Bogota dichas zonas tienen un nivel muy similar al del rio en condiciones de tiempo
seco. Esto significa que durante temporadas de invieno, el nivel de aguas del rio Bogota
es mayor que el de los terrenos vecinos, y los sistemas de drenaje de aguas lluvias y
residuales de las zonas pobladas ubicadas en tales sitios no puedan fluir por gravedad,
lo que representa peligros de inundacion para tales zonas por reflujo de los sistemas de
alcantarillado.

2.2.5. Problemas de inestabilidad geotécnica

Los aspectos criticos de estabilidad relacionados con inundaciones en la localidad se
refieren a las condiciones de los diques o jarillones paralelos al rio Bogota, los cuales
tienen el objetivo de confinar crecientes de dicho rio e impedir desbordamientos hacia
zonas riberefas. Dichos diques estan conformados en su gran mayoria por materiales de

‘ dragado del rio, consistentes principalmente en limos arcillosos y arcillas limosas de baja
plasticidad, y en menor proporcién por arenas finas. Localmente se presentan niveles de
rellenos miscelaneos, principalmente desechos de construccién. Por sus caracteristicas,
los materiales con que estan conformados los diques presentan una alta susceptibilidad
al efecto de arrastre del rio; sin embargo, en la mayor parte de su longitud, la
empradizacion que cubre los taludes produce una proteccion adecuada.

Los jarillones presentan una altura variable entre 1,0 m y 4,0 m y estan conformados por
materiales en su gran mayoria arcillolimosos color gris y café al igual que en la localidad
de Suba. La humedad y compresibilidad son de baja a moderadas, plasticidad baja y
consistencia blanda a firme. Localmente los taludes se encuentran cubiertos de pastos y
esporadicamente basuras depositadas inadecuadamente.

Una caracterizacion simplificada del subsuelo es |a siguiente:

Clasificacion CL-ML CH-MH
Humedad natural 19-35 % 23-53 %
Limite liquido 25-49 % 50-75 %
Indice de plasticidad 7-24 % 23-41 %
Resistencia al corte 0.6-2.5Kg/cm?® 0.7-2.6 Kg/cm®
% Finos 74-100% 100 %
' INGETEC S.A. | ZONIFICACION DE RIESGO POR FENOMENOS INFORME FINAL
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. El suelo de fundacion del jarillon corresponde en su gran mayoria a arcilla limosa gris
café con vetas oxidadas, humedad y compresibilidad de media a alta, y consistencia
firme a dura en estado seco.

El sector mas critico desde el punto de vista geomorfolégico corresponde al sector del
humedal Jaboque donde se require la conformacion y realce de los jarillones existentes.

Anadlisis de estabilidad - En general, los diferentes analisis de estabilidad realizados por
las firmas Hidroestudios - Black & Veatch y Gomez Cajiao - J. Montgomery consideraron
las siguientes hipétesis de analisis:

a. Corto plazo: Esta condicién estudia fallas circulares de base que alcanzan gran
profundidad, empleando en los suelos cohesivos la resistencia al corte no drenada actual
obtenida por medio del ensayo de la veleta de campo, mientras que en los suelos
granulares se emplea el angulo de friccion interna.

b. Largo plazo: Este caso contempla fallas de talud, fallas de pie de talud y fallas de
base de poca profundidad estudiadas para la condicion a largo plazo con flujo
establecido hacia la cara del talud.

c. Desembalse Rapido: Esta condicion contempla fallas de talud, fallas de pie de talud y
fallas de base de poca profundidad estudiadas para la condicion lograda inmediatamente
después de un descenso rapido y significativo del nivel de aguas del rio, ocurrido

. después de que se hubiera alcanzado previamente la condicion a largo plazo
convencional.

Los anadlisis de estabilidad se realizaron considerando en primer lugar, el jarillon
conformado enteramente por suelos finos, y en segundo lugar, el jarillén conformado por
suelos granulares.

De acuerdo con los resultados de los andlisis de estabilidad realizados por las firmas
mencionadas anteriormente, tanto para las condiciones de corto como largo plazo y
desembalse rapido, asi como del reconocimiento general de los jarillones, se considero
que con algunas excepciones localizadas, los taludes son estables para las condiciones
actuales y futuras, y no es necesario realizar ninguna obra diferente al realce o refuerzo
del jarillén de acuerdo con las condiciones hidraulicas. Para las obras de adecuacion
necesarias se recomendo una inclinacion de talud minimo de 2H:1V.

Como conclusién del analisis de tipo geotécnico, se pueden establecer los siguientes
hechos:
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. e Las condiciones hidraulicas y geotécnicas del rio Bogota han sido estudiadas en
varias ocasiones y se cuenta con abundante informacién técnica para la
caracterizacion geotécnica de la zona. Los estudios mas importantes al respecto son
los de Hidroestudios - Black & Veatch (Adecuacién hidraulica del rio Bogota, 1985),
Gomez Cajiao - J. Montgomery (Plan Maestro de Alcantarillado, 1991), e
Hidroestudios (Revision geotécnica de los jarillones del rio Bogota, 1997).

« El origen de los materiales con que estan conformados los jarillones es heterogéneo,
siendo en su gran mayoria arcillas limosas o limos arcillosos extraidos de las
margenes y riberas del rio. Por sus caracteristicas, estos materiales son susceptibles
de ser erosionados por el arrastre del rio, especialmente en la parte externa de las
curvas meandricas.

e Segun lo observado durante la inspeccion de campo, y con base en el analisis de la
informacion existente, se puede concluir que las condiciones actuales de estabilidad
geotécnica de los jarillones del rio son satisfactorias en la mayor parte del trayecto,
exceptuando algunos sitios donde se observan fenédmenos de erosion, especialmente
en las curvas pronunciadas del rio. Tales sitios son sefialados en los planos de
amenaza de la localidad.

e Los fenomenos de erosion detectados pueden requerir la implementacion de obras de
proteccién como enrocados, bolsacretos o empradizacion.

. * Una posibilidad de falla se puede presentar en las orillas de los rios donde se han
depositado rellenos inadecuadamente, como es el caso del sector entre el rio Fucha
y el Juan Amarillo.

e Para los sectores donde se requiere la construccién o realce de jarillones, se requiere
la adecuacion del terreno de fundacién para efectos de nuevas estructuras de
contencién.

» Para las obras de adecuacion se recomienda un talud con inclinacion 2H : 1V con ;
una compactacion del 95% del Proctor modificado. |

2.2.6. Uso actual del suelo

La Figura No. 2.1 muestra el uso de la tierra en la zona de estudio dentro de la localidad.
La mayor parte de la tierra esta dedicada al uso residencial; el desarrollo urbano se ha
visto restringido debido a la inundabilidad de los terrenos vecinos al rio Bogota, y de
hecho, el perimetro de servicios marcado en la figura, delimita segun la EAAB las zonas
inundables, que estan entre dichos perimetros y el rio Bogota, y las zonas no inundables,
que se encuentran al oriente del perimetro.

La circunstancia de inundabilidad mencionada ha producido, paraddjicamente, el rapido
desarrollo ilegal de dichos terrenos, ya que bajo las condiciones existentes de presién
demografica y pobreza en el D.C., las unicas tierras que por su bajo valor estan al
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alcance de los grupos de menores ingresos, son precisamente, las que estan por fuera
del perimetro de servicios.

Ademas del uso residencial, se destaca el humedal de Jaboque. Este es un cuerpo
hidrico con un area de 117 ha, con caracteristicas pantanosas, y de gran valor ecologico.
Esta es una zona de uso publico, protegida por leyes y acuerdos nacionales y
municipales.

Otras zonas importantes en la localidad son las siguientes:

- Ronda y areas de Manejo y Preservacion Ambiental del rio Bogota: Esta es una franja
ecologica no edificable, con un area de 227 ha.

- Zonas destinadas a infraestructura urbana y afectacion - Estas son franjas reservadas
para la construccion de vias y obras de infraestructura, las cuales cubren un area de
126 ha.

Actuaimente, la zona no desarrollada de la localidad abarca un area de 676 ha, las
cuales estan dedicadas a la ganaderia y agricultura.

2.3. DIMENSION SOCIAL

La Localidad de Engativa esta situada al noroccidente del Distrito Capital, limita por en
Norte con el rio Juan Amarillo, por el Sur con la autopista El Dorado, por el Oriente con la
Avenida del Congreso Eucaristico -Avenida 68-, y por el Occidente con el rio Bogota;
comprende 2920 ha donde habitan alrededor de 800.000 personas aproximadamente,
segun el estudio de poblacion realizado por EAAB, el cual se basa en informacion del
DANE, donde se registraron 770.285 personas en 1996 y se proyecto para el ailo 2000
una poblacién de 880.233 personas, es decir, un crecimiento del 3,56% anual. Frente a
esto habria que hacer la salvedad de que las fuentes de datos anteriores no
contemplaron en sus calculos la poblacién que habita en los barrios de origen ilegal’
desde ef afo 1985, hecho que se expresa en la Agenda Ambiental de la Localidad (pag
9, 1993) y que permite concluir que actualmente hay mas de 800.000 personas, debido
entre otras cosas, a la multiplicacion de barrios ilegales sobre areas como el Humedal El

Jaboque.

La localidad de Engativa se sitia en las cuencas de los rios Juan Amarillo, Fucha y el
Humedal El Jaboque. El primero recoge la mayor parte de aguas residuales y lluvias del
norte de la ciudad. La cuenca del Jaboque estéa entre la Autopista Medellin, el aeropuerto
El Dorado, la Av. Boyaca y el rio Bogota, donde los pantanos de El Jaboque son

' *Se entiende por desarrollo ilegal todo proceso de ubicacién de instalaciones, con destinos a usos
tipicamente urbanos sobre predios vinculados en diferentes grados a las actividades de la ciudad, realizado
al margen de las normas de urbanismo; es decir sin fomar en consideracion los criterios de planificacién ni
regirse por el tramite de obtencién previa de una licencia de urbanismo expedida por el DAPD" DAPD,; “Para
cambiar el futuro de los habitantes de los barrios subnormales”; Bogota D.E., 1990.
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. amortiguadores de crecientes y se constituyen en la zona mas baja de la cuenca (ver

Figura No. 2.1).

La poblacion del sector urbano delimitada para el estudio, se caracteriza por ser
heterogénea en lo que se refiere a la estructura socio-econémica de los distintos tipos de
vivienda que pueden identificarse. La localidad ha tenido diversos procesos de
poblamiento que generalmente se ligan a la capacidad econémica de quienes llegan a
habitar alguno de los 300 barrios que actualmente tiene la localidad.

Los 35 barrios que contempla el estudio se constituyen en un 11.6% del total que
conforman la localidad; siendo relevante el acelerado proceso de poblamiento en los
sectores marginados, hecho que pudo constatarse en el trabajo de campo por ser
evidentes las nuevas construcciones que estan siendo desarrolladas en los barrios
subnormales, asi como obras encaminadas a ampliar las casas ya ocupadas, y a
construir otras nuevas y hacerlas habitables.

2.3.1. Metodologia social para el analisis de riesgos

Con el objeto de realizar la sistematizacién de la caracterizacion social, econémica y
cultural de los barrios para la posterior zonificaciéon de riesgos, se emplearon estrategias
de registro de informacién cualitativa basadas principalmente en técnicas tales como la
observacion directa, notas de campo, registro fotografico y desarrollo de entrevistas.
Adicionalmente, se realiz6 la revision y analisis de documentacién secundaria de las

. distintas instituciones de caracter distrital y local (DAPD, EAAB, CVP, EEB, UPES,
Alcaldias Locales, IDU, DAMA, DACD)? asi como de consultorias en relaciéon a estudios
anteriores en estas localidades.

Para la caracterizacion de los barrios, se trabajo con base en criterios de analisis de los
datos obtenidos con fuentes de informacién primaria y secundaria.

En relacién con las técnicas de informacion primaria; la observacion directa de la
poblacién y su entorno se realizé definiendo lo susceptible de ser observado de acuerdo
con los aspectos socioeconémicos y socioculturales que conforman este estudio. Tal
observacion se centré en los siguientes aspectos:

» Caracteristicas fisicas del paisaje y su afectacién por acciones antropicas.
* Adecuacion del medio para hacer posibles los asentamientos humanos.

e Infraestructura y equipamiento comunal de cada uno de los barrios objeto de
estudio.

* Usos y manejo del espacio publico y privado con relacion al desarrollo urbano.
» Obras de desarrollo urbano tales como vias, acometidas, obras del Plan Santa Fe |.

* DAPD: Departamento Administrativo de Planeacién Distrital. EAAB: Empresa de Acueducto y Alcantarillado

de Bogota. CVP: Caja de Vivienda Popular. UPES: Unidad de Prevencion y Atencion para Emergencias y

Desastres. IDU: Instituto de Desarrollo Urbano. DAMA: Departamento Administrativo del Medio Ambiente.
‘ DACD: Departamento de Accién Comunal Distrital.
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. Para profundizar en la dinamica de la poblacién ligada al proceso urbanistico, la cual no

podia estar implicita en la observacion directa, se opté por desarrollar otra herramienta
metodologica del trabajo practico a nivel social, la cual se centré basicamente en conocer
la problematica de los barrios ilegales a nivel particular con miras a identificar similitudes
y diferencias y asi sectorizar los barrios de acuerdo a éstas, constituyendo esos sectores
barriales en puntos de andlisis para la interpretacion. Para tal efecto, se optoé por una
técnica de registro de informacion de caracter cualitativo, para lo cual se realizaron
entrevistas semi-estructuradas con los presidentes de las JAC, o en su defecto con
alguno de sus miembros, ya que siendo principales representantes y voceros de los
desarrollos no legalizados, recogen un amplio conocimiento de la comunidad y de su
problematica. Dichas entrevistas fueron guiadas por una ficha de registro barrial,
realizadas por profesionales del area social; en ella se recolecté informacion de tipo
social, demografico y econdémico de cada uno de los barrios. En el Cuadro No. 2.1 se
muestra el formato utilizado.

Tanto la técnica de observacion como las de entrevista, tuvieron el alcance viable dentro
de los propositos y tiempos estipulados para el proyecto, razén por la cual no se escogio
la encuesta con un muestreo de poblacién estadisticamente significativo, lo cual hubiese
requerido una mayor inversion de tiempo para la practica de campo. La ficha barrial de
registro, referida anteriormente tuvo en cuenta los siguientes aspectos:

Estratificacion barrial.

Aspectos demograficos (nimero de familias que habitan en el barrio).
Caracteristicas culturales en lo referente a arraigo y organizacion comunitaria.
Cobertura de servicios publicos.

Aspectos economicos relacionados con inversién en vivienda y fuentes de empleo,
proporcion de establecimientos comerciales e industriales.

Con base en la informacion recogida y sistematizada segun orden tematico en cuadros
que se anexan al estudio, se realizd de manera descriptiva el diagnéstico de la
dimension social de los sectores barriales, considerando las variables mencionadas que
conducen a determinar los grados de vulnerabilidad en capitulos siguientes; partiendo
del presupuesto de que al hablar de exposicion a una amenaza, se esta refiriendo a
grupos humanos y sus condiciones de vida, asi como los niveles de consolidacion
urbana que determinan en gran medida si son mas o menos vulnerables a la amenaza
dada. De esta manera se contribuye a definir los diferentes niveles de riesgo por
inundacién.

2.3.2. Contexto del problema urbano

En Bogotd se ha evidenciado que los asentamientos subnormales surgen como
consecuencia de la carencia de oferta de planes de vivienda de interés social. cuyo
costo impide a familias con ingresos por debajo de los dos salarios minimos acceder a
ellos. Es asi como la “urbanizacion pirata”, desde finales de la década de los 80 se
convierte en una altemativa por sus costos y la posibilidad de iniciar por autoconstruccion
un lugar de habitacion desarrollado progresivamente, de acuerdo a la capacidad
. econodmica, y las exigencias particulares de la familia de aprovechamiento del lote como
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fuente de ingresos, ya sea para el establecimiento de un negocio comercial, o para el
arrendamiento de un cuarto o apartamento.

Culturalmente, la poblacion alli asentada prefiere la vivienda propia en estos sectores,
asi sea de condiciones precarias, a la adquisicion de una vivienda que los comprometa
con una hipoteca a 15 arios, pues ademas de que las exigencias para la obtencion del
crédito por las corporaciones de ahorro y vivienda, deja por puertas a la gran mayoria de
familias de estrato 1 y 2, dados los requisitos de ingreso y respaldo, consideran un
exabrupto la situacion de endeudamiento a largo plazo. Es muy clara la preferencia de
una vivienda propia,

En estudios recientes sobre educacion en Bogota, se ofrecen cifras sobre ingresos per
capita e indices de pobreza, que reportan que en el Distrito Capital el 52% de la
poblacion se encuentra en los estratos 1y 2, es decir bajo-bajo y bajo respectivamente.
Dichas cifras relacionan la concentracion de pobreza en localidades como Ciudad
Bolivar, Engativa y San Cristobal, es decir justo en los sectores extremos de Santa Fe de
Bogota. Alli ha crecido la ciudad de forma subnormal, sin ordenamiento urbano, con
carencias en equipamientos comunales, vias en mal estado, zonas verdes insuficientes o
inexistentes y deficiencias en servicios publicos, y paradodjicamente son los sectores que
concentran mayores densidades poblacionales. Es también donde los indices de
analfabetismo son mas altos >

En relacion con la distribucion de la poblacion, las tres localidades involucradas en el
estudio; Kennedy, Engativa y Suba, concentran el 40% de la poblacion del Distrito
Capital, con el 14%, 12.5% y 11% respectivamente. La poblacion de estratos bajos esta
localizada en los barrios que se encuentran en situacion de ilegalidad o subnormalidad.

El interés de este estudio se enfocd en mirar el problema desde la perspectiva de las
comunidades afectadas, conociendo de antemano los argumentos juridicos del Estado y
sus distintas instituciones, los cuales, por su ineficacia, han conducido a la actual
existencia de los barrios llamados subnormales, ya que si bien existen leyes y acuerdos
que delimitan con claridad las areas restringidas para asentamientos humanos, ya sea
por considerar las zonas en un alto riesgo de inundacién para quienes alli se
establezcan, o porque son espacios delimitados para uso publico, en pro de la
conservacion de las reservas naturales como lo son los humedales, éstos hoy en dia, por
la negligencia administrativa y el desconocimiento de la gente, han sido altamente
reducidos en su extension y se han convertido en focos de infeccion y proliferacion de
zancudos y roedores que afectan negativamente a la poblacion y al ecosistema. “..En
materia de uso y conservacion de recursos naturales, el Estado continua procediendo
con miopia, no reconociendo y tomando en cuenta la realidad econémica y social que
rodea la apropiacion de éstos; y consiguiente ingenuidad, pretendiendo mediante
normas modificar comportamientos ciudadanos y del propio orden institucional...”

3 i

Ibid.
‘ Proyecto Manejo Institucional y Comunitario en Torno a la Problemética de Riesgos en la Localidad de
Kennedy. Informa Final. OPES - José Eduardo Pedraza, 1995.
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. Son distintos aspectos de una misma problematica los que han incidido en su
complejizacion:

- Los humedales siguen siendo objeto de rellenos por parte de la poblacion que ha
hecho o esta haciendo alli su vivienda.

- Los residuos organicos han sido dirigidos a las chucuas convirtiéndolas en cloacas que
reciben todas las aguas residuales de la poblacion.

- No ha habido un manejo serio y constante de la situaciéon a nivel de las alcaldias ni de
las empresas de servicios publicos involucradas, lo cual se refleja en que el proceso
sigue su curso.

- Los problemas sociales y politicos agravan la situacion en la medida en que la gente
sin recursos, y los que estan siendo desplazadas por la violencia, recurre ya sea a la
periferia de la ciudad, o a las zonas donde los urbanizadores piratas se aprovechan de la
situacion, convirtiendose en una opcion viable para esta poblacion.

Sobre este ultimo punto, es pertinente referirse al caso de la inmigracion del campo
hacia las ciudades, ya que estas se van trastocando con particularidades propias de
unos habitantes que reproducen sus actividades en un espacio y otro -campo, ciudad-.
Ha sido recurrente encontrar durante las visitas de campo familias que recrean su
espacio habitacional de manera tal que ademas de su vivienda, tienen diversos animales

. domeésticos, como complemento de su economia. Es decir, que en lo cultural, cuando
una familia campesina se traslada a la ciudad, busca entre otras cosas, seguir su antigua
dindamica, lo cual significa que no siempre puede entenderse como un proceso de
descampesinizacion (Carvajal, 1996)°, término que alude al aculturamiento de la
poblacion, sino mas bien, como un readecuamiento a las nuevas condiciones y la
adaptacion de estas a sus antiguos mecanismos de existencia.

2.3.3. Estratificacion de la poblacion.

Se pudieron observar grandes diferencias no solo a nivel interbarrial sino también al
interior de cada uno de los barrios objeto de estudio. Tales diferencias se reflejan en
aspectos como la infraestructura y tipologia de la vivienda; sin embargo la facturacion de
los servicios basicos que en la mayoria de los casos se presta por acuerdos
provisionales que la comunidad ha hecho con las empresas, refleja que tales diferencias
no son fundamentales para asignar el estrato a cada uno de los barrios, ya que existen
asentamientos en condiciones muy desfavorables que tienen el mismo estrato de otros
cuyo equipamiento y desarrollo de las construcciones reflejan mayores inversiones.

En cuanto a la estratificacion socio-econémica de la Localidad, segun el DAPD
predomina el estrato 3 con un 80.3% (536.466 personas), el promedio de la

g Carvajal, Maria. Campesinos de frontera y desarrollo. Tesis de grado. Departamento de Antropologia.
Universidad Nacional de Colombia, 1996.
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estratificacion de los barrios objeto de este estudio es 2, con un 6.62% (44.246
personas) para 1993 segun datos de la agenda ambiental, y se encuentran emplazados
en lo que anteriormente fué el Municipio de Engativa. Estos datos por supuesto han
variado en los afios siguientes, al punto que de acuerdo con la informacion recopilada
durante las visitas de campo, en solo 31 barrios del estudio la poblacién de estrato 2 es
de aproximadamente 58.892 personas -10.906 familias-. Las empresas prestadoras de
servicios publicos se encargan de hacer la estratificacion de los barrios, sin embargo es
paraddjico que barrios como Bosques de Mariana o San Basilio, tienen estrato 2 y son
construcciones de dos y tres pisos, cuyo valor puede oscilar entre 40 y 60 millones;
mientras que barrios como La Riviera, o Puerto Amor (que no aparece en los sectores
censales del DANE) también son de estrato 2 pero son viviendas de un solo piso cuyo
valor oscila entre 15 y 20 millones para el primer caso, 6 y 10 millones para el segundo.

El caso de Puerto Amor es contradictorio, ya que siendo un barrio cuya infraestructura
fisica de la vivienda en algunos casos es inadecuada, goza de una cobertura de
servicios publicos que aunque provisionales, solucionan en buena parte los
requerimientos de necesidades basicas. La instalacion de los servicios publicos
provisionales se logré hace varios afos, siendo uno de los barrios que ademas cuenta
con teléfonos ya instalados, y a quienes se les construiran las redes de gas natural
posiblemente en Marzo del afio en curso. Igualmente, es el barrio que mas ha recibido
brigadas de salud por parte del batallon 15 de la policia y el Hospital Garcés Navas.
Muchos de estos logros fueron adquiridos anticipadamente con respecto a otros
desarrollos aledarios.

Se opté por organizar los datos referentes a la estratificacion socio-econémica de la
poblacion en relacion a los sectores censales discriminados por el DANE.

Los barrios que pertenecen al sector censal 5629 son: Centauros del Danubio, Vifia del
Mar, Las Mercedes Il, Alameda, El Triangulo y San Basilio. De estos barrios solo
Alameda tiene estrato 2 y 3, los demas pertenecen al estrato 2.

El Sector censal 5630 esta conformado por siete barrios: Bosques de Mariana, Villas del
Dorado San Antonio Il , Verdum, Villa Mary, Villa Constanza, La Palmera y Villa Sandra.
El 100% de los barrios tienen estrato 2.

En el sector censal 5631 hacen presencia doce barrios: Villa Teresita, San José, El
Palmar, Las Palmeras, La Faena, El Cedro, Sta. Librada, Tortigua 11a, 11c y 11b, La
Esperanza 24a y 24b. De estos barrios, La Faena tiene el servicio de acueducto en
estrato 2 y la energia en estrato 1, mientras el caso de El Palmar IV es inverso. Los
barrios restantes tienen estrato 2.

Finalmente, en el sector censal 5632, hay cinco barrios: La Riviera, Marandu, El Porvenir,
Villa Teresita sector Sta. Lucia. Todos son de estrato 2.

El sector 5629 esta definido por seis barrios que pertenecen al estrato 2, a excepcion de
Alameda que tiene 2 y 3 (EAAB Y EEB). El sector 5630 esta conformado por siete
barrios, que en su totalidad han sido catalogados como estrato 2. En el sector censal
5631 hacen presencia doce barrios.
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. 2.3.4. Condiciones econémicas y Sociales.

De los 35 barrios visitados, solo 8 cuentan con algun establecimiento educativo, que en
ninguno de los casos tiene la suficiente cobertura para atender la demanda; segun la
informacion suministrada por los lideres comunitarios, un 45% de los jévenes y nifios no
estudian. Estos datos cobijan lo que es primaria y secundaria.

Es muy dificil tener acceso a la educacion, ya sea porque no hay cupos en las escuelas
y colegios disponibles, o porque no tienen los recursos econdémicos para pagar su
educacion en un colegio particular, hecho significativo si se tiene en cuenta que el 7 de
los 8 establecimientos educativos que existen en el sector son de caracter privado. Lo
anterior confluye en que aproximadamente el 55% de los estudiantes deben desplazarse
al otrora pueblo de Engativa, al Garcés Navas, a Villa Gladys, Alamos o Los Laureles en
busca de escuelas distritales.

A nivel de la Localidad, el 27.2% de las familias recibe menos de 2 salarios minimos, y
estos hogares tienen una escolaridad entre 4,4 y 5,9 afios y los ingresos mas altos entre
9y 11,6 afios; el 69% recibe entre 2 y 10 salarios minimos y el 3.75% recibe por encima
de 10 salarios minimos, indicadores que ubican a la Localidad entre las localidades de
desarrollo medio ®.

La Localidad de Engativa presenta indicadores socio-econémicos y educativos por
debajo del promedio de Bogota, es importante ampliar el acceso de pre-escolar a 18.724

. nifios de 4 a 6 aflos que no asistian en 1993, de esta cifra se calcula que 9.400
pertenecen a familias de bajos ingresos’.

En los barrios del costado norte del humedal El Jaboque, se cuenta con un equipamiento
aceptable en cuanto a establecimientos educativos a nivel de preescolar y primaria, que
aunque su cobertura no responde a la demanda que existe, por lo menos cubren una
parte de la poblacion.

En cuanto a la cobertura de salud, ninguno de los barrios objeto de estudio cuenta con
centros de atencion medica. Pero un 70% de la poblacion esta afiliada al 1.S.S. o estan
carnetizados por el SISBEN (Sistema de Identificacién de Beneficiarios)®, y recurren en
caso de necesidad al Centro de Atencion Médica Inmediata-CAMI de primer nivel
(Garcés Navas), a la Unidad de Prevencion y Atencién en salud UPA (Alamos), a un
centro de atencion basica CAA del |.S.S, al Hospital de La Granja segundo nivel y al
Hospital de Engativa.

Las actividades economicas mas recurrentes se desarrollan fuera del barrio, hecho que
tiene gran importancia al momento de evaluar la vulnerabilidad social de la poblacion. Al
respecto, los lideres comunales han afirmado que las fuentes de ingresos son obtenidas

® Analisis Econémico de la Educacion en Bogota D.C. Alcaldia Mayor de Santa Fé de Bogota, Secretaria de

Educacioén, Pag 133, 1997.

 Ibid: 136.

® Sistema de identificacion de Beneficiarios-SISBEN, es un programa de apoyo socioeconémico a las

familias de los estratos bajos, impulsada en el Plan de Gobierno “El Salto Social”, pero en lo que mas ha
. funcionado es en el cubrimiento de atencién médica.

INGETEC S.A. / ZONIFICACION DE RIESGO POR FENOMENOS INFORME FINAL
DE INUNDACION DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA. FEBRERO DE 1998




000030

UPES 2-16
Unidad de Prevencién y Atencion de Emergencias

. en un alto porcentaje fuera de sus barrios, y que entre las principales actividades se
destaca la gente que trabaja en construccion, comerciantes, carpinteros, electricistas,
mecanicos, celadores y empleados del estado. Las mujeres son en buena parte
empleadas del servicio doméstico y empleadas de almacenes.

Algunos barrios, como San Basilio y La Faena, tienen talleres de omamentacion,
carpinterias, depésitos de materiales y tiendas. En La Paz, se encuentra una fabrica de
grifos que ocupa alrededor de 20 personas del barrio; por otro lado uno de los
entrevistados, el sefior Aureliano Ladino, informé que en éste barrio hay pandillas
conformadas por jovenes y nifios entre 9 y 12 afos que andan armados y considera
alarmante el problema de inseguridad durante el dia y la noche.

Han sido configurados tres sectores de acuerdo a sus caracteristicas socioeconémicas y
su infraestructura, de esta manera se hizo mas preciso el andlisis y su consecuente
interpretacion. Estos se analizan en los numerales siguientes.

2.3.5. Nuamero y ubicacion de residentes por barrio

En relacién a los datos de poblacion que arrojaron las entrevistas efectuadas, se tiene

que en un total de 12.332 lotes residen alrededor de 14.116 familias. Si se analizan los

casos particulares barrio por barrio, se puede prever en algunos casos problemas de

hacinamiento; sobre todo cuando ademas de existir un elevado nimero de arrendatarios

se encuentra que la tipologia de la vivienda obedece a un promedio de uno o dos pisos
. por vivienda.

En el Cuadro No. 2.2 se presenta el desglose de la informaciéon mencionada.
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Cuadro No. 2.2 - Namero de lotes y poblacién de la localidad de Engativa.
BARRIOS TOTAL DE NUMERO DE FAMILIAS POBLACION
LOTES | TOTAL | PROPIETARIAS | ARRENDA- (5.4)°
TARIAS
|BOSQUES DE MARIANA 1537 2500 1300** 1200** 13500
|CENTAUROS DEL DANUBIO 559 800 600** 200** 4320
|EL CEDRO 115 50 47** 3 270
|EL PORVENIR 524 400 350** 50** 2160
|[EL TIANGULO 21 12 12 0 65
|EL VERDUM 244 200 150** 50** 1080
|LA ALAMEDA 26 250 236** 14* 1350
|LA ESPERANZA 24A Y 24B 112 50 45* 5% 270
|LA FAENA 996 1000 696** 304** 5400
|LA PAZ 100 80 70 10 432
|LA RIVIERA 815 500 400** 100** 2700
|LAS MERCEDES I 110 90 80 10 486
|LAS PALMAS 244 300 200 100 1620
|MARANDU 855 600 500** 100** 3240
|PALMAR I1I 117 140 14 20" 756
|PALMAR IV 24 24 20 4 130
|PUERTO AMOR 87 120 87** 33 648
|SABANAS DEL DORADO 1080 900 850** 50** 4860
[SAN BASILIO 493 400 350** 50** 2160
SAN JOSE 82 100 65** 35 540
|SAN JOSE OBRERO 350 150 135 15 810
|SANTA LIBRADA 420 300 240 60** 1620
TORTIGUA 158 250 150 100 1350
TORTIGUA 1A 1B 1C 78 90 60 30 486
TORTIGUA Mz | y J 16 10 10 0 54
VILLA CONSTANZA 158 250 134** 116** 1350
VILLA GLADYS 774 3000 1900 1100 16200
VILLA MARY 350 300 280** 20** 1620
VILLA SANDRA 110 100 90** 10** 540
VILLA TERESITA 522 400 380 20 2160
VILLA TERESITA SECTOR 180 100 80** 20" 540
SANTA LUCIA
VILLAS DEL DORADO SAN 175 150 140** 10" 810
ANTONIO I
VINA DEL MAR 710 500 400** 100** 2700
TOTAL 12332 14116 76226
** Calculado a partir de los datos suministrados por la persona entrevistada.
Segun los datos recogidos en campo (Cuadro No. 2.2) se tiene un total de 14.116

familias en estudio con 76.226 habitantes.

Los desarrollos La Palma El Recreo y El Jordan carecen de informacion primaria y

secundaria.

® Factor multiplicador empleado por el DAPD para calcular nimero de habitantes por familia.
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2.3.6. Localizacién, formas de tenencia de la tierra y tipologia de la vivienda.

La problematica de la localidad radica principalmente en la localizacién de desarrollos
urbanos en area de ronda del Humedal El Jaboque, el cual ha sido objeto de relleno por
parte de algunos habitantes que actualmente tienen su vivienda dentro de la franja de
ronda (ver Fotografia No 1).

Para efectos de su caracterizacion social, la localidad se ha dividido en tres sectores (Ver
Figura No. 2.3).

Fotografia No. 1

Panoramica del humedal El Jaboque donde se observan los barrios que se encuentran a su alrededor sobre
rellenos del mismo.

o Sector|

Este sector estd conformado por tres barrios: Bosques de Mariana, San Basilio y Villas
del Dorado San Antonio Sector Il; se encuentran ubicados en el costado Norte del
Humedal El Jaboque y comparten caracteristicas particulares que hacen posible su
agrupacion. En el sector hay aproximadamente 2205 predios, en los cuales habitan
unas 3050 familias, de acuerdo con los célculos de las JAC, dato que si se multiplica por
el promedio de personas por familia de la localidad (5.4) da 16.470 habitantes.

De los tres barrios que conforman el sector, San Basilio presenta 52 predios afectados,
que se encuentran dentro de la zona de ronda hidraulica definida por la EAAB para el
humedal de Jaboque; lo cual ha impedido la legalizacién de sus servicios publicos -con
excepcion del teléfono, servicio que presta Capitel-, caso contrario de Bosques de
Mariana y Villas del Dorado - San Antonio II, desarrollos que ya gozan de servicios de
Acueducto, energia, teléfono y aseo legalizados, a pesar de que este Ultimo tiene
incluidos 12 lotes en zona de ronda. Los 22 lotes que se encontraban en zona de ronda
de Bosques de Mariana ya fueron adquiridos por la EAAB.
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Con respecto al alcantarillado, solo Bosques de Mariana tiene red independiente de
aguas lluvias y residuales; el servicio se presta mediante acuerdo provisional con la
EAAB.

Es de destacar que este primer sector definido tiene una buena calidad de vias, las
cuales estan pavimentadas en su totalidad, y adicionalmente se encuentran en buen
estado, hecho que influye en el buen servicio de transporte publico en estos barrios.

En cuanto a la tenencia de la vivienda, para el caso de los barrios San Basilio y Villas del
Dorado San Antonio Il, es poco comun el arrendamiento, caso contrario de Bosques de
Mariana, que presenta una relacién aproximada de dos familias por predio construido, ya
que en un total de 1230 predios construidos en el barrio, habitan alrededor de 2500
familias, lo que significa un elevado porcentaje de arrendatarios o inquilinos. Este hecho
podria significar hacinamiento en viviendas pequefias, sin embargo encontramos que las
viviendas en promedio son de dos y hasta tres pisos. Segun informacién de la JAC, en
San Basilio es proporcional el nimero de familias -150- y de predios construidos -140-,
siendo el arrendamiento un caso fortuito.

De acuerdo al registro de las entrevistas que se aplicaron a los presidentes de las JAC, y
al compararias con la informaciéon del DANE que se presenta en el siguiente cuadro con
respecto a la tenencia de la vivienda, se observa una situacién analoga entre el caso de
Bosques de Mariana y su sector censal (5630) ya que un elevado porcentaje de la
poblacién residente vive en arriendo; mientras que el caso de San Basilio y Villas del
Dorado San Antonio Il no corresponde con la informacién de su sector censal (5 629 y
5 630 respectivamente), ya que en estos desarrollos no es tan acentuado el fenémeno
del arrendamiento (ver Cuadro No. 2.2)

El sector tiene un alto nivel de consolidacion, criterio que igualmente se refleja a nivel
socio-econdmico a través de la estructura de la vivienda. Es un sector que en un 80%
tiene uso residencial; en su mayoria se trata de viviendas de dos y hasta tres plantas,
construidas en un 100% con bloque y ladrillo, sus cimiento son en concreto y en muchos
casos tienen buenos acabados al interior y en la fachada (ver Fotografia No. 2).

Fotografia No. 2

Barrio San Basilio. Se aprecia el constante cambio de la vivienda, hecho comiin para los sectores de estudio
en la localidad de Engativa.
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En el Cuadro No. 2.3 se observa la tenencia de la vivienda a nivel de los sectores
censales que incluyen los barrios del proyecto.

Cuadro No. 2.3

Caracteristicas Socioeconémicas por Sector Censal (Tenencia de la vivienda)

Sector Nombre | Propieta- En Arrendada Otra No Total
Censal rios Proceso responde
de Pago
5629 Los 1814 949 1434 57 125 4379 ‘
Angeles,
Alamos
5630 Villa El 1566 683 1838 60 93 4240
Dorado |
Norte
5631 A.S.D HDA | 842 201 474 54 50 1621
Lituania
5632 Laureles, |777 194 524 45 31 1571
Granja El
Dorado

Fuente: DANE, XVI Censo Nacional de poblacién y V de vivienda.

De acuerdo con los datos proporcionados por las JAC, el sector se ha desarrollado de un
80% a 90%, el valor restante se encuentra en proceso de construccion o lotes vacios. La
facturaciéon de los servicios llega con la asignacién de estrato dos, lo cual propicia la
instalacion de talleres y pequefas industrias, los cuales suman un 20% del uso predial
junto con pequefios locales de comercio.

En el siguiente cuadro se observa la tipologia de la vivienda para los sectores censales
que incluyen los barrios de este estudio, entre otros. Se observd que la tipologia de la
vivienda obedece a una dinamica de cambio, ya que el proceso de construccion es
progresivo, lo cual se evidencia por ejemplo en que en la mayoria de los casos, el techo
del dltimo nivel es en placa en cemento, en espera de reunir los recursos necesarios
para la construccion de otra planta. (ver Cuadro No. 2.4)
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» Sectorll

Este sector esta definido por el barrio Puerto Amor, que es un barrio que no presenta
mayores correlaciones con los demas de la Localidad puesto que ha tenido un proceso
de conformacion y desarrollo particular.

En este sentido es preciso tener en cuenta los antecedentes que enmarcaron la
conformacion del barrio, puesto que se remonta a hace trece afnos, cuando el sefor
Misael Molina, quien es el actual presidente de la JAC, recibié como honorarios parte de
la finca en la cual trabajaba en labores de la agricultura y ganaderia, cuando hasta ahora
se estaba constituyendo el cuerpo de agua conocido actualmente como Humedal El
Jaboque. Al quedar como propietario del terreno procedi6 a construir su casa en uno de
los 87 lotes que hoy constituyen el barrio; los demas fueron vendidos y posteriormente
construidos en un 94%, albergando alrededor de 120 familias. Actualmente solo existen
cinco lotes sin desarrollo.

Lo anterior enmarca al barrio en un proceso distinto en relacion a los asentamientos de
los demas sectores, que en su mayoria han sido desarrollados por urbanizadores piratas,
pues aunque fué un desarrollo ilegal por no corresponder a las llamadas normas de
urbanismo que han sido frecuentemente desconocidas por la poblacion, se puede
entender como un proceso diferenciado dentro de la problematica de los barrios ilegales.

En lo que concierne a la tipologia de la vivienda, se ha podido distinguir gran variabilidad
en los materiales de las casas, asi como existen construcciones en bloque, ladrillo y
cemento, existen viviendas total o parcialmente construidas con materiales perecederos
como madera, lata y carton. El uso de esas casas es 100% residencial y sus habitantes
trabajan en oficios varios, entre los cuales se destaca el reciclaje, que es ejercido por un
35% de los habitantes, los demas se desplazan fuera del barrio como trabajadores
independientes y asalariados. Es comun el inquilinato, lo cual esta directamente
relacionado con condiciones de hacinamiento. El barrio tiene 82 lotes construidos en los
cuales habitan 120 familias aproximadamente, es decir 648 personas cuyas casas en
promedio son de un piso.

De acuerdo con informaciéon suministrada por comunicacion personal de funcionarios de
la E.A.AB, la franja donde esta ubicado el barrio Puerto Amor ya fué declarada de
utilidad publica, con la consecuente congelacion de predios con el objeto de ser
adquiridos en un mediano plazo, puesto que la vigencia de la congelacion es de cinco
anos después de la declaratoria. A pesar de todo esto, la gente que habita en Puerto
Amor no esta de acuerdo con la desintegracion de su comunidad, y entre sus
expectativas, no expresaron la posibilidad de una reubicacion.

e Sectorlil

Este sector esta constituido por todos los barrios que se encuentran ubicados al sur del
Humedal El Jaboque, es decir, 29 barrios con un total de 9167 lotes, de los cuales hay
aproximadamente 7120 construidos actualmente, lo cual equivale a un 77.6% del
potencial urbanizable, alto porcentaje si se tiene en cuenta que la antigiedad promedio
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. es de maximo 10 afos. En términos de poblacién, representa 57.381 personas
aproximadamente.

Considerando el grado de consolidacion de acuerdo con el porcentaje de poblamiento,
se diferencian en éste sector tres diferentes niveles:

- Hay 19 barrios que consideramos en alto grado de consolidacion, puesto que estan
desarrollados en un 80% o mas: Villa Gladys, Villa Teresita Sector Sta. Lucia, El Palmar
lll, Sabanas del Dorado, Villa Constanza, Centauros del Danubio, Tortigua Mz A B C,
Tortigua Mz Y y J, Santa Librada, La Alameda, Palmar IV, Villa Mary, San José, La Paz,
Las Palmas, El Trangulo, El Porvenir, y Las Mercedes Il. Alrededor del 50% de este
grupo tiene los servicios de agua y luz legalizados, y el 50 % restante tiene servicios
provisionales, pagando la tarifa basica del agua y la energia.

Con respecto a la situacion legal de los barrios, es pertinente aclarar que Villa Constanza
es el mayor afectado por la ronda del humedal El Jaboque con 200 predios; Villa Teresita
sector Santa Lucia tiene 73 predios afectados por el trazado de la Avenida José
Celestino Mutis; San José Obrero tiene 75 predios afectados por ronda, al igual que Vifia
del Mar que tiene 42 lotes, La Faena 18 lotes, El Cedro 12 lotes y San Basilio 30 lotes
con la misma afectacion. Es importante anotar que el Palmar lll se encuentra dentro del
perimetro de servicios.

Fotografia No. 3

Barrio Villa Teresita sector Santa Lucia. Muestra parcialmente el sector localizado en la franja de ronda del
humedal El Jaboque.

Existen 5 barrios que estan desarrollados en un 50%-80%, lo cual permite catalogarlos
como medianamente consolidados. Estos barrios son: Vifia del Mar, Verdum, Marandu,
Villa Teresita y La Faena. Todos tienen servicios publicos provisionales, y redes
telefénicas instaladas; a excepcion de Marand(, que ya tiene legalizado el acueducto, y
Vifia del Mar que tiene el acueducto legalizado. Tienen un promedio de dos pisos por
vivienda y es comun el inquilinato.
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Fotografia No. 4

Barrio Vifia del Mar. Se puede ver el parque comunal y los buenos acabados de las viviendas.

Hay 5 barrios con un bajo nivel de consolidacién, dado que solo estan construidos en un
50% o menos de su potencial urbanizable. Todos tienen servicios provisionales y la
mayoria paga cuota minima por los servicios. Estos barrios son: La Riviera, Villa Sandra,
La Esperanza 24A 24B, El Cedro y San José Obrero. Es importante tener en cuenta que
La Riviera, en su parte occidental y El Cedro en la zona norte, tienen una zona
potencialmente inundable. Los demas barrios no tienen este tipo de afectacion. La
Esperanza se encuentra dentro del perimetro de servicios.

Entre las necesidades mas urgentes que tiene la comunidad de la localidad se encuentra
el mejoramiento del servicio de alcantarillado, la legalizaciéon de su barrio, y la ampliacién
de la cobertura educativa, mejoramiento de la calidad y cubrimiento de los servicios de
salud, mejoramiento de las vias y recursos para mejorar su barrio.

2.3.7. Inventario de Infraestructura Social.

A nivel de equipamiento comunal, solo un 12% del total de los barrios tiene algun
establecimiento educativo; lo cual explica el alto porcentaje de la poblacién en edad de
estudiar que no lo hace, ya que las escuelas y colegios que se encuentran en zonas
aledafias no alcanzan a cubrir la demanda.

Es preciso anotar que un 60% de los 35 barrios del proyecto cuenta con lotes comunales
que se destinarian para la construccién del Salén Comunal o el parque. Tales predios en
su totalidad fueron dejados por el urbanizador para uso puablico, sin embargo es
frecuente encontrar que se encuentran ubicados en zona de ronda del Humedal El
Jaboque y en algunos casos esos predios comunales fueron loteados y posteriormente
vendidos por otro urbanizador. Las canchas deportivas generalmente estan constituidas
en el mismo predio catalogado como parque.
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Aproximadamente un 9% del total de los barrios tiene paradero de rutas de transporte
urbano dentro del barrio, hecho que garantiza el servicio a una poblacién que en su
mayoria se desplaza fuera de éste.

Lo anterior tiene diversas connotaciones a nivel de la poblacion, ya que no siempre se
considera positivo tener un paradero de transporte por considerar que esos espacios
contribuyen a crear problemas de inseguridad y en algunos casos, focos de expendio de
drogas - Tal es el caso de los pobladores de La Rivera y La Paz-.

En lo referente a presencia de jardines infantiles, ésta se presenta sélo en el 9% de los
35 barrios, lo cual presenta grandes dificultades a nivel social si se tiene en cuenta que
en las entrevistas no se informé sobre la existencia de organizaciones de madres
comunitarias en el sector del proyecto.

El Cuadro No. 2.5 discrimina ademas de lo anterior, los datos de las areas urbanizables,
numero de manzanas por barrio y areas de cesion por vias; de tal manera queda
ilustrada la infraestructura social con la que cuenta cada uno de los barrios en mencion.

2.4. ORGANIZACION SOCIAL

2.4.1. Programas de Desarrollo Social (planes de desarrollo local y otros)

. El Plan de Desarrollo economico-social y de Obras Publicas realizado por la Junta
Administradora Local y la Alcaldia Local de Engativa para el periodo de 1995-1998, ha
sido denominado “INGA DESARROLLO INTEGRAL CON EQUIDAD” - (INGA-TIVA
significa Puerta del Sol y hace referencia al nombre antiguo del territorio que actualmente
conforma la localidad) y contempla diez megaproyectos que orientan recursos del Fondo
de Desarrollo Local donde se priorizan las necesidades sentidas de la Localidad 10.
Tales Megaproyectos son:

Polo de Desarrollo Integral de Engativa- Centro.

Recuperacion de la Malla Vial Local.

Red Vial Circunvalar Avenida 80.

Centro Administrativo Local.

Sistema Local de Seguridad Ciudadana.

Sistema Local de Cultura.

Recuperacion Ambiental del Humedal El Jaboque, Rio Juan Amarillo y Lago Santa
Maria.

e Fortalecimiento del Sistema Local de Salud Nivel | y II.

¢ Plan Integral de Educacién, Cultura, Deporte y Bienestar Social.
e Consolidacion del Sistema Local de Justicia.

Dentro de las prioridades se encuentra la recuperacion del espacio publico, y dentro de
las metas esta “mejorar la capacidad local de generacion y defensa del espacio publico
mediante el apoyo juridico, econémico, técnico, y la concertacion con las comunidades y
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1. Fecha de aplicacion de la entrevista:

CUADRO No. 2.1 FICHA DE INFORMACION BARRIAL

2. Nombre del barrio : 3. Localidad:

4. Nombre del presidente de la JAC o quien responda la entrevista:

Antecedentes

5. Ao de origen del barrio :

6. Descripcion del proceso inicial de loteo y venta de los predios:

7. Valor y tamaiio promedio de los lotes

8. Numero total de lotes vendidos :

9. Numero total de lotes construidos :

10. Infraestructura de servicios al momento de la venta del lote :

Acueducto

Alcantarillado

Luz

Teléfono

Recoleccion de las basuras

Cobertura actual de servicios publicos:
11. Infraestructura de servicios basicos:

Acueducto

Alcantarillado

Luz

Teléfono

Recoleccion de las basuras

12. Cual es el estado de las vias y la calidad del transporte urbano?

13. En que lugares se tiene acceso a los servicios de salud y educacion?

14. Con que equipamiento comunal se cuenta ?




Datos demograficos y econémicos:

15. Numero de familias que habita actualmente en el barrio:

16. Cuadles son los oficios y actividades econémicas mas frecuentes desempefiadas por los
habitantes:

17. Cudles son las necesidades mas sentidas y solicitudes realizadas por la comunidad para el
desarrollo del barrio?

18. Ademas de la JAC, qué otra organizacion comunitaria existe en el barrio ?

19. Qué logros y beneficios se ha obtenido con la organizacion de la comunidad ?

20. Qué se ha gestionado a nivel del proceso de legalizacion ?

21. Cuéles son los principales usos del predio (residencial, comercial, industrial y otros) ?

22. Cual es el promedio de pisos construidos por vivienda ?

23. Cuales son los principales materiales utilizados en la construccion de paredes, pisos y
techos :

24. Qué valor se Invierte aproximadamente en una construccién de uno, dos y tres pisos :

25. Qué tipo de accidentes, problemas sociales, ambientales y sanitarios se han presentado en
el barrio?

i =)
x =
=
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26. Cémo se manejan los problemas de inundacién y mal drenaje?

27. Mencionar los principales conflictos sociales que se hayan presentado en el barrio:

28. Como es presencia de entidades estatales, ONGs, Privadas en la actualidad?

29. Qué recursos se han destinado por la alcaldia local y entidades distritales para obras en el
barrio, y cémo ha sido su manejo?

30. Existe un plano del barrio actualizado?

31. Como se presenta el proceso de llegada y salida de poblacion al barrio? Se presenta por
grupos familiares o agrupaciones de éstas?

32. Qué piensa la poblacion sobre una posible reubicaciéon del barrio y que expectativas tiene
al respecto? De haber reubicacion que sitio podria ser el indicado?

33. La gente considera que habitar el barrio tal como esta implica algun riesgo ?
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autoridades distritales que conlleven a la legalizacion y habilitacion de los barrios
subnormales conformados a la fecha™ Dentro de las estrategias para recuperar el Medio
Ambiente, el articulo 17 del capitulo VI dice que se pretende “.. disminuir la
vulnerabilidad de los ciudadanos ante los riesgos naturales mediante la proteccion de los

humedales y demas cuerpos de agua”™.

Por otra parte, uno de los programas referidos en La Agenda Ambiental de la Localidad
10" tiene que ver directamente con la contaminacion, “invasion” de la ronda y el lecho
del Humedal El Jaboque. Se plantean cuatro estrategias:

e Descontaminacion del Humedal, partiendo de los planes elaborados por la E.A.A.B.

e Cumplimiento de la normatividad por parte de la Alcaldia Local y entidades Distritales.

» Control por parte de la JAL frente a la gestion de la Alcaldia Mayor, Personeria y
Contraloria Distritales.

» Exigir el cumplimiento de la Ley 9 de Reforma Urbana, en lo referente a la creacion de
los bancos de tierra, para la reubicacion de asentamientos que se encuentran en
zonas de alto riesgo por inundacion.

El primer proyecto se refiere al cercamiento de la ronda del Humedal El Jaboque, del
cual debe encargarse la EAAB, JAL, DAMA y las comunidades. Tal medida pretende
frenar el proceso de ocupacion de la ronda y el proceso de urbanizacién sobre el
humedal.

2.4.2. Organizaciones sociales formales e informales

De acuerdo con la informacion primaria obtenida en el trabajo de campo, las entidades
que se encuentran con mayor arraigo en los barrios son las Juntas de Accion Comunal.
La JAC es la representacion de la comunidad barrial y las interlocutoras de las entidades
gubernamentales, ante quienes hacen las gestiones pertinentes para lograr mejorar sus
condiciones de vida.

En relacién a los barrios que se encuentran emplazados en el Humedal del Jaboque, o
en sus inmediaciones, y en general los barrios que no han sido legalizados, es muy
frecuente encontrar comunidades que tienen un alto nivel organizativo, lo cual se deriva
de la situacion de marginalidad y falta de reconocimiento por parte del Estado que
conlleva a que se unifiquen los intereses y se cree una comunidad fortalecida mediante
la figura de la JAC, principalmente. Sin embargo hay también comunidades
fragmentadas notoriamente en sus intereses, en muchos casos por factores politicos
gestados alli, o por intereses politicos externos que aprovechan la coyuntura y
manifiestan un apoyo ficticio a cambio del respaldo publico, hecho que se agudiza por
obvias razones en épocas electorales. Una respuesta frecuente a la pregunta de qué
instituciones habian hecho presencia en la zona, fue “los politicos antes de elecciones”.

® Plan de Desarrolio Econémico Social y de Obras Piblicas. “INGA DESARROLLO INTEGRAL CON
EQUIDAD" 1995-1998.  Alcaldia Local de Engativa, Fondo de Desarrollo Local de Engativa, Santa Fe de
Bogota, D.C. 1996 Pag 26.

' bid

"' Agenda Ambiental Localidad 10 Engativa. DAMA-IDEA, 1993
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. Las organizaciones sociales informales se configuran en la manera como las propias
comunidades resuelven dificultades o adversidades dentro de un proceso de comunidad,
fortaleciendo algunos lazos de vecindad y redes sociales que los cohesiona como grupo
humano, lo que es usual en la consecucion de servicios publicos (energia, acueducto,
alcantarillado), e incluso mejorando el entorno urbano; es decir asumen como propia la
responsabilidad del desarrollo social y urbano ante la ausencia real del Estado.

Es de destacar que en la localidad de Engativa, se han destacado algunos barrios por su
nivel de organizacion y liderazgo, con algun nivel de beligerancia; pues han hecho
manifestaciones colectivas de protesta por la carencia de servicios y otros problemas.
Estos son basicamente los que fueron agrupados en el sector lll, los barrios Santa
Librada, Palmares, El Triangulo, La Alameda y aledarfios al que fuera en centro urbano
de Engativa tienen frecuentes cortes de agua, reduciéndose el servicios a las horas
nocturnas, lo cual condujo a la poblacién a salir de la localidad en masa.

De otro lado, el proceso de autoconstruccion, consecucion de servicios y la busqueda
por satisfacer otras necesidades basicas, genera niveles de organizacion, arraigo de la
comunidad e identidad territorial, dado los lazos de vecindad que se afianzan en dichos
procesos.

En lo que respecta a la consecucion de infraestructura vial pavimentada, zonas verdes y
equipamiento urbano, en algunos barrios se ha conseguido con la organizacion de la
comunidad e incluso con aportes economicos propios.

. Sin embargo, en particular para prevenir desastres o atender emergencias no hay
organizaciones sociales especificas. En Engativa existe la figura del Comité Local de
Emergencias, pero de manera activa no funciona. Existe infraestructura en los barrios, a
nivel de algunos salones comunales y escuelas, pero esta no se adapta a las
necesidades de una atencién de emergencias, en el sentido de la falta de dotacion
logistica del sitio a un albergue y atender una posible situacion sanitaria critica.

En tal sentido se puede afirmar que a nivel de las comunidad no hay preparacion para un
evento de esta naturaleza. A nivel institucional la localidad cuenta con las entidades
encargadas de la seguridad y bienestar social, tales como Bomberos, DABS, Asociacion
de Juntas, Inspeccién de Policia entre otras.

2.4.3. Roles y funciones institucionales

A nivel nacional, se cre6 en 1989 el Sistema Nacional para la prevencion y atenciéon de
desastres en Colombia reglamentado en el Decreto 919. En él quedé prevista la
necesidad de organizar un centro de coordinacion de las distintas entidades
involucradas, ya sea en la atencion a las emergencias, o en la prevencion de desastres
naturales. En esta oficina recae la responsabilidad de coordinar planes que contengan
las politicas, los programas y las acciones necesarias en el pais.

De acuerdo con este Decreto, el Sistema Nacional para la Prevenciéon y Atencién de
. Desastres, involucra en mayor y menor nivel de responsabilidad tanto a los Ministerios,

INGETEC S.A. / ZONIFICACION DE RIESGO POR FENOMENOS INFORME FINAL
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como al DNP, Cruz Roja, y Defensa Civil, conformando el Comité Nacional, de quien se
desprende la Direccion Nacional para la Prevencién y Atencién de Desastres.

Se dispone asi mismo, que las entidades territoriales deben incorporar en sus Planes de
Desarrollo el componente de prevencion de desastres, y hace énfasis en que se
dispongan medidas relacionadas al ordenamiento urbano, las zonas de riesgo y los
asentamientos humanos, asi como las apropiaciones que sean indispensables para el
efecto en los presupuestos anuales.

De la misma manera se establece: "toda entidad publica o privada encargada de la
prestacion de servicios publicos, que ejecuten obras civiles de gran magnitud o que
desarrollen actividades industriales o de cualquier naturaleza que sean peligrosas o de
alto riesgo, asi como las que especificamente determine la Oficina Nacional para la
Atencion de Desastres, deberan realizar analisis de vulnerabilidad, que contemplen y
determinen la probabilidad de la presentacion de desastres en sus areas de jurisdiccion
o de influencia, o que puedan ocurrir con ocasiéon o a causa de sus actividades, y las
capacidades y disponibilidades en todos los 6rdenes para atenderlos” "

En 1987, mediante el Acuerdo 11, el Concejo Distrital creé el Fondo de Prevencién y
Atencion de Emergencias del Distrito y la Oficina Coordinadora para la Prevencion y
Atencion de Emergencia, que fue reestructurada en 1996 mediante el Acuerdo 485,
denominandola Unidad.

Los requerimientos a nivel Distrital de poner en marcha las disposiciones del Decreto Ley
919 de 1989, promueven la organizacion del Sistema Distrital para la Prevencion y
Atencion de Emergencias de la Secretaria de Gobierno y el fortalecimiento de la Unidad
de Prevencion y Atenciéon de Emergencias UPES, cuyo proyecto de ley para
reglamentario plantea el fortalecimiento de la gestion distrital de prevencién de riesgos y
atencién de desastres.

Su organizacion estara conformada por La Alcaldia Mayor, EI Comité Distrital para la
Prevencion y Atencién de Emergencias y Desastres, el Fondo de Prevencion y Atencion
de Emergencias y Desastres de Santa Fe de Bogota - FOPAE, La Secretaria de
Gobiemo, El Comité Técnico Operativo de Emergencias, Las Alcaldias Locales, Los
Comités Locales de Emergencia - CLE, Las JAL, El Cuerpo Oficial de Bomberos de
Santa Fe de Bogota, Las Secretarias y Departamentos Administrativos del orden Distrital
(de acuerdo a su competencia) tales como: La Secretaria de Gobierno, la Secretaria de
Salud, la Secretaria de Obras Publicas, la Secretaria de Transito y Transportes, la
Secretaria de Educacion, el DAPD, el DAMA, el DABS y el DAAC; las entidades
descentralizadas del orden distrital tales como: ETB, EAAB, EEB, Gas Natural, Aseo y
otras; las entidades nacionales tanto operativas como técnico cientificas que desarrollen
actividades relacionadas en el tema a nivel distrital tales como: Defensa Civil, Cruz Roja,
Policia y Ejercito nacional, IDEAM; y las ONGs, entidades publicas y privadas de caracter
civico social y comunitario.

2 UPES Proyecto de ley en borrador, por el cual se normatiza el funcionamiento, funciones y
programas del Sistema distrital para la Prevencion y atencion de emergencias y desastres. En
imprenta
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Como es de observar, cada una de las entidades gubemnamentales, ONGs,
descentralizadas y aun privadas, tienen de alguna manera en su ejercicio de funciones
un nivel de responsabilidad frente al manejo de riesgos, en consecuencia, cada una
debe establecer en su cronograma y funciones, claramente los programas y acciones a
desarrollar para prevenir los riesgos o en dado caso para atender las emergencias que
se presenten, colaborando con los érganos en quienes recae de manera directa esta
responsabilidad, o fueron creadas para este fin especifico.

La misién del Sistema Distrital para Prevencion y Atencion de Emergencias y Desastres
es la de “Contribuir a los propésitos de desarrollo social, cultural, ambiental y econémico
del Distrito Capital y la Nacion mediante la planificacion, organizacion, coordinacion,
evaluacion y ejecucion de actividades que conduzcan a reducir los riesgos que puedan
generar pérdida de vidas humanas, dafos materiales y efectos negativos sobre la
sociedad, su economia, infraestructura y medio ambiente, originados por fendomenos
naturales o de origen humano no intencional”">.

Se busca en fin de cuentas, que se organice el sistema Distrital de forma analoga al
sistema nacional regido por la Ley 919 de 1989 adscrito al Ministerio del Interior. A su
vez, la activacion y dinamica de los Comités Locales de Emergencia, cobran relevancia
en la medida en que sobre ellos recae en primera instancia el manejo de la prevencion
de desastres que se presenten en las localidades, y solo en caso de que exceda su
capacidad de manejo, pasarian a manos del sistema Distrital en cabeza del Comité
Técnico Operativo Distrital.

En lo local, la responsabilidad recae directamente en el Comité Local de Emergencias,
que esta presidido por el Alcalde Local o su representante, por el presidente de la
Comision de Seguridad y emergencias de la Junta Administradora Local; participan
ademas, representantes de las entidades locales tales como la estacion de Bomberos,
de la Policia, del Bienestar Social, de la Asociacion de Juntas (JAC), del CAMI, de la
UPES y otros. En este comité recae en primera instancia la responsabilidad frente a una
emergencia, y en caso de no ser posible resolverla al nivel de la localidad, pasa a la
instancia Distrital, activando el Comité Técnico Operativo del Distrito Capital.

2.4.4. Expectativas de la poblacion con respecto a la legalizacion de los barrios y
mejoramiento de la calidad de vida.

Los lideres comunales han expresado que la poblacion no considera que su
asentamiento se encuentre en zona de riesgo, el Humedal El Jaboque no se concibe
actualmente como una reserva natural, y es comun responzabilizar a la EAAB de actuar
indiferentemente ante el complejo problema del alcantarillado que presenta el 100 % de
los barrios.

Es evidente el alto grado de desinformacion de las comunidades acerca de las politicas
institucionales referentes a la problematica ambiental, y a las concertaciones que hacen
estas con los sectores de la construccion, lo cual desemboca en que la gente cree falsas

¥ BID.
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expectativas en lo que se refiere a la legalizacion de su barrio, junto a lo cual se generan
comentarios que aluden a la lucha por hacer respetar el derecho sobre sus propiedades.

Es importante tener en cuenta que algunos habitantes informaron que la laguna El
Jaboque nunca existié, lo cual ha sido también expresado por el Alcalde en la Agenda
Ambiental de la Localidad. Al respecto se ha informado que éste fue un espacio
explotado por distintas fincas ganaderas y agropecuarias de manera que se fue
conformando el Humedal por el gran flujo de aguas lluvias residuales provenientes de
urbanizaciones legales e ilegales, esto sumado a las inundaciones del rio. Se ha
responsabilizado a la EAAB por no intervenir en el problema que actuaimente se ha
complejizado.

La ronda del Humedal El Jaboque, al igual que la de cualquier cuerpo de agua de uso
publico debe extenderse 30 m a partir del limite del mismo, pero se ha visto que el
crecimiento urbanistico desordenado ha desembocado entre otras cosas, en la
privatizacién de estas areas de uso publico que han sido rellenadas y loteadas, lo cual
conduce al aumento de los niveles de contaminacion, ya que las aguas residuales de
los barrios van directamente al Humedal.

Vista del Humedal El Jaboque .

Frente a la problematica que se deriva de ser barrios “subnormales”, a través de las
entrevistas se pudo conocer que los presidentes de JAC consideran la legalizacién como
la via mas aconsejable y se encuentran muy interesados en que el DAPD que les defina
su situacién, ya que consideran que al ser legalizados van mejorar sus condiciones de
vida con el mejoramiento de los servicios publicos, la pavimentacion de las vias y la
captacion de recursos para mejorar su barrio.
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Con respecto a la negociacion de los predios que se encuentran localizados en zonas de
ronda, la poblacién espera que los avallios comerciales reconozcan la inversion que le
han hecho a su vivienda y la valorizacion actual del predio. Este aspecto es delicado ya
que la mayoria de los afectados no esta de acuerdo con las alternativas que implican un
endeudamiento a largo plazo.

2.5. USODE LA TIERRA

2.5.1. Normatividad existente

La normatividad aplicable al uso de la tierra esta contenida en el Acuerdo No. 6 de 1990,
Estatuto de Ordenamiento Fisico del Distrito Especial de Bogota, el Acuerdo No. 26 de
1996, Plan de Ordenamiento del borde occidental de la ciudad, y la Ley No. 388 de 1997
de ordenamiento territorial. El primero de dichos documentos es la suma de las
reglamentaciones urbanisticas aplicables en el Distrito Capital, y de normas especificas
aplicables dentro del perimetro de servicios; el Acuerdo No. 26 de 1990 presenta las
normas urbanisticas aplicables fuera del perimetro de servicios en la zona de estudio; la
Ley No. 388 de 1997 contiene normas para el ordenamiento de los municipios. A
continuacion se detalla el contenido de cada una de las normas citadas.

Acuerdo No. 6 de 1990 - Estatuto de ordenamiento fisico del Distrito Especial de
Bogota. Esta norma establece tres niveles de zonificacion dentro del territorio Distrital, y
determina que en el primer nivel de zonificacion, que es el prioritario, esta la
preservacion de las areas de uso publico, y entre ellas sitia el Sistema Hidrico,
incluyendo las Rondas y Zonas de Manejo y Preservacion de Cuerpos Hidricos.

También establece el mencionado Acuerdo, normas para el desarrollo de areas urbanas
y suburbanas (Titulo octavo), y determina la forma de incorporacion de nuevas areas
urbanas (Articulos 191 a 205); en tales articulos se determinan cuales son los sectores
que pueden ser incorporados como areas urbanas, y cuales son los pasos que deben
seqguirse para incorporar tales sectores; estos incluyen el concepto del DAPD sobre
viabilidad juridica de la incorporacién en estudio, el concepto de las empresas de
servicios publicos sobre posibilidad de servicios, y las obligaciones de los propietarios y
urbanizadores en cuanto a su participacion en la financiacion y ejecucion de las obras
para la transformacion de terrenos, de no urbanizables a urbanizables.

Acuerdo No. 26 de 1996 - Plan de ordenamiento fisico del borde occidental. Esta norma
busca recuperar el sistema hidrico, y detener el proceso de deterioro ambiental, y
especifica la forma de incorporacion de areas suburbanas al uso urbano. En su articulo
18, el Acuerdo en mencion establece que para la incorporacion de areas suburbanas en
sectores sin desarrollar, los propietarios de predios interesados en su desarrollo, deberan
presentar estudios para la ejecucion de obras que superen o mitiguen los riesgos de
inestabilidad geologica, deslizamientos o inundaciones que puedan afectar a dichos
predios.
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' Ley No. 388 de 1997 - Ordenamiento territorial. Esta ley establece los mecanismos que
le permiten a los municipios ordenar su territorio, y detalla el contenido y procedimientos
necesarios para elaborar un plan de desarrollo territorial. En su Articulo 32 define el
suelo de expansion urbana como aquel que se habilitara para uso urbano, e incluye
dentro de tal clasificacion a las areas de desarrollo concertado mediante adecuacion
urbanistica a cargo de sus propietarios, y cuyo desarrollo estara condicionado a la
adecuacion previa de las areas programadas.

El Articulo 33 por otra parte, determina que los municipios y distritos deberan establecer
las regulaciones tendientes a impedir el desarrollo y uso urbano de suelos suburbanos
que no cuenten con infraestructura de espacio publico, vias y redes de energia,
acueducto y alcantarillado.

El capitulo XI de la mencionada ley determina la necesidad de contar con licencia de
construccion, y establece las sanciones para las infracciones urbanisticas, las cuales
incluyen multas, demoliciones y suspension de servicios publicos domiciliarios.

2.5.2. Esquemas actuales y futuros de uso de la tierra

El uso de la tierra en la localidad esta definido por la normatividad existente, segun la
cual, el Acuerdo 6 de 1990, determina los usos factibles dentro del perimetro de
servicios.

. El Acuerdo 26 por otra parte, reglamenta el uso de la tierra entre el perimetro de
servicios y el rio Bogota. Los usos que permite dicho Acuerdo son los que se refieren a
uso residencial, institucional, comercial, industrial y las zonas de ronda de cuerpos

hidricos y zonas de manejo y preservacion.

Todas las areas suburbanas con uso potencial especifico urbano, son susceptibles de
serlo, bien sea mediante procesos de concertacion con los duefios de la tierra, o bien
por legalizacion, que es el procedimiento utilizado para los asentamientos motivo de este
estudio.

Engativa - La localidad de Engativa se encuentra en su caso totalidad, consolidado,
mediante uso en vivienda, comercio e industria informal. El desarrollo de la localidad
esta restringido por la existencia de los dos grandes cuerpos hidricos de Juan Amarillo y
Jaboque. En el futuro se espera un desarrollo legal en sitios puntuales concertacion, y la
consolidacién de los desarrollos ilegales actuales por el proceso de concertacion.

2.5.3. Plan maestro de acueducto, vias y alcantarillado

Teniendo en cuenta que la posibilidad de uso urbano de un area es funcion de su
dotacién de servicios publicos, y especialmente de acueducto, de vias y de
alcantarillado, se presenta en este numeral el estado de dichos planes en la localidad en

estudio.
|
v '
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. Plan Maestro de Acueducto

La localidad de Engativa esta dotada casi en su totalidad con agua potable, siendo este
servicio en general deficitario durante horas pico. Esta situacién se mejorara cuando se
construya la linea de 24 pulgadas que alimentaran la localidad. Dicha obra esta
contemplada en el programa Santa Fe | y sera terminada en el afio 2000.

|

Plan Vial |
El plan vial arterial para la localidad de Engativa esta expresado en el Acuerdo Distrital
No. 2 de 1980 y el Decreto No. 317 de 1992, e incluye las siguientes obras en la zona de
estudio asi como las fechas de terminacién: Avenida José Celestino Mutis (2008),
Avenida Bolivia (2006), Avenida Chile (2003) y Avenida El Cortijo (2006).

Plan Maestro de Alcantarillado

El plan maestro de alcantarillado programado en la localidad de Engativa en la zona de
estudio esta compuesto por las siguientes obras:

Canal Jaboque: Consiste en la prolongacion del canal construido del Jaboque hasta su
descarga en el humedal del mismo nombre. Esta obra permitira el drenaje de toda la
cuenca del Jaboque hasta el humedal del mismo nombre. Esta obra sera terminada en el
ano 2001.

. Interceptor Oriental del Jaboque: Este interceptor recogera las aguas residuales de la
zona de Engativa y las conducird a la estacion de bombeo de Villa Gladys, de donde
seran bombeadas al rio Bogota. Esta obra estara terminada en noviembre de 1999.

Interceptor Occidental del Jaboque: Esta obra recogera las aguas residuales de la zona
oriental de la cuenca del Jaboque, y| las conducira a la estacion de bombeo de Villa
Gladys, de donde seran bombeadas al rio Bogota. Esta obra estara terminada en el afio
2002.

Jarillones del rio Bogota - El refuerzo de los jarillones en la margen izquierda del rio
Bogota al frente de la localidad, la protegeran contra inundaciones originadas en
crecientes del rio Bogota. Esta obra sera terminada después del afio 2000.

2.6. INUNDACIONES

2.6.1. Funcionamiento hidraulico actual del rio Bogota y sus afluentes, periodicidad
de las inundaciones, modelacién hidraulica del rio

2.6.1.1. Funcionamiento hidraulico, actual del rio Bogots y sus afluentes,
periodicidad de las inundaciones

El rio Bogota es el cauce de drenaje |de todas las aguas producidas en la Sabana de
' Bogota y por tanto en la Ciudad Capital. Por tal motivo, recibe las aguas lluvias y

INGETEC S.A. /| ZONIFICACION DE RIESGO POR FENOMENOS INFORME FINAL
DE INUNDACION DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA. FEBRERO DE 1998




UPES 2-33
Unidad de Prevencion y Atencion de Emergencias

000054

residuales de toda la cuenca alta del rio Bogota y de sus subcuencas, y en particular las
subcuencas urbanas mayores de Santa Fe de Bogota, entre ellas las de Torca, Salitre,
Fucha y Tunjuelo.

El rio Bogota se desliza por una llanura aluvial que en la Sabana de Bogota tiene una
pendiente de aproximadamente 3.1X10™° m/m, lo que caracteriza al rio como uno de muy
baja pendiente, controlado ademas por las compuertas de Alicachin, que opera la
Empresa de Energia de Bogota a niveles de 2 568 y 2 568,5 msnm para garantizar el
abastecimiento a la hidroeléctrica de Canoas. Las condiciones descritas limitan la
capacidad hidraulica del rio, ya que| el perfil de flujo generado es de tipo remanso
subcritico en el cual las velocidades |son muy bajas, llegando a niveles de 0.1 m/s y
menores.

Durante el invierno de noviembre de 1979 se produjeron inundaciones en la Ciudad
Capital por desbordamiento del rio Bogota, y como consecuencia, la CAR realizé obras
de mejoramiento de sus jarillones en ambas margenes del rio y ampliacién de su cauce,
con base en disefios para proteccién ¢ontra eventos hidrologicos con periodo de retorno
de 25 afos. La CAR escogi6é este periodo de retorno tan bajo debido a que segun su
Acuerdo No. 33 de 1979 sobre uso del suelo, las margenes del rio en la zona de la
ciudad deberian tener solamente un uso agropecuario.

Las obras realizadas por la CAR no se ajustaron exactamente a los disefios realizados, y
como consecuencia, segun se evidencia en el estudio del Plan Maestro de Alcantarillado
realizado por las firmas consultoras Hidroestudios Ltda. - Black & Veatch Int. en 1985, los
niveles de proteccion conseguidos después de la ejecucion de las obras fuéron para
crecientes con periodo de retorno menor de 1 en 10 afos.

A pesar del muy bajo nivel de proteccién contra inundaciones en el rio, y de no haberse
realizado nuevas obras de proteccion desde el periodo mencionado, no se han
producido nuevas inundaciones en la Ciudad Capital por desbordamientos del rio
Bogota, lo que no significa por supuesto, que el riesgo haya disminuido.

Sin embargo, si se producen periédicamente en la ciudad, inundaciones menores por
deficiencia de drenajes, causadas porque los sistemas de alcantarillado de los barrios
muy cercanos al rio no pueden drenar cuando la lamina de agua del mismo supera
cierto nivel. Para mejorar las mencionadas deficiencias de drenaje, los habitantes de los
barrios y la EAAB, han construido muiltiples estaciones de bombeo que independizan los
desarrollos urbanos de los niveles del rio Bogota, pero que requieren de una operacion
continua para garantizar un adecuado drenaje.

2.6.1.2. Condiciones hidrolégicas y climatolégicas

Las tres localidades estudiadas tienen un régimen climatolégico similar, con una
temperatura media anual de 13,4 °C con variaciones mensuales muy pequefas y con
humedades medias mensuales que oscilan alrededor de su media de 80%.
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. Las precipitaciones medias anuales en las localidades son como sigue: Suba, 865 mm;
Engativa, 850 mm; y Kennedy 800 mm, con una distribucién bimodal, siendo los periodos
hamedos de abril a septiembre y de septiembre a noviembre, que alternan con periodos
secos de diciembre a febrero y de junio a agosto.

Los caudales medios mensuales del rio Bogota también tienen una distribucién bimodal,
reflejando el régimen pluviométrico en la Sabana de Bogota, con un rezado de
aproximadamente 1 mes; el caudal medio anual varia entre 15,4 m*/s en la estacion rio
Bogota - Puente La Virgen cerca de la localidad de Suba y 30,7 m’/s aguas abajo de la
localidad de Kennedy.

Las variables hidrolégicas mas importantes para el analisis del riesgo por inundaciones
en las localidades estudiadas estan relacionadas con los caudales maximos del rio
Bogota y son afluentes principales.

Los resultados de un analisis de frecuencia de caudales maximos anuales en las
estaciones del rio Bogota exhiben inconsistencias importante debido a que en varias de
ellas los caudales maximos estimados para diversos periodos de retorno, son inferiores a
los estimados en las estaciones que las anteceden; por lo tanto se ha considerado
basar la modelacion hidraulica del rio Bogota en la informaciéon sobre crecientes de sus
principales afluentes, que ha sido utilizada en los estudios de la adecuacion hidraulica
del rio Bogota y en el dimensionamiento de las correspondientes estructuras de
proteccién contra inundaciones.

. 2.6.1.3. Modelacién hidraulica del rio Bogota
Obijetivos
Los objetivos de los analisis hidraulicos sobre el rio Bogota son los siguientes:

Calcular los volumenes de inundacion en las localidades de Suba, Engativa y Kennedy al
producirse un rompimiento del Jarillén izquierdo de rio Bogota.

Establecer los niveles de inundacion en las localidades de Suba, Engativéa y Kennedy
que alcanzarian los volumenes de inundacion correspondientes en cada localidad.

Estimar la capacidad de transporte del rio en cada una de las localidades bajo
condiciones de flujo permanente gradualmente variado.

Localizacion

La modelacién hidraulica del rio Bogota y sus afluentes se realiz6 a partir del K74+600
(18 km aguas arriba de la desembocadura del rio Juan Amarillo) hasta el KO+000 punto
de control en las compuertas de Alicachin (ver Figura 2.4 Planta general rio Bogota y
Figura 2.5 Esquema basico sistema hidrico rio Bogota y sus afluentes).

. INGETEC S.A. | ZONIFICACION DE RIESGO POR FFNéMENOS INFORME FINAL
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. El tramo de estudio del rio Bogota para el analisis hidraulico se ha dividido en tres
sectores bien definidos a saber:

Sector Localizacién Longitud Tramo
(km)
Localidad de |Desde 18 km aguas arriba de la 18 A
Suba desembocadura del rio Juan Amarillo hasta la
desembocadura de dicho rio.
Localidad de |Entre las desembocaduras de los rio Juan 19,4 B
Engativa | Amarillo y Fucha.
Localidad de |Entre las desembocadura del rio Fucha y 14,1 C
Kennedy | Tunjuelo

Topografia

El rio Bogota es descrito topograficamente por medio de 20 secciones transversales, las

cuales fueron tomadas del informe de Adecuacion Hidraulica del rio Bogota

Hidroestudios Ltda - Black & Veatch de 1982. En la Figura 2.4 se muestra una planta

general del rio Bogota con la localizacién de las secciones mencionadas, las secciones

transversales del rio Bogota utilizadas en los analisis hidraulicos se muestran en el
. anexo de hidraulica.

Con el objeto de verificar la topografia levantada por Hidroestudios Ltda - Black & Veatch
en 1982, en el presente estudio se realizd el levantamiento de cuatro secciones
topograficas, una en la localidad de Suba ubicada en el K57+800, una en la localidad de
Engativa localizada en la abscisa K50+820, y dos en la localidad de Kennedy localizadas
en las Abscisas K33+790 y K33+490 cercanas a la estacién de bombeo de Gibraltar
operada por la EAAB. La localizacion de las secciones topogréficas levantadas por
Ingetec S.A. se muestran en la Figura 2 4.

Las secciones topograficas levantadas mostraron un buen ajuste con la base topografica
utilizada, proveniente del plano digital del Distrito Capital y planchas del IGAC.

Con el objeto de estudiar los cambios morfométricos que pudiesen o no presentarse en
las secciones transversales del rio, se superponen graficamente las secciones
levantadas por Ingetec S.A., contra las secciones levantadas por Hidroestudios (vease
Figuras 2.6 a 2.8).

Al estudiar detenidamente las figuras anteriores se puede establecer que:

Para la localidad de’Suba los niveles de fondo presentan una disminucion de 1, 4 m., la
seccion no presenta desplazamiento de las bancas, el ancho de fondo se mantiene el
talud de sus paredes y el ancho maximo de la seccién no presentan cambios.

’ INGETEC S.A. | ZONIFICACION DE RIESGO POR FENOMENOS INFORME FINAL
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Para la localidad de Engativa: los niveles de fondo no han sufrido cambio alguno, la
seccion se ha desplazado hacia la izquierda en aproximadamente la misma proporcion
en que ha sido reconformado y rellenado el talud derecho de la misma, manteniendo el
ancho de fondo, el talud de sus paredes y el ancho maximo de la seccién sin variacion
significativa.

Para la localidad de Kennedy: los niveles de fondo presentan una disminucion de(2 m.
en promedio, la seccion se ha desplazado hacia la derecha en aproximadamente la
misma proporcion en que ha sido sido reconformado y rellenado el talud izquierdo de la
misma, la seccibn mantiene aproximadamente el mismo ancho de fondo, el talud
izquierdo ha sido empinado por la reconformacion del mismo, el talud derecho
permanece sin varicion y el ancho maximo no evidencia variacion significativa.

En lo referente al levantamiento topografico de la corona del jarillon izquierdo del rio
Bogota, se encontré que el levantamiento realizado por Ingetec S.A., no difiere
apreciablemente del realizado por Hidroestudios Ltda. - Black & Veatch en 1985.

Las secciones levantadas y su localizacion se muestran en el Anexo y en la Figura 2.4.

Escenarios de Modelacién

Debido a los cambios en los niveles de fondo arrojados por los levantamientos
batimétricos, se tomé la decision de modelar el rio Bogotad para dos escenarios
topograficos:

Escenario No 1: Analisis hidraulicos en el rio Bogota para las condiciones topograficas

descritas por Hidroestudios Ltda - Black & Veatch en su informe Técnico No. 1
Adecuacion Hidraulica del rio Bogota de 1982. Este escenario sera mencionado a lo

largo del informe con el nombre de Andlisis hidraulicos con Topografia Original.

Escenario No 2: Analisis Hidraulicos en el rio Bogota disminuyendo los niveles de fondo
de las secciones transversales en 1,4 m en la localidad de Suba y en 2,0 m en la
localidad de Kennedy, respecto de la topografia presentada por Hidroestudios Ltda -
Black & Veatch, de acuerdo a lo observado en los levantamientos batimétricos . Este
escenario sera mencionado a lo largo del informe con el nombre de Anélisis hidraulicos
con Topografia Modificada.

Los escenarios anteriormente descritos permitirdn establecer la sensibilidad del
comportamiento de los eventuales desbordamientos por crecientes del rio Bogota al
cambiar las secciones hidraulicas del cauce.

Crecientes
Las crecientes seleccionadas para los andlisis hidraulicos en el rio Bogota corresponden

a los eventos con periodos de retorno de 10 y 100 afios. Se adoptan estos periodos de
retorno debido a que 10 afios corresponde a la creciente que es capaz de manejar el rio

INGETEC S.A. | ZONIFICACION DE RIESGO POR FENOMENOS INFORME FINAL
DE INUNDACION DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA. FEBRERO DE 1998
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. Bogota con sus jarillones en condiciones actuales, esta afirmacién es sustentada por el
consultor Hidroestudios Ltda - Black & Veatch en su informe Técnico No. 1 Adecuacién
Hidraulica del rio Bogota de 1982, el periodo de 100 afios corresponde al periodo de
disefio de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota para obras drenaje
principales en el perimetro urbano de la ciudad.

La hidrologia utilizada en los analisis hidraulicos del rio Bogota y sus afluentes fué
extractada del Informe Hidrolégico preparado por Hidroestudios Black & Veatch en su
estudio adecuacién hidraulica del rio Bogota de 1982. Para mas detalle acerca de Ia
hidrologia utilizada ver anexo No. 4 de Hidrometeorologia.

Los hidrogramas a utilizados en los analisis hidraulicos fueron generados en los sitios de
descarga de los rios Torca, Salitre o Juan Amarillo, Fucha, Tunjuelo y Soacha. Las
curvas correspondientes a los hidrogramas en cada uno de los sitios de descarga se
muestran en los Cuadros 26y 2.7 y en las Figuras 2.9y 2.10.

Coeficiente de rugosidad

El coeficiente de rugosidad compuesto para el fondo y las bancas del rio Bogota se
estimé en 0,035. Este se calculé a partir de los registros de aforos existentes en las
estaciones La Virgen, Puente Cundinamarca y El Rincon.

- Los calculos para la estimacién del coeficiente de rugosidad compuesto de fondo y
. bancas del rio Bogota fueron realizados por el consultor Hidroestudios - Black & Veatch.

Metodologias para el analisis hidraulico del rio Bogota

Para el analisis del comportamiento hidraulico del rio Bogota se establecieron dos
metodologias a saber:

Metodologia No 1

Calculo de los volumenes de inundacién a partir de las maximas capacidades de
descarga del rio Bogota utilizando perfiles de flujo gradualmente variado. A esta
metodologia se hara referencia en este informe como Metodologia de perfiles de flujo.

Para el calculo de los volumenes de acuerdo con esta metodologia se deben seguir los
pasos siguientes:

1. Calculo de las maximas capacidades de descarga del rio Bogota frente a cada una de
las localidades utilizando perfiles de flujo gradualmente variado, con condicion de
control aguas abajo en las compuertas de Alicachin en el nivel 2 568,5 msnm.

. INGETEC S.A. / ZONIFICACION DE RIESGO POR FENOMENOS INFORME FINAL
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. Por maxima capacidad de descarga se entiende el caudal que es capaz de evacuar el rio

en un determinado tramo, con nivel de agua hasta la corona de los jarillones.

Las maximas capacidades de descarga en el rio Bogota frente a cada localidad fueron
calculadas por Hidroestudios Ltda - Black & Veatch en 1982., en su informe Adecuacién
Hidraulica del rio Bogota (Informe Técnico No1). Los resultados se muestran en el
cuadro que a continuacién se presenta y en la Figura 2.5 que muestra el esquema
basico del sistema hidrico del rio Bogota y sus afluentes.

Localidad Abscisa Caudal maximo de |
km descarga
m’/s
Suba K74+600 - K56+227 60
Engativa K56+227 - K36+536 80
Kennedy K36+536 - K22+543 140

2. Calculo del tiempo de inicio de desbordamiento o de rompimiento del jarillon.

El tiempo de inicio de rompimiento del jarilion es el instante de para el cual el hidrograma

alcanza la méxima capacidad de descarga en esa localidad correspondiente al nivel de

banca llena (ver Figura 2.11.). En el siguiente dibujo se esquematiza la estimacion del
. tiempo de inicio del rompimiento.

Qmax = Caudal méximo de descarga en m3/s
Ti = Tiempo de inicio de rompimiento

r
Q(m3}s) f

Hidrograma de entrada en la

'// localidad

O(maxj »

Ti T (hr)

Esquema basico para la estimacion del tiempo de inicio del rompimiento

. INGETEC S.A. / ZONIFICACION DE RIESGO POR FENOMENOS INFORME FINAL
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. 3. Calculo del caudal de descarga del rio Bogota sin jarillones en cada localidad, (Qmin)

El caudal de descarga del rio Bogota sin jarillones se calcula asumiendo condiciones de
flujo unifome en el tramo de rio correspondiente a cada localidad. Se adopta el criterio de
calcular el caudal sin jarillon bajo condiciones de flujo uniforme, debido a que las
localidades se encuentran lo suficientemente alejadas de las compuertas de Alicachin
(control aguas abajo) como para considerar que, para caudales pequenos el remanso
causado por las compuertas ha disminuido hasta alcanzar la profundidad normal en el
rio.

4. Calculo de los volumenes y niveles de inundacién

Una vez estimado el tiempo de inicio de rompimiento y el caudal sin jarillon para el
primer sector del rio (localidad de Suba), es posible establecer para el hidrograma de
entrada a esta localidad, el volumen excedente que finalmente producira la inundacion
sobre la localidad de Suba.

Para calcular el volumen excedente, conocido el tiempo de inicio de rompimiento, el
caudal sin jarilion y el hidrograma de entrada a la localidad, se siguen los pasos
siguientes:

*+ Se traza una perpendicular al eje Tiempo correspondiente al tiempo de inicio de

rompimiento sobre el hidrograma de entrada, seguidamente se traza una paralela al

- eje del tiempo correspondiente al caudal sin jarillén. El punto de corte de la curva del

. hidrograma con la perpendicular determina el caudal para el cual se inicia el proceso
de rompimiento.

El procedimiento anterior asume que en el instante en que se alcanza la maxima
capacidad de descarga en un tramo, o sea que el nivel de flujo sobrepasa el dique o
jarilion, éste se rompe completamente hasta su base. Esto reduce la capacidad de
conduccion del rio a la del cauce natural del mismo, sin considerar los jarillones (linea
horizontal de la Figura 2.12)

* El area comprendida entre la curva del hidrograma al lado derecho de la
perpendicular, y la paralela horizontal constituye el volumen de excedencia que
produce la inundacion, ver Figura 2.12.

¢ * El volumen de excedencia se divide entre el numero de horas del hidrograma de
entrada a la localidad, obteniéndose un valor de caudal promedio de inundacion, el
cual es restado de cada una de las ordenadas del hidrograma de entrada.

* El hidrograma resultante de la operacion anterior, es el hidrograma de entrada para el
tramo y/o la localidad de aguas abajo (Localidad de Engativa). Este hidrograma est3
disminuido en el volumen de excedencia o de vertimiento sobre el jarillén izquierdo del
rio Bogota en el tramo inmediatamente anterior.

. INGETEC S.A. / ZONIFICACION DE RIESGO POR FENOMENOS INFORME FINAL
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Cuadro 2.6 Hidrograma de los afluentes al rio Bogota

Tr= 10 afios
Tiempo Torca Salitre Fucha Tunjuelo

horas m3/s m3/s m3/s m3/s
0.0 48.0 12.0 16.0 10
0.5 48.0 12.0 16.0 10
1.0 48.0 12.0 16.0 10
15 48.0 12.0 16.0 10
20 48.0 12.0 16.0 10
25 48.0 15.0 50.0 10
3.0 52.0 20.0 88.0 10
35 57.0 22.0 124.0 10
4.0 63.0 240 150.0 10
45 69.0 290 178.0 10
5.0 70.0 320 184.0 13
55 69.0 340 170.0 15
6.0 66.0 38.0 150.0 2
6.5 63.0 40.0 136.0 34
7.0 61.0 440 117.0 50
75 57.0 48.0 100.0 60
8.0 53.0 50.0 82.0 63
85 52.0 54.0 62.0 61
9.0 51.0 56.0 48.0 58
95 50.0 58.0 38.0 50
10.0 49.0 54.0 31.0 44
105 50.0 53.0 25.0 40
11.0 51.0 220 30
115 50.0 20.0 25
12.0 490 18.0 20
125 48.0 17.0 17
13.0 48.0 17.0 14
135 47.0 17.0 12
14.0 46.0 17.0 11
145 450 17.0 11
15.0 44.0 17.0 10
155 43.0 17.0 10
16.0 42.0 17.0 10
16.5 41.0 17.0 10
17.0 40.0 10
175 39.0 10
18.0 39.0 10
18.5 38.0 10
19.0 38.0 10
19.5 37.0 10
20.0 37.0 10
205 36.0 10
21.0 340 10
215 33.0 10
220 32.0 10
225 30.0 10
23.0 28.0 10
235 27.0

240 27.0

245 26.0

250 25.0

255 240

26.0 220

265 20.0

27.0 18.0

275 16.0

28.0 15.0

285 14.0

29.0 12.0

295 12.0

30.0 12.0

305 12.0

310 12.0

315 12.0

320 12.0
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Cuadro 2.7 Hidrograma de los afluentes al rio Bogota
Tr = 100 afios
. Tiempo Torca Salitre Fucha Tunjuelo
horas mils mdls m3ls mlls
0.00 47 11 15 9
0.50 48 13 17 10
1.00 49 14 18 10
1.50 51 18 34 11
2.00 52 22 51 11
250 62 27 106 12
3.00 72 32 162 12
350 82 37 211 13
4.00 92 42 261 15
4.50 97 48 282 21
5.00 96 53 286 27
550 89 58 273 45
6.00 82 247 63
6.50 78 218 74
7.00 73 73 190 84
7.50 66 79 160 89
8.00 60 83 130 93
8.50 57 89 103 o4
9.00 54 94 76 96
9.50 52 92 61 95
10.00 49 20 47 94
10.50 48 88 38 0
11.00 48 87 30 86
11.50 47 85 26 77
12.00 47 83 21 67
1250 81 19 54
13.00 79 17 il
1350 78 b 174 37
14.00 76 17 32
1450 74 16 31
. 15.00 72 15 30

15.50 71 15 3
16.00 68 15 33
16.50 67 15 3
17.00 65 15 3
1750 63 3
18.00 61 c<)
18.50 60 31
19.00 58 30
19.50 56 29

20.00 54 27
2050 53 26

21.00 51 25
21.50 49 24
22,00 47

250 45

23.00 43

2350 42

24.00 40

2450 38

25,00 36

2550 34

26.00 3

26.50 31

27.00 29

2750 27

28.00 25

28.50 23

29.00 22

2950 20

30.00 18

30.50 16

. 31.00 15
31.50 13
32.00 1

INUNDA_XLS
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. * El hidrograma resultante es transportado por el rio Bogota hasta la confluencia del
proximo afluente con la velocidad de Ia celeridad de la onda la cual es calculada por
medio de la expresion:

C=yg*y

C = Velocidad de la celeridad de la onda en m/s
g = Aceleracion de la gravedad (9.81 m/s?)
y = Profundidad media de flujo en m

Para una profundidad media de la lamina de agua de 4 m se obtiene un valor de
celeridad de onda de 6,26 m/s. La profundidad de 4 m corresponde a la profundidad
media de flujo en el rio Bogota para una seccion sin jarillones.

* El tiempo que tarda el hidrograma en viajar hasta la confluencia del proximo afluente
es por tanto el resultado de dividir la distancia desde donde entrega el hidrograma de
entrada de la localidad hasta la desembocadura del préximo afluente, por el valor de
la celeridad de la onda. Este tiempo representa el retardo que es tomado en cuenta
en el momento de sumar el hidrograma que viaja por el rio mas el hidrograma del
afluente en la respectiva confluencia, lo anterior con el objeto de estimar el
hidrograma resultante de entrada para el siguiente tramo del rio y/o localidad en
estudio.

. El procedimiento anterior asume que en cada una de las cuencas del rio y sus
afluentes se produce una creciente con el mismo periodo de retorno en forma
simultanea. Los pasos anteriormente descritos estan sistematizados en un programa
de computador en el cual se calculan los volimenes de inundacién producidos por las
crecientes en cada tramo, asi como el hidrograma resultante de sumar el hidrograma
a la salida de un tramo mas el hidrograma proveniente de un afluente en el sitio de
confluencia. Los resultados de las corridas del programa se muestran en el anexo de
hidraulica, en el numeral titulado calculo de los hidrogramas resultantes.

* Durante el proceso de viaje de los hidrogramas en cada tramo, no se toman en cuenta
efectos de almacenamiento en el tramo y por tanto no hay atenuacién de los caudales
del hidrograma, de esta manera se obtienen los volimenes de vertimiento mas criticos
para cada localidad.

+ Durante el proceso de viaje de los hidrogramas en cada tramo, el jarillén derecho se
comporta como una pared vertical muy alta. Este criterio tiene como objetivo
Cuantificar la condicibn mas extrema de desbordamiento en la cual solo se
presentarian vertimientos sobre |a margen izquierda del rio o sea sobre la parte
urbanizada.

* Una vez estimados los volumenes de inundacion, es posible obtener los niveles de la
curva de almacenamiento Volumen contra Nivel calculada para cada localidad, a partir

. INGETEC S.A. / ZONIFICACION DE RIESGO POR FﬁN()MENDS INFORME FINAL
DE INUNDACION DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA. FEBRERO DE 1998
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. de la cartografia existente, por medio del Sistema de Informacion Geografica
MicroStation, ver Cuadros 2.8 2 2.10 .

5. Los pasos del 2 al 4 se repiten para calcular los volimenes y niveles de inundacion en
las localidades de Engativa y Kennedy.

8. Los pasos 1 al 5 se repiten para los dos escenarios topograficos propuestos, Analisis
hidraulicos con topografia original y Andlisis hidraulicos con topografia modificada, asi
como para las crecientes seleccionadas de 10 y 100 afios de periodo de retorno. En
total cuatro simulaciones para la misma metodologia.

Metodologia No 2

Calculo de los volimenes de inundacion a partir de transitos dinamicos a través del rio

Bogota. A esta metodologia se hara referencia en este informe como Metodologia de
transito dinémico.

El modelo matematico utilizado para determinar las maximas capacidades de descarga
del rio Bogota en ésta metodologia es el de transito dinamico de los hidrogramas del rio
Bogota y sus afluentes. Un transito dinamico desarrolla las ecuaciones de flujo no
estacionario de Saint Venant, las cuales permiten calcular el desarrollo de los
hidrogramas tanto en el tiempo como en el espacio, tomando en cuenta los efectos de

. almacenamiento en el cauce, frente de onda pérdidas locales (contraccion - expansion),
perdidas por friccion, remansos, efectos de presion y fuerzas inerciales.

Para el calculo de los volumenes de inundacion de acuerdo a esta metodologia se deben
seguir los pasos siguientes:

1. Transito de los hidrogramas del rio Bogota y sus afluentes.

Asumiendo que en cada una de las cuencas del rio y sus afluentes se produce una
creciente con el mismo periodo de retorno en forma simultdnea, manteniendo |a
condicion de control aguas abajo localizada en las compuertas de Alicachin, las cuales

establecen la elevacién 2568,5 msnm correspondiente al minimo nivel de operacién de
las compuertas.

Al transitar dinamicamente los hidrogramas a través del rio es posible obtener en cada
abscisa (en cada seccién) del mismo la variacion temporal de niveles y caudales. De esta
manera es posible estimar el instante en el tiempo para el cual en una seccién especifica

se alcanza el nivel de banca llena incluyendo el jarilién, tiempo para el cual se inicia el
proceso de desbordamiento y ruptura del jarilion.

2. Una vez estimado el instante de tiempo en que para cada tramo se alcanza el nivel de
banca llena incluyendo el jarillén o nivel de desbordamiento, se tiene el instante de
tiempo de inicio del desbordamiento o de rompimiento del jarillon. Estimado el tiempo

. INGETEC S.A. / ZONIFICACION DE RIESGO POR FENOMENOS
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' de inicio de desbordamiento se siguen los pasos 3 al 6 descritos en la Metodologia
No 1, para calcular los volumenes y niveles de inundacién en las localidades de Suba,
Engativa y Kennedy.

Las corridas de computador utilizando el modelo de transito dinamico se muestran en el
Anexo de Hidraulica. Un total de cuatro corridas se encuentran impresas, una por cada
creciente estudiada, multiplicada por el numero de escenarios topograficos.

Resultados obtenidos

Los resultado obtenidos de las modelaciones permitieron establecer que los valores mas
conservativos y/o criticos desde el punto de vista de los niveles de inundacion fueron los
obtenidos para el escenario Andlisis hidraulicos con topografia original, razén por la cual
y con el animo de no desorientar al lector en el presente numeral se presentaran los
resultados de las metodologias propuestas para dicho escenario. En el anexo de
hidraulica se presentan los resultados obtenidos bajo el escenario Analisis hidraulicos
con topografia modificada para las dos metodologias propuestas anteriormente.

En los Cuadros Nos. 2.8 2.9 y 2.10 se resumen las curvas nivel, area y volumen para
cada una de las localidades del estudio.

Cuadro No. 2.8 - Curva de Capacidad - Localidad de Suba

. Nivel Area Volumen
msnm km* hm®
25720 0,00 0,00
25725 1,74 0,63
2573,0 2,80 1,83
25735 3,19 3,33
25740 3,52 5,01
25745 3,80 6,86
25750 3,97 8,81

Cuadro No. 2.9 - Curva de Capacidad - Localidad de Engativa

Nivel Area Volumen

-y msnm km® hm®
2571,8 0,00 0,00
25720 1,83 0,003
25740 3,81 5,552
2576,0 8,92 21,57
2578,0 12,58 46,480

. INGETEC S.A. | ZONIFICACION DE RIESGO POR FENOMENOS INFORME FINAL
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Cuadro No. 2.10 - Curva de Capacidad - Localidad de Kennedy

Nivel Area \Volumen
msnm km* hm”
2569 0,00 0,00
2570 0,08 0,03
2572 40,14 1,811
2574 10,43 19,90
2576 13,78 46,28
2578 14,83 75,25

En los Cuadros No. 2.11 y Cuadro No. 2.12 se muestran los resultados del tiempo de
rompimiento del jarillon en cada tramo del estudio, para las dos crecientes examinadas y
utilizando las dos metodologias propuestas anteriormente: En el Cuadro No. 2.11 los de

la Metodologia de perfiles de flujo, y en el Cuadro No. 2.12 los correspondintes a la
Metodologia de transito dinamico.

Cuadro No. 2.11 - Maximas capacidades de descarga del Rio Bogota, tiempos de
rompimiento y caudales sin jarillén

Maximas Tiempo de | Caudal sin | Tiempode | Caudal sin
Localidad | capacidades | rompimiento Jarillén rompimiento Jarillén
de descarga | Tr = 10 afios Tr=100
anos
m3/s hr m°/s hr m°/s
Suba 60 40 30 25 30
Engativa 80 45 40 2,5 40
Kennedy 140 3,0 30 2.5 30

Cuadro No, 2.12 - Tiempos de rompimiento resultantes de los transitos dinamicos y
caudales sin jarillones

Tiempo de Caudal sin Tiempo de Caudal sin
Localidad rompimiento Jarillén rompimiento Jarillén
Tr = 10 anos Tr = 100 anos
hr m'/s hr m°/s
Suba 14 30 6,6 30
Engativa 5,0 40 35 40
Kennedy 93 30 6,25 30

El procedimiento de calculo de los volimenes de inundacién para cada una de las
localidades asume que el aporte de las cuencas se realiza en forma simultanea, por
tanto el-tiempo de inicio de los aportes de cada uno de los afluentes es el mismo, que
corresponde al tiempo de inicio de simulacién de los eventos.

INGETEC S.A. /| ZONIFICACION DE RIESGO POR FENOMENOS
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. En los Cuadros No. 2.13 y 2.14 se muestran los resimenes de los principales
parametros obtenidos en los célculos de volimenes de vertimiento realizados por cada
una de las metodologias.

En el Cuadro 2.13 se resumen los volimenes y niveles de inundacion determinados por
la Metodologia de perfiles de flujo para el escenario de Analisis hidraulicos con
topografia original.

En el Cuadro 2.14 se resumen los volumenes y niveles de inundacién determinados por
la Metodologia de transito dindmico segln el escenario de Analisis hidraulicos con
topografia original.

En los Cuadros No. 2.15 y No. 2.16 se muestran los resultados estimados para los
volumenes de vertimiento y cotas alcanzadas por la inundacién en cada localidad, en el
escenario para andlisis hidraulico con topografia original. En el Cuadro No.2.15 se
muestran los estimativos de acuerdo con la Metodologia de perfiles de flujo, y en el
Cuadro No. 2.16 los estimativos de acuerdo a la Metodologia de transito dinamico.

Cuadro No. 2.15 - Volimenes y niveles de inundacién - Metodologia perfiles de

flujo.

. Volumen de Nivel de Volumen de Nivel de
Localidad Inundacion Inundacién Inundacion Inundacion

Tr=10afos | Tr=10afios | Tr= 100 afios Tr=100

anos
hm® m hm® m

Suba 1,92 2573,03 2,46 2573,21

Engativa 2,57 2572,93 482 2573,74

Kennedy 5,61 2572 42 7,79 2572 66

Cuadro No. 2.16 - Volimenes y niveles de inundacién - Metodologia de transito

dindmico

Volumen de Nivel de Volumen de Nivel de
Localidad Inundacién Inundacién Inundacién Inundacion

Tr=10afios | Tr=10afos | Tr= 100 afios Tr=100

anos
hm® m hm® m

Suba 1,04 257267 1,67 2572,93

Engativa 3,21 2573,16 5,29 2573,91

Kennedy 2,21 257204 4 46 2572,29
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Los cuadros anteriores muestran que los volumenes y niveles obtenidos por la
metodologia de perfiles de flujo son mayores (ver Cuadro No. 2.15) y por tanto se
adoptan como los valores de inundacion de las localidades al presentarse las crecientes
de 10 y 100 afios.

En el Anexo de Hidraulica se muestra el andlisis comparativo de los resultados obtenidos
por cada uno de los métodos aplicados para obtener los volimenes de inundacion.

2.6.2. Sensibilidad de los vertimientos a los cambios topograficos del fondo del
cauce.

Como se mencion6 anteriormente debido a los cambios en los niveles de fondo
arrojados por los levantamientos batimétricos realizados por Ingetec S.A., se tomo la
decision de modelar el rio Bogota para dos escenarios topograficos, Andlisis hidraulicos
con topografia original y Analisis hidraulicos con topografia modificada.

Al comparar los volimenes y niveles de inundacién calculados aplicando las dos
metodologias, para un mismo periodo de retorno segin los escenarios topograficos se
obtienen los cuadros siguientes:

Cuadro No. 2.17 - Sensibilidad de los vertimientos - Metodologia de perfiles de
flujo Tr = 10 afios

Topografia Original Topografia Modificada
Localidad Tr =10 afos Tr=10 anos Diferencia
Volumen de Nivel de Volumen de Nivel de en Niveles
Inundacion Inundacion Inundacion Inundacion
hm” m hm’ m m
Suba 1,92 2573,03 0,91 257262 0,41
Engativa 2,57 257293 3,57 2573,29 -0,36
Kennedy 5,61 2572 42 4 67 2572,32 0,10
Volumen total 10,10 9,15

Cuadro No. 2.18 - Sensibilidad de los vertimientos - Metodologia de perfiles de
flujo Tr = 100 afios

Topografia Original Topografia Modificada
Localidad Tr =100 anos Tr = 100 anos Diferencia
Volumen de Nivel de Volumen de Nivel de en Niveles
Inundacion Inundacion Inundacion Inundacion
hm” m hm” m m
Suba 2,46 2573,21 1,40 2572 82 0,39
Engativa 482 257374 517 2574,03 -0,29
Kennedy 7,79 257266 7,09 257258 0,08
Volumen total 15,07 14,26
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. De los cuadros anteriores se puede concluir que:

e Los mayores volumenes y niveles de inundacion para la crecientes de 10 y 100 de
periodo de retomo se producen para la condicién correspondiente a la topografia
original.

* En la localidad de Engativa los volumenes calculados utilizando el escenario con la
topografia modificada son un poco superiores que los calculados con la topografia
original, sin embargo la diferencia en los niveles de inundacion alcanzada en la
localidad para la creciente de 10 afios es tan solo de 0,36 m de un escenario
respecto del otro y para 100 afios es tan solo de 0,29 m. Estas diferencias se
consideran poco significativas.

* Para crecientes de 10 y 100 afios la diferencia de nivel alcanzada en cada localidad
para cada una de las condiciones topograficas estudiadas es pequefia y por tanto no
es significativa a la hora de evaluar la extension de la inundacion y de los efectos de
un posible rompimiento de los jarillones.

Igualmente se comparan los volimenes y niveles de inundacién calculados aplicando la
metodologia de transito dinamico, para un mismo periodo de retorno pero variando los
escenarios topograficos:

Cuadro No. 2.19 - Sensibilidad de los vertimientos - Metodologia de transito

. dinamico Tr = 10 afios
Topografia Original Topografia Modificada
Localidad Tr =10 afos Tr=10 anos Diferencia
Volumen de Nivel de Volumen de Nivel de en Niveles
Inundacion Inundacion Inundacion Inundacion
hm’ m hm’ m m
Suba 1,04 2572 67 0,37 2572,29 0,38
Engativa 3,21 2573,16 3,46 2573,25 -0,09
Kennedy 2,21 2572,04 1,86 2572,01 0,03
Volumen total 6,46 569

Cuadro No. 2.20 - Sensibilidad de los vertimientos - Metodologia de transito

dinamico Tr = 100 afios

Topografia Original Topografia Modificada
Localidad Tr= 100 anos Tr =100 anos Diferencia
Volumen de Nivel de Volumen de Nivel de en Niveles
Inundacion Inundacion Inundacion Inundacion
hm” m hm? m m
Suba 1,67 257293 0,63 257250 0,43
Engativa 5,29 2573,91 6,00 2574,06 -0,15
Kennedy 4 46 2572,29 3,96 257224 0,05
. Volumen total 11,42 10,59
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. De los cuadros anteriores se puede concluir que:

* Los mayores volimenes y niveles de inundacién para la crecientes de 10 y 100 se
producen para la condicion de Topografia Original.

* En la localidad de Engativa los volumenes calculados utilizando el escenario con
topografia modificada son un poco superiores que los calculados con el escenario
con topografia original. Sin embargo la diferencia en los niveles de inundacion
alcanzada en la localidad para la creciente de 10 afios es tan solo de 0,09 m de un
escenario respecto al otro y para 100 afios es tan solo de 0.15 m. Estas diferencias se
consideran poco significativas.

* Para crecientes de 10 y 100 afios la diferencia de nivel alcanzada en cada localidad
para cada una de las condiciones topograficas estudiadas es pequena y por tanto no
significativa a la hora de evaluar la zona de inundacion y los efectos de un posible
rompimiento de los jarillones.

2.6.3. Problemas de drenaje e inundaciones, ubicacién, frecuencia, descripcion y
caracterizacion de dafos.

Debido a su topografia y ubicacion geografica respecto al rio Bogota, la localidad esta
sujeta a inundaciones periédicas por desbordamientos del rio Bogota y sus afluentes, y
. de los humedales existentes en la localidad. Adicionalmente, la insuficiencia de los
sistemas de drenaje de aguas lluvias y residuales que sirven la localidad, hace que
frecuentemente se presenten inundaciones por reflujo de dichos sistemas.

Los problemas de mal drenaje e inundabilidad que aquejan a la localidad, dependen de
la ubicaciéon especifica de los asentamientos en estudio, asi: Los asentamientos
localizados hacia el oriente de Ia localidad, sufren de reflujos del sistema de
alcantarillado durante las épocas de invierno. Dichos problemas en general no asumen
caracteristicas catastroficas, sino solo de inconveniencia para la poblacion afectada.

Por el contrario, los asentamientos ubicados al borde del rio Bogota, en la zona de Villa
Elvira, La Esperanza, Las Acacias y vecinos, sufren, ademas de los problemas de mal
drenaje mencionados en el parrafo anterior, de un grave riesgo de inundacion de tipo
catastrofico en caso de que durante un invierno se produzca la falla de uno de los diques
que protegen los barrios en mencion. p

Aungue tal evento no se ha producido hasta el momento, debido probablemente al corto
tiempo de existencia de los barrios, alrededor de cinco anos, su probabilidad es muy alta.
En caso de que se produjera el colapso de un dique del rio Bogota durante un invierno
en la margen de alguno de los barrios mencionados, la profundidad de la lamina de agua
podria superar los dos metros en algunos sectores afectados.

Dicha situacién seria catastréfica por la velocidad en que se produciria, y podria haber
perdida de vidas. Adicionalmente, los dafios a los bienes muebles e inmuebles serian
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. cuantiosos, seria necesario evacuar a la poblacion, habria necesidad de limpiar, reparar
o reemplazar las viviendas afectadas y se producirian graves impactos al bienestar de la
poblacion.

Por otra parte, se producirian dafios en las vias y el amoblamiento urbano, asi como en
el sistema de alcantarillado.

Las pérdidas indirectas de una inundaciéon estarian asociadas a la evacuacion y
relocalizacion temporal de los afectados, los salarios perdidos, las pérdidas en la
produccion y ventas del comercio y la industria, asi como los costos de reparacion de los
jarillones y los gastos incurridos en el manejo de la inundacién.

A lo anterior se deben sumar los dafios a la salud, la interrupcién de las actividades
normales de la comunidad y los dafios al paisaje, asi como la depreciaciéon de las
viviendas y terrenos inundados, los dafios sicolégicos a la poblacion, y la emigracién de
la industria y el comercio hacia sitios mas seguros.

2.6.4. Sistema actual de manejo de inundaciones. Respuestas institucionales e
informales

El sistema actual para manejo de inundaciones en la Ciudad Capital puede ser
comprendido haciendo un recuento del manejo de una emergencia ocurrida en el barrio
San Benito, situado sobre la margen derecha del rio Tunjuelo, el cual sufri6 aumento de

. niveles de dicho rio el 14 de mayo de 1996 debido al reflujo de los sistemas de
alcantarillado del barrio que descargan en el Tunjuelo. La historia de dicha inundacion, y
su manejo, fue como se explica a continuacion'.

Fecha Acontecimientos y acciones de manejo de la inundacién.

Mayo 14| e Evidencia del aumento de nivel del rio Tunjuelo y comienzo de la
de 1996 inundacion por reflujo de los alcantarillados.

e Alcalde menor convoca a primera reunién del Comité Local de
Emergencia (CLE) y del Comité Operativo de Emergencia (COE). Se
decide que la emergencia supera la esfera local. Se activa Plan de
Contingencia del Distrito.

e Policia da alerta a la comunidad.

e Inundacion alcanza su nivel més alto dentro del barrio San Benito.

e Se procede a cortar fluido eléctrico y a coordinar la evacuacién de los
damnificados (EEB, Policia).

. 'S Maria de Los Angeles Vargas. Evaluacién post-evento emergencia de San Benito, UPES, 1996.
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. * lIdentificacion y coordinacién de sitios de albergue provisional por el
COE, asi como de un punto para atencién de heridos por parte del
comité de Atencién de Salud de Heridos (CASH).

* Realizacion de censo de afectados (UPES).

e Distribucion de damnificados en albergues (DABS, Junta de Accién
Comunal, Parroco).

» Declaracion de urgencia manifiesta, Toque de queda a partir de las 19
h 00 min. y ley seca por decreto del Alcalde Local.

* Instalacion de siete albergues y centro de acopio y asignacion de la
responsabilidad por el manejo y control de dichos sitios a la Cruz Roja,
Defensa Civil y personal de bachilleres de la Policia Nacional.

* Instrucciones a Policia y Ejército sobre refuerzo de medidas de
vigilancia y control.

Mayo 15 e Coordinacion con Departamento Administrativo de Bienestar Social
(DABS) para preparacion y distribucién de alimentos, ayudas vy
donaciones. Determinacién de posibles lugares de almacenamiento de
donaciones. Organizacioén de cocinas comunitarias para preparacion y
distribucién de alimentos.

o Cametizacion de familias ubicadas en los albergues.

.’ » Coordinacion de vigilancia nocturna entre delegados de la Brigada No.
13 y el comandante de la Sexta Estacién de Policia.

» Evacuacion hacia albergues de 36 familias de invasién del Sector Santa
Rosita - Isla del Sol, cuyas viviendas fueron seriamente averiadas por la
inundacion, y de todos los habitantes del sector Tunalito. Estos ultimos
se ubicaron en “‘cambuches” en la parte alta de la carretera hacia
Villavicencio, pues rehusaron ubicarse en los albergues.

* Implementacion de las siguientes nuevas medidas y coordinacién:

— Refuerzo de la seguridad de los albergues por Ia policia.

— Acordonamiento del area afectada por la inundacion para restringir el
acceso de vehiculos particulares y facilitar el movimiento de los
vehiculos oficiales.

- Regulacion del trafico por Secretaria de Transito y Transporte.

— Muestreos y andlisis de calidad de agua por Secretaria de Salud.

- Recoleccion de desechos y reconstruccién de jarillones por
Secretaria de Obras Publicas.

— Suministro y operacién de motobombas por Bomberos y EAAB.

— Cupos para nifios de familias de albergues en jardines infantiles, por
ICBF.

— Creacion de un comité por cada cuadra de barrio, por parte de la
comunidad, para identificacion de las familias habitantes del barrio.

— Compromiso de la EAAB de construir obras de control de crecientes
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. en la zona de La Regadera, y posible adecuacion de cantera (Pozo
Azul) en la zona de la Escuela de Caballeria para amortiguacion de

crecientes.

— Control epidemiolégico por Secretaria de Salud.

— Atencion de heridos en hospitales distritales y centros de aten-

— cion. (Convenios de Secretaria de Salud con hospitales).

— Manejo de personal de los albergues por Cruz Roja.

— Control de personas extraiias en albergues por Defensa Civil.

- Adquisicion de fungicidas por Alcaldia Local.

— Programacion de tres reuniones diarias del COD (Inicial, evaluacion y
programacion).

» Envio de motobombas, plantas eléctricas, torre de luz, tapabocas,
colchonetas, linternas y botes inflables (OPES).

» Auxilios de otras personas y entidades.

— Campaiias de medios de comunicacién (Noticiero CM&).

— Primera Dama: Ofrecimientos de subsidios de vivienda y crédito con
Caja de Vivienda Popular para damnificados, previo censo y analisis
de zonas criticas por UPES.

 Establecimiento de créditos a curtiembres e industrias de San Benito
para reanudar actividades econémicas, y gestibn ante IFl para
. obtencion de créditos blandos (Red de Solidaridad y Consejeria Social).

e Ampliacién de plazos para pago de IVA a industriales y comerciantes
de San Benito, y gestion ante Sena para arreglo de equipos afectados
(Ministerio de Trabajo).

* Afiliacion simplificada a EPS de personas no afiliadas, incluyendo
personas independientes e incapacitadas (ISS).

» Proteccion de animales del barrio San Benito (Sociedad Protectora de
Animales).

» Elaboracién de planes detallados de atencién de emergencias para las
localidades, para inundaciones futuras (CLE).

» Conformacién de un comité para canalizacién de todas las donaciones
recibidas y realizacién de un inventario de pérdidas en las viviendas,
entrega de elementos basicos de subsistencia a cada familia
damnificada (Estufa, colchones, loza, etc.), y entrega de excedentes a
ICBF para manejo de siguientes emergencias.

- Balance de la situacion hasta el momento por el COE.

e Conclusiones:

— Las caracteristicas de la emergencia superan los recursos locales.
— Se requiere solicitar ayuda a otras organizaciones mas alld del
ambito local.
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Mayo 16 * Identificacion de dificultades en el manejo de donaciones, por ejemplo:
Ropa recibida sin clasificar, lo que obligaba a dedicar mucha gente a tal
labor; ropa en malas condiciones, que se perdio; recoleccion y entrega
de donaciones sin control, y eventual entrega a personas no
damnificadas; entrega de alimentos sin procesar (harina, maiz), a
damnificados que no contaban con cocinas para procesarios, y por
tanto se perdian, etc.

e Reconstruccion de viviendas afectadas a través de Inurbe.

* Recolecta en las iglesias de Bogota para damnificados (Arzobispo de
Bogotad).

e Entrega de mercados en sector de Santa Rosita (Solidaridad por
Colombia).

e El nivel de la inundacién empieza a descender.

» Atencion médica y vacunacion en los albergues.
e Operacion de los albergues.
 Distribucién de alimentos a los damnificados.

Mayo 17 e Operacién y fumigacion de los albergues.
e Distribucién de alimentos a los damnificados.

Mayo 18 » Operacién y fumigacion de los albergues.
e Distribucion de alimentos a los damnificados.

* Inicio de labores de limpieza de calles y aseo de viviendas (Comunidad,
Corpoaseo, Ejército).

Mayo 19 » Operacion y fumigacion de albergues.
e Distribucién de alimentos a los damnificados.

* Remocion de lodo y basuras de calles y viviendas, lavado y limpieza de
casas.

» Fumigacién para control de plagas.

* Atencion y vacunacion de animales (U. Nacional, Sociedad Protectora
de Animales).

Mayo 20 » Verificacion de que las viviendas de los damnificados estan en
condiciones de ser ocupadas nuevamente (Defensa Civil).
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2.6.5. Calidad de agua de las inundaciones

Un elemento muy importante al analizar el riesgo de las inundaciones es la calidad
sanitaria de dichas aguas, ya que al producirse el contacto del agua con las personas
afectadas por la inundacién, podrian producirse enfermedades que bajo las condiciones
sociales que acompafian tales eventos, podrian convertirse en epidemias.

Para calcular la calidad sanitaria de las aguas durante una inundacion, se ha supuesto
que el rio Bogota lleva una carga de organismos patégenos base del orden de 20 000 /
100 ml de colis fecales, y que las concentraciones de dichos organismos en las aguas
residuales domésticas crudas es de 107 / 100 ml.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que el caudal que produciria
desbordamientos en la localidad es de 55 m%/s, y que los caudales de aguas residuales
con los que se combinarian dichas crecientes son de 4.5 m*/s provenientes de las hoyas
de Salitre y Torca, las concentraciones de organismos fecales que se tendrian en las
aguas en caso de una inundacion serian de:

o A5* 10
595

= 756.000 colis/100 mi

Si se tiene en cuenta que segun el Decreto No. 1594 de 1984 sobre usos del agua, el
Numero Mas Probable de Coliformes fecales para contacto primario en caso de uso
recreativo, que aunque no es aplicable al caso de una inundacién, si es el mas cercano,
es de 200 / 100 ml, se puede concluir que las aguas que inundarian la localidad en caso
de un desbordamiento del rio Bogota, serian gravemente riesgosas para la salud
humana.

2.6.6. Manejo de residuos sélidos

Aunque la zona de estudio tiene un cubrimiento casi completo de recoleccion de
basuras, ejecutada por la entidad privada encargada a nivel distrital, existen problemas
relacionados con el manejo y disposicion de las basuras; tales problemas son entre
otros, los siguientes:

— Se producen descargas de basuras en los canales de deenaje de aguas combinadas
de la zona, lo que ademas de afectar estéticamente al sector, disminuye la capacidad
hidraulica de los cauces y produce obstrucciones en las cribas de las estaciones de
bombeo y en las mismas bombas.

— Se utilizan los pozos de alcantarillado como sitios de descarga de residuos, lo que
obstruye el sistema de alcantarillado e impide el drenaje del sector.
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. — Algunos habitantes de la localidad se dedican a reciclar chatarra y cartones, y con
frecuencia descargan los residuos que no utilizan en las vias, deteriorando asi
estéticamente el sector.

- Aunque el botadero de Gibraltar se encuentra clausurado desde hace varios anos,
aun esta sin cubrir en su mayor parte, y las zonas vecinas al mismo sufren de olores y
plagas de roedores y zancudos.

- La zona de Corabastos produce una gran cantidad de basura, que no es
completamente manejada dentro de sus instalaciones. Esto produce contaminacion
en las zonas vecinas.
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. 3. ZONIFICACION DE AMENAZAS

3.1.  CRITERIOS PARA ZONIFICACION DE AMENAZAS

Los criterios usados para zonificar las amenazas por inundacion en la localidad han sido
los siguientes:

Areas de amenaza baja - Aquellas en donde la frecuencia de inundaciones por
desbordamiento de cuerpos hidricos principales (rio Bogota, afluentes, humedales, etc.)
es menor de una vez en 100 afos.

Se utilizé este criterio teniendo en cuenta que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogota exige que los sistemas troncales de aguas lluvias sean disefiados con
capacidad para conducir crecientes con un periodo de retorno de una vez en 100 afios.

En estos sitios podran presentarse eventos de deficiencias de drenaje en los sistemas de
alcantarillado de aguas lluvias de acuerdo con las frecuencias determinadas en las
normas de disefo de la EAAB.

Esto es asi debido a que, de acuerdo con la metodologia de disefio de alcantarillados de

aguas lluvias de la EAAB, la frecuencia de los aguaceros de disefio puede variar desde

una vez en tres afios para areas tributarias muy pequefas, hasta una vez en 100 afios
. para areas tributarias muy grandes.

Areas de amenaza media - Son las comprendidas entre el borde de la inundacién con un
periodo de retorno Tr = 100 afios y el borde definido como aquel en donde la
profundidad de la lamina de agua para un Tr = 10 afios es menor de 50 cm.

Areas de amenaza alta - Son aquellas en donde la profundidad de la lamina de agua
para una inundacion con un Tr = 10 afios es mayor de 50 cm.

También se tuvo en cuenta para la delimitacién de las areas con diferente grado de
amenaza, la zona de inundacion probable (ZIP) determinada geomorfologicamente, asi
como las inundaciones histéricas con base en aerofotografias. Estos dos criterios se
tuvieron en cuenta ademas del analisis de tipo hidraulico, en vista de que tales registros,
geomorfologicos e histéricos, constiyen eviedencia de que la zona esta sujeta a
inundaciones.

La razén para la utilizacién de esta frecuencia es que los jarillones existentes al borde
del rio Bogota al frente de la localidad, tienen capacidad para contener crecientes con un
periodo de retorno que no excede los 10 afios.

Teniendo en cuenta que las obras de mitigacién de inundaciones incluidas en g
Proyecto Santa Fe | estaran terminadas dentro de aproximadamente 7 afos, la
probabilidad de una inundacion en la localidad esta dada por la siguiente expresion:
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. R=1-(1-P)", en donde:

R= Probabilidad de una inundacién.
P= Periodo de retorno utilizado,
N = Numero de afios considerado.

Si se utiliza una frecuencia de una vez en 10 afios. P sera 0.1, la probabilidad de que se
presente una inundacion en la localidad antes de que se terminen las obras de Santa Fe
| (7 afos) sera :

R=1-(1-01)" =052=52%
Es decir, hay una probabilidad mayor de 50% de que se presente una inundacién en la

localidad por falla de un jarillon del rio Bogota durante los préximos 7 afos. Dicha
probabilidad se considera como indicativa de una alta amenaza.

3.2. DISTRIBUCION ESPACIAL DE LAS AMENAZAS Y CATEGORIZACION DE LAS
MISMAS

Al realizar el ejercicio hidraulico consistente en transitar las crecientes maximas de 10 y
100 afios esperables para el rio Bogota y sus afluentes, se encontré que el paso de la
creciente de 10 afos producira el rebosamiento del dique izquierdo del rio Bogota al

. frente de la localidad de Engativa, en un volumen de 2.57 x 10° metros clbicos de agua,
y el paso de la creciente de 100 afios producira el rebosamiento de 4.82 x 10° metros
cubicos.

De acuerdo con los criterios para zonificaciéon de amenazas expuestos en el numeral 3.1
del presente informe, la margen de la localidad vecina al rio Bogota sufre una amenaza
alta de inundacién, ya que la creciente de 10 afios de periodo de retorno no puede ser
contenida dentro del canal existente del rio Bogota.

Como criterios adicionales para el analisis de amenazas por inundacion en la localidad,
se utilizaron la Zona de Inundacion Probable (ZIP) establecida con base en el analisis
geomorfologico, y la inundacién ocurrida en la localidad en noviembre de 1979. Dichas
envolventes se asimilaron a la zona de amenaza media. La razén para dicha calificaciéon
es el hecho de que el andlisis hidraulico de inundaciones permitid definir las areas
sujetas a amenaza alta, y en la medida en que las inundaciones historicas y los registros
geomorfolégicos permiten determinar algun tipo de amenaza de inundacion, esta sera de
tipo medio en caso de que el andlisis hidraulico no lo haya determinado como alto.

De los asentamientos humanos motivo de este estudio, los siguientes estan total o
parcialmente dentro de la zona de amenaza alta por inundacién: Bosques de Mariana,
Centauros El Danubio, El Porvenir, Marandu, San Basilio, Villa Constanza y Villa del Mar.

Los asentamientos con amenaza media total o parciaimente de inundacion por
desbordamiento de cuerpos hidricos son los siguientes: El Cedro, La Faena, La Riviera,
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. San José Obrero, Santa Librada, Tortigua mz A By C, Tortigua mz |y J, Villa del Dorado
San Antonio II, Villa Mary, Villa Sandra, Villa Teresita, Villa Teresita sector Santa Lucia.

Los asentamientos con amenaza baja de inundacién son los siguientes: Alameda, El
Palmar Il y IV, El Triangulo, La Esperanza, La Paz, Las Mercedes Il, Las Palmas, S.
Dorado LAUmz A, By C, S. Dorado LAU mz N yLL.

3.3. CARTOGRAFIA TEMATICA DE AMENAZAS

En planos escala 1:5 000 anexos a este informe se presenta en forma grafica, la zona
que potencialmente seria afectada por inundaciones, y donde se califica dicha amenaza
como alta, media o baja.
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. 4. ANALISIS DE VULNERABILIDAD

41. CRITERIOS UTILIZADOS PARA DELIMITACION DEL GRADO DE
VULNERABILIDAD

La calificacién de la vulnerabilidad tuvo en cuenta aspectos socioeconémicos vy fisicos de
los asentamientos de la localidad. El andlisis de la vunerabilidad socioeconémica
consider6 este concepto como un criterio eminentemente social, referido a la posibilidad
que tiene un determinado grupo humano de adaptacion y respuesta frente a |a
ocurrencia de un fenémeno natural. Las caracteristicas sociales y las condiciones de
exposicion en que se encuentre una comunidad o grupo social genera distintos tipos de
vulnerabilidad, entre otras: vulnerabilidad econémica, vulnerabilidad social, vulnerabilidad
fisica, vulnerabilidad cultural, cuya interrelaciéon conduce a la vulnerabilidad global. De
ahi que los mayores grados de vulnerabilidad se evidencian en las poblaciones que
viven en condiciones marginales, con insuficientes ingresos, y carencias educativas: es
decir, con baja calidad de vida.

Los grupos mas vulnerables a los factores de amenaza no son solamente los que estan

expuestos directamente, sino quienes tienen mayor dificultad de respuesta en el caso

que se presente un fenémeno dado, es decir, la poblacion a la que después de Ia

ocurrencia de un desastre le es mas dificil restituir adecuadamente los medios de
. subsistencia, hablese de individuo, nucleo familiar o grupo social.

La restitucion de los medios y formas de subsistencia tiene relacién con la reposicion de
los bienes econémicos facturables, es decir bienes muebles e inmuebles que son de
posible cuantificacion y los no facturables, referidos a las relaciones intrafamiliares,
comunitarias, de solidaridad, de ruptura de redes sociales, y en general valores
culturales; que son de dificil cuantificacion. Todos ellos son de gran importancia, toda vez
que se trata de grupos humanos cuyo poblamiento de la zona se hace incorporando
trabajo y esfuerzo del nucleo familiar, y los desarrollos de infraestructura y equipamiento
barrial se hacen a partir del trabajo comunitario, estrategia en su constitucion como
nucleo barrial en un sector “subnormal’. Adicionalmente, son barrios cuyo origen data de
7 a 10 afos, y con algunas excepciones, con antigiedad de mas de 30 anos,
circunstancias que generan arraigo a su vivienda y a su contexto barrial y local.

Para definir la calidad de vida de los grupos sociales, se tienen en cuenta diferentes
variables, a saber:

La variable econémica implica el andlisis de la clase de actividades y oficios que realice
un grupo familiar para la obtencién de ingresos, ya que de estos depende su capacidad
adquisitiva y en gran medida su calidad de vida. Al respecto, es determinante el lugar de
empleo, la estabilidad laboral y el nivel de ingresos. Asi mismo, la determinacion de la
forma de tenencia de la vivienda es basica, pues se encuentran tres formas distintas de
apropiacion: el inquilino, el poseedor con o sin titulo y el propietario, pues el
arrendamiento de la vivienda se hace con el fin de complementar ingresos familiares.
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‘ En este sentido, el lugar de desempefio laboral, que esta referido al uso de la tierra y al
grado de dependencia econémica, es también un elemento de la vulnerabilidad de la
poblacion, pues para quien desarrolla las actividades econémicas en el mismo sector de
amenaza de su vivienda, en el caso de la ocurrencia de un desastre, le seria mas dificil
la restitucion de sus medios de subsistencia, ya que se veria interrumpida igualmente su
actividad laboral.

En lo demografico, es necesario establecer la informacion sobre poblacion
potencialmente afectada por fenémenos de inundaciéon. Aspecto éste que hace
referencia al grado de extension y consolidacion del barrio, condiciones que ofrece el
entorno y grado de hacinamiento.

En lo cultural, el nivel de arraigo a la vivienda y al contexto social y fisico del barrio, (en
una posible reubicacion las percepciones y actitudes o expectativas de los habitantes
genera resistencias o aceptacion a ser trasladados); la capacidad de autogestion para la
atencion de emergencias, asociada con el grado de organizacién y cohesion social a
través de redes sociales, que contribuyen a mejorar o disminuir la calidad de vida
colectiva, y la capacidad de atencién oportuna por parte de las entidades pertinentes
para la contingencia de un fenémeno determinado, refleja la presencia del Estado y la
seguridad social que puede tener la poblacion.

De la misma manera la vulnerabilidad fisica tiene relacién con la cercania de las
viviendas al jarillén y la estructura fisica de las construcciones. Este Ultimo se constituye

. en un indicador importante en la definicion de vulnerabilidad por cuanto Ia capacidad de
restitucion de la vivienda esta dada por la pérdida que se ocasione y depende en gran
parte de los materiales usados en la misma.

Es preciso diferenciar que pese a que en todos los barrios se encuentra un nivel de
pobreza expresado en los indices de NBI, hay algunos que tienen condiciones mas
favorables para resistir los rigores de una inundacion que son los que se encuentran en
construcciones con cimientos altos, paredes en bloque o cemento, en contraste con
aquellos que han tenido que hacer su vivienda en madera o materiales poco resistentes.
Es posible observar en el numeral 2.3.6 titulado: Localizacion, formas de tenencia de la
tierra y tipologia de la vivienda, donde se hace la descripcion fisica de las
construcciones, tomando como criterio la caracteristica predominante, en detalle los
materiales usados discriminando paredes, techos y pisos se puede observar en el
Anexo, la sistematizacion de la ficha de informaciéon barrial y el numeral mencionado
incorpora el Cuadro No. 2.4 que referencia la informacion del DANE, en cuanto a
materiales usados en techos, paredes y pisos, tomados a nivel de sector censal.

Adicionalmente se tuvieron en cuenta dos factores que contribuyen en la evaluacion de
condiciones de respuesta de un grupo ante un evento de esta naturaleza. Estos factores
son: la cercania del barrio al jarillon del rio Bogota o sus afluentes, y el nivel de
organizacion social existente, en particular la preparacion para afrontar este fenomeno,
en relacion a esto, se puede leer el numeral 2.4.2 que hace referencia al diagnostico de
las organizaciones formales e informales en la localidad de Engativa.

INGETEC S.A. | ZONIFICACION DE RIESGO POR F_ENGMENOS INFORME FINAL
DE INUNDACION DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA. FEBRERO DE 1998




L
000092

UPES 4-3
Unidad de Prevencién y Atencién de Emergencias

. Asi mismo en el Cuadro No. 2.5 se reporta el inventario de la infraestructura social
existente en cada uno de los barrios de estudio, y que pueden ser utilizados en un
evento de emergencia.

Las razones expuestas anteriormente, conducen a configurar unos indicadores que
hagan posible la definicion de vulnerabilidades altas. medias y bajas; que en razoén al
concepto social fueron definidas a partir de los indicadores de NBI, y las variables de
uso, tenencia de la tierra, y en lo cultural: tiempo de permanencia en el sitio y grados de
organizacion/cohesion social, y la organizacion del asentamiento para hacer frente a una
inundacion.

“El indicador NBI, mide las carencias que tienen los hogares de ciertos bienes y servicios
que se consideran basicos para subsistir en la sociedad a la cual pertenece el hogar. En
Colombia se mide mediante cinco indicadores: vivienda inadecuada, servicios
inadecuados, inasistencia escolar, hacinamiento critico y alta dependencia economica.
Se consideran pobres aquellos gue registran al menos uno de estos indicadores y en
miseria aquellos con dos o mas”™™®.

Desde el punto de vista fisico, se consideraron los siguientes indicadores de
vuinerabilidad:

Materiales predominantes en la construccion de la vivienda, incluido la altura de los
cimientos sobre el terreno natural. Las viviendas con cimientos mas bajos seran mas
. susceptibles a inundaciones.

Distancia del barrio a un jarillon. Las viviendas situadas mas cerca a un jarillon seran
eventualmente mas afectadas por un colapso del jarillon que aquellas mas distantes del
mismo.

Organizacion comunitaria. Combina la vulnerabilidad fisica con la social, por cuanto la
respuesta al evento tiene que ver no solo con la capacidad organizativa sino con la
infraestructura disponible para albergues, atencién a emergencias sanitarias, etc.. En
donde no existe ningun apoyo, hay mayor vulnerabilidad.

A partir de este encuadre conceptual y definicion de criterios, dado que se detecté que
toda la poblacion en estudio se encuentra en NBI, se definié una calificacién de tipo
subjetivo, asignandole un valor de 1 a 5 al NBI, asi:

Si un grupo social (que conforma un barrio), se enmarca en el NBI con sélo uno de los
indicadores, recibira una calificacion de 1: si tiene 2, recibira la calificacion de 2: si tiene
los 5 se calificaréd con 5; este Ultimo grupo reflejara entonces un nivel de vida de
“miseria”, que lo hace mas vulnerable.

Para la variable de tenencia se dara una calificacién de 1 a 3 segun el caracter de
propietario, poseedor e inquilino; éste Ultimo se considera mas vulnerable.

'® Alcaldia Mayor de Santa Fe de Bogota-Secretaria de Educacién. “Analisis econémica de la educacién en

. Bogota® 1997. Pag. 29.
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. En cuanto a uso del espacio, se dara una calificacién de 1 6 2. Si es usado para vivienda
exclusivamente, se dara un valor de 1, y si combinan vivienda y uso comercial o
industrial, se dara un valor de 2. Se considera mas vulnerable cuando ademas de lugar
de residencia, tienen su actividad econémica alli.

Para la variable cultural, se definira un valor de 1 a 2, por sus formas organizativas a
través de la JAC y ofras, presencia de lideres y arraigo al barrio y vivienda. Calificacion
también subjetiva, que considera mas vulnerable a quienes estan mas dispersos, no
tienen cohesion social ni organizacion, arraigo o hay divisiones y conflictos entre la
comunidad.

La calificacion de los indicadores fisicos se hizo en la siguiente forma:

— Materiales predominantes de construccién de la vivienda

Paredes de bloque - ladrillo con piso de cemento 1
Paredes de zinc - madera con piso de tierra 2
Paredes de plastico - cartén con piso de tierra 3

- Proximidad del barrio al jarillon

Dentro de una franja de 300 m al borde del rio Bogota o sus afluentes con jarillones 2
Fuera de la franja de 300 m. 1

- Organizacion comunitaria para afrontar inundaciones

Existe organizacion e infraestructura social especifica para atender la emergencia 1
Existe organizacién o actividades de tipo preventivo, ante las emergencias 2
No hay organizacion ni infraestructura especifica para atender la emergencia 3

Para efectos de la calificacion barrio a barrio, se presenta el Cuadro No. 4.1 que
presenta cada barrio con las variables e indicadores correspondientes a nivel
socioecondémico y fisico, con un valor sumatorio cuantitativo. Para su comprension, se
presentan las convenciones a utilizarse, con la siguiente informacion:

NBI; mide la existencia o inexistencia de los indicadores:

- Vivienda inadecuada (Viv. In) 160
— Servicios inadecuados  (Ser. In) 160
- Inasistencia escolar (Ina. Esc) 160
— Hacinamiento (Hac.) 160
- Dependencia Econém.  (Dep. Eco.) 160

Su resultado sera entre 0 y 5 puntos

INGETEC S.A. | ZONIFICACION DE RIESGO POR FENOMENOS INFORME FINAL
DE INUNDACION DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA. FEBRERO DE 1998




000" %4

UPES 4-5
Unidad de Prevencion y Atencion de Emergencias

» Tenencia de la vivienda (entiéndase lote mas construccion)

— Propietario 1
— Poseedor 2
— Inquilino 3

e Uso del predio

- Vivienda exclusivamente 1
— Mixto: Vivienda combinada con algun negocio
comercial o industrial 2

e Variable cultural
— Cohesion social, fortaleza organizativa y liderazgo 1
— Dispersion, conflicto entre la comunidad, falta de liderazgo 2

Con este ejercicio se encuentra si un asentamiento humano tiene una vulnerabilidad alta,
media o baja, medida bajo indicadores socioeconémicos y culturales, que conjugada con
la vulnerabilidad fisica, da como resultado la vulnerabilidad global.

Este ejercicio se muestra en el mismo Cuadro No. 4.1, donde se suma el valor
cuantitativo y se cruza con su correspondiente calificacion cualitativa, arrojando el
resultado del analisis de la vulnerabilidad global.

Los rangos de calificacion cuantitativa que resultan de esta ponderacion, se encuentran
entre 9 y 20. Esto quiere decir que si un barrio tiene el minimo valor de vulnerabilidad
resultara calificado con un valor de 9, y aunque el maximo que pudiera tener algun barrio
corresponde a 27, en la aplicacién de la calificacién, el barrio que tuvo mas alto valor
llegé a 20.

Con base en los valores resultantes, se establecié un rango minimo de 9 y maximo de 20
y se asumio el criterio de calificacion cualitativa asi:

Valores menores o igualesa 14 ........... indican un nivel de vulnerabilidad baja
Valores entre 15y 18 ... indican un nivel de vulnerabilidad media
Valores iguales o mayores a 19 ... indican un nivel de vulnerabilidad alta

4.2, CARTOGRAFIA TEMATICA DE VULNERABILIDAD

En los planos a escala 1:5 000 anexos a este informe se presenta en forma grafica la
vulnerabilidad de los asentamientos motivo de estudio, y sobre los planos se han usado
convenciones graficas para distinguir las zonas de vulnerabilidad alta, media y baja.
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5. ANALISIS DE RIESGOS

5.1. CRITERIOS PARA DELIMITACION Y ASIGNACION DE GRADOS DE RIESGO
Los criterios para la delimitacion y asignacion de grados de riesgo son los siguientes:

1. Todos los riesgos identificados son mitigables, ya que por razones de ubicacion
geografica, las obras de drenaje y control de inundaciones que realizara la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogota en la zona como parte de sus programas de
plan maestro de alcantarillado, reduciran los riesgos de inundaciones de todos los
desarrollos motivo del estudio hasta niveles medios. No sera factible reducir los
riesgos en cuestion hasta niveles bajos en aquellos barrios en donde la evacuacién de
las aguas lluvias o residuales deba hacerse por bombeo.

2. Zonas de riesgo alto son aquellas en donde la amenaza de inundaciones es alta y la
vulnerabilidad a los mismos es alta o0 media.

3. Zonas de riesgo medio son aquellas en donde siendo media la amenaza, la
vulnerabilidad es alta, media o baja, o donde siendo alta la amenaza, la vulnerabilidad
es baja.

. 4. Zonas de riesgo bajo son aquellas en donde siendo baja la amenaza, la vulnerabilidad
es alta, media o baja.

5.2. ANALISIS DE RIESGO

El analisis de riesgo de los asentamientos en estudio se realizé mediante la evaluacion
de las amenazas que afectan a cada desarrollo en cuestion, y el analisis de su
vulnerabilidad. El Cuadro No. 5.1 presentado a continuacion resume el analisis realizado.
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; CUADRO No. 5.1 - CALIFICACION DE RIESGO
. LOCALIDAD DE ENGATIVA
VARIABLES E
INDICADORES VULNERABILIDAD AMENAZA RIESGO
BARRIOS
lAlameda [Zona 1 Baja Baja Bajo
|Bosques de Mariana IZona 1 Media Alta Alto
ona 2 Media Media Medio
Zona 3 Media Baja Bajo
Centauros El Danubio Zona 1 Media Alta Alto
Zona 2 Media ___Media Medio
[Zona 3 Media o Baja Bajo
El Cedro [Zona 1 Media Media Medio
|Zona 2 Media Baja Bajo
El Palmar [V Zona 1 Baja Baja Bajo
El Palmar il Zona 1 Baja Baja Bajo
El Porvenir [Zona 1 Baja Alta _Medio
[Zona 2 Baja Media Medio
IZona 3 Baja Baja Bajo
IEI Triangulo |2ona 1 Media Baja Bajo
JLa Esperanza na 1 Media Baja Bajo
lL.a Faena Zona 1 Media Media Medio
Zona 2 Media Baja Bajo
. La Paz [Zona 1 Media Baja Bajo
La Riviera [Zona 1 Media Media Medio
[Zona 2 Media Baja Bajo
lLas Mercedes II |Zona 1 Media Baja Bajo
|as Paimas ona 1 Media Baja Bajo
lLai Palmeras Zona 1 Baja Baja Bajo
randu Zona 1 Baja Alta Medio
|Zona 2 Baja Media Medio
{Zona 3 Baja Baja Bajo
uerto Amor y Zona 1 Alta Alta Alto
Pto Amor Playas del Jaboque Zona 2 Alta Alta Alto
ona 3 Alta Media Medio
iZona 4 Alta Media Medio
|s. Dorado LAU. mz A, B, © Zona 1 Baja Baja Bajo
{s. Dorado LAU. mz Ny LL Zona 1 Baja Baja Bajo
San Basilio iZona 1 Baja Alta Medio
iZona 2 Baja Media Medio
Sy < e =
ISan José Obrero |Zona 1 Media Media Medio
|Zona 2 Media Baja Bajo
fsanta Librada Zona 1 Media Media Medio
Zona 2 Media Baja Bajo
Tortigiia [Zona 1 Baja Baja Bajo
Tortigia Mz A, B C [Zona 1 Baja Media Medio
. Zona 2 Baja Baja Bajo
[Tortiglia Mz | y J [Zona 1 Baja Media Medio
ona 2 Baja Baja Bajo
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LOCALIDAD DE ENGATIVA
VARIABLES E
INDICADORES VULNERABILIDAD AMENAZA RIESGO
BARRIOS
V. Dorado S. Antonio. Il ona 1 Baja Media Medio
iZona 2 Baja Baja Bajo
Verdum Zona 1 Media Baja Bajo
Villa Constanza |Zona 1 Media Alta Alto
Zona 2 Media Media Medio
Villa Gladys
Sector La Manzana. iZona 1 Baja Baja Bajo
illa Mary Zona 1 Media Media Medio
|Zona 2 Media Baja mléla]o
Villa Sandra [Zona 1 Baja Media Medio
[Zona 2 Baja Baja Bajo
Villa Teresita iZona 1 Baja Media Medio
iZona 2 Baja Baja Bajo
Villa Teresita
qSector Santa Lucia |Zona 1 Baja Media Medio
[Zona 2 Baja Baja Bajo
Vifia del Mar Zona 1 Baja _Alta ___Medio
|Zona 2 Baja Media Medio
|Zona 3 Baja Baja Bajo
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6. AFECTACIONES ESPECIFICAS DE LOS DESARROLLOS EN ESTUDIO

Como parte del presente estudio se realizé la delimitacion de las afectaciones de cada
uno de los desarrollos motivo del proyecto, por razén de su riesgo alto, medio o bajo.

Los trabajos mencionados fueron ejecutados llegando hasta el nivel de manzana y de
lote, lo que permite la delimitacién especifica de los resgos.

El procedimiento seguido se describe a continuacién:

1. Se ubicé cada uno de los desarrollos en estudio en los planos de riesgos.
2. Se cuantific el nimero de manzanas y lotes.

3. Se dibujaron las curvas que separan las zonas de riesgo alto, medio y bajo.

4. Se determiné el nimero de manzanas y lotes afectados por riesgos altos, medios y
bajos.

5. Se realiz6 un inventario del nimero de manzanas y lotes afectados por cada uno de
los elementos mencionados en el punto anterior.

En el Cuadro No. 6.1 se presenta el andlisis realizado en relacién con la afectacion de
los desarrollos por razones de riesgo de inundacion.
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. Cuadro No. 6.1

Sectorizacion de barrios segtn su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio: Bosques de Mariana

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. |Manzana No.| Lote No. [Manzana No.| Lote No.

6a18 Todos

AaC Todos

BaC Todos

EaG Todos

HalJ Todos

KaN Todos

PasS Todos

TyU Todos

P Todos
i Y Todos Mitigable
X 1a14 X 15 Mitigable
T 1213 i 14 Mitigable
15 16 a 30 Mitigable
S 1a3 S 4a15 Mitigable
16 17 a 30 Mitigable
e 5ai13 2 1a4d Mitigable

14a 18

G 1a3 G 4a10 G 11a16 Mitigable
24a28 17 a 23 Mitigable
A 1A A 101 a 105 A 106 a 113 Mitigable
1B 1 2a11 Mitigable

D 1a3 D 4a10

GalJ AaF

E 1a25 E 26 a 30

00010 {

0SECTR~1.XLS




Sectorizacién de barrios seglin su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio: Bosques de Mariana

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad

Manzana No.| Lote No. [Manzana No.| Lote No. Manzana No.| Lote No,
D 1a17 D 23a30

19 18

21 20

22
H 1a15 H 16 a 26
J 1a12 J 13a26
K 1a12 K 13a26
= 1a13 L 9a13

1a8

4 4a11 4 1a3
16 a 22 12a 15
23a26

5 13a15 5 1a12
13a 15 1a12

19 9a11 19 1a8
15a 17 12a14
18a 26

M 28 a 30 M 1a27
N 10a 15 N 1a9
13a 15 1a12

OSECTR~1.XLS




Cuadro No. 6.1

Sectorizacion de barrios segun su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio: Centauros El Danubio *

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. JManzanaNo| Lote No. |Manzana No.| Lote No.
1a2 Parcialmente 1a2 Parcialmente
afectados afectados
3 Parcialmente 3 Parcialmente Mitigable
afectados afectados
7 Parcialmente 7 Parcialmente 7 Parcialmente] Mitigable
afectados afectados afectados
4 Parcialmente 4 Parcialmente
afectados afectados
5 Parcialmente 5 Parcialmente
afectados afectados
8a10 Parcialmente 8a10 Parcialmente
afectados afectados
12 Parcialmente 12 Parcialmente
afectados afectados
14 Parcialmente 14 Parcialmente
afectados afectados
15 Parcialmente 15 Parcialmente
afectados afectados
18 Parcialmente 18 Parcialmente
afectados afectados
1 Todos
13 Todos
16y 17 Todos
19a21 Todos
22 y23 |Parciaimente] 22y23 |Parcialmente
afectados afectados
24 Parcialmente 24 Parcialmente 24 Parcialmente] Mitigable
afectados afectados afectados

000103
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00010

. Sectorizacion de barrios seglin su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio. Centauros El Danubio *

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. JManzana No.| Lote No. [Manzana No| Lote No.
25 Parcialmente 25 Parcialmente Mitigable
afectados afectados
6 Todos Mitigable

* Nota: Los nombres de las manzanas han sido designados por el consultor. ya que este barrio
no presenta planos de loteo originales.

SECTRI~1.XLS




Cuadro No. 6.1

Sectorizacion de barrios segin su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio: El Cedro

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. |Manzana No.| Lote No. [Manzana No| Lote No.
66 20a 22 66 1a19
67 34 a 44 67 1a33
68a71 Todas

SECTRI~1.XLS
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Barrio: El Porvenir

Cuadro No. 6.1

Sectorizacién de barrios seglin su riesgo - Localidad de Engativé

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. |Manzana No.| Lote No. [Manzana No.| Lote No.
8 4 8 1a3
5 6
7a8 10
11 12
13 15
14 18
16 20
17 22
19 25
21 27
23 30
24 33
26 35
28 37
29 40
31 42
44 a 48
¢ :
34
36
38
39
41y 43
7 56
1a19
Todos
Todos
Todos

OSECTR~1.XLS
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Cuadro No. 6.1

Sectorizacion de barrios segin su riesgo - Localidad de Engativé

Barrio: La Faena

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. |ManzanaNo.| Lote No. |Manzana No.| Lote No.
15a 34 Todos
40 a 50 Todos
35 4 35 1a3
6 5
8 7
10 9
12 11
36 Todos
37 22a32 37 1a21
38 2a10 38 1
39 Todos

0SECTR~1.XLS
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. Cuadro No. 6.1

Sectorizacién de barrios segin su riesgo - Localidad de Engativéa

Barrio: La Riviera

inpode riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No, |Manzana No.| Lote No. |Manzana No. Lote No.
1a9 Todos
10 1219 10 20a 28
11 1a11 11 12a28
12 1ab 12 6a28
13a 16 Todos
19a24 Todos
17 Todos
18 7a14 18 1a6
25a28 15a24
. 25 1a13 25 14319
26 1a8 26 9a12
13a20 21a?24
27 1a5 27 6a11
12a15 16 a 22
28 1a4 28 5a12
13a 19 20a 24
29 1a7 29 8a11
12a13 14 a 22
30 1a2 30 3a12
13 14a24
31 1 31 2a11
12a 14 15a 22
32 1a10 32 11a12
13a19

SECTRI~1.XLS
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. Cuadro No. 6.1

Sectorizacién de barrios segtin su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio: Marandu

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. |Manzana No.| Lote No. Manzana No.| Lote No.
10a12 Todos
34 Todos
1 1a5 1 6a40
2 1a11 2 12a40
3 1a17 3 18 a 40
4 1a23 4 24 a 40
5 1a31 5 32a40
6 1a17 6 18 a 20
. 13a17 Todos
18 4a15 18 1a3

19 18 19 19

20 a 58 21
1a17
20 32 1a31

34a58 33
21 22a30 21 1a21

22a33 Todos

7 14a28 i 1a13
8 34 8 1a33

36 a 40 35
9 Todos

OSECTR~1.XLS




Cuadro No. 6.1

Sectorizacion de barrios seglin su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio: Puerto Amor

0001 1

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. |Manzana No.| Lote No. |Manzana No.| Lote No.
3ab Todos Mitigable
1 Parcialmente Parcialmente Mitigable
afectados afectados
2 Parcialmente Parcialmente Mitigable

afectados

afectados

OSECTR~1.XLS




Cuadro No. 6.1
Sectorizacién de barrios segtin su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio: San Basilio

800111

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. |Manzana No.| Lote No. |Manzana No.| Lote No.
DaG Todos
M Todos
N Todos
U Todos
A Todos
Q Todos
c 1a3 c 4
5a10 11
12a24
B 16 a 22 B 1
2 9a15
3as8
H 1 H 3
2 <]
4 7a34
6
| 1a7 | 8a32
J 1a6 J 7a32
K 1a4d K 7a32
6
L 1a12 L 13
14 15
16 17
18 19a 32
N 2a8 N 1
11a17 9
10
i 12 T 1a11
14a20 13

0SECTR~1.XLS
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Sectorizacién de barrios segin su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio: San Basilio

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. |Manzana No.| Lote No. |Manzana No.| Lote No.
S 20 S 1a19
22 21
24 a 28 23
R 36 R 1a35
37
P 40 P 1a39
41
(0] 4 (@] 1a40
42

OSECTR~1.XLS
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Cuadro No. 6.1
Sectorizacién de barrios seg(n su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio: San José Obrero

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. |ManzanaNo.| Lote No. |Manzana No.| Lote No.
7a10 Todos 14 a 17 Todos

12 Todos

11 1a17 11 18a 27

13 1a18 13 20
19 22
21 24
23 26 a 30
25

18 1a14 18 15a 40

0SECTR~1.XLS
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Cuadro No. 6.1
Sectorizacién de barrios seglin su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio: San José Obrero

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. |Manzana No.| Lote No. |Manzana No.|] Lote No.
7a10 Todos 14 a 17 Todos

12 Todos

11 1a17 11 18 a 27

13 1a18 13 20
19 22
21 24
23 26 a 30
25

18 1a14 18 15a 40

0SECTR~1.XLS
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Cuadro No. 6.1
Sectorizacién de barrios segtin su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio: Santa Librada

Tipo de riesgo

Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. |Manzana No.| Lote No. |Manzana No.| Lote No.
59 Todos
63 a65 Todos
56 5a8 56 1a4
57 Todos
58 69 58 57 a68
70
60 Todos
61 28 61 1a27
31a64 29
30
62 57 a64 62 1a56

0SECTR~1.XLS
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. Cuadro No. 6.1

Sectorizacidn de barrios seglin su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio: La Tortigiia A, B, C

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. |[ManzanaNo.| LoteNo. [Manzana No.| Lote No.

A 1 A 19
2 21
20 3ab
22 a38
6a18
B 18 a 32 B 1a15
16 17
C 4a13 C 1a3

SECTRI~1.XLS




. Cuadro No. 6.1

Sectorizacién de barrios segiin su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio: La Tortigua | y J

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. [ManzanaNo.| Lote No. |Manzana No.| Lote No.
I Todos
4 5a9 J 1a4

OSECTR~1.XLS




p,001 18

Cuadro No. 6.1
Sectorizacién de barrios segln su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio: Villa del Dorado (San Antonio |l sector)

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. |ManzanaNo| Lote No. |ManzanaNo.| Lote No.
H Todas
G Todas
E 15 E 1a14
16
A Todas
B Todas
C Todas
D Todas
F Todas
| Todas

SECTRI~1.XLS




Cuadro No. 6.1

Sectorizacién de barrios segin su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio: Villa Constanza

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. [ManzanaNo.| Lote No. |Manzana No.| Lote No.

1 Todos Mitigable
2 Todos Mitigable
I Todos Mitigable

BaE Todos

H Todos
A 1a6 A 28 Mitigable
20a27 7a19 Mitigable
29a42 Mitigable
F 18 E 1a17 Mitigable
G 19 G 1a18 Mitigable

SECTRI~1 XLS
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Cuadro No. 6.1
Sectorizacién de barrios segin su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio: Villa Mary

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. [Manzana No.| Lote No. |Manzana No.| Lote No.
10a13 Todos
15 Todos
17 Todos
19 Todos
22 Todos
14 2a36 14 1
16 12 16 1a11
14 a 36 13
18 13a 33 18 1a12
20 14 a 17 20 1a13
21 12a26 21 1a 11
27 a 36
23 8 23 1a7

0SECTR~1.XLS




Sectorizacién de barrios segun su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio: Villa Sandra

Cuadro No. 6.1

300121“

Tipo de riesgo

Alto Medio Bajo Mitigabilidad

Manzana No.| Lote No. [Manzana No.| Lote No. |Manzana No.| Lote No.
A Todos
B Todos

E Todos

9/ 17 a 29 c 1a16
D 8a15 D 1a7

16 a 23

0SECTR~1.XLS
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. Cuadro No. 6.1
Sectorizacién de barrios segiin su riesgo - Localidad de Engativa
Barrio: Villa Teresita
Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. |ManzanaNo.| Lote No. |Manzana No.| Lote No,
126 Todos
7 23a 36 7 1a22
8 Todos
9313 Todos
14 1a7 14 8a32
33
34
15 1a13 15 14 a 67
68 a 81
16 Todas
. 16A Todas
A Todas
2A Todas
3A Todas
1A Todas
B 1a7 B 8a?20
21 22
23a27 26
28 a 55
G Todos
D Todos

O0SECTR~1.XLS




Sectorizacion de barrios seglin su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio: Vifia del Mar

Cuadro No. 6.1

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.| Lote No. [Manzana No.| Lote No. |Manzana No.| Lote No.
1a10 Todos
14 2 17 Todos
13 Todos
11 8 11 1a7
11 9
12 10
12 Todos
18 20 18 1a19
22a27 21
19 17 a 26 19 1a16
20 16 a 23 20 1a15
21 3 21 1a2
4 5
6a1i5
22 30 a42 22 1a29
23 24 a 39 23 1223
24 18 a 36 24 1a15
16 17
25 13a33 25 1a12
26 10a 27 26 1a9
27 a 29 Todos
OSECTR~1.XLS




Cuadro No. 6.1

Sectorizacién de barrios segin su riesgo - Localidad de Engativa

Barrio: Villa Teresita (Sector Santa Lucia)

000122

Tipo de riesgo
Alto Medio Bajo Mitigabilidad
Manzana No.|] Lote No. |Manzana No.| Lote No. |Manzana No.| Lote No.
1a6 Todos
4 23a36 ¥ 1a22
8 Todos
9a13 Todos
14 1a7 14 8a32
33
34
15 1a13 15 14 a 67
68 a 81
16 Todas
16A Todas
A Todas
2A Todas
3A Todas
1A Todas
B 1a7 B Ba20
21 22
23a27 26
28 a 55
& Todos
D Todos

OSECTR~1.XLS
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Unidad de Prevencion y Atencién de Emergencias

7. MITIGACION DE AMENAZAS Y RIESGOS

En este capitulo se presentan las medidas de mitigacion necesarias para reducir los
riesgos de los asentamientos motivo del presente estudio.

7.1. ALTERNATIVAS DE MITIGACION PARA SECTORES LOCALIZADOS EN
ZONAS DE RIESGO ALTO, MEDIO Y BAJO

Las alternativas de mitigacion de riesgos por inundacion son las siguientes:

« Medidas estructurales: Estas medidas consisten en el refuerzo de los jarillones del rio
Bogota y sus afluentes en donde se requieran, la modificacion del cauce de dichos
cuerpos hidricos en caso necesario, y la construccion de obras de drenaje de
alcantarillado de aguas residuales y aguas lluvias.

« Medidas no estructurales: Estas medidas consisten en la puesta en practica de la
normatividad sobre uso del suelo, la aplicacion de programas de inspeccion y
mantenimiento del sistema de alcantarilado y de las obras de control de
inundaciones, y los planes de emergencia de preparacion para inundaciones,
monitoreo y alarma, manejo de inundaciones, medidas de postinundacion y planes de
educacion a la comunidad.

. A continuacion se analiza cada una de las medidas descritas.

7.1.1. Medidas estructurales de mitigacion de riesgos

Teniendo en cuenta que el elemento fundamental de drenaje de la Sabana de Bogota es
el rio Bogota, y que las condiciones hidraulicas naturales e impuestas por el hombre en
dicho rio son las responsables por las dificultades de drenaje de las zonas bajas de la
Ciudad Capital, y entre ellas de la zona en estudio, se puede concluir que la solucion de
fondo a los problemas de inundacion en la localidad esta en el manejo del rio Bogota.

La obra mas definitiva para control del problema de inundaciones producidas por el rio
Bogota es su adecuacion hidraulica, y es la Unica que permite reducir apreciablemente
los riesgos asociados con sus niveles de invierno. A continuacién se describe dicha obra.

Adecuacion hidraulica del rio Bogota

o Objetivo: Disminuir el riesgo de inundacion hasta un periodo de retorno menor de 100
anos.

« Politicas: No existe una politica en cuanto a la adecuacion hidraulica del Rio Bogota,
en la forma como fue concebida en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de
la ciudad, disefiado en 1985 por Hidroestudios Ltda y Black & Veatch Int.

INGETEC S.A. | ZONIFICACION DE RIESGO POR FENOMENOS INFORME FINAL
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. « Descripcion: Las obras previstas en el proyecto Santa Fe | para la zona en estudio,
reduciran los riesgos de inundacion hasta niveles medios, debido a que incluyen
estaciones de bombeo para drenaje de las aguas lluvias.

La unica forma de reducir el riesgo de inundacion a niveles bajos, es garantizando el
drenaje de las aguas lluvias, por gravedad; esto solo se conseguira mediante la
adecuacion hidraulica del rio Bogota, descrita en el parrafo anterior.

La adecuacion hidraulica del rio Bogota consiste en su dragado, ampliacion de cauce,
realce de jarillones y corte de algunos meandros, en forma tal que, aun las zonas mas
bajas de la ciudad podrian drenar durante las condiciones generadas por una
tormenta con un periodo de retorno de 10 afios, y al mismo tiempo, los jarillones
realzados protegerian contra desbordamientos para crecientes con periodos de
retorno de 100 afios. Dicha obra fue disefiada detalladamente en 1985 "

» Responsables y costos: Debido a que es una obra que permitira la expansion urbana,
la responsabilidad de la misma debe estar en cabeza de la ciudad a su mas alto nivel
politico (Alcaldia Mayor), y la autoridad ambiental, cuya competencia en este caso es
de la CAR.

La obra en mencion reduciria el riesgo de inundacion en la Ciudad Capital a valores
bajos, y su costo actual se estima en US$ 110 millones. Sin embargo, la misma ha
sido excluida de todos los planes de inversion, tanto de la EAAB, como de la ciudad.

. Otras medidas de mitigacion de riesgos por inundacién son las siguientes:

Obras de drenaje de alcantarillado

« Objetivo: Permite el drenaje de aguas lluvias y residuales en la localidad, y como
consecuencia disminuye el riesgo de inundaciones por mal drenaje.

« Politicas: Ante la necesidad de ofrecer servicios publicos a la zonas periféricas de la
ciudad, se disefid el Proyecto Santa Fe | en lo referente a sistemas de Acueducto y
Alcantarillado, y simultaneamente se desarrollé la normatividad sobre uso del suelo
(Acuerdo 06/90 y Acuerdo 026/96).

o Descripcion: Las obras de drenaje de alcantarillado previstas por la EAAB para ser
construidas en la localidad estan descritas en el numeral 2.5.3 de este informe, y ellas
permitiran la evacuacion de las aguas lluvias y residuales de la localidad,
disminuyendo asi el riesgo de inundacion por mal drenaje en la zona. Sin embargo, el
hecho de depender de estaciones de bombeo, tanto para el drenaje de aguas lluvias
como residuales, significa que aun después de construir todas las obras de drenaje
requeridas en la localidad, asi como el realce de jarillones del rio Bogota previsto en el
programa Santa Fe |, la localidad seguira sometida a un riesgo medio de inundaciones

7 Hidroestudios - Black & Veatch - Disefios definitivos de la adecuacion hidraulica del rio Bogota, las
extensiones del plan maestro de alcantarillado y los estudios de tratamiento de aguas negras de la ciudad de

. Bogota. 1985.
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por mal drenaje, debido a la incertidumbre inherente a los sistemas mecanicos y
eléctricos involucrados en los esquemas de bombeo.

En las Figuras No. 7.1 y 7.2 se presentan en forma esquematica, las obras
contempladas en el Proyecto Santa Fe |.

En el Cuadro No. 7.1 se presenta en forma desglosada cada una de las obras de
drenaje y los asentamientos en estudio que seran beneficiados con las mismas.

» Responsables y costos: La responsabilidad de este programa, en su ejecucion recae

sobre la EAAB; y tiene un costo global de: US$ 163.1 millones, incluyendo sistema de
Acueducto y Sistema de Alcantarillado.

Refuerzo de jarillones en la margen izquierda del rio Bogota

¢ Objetivo: Disminuir los riesgos de inundacion del rio Bogota sobre la Ciudad Capital.

« Politicas: Dicha obra fue disefiada como una medida transitoria a la que fue necesario
apelar debido a que el proyecto de adecuaciéon hidraulica del rio Bogota, descrito
anteriormente, sufrio tropiezos de tipo institucional que impidieron su realizacion.

Hace parte del proyecto Santa Fe |, en lo referente a control de inundaciones del rio
Bogota.

« Descripcién: El proyecto de refuerzo de jarillones del rio Bogota esta compuesto por
obras que deben realizarse al frente de la ciudad para impedir el desbordamiento del
rio hacia dicho costado, y consisten en la obturacion o cierre de boquetes y
depresiones en el dique izquierdo del rio, asi como en su realce en los sectores en
que sea requerido.

En términos generales, dicha obra requiere el mejoramiento de tres kilometros de
dique en el tramo de 21 kildmetros que hay entre Alicachin y el rio Tunjuelo, cuatro
kilbmetros de dique entre el rio Tunjuelo y el rio Fucha, y siete kilbmetros de dique de
los 19 kilémetros que hay entre el rio Fucha y el Juan Amarillo."®

De acuerdo con la forma como se disefié la obra no es posible asignar un periodo de
retorno a los caudales que podra transportar el rio Bogota una vez ésta sea
construida, debido a que en general, los diques construidos en la margen izquierda
estaran en general, mas altos que los diques existentes en la margen derecha, lo que
significa que cualquier pico de avenida desbordara hacia la margen derecha del rio.
Sin embargo, los disefiadores calcularon que crecientes con los siguientes periodos
de retorno no inundaran zonas urbanas:

Tramo Alicahin - Rio Tunjuelo - 10 anos.

'® Gomez Cajiao y Asociados Cia. Ltda. - J. Montgomery - Plan Maestro de Alcantarillado de Bogota, 1992,
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Tramo Rio Tunjuelo - Rio Fucha - 20 afios.
Tramo Rio Fucha - Rio Juan Amarillo - 10 afos.

Aunque la obra aqui descrita disminuira los riesgos por inundacion, este riesgo
seguira siendo medio, debido a los periodos de retorno adoptados para su diseno, y al
hecho de que al no ser una obra disefiada y construida por la autoridad del rio, es
decir la CAR, no se tendra control sobre posibles realces de jarillones en la margen
derecha del rio.

e Responsables y Costos: El costo previsto para esta obra es de US$ 450 000, y
aunque esta incluida en el programa Santa Fe | de la EAAB, su fecha de ejecucion es
incierta, y se estima que no sera antes del afio 2000.

7.1.2. Medidas no estructurales de mitigacién de riesgos

Las medidas no estructurales de mitigacion de riesgos consisten en procedimientos
alternativos o complementarios de las medidas estructurales de mitigacion, que al ser
aplicadas reduciran los riesgos por inundacion en la localidad. Asi mismo, la mitigacion
no estructural busca reducir la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas a algun tipo
de amenaza.

Los planes de mitigacion no estructurales, se orientan a programas de educacion;
manejo de la reglamentacion normativa sobre ordenamiento territorial y uso del suelo;
acciones que en su conjunto permiten disminuir la vulnerabilidad.

En cuanto a las medidas mitigatorias que tienen que ver con programas de educacion y
aplicacion de la normatividad, estas van orientadas a dos actores sociales a saber: 1) La
poblacion expuesta, y 2) el sector institucional; con miras a contribuir a que la misma
poblacién genere mecanismos de autorregulacion en zonas de mediano riesgo, y para
que las instituciones hagan uso efectivo de la normatividad en cuanto a control y
prevencion de la expansion urbana ilegal.

Programa de mejoramiento de las condiciones de vida y puesta en practica de la
normatividad sobre uso del suelo.

La vulnerabilidad socioecondémica de la poblacion que se encuentra en riesgo medio y
alto, le impide a la comunidad responder adecuadamente a una situacion de emergencia
que se presente en un momento dado, de acuerdo a un determinado periodo de retorno.
Este hecho genera reacciones improvisadas, que potencian la magnitud de los efectos
del desastre, razones por las que se requiere la aplicacion de un programa de mitigacion.

El desarrollo de acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacién expuesta, y la consecuente disminucion del nivel de vuinerabilidad permitira
una respuesta adecuada en el caso de ocurrencia de una situacion de emergencia; tanto
desde el punto de vista de la ciudadania como el de las instituciones implicadas.
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. El programa se desarrolla en dos niveles, el institucional y el de poblacion asentada en la
zona de riesgo:

A nivel institucional, se propone que la normatividad existente se aplique eficazmente, ya
que las normas de ordenamiento territorial y uso del suelo, brindan las herramientas de
control necesarias para evitar que se sigan urbanizando areas incompatibles para tal
uso, previniendo asi mismo la exposicion de poblacién a riesgos por amenazas
naturales. En los casos de asentamientos existentes y donde no se propicia su traslado,
es necesario que las autoridades distritales hagan uso de los instrumentos legales para
formalizar, a través de la legalizacion, los desarrollos urbanos ya constituidos,
localizados en zonas de riesgo, y asi incluirlos en los planes de inversion.

Es del Estado la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales de la
ciudadania, que rezan en la constitucion, ya que en el momento de permitir por omision,
la permanencia en zonas de riesgo, se vulneran tales derechos.

Las medidas mitigatorias que se desarrollen con la comunidad, parten de la necesidad
de manejar el nivel de vulnerabilidad en el que actualmente se encuentran, mediante el
mejoramiento de la calidad de vida, fortaleciendo la infraestructura social y familiar. El
mejoramiento de la calidad de vida requiere igualmente la puesta en marcha de
proyectos de educacion no formal, focalizados hacia la temética de manejo preventivo y
de respuesta efectiva y organizada a los fenomenos de inundaciéon. Asi como de la
formacion en la gestion para la consecucion de recursos orientados al mejoramiento de
. condiciones sociales y urbanas.

» Objetivo: Contribuir a la aplicacion de las normas legales, para la normalizacién de los
desarrollos urbanos semiconsolidados y consolidados, ubicados en zonas de mediano
riesgo y el desarrollo de proyectos de inversion social.

Contribuir al fortalecimiento institucional, para la aplicacién de medidas oportunas y
eficaces en el control y prevencion de expansion urbana en zonas de mediano
resgo, y manejo en situaciones de emergencia presentadas en dichas zonas
pobladas actualmente.

Aportar elementos de autoregulacion, por parte de la poblacién expuesta, en el
momento de ocurrencia de una eventual inundacién y apoyar su gestion institucional
para proyectos de desarrollo social que conlleven su articulacién urbana con la
ciudad.

e Politicas: En materia legislativa, se ha hecho necesario incluir la normatividad que
regule los desarrollos urbanos, definiendo los usos del suelo y en particular la
delimitacion de zonas de preservacion de rondas, alrededor de los cuerpos de agua,
que a la vez se constituyen en zonas de riesgo por inundacion, razén por la cual se
restringe su ocupacion habitacional.

Una razén fundamental para la existencia del problema de inundaciones que afectan
desarrollos urbanos en la ciudad, y especificamente en la localidad, es el
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. incumplimiento de la normatividad de uso del suelo por parte de los urbanizadores y
pobladores del area. Dicha normatividad excluye claramente de la posibilidad de
urbanizacion a las areas de uso publico, reserva y afectacién, y condiciona la
urbanizacion de las zonas utilizables urbanamente a la ejecucién previa de las obras
de drenaje y control de inundaciones requeridas, entre otras. El articulo No. 18 del
Acuerdo No. 26 de 1996, Plan de Ordenamiento del borde occidental de la Ciudad de
Santa Fe de Bogota determina que para la incorporacion de areas suburbanas en
sectores sin desarrollar, los propietarios de predios deberan presentar estudios
tecnicos y ejecutar obras que superen o mitiguen los riesgos geologicos o de
inundacién.

Asi mismo, la posibilidad de ocurrencia de fenémenos naturales que ponen en peligro
vidas humanas (terremotos, inundaciones, deslizamientos, etc), ha llevado a la
conformacion del sistema nacional de prevencion y atencién de desastres, y ala
conformacion a nivel del Distrito Capital de la Unidad de Prevencion y Atencion de
Emergencia con miras a su constitucion como sistema distrital, para responder de
manera eficiente y eficaz, a dichos fenémenos.

Una de las respuestas del Estado, ha sido la encaminada a reglamentar el uso y
ocupacion territorial, expresada en la ley 388 de 1997, sobre ordenamiento territorial,
que en su Articulo No. 104, especifica las sanciones urbanisticas a quienes infrinjan
las normas de urbanizacion y los planes de ordenamiento territorial. Tales sanciones
incluyen entre otras, multas, demolicion de las obras y suspension de servicios

. domiciliarios para quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenos no
urbanizables; en caso de terrenos urbanizables para quienes lo hagan sin licencia, asi
como para quienes ocupen terrenos de uso publico.

Se considera prioritario definir las responsabilidades de los actores involucrados
(entidades publicas, privadas y comunitarias) en lo relacionado con prevencion,
manejo, rehabilitacion, reconstruccion y desarrollo, generados por situaciones de
desastre. De otra parte se considera relevante unificar los esfuerzos publicos y
privados para prevenir y atender dichas situaciones de manera tal que se garantice un
manejo oportuno y eficaz de los recursos a utilizarse.

Tanto el Plan de Desarrollo Nacional “Salto Social”, como el plan “Formar Ciudad”, se
orientan al mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. En particular, el
Plan de Desarrollo de Santa Fé de Bogota estableci6 dentro de sus cinco prioridades:
Educacion Ciudadana; Espacio Publico; Medio Ambiente; Productividad Urbana; y
Fortalecimiento Institucional. Dichas prioridades propenden por el mejoramiento del
entorno de la ciudad, su productividad y el bienestar de la ciudadania. En esa medida
la Alcaldia Distrital ha visto la necesidad de incorporar en el proceso de ordenamiento
del Distrito los barrios localizados en sectores no urbanizables, y por tanto ilegales.
Igualmente El Plan de desarrollo local enfatiza en la necesidad de solucionar los
indices de pobreza presentados generalmente en los barrios subnormales, a través de
la normalizacion y optimizaciéon de los servicios publicos, fundamentaimente el
acueducto y alcantarillado.
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De otra parte, los mecanismos y espacios de participacion y de educacién ciudadana
buscan consolidar los procesos organizativos y de autoregulacion que generen
respuestas colectivas de manera organizada y auténoma, lo cual es posible siempre y
cuando la poblacion expuesta conozca la situacion en que se encuentra, los niveles
de riesgo que pueden presentarse, y los organismos a que pueden acudir.

Plan de Accién

A nivel institucional:

— Legalizacion de los desarrollos localizados en zonas de riesgo medio y alto: El
Departamento Administrativo de Planeacion Distrital debe emitir la resolucién que
produzca la legalizacion de estos desarrollos.

- De forma simultéanea a la resolucion de legalizacion, las Empresas prestadoras de
servicios publicos deberan anular los convenios provisionales establecidos con los
barrios en mencion, oficializando y optimizando la prestacién de dichos servicios,
mediante la ejecucion de obras que mejoren la calidad y amplien su cobertura actual.

A nivel local:

— La JAL, la Alcaldia Local y el FDL, dado que se inicia un nuevo periodo administrativo,
deben incorporar los barrios que se proponen para ser legalizados, dentro de las
prioridades del Plan de Desarrollo de la localidad, estableciendo un orden de
necesidades basicas para la destinacion de recursos en el plan de inversiones a
ejecutar durante el trienio administrativo.

— Tener en cuenta los proyectos comunitarios que se encuentran en el Banco de
Proyectos de la Localidad, que no han sido ejecutados por la condicion de ilegalidad
de los barrios.

— Fortalecimiento de la coordinacion interinstitucional, para la ejecucion de las obras
requeridas en orden de prioridades, para la optimizacién de los recursos y coherencia
en el disefio de los cronogramas.

— Fortalecimiento del Comité Local de Emergencias, con las entidades distritales,
ONGs, privadas y descentralizadas que deben participar en él, quienes deben realizar
presencia y evaluaciones periddicas de las condiciones fisicas y técnicas de los
barrios, intensificadas en época de lluvias.

— Construccion de un centro de atencion de emergencias en el sector que agilice los
procesos de informacion e interaccion con la comunidad, encargado de establecer los
niveles de alerta cuando se prevean problemas de inundaciones. Adicionalmente, el
centro de atencion de emergencias debera impartir capacitacion y definir funciones y
responsabilidades tanto a nivel de la comunidad como de instituciones que atienden
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emergencias, como el cuerpo de bomberos, la policia, carabineros, la Cruz Roja, la
Defensa Civil, CAMI y personal de salud, de manera que no se lleven a cabo acciones
improvisadas al momento de un evento.

— Elaborar el Plan de Emergencia Local que contemple:

1. Destinacion de recursos técnicos, humanos y administrativos necesarios para la
atencion de emergencias.

2. Definir posibles sitios de albergue, y si se carece de ellos, llevar a cabo su
construccion.

3. Establecimiento y difusion de estrategias de alarma, evacuacion, y restablecimiento
de las condiciones normales de vida.

4. Elaboracion de cartillas informativas y preventivas destinadas a la comunidad.

— Con respecto al manejo institucional, es indispensable efectuar un diagnéstico de la
situacion actual de la comunidad, que efectie un inventario de la infraestructura social
en los barrios que se encuentran en riesgo medio por fenémenos de inundacion.

A nivel comunitario:

— La comunidad debe participar del diagnéstico que efectie el sector institucional, a
través del cual se evaluan las condiciones en que se encuentran con respecto al
riesgo mismo, y a sus posibilidades de respuesta.

- Se conformaran comités de emergencia por barrio o sector barrial, que participaran
del Comité Local de Emergencia; los cuales se activaran solamente en los momentos
en que se diagnostique su necesidad de accion.

- La comunidad podra participar de manera cogestionada con las entidades
gubernamentales en el desarrollo de infraestructura social del barrio, en adecuacién
de rondas como espacios de recreacion pasiva, y construccion de equipamiento
comunal, entre otros, acciones que puede desarrollar con aportes mano de obra y
trabajos colectivos.

— Disefio y ejecucion de un programa de educacién comunitaria coordinado por las JAC,
CLE, y la UPES, en funciéon de aportar elementos a los habitantes en el manejo
preventivo y de respuesta a las situaciones de emergencia. El plan de educacion debe
contemplar:

* Conocimiento por parte de la comunidad del inventario de infraestructura existente en
el sector y la localidad, para la atencién de emergencias.
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* Realizacion de talleres para el mejoramiento de calidad de vida a partir de acciones
de la propia comunidad en cuanto a: educacion ambiental, manejo de desechos
solidos, arborizacion de rondas, cuidado de los humedales, mantenimiento adecuado
de los espacios publicos, y buen manejo de la cria de animales domésticos.

* Disefio de estrategias de respuesta de la comunidad para el momento del evento,
mediante: desarrollo de simulacros de desalojo; equipamiento minimo requerido por
unidad familiar para la atencion del evento; buen manejo de alertas entre otras.

* Elaboracion de un plan de reestablecimiento de la normalidad en los barrios afectados
por un evento de emergencia.

— La comunidad ejercera veeduria ciudadana de los sectores de proteccion ambiental
asi como los de uso residencial restringido, avisando oportunamente a las autoridades
locales sobre nuevos rellenos, loteo y urbanizaciones que no son compatibles con los
usos permitidos del suelo.

» Ubicacion: Los barrios objeto de este programa son los calificados como de riesgo
medio y alto dentro de la localidad.

* Responsables: Junta Administradora Local, Alcaldia Local, Comité Local de
Emergencia, Juntas de Accion Comunal, UPES.

Programas de inspeccion y mantenimiento del sistema de alcantarillado y las obras de
control de inundaciones.

El adecuado mantenimiento del sistema de alcantarillado de aguas lluvias y residuales
de la EAAB, asi como de las obras de control de inundaciones, es una condicién
fundamental para la prevencion de inundaciones en la localidad, tanto mas si se tiene en
cuenta que a diferencia de la mayor parte del resto de la ciudad, el drenaje de la
localidad en la zona de estudio depende del adecuado funcionamiento de estaciones de
bombeo.

El mantenimiento adecuado del sistema de alcantarillado dependera del seguimiento de
las siguientes politicas:

» Disefo y ejecucion de un plan basico de mantenimiento preventivo.

* Investigacion inmediata de todas las quejas que se reciban, y reparacion rapida de las
condiciones defectuosas encontradas.

* Inspeccion rutinaria continua del sistema, y reparacion inmediata de los dafios
encontrados.

INGETEC S.A. | ZONIFICACION DE RIESGO POR FENOMENOS INFORME FINAL
DE INUNDACION DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA. FEBRERO DE 1998




000137
UPES o

Unidad de Prevencién y Atencion de Emergencias

. * Implementacion de un programa de relaciones con la comunidad para prevenir el mal

uso del sistema.

El mantenimiento del sistema de alcantarillado debe ser de tipo tanto curativo, como
preventivo. El mantenimiento preventivo debe incluir los siguientes aspectos:

* Inspeccion visual, preferiblemente con camara de televisién para determinar los tipos
de problemas y las areas en donde éstos suceden.

* Medidas de caudal de los alcantarillados y control de infiltracién y conexiones erradas.

¢ Remocion de acumulaciones de material extrafio. Este puede incluir tierra, arena,
grasa, raices, basura y cualquier otro material extrafio a la red de alcantarillado.

 Tratamiento quimico para inhibir el crecimiento de raices en areas problematicas.
» Reparacion y reemplazo de tuberias agrietadas o rotas en peligro de colapso.

* Mantenimiento de registros del mantenimiento realizado en sitios especificos del
sistema.

e Control de descarga de sustancias potencialmente dafinas mediante informacion al
publico y monitoreo de posibles violadores de las normas.

El mantenimiento adecuado de las estaciones de bombeo de aguas lluvias y residuales
es especialmente importante por cuanto su falla produciria inundaciones en las zonas
servidas. Las normas generales de operacién y mantenimiento de las estaciones de
bombeo son las siguientes:

e Las bombas de aguas residuales deben funcionar en forma tan continua como sea
posible, para minimizar la produccion de H,S que conllevan las condiciones
anaerobicas, y que va acompafada por produccién de olores y corrosion del sistema.

» Debe protegerse a las bombas contra el ingreso a ellas de sustancias abrasivas y
objetos que puedan dafarlas. El ingreso de bolsas de plastico a las bombas es una
de las principales fuentes de obstruccién de las mismas.

» La limpieza permanente de las estaciones de bombeo es fundamental para evitar la
produccion de olores y la corrosion de las estructuras.

 Los elementos mas propensos a fallar en una bomba son los rodamientos y los sellos
hidraulicos, y debe mantenerse una provision adecuada de ellos como repuesto.

* Las bombas deben ser lubricadas en estricto acuerdo con las recomendaciones del
fabricante.
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. * Las cribas de las bombas deben ser mantenidas siempre limpias para evitar el reflujo
de aguas hacia aguas arriba.

La inspeccion y mantenimiento del sistema de diques de control de inundaciones, por
otra parte, deben ser realizados en forma permanente, con atencién especial a las
siguientes sefales de problemas:

» Grietas longitudinales o transversales en el dique, que pueden indicar asentamientos
diferenciales o desplazamientos del dique.

e Carcavas y discontinuidades en la interfase dique - agua. que pueden indicar un
proceso continuado de erosion hidraulica.

e Movimientos de tierra y sefiales de remocion reciente de material, que pueden
producir debilitamiento del dique.

» Descargas de tierra, escombros o material de relleno sobre el dique o en su pata, que
pueden producir una falla del dique por corte circular.

Plan de emergencia de preparacién para inundaciones

El Plan de Emergencia es una estrategia de prevencion y atencién que debe ponerse en

. practica con anterioridad al momento en que se presente un evento de inundacion,
orientado tanto a nivel institucional, como a nivel de la comunidad ubicada en las zonas
que presentan riesgo por inundacion.

Para que el manejo por parte de las instituciones sea adecuado y oportuno, es preciso
informar sobre las implicaciones sociales y materiales que puede generar una
emergencia, es decir, que se debe conocer la magnitud de los efectos. En este sentido
se debe partir de un conocimiento basico de la poblacion expuesta, con el fin de que los
planes de atencion se ajusten a los requerimientos de un evento de grandes magnitudes.
De la misma manera, es necesario disefiar una estrategia informativa que se despliegue
a nivel de todas las instituciones competentes de manera tal que pueda desarrollarse la
accion institucional de forma coordinada. Adicionalmente hay que contemplar dentro de
los recursos el equipamiento, que tales emergencias requieren a nivel logistico y a nivel
de capacitacion de las personas que vayan a acudir a la zona critica, es decir, que deben
tener algun entrenamiento para evitar las acciones improvisadas.

La informacion elemental de conocimiento de los actores implicados, se refiere a:

e Localizacion de la poblacién amenazada.

Cantidad de poblacion potencialmente afectada.

Magnitud posible del desastre. Analisis de los eventos de inundacion a nivel histérico.

Equipamiento necesario para actuar al momento en que el evento se presente.
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. » Medidas alternativas de apoyo para contar con los mayores recursos posibles.

e Conocimiento de las capacidades de respuesta de las demas instituciones.

Dado que la informacion y manejo previo a la inundacién y en el evento mismo, se
orienta a proporcionar elementos de respuesta a la comunidad, se disefi6 una guia
sencilla y didactica, con minimas normas a seguir, asi:
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7.2. USOS POSIBLES DEL SUELO EN AREAS EN RIESGO ALTO NO MITIGABLE

Aunque desde los puntos de vista hidraulico y estructural, seria posible mitigar cualquier
tipo de riesgo por inundacion mediante la construccion de obras de control adecuadas,
se ha convenido en llamar en este estudio areas de riesgo alto no mitigable, aquellas en
donde por razén de la incompatibilidad entre el uso urbano existente y los usos
permitidos por la normatividad, es preciso reubicar a la poblacion. Los sitios en donde
hay incompatibilidad entre el uso urbano y los usos permitidos son los destinados a
Rondas y Zonas de Manejo y Preservacion Ambiental, al sistema vial y a los Parques
Metropolitanos del rio Bogota, El Cortijo, Gibraltar y La Magdalena.

Los usos posibles del suelo en las zonas mencionadas son los siguientes:

— En rondas y Zonas de Manejo y Preservacion Ambiental: Zonas verdes arborizadas,
uso forestal, senderos peatonales, ciclovias, canchas deportivas y equipamiento
urbano de uso publico.

- En parques Metropolitanos: Actividades recreativas.

- En sistema vial: Ningtin uso diferente al previsto.

7.3. DISENOS FUNCIONALES DE LAS OBRAS

. El sistema de drenaje y control de inundaciones de la localidad de Engativa esta
compuesto por el Canal Jaboque, los interceptores Oriental y Occidental del Jaboque y
el refuerzo de los jarillones del rio Bogota al frente de la localidad.

El objeto de las obras de drenaje de aguas lluvias es producir su canalizacion y descarga
final en el rio Bogota bajo condiciones que no superen el nivel 2.573 msnm para un
evento hidrolégico con un periodo de retorno de 100 afos. Un elemento fundamental del
sistema de drenaje sera el humedal del Jaboque, el cual amortiguara y reducira los
caudales de aguas lluvias hasta valores compatibles con el manejo de crecientes en el
rio Bogota.

Tambien se ha considerado muy importante la preservacion del humedal mediante su
aislamiento de las zonas pobladas mediante diques en algunos lugares.

El sistema de aguas residuales de la localidad gira alrededor de la estacién de bombeo
de Villa Gladys, a donde descargaran los interceptores Oriental y Occidental del
Jaboque. Desde esta estacion se bombearan las aguas residuales del rio Bogota
inicialmente, y posteriormente a la planta de tratamiento del Salitre.

El control de inundaciones por desbordamientos del rio Bogota en la localidad se
conseguira mediante realce de refuerzo de los jarillones del rio Bogota al frente de dicha
localidad, lo que confinara a dicho rio dentro del cauce y eventualmente producira
desbordamientos hacia el costado derecho del rio bajo condiciones que superen los
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FORMULARIO No. 1 - REPORTE INICIAL DE LA CONTINGENCIA

» Horay fecha de la contingencia.

e Naturaleza del evento.

e Localizacion.

 Caracteristicas de la contingencia.

e Magnitud de la contingencia.

e Dafos.

e Areas amenazadas.

* Poblacion afectada

e Nombre del informador.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones que se pueden obtener del estudio de zonificacion de riesgos por
inundacion en la localidad son las siguientes:

e En términos generales, existe un alto resgo de inundaciones en la localidad,
provenientes de desbordamientos del rio Bogota, de los cuerpos hidricos existentes
en la localidad y de represamientos del sistema de alcantarillado local.

» Dicho riesgo sera mitigado mediante la ejecucion de las obras de alcantarillado
previstas en el Plan Maestro de Alcantarillado de la EAAB, llamado Santa Fe |.

 Sin embargo, aln una vez construido el Plan Maestro de Alcantarillado previsto en
Santa Fe |, el riesgo remanente de inundacién oscilarg entre medio y alto para los
barrios afectados, debido a que el refuerzo de los jarillones disefiado para proteger
contra inundacion por desbordamiento del rio Bogota, sera efectivo para eventos con
periodo de retorno entre 10 y 20 afios solamente. La proteccion que significara el
hecho de que los diques de la margen derecha del rio estaran a un nivel inferior que
los de la margen izquierda, es eventual, ya que al no ser la obra construida por la
CAR, los diques de la margen derecha podrian ser realzados sin previo aviso.

*» Adicionalmente, el hecho de que la mayor parte del sistema de drenaje de aguas
lluvias y residuales de los asentamientos motivo de estudio dependera de estaciones
de bombeo, significa que siempre subsistira un riesgo que se puede calificar como
medio, debido a la imposibilidad de asegurar que una estacién de bombeo funcionara
en caso de por ejemplo, una creciente invernal stbita.

* Los asentamientos que puedan ser clasificados como de riesgo bajo, de inundacion
en la localidad son los siguientes: Alameda, El Palmar IV, EI Paimar lil, El Triangulo,
La Esperanza, La Paz, Las Mecedes I, Las Palmas, S. Dorado LAU mz A. B,yC, S.
Dorado LAU mz N y LL, San José, Tortigua, Verdum y Villa Gladys sector La
Manzana.

* Los asentamientos que se clasifican como de riesgo medio total o parcial de
inundacién son los siguientes: El Cedro, El Jordan, El Porvenir, La Faena, La Riviera,
Marandu, San Basilio, San José Obrero, Santa Librada, Tortigua mz A, By C, Tortigua
mz |y J, V. El Dorado S. Antonio II, Villa Mary, Villa Sandra, Villa Teresita, Villa
Teresita sector Santa Lucia, Vifia del Mar.

* Los asentamientos que se clasifican como de riesgo alto total o parcial de inundacion
son los siguientes: Bosques de Mariana, Centauros El Danubio y Villa Constanza.
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. Recomendaciones : Se recomiendan las siguientes acciones:

e Impulsar la adecuacion hidraulica del rio Bogota, disefiada en 1985 por Hidroestudios
Ltda - Black & Veatch Int, como la obra que permitira reducir los riesgos de inundacion
de toda la margen del rio Bogota hasta niveles bajos, debido a que es esta obra la
unica que permitira el drenaje por gravedad de las zonas vecinas al rio.

* Disefar y poner en practica un plan de informacién a las entidades distritales y a las
comunidades asentadas en la planicie de inundacion del rio Bogota, entre ellas todas
los que son motivo del presente estudio. sobre los altos riesgos que sufren todos los
terrenos vecinos al rio por razén de eventuales inundaciones relacionadas con el rio
Bogota y sus afluentes.

* Aplicar la normatividad existente para desestimular la urbanizacién ilegal, y poner en
marcha las medidas no estructurales posibles de mitigacion de riesgos como:
Programa de educacion para el manejo de situaciones de emergencia e
implementacién del plan de emergencia y contingencia.

e Modificar la normatividad existente en cuanto a permitir inversiones en medidas de
mitigacién no estructurales que disminuyan la vulnerabilidad de las poblaciones
asentadas en zonas de riesgo mediano y alto, previa congelacion de los desarrollos
beneficiados por estas obras.

’. En el Cuadro No. 8.1, se presenta la afectacion porcentual de los desarrollos urbanos,
por obras previstas de infraestructura vial por ronda hidraulica y ZMPA.
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Cuadro No. 8.1. Porcentaje de afectacién por ronda hidraulica y vias.
Localidad de Engativa

No OBSERVACIONES
BARRIO . No. No.
MANZANAS PREDIOS PREDIOS PORCENTAJE
AFECTADAS | ToTALES |AFECTADOS TIPO DE AFECTACION (%)
|posauES DE MARIANA 4 1543 21|Ronda del humedal El Jaboque 1.38)
SAN BASILIO 8 443I 52jRonda del humedal El Jaboque 11.7
VILLAS DEL DORADO SAN ANTONIO 1l 4 183' 12]Ronda del humedal El Jaboque 7.36
EL CEDRO 4. 48 19iRunda del humedal El Jaboque 413
°F. |iFAEM 4 947 28{Ronda del humedal El Jaboque 295
MARANDU 7 ossl 61]Ronda del humedal El Jaboque 6.3
SAN JOSE 6 340 75]Ronda del humedal El Jaboque ;‘
SANTA LIBRADA 5| 417 42|Ronda del humedal E| Jaboque 10
VILLA CONSTANZA 10 310 mslnom:a del humedal EJ Jaboque 66.1
VILLA TERESITA 2] 522 BIAvemda José Celestino Mutis 153
VILLA TERESITA SECTOR SANTA LUCIA | 4 434' 3BI.Avsnida José Celestino Mutis 7.85
VILLA TERESITA SECTOR SANTA LUCIA Il 4 449] ?3|Rnndn del humedal El Jaboque 16.2

Los desarrolios Alameda, El Palmar Ill y IV, El Porvenir, Las Paimeras, S. Dorado LAU N y LL, S. Dorado LAU CH y G, Las Tortiguas,
El Tridngulo, Vifia del Mar, Villa Sandra, Las Palmas, Villa Mary, Esperanza | y Il, Verdum, Las Mercedes, La Esperanza,
Puerto Amor, La Paz, El Jordan, Villa Gladys y Puerto Amor Playas del Jaboque no presentan afectacién alguna.

INGETEC S.AJZONIFICACION DE RIESGO POR FENOMENOS INFORME FINAL
DE INUNDACION DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA FEBRERO DE 1998

P —— =




